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EZ A TERVDOKUMENTACIO A PROJEKT EPITES|I ENGEDELYEZESI ELJARASAHOZ HASZNALHATO FEL. A
TERVEKET A POLGARI TORVENYKONYVBEN VALAMINT A MEGBIZO ES A TERVEZO KOZOTT LETREJOTT
SZERZODES ALTAL SZABALYOZOTT SZERZO! JOGOK VEDIK. A TERVEZOK A TERVEZES TELJES FOLYAMATARA
FENNTARTJAK A JOGUKAT. E DOKUMENTACIO A FENT NEVEZETT KFT ES A TERVEZOK SZELLEMI TERMEKE. A
TERVET A FENT NEVEZETT OBJEKTUMNAL LEHET CSAK FELHASZNALNI. MINDEN MAS ESETBEN A TERVEZESI
SZERZODES VONATKOZO FELTETELEIT BE KELL TARTANI.
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1. ELOZMENYEK, MEGBIZAS

1. A FUTUREAL Management Kft. megkereste irodankat, hogy a Budapest VII. ker. Kertész utca
21-23, hrsz.: 34348 ingatlanra szallodat tervezzen. Az iroda benyujtotta a tervet telepulésképi
véleményezésre.
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1. ELOZMENYEK, MEGBIZAS

Budapest Fovaros Vil. kerlilet, Erzsébetvaros Onkormanyzata

Erzsébetvaros Polgarmestere

Tktatoszam: K1/33116-5/2020/X11 Targy: Virosképi polgarmesteri vélemény a ,Hotel
Ugyintézo: Korompai Bence tervezésének  telepiilésképi  véleményezése”
Tel / Fax: 462-3369 Budapest, VII. keriilet, Kertész u. 21-23. (hrsz
E-mail: foepiteszi@erzsebetvaros.hu 34348) alatti ingatlan {igyében.

Hivatali kapu: BPVIIPH KRID: 500127390

VAROSKEPI POLGARMESTERI VELEMENY

Budapest VIL keriilet, Kertész u. 21-23. (hrsz. 34348) alatti ingatlanra — a Futureal
Management Kft. (1082 Budapest, Futd uteca 47-53. VII. em.) altal meghatalmazott Dajka
Péter okleveles épitészmémdk F/1 13-0935 (2000 Szentendre, Korte koz 5.) dltal készitett
2020. méajus 06. keltezésii ,Hotel épitésének engedélyezése” épitési engedélyezési ligyében
vérosképi véleményezésre (ETDR azomosité: 202000125806, Iratazonosito: IR-
000751381/2020szamon) — benyujtott dokumentacioban foglaltakat — a telepiilésfejlesztési
koncepciordl, az integralt teleptilésfejlesztési stratégidrdl és a telepiilésrendezési eszkozokrdl,
valamint egyes telepiilésrendezési sajdtos jogintézményekrdl szolo 314/2012. (X1 8.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 26. § (2) alapjén — az Erzsébetvarosi Epitészeti Miiszaki
Tervtanécs (a fovabbiakban: Tervtandcs) véleményének figyelembevételével

engedélyezésre javasiom

Véleményem ellen a Rendelet 26/A § (8) bekezdése alapjén ,,A telepulésképi vélemény
ellen ondllo jogorvoslatnak nincs helye, az csak az épitésiigyi hatésagi tigyben hozott dintés
keretében vitathato.”

Az Frzsébetviros Varosképvédelmi Rendeletérdl szolé Budapest Fovaros VIL keriilet,
Erzsébetvaros Onkormanyzat Képviselé-testitletének 25/2017. (X. 09.) (a tovdbbiakban:
EVR), tovabba az Erzsébetvaros Epitési Szabalyzatarol szol6 Budapest Fovaros VIL. Keriilet
Erzsébetvaros Onkorményzat Képviselé-testilletének 25/2018. (XII. 21.) rendeletének
megfelel a terv.

A fentickre tekintettel az EVR 32. § (3) bekezdése alapjan kikértem a Tervianics
allasfoglaldsat. Jelen véleményemet a Tervtanacs 2020. majus 26-an hozott 15./2020. (05.26.)
szamu 4llasfoglalasara alapoztam.

Budapest, 2020. junius

Melléklet: K1/33116-3/2020/X11. sz. Jegyzdkonyv a Tervianacs 2020.05.26-4n tartott filésérdl
Kapidk: 1. Dajka Péter meghatalmazott ETDR-en
2. lrattar helyben

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE

Postacim:1073 Budapest, Erzsébet korit 6. ZARADEKOLVA - ETDR
Email: polgarmester@erzsebetvaros.hu e
www.erzsebetvaros.hu p
oldal 1 /1 db
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2. EPITESZETI LEIRAS

2.1 A tervezési teriilet.

A tervezesi terllet két telek 0sszevonasabdl keletkezett, a kerdlet korut felé esO részén, a szabalyozasi
terv szerint varoskdzponti terlleten. A telek jellemzéen észak-déli tengelyl, a Kertész utcara
merdlegesen. A telket harom oldalrél tlizfalak hataroljak. A délkeleti oldalon a szomszédos épliletek
tlizfalai a teljes telekhataron végig huzodnak, mig a tobbi szomszéd épllet szakaszos tlizfalas
csatlakozassal bir. A Kertész utcai oldalon (25. szam alatt) egy Uj tarsashaz épiilt. A tervezéssel érintett
telek jelenleg ures, parkoloként hasznositjak.

A Kertész utca 23. alatt 1888-ban Kedvessy (Matits) Maria megrendelésére Baumann és Kolber épitette
két- emeletes, egyudvaros eklektikus lakohaz volt, mely 2006-ban kertlt lebontasra, helyén még mindig
csak egy nagy, Ures telek all.

A Kertész utca 21. szam alatt egy 1869-ben épitett foldszintes, U alaku beépitési haz allt, melynek
épittetéje Daniel Jozsef, az épitész tervezbje pedig Ddrschug Antal volt.
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2. EPITESZETI LEIRAS

2.2 Szabalyozasi eléirasok
A telek varoskozponti tertleten talalhatd, Vi-V1 ovezetben, és a kovetkezd konkrét paraméterek
vonatkoznak ra:

Telek legnagyobb | - legnagyobb épilet
beépitettség szintszam )
Epitési beé legkisebb I o
65;2;' meézp' legkisebb | legnagyobb |  terepszint hatarérak® zéldfeliilet| '° g"nlatgyo legmagasabb
terillete teriilete felett cpuleimaga pont
ssaga
(m2) (m?) (%) (%) (m)
Vt-V/1 z 750 2250 70 K (6)* 10* K (22,5) | K
*10%-al ndvelt zoldfelileti érték esetén a szintszam 8 szintre ndvelhetd

ELOIRASOK OSSZESITO TABLAZATA

Telek terilet 2251 m2
Beépithet6 teriilet (70%) 1575,7 m2
Terepszint alatti beépithetéség (100%) 2251 m2
Szintszam (terepszint felett) 8
Zoldfelllet (min. 20%) 450,2 m2
Utcai homlokzatmagassag (illeszkedés alapjan) | o1 5m*
Epiilet legmagasabb pontja (UH+7,0 m) 285m
Legnagyobb épuletmagassag 225m

*¥25/2017. (X.09.) szadmu Erzsébetvaros Varosképvédelmi Rendelete 12. §

(2) c) ha a telek homlokvonala 15 méternél szélesebb, vagy sarok telek, és a kozvetlen
kornyezetében lévd két-két épllet kdzul legalabb ketté parkanya megszakad és a tet6t tornyok,
tet6kiemelések és tet6felépitmények tagoljak, akkor a parkany vonala megszakithatd
homlokzattal dsszefuggd tetéfelépitménnyel, vagy kilon szinten alakithatd ki, illeszkedve a
kornyezethez, mely az atlagos parkanymagassagot novelheti;

25/2018. (XI1.21.) szamu rendelete Erzsébetvaros Epitési Szabalyzatarol 9.§

(4) Két szomszéd épilethez vald zartsoru csatlakozas esetén — a két szomszédépiilet
homlokzatmagassag értékei kdzotti viszonytol fliggden — mértékadd magassagot kell meghatérozni:  a)
két védett, vagy két nem védett épulet kozott:

aa) ha legfeljebb 6 m a kilénbség, akkor a két homlokzatmagassag értékének atlagaként;

\ ]
DN Yy
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2. EPITESZETI LEIRAS

2.3. Masolat a hivatalos helyszinrajzrol

Budapest Fovaros Kormany hivatala Foldhivatali Foos ztaly
Budapest, XIV., Bosnydk tér 5. 1590 Budapest, Pf. 101

Nem hiteles térképmasolat - Teljes masolat
2020.05.18 13:33:51
Helyrajzi szim. BUDAPEST VILKER. belteriilet 34348 Megrendelés szam 610677/4/2020

Méretardny: 1: 1000
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2. EPITESZETI LEIRAS

2.4. Jelenlegi allapot

A tervezési telek az Erzsébetvaros szélén, a Nagykoruthoz kdzel, az azzal parhuzamos utcaban, a
Kertész utcaban talalhato. Jelenleg (az eredetileg itt alld épiletek bontasa utan) szabadtéri parkol6
talalhatd itt. A telket L alakban kilonb6z6 magassagu tlizfalak veszik kérbe. Az utca a Zeneakadémia
fel6l egyiranyu.
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2. EPITESZETI LEIRAS

Az épitési telek egyik oldalan egy téglaburkolatu iskolaépllet talalhatd, mig a masik oldaléan egy nemrég
épult tobblakasos lakdhaz van. Az utca elején tobb j6 minéségl eklektikus épiilet talalhatd, melyek a
klasszikus ,palotahomlokzat® elveit mutatjgk: magas foldszinti labazat, majd osztd- és koronazo
parkanyokkal.

Szakiskola

Eklektikus hazak a Kertész utcaban
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2. EPITESZETI LEIRAS

2.5. Tervezési program

A FUTUREAL Management Kft &ltal 6sszedllitott tervezési program szerint kb 250 szobéas széllodat kivan
megvalositani. A szalloda kdzépkategorianak felel meg, a szobak ennek megfeleléen a vendégszobak
legalabb 90%-a 18m2 alapteriletli legyen. Mivel a varosi szalloda kdzdnsége jellemzéen kilfoldi
vendéegekbdl all, igy gépkocsi forgalmi igény minimalis. Ebbél kovetkezik, hogy a beruhazé egy pinceszint
épitését tervezi részben gépkocsi parkoléterllettel, részben széllodai hattérfunkciokkal.

A kdzosségi funkcidk tekintetében a rugalmas kialakitas elvaras. A mai szallodai trendeknek megfeleléen
nincsen éles hatar az el6csarnok, étterem, bar, konferencia elétér kozott. A foldszinten ez egy fallal
torténd lehatarolas nélkili kdzosségi tér, melyben megfeleld butorozéssal biztositott a 2-4 fés (zleti
talalkozok lebonyolitésa, de az elmélyilt tavmunka is. Az egymasba atfolyd terekkel kell biztositani az
egyes funkciok valtozd alapteruleti igényeit. Ezzel az egyes funkcionalis igények idGbeli elkilontlését
figyelembe véve érhetd el a legjobb helykihasznalas és a human eréforras optimalizalasa. A szalloda
szolgaltatésai a mai igényekhez igazodnak. Nem lesz szobaszerviz és a reggeli is opcionalis valasztas
lesz a vendégek szamara.

Ugyanezt a rugalmas hasznalhatésagot szilkséges biztositani a konferencia terileten is: mobil
valaszfalak alkalmazéasaval kilonb6zd méretli helyiségek legyenek kialakithatok, igy a 100 f6s
eléadasoktol a 10-15 fés targyalasokig lehessen helyet biztositani.

Hagyomanyos rekreacios szolgaltatas is csak opcionalisan szerepel a programban. A foldszinti hatsé
traktusban lehetéséget kell biztositani csak szallovendéget fogadd fitneszterem kialakitasara. Vizes
wellness funkcio kialakitasa nem igény!

A tet6 legfelsd, lapostetds fellletén kis pihend-kilatod terasz kialakitdsa szikséges, melyet kizarélag a
szallovendégek hasznalhatnak.

2.6 Epitészeti koncepcié

A beépités formaja illeszkedik az eredeti beépitéshez, amikor még két 6nallé épdlet allt itt. Az utcéra
merbleges k6zéps6 szarny az eredeti telekhatar vonalaban osztja két részre a teriletet, de a korabbi
beépitéshez képest sokkal kedvezbbb légtéraranyu udvarok alakulnak ki. Még a kisebb belsé udvar is
kdzel 15 m, mig az utca csak 13,5 m széles. Az udvarok ilyen mddon torténd szétvalasztasa
funkcionalisan is indokolt. A kdtelezd passzazs atvezetés miatt a nagyobbik udvar kdzteriilet jellegi lesz
(ha egyszer majd atmegy a passzazs a korutra), de hasznalati zaj szempontjabol csendesebb belsd terek
csatlakoznak hozza, igy a szomszéd lakdhaz szempontjabdl is kedvezébb. A kisebbik belsd udvar zartabb
teréhez csatlakozik a szélloda étterme.

A Kertész utca ezen szakasza a XIX. szazad masodik felében épult, igy az itt talalhaté hazak nagy része
eklektikus stilusu, tébb kdziilik magas épitészeti szinvonalat képvisel. Ezeknek a hazaknak f6 jellemzdi
a kdvetkezdk: magas foldszint, kvader-architekturat imital6 vakolat architektura, folotte osztéparkannyal.
a felsé szintek fal-lyuk homlokzatiak, az ablakok korl kilonb6z6 korokbl atvett ablakkeretezésekkel.
Az épiileteket altalaban koronazé parkany zarja le. Osszességében horizontalis jellegik van, mint a
reneszanszban kifejlesztett palotatipusnak, de természetesen érzékelheté egyfajta, a foldszint felett
megjelend nyilasok kozotti vertikalitas is. Ebbe az épitészeti kdrnyezetbe kellett beilleszkedni az altalunk
tervezett uj épuletnek is oly modon, hogy a telek bal oldalan &llé lakéépulet és a jobb oldalan allé
iskolaéplilet sem vette figyelembe ezeket a sajatossagokat. A lakdépiilet a foldszinten kerdmia burkolatd,
az iskola jellemzden téglaburkolatd. Olyan architekturat kivantunk biztositani az épiletnek, mely a
nagyobb magassagu foldszintet és az 1. emeletet 6sszefogva egyfajta labazatot ad a foltte 1évé
szinteknek, melyeken mind a horizontalitast, mind pedig a vertikalitdst érvényre akartuk juttatni. A
homlokzatburkolat vilagos szinii tégla, mely anyagaval a szomszéd téglaburkolatu épilethez kivantunk
igazodni. A homlokzati illeszkedés tekintetében figyeltlink arra, hogy a szallodai funkcid egyforma,
monoton nyilasrendszerét megtorjik és az eredetileg két onalld épuletre tegylnk a homlokzati
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2. EPITESZETI LEIRAS

szerkesztésben utalast. Ezt az eltér6 homlokzati magassaggal -mely egyben a csatlakozési
magassagkulonbséghez is igazodik- és a téglaburkolat szineltérésével oldottuk meg. Az eltéré homlokzati
magassagot 25/2017. (X.09.) szdmu Erzsébetvaros Varosképvédelmi Rendelete 12. § (2) c¢) pontja
alapjan lehet alkalmazni, miszerint ,ha a telek homlokvonala 15 méternél szélesebb, vagy sarok telek, és
a kozvetlen kdrnyezetében levé két-ket épiilet koziil legalabb kettd parkanya megszakad és a tetét
tornyok, tetbkiemelések és tetbfelépitmények tagoljak, akkor a pérkany vonala megszakithato
homlokzattal 6sszefiiggd tetéfelépitménnyel, vagy kiilén szinten alakithato ki, illeszkedve a kérnyezethez,
mely az atlagos parkanymagassagot névelheti.”

A sziik Kertész utca latdszogeire szerkesztve, nagyon egyszer( eszkdzzel vittiink egy finom jatékot a
homlokzati rendszerbe: az ablakok egy oldali falbéllete szintenként véltakozva vilagos bézs kiemelést
kap. Ez a burkolati jaték az utcabdl oldalrdl nézve sokkal hangsulyosabb lesz, mint az az ortogonalis
homlokzati rajzokbdl feltételezhetd lenne. A két homlokzati egység kozotti livegsav, illetve a visszahuzott
bejarati sav utal a szemkdzti épllet homlokzati szerkesztésére.

A belsd udvarok fel6li homlokzatoknal ugyanaz a nyilasrendszer fut végig (mar csak a funkcionalis igény
miatt is), mint az utcai homlokzatoknal, csak az anyaghasznalatban puritanabb. A belsd udvarok fénnyel
torténd deritése érdekében tortfehér szinli vakolatot alkalmazunk, mely az ablakiivegek reflexiojaval
egyutt a keskenyebb belsé udvar fényviszonyait is baratsagossa teszi.

2.7. Funkcionalis leiras

A szallodaéplletben 254 vendégszoba egység létestil. Az utca feldl a foldszinten a mélygarazsba torténé
bejarat, az épiilet elécsarnoka, a személyzeti bejarat és az udvarba torténd atjaréd (szabalyozas szerint
kételezd passzazs) talalhatd. A szalloda a varosi szallodak kozott manapsag terjedében 1évé, a
klasszikustdl eltéré felfogast koveti, vagyis alkalmazkodik a varoslatogato turistak eltéré igényeihez és a
technolégiai fejlédést kihasznalva rugalmas szolgaltatascsomagot kinal kedvezé aron. A késébb
tervezendd bels6épitészeti koncepcioval és a szolgéltatasok kivalo ar-érték aranyaval kivanja a vendégek

Iy

Kbzbsséqi funkciok

A foldszint kialakitasanal az volt a f6 cél, hogy kdzosségi funkciok hatarozott térbeli elvalasztasa nélkl
egy atjarhato, flexibilisen hasznalhaté tér alakuljon ki, melyben a kilonb6zé hasznélati igények idében
szétvalaszthatdak, de kozben a tér atjarhatd, atlathato. Az eléesarnokban a klasszikus lobby, recepcid
vendégliftek harmas egysége mellett a bejarat felé egy ,coffee lounge” és egy ,co-working” térrész
talalhatd. Utdbbi a butorozas révén alkalmas lesz az egyéni munkara és a két-harom f6s megbeszélések
lefolytatasara is. Az étterem a szélloda forgalmaban a reggelizést szolgalja ki. Napkdzben snack barként
mUkodik, illetve a konferenciak étkeztetési igényeit szolgalja ki. A hatsé éplletszarnyban 1évo tér funkcidja
még nem kiforrott, azt a késdbbi lizemeltetési igények fogjak meghatarozni, hogy fitnesz teriilet lesz, vagy
tovabbi konferencia tér, de a tervezési program alapjan vizes wellness funkciét nem terveziink kialakitani.
Ezen térrész és az étterem is egy-egy télikerttel csatlakozik a belsé udvarhoz, melyek nyéri idészakban
nyitott-fedett teraszként szolgalnak majd.

A legfelsé tetdszinten a vendéglifthez kapcsolva egy kis pihend-kilaté terasz kertil kialakitasra. Ezaltal
értelmet nyer az amugy kotelezd jelleggel el6irt zoldtetd is, mert igy valdban lesz vizualis értéke.

Vendégszobak
A vendégszobak jellemzd alaptertlete 18m2. A szobék belséépitészeti kialakitasa a késébbi Uzemeltetd

kivalasztdsa utan lesz végleges. Jelenleg egy klasszikus elrendezést abrazoltunk zuhanyzos
firdészobakkal és franciadggyal. A beépités kotottségeibdl fakaddan szintenként 4-4 szoba az atlagostol
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2. EPITESZETI LEIRAS

nagyobb méretli lesz, illetve a szobdk 10%-anak Osszekapcsolas lehetbséget biztosit csaladok
fogadasara is.

Pinceszint

Miutan a kilfoldi vendégek fogadasara szakosodott varosi szallodak Uzemeltetési szempontbdl a
rakodohelyen kivil nem igényelnek parkolohelyet, igy logikus Iépésnek tiinik a parkolohelyek
kdzhasznalatra torténé megnyitasa. A tervezési koncepcio része volt, hogy a KESZ altal meghatarozott
minden szukséges parkolohelyet -a kdzhasznalatra torténd megnyitasabdl adodod Osszes lehetséges
kedvezmény figyelembevételével- egyszintes mélygarazsban helyezzik el. Ezzel a résfalazas nélkil is
megepithetd az épuletszerkezetek. A parkold 0-24 éras Uzemeltetését biztositja, hogy a lépcséhaz és
kiszolgalo lift a passzazsra nyilik, igy az szallodai izem zavarasa nélkul hasznalhato.

A parkoldhelyeken tul a pincében biztositani kell az el6irt szamu kerékpartéarold helyeknek egy jelentds
részét (a maradék a nagyobbik udvarban a passzazshoz csatlakozva kerll kialakitasra), és persze a
szallodai kiszolgalo terllet szikséges helyiségeit is. Ezek a gépészeti és villamos helyiségek, a dolgozéi
0ItozOk, a dolgozdi étkezd, a raktarak, a karbantartasi és takaritd helyiségek, a piperemosoda és a
hulladéktarolo.

A kiszolgaloteriletet két szervizlifttel 6sszekapcsolt lépcs6hazon keresztil lehet megkdzeliteni. A
gazdasagi bejaratnal 1évé lift csak a foldszint felé biztosit kapcsolatot és az aru-, butor- és
eszkozbeszallitasra szolgal, mig a hatso lift az dsszes szinten végigmegy a takaritasi, karbantartasi
vertikalis kozlekedési igényeket kiszolgalva.

2.8. Homlokzati anyaghasznalat

Az épiilet labazatara a Kertész utcai oldalon ragasztott mészké lapburkolat kertil, mely a foldszintet és az
els6 emeletet fogja dssze. Ez a két szintes magas labazat jellemzd az utcaban talalhatd épiiletek
homlokzatképzésére. A nyillasok szemoldokénél, a szintenként megjelené pérkanynal és a
zaroparkanynal is megjelenik a mészkd. Az egykori telekosztasra utalva, az utcai oldalon két féle
szinarnyalatl lapkatégla burkolat kerl az épuletre, melyeket egy keskeny fliggonyfalsav valaszt el
egymastdl. A fém nyilaszardk parapetét egy falsiktol visszahuzott antracit szinl fémlemezzel burkoljuk.
Az ablakok oldalan szintenként valtozd oldalon megjelenik egy keskeny sav, mely egy kis jatékossagot
ad a homlokzatnak. A magasteté és az utcai szarny legfels6 emeletének fala titdncink lemezburkolatot
kap. A belsé udvar felé a homlokzat jellemzéen vilagos szinnel vakolt felliletet kap. (részletesen lasd:
Alkalmazott anyagok, szerkezetek fejezetben)

2.9. Az épiiletekkel kapcsolatos altalanos kovetelmények

Az épitménynek az OTEK 50§.3bek. alapjan meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,(lasd: Tartdszerkezeti leiras)

b) a tlizbiztonséag, (lasd Tizvédelmi dokumentacio)

¢) a higiénia, az egészséges (lasd mileiras, Kozegészségugyi leiras)
Az épulet kozmlivesitett, a szolgaltatokkal az egyeztetés megtortént. A kozmavekkel
kapcsolatos miiszaki megoldasokat lasd: Epiiletgépészeti leiras)

d) kdrnyezetvédelem,(l&sd IV. kotet, Kornyezetvédelemi dokumentacio)

e) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

Az elsédlegesen fogyatékos személyek hasznalatara szolgald éplletet, épliletrészt, onallé rendeltetési

egységet és helyiséget az akadalymentes hasznélatot biztosité modon kell tervezni és megvalésitani.
Bar jogszabaly szerint nem kotelez0, de a tervezési programban az épllet akadalymentes
hasznélatanak biztositasa alapveté feltétel volt. Az akadalymentes hasznalathoz olyan
jelzinforméacios rendszer lesz alkalmazva, amely a rendeltetésszerli hasznald fogyatékos
személyt segiti az épitmény, épitményrész hasznalataban. Az épiilet kdzlekeddi a foldszinten és
az emeleteken akadalymentesek, padliojuk csuszas mentesek. A liftek kerekes székek
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2. EPITESZETI LEIRAS

befogadasara alkalmasak. Akadalymentesen lehet megkOzeliteni az 0Osszes szobat, a
nyilasméretek ennek megfeleléen lettek kialakitva.

f) a zaj és rezgés elleni védelem, (lasd Kornyezetvédelmi dokumentacio)

g) az energiatakarékossag és hévédelem (lasd Epiiletgépészeti és Elektromos leiras)

h) az élet és vagyonvédelem (lasd Elektromos fejezet)

i a természeti eréforrasok fenntarthatd hasznalata (lasd Epiiletgépészeti és Elektromos leiras)
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3. ALKALMAZOTT ANYAGOK, SZERKEZETEK
TELJESITMENYJELLEMZOK

(részletesen lasd a tartoszerkezeti leirasbhan)

A szomszéd épliletek esetében a meglévd alapsikoknak megfelel6 jet-grouting
alapmegerdsités és alapmélyités sziikseéges. Az egy szintes pince hatarolé fala
30 cm vastag vizzar6 vasbeton fallal készUl, visszatapad6 vizszigeteléssel. A
furt vasbeton colopok fejtdmbijei felett vizzard vasbeton alaplemez készll, a
lemez alatt visszatapado vizszigeteléssel.

Fliggbleges teherhordo szerkezetek

Monolit vasbeton pillérek; illetve vasbeton falak, tiizfalak mellett eléregyartott
vasbeton pakettfal.

Vizszintes teherhordd szerkezetek

VALASZFALAK

AKNAFALAK

TETO

Monolit vasbeton lemezek, koporso fodém és vasbeton gerendak.

Az éplletekben [év) valaszfalak jellemzben szerelt gipszkarton szerkezettel
készllnek. Az altalanos helyzetii valaszfalak CW 50/100 szimpla profilvazra
kétszer két réteg gipszkartonnal készilnek, A2 EI30 tiizallosagi hatarértékkel,
49(43) dB hanggatlasi értékkel.

A vendékszobakat hatarolo falak CW 50+50/200 dupla profilvazra kétszer két
réteg Blue Acoustic gipszkartonnal, A2 EI90 tlizallésagi hatarértékkel, 60(55) dB
hanggatlasi értékkel rendelkeznek.

A vizes szerelvényeket fogadd falak szélesebb profillal késziilnek CW 100/150-
es kialakitassal, A2 EI45, 49(43) dB értékekkel.

A vendégszobak flirddiben CW 75/100 el6tétfalakat alkalmazunk.

A liftmag akusztikai levalasztasara 20 cm vastag Ytong Classic falat
alkalmazunk. A1 REI-M 180

A pincei flit6tt és fitetlen tér kozott 30 cm vastag Ytong Classic (A1 REI-M 240)
falat tervezink 6 cm Dryvit vakolattal.

Altalanossagban gipszkarton aknafalakat alkalmazunk CW 50/80 egy réteg
Rigidur H 15 és egy réteg RF 15 gipszkartonnal, A1 EI60 tiizallosagi
hatarértékkel és 42(40) dB hanggatlasi értékkel. A gépészeti szerelvények
fogadasara az aknakba bekeril egy 7,5 cm-es Ytong hatfal.

A kozponti nagy gépészeti akna fala 15 cm Ytong Classic A1 EI120 tlizallésagi
osztalyu.

A pinceszint feletti lapostetés belsé udvari részen a vendégek altal kdzosen
hasznalhaté kert készil, 41-81 cm valtozd terméfold feltoltési intenziv
zéldtetbvel, egyenes rétegrenddel. Az 5. emelet feletti teté nem latogathato,
intenziv, min. 81 cm-es terméfold feltdltési intenziv zoldtetd, egyenes
rétegrenddel.

Az étterem feletti 1 emeleti és a 7. emelet feletti nem jarhatd teté egyenes
rétegrendil extenziv zoldtetd kerll kialakitasra, a tetbperem mentén és a
sarkokon szélszivasra méretezett beton jardlap leterheléssel. Ezen
tetéfellileteken a karbantartdsi munkak biztonsagos végzésének érdekében
leesésvédelmi rendszert terveztink (pl. SKYTEC XSPlatform) pontszerii
rogzitési lehetdséggel. Csak erre a célra minésitéssel rendelkezd szerkezet
alkalmazhato.
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3. ALKALMAZOTT ANYAGOK, SZERKEZETEK
TELJESITMENYJELLEMZOK

A 6. emelet feletti gépészeti tetd egyenes rétegrenddel kavicsolt lapostetdként
kerUl kialakitasra, a széls6 1,5 méteres savban extenziv zoldteté kerdl
kialakitasra, a tetdperem mentén és a sarkokon szélszivasra méretezett beton
jarélap leterheléssel.

Az utcai homlokzaton magastet6t alakitunk ki: vasbeton koporso fodémre,
hészigetelt, allokorcos titancink lemez fedés elGpatinazott felulettel (pl.:
RHEINZINK Graphit Grey)

A magastetd kozepsd részébe beékelddik egy sullyesztett kilatd terasz tetd
egyenes rétegrenddel.

A pincében talajviznyoméssal kell szamolni, ezért a vasbeton alaplemez vizzaro
betonbdl készil, mint a vasbeton pincefal is, és korbe tekndszerlien SikaProof
A, vizszigetelés kap helyet, tdbbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika
tomitéraccsal és specialis filcréteggel, dntapado csikkal ellatott, teljes fellletén
tapado.

Az intenziv és extenziv zOldteton min 3,0 mm vastag, Uvegfatyol betétes,
hidegen ontapadd elasztomerbitumenes csapadékviz elleni vizszigetel6 alatét
lemezen (pl. Bauder TEC KSA) keril elhelyezésre az elasztomerbitumenes
hegeszthetd zardlemez (pl. Bauder PLANT E) integrélt gyokeérallo funkcidval
(FLL szerint) és 250 g/m2 poliészterfatyol hordozobetéttel, telies fellletén
langolvasztasos rogzitéssel

A kavicsolt lapostetés részeken az elébb emlitett alatétlemezre min 5,0 mm
vastag  poliészterfatyol (250  g/m2)  hordozérétegli  hegeszthetd
elasztomerbitumenes, felsé feliiletén palazuzalékos, UV-allo vastaglemez
vizszigetelés kerll (pl. Bauder Flex K5E), telies fellletén langolvasztassal
rogzitve.

A lemezsavok atfedéseit a technoldgiai utasitasnak megfelelé szélességgel és
rogzitési moddal kell kialakitani.

Hasznélati viz szigetelés

A jelent6sebb hasznalati viznek kitett helyeken a szerkezet nedvességvédelmét
cement-miigyanta bazist, 2 komponens(, rugalmas bevonat szigeteléssel (pl.
MAPEI MAPELASTIC 2k) kell megoldani. A vizszigetelés elkészllte utan
szigetelés nem maradhat védelem nélkul, a burkolast a technoldgiai varakozasi
id6 letelte utan azonnal el kell végezni.

A sprinklertartaly és a zaportarozd esetében jelentds (2-2,5 m magas
vizoszlop) talajviznyoméssal kell szamolni, ezért a belsé falfellileten feltlet-
elékészitd simitas (pl. Oxal RMH-HS) készul telies magasséagban a
talajviznyomasra méretezett szulfatallé szigeteliszap bevonat (pl. MC Oxal
DS-HS, 6,8 kg/m2, 4 mm szaraz vastagsaggal) felhordasa elétt készil. A
befejez réteg gyors kotésd, rugalmas, bitumen mentes, nagy kiadossagu,
kétkomponensii reaktiv szigetelés (pl.: MC Expert Proof Eco, vagy azzal
miszakilag egyenértéki), legalabb két rétegben felhordva, kb. 4,8 kg/m?
anyagfelhasznalassal, 4,2 mm nedves, 3 mm széraz rétegvastagsaggal.
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A sprinklertartaly és a zaportarozo feletti fodém also sikjan egykomponensi
bitumenes parazard bevonatszigetelés (pl. MC Nafulfex Basic 1) készll a
fodémszerkezet nedvesség okozta karosodasanak megel6zése érdekében, 3,6
mm nedves és 3,0 mm szaraz rétegvastagsaggal, a falfeliletre 50 cm-et
ravezetve. [ves hajlatok kialakitasa Oxal SPM asvanyi habarccsal javasolt.

Hészigetelés A szerkezetek hészigetelése a tervezéskor érvényben lévé DIN 4108 hétechnikai
eléirasoknak és a 1246/2013. (IV. 30.) Korm. hatérozatnak megfeleléen készil.
A homlokzatokon az altalanos fellileteken vakolhatd expandalt polisztirolhab
hdszigetelés készul (pl.Austrotherm AT-H80). A nyilaszarok korul, valamint
nyilaszarok felett megszakitas nélkdl 20 cm széles, min. 90 kg/m3 tests(irliség(,
A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu tlzvédelmi célu sav keril elhelyezésre. Mindkét
szigetel6lemez szélszivasra méretezett darabszamban mianyag tarcsas
dlbellel rogzitve.

A ragasztott kéburkolat mogé homogén kdzetgyapot hdszigetelés kertl, TR15
szalra merdleges szakitoszilardsaggal (pl.: Paroc Linio 15, Rockwool Frontrock),
pont-perem ragasztassal minimum 60% fellleten, StoLevell Duo Plus
hdszigetelés ragasztoval.

Az atszellbztetett fémlemez burkolat mogé migyanta kotésd, teljes
keresztmetszetében viztaszitd Uvegfatyollal kasirozott kdézetgyapot lemez
hdszigetelés kerl (pl. ROCKWOOL Fixrock) mianyag tarcsas dibellel rogzitve.
A -1 pinceszint feletti helyiségek parkolok felSli lehild fellleteit nyitott
porusszerkezeti, min. A2 tlizvédelmi osztalyl, egy oldalon (vegfatyollal
kasirozott kdzetgyapot hészigeteléssel (pl. Ursa AKP 4/\/V) kell védeni, a héhid
kialakulasa ellen a védend6 alaprajzi konturon még 1,0 m-es savban tulnyujtva.
A lapostetokon mindenhol ékbevagott EPS hab hészigetelés készil, felsé sik
2,5% lejtésben, az intenziv zoldtetd alatt nagy teherbirassal (pl. Austrotherm AT-
N200), mig az altalanos terasztetéknél kozepes teherbirassal (pl. Austrotherm
AT-N150)

Az éaltalanos padlészerkezetében a funkcionak megfeleld teherbirasu EPS hab
(pl. AUSTROTHERM AT-N100) hészigetelés készll a rétegrendekben
meghatarozott vastagsagban.

Hangszigetelés (részletesen lasd az akusztikai mlleirasbhan)

A kbézbensd fodémek padloszerkezetében altalanosan 30 mm vtg, min CP3
osztalyu kézetgyapot Iépés-hanggétl szigetelé réteg (pl Rockwool Steprock HD)
kerUl elhelyezésre.

Altalanos emeletkdzi fodém léghang-gétiasi mutatéja: Rw+C =51dB és
|épéshang-gatlasi mutatéja: L'y < 55dB

A -1 pinceszint feletti helyiségek parkoldk fel6li fodémeinek alsé felliletére nyitott
porusszerkezetli, min. A2 tlizvédelmi osztalyu, egy oldalon Uvegfatyollal
kasirozott kdzetgyapot hdszigetelés (pl. Ursa AKP 4/VV) keril, melynek
akusztikai hangelnyeld tulajdonsaga segit teljesiteni ezen fodémszerkezetre
vonatkozé Rw'+ C = 61 dB kévetelményt. A szerkezet pontositasa a kiviteli
tervszinten torténik meg.
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A gépészeti helyiségben a légkezelOk nagy zajkibocsatasa miatt, ezek usztatott
vasbeton gépalapra kertlnek elhelyezésre.

A gipszkarton vélaszfalakban &ltalanosan a bordavaz szélességét teljesen
kitolt6 vastag kozepes siriiségii (min. 11 kg/m3) Uveggyapot hangszigeteld
réteg (ISOVER Akusto) ker(l elhelyezésre.

A szallodai szoba elvélaszt6 falak CW75+50/200 3 Blue Acoustic 12,5+2 RB 12,5
felépitéssel készlinek a profilvazak kozott 50+75 mm vastag kozepes slrliségli
(min. 10 kg/m3) Uveggyapot hangszigetel6 réteg (ISOVER Akusto) kerdl
elhelyezésre. Hanggatlasi kovetelmény Rw+C=57 dB. T(izgatlasi kovetelmény:
A2 EI60.

A burkolatokat helyiségenkent lasd a helyiséglistaban. A padloburkolatoknak a
mechanikai (teherbiras, Utés- és kopasallosag, rugalmassag, jarasbiztonsag
sth.), a hétechnikai (hé- és fagyallosag, hdvezetd és hbelnyeld képesség stb.),
akusztikai (lépés- és léghanggatlas), hidrotechnikai (vizzaré képesség,
paradiffuziés ellenallas stb.), fénytechnikai (napfényallésag, fényelnyeld
képesség sth.), elektromossagi (elektromos vezetéssel, elektrosztatikus
feltoltddéssel  szembeni  ellendllds),  egészségugyi  (tisztithatdsag,
fertétlenithetdség), biztonsagtechnikai (csuszasgatlas), radiol6giai
(radioaktivitas-mentesség) id6tallésagi  (tartdssagi, korrdzioval szembeni
ellenallds, Oregedésalldsag), esztétikai (egyenletes szinarnyalat, szin),
tlizvédelmi, térfogatallosagi, javithatdsagi kovetelményeknek megfelelnek.

Parkoloterek és parkoloszinti tarolok

Parkol6 rampa

A pinceszinti alaplemezen enyhén csuszasmentes gépjarmterhelésre alkalmas,
paraateresztd vizes bazisi epoxi miigyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI
MAPEFLOOR SYSTEM 51) készul, mig a foldszinti padion enyhén
csuszasmentes, gépjarmiterhelésre alkalmas, rugalmas, repedéséathidalé
integralt epoxi-poliuretan miigyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI PARKING
SYSTEM ID) késziil.

Nagyon fontos, hogy a meredek lejtésii rampa jaréfellilete biztositani tudja a
biztonsdgos gépkocsi kozlekedés feltételeit és az alatta 1évé terek
vizszigetelését kulonboz6 idGjarasi korulmeny kozott. Ennek érdekében
csuszasmentes, Kkultérben alkalmazhatd, vizzar6, tobbrétegi, varratmentes
poliuretdn bevonati rendszer, nagy dinamikus repedésathidalé képességgel (pl.
MAPEI Parking System HE) kell alkalmazni.

Gépészeti helyiségek

enyhén csuszasgatld olajallo integralt epoxi-poliuretan béazisu magyanta
bevonatrendszer (pl. MAPEI MAPEFLOOR PURTOP SYSTEM)

Villamos kapcsoloterek

A padléburkold anyag klor és brém égésgatld anyagot nem tartalmazhat,
legfeliebb mérsékelt fUstfejlesztd képességl legyen, égéskor légzést
akadalyoz6 gazok nem szabadulhatnak fel.
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Az elektromos helyiségekben szigeteld gumi padloburkolat készul 3 mm
vastagsagban (NORA Norament 825) diszperzios akril ragasztéval ragasztva
(Ultrabond ECO VS90).
Labazat magassag 10 cm
Bejarati el6csarnokok és kozlekedbk
8 mm vastag, nagy formatumu greslap burkolat
Vizes helyiségek
csuszasmentes (R9 A) greslap burkolat
Vendégszobak, kbzlekedbk
lépéshanggatldo padloszényeg buklé csomodzassal. A kozlekedbkben a
tlizallosagi kovetelmény Bfl S1. Vonatkozd szabvany: MSZ EN 685:2008
Konyhatizem:
Min. 7,6 mm vtg csuszasmentes (min. R12 és A+B+C osztaly) greslap burkolat
(CAESAR Linea Industria 20x20 c¢m) készll. A fuga a lapokkal megegyez6
szinben, 4 mm-es szélességgel készil min. CG2/Ar/W oszt-U minséggel
(MAPEI ULTRACOLOR PLUS).
C2TE/S1 mindségi osztalyu flexibilis ragasztohabarcs telies hatoldali
fedettséggel (MAPEI KERAFLEX). Labazat magassag 10 cm

Dolgozéi 6lt6z6:
A pinceszinti dolgozéi 6ltéz6kben és a konyhai 6ltéz6ben is teljes felliletén
ragasztott pvc burkolat készil 10 mm dnterul6 aljzatkiegyenlitd rétegre.
Tetbterasz
fagyallo, csuszasmentes 20 mm vastag greslap burkolat késziil zUzottkd
agyazatba fektetve

BELTERI FALBURKOLATOK

Greslap burkolat
A vendég flird6szobakban, a zuhanyzékban, mosddkban és a konyhalizemben
az almennyezet alsé sikjaig, illetve az 6ltozékben és a WC helyiségekben az
ajtomagassagig a padldburkolattal azonos tipusu greslap falburkolat készil. A
lapok vastagsaga min. 8 mm. A fuga a lapokkal megegyezé szinben, 4 mm-es
szélességgel készll min. CG2/Ar/W oszt-U mindséggel.

Természetes kburkolat
Az el6csarnokok falaira -a késbb készild bels6épitészeti terveknek
megfeleléen- 1,5 c¢cm vastag természetes mészké burkolat kerll flexibilis
ragasztéval ragasztva. A flga a lapokkal megegyez6 szinben, 4 mm-es
szélességgel készll min. CG2/Ar/W oszt-U mindséggel.

BELTERI FELULETKEPZESEK

Az altalanos belsd fellleteken a homlokzati kitoltéfalak, a szobaelvalaszto falak és
a valaszfalak egyenetlenségének javitasara 10-15 mm-es fellletkiegyenlitd mész-
cement kotés(, finomszemcsés alapvakolatot (pl. WEBER 141 KPS) irdnyoztunk
elé. A vasbeton szerkezetek méretpontossagat és fellileti minGségét ennek
megfeleléen kell figyelembe venni.

Terheléskilonbségbdl, illetve hdhatasbol eredden eltéré mozgasu szerkezetek
csatlakozasanal a vakolatba repedésathidalé Uvegszovetet kell tenni.
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A tipikusan olyan szerkezeti helyek, ahol repedésathidald szovet beépitése
indokolt lehet a kovetkezok:

- Fedetlen vasbetonszerkezet kornyezete (pl. vazkitoltés, koszoru, hdszigeteletlen
athidalo)

- Valaszfal és mennyezet csatlakozas

- Féfal és valaszfal csatlakozas tompa itkoztetés esetén

- Erdsen eltérd terhelésli falszakaszok csatlakozasanak kornyezete

- Epiiletgépészeti hornyok kérnyezete

A fentiek szerint el6készitett feluleteken a gépészeti terek kivételével falfeluletein
3 rétegi diszperzios festés készl.

A parkolészintek vasbeton falfeliletein szikség szerint fed6képességgel
rendelkez6 pigmentalt betonlazur keriil felhordasra, az elkésziilt fal porozitasatol
flggben 1 vagy 2 rétegben. A mennyezeti felileteken egyszer(i impregnal6
bevonat készll a pormentesség elérése érdekében.

Altalanos kiszolgalé teriileten - 1. TIPUS: 95%-o0s paraallésagu asvanyi szalas lap
Armstrong Sahara (perforalt) 60x60 cm-es lapok, rozsdamentes tartdbordazattal,
latszébordas rogzitéssel

Oltéz6i zuhanyzd, mosdd, we - 2. TIPUS: 100%-o0s paraallésagu asvanyi szalas
lap Armstrong Hydroboard 60x60 cm-es lapok, rozsdamentes tartobordazattal,
latszébordés rogzitéssel

,,,,,

Parafon Hygien 60x60 cm-es lapok, rozsdamentes tartdbordazattal, latszobordas
rogzitéssel

Pinceszinti altalanos kozlekeddk - 4. TIPUS: négyzetracsos mintazatd fiiggesztett
fém vizuélis almennyezet (Hunter&Douglas Cell UNIGRID)

Vendégszobak fiirdsi 5 . TIPUS: fliggesztett, vagy direkt rogzitésti  fém
tartovazra rogzitett monolit gipszkarton almennyezet 12,5 mm-es normal, a
firdészobakban, zuhanyzdkban impregnalt gipszkarton lapokbdl 2 rétegben

Konferenciatermek, tobbcéll termek 6. TIPUS: A konferenciatermekben és a
VIP teremben fliggesztett fém tartévazra rogzitett, monolitikusan kialakitott nem
bonthaté akusztikus almennyezet keszil. Tablaméret 1200x2000 mm, 12,5 mm
vtg, 8/18 mm-es perforacidju gipszlapokkal (pl. RIGITON).

Vonatkoz6 szabvany: MSZ 13964

KULTERI HOMLOKZATI FELULETKEPZESEK
Vakolt feltlet

Az épllet altalanos feliiletén a korabban részletezett hészigetelésen livegszal
erdsitésd, eltérd szinl (ldsd homlokzatok tervét) vakolati rendszer kész(il
szilikongyanta kétéanyagu fedévakolattal (pl. WEBER Therm Prestige.).

HOMLOKZATBURKOLATOK

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



3. ALKALMAZOTT ANYAGOK, SZERKEZETEK
TELJESITMENYJELLEMZOK

Mészké lap burkolat
A féldszinti és az 1. emeleti utcai homlokzaton személddékmagassagig max. 1,5
cm vastag max. 30x60 cm méretl természetes mészké burkolat készul StoColl
KM ragasztéhabarccsal, burkolat fugazasa StoColl FM-S iszapolé fugaval
valasztott szinben, fugak mennyisége a felillet 6%-a

Téglaburkolat
A 2. és 6. emelet kozott az utcai homlokzaton ragasztott klinker tégla
lapkaburkolat tervezett eltér6 szinben. (pl. Klinker Feldhaus 840, Klinker
Feldhaus 835) StoColl KM ragasztéhabarccsal burkolat fugazasa StoColl FM-K
fugazdéhabarcs valasztott szinben

Fémlemez burkolat
A 7. emelet udvar felé nézd oldalara allokorcos titdncink lemez fedés keril,
elépatinazott felilettel (RHEINZINK Graphit Grey)

NYiLASZARO SZERKEZETEK
Homlokzati fuggonyfalak

Flggonyfal szerkezet készill a fébejarat szélességében az utcafronton teljes
magassagban, és a foldszinti tobbcélu termek oldalfalain.

A fuggonyfal szerkezetek 50 mm széles héhidmentes aluminium fuggonyfal
rendszerbél (WICONA WICTEC 50 vagy SCHUCO F50) késziilnek szintenként
vb fddémhez vagy acél tamszerkezethez rogzitve, porszort felllettel.. Az liveg
3 rétegli hdszigeteld (Ug = 0,6 W/m2K) szerkezet lesz.

A flggonyfal szerkezetben elhelyezett nyildszarék héhidmentes aluminium
keretszerkezettel, strukturalt kilsé megjelenéssel készlinek.

Uvegtetsk

Az épilletben két helyen talélhato tvegtetd. Mindkettd a kisebbik belsd udvarban
léve telikert jellegli szerkezet felsO lezarasat szolgélia. Az Uveghéjakat
klasszikus, aluminium vézas (WICONA WICTEC 50 vagy SCHUCO F50)
Uvegtetdként kivanjuk kialakitani 2 rétegli hdszigeteld, ragasztott biztonsagi
Uvegezéssel (Ug= 0,9 W/m2K). Ezeket a fellileteket kdzvetlen napfény nem éri,
igy az arnyékolasukrol nem kell gondoskodni.

Ablakszerkezetek

A foldszinti elécsarnok és étterem fliggonyfal szerkezeteiben elhelyezett ajtdk
és nyilé ablakok a fiiggonyfal profilba beépithetd héhidmentes aluminium
keretszerkezettel készilnek. H6hidmentes aluminium nyilaszarok (pl. WICLINE
75 evo vagy SCHUCO AWS 70 HI) késziilnek fix és kétszarnyu nyild kivitelben,
konszignacio szerinti 3 rétegli hOszigeteld Uvegezéssel, meleg peremes
tavtartéval (lasd Uvegszerkezetek tablazatban). A nyild szarnyakra sines
ajtocsuko keril csukassorrend szabalyozoval (pl. DORMA TS 93 - statikailag
méretezett, mindsitett sines ajtocsukd BC, nyitas csillapitd funkciéval)

Az ajtozar alkalmas legyen az elektromos kapunyité rendszer fogadéséra.

Az altalanos emeleti nyilaszarék héhidmentes aluminium nyilaszaréval
készulnek. A szerkezeteknek alkalmasnak kell lenni a 3 réteg(i hészigeteld
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Uvegezés fogadasara. A rendszer min. Uw < 1,3 W/m?K hétabocsatasi
tényezdvel rendelkezik.

Tulajdonsagok

o Beépitési mélyseg: 78 mm tokprofil, 86mm szarnyprofil

e ho6hidmegszakito+kozéptomités

o Kamraszam: 3

Teljesitoképességi jellemzok

o Légzéras: 4.o0.

Vizzaras: 9A

Szélallésag: 4C

Mechanikai szilardsag: 4. 0.

Ismételt nyitassal és zarassal szembeni ellenallas: 2. o.
Utésallésag: 2.0.

Makodtet erék: 2. o.

NYiLASZARO UVEGEZESEK KOVETELMENYEI

nyilaszaré | jel megnevezés Rétegrend | Szer hely Hoszigetel | Napvédelem | hanggatlasi
tipus k. vig és LT/SF kévetelmén
(mm) y(Rwe +
Ctr)
U1.1 | Napvédelemmel 10ESG-12- | 49 |Kertész Ug=min 70/40 36 dB
ellatott 3 rétegl 6-12- utca és kis | 0,7 Wim2K
hészigeteld 4.4.1VSG udvar DK-i Low-E
biztonsagi livegezés | hanggatlo homlokzat (Arg)
(klls8 szérny) SR féligval
U122 | Normal 3 rétegi BESG-12- | 45 |ENY-i Ug=min nincs 36 dB
foldszinti hészigeteld 6-12- homlokzat | 0,7 W/m2K | kévetelmény
portal- biztonségi livegezés | 4.4.1VSG Low-E
szerkezet (kills6 szarny) (Arg)
U1.3 | Normal 2 réteg(i 6ESG-16- 31 | télikert Ug=min nincs 36 dB
hészigeteld 4.41VSG 0,9 W/m2K | kdvetelmény
biztonsagi livegezés Low-E
(kuils6 szarny) (Arg)
U2.1 | Normal 3 rétegi BESG-14- | 42 |Bels Ug=min nincs 32dB
hészigeteld 4-14-4ESG udvari EK- | 0,7 W/m2K | kévetelmény
biztonsagi livegezés | hanggatlo i, Eny-, Low-E
SR foliaval DNY-i (Arg)
szoba homlokzat
ablak 722 | Napvédelemmel 6ESG-14- | 42 |Kertész | Ug=min 70/40 32dB
ellatott 3 rétegli 4-14-4ESG utcai 0,7 Wim2K
hészigeteld hanggatlo homlokzat | Low-E
biztonsagi livegezés | SR féliaval (Arg)
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Belsé nyilaszarok

A kozdnségforgalmi terileteken 1évé ajtoszerkezetek kilon belséépitészeti
tenderben kerlinek kiirasra.

Az épulet altalanos kiszolgéld tereiben acél tokra szerelt 40 mm vig furatolt
faforgacslap, Uzemi tereiben jellemzéen teljes egészében acél szerkezetli
nyilaszarok készlinek. Az ajtoszerkezetek a DIN méretrendnek felelnek meg. Az
ajtok altalaban szabvanyos saroktokkal (tartészerkezetek, vb. falak), blokktokkal
ill. valaszfalak esetében atfogd tokos szerkezettel késziinek. Egyes ajtoknal,
ahol beépitési szituaciok eredményeképpen sarok- és atfogdtok alkalmazasa
csak segédszerkezetekkel lenne lehetséges, blokktokos kialakitast terveztiink. A
beépitésre kerll6 ajtok min. 1,5 mm vig. horganyzott acéllemezbdl hajlitott
aceéltokkal készilnek.

A flstszakasz hatarokon Iévé ajtok esetében ki kell elégitsék a fiistgatld (Sm)
besorolas kdvetelményeit. A kidritési utvonalon ajt6 esetében a kilritési iranybol
panikrud biztositja az athaladast.

A tlizgatlo ajtok esetében a tervekben szerepld (tényleges beépitési helytél
fliggd) fogadd falszerkezetnek megfelelé beépitéssel egyltt mindsitett
tokszerkezet, illetve rogzités alkalmazando.

A kifejezetten menekitési nyilaszarokat, panikzarral, a tlizvédelmi célu
nyilaszarokat el6irds szerinti szerelvénnyel (elektromos nyitd, ajtdcsuko stb.)
latjuk el. Ajtocsukdval ellatott kétszarnyu ajtoknal csukassorrend szabalyozot kell
felszerelni.

A fém ajtolapok gyari porszért felliletkezeléssel, a fa ajtdlapok HPL félia laminalt
felllettel érkeznek a helyszinre. A felliletkezeléshez csak toxikus fiistdt nem
fejleszté festéket szabad hasznaini.

A gépészeti helyiségek beltéri nyilaszaréinak hanggétlasa laboratériumi értéke
RwtC=42dB

LAKATOSSZERKEZETEK
Az épiiletben alkalmazott acélszerkezetek anyagminésége S235JRG2 (MSZ EN
10025:1998), vagy annal jobb. Fellletkezelésik porszoras.

Lépcsbkorlatok A lépcsBhazakban 1évé korlatok acélszerkezetliek lesznek, porszért felilettel.

EGYEB HOMLOKZATI ELEMEK

Attikaszegélyek Az egyvizorros attikaszegélyek és a gépészeti tetéfelépitmények szegélyezése
min. 0,75 mm vtg korcolt titancink lemezzel késztl a gyarté altal meghatarozott
alatétszerkezetre hajlitva.

FELVONOK (Részletesen lasd "Felvondk terve" dokumentacioban)

Személyfelvonok
Az épiiletben egy felvondcsoport épiil a vendégek szamara, amely 3 felvondbdl
all, melyek 13 személyes, 1000 kg teherbirdstuak. Ez a harmas lift csak a
féldszintrdl indul, nem megy le a pinceszintre. Egy szervizlift kap helyet a hatso
lépcséhazban, mely szintén 13 személyes, 1000 kg teherbirasu. A pinceszint és
a foldszint kdzott a parkdldszintet hasznalokat szolgalja ki egy 8 személyes, 650
kg teherbirasu felvono. A gazdasagi bejérat mellett szintén egy szervizlift kap
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helyet, mely egy 8 személyes, 650 kg teherbirdsu és csak a pincét és a
foldszintet koti dssze.

A felvonok acél kabin- és aknaajtoval késztilnek, a végleges tipusnak megfeleld
belsGépitészeti kialakitassal.

HASZNALATBOL FAKADO SERULESNEK KITETT SZERKEZETEK VEDELME, TARTOSSAGA
Az éplletben az altalanos hasznalatbol és az eszkdzok mozgatasabol adéddan
az egyes épuletelemek sértlhetnek. A karbantartast, javitast igényld sérllések
csokkentése és a tartossag novelése érdekében az alapesetben is
alkalmazand6 megoldasokon (gipszkarton falak pozitiv éleinek aluminium
élvédo lezarasa, csempézett falak pozitiv éleinek mianyag élvédével torténd
és személyliftek belsd fellleti védelme stb.) tul a kdvetkezé specialis
megoldasokat terveztuk be:
- szallitasi utvonalon 1évé ajtdk ajtdlapjainak szalcsiszolt rozsdamentes acél
védelme
- szallitasi utvonalak mentén a kozlekeddk falan dntapados rogzitést PVC, 200
mm Utkdzésvedd savot (pl. GRADUS ARM200) helyeziink el 25 és 100 cm
magassagban.
- A kozlekeddk pozitiv falsarkaindl, a szervizliftek elGterébe és a kdzlekedbkre
nyilé ajtok pozitiv falsarkainal (szliksége esetén ajtétokokra is!) dntapadds
PVC, 50/50 mm falsarok élvédét (pl. GRADUS Surface Mount 2296)
alkalmazunk.
- A szervizliftek ajtdinal szalcsiszolt rm acél fellilet(i, d=51 mm, 550 mm magas
utk6zésvedd oszlopot (pl. GRADUS SSP51/550) helyeziink el.

EGESTERMEK ELVEZETES
Az éplletben gazenergiat egy kaszkad rendszer(i 4 db WOLF CGB 100 zart
égésterli, kondenzacios, folyamatos szabalyozasu, féldgaztiizelésq,
kondenzécios kazanegység igényel.
Az égéstermék elvezetés C33-as elven nem kaszkadoltan torténik a rovid
kéményszakaszok miatt.
A gazkazanok egyenként D110/160 mm-es koncentrikus C63-as cs6 a csében
tipusu Tricox Alu/PPs égéstermék elvezetével tervezettek. A kazanok felett
egyenes tisztitd idom tervezett, kivllrdl, a tetdre kijutva lehetséges a kémények
tisztitasa.
A szomszédos épuletek meglévé égéstermék elvezeteéseit kilon dokumentacid
vizsgélja.
(Részletesen lasd: Epiiletgépészeti leiras)

A beépitett anyagok tovabbi teljesitmény jellemzéit lasd a terveken és a rétegrendekben! Az alkalmazott

,,,,,,

hatarértek kovetelményeket ki kell elégiteniuk
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4 RETEGRENDEK

1073 BUDAPEST, KERTESZ UTCA 21-23.

Padl6 rétegrendek jelolése

pozicio fodém burkolat | rétegrendi
padléréteg |P vb alaplemez 1 greslap 1 1
vb fodém 2 greslap (vizes) 2 2
rampa 3 miigyanta 3 3
gumi 4 stb
beton S
bevonatszigetelés 6
padldészényeg 7
pvc 8

pl.: P2.1.1 jelentése: vb fddém greslap burkolattal

P1.11
8,0 mm

0,5cm
10 cm

1rig
13,0cm
50 cm

1rg.

5cm
~15¢cm
1rg.

P1.21
8,0 mm

0,5cm
2 mm

2rtg
10 cm
1rtg
13,0cm
50 cm

1rg.

GRESLAP BURKOLATU PADLO - -1.PINCESZINTI KOZLEKEDOK

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-u fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén folia technol6giai szigetelés

XPS. hab hészigetelés (AUSTROTHERM XPS TOP30)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaré vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, dntapado csikkal ellatott, teljes felliletén tapadd talajviznyomas elleni
szigetelés

szerel6beton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% témoritettség

geotextil terités (szukség szerint)

termett altala

GRESLAP BURKOLATU PADLO VIZES HELYISEGBEN - -1.PINCESZINT

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-U fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

cement-miigyanta bazisu, 2komp., rugalmas bevonat hasznalati viz elleni szigetelés 2 rtg.-
ben, 2. rtg.-ben 10gallé Gvegszovet-hald, negativ hajlatoknal és dilatacioknal, hajlaterdsité
szalag beagyazassal er6sitve (pl. MAPEI MAPELASTIC 2k + MAPEBAND)

diszperziés migyanta aljzatalapozas (pl. MAPEI PRIMER G)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén félia technolégiai szigetelés

XPS. hab hészigetelés (AUSTROTHERM XPS TOP30)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzar6 vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, ontapado csikkal ellatott, teljes feliletén tapado talajviznyomas elleni
szigetelés
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5cm
~15¢cm
1 rig.

P1.3.1
3mm
50 cm
1 rig.
5cm

~15cm
1rtg.

P1.3.2
3mm
10 cm
1rtg
13,0cm
50 cm
1rg.
5cm

~15¢cm
1rg.

P1.4.1
2 mm
10 cm
1rtg
13,0cm
50 cm
1rtg.
5cm

~15¢cm
1 rig.
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szerelGbeton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% tomoritettség
geotextil terités (szukség szerint)

termett altala

MUGYANTA FELULET- -1.PINCESZINTI PARKOLO ES TAROLOK

enyhén csuszasmentes gépjarmiterhelésre alkalmas, paraateresztd vizes bazisu epoxi
migyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI MAPEFLOOR SYSTEM 51)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaro vasbeton alaplemez, felulete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, ontapado csikkal ellatott, teljes feluletén tapado talajviznyomas elleni
szigetelés

szerelGbeton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% témoritettség

geotextil terités (szlikség szerint)

termett altala

MUGYANTA PADLO - -1 PINCESZINTI GEPESZETI TER

enyhén csuszasgétlo olajalld integralt epoxi-poliuretan bazisu

miigyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI MAPEFLOOR PURTOP SYSTEM)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén folia technoldgiai szigetelés

XPS. hab hészigetelés (AUSTROTHERM XPS TOP30)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaré vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, dntapado csikkal ellatott, teljes felliletén tapadé talajviznyomas elleni
szigetelés

szerel6beton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% témoritettség

geotextil terités (szukség szerint)

termett altalaj

GUMIBURKOLATU PINCEPADLO - ELEKTROMOS KABELFOGADO

elektrosztatikusan szigetel6 gumi padiéburkolat (pl. NORA Norament 825), diszperzids akril
ragasztdval ragasztva (pl. Ultrabond ECO VS90) ragasztva, R9 csuszasmentesség
betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén folia technoldgiai szigetelés

XPS. hab hészigetelés (AUSTROTHERM XPS TOP30)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzar6 vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, ontapadd csikkal ellatott, teljes felliletén tapado talajviznyomas elleni
szigetelés

szerelébeton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% tomoritettség

geotextil terités (szukség szerint)
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P1.4.2
2 mm

50 cm
1rtg.

5cm
~15¢cm
1 rig.

P1.5.1
1rig
50 cm

1rg.

5cm
~15¢cm
1rtg.

P1.8.1
2mm
10,0 mm
9cm

1rig
13,0cm
50 cm

1rg.
dcm

~15cm
1rg.

P2.2.1
8,0 mm

0,5cm
2 mm
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termett altala

GUMIBURKOLATU PINCEPADLO - 0,4 kV HELYISEG

elektrosztatikusan szigetel6 gumi padléburkolat (pl. NORA Norament 825), diszperzids akril
ragasztéval ragasztva (pl. Ultrabond ECO VS90) ragasztva, R9 csuszasmentesség
statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaro vasbeton alaplemez, felulete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, ontapado csikkal ellatott, teljes felletén tapado talajviz elleni szigetelés
szerel6beton

tomaritett kavicsterités, szivargo paplan Tr=96% tomoritettség

geotextil terités (szukség szerint)

termett altala

LIFTSULLYESZTEK

beton impregnald bevonati réteg (pl. MC)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaré vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, ontapado csikkal ellatott, teljes fellletén tapadd talajviznyomas elleni
szigetelés

szerel6beton

tomoritett kavicsterités, szivargd paplan Tr=96% témoritettség

geotextil terités (szlikség szerint)

termett altala

PVC PADLOBURKOLAT - PINCESZINTI OLT0Z0

pvc padldburkolat teljes fellletén ragasztva

onterulé aljzatkiegyenlitd

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén folia technologiai szigetelés

XPS. hab hészigetelés (AUSTROTHERM XPS TOP30)

statikailag méretezett talajviznyomas elleni vizzaré vasbeton alaplemez, fellilete sajat
levében Tremix géppel simitva

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, 6ntapadd csikkal ellatott, teljes feliletén tapadé talajviznyomas elleni
szigetelés

szerelbeton

tomaritett kavicsterités, szivargo paplan Tr=96% tomoritettség

geotextil terités (szikség szerint)

termett altalaj

GRESLAP BURKOLAT - -1 PARKOLO FELETTI PADLO VIZES HELYISEGBEN

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-u fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

cement-miigyanta bazisu, 2komp., rugalmas bevonat hasznalati viz elleni szigetelés 2 rtg.-
ben, 2. rtg.-ben 10gall6 livegszdvet-hald, negativ hajlatoknal és dilatacioknal, hajlaterdsitd
szalag beagyazassal erésitve (pl. MAPEI MAPELASTIC 2k + MAPEBAND)
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2rtg
55cm

1 rig.
3cm
2cm

28 cm
12 cm

P2.2.2
8,0 mm

0,5cm
2 mm

2rig
55cm

1rtg.
3cm
2cm

28 cm
2rig
3 rig

P2.2.3
8,0 mm

0,5cm
2 mm

2rig
9,59¢cm

1rg.
3cm

26 cm
53 cm

2rig
3 rig

P2.2.4
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diszperzids migyanta aljzatalapozés (pl. MAPEI PRIMER G)

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai folia

EPS hab installaciés réteg, (pl. Austrotherm AT-N100)

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezetii, A1 tlizvédelmi osztalyu kézetgyapot
hészigetelés, pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon livegfatyollal kasirozva, mechanikai
rogzitéssel

GRESLAP BURKOLAT - PINCE FELETTI PADLO VIZES HELYISEGBEN

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-U fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

cement-miigyanta bazisu, 2komp., rugalmas bevonat hasznélati viz elleni szigetelés 2 rtg.-
ben, 2. rtg.-ben lugallé Gvegszovet-hald, negativ hajlatoknal és dilatacidknal, hajlaterdsitd
szalag beagyazassal erdsitve (pl. MAPEI MAPELASTIC 2k + MAPEBAND)

diszperziés migyanta aljzatalapozés (pl. MAPEI PRIMER G)

betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

EPS hab installaciés réteg, (pl. Austrotherm AT-N100)

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatoréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - ALTALANOS EMELET VIZES HELYISEGBEN

greslap burkolat, R9 csuszasmentesseg,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-u fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

cement-miigyanta bazisu, 2komp., rugalmas bevonat hasznalati viz elleni szigetelés 2 rtg.-
ben, 2. rtg.-ben 10gallé Gvegszovet-hald, negativ hajlatoknal és dilatacioknal, hajlaterdsitd
szalag beagyazassal erésitve (pl. MAPEI MAPELASTIC 2k + MAPEBAND)

diszperziés migyanta aljzatalapozés (pl. MAPEI PRIMER G)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai félia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

2x 1,25 cm vtg. homogén gipszkarton / kazettas almennyezet asvanyi szalas lapokkal,
gyorsfliggesztbkre rogzitett horganyzott acél profilokon, e= 60 cm

glettelés,

fehér diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - ATJARO FELETT VIZES HELYISEGBEN
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8,0 mm

0,5cm
2 mm

2rtg
55cm

1rtg.
3cm

26 cm
20 cm

kb 0,5 cm

P2.11

8,0 mm
0,5cm
5,5¢cm

1rtg.
3cm
2cm

28 cm
12 cm

P2.1.2
8,0 mm
0,5cm
5,5¢cm

1rg.
3cm
2cm

28 cm
2rtg
3 rig

P2.1.3
8,0 mm
0,5cm
5,5¢cm
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greslap burkolat, R9 csuszasmentesség,

pl. Caesar CG2/Ar/W min. oszt-U fugazassal (pl. MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

C2TE min. oszt-u ragasztohabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

cement-mlgyanta bazisu, 2komp., rugalmas bevonat hasznalati viz elleni szigetelés 2 rtg.-
ben, 2. rtg.-ben lugallé Gvegszovet-hald, negativ hajlatoknal és dilatacidoknal, hajlaterdsitd
szalag beagyazassal erésitve (pl. MAPEI MAPELASTIC 2k + MAPEBAND)

diszperziés migyanta aljzatalapozas (pl. MAPEI PRIMER G)

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton f6dém

hétechnikailag méretezett, legalabb A2 tlizvédelmi osztalyu hészigetelés,

(pl. Rockwool Frontrock) kézetgyapot hészigetelés miianyag tarcsas rogzitéssel
Uvegszovet erdsitési, a megrendelOvel egyeztetett szin(i vakolati rendszer szilikat alapu
fedGvakolattal (pl. WEBER Therm Prestige.)

GRESLAP BURKOLAT - -1 PARKOLO FELETTI PADLO

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-U ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technolégiai folia

EPS hab installaciés réteg, (pl. Austrotherm AT-N100)

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezet(, A1 tlizvédelmi osztalyu kzetgyapot
hészigetelés, pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon tivegfatyollal kasirozva, mechanikai
rogzitéssel

GRESLAP BURKOLAT - -1 PINCE FELETTI PADLO

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-u ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)
betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilérdsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai félia

EPS hab installacios réteg, (pl. Austrotherm AT-N100)

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatld szigetelés
(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fédém

glettelés,

diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - -ALTALANOS EMELET

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-u ragasztohabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi

vy

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



1 rig.
3cm

26 cm
43 cm

2rtg
3 rig

P2.1.4
8,0 mm
0,5cm
15(26) cm
2rig

3 rig

P21.5
8,0 mm
0,5cm
5,5¢cm
1rtg.
2¢cm

26 cm
2rig
3 rig

P2.1.6
8,0 mm
0,5cm
10 cm

28 cm
1rig
15,0 cm

30 cm
2rig
3 rtg

P2.6.1
2mm
15 cm
65 cm
30 cm

P2.6.2
2mm
15 cm
41 cm
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0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

2x 1,25 cm vtg. homogén gipszkarton / kazettas aimennyezet asvanyi szélas lapokkal,
gyorsfliggesztkre rogzitett horganyzott acél profilokon, e= 60 cm

glettelés,

fehér diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - LEPCSOKAR

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-u ragasztohabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)
statikailag méretezett monolit vasbeton f6dém

glettelés,

fehér diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - USZTATOTT LEPCSOPIHENO

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-u ragasztohabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)
betonacél haldval erésitett esztrichbeton aljzat

0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés
(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

fehér diszperzios festés

GRESLAP BURKOLAT - -1 PINCE FELETTI FELTOLTOTT PADLO

greslap burkolat, R9 csuszasmentesség, pl. Caesar

C2TE min. oszt-u ragasztdhabarcs (pl. MAPEI KERAFLEX MAXI)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
konny(beton (max 250 kg/m3) felt6ltés

0,4 mm vastag polietilén folia technologiai szigetelés

expandalt PS. hab hészigetelés, 2% 6sszenyomodasnal min. 15 kN/m2 teherbirassal (pl.
AUSTROTHERM AT-N150)

statikailag méretezett monolit vasbeton fédém

glettelés,

diszperzios festés

BETON PADLO - 10 kV-HELYISEG

hidrofobizalé bevonat (pl. Schomburg Remisil)

sajat levében simitott vasalt aljzatbeton (8/15 acélhalo, min C20/25)

350 kg/m3 testsirliségl konnyiibeton feltéltés (pl. Okocell)

sajat levében tremix géppel simitott, statikailag méretezett monolit vasbeton fédém

BETON PADLO - TRAFO-HELYISEG

hidrofobizalé bevonat (pl. Schomburg Remisil)

sajat levében simitott vasalt aljzatbeton (8/15 acélhalo, min C20/25)
350 kg/m3 testsirtsegl konnyiibeton feltoltés (pl. Okocell)
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30 cm

P2.4.1
2 mm

55cm

1rtg.
3cm

26 cm
2rtg
3 rig

P2.8.1
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rg.
3cm

26 cm
43 cm

2rtg
3 rig

P2.8.2
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rtg.
3cm

26 cm
2rig
3 rtg

P2.8.2*
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rg.
3cm

30 cm
2rtg
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sajat levében tremix géppel simitott, statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

GUMIBURKOLATU PADLO - ELEKTROMOS HELYISEGBEN

elektrosztatikusan szigetel6 gumi padléburkolat (pl. NORA Norament 825), diszperzids akril
ragasztéval ragasztva (pl. Ultrabond ECO VS90) ragasztva, R9 csuszasmentesség
betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technolégiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

diszperzios festés

PADLOSZONYEG BURKOLAT - ALTALANOS SZINTEN KOZOS KOZLEKEDO
padlészOnyeg, ragasztva/ mechanikai rogzitéssel min. Bfl S1 tiizallosaggal

onterdld aljzatkiegyenlit6

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

2x 1,25 cm vtg. homogén gipszkarton / kazettas almennyezet asvanyi szalas lapokkal,
gyorsfliggesztbkre rogzitett horganyzott acél profilokon, e= 60 cm

gletteles,

fehér diszperzids festés

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - ALTALANOS SZINTEN VENDEGSZOBA
padlészOnyeg, ragasztva

onterulé aljzatkiegyenlitd

betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatoréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

glettelés,

fehér diszperzios festés

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - 6. EMELETI FODEMVASTAGITAS
padldszényeg, ragasztva

ontertld aljzatkiegyenlit6

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilérdsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai félia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatoréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

glettelés,
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3rtg

P2.8.3
10,0 mm
10,0 mm
5,0 cm

1rtg.
3cm

26 cm
12 cm

P2.8.3*
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rg.
3cm

26 cm
20 cm

2rtg
3 rig

P2.8.4
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rtg.
3cm

26 cm
12 cm

44 cm
25cm

P2.8.5
10,0 mm
10,0 mm
5,0cm

1rtg.
3cm
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fehér diszperzios festés

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - VENDEGSZOBA GARAZSLEHAJTO FELETT
padloszényeg, ragasztva/ mechanikai rogzitéssel min. Bfl S1 tiizallosaggal

onterul6 aljzatkiegyenlito

betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezetii, A1 tlizvédelmi osztalyu hdszigetelés,
pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon tivegfatyollal kasirozott kézetgyapot hészigetelés

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - VENDEGSZOBA BEJARAT FELETT
padlészOnyeg, ragasztva/ mechanikai rogzitéssel min. Bfl S1 tiizallosaggal

onterdld aljzatkiegyenlit6

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezet(, A1 tlizvédelmi osztalyu hészigetelés,
pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon tvegfatyollal kasirozott kézetgyapot hészigetelés
gletteles,

fehér diszperzids festés

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - TRAFO FELETT

padloszbényeg, ragasztva/ mechanikai rogzitéssel min. Bfl S1 tiizallosaggal

onterulé aljzatkiegyenlitd

betonacél haldval (6/20) ersitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vig. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatoréteg, Iépéshanggatld szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezeti, A1 tlizvédelmi osztalyu hészigetelés,
pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon Uvegfatyollal kasirozott k6zetgyapot hészigetelés
gépészeti installacios rés

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

PADLOSZONYEG PADLOBURKOLAT - FOLDSZINTI TOBBCELU TEREM
padlészOnyeg, ragasztva

ontertld aljzatkiegyenlit6

betonacél haldval (6/20) erbsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilérdsagi
0,4 mm vtg. polietilén technoldgiai folia

min. CP3 osztalyu kézetgyapot Usztatdréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)
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12 cm

P2.3.1
3mm

7cm

1rig
3cm

30 cm
2rig
3 rig

P2.3.2
3mm

30 cm
2rtg
3 rig
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statikailag méretezett monolit vasbeton fodém,
hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezet, A1 tlizvédelmi osztalyu hészigetelés,
pl. Rockwool Ceilingrock egy oldalon tvegfatyollal kasirozott kézetgyapot hészigetelés

MUGYANTA PADLO - GEPESZETI TETOTER

enyhén csuszasgatlo olajalld integralt epoxi-poliuretan bazisu

migyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI MAPEFLOOR PURTOP SYSTEM)

betonacél haldval (6/20) erdsitett esztrichbeton aljzat, min. CT-C25-F5 (Z20-as) szilardsagi
0,4 mm vastag polietilén folia technoldgiai szigetelés

min. CP3 osztalyu kézetgyapot usztatoréteg, Iépéshanggatléd szigetelés

(pl. ROCKWOOL Steprock HD)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

fehér diszperzios festés

MUGYANTA PADLO - GARAZS LEJARO

enyhén csuszasgatlo olajallé integralt epoxi-poliuretan bazisu

migyanta bevonatrendszer (pl. MAPEI MAPEFLOOR PURTOP SYSTEM)
statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

fehér diszperzios festés
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Teto rétegrendek jelolése

pozicid tet6 tipusa burkolat tipusa | rétegrendi eltérés
tetéréteg | T lapostetd 1 z0ld 1 1
térkd 2 2
palazuzalék 3 3
greslap 4 stb
titancink 5

pl: T1.3.1 jelentése: kavicsolt lapostetd

T1.11
41-81¢cm
2cm

5,2 mm

1rtg

2-20 cm
1rtg

1rtg

30 cm
1rtg

12 cm
T1.1.2
41-81cm

2cm

5,2 mm

1rtg

2-14 cm
18 cm

1rtg
1rtg
30 cm
1rtg

T1.1.3

INTENZIV ZOLDTETO - -1 FUTETLEN PARKOLOSZINT FELETT

talajkeverék valtozd vastagsagban, kbrnyezetrendezési terv szerint

geotextiliaval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargé és tehereloszto réteg (pl:
Dérken Delta Florraxx)

Elasztomerbitumenes hegeszthetd lemez integralt gyokérallo funkcidval (FLL szerint
mindsitve) és 250 g/m2 poliészterfatyol hordozdbetéttel, teljes feliletén langolvasztassal
ragasztva (pl. Bauder PLANT E)

min 3,0 mm vastag hidegen dntapad6 elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, livegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevéagott expandalt polisztirol hab hészigetelés (pl. Austrotherm AT-N200)

min. 3,5 mm vtg alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazar6 réteg (pl.
Bauder SUPER AL-E)

kell6sités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton f6dém

impregnéld bevonat (pl. MC)

flitott épiletkonturtdl szamitott 1,0 m szélességben :

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezetl, A2s1d0 tlizvédelmi osztalyu
kézetgyapot hdszigetelés (pl. Rockwool Ceilingrock), egy oldalon Gvegfatyollal kasirozva

INTENZIV ZOLDTETO - -1 FUTOTT PINCESZINT FELETT

talajkeverék valtozd vastagsagban, kbrnyezetrendezési terv szerint

geotextiliaval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargo és tehereloszto réteg (pl:
Dérken Delta Florraxx)

Elasztomerbitumenes hegeszthetd lemez integralt gyokéralld funkcioval (FLL szerint
mindsitve) és 250 g/m2 poliészterfatyol hordozobetéttel, teljes fellletén langolvasztassal
ragasztva (pl. Bauder PLANT E)

min 3,0 mm vastag hidegen dntapadé elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, lvegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevagott expandalt polisztirol hab hészigetelés (pl. Austrotherm AT-N200)
hétechnikailag méretezett expandalt polisztirol hab hdszigetelés

(pl. Austrotherm AT-N150)

min. 3,5 mm vig alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez pérazar6 réteg (pl.
Bauder SUPER AL-E)

kellésités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton fddém

impregnal6 bevonat (pl. MC)

EXTENZiV ZOLDTETO -
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8cm
2cm

5,2 mm

1rig

2-12 cm
18 cm

1rtg
1rtg
26 cm
1rig
T1.21

6cm

35¢cm
2cm

1rtg

1rtg
2-14 cm
1rtg
1rig

30 cm
1rtg

12 cm

T1.2.2
2cm

2-8cm
2cm

1rtg
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talajkeverék valtozd vastagsagban, kbrnyezetrendezési terv szerint

geotextiliaval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargé és tehereloszto réteg (pl:
Dérken Delta Florraxx)

Elasztomerbitumenes hegeszthetd lemez integrélt gyokérallo funkcioval (FLL szerint
mindsitve) és 250 g/m2 poliészterfatyol hordozébetéttel, teljes feliiletén langolvasztassal
ragasztva (pl. MBauder PLANT E)

min 3,0 mm vastag hidegen ontapadé elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, livegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevéagott expandalt polisztirol hab hészigetelés (pl. Austrotherm AT-N200)
hétechnikailag méretezett expandalt polisztirol hab hészigetelés

(pl. Austrotherm AT-N150)

min. 3,5 mm vtg Specidlis alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazaré réteg
(pl. Bauder SUPER AL-E)

kell6sités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

impregnalé bevonat (pl. MC)

TERKO LAP BURKOLATU TERASZ - -1. SZINTI PARKOLOSZINT FELETT
(ATJARONAL)

nyilt hézagos térkd lap burkolat, 0,5% lejtéssel, min. R10 cstszasmentesség (pl.
SEMMELROCK)

zUzottk6 agyazoréteg

geotextiliaval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargo és tehereloszto réteg (pl.
Dérken Delta Florraxx)

min 50 mm vastag poliészterfatyol (250 g/m2) hordozoéréteglii hegeszthetd
elasztomerbitumenes vastaglemez vizszigetelés, teljes felliletén langolvasztassal rogzitve
(pl. Bauder Flex K5E)

min 3,0 mm vastag hidegen dntapado elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, livegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevagott expandalt polisztirol hab hészigetelés; felsd sik 2,5% lejtésben (pl. Austrotherm
AT-N200)

min. 3,5 mm vtg alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazard réteg (pl.
Bauder SUPER AL-E)

kellésités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton lemez

impregnéld bevonat (pl. MC)

flitott épiletkonturtdl szamitott 1,0 m szélességben :

hétechnikailag méretezett, nyitott porusszerkezet(i, A2s1d0 tlizvédelmi osztalyu
hdszigetelés (pl. Rockwool Ceilingrock), egy oldalon ivegfatyollal kasirozott kézetgyapot
hészigetelés

GRESLAP BURKOLATU TERASZ - TETOTERASZ

nyilt hézagos, min. 20 mm vastag fagyallé greslap burkolat, 1,0% lejtéssel, min. R10
cstiszasmentesség

zZUzottké agyazoréteg

geotextilidval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargo és tehereloszto réteg (pl.
Dérken Delta Florraxx)

min 5,0 mm vastag poliészterfatyol (250 g/m2) hordozorétegli hegeszthetd
elasztomerbitumenes vastaglemez vizszigetelés, teljes felliletén langolvasztassal rogzitve
(pl. Bauder Flex K5E)
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1rtg
2-12cm
18 cm
1rtg
1rtg
25 cm
1rtg
T1.31
1rg.
1rg.

2-10 cm
18 cm
1rtg
1rig
25¢cm
2rig

3 rig
T1.3.2
6cm

2cm

1rtg

1rtg
2-19 cm
18 cm
1rtg
1rtg
28 cm
1rtg

T1.5.1
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min 3,0 mm vastag hidegen dntapado elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, livegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevagott expandalt polisztirol hab hészigetelés; felso sik 2,5% lejtésben (pl. Austrotherm
AT-N200)

hétechnikailag méretezett expandalt polisztirol hab hdszigetelés

(pl. Austrotherm AT-N150)

min. 3,5 mm vtg Specialis alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazaré
réteg (pl. Bauder SUPER AL-E)

kellésités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton lemez

impregnéld bevonat (pl. MC)

LAPOSTETO - ZAROFODEM (LIFTGEPHAZ)

min 5,0 mm vastag poliészterfatyol (250 g/m2) hordozérétegl palazuzalékos feliletd
hegeszthetd elasztomerbitumenes vastaglemez  vizszigetelés, telies felliletén
langolvasztassal rogzitve (pl. Bauder Flex K5E)

min 3,0 mm vastag hidegen dntapado elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, livegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA) szélszivasra
méretezett dlibeles rogzitéssel

ékbevéagott expandalt polisztirol hab hészigetelés, felsd sik 2,5% lejtésben

(pl. Austrotherm AT-N150)

hétechnikailag méretezett expandalt polisztirol hab hdszigetelés,

(pl. Austrotherm AT-N150)

min. 3,5 mm vtg Specialis alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazard réteg
(pl. Bauder SUPER AL-E)

kellésités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton fodém

glettelés,

diszperzios festés

KAVICSOLT LAPOSTETO - GEPESZETI TERASZ

ZUzottké réteg

geotextilidaval kasirozott PE/PP dombornyomott feliiletszivargo és tehereloszto réteg (pl.
Dérken Delta Florraxx)

min 50 mm vastag poliészterfatyol (250 g¢/m2) hordozoéréteglii hegeszthetd
elasztomerbitumenes vastaglemez vizszigetelés, teljes fellletén langolvasztassal rogzitve
(pl. Bauder Flex K5E)

min 3,0 mm vastag hidegen dntapad6 elasztomerbitumenes csapadékviz elleni
vizszigeteld alatét lemez, lvegfatyol betéttel (pl. Bauder TEC KSA)

ékbevagott expandalt polisztirol hab hészigetelés; felsd sik 2,5% lejtésben (pl. Austrotherm
AT-N200)

hétechnikailag méretezett expandalt polisztirol hab hdszigetelés

(pl. Austrotherm AT-N150)

min. 3,5 mm vtg Speciélis alu-poliészter betétes elasztomerbitumenes lemez parazaré
réteg (pl. Bauder SUPER AL-E)

kellésités (pl. Bauder Burkolit V)

statikailag méretezett monolit vasbeton lemez

impregnal6 bevonat (pl. MC)

KORCOLT FEMLEMEZ FEDESU TETO
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1rtg
18 mm
3/5cm
1 rig.
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1rtg.
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allokorcos titancink lemez fedés elépatinazott felllettel

(RHEINZINK Graphit Grey)

alatét szell6z6szonyeg (pl. RHEINZINK Vapozinc)

teljes fellletli OSB aljzat

ellenléc, atszellbztetett legrés

paraatereszt0 alatétfolia - toldasok lejtésiranyban atlapolva, ragasztva
szarufak feletti hészigetel6 elem (pl. AUSTROTHERM Manzérd Grafit 100)
élére allitott lang- és gombamentesitett pallo, kozte teljes keresztmetszetében viztaszité
kézetgyapot hdszigetelés (pl. Rockwool Deltarock)

parazaré félia

statikailag méretezett monolit vasbeton koporsofodém

glettelés,

diszperzios festés

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



4 RETEGRENDEK

Fal rétegrendek jeldlése

pozicid fodém burkolat rétegrendi
falréteg vb fal 1 egyéb 0 1
kitolto fal 2 Dry-vit 1 2
lapka burkolat 2 3
kéburkolat 3
tablas burkolat 4
fémlemez 5

pl.: F1.3.1 jelentése: kéburkolati vasbeton fal

F1.0.1
3 rig
2rig
30cm
1rg.

15¢cm
8-12 cm

F1.0.2
1rtg
30 cm
1rig
1rg.

15,0 cm
5mm
1,5¢cm
F1.1.1
3 rig
2rig

25¢cm
16 cm

0,5cm

F1.4.1
3 rtg
2rtg

TALAJHOZ CSATLAKOZO FAL

diszperzios festés

glettelés,

monolit vizzaré vasbeton fal

SikaProof A, tobbrétegli dombornyomott FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és specialis
filcréteggel, dntapado csikkal ellatott, teljes felliletén tapadd talajviznyomas elleni
szigetelés

szivargohatfalas extrudalt PS. hdszigetelés bennmarado zsaluzat

(pl. PERIMATE DlI)

|6ttbetonos munkagddor megtdmasztas

TALAJHOZ CSATLAKOZO FAL LABAZATI MAGASSAGBAN-1,0 M SZAKASZON
fellleti impregnalast biztosito pigmentalt betonlazur (pl. MC)

monolit vizzaré vasbeton fal

SikaProof Primer alapoz6

SikaProof P, ,utélagosan felragasztott” FPO lemez egyedi Sika tomitéraccsal és speciélis
filcréteggel, dntapadé csikkal ellatott, teljes felliletén tapadé talajnedvesség elleni
szigetelés

XPS. hiszigetelés a csatlakoz6 terepszint folott 30 cm-ig

(pl. AUSTROTHERM EXPERT 200)

Uvegszovet halo, S1-es fagyallé ragasztorétegbe agyazva

(pl. MAPEI Keraflex Maxi S1)

vagott, csiszolt, fagyallé6 kemény mészké lapburkolat

KULSO VAKOLT FAL - ALTALANOS SZINTEN VB FALON

diszperzios festés

glettelés,

statikailag méretezett monolit vasbeton fal

expandalt polisztirolhab hészigetelés, nyilaszarok koril, valamint nyilaszarok felett
megszakitas nélkul 20 cm széles, min. 90 kg/m3 testsUrliségd, A1 vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu tlizvédelmi célu sav, szélszivasra méretezett darabszamban miianyag tarcsas
dubellel rogzitve

pl. Austrotherm AT-H80 exp. PS hab; Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot hészigetelés
Uvegszovet erdsitésii vakolati rendszer, szilikon alapu szines fed6vakolattal (pl. BAUMIT
Szilikon Top)

KULSO PARAPETFAL FEM BURKOLATTAL - ALTALANOS SZINTEN
diszperzios festés
glettelés,
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18 cm
14 cm

3cm
8 mm

F1.0.3
3rig
2rtg
22 cm
8 cm
15 cm

F1.0.4
30 cm
1rg.
1rtg

2rig

F1.2.1
3 rig
2rig
25 cm
1rg.
16 cm

5 mm

1rtg.
10 mm

F1.3.1
3 rig
2rtg
25¢cm
1rg.
16 cm

4 RETEGRENDEK

statikailag méretezett vasbeton fal

min. 90 kg/m3 tests(rliségl, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu kézetgyapot hészigetelés
pl; Rockwool Frontrock Max E kdzetgyapot hészigetelés

légrés

kultéri, fémlemez burkolat antracit szinben, a vasbeton szerkezethez aluminium vézzal
rogzitve

KULSO FAL - SZOMSZEDOS TUZFALAK FELE

diszperzios festés

glettelés,

statikailag méretezett monolit vasbeton fal

eléregyartott vasbeton pakett fal

eldre felragasztott kzetgyapot hészigetelés, min. 90 kg/m3 tests(irliségl, A1 vagy A2
tlizvédelmi osztalyu

pl. Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot hészigetelés

SZIGETELT ViZZARO VASBETON FAL - ZAPORTAROZO, SPRINKLERTARTALY
statikailag méretezett vizzaré monolit vasbeton fal

felllet-elékészitd simitas (pl. Oxal RMH-HS) készill teljes magassagban
talajviznyomésra méretezett szulfatéllé szigetel6iszap bevonat (pl. MC Oxal DS-HS, 6,8
kg/m2, 4 mm szaraz vastagsaggal)

gyors kotés, rugalmas, bitumen mentes, nagy kiadossagu, kétkomponensi reaktiv
szigetelés (pl.: MC Expert Proof Eco,) legalabb két rétegben felhordva, kb. 4,8 kg/m?
anyagfelhasznalassal, 4,2 mm nedves, 3 mm szaraz rétegvastagsaggal.

TEGLA BURKOLATU FAL - UTCAI HOMLOKZAT

diszperzios festés

glettelés,

statikailag méretezett monolit vasbeton fal

StoPrim Plex alapozas

expandalt polisztirolhab hészigetelés 80kPa nyomdszilardsaggal, pont-perem ragasztassal
minimum 60% fellleten, StoLevell Duo Plus hdszigetelés ragasztéval, nyilaszarok kordl,
valamint nyilészarok felett megszakitas nélkil 20 cm széles, min. 90 kg/m3 testsir{iség,
A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu tlizvedelmi célu sav, szélszivasra meretezett
darabszdmban miianyag tarcsas dibellel rogzitve

pl. Austrotherm AT-H80 exp. PS hab; Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot hészigetelés
StoLevell Uni haléagyazas, StoGlasfasergewebe G 210g/m2 livegszdvet hald erésitéssel,
6-10 db Ejot STR-U 2G fém csavaros diibelezés haldn keresztll

StoPrep Contact + 20% portlandcement tapadohid

ragasztott tégla lapkaburkolat, StoColl KM ragasztéhabarccsal

burkolat fugazasa StoColl FM-K fugézéhabarcs valasztott szinben

RAGASZTOTT MESZKG BURKOLATU FAL - FOLDSZINTEN VB FALON
diszperzios festés

glettelés,

statikailag méretezett monolit vasbeton fal

StoPrim Plex alapozas

homogén kézetgyapot hészigetelés TR15 szalra mer6leges szakitdszilardsaggal (pl.:
Paroc Linio 15, Rockwool Frontrock), pont-perem ragasztassal minimum 60% felileten,
StoLevell Duo Plus hészigetelés ragasztoval
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1 rig.

1 rig.
max.15 mm

F1.5.1
3 rtg
2rtg
25¢cm

16 cm

3cm
18 mm
1rtg
1rtg

4 RETEGRENDEK

min.5 mm StoLevell Uni haldagyazas, StoGlasfasergewebe G 210g/m2 tvegszovet hal6
erésitéssel, 6-10 db Ejot STR-U 2G fém csavaros diibelezés halon keresztiil

StoPrep Contact + 20% portlandcement tapaddhid

ragasztott mészkd burklat, StoColl KM ragasztdhabarccsal, burkolat fugazasa StoColl FM-
S iszapol6 fugaval valasztott szinben

KULSO FAL FEM BURKOLATTAL - 7. EMELET

diszperzios festés

glettelés,

statikailag méretezett monolit vasbeton fal

rendszerspecifikus aluminium tartovaz héhidmegszakito alatéttel, kozte
mUgyanta kotésd, teljes keresztmetszetében viztaszito tvegfatyollal kasirozott
kézetgyapot lemez hészigetelés (pl. ROCKWOOL Fixrock) mlianyag tarcsas dibellel
rogzitve

kiszelloztetett légres

teljes felllet(i OSB aljzat

allékorcos titancink lemez fedés elépatinazott felllettel

alatét szell6z6szényeg (pl. RHEINZINK Vapozinc)

(RHEINZINK Graphit Grey)
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5 PARKOLASI MERLEG

5 Személygépkocsi és kerékpar tarolas

5.1 Jogi hattér

A 25/2018. (XI1.21.) szamU rendelet, Erzsébetvaros Epitési Szabalyzata alapjan:

lIl. Fejezet — Jarmivek elhelyezése

26.§ (7) Az elhelyezett személygépkocsik szamanak megallapitasakor a parkolohelyet:
a) kdzcélu parkolbhely esetén: kétszeres;
b) elektromostoltével kialakitott kdzcélu parkolohely esetén: haromszoros;
c) elektromos-villamtoltével kialakitott kozcélu parkolohely esetén: négyszeres
szorzoval szamoltan kell figyelembe venni.

4.: Jarmiivek elhelyezése

|. Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani:
3 szallas jellegii (beleértve kollégium, didkotthon, diakszalld, idések otthona, hajléktalanszallo) dnalld
rendeltetési egység 0sszes alapteriletének minden megkezdett nettdé 50 m2-e utan;

lIIl. Egy kerékpar elhelyezését kell biztositani:
2. szallas jellegi (beleértve kollégium, diakotthon, diakszallo, idések otthona, hajléktalanszalld), és iroda
onallé rendeltetési egység alapteriletének minden megkezdett netté 50 m2-e utén.

5.2 Parkolasi mérleg

A tervezési koncepcio része volt, hogy az EESZ altal meghatarozott minden sziikséges parkolohelyet -a
kdzhasznalatra torténd megnyitasabol adddd oOsszes lehetséges kedvezmény figyelembevételével-
egyszintes mélygarazsban helyezzlk el. Ezzel résfalazés nélkil is megépithetdk az éplletszerkezetek.
A parkol6 0-24 éras lizemeltetését biztositja, hogy a lépcs6haz és kiszolgald lift a passzazsra nyilik, igy
az a szallodai Uzem zavarasa nélkil hasznalhato. A parkoléban a természetes szellézés biztositott a
legbrdil6racsos garazskapu kialakitas altal.

A rampa tetején kap helyet a beléptetést biztositd sorompd. A garazsban egyiranyu korforgalom tervezett
két oldali meréleges parkolési lehetbéséggel, 5,50 m széles kozlekeddkkel. 10 db parkolohely lett
fenntartva a hotel vendégeinek, és 1db dedikalt parkolohely az lizemeltetés, aruszallitds szamara, mely
alkalmas kisbusz varakozdhely szerepére is. A maradék 36 db hely elektromos villamtoltével ellatott,
kdzhasznalat céljara atadott parkolé.

A Kertész utcaban jelenleg a telekhez tartozd behajté mellett 7 db gépkocsi parkolasara van lehetdség.
A tervezett allapotban a telekhez tartozd behajtd mellett, 12 méter hosszban kijeldlésre keril egy
varakozni tilos jelzésli megkulonbdztetett terllet a bejarat elétt, mely alkalmas a széllodaba érkezd taxik,
buszok, VIP vendégek fogadasara. A meglévd kapubehajtd athelyezésével a parkoldhelyek szama nem
valtozik. A tervezett épllet homlokzata el6tti modositott koztertleti parkoldk hossza a megkulonbdztetett
parkolast is figyelembe véve a jelenlegivel azonos.

Részletesen lasd az Ut- és forgalomtechnikai leirésban.

Gépkocsi tarolo:
Szallas rendeltetésd terllet 6sszesen: 7712,29 m2
Szlkséges parkolohelyek szama: 155 db
Elhelyezett parkolohelyek:
- széllodanak fenntartott parkolhely: 11db
- elektromos villamtoltével kialakitott kozcélu hely: 36 db x4

Kerékpar tarolo:
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Szallas rendeltetési(i terilet 0sszesen:

Szlikséges tarolok szama:
Elhelyezett tarolohelyek:
- parkoldszinten:
- bels6 udvarban:
Osszesen:

7712,29 m2
155 db

137 db
18 db
155 db

5 PARKOLASI MERLEG
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6. ADATOK, MUTATOK

6.1 Adatok, mutatok

OSSZESITO TABLAZAT

Telek terilet 2251 m2

Beépithetd tertlet (70%) 1575,7 m2

Terepszint alatti beépithetéség (100%) 2251 m2

Szintszam (terepszint felett) 8

Zoldfelllet (min. 20%) 450,2 m2

Utcai homlokzatmagassag (illeszkedés alapjan) 21.5m*

Epiilet legmagasabb pontja (UH+7,0 m) 285m

Legnagyobb éplletmagassag 225m
A telek teriilete: 2251 m?
Felszin feletti beépitett tertilet: 1566,94 m?
Felszin feletti beépitettség: 69,61% < 70,0% megfelel
Terepszint alatti beépitett tertlet: 2251
Terepszint alatti beépitettség: 100,0 % megfelel
Szintszam (terepszint felett): 8 -20%-os zoldfellileti arany esetében megfelel
Utcai parkanymagassag illeszkedés alapjan 20,66 m
Epiilet legmagasabb pontja 27,91 m < 28,5 m megfelel
Epiiletmagassag 22,31 m < 22,5 m megfelel
Zoldfelulet 456,9 m2
Zoldfeliileti mutaté 20,29% > 20% megfelel
Abrak:

Beépitési idomterv
Zoldfeldleti idomterv
Eplletmagassagi idomterv

6.2 Szamitott épitményérték meghatarozasa

A tervezett éplilet terepszint feletti nett6 alapterllete: 7981,76 m2
A tervezett epllet terepszint alatti nettd alapterulete: 2058,88 m2

A tervezett épitmény egységara. (részletesen lasd Alkalmazott anyagok, szerkezetek fejezetben)
a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletalapjan:

2. Kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, kdzdsségi szorakoztato, sport, 190E
szallas, iroda, ipari rendeltetésre szolgald, és egyéb kdzhasznalatl Ft/m2
éplilet, éplletrész

4. Terepszint alatti épitmény, épitményrész 10E

Ft/m2

Fentiek alapjan a tervezett épulet szamitott épitményeértéke: 1 537 123 200 FT
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7. Helyiséglista
Emelet Helyiség szam
-1.

Szint
-01.01.01

-01.01.02
-01.01.03
-01.01.04
-01.01.05
-01.01.06
-01.01.07
-01.01.08
-01.02.01
-01.02.02
-01.02.03
-01.02.04
-01.02.05
-01.02.06
-01.02.07
-01.02.08
-01.02.09
-01.02.10
-01.02.11
-01.02.12
-01.02.13
-01.02.14
-01.02.15
-01.02.16
-01.02.17
-01.02.18
-01.02.19
-01.02.20
-01.02.20
-01.02.21
-01.02.22
-01.02.23
-01.02.24
-01.02.25
-01.02.26
-01.02.27
-01.03.01
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Helyiség neve

Zaportarozo

0,4 kV helyiség
IT

UPS
Kbézm(ifogadé
Sprinkler gép.
Sprinkler tartaly
Sprinkler tartaly
Takszer.

Raktar

Dolgozéi étkez6
Munkaellenéri iroda
Ffi elétér

Ffi we

Ffi 6ltoz6

Ffi mosdé

NGi el6tér

N&i we

N6i 6lt6z6

N&i mosdd

NGi el6tér

N&i we

N6i 6lt6z6

N&i mosdd
Szennyes ruha
Mosoda

Tiszta ruha raktar
Kerékpar tarold
Raktar
Aruatvevs
Takszer

Takarité eszkoz
Szobaasszonyi
Karbantart szoba
Karbantart6 raktar
Hulladék tarold
Parkold

Rainwater tank

0,4 kV

IT

UPS

Utility center
Sprinkler control room
Sprinkler tank
Sprinkler tank

Clean storage
Storage

Staff canteen

Time keeper and training
Male ante room
Male toilet

Male lockers

Male shower

Female ante room
Female toilet

Female lockers
Female shower
Female ante room
Female toilet

Female lockers
Female shower
Soiled linen storage
Laundry

Linen storage
Bicycle storage
General storage
Manipulation area
Clean storage

Clean equipment
Clean storage
Maintenance workshop
Maintenance storage
Hotel waste

Parking

7. HELYISEGLISTA

Padléburkolat Teriilet (m?)

beton

gumi

gumi

gumi
miigyanta
miigyanta
beton

beton
greslap
miigyanta
greslap

pve

csm keramia
csm keramia
pve

csm kerdmia
csm keramia
csm keramia
pve

csm keramia
csm keramia
csm keramia
pve

csm keramia
greslap
greslap
greslap
miigyanta
greslap
miigyanta
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
miigyanta
mugyanta

61,84
55,09
6,94
7,62
15,92
15,97
24,72
27,51
3,61
8,05
27,78
20,64
3,08
1,30
12,23
5,68
3,11
1,30
12,11
5,56
3,11
1,30
12,23
5,36
16,12
18,92
13,37
33,35
38,90
24,16
3,89
11,13
6,86
16,98
24,25
17,86
1338,83



7. HELYISEGLISTA

-01.04.01 Kozlekedd Corridor greslap 11,01
-01.04.02 K6zlekedd Corridor greslap 98,08
-01.05.01 Lépcsbhaz Staircase greslap 12,73
-01.05.02 Lépcsbhaz Staircase greslap 16,32
-01.05.03 Lépcsbhaz Staircase csm keramia 16,64

2 061,46

0. Szint

00.01.01 10 kV 10 kV greslap 19,56
00.01.02 Trafé Trans. greslap 19,55
00.01.03 Traf6 Trans. greslap 19,47
00.02.01 Co-working Co-working padloszbnyeg 41,16
00.02.02 Etterem/lobby Restaurant/ Lobby greslap 291,55
00.02.03 Etterem Restaurant greslap 75,08
00.02.04 El6tér Lobby greslap 28,24
00.03.01 Csomagtarold Luggage greslap 11,29
00.03.02 Szem.porta Control greslap 10,83
00.03.03 Elektromos helyiség Electrical room greslap 4,40
00.03.04 Ffi mosdé Male toilette greslap 3,33
00.03.05 Ffi mosdé Male toilette greslap 6,36
00.03.06 Akment.wc Disabled toilette greslap 3,89
00.03.07 Né&i mosdo Female toilette greslap 3,33
00.03.08 N6i mosdd Female toilette greslap 10,11
00.03.09 Takszer. Clean storage greslap 5,25
00.04.01 Iroda Backoffice padloszinyeg 16,69
00.04.02 Raktar Storage greslap 1,78
00.05.01 Ital raktar Drink storage greslap 6,00
00.05.02 Pincérforgd Serving greslap 6,03
00.05.03 Fehér mosogatd White wash greslap 8,45
00.05.04 Konyha Kitchen greslap 16,73
00.05.05 Fekete mosogatdé  Black wash greslap 4,83
00.05.06 Z6ldség ek. Vegetable greslap 4,87
00.05.07 H(t6 Fridge greslap 3,90
00.05.08 Takszer Clean storage greslap 1,35
00.05.09 K6zlekedd Corridor greslap 15,34
00.05.10 Raktar Storage greslap 10,38
00.05.11 [roda Office greslap 5,24
00.05.12 Oltozd Changing greslap 3,32
00.05.13 Hulladék Kitchen waste greslap 3,23
00.05.14 Oltoz6 Changing greslap 3,01
00.06.01 Tobbcélu terem Multifunctional room padloszbnyeg 106,28
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7. HELYISEGLISTA

00.06.02 Tobbcélu terem Multifunctional room padldsz6nyeg 108,48
00.06.03 Tobbcélu terem Multifunctional room greslap 43,42
00.06.04 Tébbcélu terem Multifunctional room padlészényeg 104,80
00.06.05 Kiszolgalo helyiség  Background greslap 11,35
00.07.01 Kozlekedd Corridor greslap 13,15
00.07.02 Kozlekedd Corridor greslap 7,87
00.07.03 Kozlekedd Corridor greslap 23,27
00.07.04 Kozlekedd Corridor greslap 26,61
00.07.05 Kozlekedd Corridor greslap 18,07
00.07.06 Uzemi kozl. Service corridor greslap 5,83
00.08.01 Lépcsbéhaz Staircase greslap 9,74
00.08.02 Lépcsbéhaz Staircase greslap 16,04
00.08.03 Lépcsbhaz Staircase greslap 16,64
00.09.01 Parkolé lejarat Parking miigyanta 83,59

1259,69

1. Szint

01.01.01 Csaladi szoba Family room padlészényeg 25,42
01.01.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,69
01.02.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,12
01.02.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
01.03.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 14,52
01.03.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.04.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 14,47
01.04.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
01.05.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 14,33
01.05.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.06.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 14,28
01.06.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
01.07.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 15,11
01.07.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.08.01 Csaladi szoba Family room padldszbnyeg 21,87
01.08.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,69
01.09.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,89
01.09.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,35
01.10.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,79
01.10.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.11.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,69
01.11.02 Firdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.12.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,66
01.12.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,67
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01.13.01
01.13.02
01.14.01
01.14.02
01.15.01
01.15.02
01.16.01
01.16.02
01.17.01
01.17.02
01.18.01
01.18.02
01.19.01
01.19.02
01.20.01
01.20.02
01.21.01
01.21.02
01.22.01
01.22.02
01.23.01
01.23.02
01.24.01
01.24.02
01.25.01
01.25.02
01.26.01
01.26.02
01.27.01
01.27.02
01.28.01
01.28.02
01.29.01
01.29.02
01.30.01
01.30.02
01.31.01
01.31.02
01.32.01
01.32.02

Szoba
Furdé
Szoba
Fiirdé
Szoba
Furdé
Szoba
Fiirdé
Szoba
Furdé
Szoba
Flird6é
Szoba
Firdé
Szoba
Flird6é
Szoba
Furd6
Csaladi szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6
Szoba
Fird6
Szoba
Firdé

Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom

padldsz6nyeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldsz6nyeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.kerdmia
padldszényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.kerdmia
padldszényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia

. HELYISEGLISTA

12,38
3,37
13,72
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
15,07
3,67
13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
3,44
13,84
3,44
13,75
3,44
13,84
3,44
13,81
3,37
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
3,44
15,88
3,67
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7. HELYISEGLISTA

01.33.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,81
01.33.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,37
01.34.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,84
01.34.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
01.35.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,76
01.35.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,37
01.36.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,79
01.36.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
01.37.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,75
01.37.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
01.38.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,84
01.38.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,44
01.39.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,60
01.39.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
01.40.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,32
01.40.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
01.41.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,33
01.41.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
01.42.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,37
01.42.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
01.43.01 Csaladi szoba Family room padloszinyeg 23,92
01.43.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
01.44.01 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,94
01.44.02 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,45
01.45.01 Er6saram High voltage gumi 3,22
01.45.02 Gyengearam Low voltage gumi 3,36
01.46.01 Lépcsbhaz Staircase greslap 17,54
01.46.02 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,27
01.46.03 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,22
01.47.01 Kézlekedd Corridor padldszényeg 88,85
01.47.02 Kozlekedd Corridor padldszbnyeg 77,11

1029,12

2. Szint

02.01.01 Csaladi szoba Family room padldszbnyeg 25,42
02.01.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,69
02.02.01 Szoba Standard room padloszonyeg 13,12
02.02.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,67
02.03.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 14,52
02.03.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
02.04.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,47

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



02.04.02
02.05.01
02.05.02
02.06.01
02.06.02
02.07.01
02.07.02
02.08.01
02.08.02
02.09.01
02.09.02
02.10.01
02.10.02
02.11.01
02.11.02
02.12.01
02.12.02
02.13.01
02.13.02
02.14.01
02.14.02
02.15.01
02.15.02
02.16.01
02.16.02
02.17.01
02.17.02
02.18.01
02.18.02
02.19.01
02.19.02
02.20.01
02.20.02
02.21.01
02.21.02
02.22.01
02.22.02
02.23.01
02.23.02
02.24.01

Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Csaladi szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flird6
Szoba
Flirdd
Csaladi szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba

Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padlészényeg

. HELYISEGLISTA

3,67
14,33
3,67
14,28
3,67
14,22
3,67
29,70
3,69
13,89
3,35
13,79
3,67
13,69
3,67
13,64
3,67
12,38
3,37
13,72
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
15,07
3,67
13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
3,44
13,84

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



02.24.02
02.25.01
02.25.02
02.26.01
02.26.02
02.27.01
02.27.02
02.28.01
02.28.02
02.29.01
02.29.02
02.30.01
02.30.02
02.31.01
02.31.02
02.32.01
02.32.02
02.33.01
02.33.02
02.34.01
02.34.02
02.35.01
02.35.02
02.36.01
02.36.02
02.37.01
02.37.02
02.38.01
02.38.02
02.39.01
02.39.02
02.40.01
02.40.02
02.41.01
02.41.02
02.42.01
02.42.02
02.43.01
02.43.02
02.44.01

Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flird6
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Csaladi szoba
Flirdd
Szobaasszonyi

Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Housekeep.

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
keramia

. HELYISEGLISTA

344
13,75
3,44
13,84
344
13,81
3,37
13,84
344
13,84
3,44
13,84
344
13,84
3,44
16,14
344
13,81
3,37
13,84
3,44
13,76
3,37
13,79
3,44
13,75
3,44
13,84
3,44
13,60
3,44
13,32
3,67
13,33
3,67
13,37
3,67
23,92
3,67
6,94

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



7. HELYISEGLISTA

02.44.02 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,45
02.45.01 Er6saram High voltage gumi 3,22
02.45.02 Gyengearam Low voltage gumi 3,36
02.46.01 Lépcsbhaz Staircase greslap 17,54
02.46.02 Lépcsbhaz Staircase greslap 18,27
02.46.03 Lépcsbhaz Staircase greslap 18,22
02.47.01 K6zlekedd Corridor padlészényeg 88,76
02.47.02 Kozlekedd Corridor padldsz6nyeg 77,11

1 035,98

3. Szint

01.34.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
03.01.01 Csaladi szoba Family room padlészényeg 25,42
03.01.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,69
03.02.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,12
03.02.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
03.03.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,54
03.03.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
03.04.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,48
03.04.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
03.05.01 Szoba Standard room padldszényeg 14,35
03.05.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
03.06.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 14,29
03.06.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
03.07.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 14,22
03.07.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
03.08.01 Csaladi szoba Family room padloszbnyeg 29,70
03.08.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,69
03.09.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 13,90
03.09.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,41
03.10.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,80
03.10.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
03.11.01 Szoba Standard room padloszonyeg 13,71
03.11.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,67
03.12.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,66
03.12.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
03.13.01 Szoba Standard room padlészinyeg 12,38
03.13.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,37
03.14.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 13,72
03.14.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
03.15.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 13,85

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



03.15.02
03.16.01
03.16.02
03.17.01
03.17.02
03.18.01
03.18.02
03.19.01
03.19.02
03.20.01
03.20.02
03.21.01
03.21.02
03.22.01
03.22.02
03.23.01
03.23.02
03.24.01
03.24.02
03.25.01
03.25.02
03.26.01
03.26.02
03.27.01
03.27.02
03.28.01
03.28.02
03.29.01
03.29.02
03.30.01
03.30.02
03.31.01
03.31.02
03.32.01
03.32.02
03.33.01
03.33.02
03.34.01
03.35.01
03.35.02

Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Csaladi szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flird6
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Szoba
Flrdd

Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Standard room
Bathroom

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
padldszényeg
csm.keramia

. HELYISEGLISTA

3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
15,07
3,67
13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
344
13,84
3,44
13,76
3,44
13,84
3,44
13,81
3,39
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
3,44
16,14
3,44
13,81
3,39
13,84
13,76
3,39

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



. HELYISEGLISTA

03.36.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,79
03.36.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
03.37.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,76
03.37.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
03.38.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,84
03.38.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
03.39.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,60
03.39.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
03.40.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,32
03.40.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
03.41.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,33
03.41.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
03.42.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,37
03.42.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
03.43.01 Csaladi szoba Family room padloszbnyeg 23,92
03.43.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
03.44.01 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,94
03.44.02 Szobaasszonyi Housekeep. kerdmia 6,45
03.45.01 Er6saram High voltage gumi 3,22
03.45.02 Gyengearam Low voltage gumi 3,36
03.46.01 Lépcsbéhaz Staircase greslap 17,54
03.46.02 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,27
03.46.03 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,22
03.47.01 Kozlekedd Corridor padloszinyeg 88,76
03.47.02 Kozlekedd Corridor padloszinyeg 77,11

1 036,24

4, Szint

04.01.01 Csaladi szoba Family room padloszinyeg 25,42
04.01.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,69
04.02.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 13,12
04.02.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
04.03.01 Szoba Standard room padloszonyeg 14,54
04.03.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,67
04.04.01 Szoba Standard room padldszényeg 14,48
04.04.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
04.05.01 Szoba Standard room padlészinyeg 14,35
04.05.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,67
04.06.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 14,29
04.06.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
04.07.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,22

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



04.07.02
04.08.01
04.08.02
04.09.01
04.09.02
04.10.01
04.10.02
04.11.01
04.11.02
04.12.01
04.12.02
04.13.01
04.13.02
04.14.01
04.14.02
04.15.01
04.15.02
04.16.01
04.16.02
04.17.01
04.17.02
04.18.01
04.18.02
04.19.01
04.19.02
04.20.01
04.20.02
04.21.01
04.21.02
04.22.01
04.22.02
04.23.01
04.23.02
04.24.01
04.24.02
04.25.01
04.25.02
04.26.01
04.26.02
04.27.01

Flrdd
Csaladi szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Csaladi szoba
Flirdd
Szoba
Flird6
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba

Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padlészényeg

. HELYISEGLISTA

3,67
29,70
3,69
13,90
3,41
13,80
3,67
13,71
3,67
13,66
3,67
12,38
3,37
13,72
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
15,07
3,67
13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
3,44
13,84
3,44
13,76
3,44
13,84
3,44
13,81

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



04.27.02
04.28.01
04.28.02
04.29.01
04.29.02
04.30.01
04.30.02
04.31.01
04.31.02
04.32.01
04.32.02
04.33.01
04.33.02
04.34.01
04.34.02
04.35.01
04.35.02
04.36.01
04.36.02
04.37.01
04.37.02
04.38.01
04.38.02
04.39.01
04.39.02
04.40.01
04.40.02
04.41.01
04.41.02
04.42.01
04.42.02
04.43.01
04.43.02
04.44.01
04.44.02
04.45.01
04.45.02
04.46.01
04.46.02
04.46.03

Flrdd
Szoba
Flrdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdé
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdé
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdé
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdé
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdé
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdé
Csaladi szoba
Flird6
Szobaasszonyi
Szobaasszonyi
Erésaram
Gyengearam
Lépcsbhaz
Lépcsbhaz
Lépcséhaz

Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Housekeep.
Housekeep.
High voltage
Low voltage
Staircase
Staircase
Staircase

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
keramia
keramia

gumi

gumi

greslap
greslap
greslap

7. HELYISEGLISTA

3,39
13,84
3,44
13,84
344
13,84
3,44
13,84
344
16,14
3,44
13,81
3,39
13,84
3,44
13,76
3,39
13,79
3,44
13,76
3,44
13,84
3,44
13,60
3,44
13,32
3,67
13,33
3,67
13,37
3,67
23,92
3,67
6,94
6,45
3,22
3,36
17,54
18,27
18,22

BUDAPEST VII. KER. KERTESZ UTCA 21-23, HRSZ.: 34348 m TELEPULESKEPI VELEMENYEZESI TERV m2020.06.H



. HELYISEGLISTA

04.47.01 Kozlekedd Corridor padldsz6nyeg 88,76
04.47.02 Kozlekedd Corridor padloszbnyeg 77,11

1 036,24

5. Szint

05.01.01 Csaladi szoba Family room padldsz6nyeg 25,42
05.01.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,69
05.02.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,12
05.02.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.03.01 Szoba Standard room padldszényeg 14,56
05.03.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
05.04.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,50
05.04.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
05.05.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,36
05.05.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
05.06.01 Szoba Standard room padlészényeg 14,30
05.06.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
05.07.01 Szoba Standard room padldszényeg 14,22
05.07.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
05.08.01 Csaladi szoba Family room padloszbnyeg 29,73
05.08.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,69
05.09.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 13,92
05.09.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,41
05.10.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,82
05.10.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
05.11.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 13,72
05.11.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.12.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,66
05.12.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
05.13.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 12,38
05.13.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,37
05.14.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 13,72
05.14.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,67
05.15.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,85
05.15.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.16.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,85
05.16.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,67
05.17.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,85
05.17.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.18.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 15,07
05.18.02 Flrdé Bathroom csm.keramia 3,67
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05.19.01
05.19.02
05.20.01
05.20.02
05.21.01
05.21.02
05.22.01
05.22.02
05.23.01
05.23.02
05.24.01
05.24.02
05.25.01
05.25.02
05.26.01
05.26.02
05.27.01
05.27.02
05.28.01
05.28.02
05.29.01
05.29.02
05.30.01
05.30.02
05.31.01
05.31.02
05.32.01
05.32.02
05.33.01
05.33.02
05.34.01
05.34.02
05.35.01
05.35.02
05.36.01
05.36.02
05.37.01
05.37.02
05.38.01
05.38.02

Szoba
Furdé
Szoba
Fiirdé
Szoba
Furdé
Csaladi szoba
Fiirdé
Szoba
Furdé
Szoba
Flird6é
Szoba
Firdé
Szoba
Flird6é
Szoba
Furd6
Szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6é
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6
Szoba
Fird6
Szoba
Flird6
Szoba
Fird6
Szoba
Firdé

Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom

padldsz6nyeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldsz6nyeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.kerdmia
padldszényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.kerdmia
padldszényeg
csm.keramia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia

. HELYISEGLISTA

13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
3,44
13,84
344
13,76
3,44
13,84
344
13,81
3,39
13,84
344
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
3,44
16,14
3,44
13,81
3,39
13,84
3,44
13,76
3,39
13,79
3,44
13,76
3,44
13,84
3,44
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05.39.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,60
05.39.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
05.40.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,32
05.40.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.41.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,33
05.41.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
05.42.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,37
05.42.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,67
05.43.01 Csaladi szoba Family room padldsz6nyeg 23,92
05.43.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,67
05.44.01 Szobaasszonyi Housekeep. kerdmia 6,94
05.44.02 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,45
05.45.01 Erésaram High voltage gumi 3,22
05.45.02 Gyengeéram Low voltage gumi 3,36
05.46.01 Lépcséhaz Staircase greslap 17,54
05.46.02 Lépcsbhaz Staircase greslap 18,27
05.46.03 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,22
05.47.01 Kozlekedd Corridor padloszbnyeg 88,76
05.47.02 Kozlekedd Corridor padloszbnyeg 77,11

1 036,38

6. Szint

06.01.01 Csaladi szoba Family room padloszbnyeg 20,70
06.01.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,69
06.02.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 9,31
06.02.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
06.03.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 10,75
06.03.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
06.04.01 Szoba Standard room padlosz6nyeg 10,69
06.04.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,67
06.05.01 Szoba Standard room padldszényeg 10,56
06.05.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
06.06.01 Szoba Standard room padlészényeg 10,50
06.06.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,67
06.07.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 10,42
06.07.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,67
06.08.01 Csalédi szoba Family room padloszonyeg 23,39
06.08.02 Furdd Bathroom csm.keramia 3,69
06.09.01 Szoba Standard room padldszbnyeg 13,92
06.09.02 Flirdé Bathroom csm.keramia 3,41
06.10.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,82
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06.10.02
06.11.01
06.11.02
06.12.01
06.12.02
06.13.01
06.13.02
06.14.01
06.14.02
06.15.01
06.15.02
06.16.01
06.16.02
06.17.01
06.17.02
06.18.01
06.18.02
06.19.01
06.19.02
06.20.01
06.20.02
06.21.01
06.21.02
06.22.01
06.22.02
06.23.01
06.23.02
06.24.01
06.24.02
06.25.01
06.25.02
06.26.01
06.26.02
06.27.01
06.27.02
06.28.01
06.28.02
06.29.01
06.29.02
06.30.01

Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flrdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Csaladi szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba
Flird6
Szoba
Flirdd
Szoba
Flirdé
Szoba
Flirdd
Szoba

Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Family room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room
Bathroom
Standard room

csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padldsz6nyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padlészényeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padlészényeg
csm.kerdmia
padloszinyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padloszonyeg
csm.keramia
padldszényeg
csm.keramia
padlészényeg

. HELYISEGLISTA

3,67
13,72
3,67
13,66
3,67
12,38
3,37
13,72
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
13,85
3,67
15,07
3,67
13,85
3,67
13,72
3,67
12,42
3,67
24,23
3,69
13,90
3,44
13,84
3,44
13,76
3,44
13,84
3,44
13,81
3,39
13,84
3,44
13,84
3,44
13,84
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06.30.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
06.31.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,84
06.31.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
06.32.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 16,14
06.32.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
06.33.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,81
06.33.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,39
06.34.01 Szoba Standard room padldsz6nyeg 13,84
06.34.02 Fiirdé Bathroom csm.keramia 3,44
06.35.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,76
06.35.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,39
06.36.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,79
06.36.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,44
06.37.01 Szoba Standard room padloszbnyeg 13,76
06.37.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
06.38.01 Szoba Standard room padldszényeg 13,84
06.38.02 Furd6 Bathroom csm.keramia 3,44
06.39.01 Szoba Standard room padlészényeg 13,60
06.39.02 Flrdé Bathroom csm.kerdmia 3,44
06.44.01 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,94
06.44.02 Szobaasszonyi Housekeep. keramia 6,45
06.45.01 Er6saram High voltage gumi 3,22
06.45.02 Gyengeéram Low voltage gumi 3,36
06.46.01 Lépcsbéhaz Staircase greslap 17,54
06.46.02 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,27
06.46.03 Lépcsbéhaz Staircase greslap 18,22
06.47.01 Kozlekedd Corridor padloszbnyeg 88,76
06.47.02 Kozlekedd Corridor padloszinyeg 62,97
909,73

7. Szint
07.01.01 Szell6z6 géphaz Air control migyanta 376,50
07.02.01 Lépcs6haz Staircase greslap 17,54
394,04

8. Szint
08.01.01 Lépcsbéhaz Staircase greslap 28,17
28,17
9 827,05
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8. KOZEGESZSEGUGYI LEIRAS

8.1 A funkcié ismertetése

A szallodaépuletben 254 vendégszoba egység létesul. Az utca feldl a foldszinten a mélygarazsba torténd
bejarat, az épulet elécsarnoka, a személyzeti bejarat és az udvarba torténd atjard (szabéalyozas szerint
kételezd passzazs) talalhatd. A szélloda a varosi szallodak kozott manapsag terjedében 1évé, a
klasszikustol eltérd felfogast koveti, vagyis alkalmazkodik a varoslatogato turistak eltérd igényeihez és a
technolégiai fejlédést kihasznalva rugalmas szolgaltatascsomagot kinal kedvezé aron. A kés6bb
tervezendd belséépitészeti koncepcidval és a szolgaltatasok kivald ar-érték aranyaval kivanja a vendeégek

Iy

Kbz6sséqi funkciok

A foldszint kialakitasanal az volt a f0 cél, hogy a kdzosségi funkcidk hatarozott térbeli elvalasztasa nélkil
egy atjarhato, flexibilisen hasznalhaté tér alakuljon ki, melyben a kiilénbdzd hasznalati igények idében
szétvalaszthatoak, de kdzben a tér atjarhato, atlathato. Az elécsarnokban a klasszikus lobby, recepcid
vendégliftek harmas egysége mellett a bejarat felé egy ,coffee lounge” és egy ,co-working” térrész
talalhatd. Utdbbi a butorozas révén alkalmas lesz az egyéni munkara és a két-harom f6s megbeszélések
lefolytataséara is. Az étterem a szalloda forgalmaban a reggelizést szolgalja ki. Napkozben snack barként
mUikodik, illetve a konferenciak étkeztetési igényeit szolgalja ki. A hatso éplletszarnyban |évé tér funkcidja
még nem kiforrott, azt a késébbi Gzemeltetési igények fogjak meghatéarozni, hogy edz6gépekkel felszerelt
fitnesz terllet lesz, vagy tovabbi konferencia tér, de a tervezési program alapjan vizes wellness funkciot
nem tervezlink kialakitani. Amennyiben fitnesz tertilet lesz, gy azt csak szallévendégek fogjak hasznalni,
klls6 vendéget nem fogad, igy kilon 6lt6z6 kialakitasa sem tervezett, mivel a vendégszobak felél
lépcs6hazon és liften keresztil direkt médon megkozelithetd. Ezen térrész és az étterem is egy-egy
télikerttel csatlakozik a belsd udvarhoz, melyek nyari idészakban nyitott-fedett teraszként szolgalnak
majd.

A legfels6 tetdszinten a vendéglifthez kapcsolva egy kis pihené-kilatd terasz kerll kialakitasra. Ezaltal
értelmet nyer az amugy kotelezd jelleggel el6irt zoldtetd is, mert igy valdban lesz vizualis értéke.

Konyha
Mivel az étterem csak reggeliztetésre szolgal, napkdzben a konferencia étkeztetési igényeit szolgalja ki,

ezért a konyha ezen funkciok ellatasara lett méretezve. Zart csomagolasban érkezd alapanyagok
felnasznalasaval allitia el6 a melegételt a svédasztalos jelleggel kiszolgalt alléfogadasok szamara.
Tanyérszerviz biztositasa nem igény. A barpultban, a melegitékonyhaban, a zoldségel6készitében és a
feketeedény-mosogatéban hideg-meleg folydvizes kézmosasi lehetdség biztositott. A zoldségelbkészitd,
a konyha, a fekete- és fehéredény-mosogatd falburkolata teljes magassagig moshato kialakitasu.

A részletes leirast lasd a Konyhatechnol6giai mileirdsban kulon kotetben.

Vendégszobak
A vendégszobak jellemzé alapterilete 18m2. A szobak belséépitészeti kialakitasa a késdbbi Uzemeltetd

kivalasztdsa utan lesz végleges. Jelenleg egy klasszikus elrendezést &brazoltunk zuhanyzds
firdészobakkal és franciadggyal. Minden szobahoz tartozik egy 1,50/1,70-es ablak, 90-es nyild
szarnnyal. A beépités kotottségeibdl fakaddan szintenként 4-4 szoba az atlagostél nagyobb méretii lesz,
illetve a szobak 10%-anak 6sszekapcsolas lehetéséget biztosit csaladok fogadasara is. Az elsé emeleten
egy szoba mozgasaban korlatozott vendég fogadasara alkalmas.

Pinceszint

Miutdn a kulfoldi vendégek fogadaséra szakosodott varosi szallodak uUzemeltetési szempontbdl a
rakodohelyen kivil nem igényelnek parkolohelyet, igy logikus lépésnek tiinik a parkolohelyek
kdzhasznalatra torténé megnyitasa. A tervezési koncepcié része volt, hogy a KESZ altal meghatarozott
minden szlkséges parkoldhelyet -a kdzhasznalatra torténé megnyitdsabol adodo 0sszes lehetséges
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kedvezmény figyelembevételével- egyszintes mélygarazsban helyezzik el. Ezzel résfalazas nélkul is
megepithetdk az épuletszerkezetek. A parkol6 0-24 oras Uzemeltetését biztositja, hogy a lépcséhaz és
kiszolgalo lift a passzazsra nyilik, igy az a szallodai Uzem zavarasa nélkul hasznalhato. A parkoléban a
természetes szell6zés biztositott a legordiléracsos garazskapu kialakitas altal.

A parkolohelyeken tul a pincében biztositani kell az el6irt szamu kerékpartarold helyeknek egy jelentds
részét (a maradék a nagyobbik udvarban a passzazshoz csatlakozva kerll kialakitasra), és persze a
szallodai kiszolgald terllet szkséges helyiségeit is. Ezek a gépészeti és villamos helyiségek, a dolgozdi
0ltozOk, a dolgozdi étkezd, a raktarak, a karbantartasi és takaritd helyiségek, a piperemosoda és a
hulladéktarolo. Ezeknek a természetes szell6zéssel nem rendelkezd helyiségeknek a rendeltetésiknek
megfeleld mértékii mesterséges szellézését biztositjuk. Ezek a helyiségek nem szolgalnak huzamos
emberi tartdzkodasra.

A kiszolgaloterletet két szervizlifttel 0sszekapcsolt |épcs6hazon keresztll lehet megkozeliteni. A
gazdasagi bejaratnal 1évé lift csak a foldszint felé biztosit kapcsolatot és az aru-, butor- és
eszkozbeszallitasra szolgél, mig a hatso lift az dsszes szinten végigmegy a takaritési, karbantartasi
vertikalis kozlekedési igényeket kiszolgalva.

8.2 Vizesblokkok

Foldszinti vendéq vizesblokkok
kiszolgalt funkciok: étterem, el6csarnok, recepcid, tobbcélt termek

Létszam:

Tobbcélu termek:210 6

Etterem: csak vendégek hasznaljak, akik a vendégszobaban lévé fiirddszobat hasznaljak, igy
ennek egyidejliségével nem szamolunk, mert a ténylegesen felmertl6 hasznélati igény
minimalis.

Co-working, bar: 37 f6

Osszes létszam: 247 6

OTEK 99§:(3) bekezdés 200 f& felett 50-50 %-0s nemenkénti eloszlassal:
30 f6 ndi létszam részére legalabb 1 WC-flilke sziikséges = 4 né fillke
létesitettlink= 4 ndi flilke
80 6 férfi létszdm részére legalabb 1 WC-flilke és 1 vizelde vagy 2 WC-flllke létesitése szlkséges
szilkséges= 2 WC és 2 vizelde
létesitettlink = 2 WC és 2 vizelde
létesitlink tovabba 1akadalymentes WC-t a foldszinten.
A mosddk eldtereiben 2-2 pultba épitett mosdd kerll beépitésre, hideg-meleg vizes csapteleppel
felszerelve. Automata kézszaritd kerul felszerelésre. A WC elvalaszt6 falak szerelt jelleglek. A vizeldei
résznél padlddsszefolyd késziil. A helyiségek padozata csuszasmentes kélap. A falak almennyezetig
vannak kélappal burkolva. A vizesblokkok gépi szell6zéssel lesznek ellatva (lasd. gépészeti leiras)

8.3 Oltoz6k

a) A szélloda pincéjében vannak a dolgozdk 6ltoz6i. 3 altalanos dolgozéi ltoz06 (44f6+406+4416),
osszesen 128 f6 kapacitassal.
Az 6ltozékbe ,Z” szekrényt terveztiink minden dolgozé részére. Az altalanos 61tzében biztositottunk 2
mosdot és 2 zuhanyzot. Az 6ltozOk bejaratanal egy Wce és egy kézmoso keriilt elhelyezésre. Ez
megfelel hasznalati kdvetelményeknek, ugyanis a f6 mliszakban a teljes létszam kb 60%-a dolgozik (kb
70f6 A mosddknal minden esetben pultba épitett mosdo kerll beépitésre, hideg-meleg vizes
csapteleppel felszerelve. Automata kézszaritd kerul felszerelésre. Az 61t6z6 padldburkolata pvc, a vizes
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helyiségek padozata csuszasmentes greslap. A falak almennyezetig vannak greslappal burkolva. A
vizesblokkok gépi szell6zéssel lesznek ellatva (lasd. gépészeti leiras)

b) A foldszinten a konyhahoz tartoz6 61t6z6 6 fore van méretezve (csak reggeliztetés folyik) Az
oIt6zékbe ,Z” szekrényt terveztlink minden dolgoz6 részére. (Egy része az utcai ruhanak, egy része a
konyhai ruhanak). A 6 f6 részére egy We-t egy mosdot és egy zuhanyzot terveztiink. A mosdoknal
hideg-meleg vizes csapteleppel vannak. Automata kézszarité kerll felszerelésre. Az 61t6z6
padléburkolata pvc, a helyiségek padozata cstiszasmentes greslap. A falak almennyezetig vannak
greslappal burkolva. A vizesblokkok gépi szell6zéssel lesznek ellatva (lasd. gépészeti leiras)

8.4 Takaritas

A koz0s teriletek takaritasat az Uzemeltetd sajat alkalmazottjaival és eszkozeivel fogja megoldani. A
pincében kialakitottunk egy olyan tarol6t, melyekben a takaritdgépeket lehet tarolni. It taroljak a takaritd
szereket is zart szekrényekben. A helyiségben tomlévéges csapteleppel ellatott falikit van, a padiéban
osszefolyoval. Minden szobaszinten van egy szobaasszonyi szoba, ahol a takaritoszereket zart
szekrénybe lehet tarolni.

Mindegyik takaritokamraban (bele értve a szobaasszonyok vizesblokkjat is) hideg-melegvizes ellatast
biztositunk, tomlévéges, 1égelszivdszelepes csapteleppel, vizkiontési lehetéséggel, padlodsszefolydval.
A burkolatok hézagmentesek, a helyiségben padlddsszefolyd készil. Az oldalfalak mennyezetig
csempézettek. A takaritoszerek az elGirasoknak megfeleléen zartan lesznek tarolva.

A konyha takaritasat lasd a Konyhatechnologiai miileirasban (kilon kotetben)

8.5 Szemétszallitas

a) Az épuletben a szabvanynak megfeleld hulladéktarold fog készilni, a gazdasagi liftek mellett A
szallodai hulladék szabvany hulladéktaroléban lesz gylijtve, a veszélyes hulladéknak kilon konténere
lesz. Konténeres szelektiv gy(ijtés fog megvalosulni. A hulladék elszallitas napi gyakorisagara az
Uzemeltetd, illetve a varosi szolgéltatd az épllet atadasaig szerzédést fog kotni. A zart konténerek
elszallitasa meghatarozott, szerz6désben rogzitett rendszer szerint fog mikddni.

A hulladéktarolo fala, padozata moshato, fertétlenithet. Hideg - melegvizes tomlévéges
légelszivoszelepes csaptelep, kiontd és padlddsszefolyd készill.

b) A konyhai hulladéktarolas a konyhan belil lesz. Az élelmiszer hulladék hiitésére egy

hitészekrény kialakitasat biztositjuk, vagy a hulladék napi elszallitasat biztositja az izemeltetd.
Kialakitasa megegyezik a fentiekben leirtakkal.

Szentendre, 2020. junius

f % :
zf?/_; /’6 /1‘{ [ ‘;) ..4@---~-Q—’—’7 d 7
Dajka Péter ’ Prof Puhl Antal DLA
Pro Architectura dijas Ybl-és Pro Architectura
_ epitész dijas épitész
E1-13-0935-12 E1-13-0671

BUDAPEST, VII. KER. KERTESZ U. 21-23. HRSZ 34 348 m EPITESI ENGEDELYEZESI TERV m 2020. 05.20.



9. UZEMELTETESI LEiRAS

9.1 A funkcio ismertetése

A szallodaépuletben 254 vendégszoba egység létesul. Az utca feldl a foldszinten a mélygarazsba torténd
bejarat, az épulet elécsarnoka, a személyzeti bejarat és az udvarba torténd atjard (szabéalyozas szerint
kételezd passzazs) talalhatd. A szélloda a varosi szallodak kozott manapsag terjedében 1évé, a
klasszikustol eltérd felfogast koveti, vagyis alkalmazkodik a varoslatogato turistak eltérd igényeihez és a
technolégiai fejlédést kihasznalva rugalmas szolgaltatascsomagot kinal kedvezé aron. A kés6bb
tervezendd belséépitészeti koncepcidval és a szolgaltatasok kivald ar-érték aranyaval kivanja a vendeégek

Iy

Kbz6sséqi funkciok

A foldszint kialakitasanal az volt a f0 cél, hogy a kdzosségi funkciok hatarozott térbeli elvalasztasa nélkl
egy atjarhato, flexibilisen hasznalhaté tér alakuljon ki, melyben a kiilénbdzd hasznalati igények idében
szétvalaszthatoak, de kdzben a tér atjarhato, atlathato. Az elécsarnokban a klasszikus lobby, recepcid
vendégliftek harmas egysége mellett a bejarat felé egy ,coffee lounge” és egy ,co-working” térrész
talalhatd. Utdbbi a butorozas révén alkalmas lesz az egyéni munkara és a két-harom f6s megbeszélések
lefolytataséra is. Az étterem a szalloda forgalmaban a reggelizést szolgalja ki. Napkdzben snack barként
mUikodik, illetve a konferenciak étkeztetési igényeit szolgalja ki. A hatso éplletszarnyban |évé tér funkcidja
még nem kiforrott, azt a késébbi Gzemeltetési igények fogjak meghatarozni, hogy edzdgépekkel felszerelt
fitnesz terllet lesz, vagy tovabbi konferencia tér, de a tervezési program alapjan vizes wellness funkciot
nem tervezlink kialakitani. Amennyiben fitnesz tertilet lesz, gy azt csak szallévendégek fogjak hasznalni,
klls6 vendéget nem fogad, igy kilon 6It6z6 kialakitasa sem tervezett, mivel a vendégszobak feldl
lépcs6hazon és liften keresztil direkt médon megkdzelithetd. Ezen térrész és az étterem is egy-egy
télikerttel csatlakozik a belsd udvarhoz, melyek nyari idészakban nyitott-fedett teraszként szolgalnak
majd.

A legfels6 tetdszinten a vendéglithez kapcsolva egy kis pihené-kilatd terasz kerll kialakitasra. Ezaltal
értelmet nyer az amugy kotelezd jelleggel el6irt zoldtetd is, mert igy valdban lesz vizualis értéke.

Konyha
Mivel az étterem csak reggeliztetésre szolgal, napkdzben a konferencia étkeztetési igényeit szolgalja ki,

ezért a konyha ezen funkciok ellatasara lett méretezve. Zart csomagolasban érkezd alapanyagok
felnasznalasaval allitia el6 a melegételt a svédasztalos jelleggel kiszolgalt alléfogadasok szamara.
Tanyérszerviz biztositasa nem igény. A barpultban, a melegitékonyhaban, a zoldségelbkészitében és a
feketeedény-mosogatéban hideg-meleg folydvizes kézmosasi lehetdség biztositott. A zoldségelbkészitd,
a konyha, a fekete- és fehéredény-mosogatd falburkolata telies magassagig moshato kialakitasu.

A részletes leirast lasd a Konyhatechnoldgiai mileirasban kulon kotetben.

Vendégszobak
A vendégszobak jellemzé alapterilete 18m2. A szobak belséépitészeti kialakitasa a késdbbi Uzemeltetd

kivalasztdsa utan lesz végleges. Jelenleg egy klasszikus elrendezést abrazoltunk zuhanyzos
firdészobakkal és franciadggyal. Minden szobahoz tartozik egy 1,50/1,70-es ablak, 90-es nyild
szarnnyal. A beépités kotottségeibdl fakaddan szintenként 4-4 szoba az atlagostél nagyobb méretii lesz,
illetve a szobak 10%-anak 6sszekapcsolas lehetéséget biztosit csaladok fogadasara is. Az elsé emeleten
egy szoba mozgasaban korlatozott vendég fogadasara alkalmas.

Pinceszint

Miutdn a kulfoldi vendégek fogadaséra szakosodott varosi szallodak uUzemeltetési szempontbdl a
rakodohelyen kivil nem igényelnek parkolohelyet, igy logikus |épésnek tlinikk a parkolohelyek
kdzhasznalatra torténé megnyitasa. A tervezési koncepcié része volt, hogy a KESZ altal meghatarozott
minden szlkséges parkoldhelyet -a kdzhasznalatra torténé megnyitdsabol adodo 0sszes lehetséges
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9. UZEMELTETESI LEiRAS

kedvezmény figyelembevételével- egyszintes mélygarazsban helyezzik el. Ezzel résfalazas nélkul is
megepithetdk az épuletszerkezetek. A parkold 0-24 oras uzemeltetését biztositja, hogy a lépcséhaz és
kiszolgalo lift a passzazsra nyilik, igy az a szallodai Uzem zavarasa nélkil hasznalhaté. A parkoléban a
természetes szell6zés biztositott a legordiléracsos garazskapu kialakitas altal.

A parkolohelyeken tul a pincében biztositani kell az el6irt szamu kerékpartarold helyeknek egy jelentds
részét (a maradék a nagyobbik udvarban a passzazshoz csatlakozva kerll kialakitasra), és persze a
szallodai kiszolgald terllet szlikséges helyiségeit is. Ezek a gépészeti és villamos helyiségek, a dolgozéi
0ItozOk, a dolgozdi étkezb, a raktarak, a karbantartasi és takaritd helyiségek, a piperemosoda és a
hulladéktarolo. Ezeknek a természetes szell6zéssel nem rendelkezd helyiségeknek a rendeltetésiknek
megfeleld mértékii mesterséges szellézését biztositjuk. Ezek a helyiségek nem szolgalnak huzamos
emberi tartdzkodasra.

A kiszolgaloteriletet két szervizlifttel 0sszekapcsolt lépcséhdzon keresztul lehet megkozeliteni. A
gazdasagi bejaratnal 1évé lift csak a foldszint felé biztosit kapcsolatot és az aru-, butor- és
eszkozbeszallitasra szolgal, mig a hatso lift az dsszes szinten végigmegy a takaritasi, karbantartasi
vertikalis kozlekedési igényeket kiszolgalva.

9.2 Vendégforgalom

A vendégek két iranybol kozelithetik meg a szalloda halljat. A fébejarat a Kertész utcai oldalon van, de
lehetéség van a parkoldbdl folérkezve is az eldcsarnok megkdzelitésére. A parkoldbdl lifttel és [épcsén
lehet megkozeliteni a szalloda halljat. A parkolobdl egy 630 kg-os lifttel lehet f6ljonni a hallba. A
vendégliftek a recepciéval szemben vannak. A szallodai szobakat harom 1000 kg-os lifttel lehet
megkozeliteni. A tobbcélu termeket a recepcio el6tt tovabb haladva lehet megkozeliteni. A szélloda el6tt
egy busznyi parkolohely kerul kialakitasra, busz, taxi és VIP g.k. rovid ideji megallasara.

9.3 Személyzeti és aruforgalom

A személyzeti bejarat és a konyhai arufeltoltés a Kertész utca felél, az iskola melletti oldalon van. It
lesz lehetdsége a konyhai aruszallité gépkocsinak is megéllni. Minden mas aru feltdltése a pinceszinten
torténik, ahol a szallité jarminek egy dedikalt helyet alakitottunk ki.

A személyzet egy 630 kg-os liften, illetve Iépcsén jut le a pinceszintre. A személyzet és kiildnbdzd targyak
vertikalis mozgésat az éplleten belil a keresztszarny végében lévd szervizlift biztositja. 1000 kg
teherbirasu lift pedig az altalanos takaritasi és karbantartasi célokra is hasznalatos.

9.4 Hulladékkezelés

Az éplletben a szabvanynak megfeleld hulladéktarold fog készlilni, a gazdasagi liftek mellett. A szallodai

hulladék szabvany hulladektaroloban lesz gydijtve, a veszelyes hulladeknak kilon konténere lesz.

Konténeres szelektiv gyljtés fog megvaldsulni. A hulladék elszallitds napi gyakorisagara az Uzemeltetd,

illetve a varosi szolgaltatd az épiilet atadasaig szerzédést fog kotni. A zart konténerek elszallitasa

meghatarozott, szerzédésben rogzitett rendszer szerint fog miikodni.

A hulladéktarolo fala, padozata moshato, fertétlenithets. Hideg - melegvizes tomlévéges

légelszivoszelepes csaptelep, kiontd és padlddsszefolyd készil.

Az étterem és kavéhaz hulladékkezelését 1asd a konyhatechnoldgiaban.

A szélloda vendégei, illetve a kozOsségi terek hasznal6i tudomasul fogjak venni, hogy:

- Barmilyen jellegli szemét- és hulladék anyagot csak az erre kijeldlt helyen szabad elhelyezni.

- A mosdodkagyldk és a mosogatd medencék, valamint WC berendezések az erre meghatarozott
célokat szolgaljak, egyéb szemét és folyadék, valamint savak és ligok leeresztését mellézni kell.

A hulladék elszallitas gyakorisagara a Tulajdonosok, illetve a FKFV Rt az épulet atadasaig szerz6dést

fog kotni.

9.5 Takaritas
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A kdzbs teriiletek takaritasat az Uzemeltetd sajat alkalmazottjaival és eszkdzeivel fogja megoldani. A
pincében kialakitottunk egy olyan tarolét, melyekben a takaritogépeket és zart szekrényekben a
takaritoszereket lehet tarolni. Minden szobaszinten van egy szobaasszonyi szoba, ahol a takaritdszereket
zart szekrényben lehet tarolni.

Mindegyik takaritokamraban (bele értve a szobaasszonyi helyiséget is) hideg-melegvizes ellatast
biztositunk, tomlévéges, 1égelszivdszelepes csapteleppel, vizkiontési lehetéséggel, padlodsszefolydval.
A burkolatok hézagmentesek, a helyiségben padlddsszefolyd készil. Az oldalfalak mennyezetig
csempézettek. A takaritoszerek az eléirasoknak megfeleléen zartan lesznek tarolva.

A konyha takaritasat lasd a Konyhatechnologiai mileirasban (kulon kotetben)

9.6 Vendéglaté egységek és konyhak lizemeltetése
Az étteremhez, a konyhahoz technoldgiai terv készil. A dolgozdk egészségigyi konyvvel fognak
rendelkezni. A vendéglatasi helyek szabalyozott idében fognak miikodni.

9.7 Biztonsagi elbirasok
- Az Utmutatdk, valamint ajanlati és tiltd tablak ki lesznek fuggesztve.
- Tarolokban, raktarhelyiségekben a ,nyilt lang hasznélata tilos” tabla kifliggesztésre keriil.
- Adolgozok tizvédelmi oktatasban részesuinek
- Tz észlelése esetén haladéktalanul értesitik:
al tlizoltésag
b/ rend6rség
- Blncselekmény elkovetése esetén értesitve lesznek az illetékes hatdsagok

9.8 Személyfelvondk

A személyfelvonokat csak az erre a célra meghatarozott modon lehet hasznalni. Teherszallitas és nagy
kiterjedésli targyak szallitdsa csak korlatozasokkal megengedett. Teherszallitasra kiilon liftek vannak
biztositva (l&sd kulon kotet)

9.9 Zajvédelem

Az épllet tetéterében elhelyezett gépek zajvédelemmel kapcsolatos hatarértékeit, illetve megoldésokat
a gépészeti dokumentacio tartalmazza. A szobak kuls6 zajtol valé védelmét az épitészeti mileiras
tartalmazza. (Zajvédelemrdl lasd az Akusztikai leirast, illetve a Kornyezetvédelem kotetet)

Szentendre, 2020. junius

f .
LA P A
Dajka Péter ' Prof Puhl Antal DLA
Pro Architectura dijas Ybl-és Pro Architectura
_ epitész dijas épitész
E1-13-0935-12 E1-13-0671-12
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ZAJVEDELMI
FEJEZET

A
A 1073 BUDAPEST, VIL. KERULET KERTESZ U. 21-23.
HRSZ.: 34348

) SZALLODAEPULET
ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Jelen fejezetet készitette:

‘95 APSZIS BT.
2092 Budakeszi, Or utca 37.

7 5 \/,f’ \
g — \ 2 (__’\_{
Csott Rdobert Ilyés Laszlo
Zaj- és rezgésvédelmi szakérto Zaj- és rezgésvédelmi szakértd
Kamarai szakért6i kod: SZKV-1.4 Kamarai szakért6i kod: SZKV-1.4
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-12813 Kamarai nyilvantartasi szam: 01-13390

Témaszam: AK-107/1/2020

2020. jlnius 23.

Jelen FEJEZET
15 darab szdmozott oldalt tartalmacz.
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1. A MEGBIZAS TARGYA

A 1073 Budapest, VII. keriilet Kertész utca 21-23. szam, Hrsz.: 34348 alatt P1+Fsz+7 emelet
szintszdmu szalloda épill. A tervezett beépités az 1. abran lathato.

A Zajvédelmi Fejezet feladata — a Puhl és Dajka Epitész Iroda Kft. (H-2000 Szentendre, Angyal
u. 3.) megbizasa alapjan — a létesitend6 éplilettdl szarmazd kornyezeti zajterhelés, tovabba a
létesitendd épliletet éré forgalmi zajterhelés vizsgalata, valamint a vonatkozd akusztikai
kovetelményeknek megfeleld épiiletszerkezetek megadasa.

1. abra A tervezett beépités a vizsgalati pontokkal

ERZSEBET BLWD

X 4.pont g

WESSELENY! STREET

X 2.pont

A tervezés célia a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatdsa, a kornyezeti allapot alapjan a
javasolt beépités értékelése, a javasolt beépités megvaldsitasa soran esetlegesen fellépb karos
hatasok és azok kovetkezményeinek kimutatasa.

A Zajvédelmi Fejezet elemzi az érintett terilet jellemzd kdrnyezeti allapotat, megvizsgalja a
tervezett létesitménytdl a védendod épliletek kornyezetében varhatd kdrnyezeti zajterhelést, és
annak alapjan javaslatot tesz a karos hatasok mérséklésének modjara, ill. elirja azokat a
feltételeket, amelyek betartasa esetén a tervezett beépités nem okoz a megengedettnél
nagyobb kornyezeti zajterhelést.
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Az épiilet pinceszintbdl, foldszintb6l és szallasfunkcioju 7 emeletbdl alld egységet képez.
A pinceszinten a parkoldk keriilnek kialakitasra, valamint itt taldlhatok egyes gépészeti és
Uzemeltetési helyiségek is. A foldszinten lobby és étterem, a fels6 szinteken szallodai szobak
kerlilnek kialakitasra. A hatasteriileten bellli kdrnyezet alapvetéen zartsord beépités(,

nagyvarosias lakéteriilet.

2. ZAJVEDELMI ELOIRASOK

s s

kovetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A teriletre jelenleg
érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu KvWM-EUM
rendelet tartalmazza. A 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
magallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének a modjardl szél. A
helyiségekben megengedett kbzlekedési zaj értékeit az MSZ 15601-2:2007 szamu
szabvany tartalmazza. A szell6ztet6, h(ito-f(itd rendszerek okozta belso zajterhelés
nagysagara az MSZ CR 1752:2000 szamu szabvany is ad meg értékeket.

Az (izemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl (ilyenek példaul a tervezett
létesitmény épliletgépészeti berendezései) szarmazd zaj megitélési szintje az épliletek
kornyezetében az 1. tablazatban megadott értékeket nem Iépheti tul.

1. tablazat Az iizemi létesitményektdl szarmazd zajterhelési hatarértékek

. Hatarérték Ltu [dBA]
A védendo terilet . Nappal |« Ejjel 22-
6-22 h 6h
lakoéteriilet — nagyvarosias beépitéssel, vegyes
akéteri agy ateiultb pitéssel, vegy 55 45

Az épliletek helyiségeiben — zart nyildaszarok mellett — a 2. tablazat szerinti értékeket kell
betartani, kiilon-kilon a kozlekedési és a gépészeti (lizemi) zajok esetén.

2. tablazat A szallasépliletek helyiségeiben megengedett zajterhelési hatarértékek

Hatarérték L [dBA]

nappal 6- éjjel 22-
A zajtol védendo helyiség 2 6
2 h
h
a zaj terhelési hatarértékei szallodai szobaban 45 35
a zaj terhelési hatarértékei szallodak kozossegi 50
helyiségeiben
a zaj terhelési hatarértékei éttermekben 55
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A tablazatokban szereplO L7 zajterhelési hatarérték az Lsv megitélési szintekre. A megitélési
id6 tzemi létesitmények esetén a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8, éjszakai
0,5 dra. Kozlekedési zaj esetén a vonatkoztatasi id6 a nappali 16, éjszakai 8 déra. A vonatkozd
rendeletben szerepl6 hatarérték teljestiléséhez az Lsv megitélési szintekre vonatkoztatott L7
terhelési hatarérték nem haladhatjak meg a tablazatok szerinti értékeket.

A 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelete szerint az izemi és szabadid6s zajforrasok zajkibocsatasi
hatarértékeinek megallapitasakor figyelembe kell venni a tobbi kornyezl, zajkibocsatasi
hatarértékkel még nem rendelkez6 lzemi és szabadidOs zajforras hatasat, és a kovetkezd
képlet szerint kell megallapitani: Lk = L — Ky, ahol Ky = 10logN, de legfeljebb 5 dBA és N
azon Uzemi vagy szabadidds zajforrasok szama, amelyek kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt
zajforras hatasteriiletével fedésben all. A 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet hatalya nem terjed
ki a maganszemélyek haztartasi igényeit kielégitd tevékenységekre.

3. EPULETAKUSZTIKAI KOVETELMENYEK

A szallasépuletek hangszigetelési kovetelményeit az MSZ 15601-1:2007 és az MSZ 15601-
2:2007 szamu szabvany tartalmazza. Ezek a kovetelmények nem jelentenek irredlis
el6irasokat, szolid, ésszerli kompromisszumokat tartalmaznak.

A 3. tablazat foglalja 6ssze azokat a kovetelmény értékeket, amelyeknek megfeleld helyiség
kapcsolatok a vizsgalat targyat képezo épliletben eldfordulnak. A tablazatban a vonatkozd
magyar szabvany szerinti alapkovetelményeket adtuk meg.

3. tablazat Epiileten beliili hangszigetelési kovetelmények(MSZ 15601-1)

. Kovetelmény
Helyiseg kapcsolat
yIseg Kap Rw+C | Ru+C | LUnm
[dB] [dB] [dB]

Haromcsillagos vagy magasabb osztalyl szalloda — fal 47 ) )
szallashelyiségek kozott
Haromcsillagos vagy magasabb osztaly szalloda — i 30 i
ajtd szallashelyiség és Iépcsbhaz, folyosd kdzott
Haromcsillagos vagy magasabb osztalyl szalloda — fal ) 47 )
szallashelyiség és Iépcs6haz, kozleked6 kozott
Haromcsillagos vagy magasabb osztalyu szalloda — padlo ) ) 56
szallashelyiség és lépcsokar, 1épcséhaz, kozlekedd kozott
Haromcsillagos vagy magasabb osztalyu szalloda a 50 i 56
— szallashelyiségek kozott fliggolegesen

A kovetelmények léghangszigetelés esetén a helyszini hangszigetelés minimalis értékét irjak
el6. Amennyiben a helyszinen mért vagy szamitott eredmény kisebb a kdvetelménynél, akkor
a szituacid nem megfeleld. A kovetelmények logikdja az, hogy teljesiilésiik esetén a
rendeltetésszer( helyiséghasznalat feltételei biztositva vannak.

A kovetelmények lépéshangszigetelés esetén a helyszini hangszigetelés maximalis értékét
irjak el6. Amennyiben a helyszinen mért vagy szamitott eredmény nagyobb a kdvetelménynél,
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akkor a szituacidé nem megfelel6. A kovetelmények logikdja az, hogy teljesiilésiik esetén a
rendeltetésszer(i helyiséghasznalat feltételei biztositva vannak.

4. A VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. KOZLEKEDESI ZAJTERHELES

A kozlekedést6l szarmazd zaj Lawks megitélési szintjére vonatkozd kovetelményeket csak Uj
tervezés(i, vagy megvaltozott teriiletfelhasznalasu teriileteken kell betartani. Jelen tervezési
feladat kapcsan ez nem all fenn, a kézlekedési zajt — mint a kiils6 kornyezetet terhel6 zajt —
csak tajékoztato jelleggel, a homlokzati hangszigetelés méretezése okan vizsgaljuk.

A tervezett épilet zajterhelését egyrészt a meglévd forrdsok, masrészt a tervezett
létesitménnyel Osszefiiggésben 1év6 forrasok hatarozzak meg. A tervezett épiilet homlokzati
zajterhelését a kozlekedési zaj, mint dominans forras hatarozza meg.

A kozlekedéstdl szarmazd mértékadod zajterhelés adatait az alabbi 4. tablazatban adjuk meg.
A tablazatban megadott értékek a tervezett épiilet homlokzata el6tt 2 m tavolsagban értendok,
az adott homlokzat varhatdéan legnagyobb zajterhelés(i pontjaban. A tervezett épiiletet ér
zajterhelést a fenti helyszini zajmérések adatai, a tervezett épiilet izembe helyezése utani
forgalmi adatok, beépitési tulajdonsagok, a mérési adatainkbdl nyert helyszinre, terjedésre
jellemzd korrekcidk, stb. figyelembevételével hataroztuk meg. A szamitast az Uj épliletekre
vonatkozo tervek, valamint az épiiletek egymasra gyakorolt hatdsat a beépitési terv
figyelembevételével készitettiik. A tablazatban szereplo adatoknal figyelembe vettiik a tavlati
forgalom, gépjarmdpark és Utburkolatok feltételezhetd valtozasainak a becsiilt hatasat is. A
megadott értékek az adott idészakon beliili csticsorakat veszik alapul; ezzel a biztonsag javara
tévedtiink.

4. tablazat A kozlekedés okozta tavlati zajterhelés

Mértékado zajterhelés Lam
A zajtol védendo teriilet [dBA]

nappal 6-22 h | éjszaka 22-6 h

Kertész utca felé nézo homlokzatok 61 55

bels6 homlokzatok 55 47

A szerkezeti megoldasokat tartalmazé 5. fejezetben a homlokzati nyilaszard elemek
meghatarozasnal a fenti tablazatban talalhato zajterhelési értékeket vettiik figyelembe.

4.2. A TERVEZETT LETESITMENY UZEMI ZAJKIBOCSATASA

A megadott gépészeti és egyéb lizemi forrasok egyrészt a tervezett éplilet helyiségei, masrészt
a kiilsd kornyezet szamara jelentenek terhelést.
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Jelen fejezetben elsGsorban kdrnyezetvédelmi szempontbdl foglalkozunk a kérdéssel, azaz
az épliletek berendezéseitdl szarmazo kiils6 kdrnyezetbe jutd zajszintet vizsgaljuk. A
gépészeti berendezésektdl a kiilsO térben terjedd zaj szamitasat az MSZ ISO 1996
szabvanysorozat el6irasainak alkalmazasaval végeztiik. Felhasznaltuk az MSZ 15036:2002
szamu szabvany vonatkozo elGirasait is.

Flités-Hdtes

Az épllet flitését és hiitését 12 db levegb-viz hdszivattylval tervezzilk kiszolgalni, igy
biztositunk nagyfoki redundanciat az épilet hotermelésében. A berendezések
egylttmikodését gyari kaszkad szabalyozd végzi. Az lizemidd kiegyenlitésrdl és a leolvasztasi
ciklusok optimalizalasardl szintén ez a szabalyozd gondoskodik. A hdszivattylkat a hetedik
emeleti teton az erre a célra kialakitott gépészti teton helyezziik el, zajvédo fallal koriilvéve.
Az épilet HMV elldtasarél kaszkadcsoportba kapcsolt fali kondenzaciés gazkazanok
gonddoskodnak amelyeket a 7. emeleti zart és temperalt gépészeti helyiségben helyezziik el.
Az égéstermék elvezetés C33-as elven nem kaszkadoltan torténik a révid kéményszakaszok
miatt. Az égésterméket a tetd folé vezetjik. A melegviztermelést kizardlag a gazkazanok
végzik.

Az egyes szobak a szabalyozott, négycsoves fiitési/hlitési haldzatra csatlakozd, fan-coil
holeadodkkal tervezettek. A foldszinti és egyéb kiszolgald helyiségekben tovabba radidtoros és
esetlegesen padlofiitési hdleadok is megjelennek.

A tetOre telepitett hdszivattydk mellett az épiilet 4 db komfort Iégtechnikai rendszerét ellatd
légkezel6 hoellatasardl tovabbi 11 db DX rendszer( kiiltéri egység gondoskodik.

Az éplilet tervezett hotermelGi:

- 4 db Wolf CGB 100-as kondenzacios falikazan

- 12 db Mitsubishi PUHZ-SHW230YKA2 levegd-viz hiszivattyl

- LK1 légkezel6 DX kiiltéri egységei: 3 db Mitsubishi PUHZ-P200YKA3

- LK2 légkezel6 DX kiiltéri egységei: 3 db Mitsubishi PUHZ-P200YKA3

- LK3 légkezel6 DX kiiltéri egységei: 3 db Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA3
- LK4 légkezelé DX kiiltéri egységei: 2 db Mitsubishi PUHZ-ZRP125YKA3

A hészivattyuk lesugarzott hangteljesitmény szintje:
- Lwa= 72-75 dBA/egység

A tetdre kerlld hdszivattyuk koré épitendd zajvédé fallal szemben tamasztott kbvetelmények:
- A zajvédé fal laboratériumi hangszigeteld értéke legalabb Ry = 28 dB.

- A zajvédd fal gép feldli oldala minden esetben aw20,70 sulyozott hangelnyelési tényez6ji
legyen.

- A zajvédé falon a bejarhatésagot biztositani kell. Az ajtdszerkezet rétegrendje egyezzen meg
a zajvedo faléval.

- A zajvédd fal a tet6 jardfelllet + 20 cm magassagbdl induljon és a gépek felsd sikja félé
fusson min. 40 cm-rel.

A zajvédé fal az alabbi rétegrend szerint készilhetnek:

- Perforalt acél trapézlemez vagy expandalt lemez a zajforras felé forditva. A perforaltsag
mértéke legalabb 35 %-os legyen (pl. Mevaco Rombusz 8x4x1x1).

- 10 cm vastag livegszovet kasirozasu asvanygyapot, amelynek testsiir(isége 45+15 kg/m? (pl.
10 cm Rockwool Airrock ND FB1). Az asvanygyapot kasirozott oldala a trapézlemez felé
nézzen.

- 12 mm vastag OSB vagy Betonyp lap.
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- esztétikai burkolat igény szerint, igy példaul 1 mm vastag porszort acéllemez.

Szellozes
Az épliletben az alabbi szell6z6 rendszereket tervezziik:

LK-01 Konferencia termek szell6zése

A tervezett kultéri, forgddobos hdvisszanyerdvel, EC motoros ventilatorokkal, DX-es h{it6-
/fitOkaloriferrel, sz(rokkel rendelkez6, WOLF AHUW TE 210 (400V, 15,9kW) tipusu
légkezel6 az épiilet keresztiranyl szarnyanak tetOszintjén, kiiltérben, a zajvédelmi falon beliil
keriil elhelyezésre, statikailag méretezett tartdszerkezeten. A gépet a héhatar folé kell emelni,
és Ugy kell pozicionalni, hogy szervizelhetGsége biztositott legyen! A légkezel6t gyari
automatika szekrénnyel, fagyvédelmi zsalukkal, Erp 2018 minGsitéssel tervezziik. A tervezett
hangcsillapitokat a tetdn, a légkezeld csatlakozd csonkok kozelében, légcsatornaba épitve
helyezziik el.

A frisslevegd vétel, illetve az elhasznalt levegd kidobas a gép ellentétes oldalon elhelyezett
légbeszivd és kidobd csonkjain keresztil valdsul meg. Az északi szarnyban taldlhatd
konferencia terem és a kiszolgald helyiség befivo és elszivd légcsatorndjat az északi Iépcs6haz
melletti aknaban jutttatjuk el a tetrdl a foldszintre. A tdbbi helyiség Iégcsatornai a déli szarny
tetOterében taldlhatd gépészeti helyiségbdl induld, kozponti aknaban kozlekedve jutnak el a
foldszinti kiallasig.

A 2-2 db gerinc légcsatornat almennyezeti térben oszjuk szét, és szintén almennyezet felett
vezetve juttatjuk el az agvezetékeket a célhelyiségekben talalhatd végpontokig. A beflvd és
elszivo elemeket Sonodec hangcsillapitd flexibilis Iégcsatornaval kétjik be. A helyiségek kozotti
nyomaskiegyenlitést az ajtok alatti 1 cm résen keresztiil oldjuk meg.

A valtozo levegd térfogataramu konferencia termekben a befljt, valamint az elszivott levegd
mennyiségét VAV szabalyozok allitjdk be a bent tartdzkoddk szama alapjan, CO2 érzékel6k
jelére szabalyozva. Az allandd Iégmennyiséggel szellOzetetett helyiségek hidraulikai
szabdlyozasat CAV szabalyozdk végzik.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vbe=15.000 m3/h;

Vel=15.000 m3/h.

LK-02 Déli szarny szobak és lobby szell6zése

A tervezett beltéri, keresztaramu hdvisszanyerdvel, EC motoros ventilatorokkal, DX-es h{it6-
/f(itokaloriferrel, sz(ir6kkel rendelkez6, WOLF AHU TE 210 (400V, 14,1kW) tipusu légkezel6
a déli szarny tetOterében kialakitott gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre, statikailag
méretezett tartdszerkezeten. A gépet Ugy kell pozicionalni, hogy szervizelhetGsége biztositott
legyen! A légkezel6t gyari automatika szekrénnyel, fagyvédelmi zsalukkal, Erp 2018
mindsitéssel tervezziik. A tervezett hangcsillapitdkat a gépészeti helyiségben, a légkezel6
csatlakozd csonkok kézelében, Iégcsatornaba épitve helyezziik el.

A frisslevegd vétel esdvédo zsalun keresztil valdsul meg, amely az udvari homlokzaton, az
ablakkiosztasnak megfeleld méretben és pozicidban kerlil beépitésre. Az elhasznalt levegét a
hovisszanyerést kdvetden tetd folé vezetjik, ahol Lindab HF kidobd idomokon keresztiil
juttatjuk a szabadba.

A déli szarny beflvéd és elszivd gerinc légcsatorndit a gépészeti helyiségben osztjuk szét. A
hotelszobakat és szobai kdzlekedOket a gépészeti térbdl induld szobai aknakbdl latjuk el. A
foldszinti kozOsségi terliletek légcsatornai a szintén a gépészeti helyiségbdl induld kézponti
aknaban kozlekedve jutnak el a foldszinti kiallasig. Szintén ebbdl az aknabdl latjuk el az emeleti
szerviz helyiségeket.

Minden hotel szoba részére kiilon ledgazast biztositunk a szobai aknakban vezetett befavd,
illetve elszivd strangvezetékekrol. A tlzgatld aknafalak miatt az egyes szobak csatlakozd
pontjait a tlizvédelmi elGirdsoknak megfeleléen, tlizvédelmi visszacsapdszelepekkel kell
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kialakitani. A szobakba befujt leveg6t a hozzajuk tartozéd mosddk almennyezetében elhelyezett
légszelepeken szivjuk el. A foldszinti kozOsségi teriiletek gerinc légcsatornait almennyezeti
térben oszjuk szét, és szintén almennyezet felett vezetve juttatjuk el az agvezetékeket a
helyiségekben talalhaté végpontokig. A beflvo és elszivd elemeket Sonodec hangcsillapitd
flexibilis légcsatornaval kotjik be. A helyiségek kozotti nyomaskiegyenlitést az ajtok alatti 1
cm résen, illetve ajtoracson keresztiil oldjuk meg.

A szobdk, kozlekedbk, szerviz helyiségek, valamint a foldszinti k6zosségi teriiletek szell6zése
allandd légmennyiséggel tervezett. A légcsatorna haldzat hidraulikai szabalyozadsa kézi
szabalyozo zsalukkal és pillangd szelepekkel valosul meg.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vbe=14.500 m3/h;

Vel=14.500 m3/h.

LK-03 Kereszt és északi szarny szobak szellozése

A tervezett beltéri, keresztaramud hdévisszanyerével, EC motoros ventilatorokkal, DX-es h{it6-
/flitOkaloriferrel, szlir6kkel rendelkez6, WOLF AHU TE 170 (400V, 10,0kW) tipusu légkezeld
a déli szarny tetGterében kialakitott gépészeti helyiségben kerlil elhelyezésre, statikailag
méretezett tartdszerkezeten. A gépet Ugy kell pozicionalni, hogy szervizelhet6sége biztositott
legyen! A légkezel6t gyari automatika szekrénnyel, fagyvédelmi zsalukkal, Erp 2018
mindsitéssel tervezziik. A tervezett hangcsillapitdkat a gépészeti helyiségben, a légkezeld
csatlakozé csonkok kozelében, légcsatornaba épitve helyezziik el.

Az LK-04 IégkezelOvel kdzositett frisslevego vétel esdvédd zsalun keresztiil valdsul meg, amely
az udvari homlokzaton, az ablakkiosztasnak megfeleld méretben és pozicidban keril
beépitésre. Az elhasznalt leveg6t a hovisszanyerést kdvetden tetd folé vezetjiik, ahol Lindab
HF kidobd idomokon keresztill juttatjuk a szabadba.

A kereszt és északi szarnyak beflvé és elszivd gerinc légcsatornait a kereszt szarny tetészintjén
osztjuk szét. A keresztiranyl szarny hotelszobait, kozlekeddit és szobaasszony helyiségeit a
tetdrdl indulé szobai aknakbdl latjuk el. Az északi szarny szobai aknaiba az 5. emeleten, a
kozlekedd almennyezetében kotlink at a kereszt szarnyi aknakbol.

Minden hotel szoba részére kiilon ledgazast biztositunk a szobai aknakban vezetett befavd,
illetve elszivd strangvezetékekrdl. A tlzgatld aknafalak miatt az egyes szobak csatlakozd
pontjait a tlizvédelmi elGirasoknak megfeleléen, tlizvédelmi visszacsapdszelepekkel kell
kialakitani. A szobakba befujt levegbt a hozzajuk tartozé mosddk almennyezetében elhelyezett
légszelepeken szivjuk el. A befivé és elszivd elemeket Sonodec hangcsillapitd flexibilis
Iégcsatornaval kotjik be. A helyiségek kdzotti nyomaskiegyenlitést az ajtok alatti 1 cm résen,
illetve ajtéracson keresztiil oldjuk meg.

A szobdk, a szerviz helyiségek és a kozlekedOk szell6zése allandd légmennyiséggel tervezett.
A légcsatorna haldzat hidraulikai szabalyozasa kézi szabalyozd zsalukkal és pillangd szelepekkel
valosul meg.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vbe=12.000 m3/h;

Vel=12.000 m3/h.

LK-04 Etterem, konyha és pince szell6zése

A tervezett beltéri, keresztaramud hdvisszanyerével, EC motoros ventilatorokkal, DX-es h{it6-
/fitOkaloriferrel, sz(irékkel rendelkez6, WOLF AHU TE 96 (400V, 6,9kW) tipusu légkezel6 a
déli szarny tetGterében kialakitott gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre, statikailag
méretezett tartdszerkezeten. A gépet Ugy kell pozicionalni, hogy szervizelhet6sége biztositott
legyen! A légkezel6t gyari automatika szekrénnyel, fagyvédelmi zsalukkal, Erp 2018
mindsitéssel tervezziik. A szelloztetd berendezést elszivd oldalon acél zsirfogd szlird védi az
elszivott levegdben el6foruld zsiros szennyezOdésektdl. A tervezett hangcsillapitokat a
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gépészeti helyiségben, a légkezel6 csatlakozd csonkok kdzelében, légcsatornaba épitve
helyezziik el.

Az LK-03 légkezelOvel kdzositett frisslevegtb vétel esdvédd zsalun keresztiil valdsul meg, amely
az udvari homlokzaton, az ablakkiosztasnak megfeleld6 méretben és pozicidban kertil
beépitésre. Az elhasznalt leveg6t a hovisszanyerést kdvetden tetd folé vezetjiik, ahol Lindab
HF kidobd idomokon keresztil juttatjuk a szabadba.

A befuvo, valamint elszivo gerinc légcsatornak a gépészeti helyiségbdl induld kézponti aknaban
kozlekedve jutnak el a foldszinti kidllasig. A foldszinten a gerincvezetékeket almennyezeti
térben oszjuk szét, és szintén almennyezet felett vezetve juttatjuk el az agvezetékeket a
helyiségekben taldlhatd végpontokig, valamint a foldszintet a pincével Osszek6té akndig. A
pinceszinten szintén almennyezeti térben vezetve osztjuk agakra a gerincvezetékeket, és
kotjik be a kiszolgald terek végponti elemeit. A befuvd és elszivd elemeket Sonodec
hangcsillapitd flexibilis Iégcsatornaval kotjliik be. A konyhai szagelszivas zsirszlirGs
elszivdernydn keresztiil valdsul meg, amit merev, spiralkorcolt Iégcsatornaval kétiink az elszivo
haldzatra. A helyiségek kozotti nyomaskiegyenlitést az ajtdk alatti 1 cm résen, illetve ajtéracson
keresztll oldjuk meg.

Az éttermi, konyhai, valamint a pinceszinti kiszolgald helyiségek szell6zése allando
légmennyiséggel tervezett. A légcsatorna hdldzat hidraulikai szabalyozasa kézi szabalyozd
zsalukkal és pillangd szelepekkel valdsul meg.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vbe=6.500 m3/h;

Vel=6.500 m3/h.

LV-05 Konyhai kukatarolo elszivasa

A déli épliletszarny foldszintjén, a konyhai teriileten kiépitésre kerild kukatarold helyiség kiilén
elszivast kap. Az elszivas tanyérszelepen keresztiil torténik. A tervezett Air-technik, Ruck RS
100 EC (230V, 90W) ventilator a tet6téri géphazban kap helyet, a mennyezet alatt szerelve.
A kidobott levegot a déli épliletszarny kdzponti aknajaban, kiilon légcsatornaval vezetjik a
tetotéri gépészeti helyiségig, ahol vizszintes elhlzast kovetden juttatjuk el teté folé. A
végponton Lindab HN 200 kidobd idomon keresztiil vezetjik a leveg6t a szabadba. Az elszivas
folyamatos tizem(.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vel=130 m3/h.

LV-06 Hotel kukatarolo elszivasa

Az északi épliletszarny pinceszintjén, a lépcséhaz mellett kiépitésre kerlilé kukatarold helyiség
kiilon elszivast kap. Az elszivas tanyérszelepeken keresztiil torténik. A tervezett Air-technik,
Ruck RS 200 EC (230V, 121W) ventilator a teton kap helyet. A kidobott leveg6t a szomszédos
aruatvevé helyiség fodémében kialakitott attorésen keresztiil juttatjuk el a foldszinti Gzemi
kozleked6be. Innen a szomszédos kozlekedd feletti fodémen keresztiil allunk be az
emeletenkénti szobaasszony szobak sarkaban kialakitott gépészeti aknaba, amelyen keresztiil
teto folé vezetjik. A kidobasi pont a kereszt épiiletszarny tetOszintjén kialakitott zajvédo fal
hatarain bellil tervezett. A végponton Lindab HN 200 kidobd idomon keresztiil vezetjik a
levegét a szabadba. Az elszivas folyamatos lizemdi.

A rendszer szallitott Iégmennyisége:

Vel=550 m3/h

A légkezelbket méretezett hangcsillapitokkal kell ellatni; a kils6 tér felé torténd
kicsatlakozasoknal a hangteljesitményszint Lwa < 68 dBA lehet.

CO elszivds

BUDAPEST, VII. KER. KERTESZ U. 21-23. HRSZ 34 348 m EPITESI ENGEDELYEZESI TERV m 2020. 05.20.



1.10 AKUSZTIKAI LEIRAS

A pinceszinti parkoldé hatékony CO elszivasat egy elszivd ventilator, valamint JET ventilatorok
biztositjak. A légpotlas természetes Gton, a h6- és fiistelvezetés Iégpobtld aknan, illetve a lehajtd
rampan keresztiil biztositott.
Az elszivd ventildtor a kereszt szarny tetGszintjén, a zajvédé fal hatarain belil kertil
elhelyezésre. Az elszivas szell6zOracsokkal tervezett. Az elszivd légcsatornat a pinceszinten az
aruatvevl és a hulladéktarold helyiségek mennyzete alatt vezetjik az északi |épcsdhazzal
hataros gépészeti akndig, amin keresztll tet6 folé vezetjik. A ventilator szivooldalan
légcsatornaba épitett hangcsillapitot terveziink. A megfeleld |égaramlast és légkeverést JET
ventilatorok segitik. A CO elszivas inditasa két fokozatban torténik.
Az els6 fokozat az egészségiigyi hatarték 20%-nal indul, mig a masodik fokozat a hatarérték
40%-nal kapcsol. Az elszivott levegot a tet6 folé vezetjik.
A tervezett ventilatorok:

CO-JET-01 Air-technik Airjet AJU 315 - 1,5/0,4kW, 400V

CO-JET-01 Air-technik Airjet AJU 315 — 1,5/0,4kW, 400V

CO-01 Air-technik VMB-450-150/5, 2,2KW, 3~400V — 2 fordulatra szabalyozva.
A rendszer szallitott Iégmennyisége:
Vel=7.200 m3/h.

Gépjarmiivek okozta lizemi zajkibocsatas

A teriileten beliili gépjarm{imozgast mint izemi zajt kell figyelembe venni. igy az
épllethez kialakitasra kerll6 mélygarazsokba torténd lehajtas mint tizemi zaj jelentkezik.
A terlileten bellil a mozgasi Utvonal igen révidnek mondhato. A pinceszinten 47 db parkold
lett kialakitva. A nappali id6szakban 100 egység mozgasaval szamoltunk, az éjszakai
legrosszabb féldras idoszakban pedig 6 gépjarm(ivel. Egy gépjarm(i atlagosan legfeljebb 5
masodpercet mozog olyan teriileten beliil, ami a kdrnyezeti zajkibocsatas szempontjabdl
még érzékelhetl zaijt jelent. A megadott gépjarm{i mozgas mennyiségekkel a biztonsag
javara tévedtiink. A be- és kihajtas a Kertész utca feldli rampakkal torténik.

A személygépjarmlivek esetén Lwa = 72 dBA értékkel kalkulalhatunk a mozgas
idészakaban. A megadott értékek a lassi mozgas, parkolas esetén érvényesek.

A hangteljesitményszint az ilyen id6 fliggvényében valtozd zaj esetén az aldbbiak szerint
hataroztuk meg:

1
LWA =10 Iog — Xt . 10 0,1 LAi (dBA)
T
ahol Lwa - eredd hangteljesitményszint a vizsgalt tevékenységhez,
forrashoz a megitélési idore vonatkoztatva
Lai - hangteljesitményszint a vizsgalt tevékenységhez, forrashoz
a tevékenység idejére vonatkoztatva
ti - La idGtartama (perc) - be- és kidllas
T - a megitélési idé (perc), - nappali 8 6ra, éjszakai 30 perc

A gépjarmlivek zajkibocsatasat korabbi mérések és szakirodalmi adatok (pl. Buna/KTI) alapjan
vettiik szamitasba.

BUDAPEST, VII. KER. KERTESZ U. 21-23. HRSZ 34 348 m EPITESI ENGEDELYEZESI TERV m 2020. 05.20.



1.10 AKUSZTIKAI LEIRAS

Osszességében a gépjarmiimozgas okozta kdrnyezeti zajkibocsatast — erésen a
biztonsagra torekedve — Lwa = 66 dBA értékkel tekintettiik mind a nappali, mind az
éjszakai idoszakban (Az éjszakai és a nappali id0szak vonatkoztatasi hossza nem
egyforma).

Az éplilet dltal okozott zajterhelés nagysdga a védendd pontokban

A szamitaskor nem vettiik figyelembe a szakaszos és/vagy csokkentett teljesitményli
Uzemeltetés lehet6ségét. Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsavu
frekvenciaspektrumok jellegét, az MSZ 18150-1.:1998 alapjan az Laeqmer €rtékébol az Laes és
az Lavw megitélési szint értékének meghatarozasahoz szilkség esetén a kovetkezo korrekcidkat
kell alkalmazni:

e Alapzaj miatti korrekcio: Ka
o A berendezetlen helyiség miatti korrekcio: Ko
e A zaj impulzusos jellege miatti korrekcid: Kimp
o A zaj keskenysavu 6sszetevoi miatti korrekcio: Kton

Lam = LAeq, mert+Ka+Kp +K/‘mp +Kion

A létesitendd beépités kdrnyezetében talalhatd — meglévd illetve tervezett — védendd épiiletek
az 5. tablazat szerintiek. Ha a vizsgalt zajterhelés miatt a sorolt épliletek esetén teljesiilnek a
zajterhelés hatarértékek, akkor az dsszes tobbi védendd pontban sem szamolhatunk hatarérték
tullépéssel. A fenti kiinduld adatok alapjan a szamitasok szerint a tervezett lakdépiilet gépészeti
zajkibocsatasatdl (garazselszivo ventilator, kémény tetd kitorkollasa, kazanhaz, hiitdgépek,
sth.) és a parkolastdl szarmazd, a védend6 teriiletek kornyezetében keletkezd zajterhelés
nagysaga minden esetben Lam < 40 dBA nagysagu. A vizsgalatokat a lakdépiilet 6sszes, fentebb
sorolt épliletgépészeti berendezését figyelembe véve végeztiik el.

Az éplilet gépészeti, lizemi zajkibocsatast figyelembe véve az épiilet hatasterlilete a hataraitol
mért 100 m-en beliil fekszik.

5. tablazat Az (izemi tevékenység okozta zajterhelés varhato nagysaga

Mértékado zajterhelés
Lam [dBA]
nappal éjjel
A zajtol védendb épiilet @ i
2 -
2 q
K h
1. pont: Erzsébet krt. 34. alatti fsz+4 em. lakoépiilet 47 34
legfelsd szinti udvari homlokzata el6tt 2 m-rel
2. pont: Kertész utca 19. alatti fsz+4 em. iskolaépiilet 46 38
legfels6 belsd udvari homlokzata el6tt 2 m-rel
3. pont: Kertész utca 24. alatti fsz+5 em. lakoépilet 40 33
legfels6 utcai homlokzata el6tt 2 m-rel
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4. pont: Kertész utca 25. alatti fsz+4 em. lakéépiilet

legfels6 belsd udvari homlokzata el6tt 2 m-rel 45 37

A fenti értékeket a hatarértékekkel oOsszehasonlitva megallapithato, hogy
hatarérték tuallépés nem varhato, ezért tovabbi zajvédelemrél nem sziikséges
gondoskodni.

5. SZERKEZETI MEGOLDASOK

5.1. HOMLOKZATOK

A kozlekedési zajbdl szarmazd zajterhelési értékek figyelembe vételével az épiilet
ablakszerkezeteinek sziikséges laboratoriumi sulyozott Iéghanggatlasi szamat mutatja a 6.
tablazat homlokzatonkénti bontasban. A tablazat harmadik oszlopa a jelenleg érvényben levo
szabvanyok szerinti sziikséges Rw + Ci- értékeket tartalmazza.

A zajterhelésnek kitett homlokzatok el6tt egy-egy nagyobb vagy hangosabb jarmi elhaladasa
alatt azonban az egyenérték(i A-szint 5-8 dBA-val magasabb, mint a szabvanyban szerepl6 16
ill. 8 oras egyenértékli szintek, igy ezek zavard hatasat célszer(i figyelembe venni, ezt
tartalmazza a 6. tablazat negyedik oszlopa.

6. tablazat Homlokzati nyilaszard szerkezetek léghanggatlasi értékei

A zajtél védend? teriilet Rw + Ci (dB)
Kertész utca felé nézo homlokzat 31
bels6 homlokzatok 28

A 6. tablazatnak megfeleld ablakszerkezeteket tartalmazza a 7. tablazat.

7. tablazat Ablakszerkezetek javasolt megoldasai

Homlokzat Rétegrend
Kertész utca felé néz6 |- miianyag, fa vagy fém tok és szarnyszerkezet,
homlokzatok 4 — 18 — 6 mm réteg-felépitésii hiszigeteld livegezéssel

- mdanyag, fa vagy fém tok és szarnyszerkezet,

belso homlokzatok 4 — 16 — 4 mm réteg-felépitésti hszigetelo livegezéssel

Amennyiben légbevezet6 elemek kerlilnek a homlokzati nyilaszard szerkezetekre, Ugy azok a
megfeleld homlokzati hangszigetelés érdekében mindsitett tipusok legyenek. A sziikséges
hangszigetelési értékiik Dnew = 36 dB legyen.

5.2, BELSO HATAROLO SZERKEZETEK
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A lépcsbszerkezet a lépcsOpihendre rugalmasan feliiltetett kialakitast, a falszerkezetnél
dilatalva. A rugalmas feliiltetés Schock Tronsole elemek alkalmazasaval torténhet.

A kazanokat és az egyéb gépészeti elemeket ugy kell elhelyezni, régziteni, hogy a csatlakozo
éplletszerkezeteken keresztiil szerkezeti zajt ne tudjanak kozvetiteni (Usztatds, rugalmas
megfogasok, stb.). A fal- és fodémattoréseknél tartdésan rugalmas kitdltés szikséges a
csOvezetékek és az éplletszerkezetek kozott; merev szerkezeti kapcsolat kialakulasat kerdilni
kell. A kazanhazban a keringet6 szivattylk a padléra rogzitett acél keretekre szerelhetok. Az
acél keret a pince padldra rezgéscsokkenté bakokon keresztiil tamaszkodhat (pl. CDM
elasztomer bakok).

Szobaegységek kozotti falba elektromos vezeték kivételével gépészeti vezeték nem keriilhet.

A gépkocsi lejard legordild kapuszerkezetét célszer( rugalmas rogzitd elemekkel a fal- és
fodémszerkezetekhez illeszteni (pl. CDM-ISO-FIX).

A 8. tablazat a tervezett épiiletszerkezeteket tartalmazza.

8. tablazat Bels6 hatarold szerkezetek javasolt megoldasai

Sor- Hatarold
, szerkezet Rétegrend
Szam ,
megnevezese
- 2rtg. 12,5 mm-es tlizgatld gipszkarton lemez (6ssz. 2,5 cm vtg.)
, - 7,5 cm CW50 profillal, kozte 5 cm 16 kg/m3 tests(irliségi
szobaegysegek liveggyapot kitdltés
1. kozotti - PAE szalag
falszerkezet - 7,5 cm CW50 profillal, kézte 5 cm 16 kg/m3 tests(ir(iség(i
liveggyapot kitoltés
- 2 rtg. 12,5 mm-es tlizgatld gipszkarton lemez (6ssz. 2,5 cm vtg.)
Falszerkezet a
folyosé és - 2rtg. 12,5 mme-es gipszkarton lemez (6ssz. 2,5 cm v}g.l) ;
) szobaegység - 10 cm CW100 profillal, kozte 8 cm 16 kg/m3 testslrliségli
: oS {iveggyapot kitoltés
kozott - 2rtg. 12,5 mm-es gipszkarton lemez (8ssz. 2,5 cm vtg.)
Gépészeti - 2x12,5 mm vastag gipszkarton épitélemez
3. vagy
aknafal - 10 cm vastag mészhomok falazat
- keramia padldburkolat ragasztva vagy laminalt parketta
L, polietilénhab alatétlemezzel
Fodemszerkezet | - 55 cm Usztatott cement esztrich
4, | altaldnos szinten | - 1 rtg. PE fdlia technolégiai szigetelés
lakasban - 2 cm Iépéshangszigetel6 EPS lemez (pl. AUSTROTHERM AT-L2)
- 3.cm lépésallé EPS lemez ((pl. AUSTROTHERM AT-N100)
- 22 cm monolit vb. fédém statikai tervek szerint, felliletképzés
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- keramia padldburkolat ragasztva vagy laminalt parketta
polietilénhab alatétlemezzel
- 5,5 cm Usztatott cement esztrich

étterem, lounge, | - 1 rtg. PE fdlia technoldgiai szigetelés
foldszinti - 2 cm lepéshangszigetelo EPS lemez (pl. AUSTROTHERM AT-L2)
5. - . | - 3 cmlépésalld EPS lemez ((pl. AUSTROTHERM AT-N100)
gepesﬂze’,c feletti | - 25 cm monolit vb. fodém statikai tervek szerint, felliletképzés
fédem - min. 12 cm 6sszavastagsagu monolit gipszkarton almennyezet,

horganyzott acél profilokra fiiggesztve, 1 rtg. 12,5 mm
gipszkarton lemezzel, a légrésben 5 cm kézetgyapot kitoltéssel
(pl. Rockwool Airrock ND)

Szallodai
6. szobdak bejarati
ajtoszerkezete

Rw+C 2= 36 dB

7. Konferencia | ¢ .c>3348
ajtoszerkezete

Mobilfal
8. konferencia
teremben

- Rw=56dB

6. REZGESVEDELEM

6.1. TELEPITENDO LETESITMENY SZEMPONTJIABOL

A tervezett létesitmény szempontjabol nem jelent nagy kockdazatot a kézuti rezgésterhelés. A
f6 rezgésforrasként az épiilet gépészeti berendezései jelennek meg. A gépészeti berendezések
rezgésterhelése a vasbeton szerkezetben gyakorlatilag akadalytalanul terjed, ezért nagy
gondot kell forditani a géphazak, garazsok és az ezekhez tartozd épiiletgépészeti rendszer
megfeleld rezgésszigetelésre.

A helytelendil kialakitott gépészeti terek okozhatnak olyan magas rezgésterhelést, vagy
szerkezeti zajt, amelyek megakadalyozhatjak az épiileten beliili zajkdvetelmények teljesitését.
A belsO rezgésterhelés csak a forrasoknal oldhaté meg hatasosan, ezért a rezgésszigetelés
nagyon fontos szereppel bir a kdvetelményeket maradéktalanul kielégit6 épiilet tervezésében.

A hoszivattyl berendezések ala a gyari rezgésszigeteld bakokat kell elhelyezni vagy tdmeg
alapjan 12 Hz ald méretezett rezgésszigetelést kell kialakitani annak érdekében, hogy a karos
rezgések az épliletszerkezetre ne adddhassanak at.

A f(itési szivattydk falhoz torténé megfogasainal rezgésszigeteld kozdarabokat kell beépiteni,
hogy a lakasokba testhangként ne juthasson el az (izemelési zaj, az épiiletszerkezeteken at.

Az épiiletbe kerilo liftek az alabbi kdvetelményeket teljesitsék:
- Akna el6tt — az ajté el6tt 1 m-re mérve a megengedhetd maximalis zajszint LpA < 55 dB

- A liftaknaban megengedhetd bels6 maximalis hangnyomasszint miikodés kézben LpA < 50
dB
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- A liftakna oldalfalan mért rezgéssebesség-szint megengedhet6 értéke — 5*10-8 m/s
alapértékre vonatkoztatva miikodés kozben:LvA < 50 dB

6.2. MEGLEVO VEDENDO EPULETEK SZEMPONTIABOL

A tervezett épiiletek megépitése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabdl nem
jelent lényeges valtozast. Ezzel szemben kisebb kockazati tényezd az épitési tevékenység, a
foldmunkak végzése, az épitdanyagok és a fold szallitasa.

Az éplilettel 6sszefiiggésben torténd kozuti kdzlekedés a jelenlegi kdzuti kdzlekedéshez képest
nem jelent értékelhetd rezgésndvekedést. A kozutak és a kornyezo épliletek elhelyezkedését
figyelembe véve kijelenthetd, hogy a rezgésterhelési hatarértékek jelenleg is teljesiilnek, és a
létesitménnyel 6sszefiiggo Gzemi tevékenységek sem okoznak hatarérték tullépést.

A tervezett épiilet megépitése a meglevo épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent
lényeges valtozast.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy

- a tervezett éplilet hatasara a meglévo épliletekben nem kell rezgésterhelés névekedésre
szamitani, a rezgés sulyozott egyenérték(i gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a vonatkozo
rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, éjjel Aw = 5 mm/s? ill. a maximalis
Anax=200 mm/s? értéket.

- a tervezett épiiletet ér6 kornyezeti rezgésterhelés sem haladja meg a vonatkozo rendelet

szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, Aw = 5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200
mm/s? értéket.

Budapest, 2020. junius 23.
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Kertész utca
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Bels6 udvar

BUDAPEST, VII. KER. KERTESZ U. 21-23. HRSZ 34 348 m EPITESI ENGEDELYEZESI TERV m 2020. 05.20.



s

1.12 SZINTERV

[812In|3} Hozeunedole Sapaj zowa| YUIDUEY} SCOI0NO]e

(eBuseid uusy) y3g3Mm 1d)

1oINIS) HOXEA J9ya)
0S4 02NHOS ABer 0g D3LOIM YNODJIM

G BRI

Jazspual [eyiugbbn) wniujwnie ssjuawpIyoy
UBQUIZS JIDEJUE JE[OYING ZOLUB|W) LRIINY }BI0zs:

n|esz gzg|azs nezsedeh—mFm—
Auexledoyzsaw jpiezs— |

(ebnsaid wiay) y3gIm '1d)

I o

18[nI3) 1joxeA Jays}
Aueyedoyzsaw jojzsebes

IH 02 SMY Q2NHOS ABe oAz 62 INIDIM *1d

0.ezSe|JAU WNIUjWN[e SajusWpIyoY
219 Iydes MNIZNIFHY -'1d |anaina} Hozeunedgie

S3PaZaLI3| YUOUEY)} SO2UOYOIE

fo19 1yde1sy YNIZNIFHY 1

19124 jezyo|LIoY Zowa|wa) JigJopad
Auexredoy jjese

Auesyedoy nojzsebel
08 sneypja4 Jasuipy *jd
1ejoyngeyde) ejbag) jjojzsebel

0S4 02NHOS ABer 0§ D3LOIM YNOJIM
Jazspual [eykuoBbny wnjuiwnie sajuawpIyoy

Jejoxng Baan yazauizs jjojzsbel
JIAXNRA Y

[expfe|qeleypio) ouzsabany Yejge yisoie)

19 JiydelD MNIZNIFHY '1d

[oWaINI3) HozeuledQ|d BI0jESIZSAIB YUIDUE})
1e|0%INg O¥ZSaW Nojzsebe

KERTESZ UTCAI HOMLOKZAT

BELSO UDVARI HOMLOKZAT

72 s s

’.

s

7

BUDAPEST, VII. KER. KERTESZ U. 21-23. HRSZ 34 348 m EPITESI ENGEDELYEZESI TERV m 2020. 05.20.



