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műszaki leírás
Madách Gimnázium tervezett kazán felújításához
1.Általános adatok

Az épület pinceszintjén elhelyezett Fég modulkazán HMV és két fűtési blokkal került elhelyezésre. A modulok Teljesítménye 105 kW, és ebből 8 db található. A kazánblokkok rossz állapotban vannak, szivárgások szinte az összes működtető mechanizmusnál található. A kazánblokkok fele működőképes jelenleg, műszaki hibákkal állandó munkát adva a kezelő személyzetnek.
2. Tervezett munkák a kazánblokkokon
- A kazánblokkok teljes szétbontása.
- Elzárók cseréje.
- Működtető mechanizmusok felújítása, mozgó elemeik cseréje (membrán, tömbszelence, stb).
- Összes tömítés csere.

- Gázszelep felújítása, mozgó elemeik cseréje (membrán, tömbszelence, stb).

- Füstgáz-víz hőcserélő vizsgálata, ez alapján csere vagy tisztítás és felújítás.

- Égésbiztosító berendezések cseréje.

- Szivattyúk cseréje szükséges passzdarab készítésével.

- Elektromos vizsgálat és szükséges felújítás.

- Összeépítés és próbaüzem.

3. Tervezett munkák a HMV és fűtési blokkokon
- A blokkok teljes szétbontása.

- Elzárók vizsgálata szükséges cseréje.

- Működtető mechanizmusok felújítása, mozgó elemeik cseréje.

- Háromjáratú csapok felújítása, mozgó elemeik cseréje.

- Víz-víz hőcserélő vizsgálata, ez alapján csere vagy tisztítás és felújítás.

- Szivattyúk vizsgálata, revíziója.

- Elektromos vizsgálat és szükséges felújítás.

- A fűtési blokk külső hőmérséklet vezérlés kialakítása és beszabályozása.

- Összeépítés és próbaüzem.

4. Várható eredmények
A felújítás után a kazán közel az újkori teljesítmény és megbízhatósági paraméterekkel fog rendelkezni. Mivel korszerűsítést nem végzünk fogyasztás csökkenést csak az időjárás-követő vezérlés működésétől várhatunk. Továbbá fogyasztás csökkentést még termosztatikus szelepek alkalmazásával és ehhez megfelelő szivattyúval érhetünk el. Ez utóbbiak nem képezik részét jelen munkának.
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