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Műszaki ismertető

Klauzál téri Vásárcsarnok épülete
Budapest VII. Klauzál tér 11., Akácfa utca 42-48.
ELŐZMÉNYEK
A vásárcsarnok 1897-ben került átadásra és 1987-ig működött. Ekkor hipermarketté alakították. Az épület felújítására, átalakítására és galériával történő bővítésére kaptunk tervezési megbízást. A tervezési program szerint elsődleges volt a piaci funkció újjáélesztése, a meglévő élelmiszer áruház elhelyezése mellett.
A Klauzál tér 11. lakóépület és a csarnok egy telken, egyszerre épült. Telkük később megosztásra került, jelenleg két külön helyrajzi szám.

A kiviteli terv a jóváhagyott építési engedélyezési terv alapján készült. Amennyiben kialakul az üzlethelyiségek funkciója az illetékes hatóságokkal egyeztetni szükséges.
AZ ÉPÜLET ALAPRAJZI KIALAKÍTÁSA

A vásárlók az épületet a Klauzál tér felöl és az Akácfa utca felöl, a főbejáratokon keresztül közelíthetik meg. A galéria szintre lépcsőkön, mozgólépcsőn vagy liften lehet feljutni. A pince szint üzemi terület, a vevők számára kizárólag a mosdó csoport kereshető fel.

A földszint dél-keleti oldalát a SPAR élelmiszer áruház eladótere foglalja el. Az áruház raktárai, szociális és kiszolgáló helyiségei a pincébe kerültek.
Az Akácfa utcai új gépkocsi behajtón keresztül történik majd a piac áru feltöltése. A lámpával egyirányúsított gépkocsi lehajtó rámpa kizárólag az áruszállítás céljára szolgál, 2,80 méternél alacsonyabb, 6,6 méternél rövidebb kis-tehergépkocsik számára engedélyezett a lehajtás. A Spar áruszállítása továbbra is az Akácfa utcáról történik.
Az árusok a termékeiket a pince szintről liftekkel juttatják el a földszintre illetve a galéria szintre. Erre a célra 3 db 1000 kg-os liftet terveztünk be. A liftek mellé gazdasági lépcsőházat helyeztünk. A szupermarket áruszállítására további két lift szolgál.
A földszinten és a galéria szinten kialakított üzletek és árusító helyek különböző méretűek, a bérlők igények szerint később is változtathatók. Az őstermelők számára is kialakítottunk árusító területeket mind két szinten.
A szociális helyiségeket és az eladótérrel rendelkező üzleteket fűtöttnek az árusító pavilonokat fűtetlennek tervezzük. A közönségforgalmi tereket +5 C fokra temperáljuk. Az épület védett, épület energetikai tanúsítvány nem készült, utólagos hőszigetelés csak részlegesen készül.
Az épület kereskedelmi dolgozói számára a pince szinten nemenként központi öltöző helyiség létesül. Külön öltözők épülnek a csarnokot üzemeltető dolgozók részére. Itt teakonyhák létesülnek a dolgozók számára. Az üzemeltetéshez kapcsolódó iroda helyiségek a galéria szinten kapnak helyett.

A pince szintre betervezett közönség forgalmi vizes-csoport (illemhely ) lifttel megközelíthető, mozgáskorlátozott illemhelyet is tartalmaz.
A szellőzőgépházak és a kompresszor helyiségek a pince szinten kaptak helyet, a piac fűtési helyiségei a galéria szintre kerültek.

A pince szinten bérelhető raktárak állnak rendelkezésre. Igény esetén hűtő kamrák is kialakíthatók.

A földszinten -a Sparon kívül- 5 db üzlethelyiség került betervezésre. A bérlemények egy helyiségként kerülnek kivitelezésre, belső válaszfalak nélkül.

Galéria szintre az 20 db bérleményt terveztünk. A bérlemények különböző adottságúak, vannak üzlethelyiségek (3 db) és vannak árusítóhelyek (17 db). Az üzlethelyiségek a csarnok légterétől le vannak választva míg az árusítóhelyek a csarnok légterében vannak, motoros rácsokkal lehatárolva.

ÉPÜLETSZERKEZETEK
Tartószerkezetek:
Új monolit vb. szerkezetek: liftakna falak, új födém szakaszok, új lépcsők. Új acélszerkezetek: acélszerkezetű födémek, kiváltások.
Tetőszerkezet:
A meglévő fedélszék felújításra és megerősítésre kerül, a szerkezet teljes felülvizsgálatával.
Héjazat:
Korcolt fémlemez fedés, prefa alumínium lemez, vápa szigetelés anyaga: pvc, fémlemez fedés mechanikai védelemmel.
Fal szerkezetek:
bérlemények oldalfalai nagyrészt 15 cm vastag gipszkarton falak, részben 15 cm vb. falak, mechanikai hatásoknak erősen kitett falaknál RIGIDUR H gipszrost lapot alkalmazva, belső válaszfalak építése Bérlő feladata. A Bérlő kizárólag gipszkarton válaszfalat építhet. Ettől eltérő igény esetén a Csarnok engedélyét be kell szerezni. Válaszfalakkal szembeni tűzvédelmi követelmény: általános esetben: TH= A2Ei15
Aljzatbeton:
a bérlemények elkészült aljzatbeton szerkezetekkel kerülnek átadásra, a padlóburkolat lerakása a Bérlővel való egyeztetés után történik. A földszinten 10 cm vastag az aljzatbeton, a galéria szinten 6 cm-es. A Bérlő a gépészeti vezetékek kiépítése céljából az aljzatbetont megbonthatja, de utána az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A földszinti aljzatbeton vasalt, megbontása csak korlátozottan és Bérbeadói hozzájárulással történhet. Az aljzat helyreállítását a Bérbeadónak be kell mutatni !
Úsztató réteg:
a bérlemények alatti padlószerkezet úsztató réteggel került kialakításra.

Üzemi víz elleni szigetelés:
Az üzemi víz elleni kent szigetelés elkészítése a Bérlő feladata, minden vizes helyiségben. Az esetlegesen elkészült kent szigetelést Bérbeadónak be kell mutatni ! 
Hőszigetelések:
Az eladótérrel rendelkező üzleteket fűtöttnek az árusító pavilonokat részlegesen fűtetlennek terveztük. A közönségforgalmi tereket +5 C fokra temperáljuk. Az épület védett, utólagos hőszigetelés csak részlegesen készült. Az épület homlokzati  nyílászárói egyrétegű üvegezésű hőhidas szerkezetek. Hőszigeteléssel látjuk el a fűtést és hűtést igénylő tereket. (Élelmiszer áruház, földszinti üzletek, , szociális helyiségek, irodák.) A hőszigetelt válaszfal szerkezeteket a pince szinten több rétegű téglafalakkal a felsőbb szinteken gipszkarton szerkezetekkel tervezzük.
Hőszigeteljük a földszinti és a galéria szinti padlószerkezetet és részlegesen a tetőszerkezetet. Az épület homlokzatát a Wesselényi utca felöli légudvar felöl hőszigeteljük. A tető teljes felülete hőszigetelésre kerül. A szerelt válasz falak 10 cm vastag üveggyapot hőszigeteléssel készülnek, a külső levegővel érintkező vasbeton falak hőszigeteltek.
Portál szerkezet, üzletek: üvegfalak, motoros acél rácsok, acél tartószerkezet, alumínium fogadószerkezet, kétszárnyú üvegezett fémajtók.

Portál szerkezet, árusítóhelyek:
mázolt acélszerkezet, horganyzott felületű áttört motoros rácsok.
Tető-felülvilágító:
A földszinti üzlethelyiségek fölé egy ragasztott biztonsági üvegezésű tető-felülvilágító sáv nyúlik. A tervezett típus: SCHÜCO FW50+ szerkezet. Az üvegtető felületek fix. kialakításúak.
Belső nyílászárók:
Az üzemi területeken típus méretű acél tokszerkezetek és acél vagy CPL fóliás ajtólapok kerülnek beépítésre. Valamennyi belső ajtóhoz biztonsági zárbetéttel ellátott zár kerül beépítése.
Homlokzati nyílászárók:
Az Akácfa utcai és a Klauzál tér felöli udvari homlokzat eredeti egyrétegű üvegezésű acél nyílászárói felújításra kerülnek. A csarnok hő és füst elvezetéséhez szükséges légutánpótlás biztosításához a homlokzati nyílászárók egy része átalakításra kerül, az ablakok nyíló szárnyait a tűzjelző motorosan fogja nyitni. A Shed-tető nyílászárói felújításra kerülnek, új üvegezéssel, a meglévő motoros nyitószerkezet felújításával. A galéria szinti üzletekben új alumínium nyílászárók kerülnek beépítésre. Minden második motoros nyitású.
Üvegezés:
A felújításra kerülő ablakszárnyakban az üvegezés cserére kerül. A mélyen üvegezett nyílászárók biztonsági üvegből készülnek.
Mennyezet:
a földszinten: üveg felülvilágító, hőszigetelő üvegezéssel, vb. födém szerkezet diszperziós festékkel festve


galéria szinten: a pavilonokban monolit gipszkarton  álmennyezet, szélső hajókban mázolt fa burkolat, tető bevilágító ablakok. 
Burkolatok:
A közösségi terek burkolata a földszinten és a galéria szinten 30x30 cm méretű porcelán kerámia padlólap a kiosztási tervek szerint. Gyengén látók részére a földszinten optikai illetve lábbal tapintható jelzőrendszer készül. Közel 6x6 méteres raszterben, az aljzatbetont és burkolatot dilatációs profilok beépítésével dilatáljuk.
A bérleményekben is 30/30 cm méretű greslap padlóburkolat készüljön. Ennek kivitelezése a fővállalkozó feladata, ütemezését úgy tervezzük, hogy a bérleményen belüli, Bérlők általi végzendő munkák (elektromos, épületgépészeti szerelések, válaszfalazások) után készül.

Oldalfalburkolatok:
A bérleményekben az oldalfalburkolatok készítése Bérlő feladata. Bérlő feladata az illetékes hatósággal egyeztetni a közegészségügyi előírásokat az üzletprofilnak megfelelően.
Felülkezelés: oldalfalak, mennyezetek,
diszperziós festés, álmennyezet nem készül, igény esetén Bérlő feladata.
Közmű csatlakozások:
 minden bérlemény önálló víz, hőmennyiség és elektromos csatlakozó bekötést kap, mérőórákkal ellátva,


bérleményen belüli hálózatok építése Bérlő feladata.

Szellőzés:
földszinti bérlemények számára önálló szellőző rendszerek kerültek betervezésre, a szellőzővezetékek szabadon szereltek
galéria szinten lévő árusítóhelyekhez nem terveztünk szellőzést, szélső hajókban elhelyezkedő bérleményekhez a bérlők önálló szellőzést kiépíthetnek, a szigetszerűen elhelyezkedő pavilonoknál erre nincs lehetőség


Kun Zoltán


építész tervező sk.
