k u n y h ó  é p í t é s z i r o d a  kft.
1024 Budapest Keleti károly u. 15/a.

Tel:(00361) 316 1287  fax:(00361) 336 0104

Műszaki ismertető
Klauzál téri vásárcsarnok bérleményei
Budapest VII. Klauzál tér 11., Akácfa utca 42-48.
A földszinten -a Sparon kívül- 5 db üzlethelyiség került betervezésre. A bérlemények egy helyiségként kerültek kivitelezésre, belső válaszfalak nélkül.
Galéria szintre 20 db bérleményt terveztünk. A bérlemények különböző adottságúak, vannak üzlethelyiségek és vannak árusítóhelyek. Az üzlethelyiségek hőszigeteléssel kialakított fűthető helyiségek, az árusítóhelyek a csarnok légterében vannak, motoros rácsokkal vagy üveg ablakokkal lehatárolva.
A pince szinten bérelhető raktárak állnak rendelkezésre, igény esetén hűtőkamrák kialakíthatók.
Fal szerkezetek:
bérlemények oldalfalai nagyrészt 15 cm vastag gipszkarton falak, részben 15 cm vb. falak, részben megmaradó tégla falak, belső válaszfalak építése Bérlő feladata
Hőszigetelések:
 a szerelt falak 10 cm vastag ,üveggyapot hőszigeteléssel készülnek, hideg levegővel érintkező vasbeton falak részlegesen hőszigetelve.
Portál szerkezet, üzletek: hőszigetelő üvegezésű üvegfal, acél tartószerkezet, alumínium fogadószerkezet, kétszárnyú üvegezett fémajtók, porszórt felülettel.
Portál szerkezet, árusítóhelyek:
motoros rácsok, üveg falszerkezetek
Mennyezet:
a földszinten: üveg felülvilágító, hőszigetelő üvegezéssel, vb. födém szerkezet, gipszkarton borítással, diszperziós festékkel festve, álmennyezet nem készül, szellőző vezetékek látszódnak.

galéria szinten: a pavilonokban gipszkarton álmennyezet, szélső hajókban fa burkolat, tető bevilágító ablakok
Burkolatok:
30/30 cm méretű greslap padlóburkolat, amelynek kivitelezése a Fővállalkozó feladata, ütemezését úgy tervezzük, hogy a bérleményen belüli, bérlők általi végzendő munkák (elektromos, épületgépészeti szerelések, válaszfalazások) után készül.
Felülkezelés:

oldalfalak, mennyezetek,
diszperziós festés, igény szerint, Bérlő feladata
Közmű csatlakozások:
 minden bérlemény önálló víz, csatorna, fűtési-víz és elektromos bekötést kap, mérőórákkal ellátva,
bérleményen belüli hálózatok építése Bérlő feladata. Szellőzés:
földszinti bérlemények számára önálló szellőző rendszer került betervezésre, a szellőzővezetékek szabadon szereltek
galéria szinten lévő árusítóhelyekhez nem terveztünk szellőzést, szélső hajókban elhelyezkedő bérleményekhez a bérlők önálló szellőzést kiépíthetnek, a szigetszerűen elhelyezkedő pavilonoknál erre nincs lehetőség
Klíma:
bérlemények hűtését részlegesen terveztük, Bérlők általi hűtés kiépítése korlátozottan lehetséges, a gépészeti rendszereket bérbeadó biztosítja és üzemelteti.
A Bérlő feladatát képezi a kereskedelmi egység belsőépítészetének és az üzletprofilnak megfelelő technológia kialakítása, továbbá a szakhatósági előírásoknak megfelelőség biztosítása.

Bérleményekkel kapcsolatos kialakítás műszaki tartalma szintenként BÉRBEADÓ/ BÉRLŐ feladatainak bontásában :

Pince : Raktárakhoz elektromos csatlakozás biztosítása  BÉRBEADÓ 
             Almérőóra biztosítása BÉRLŐ
 Földszint
Elektromos áram : csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ

                               almérők biztosítása                   BÉRBEADÓ

Hidegvíz –csatorna :      csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ


          almérő, főelzáró biztosítása   BÉRBEADÓ



padlóösszefolyó          BÉRLŐ


melegvíz-villanybojler BÉRLŐ

Fűtés :                    csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ


          radiátor és hőmennyiség mérése BÉRBEADÓ

Klíma :                    csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ

                               beltéri egység tartozékaival együtt  BÉRBEADÓ

                                számítógépes mérés BÉRBEADÓ

Szellőzés:               oldal falon ,mennyezet alatt, Air Sistem berendezés 

                                a légcserét biztosítja . Elhelyezése  BÉRBEADÓ


           energia igénye elektromos, mérése BÉRBEADÓ

 

működtetés költsége ( elektromos áram )  BÉRLŐ

Tűzjelző :                rögzített elhelyezése ,működtetése BÉRBEADÓ.


Bérlő általi leválasztások, álmennyezet készítése

 esetén BÉRLŐ
Kommunikáció :   házi (belső ) telefon csatlakozási pont kiépítése    

     





BÉRBEADÓ

         készülék biztosítása   BÉRLŐ 



                           


Galéria
Elektromos áram : csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ

                               almérők biztosítása                   BÉRBEADÓ

Hidegvíz –csatorna:      csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ


          almérő, főelzáró biztosítása   BÉRBEADÓ

        

melegvíz-villanybojler BÉRLŐ          


padlóösszefolyó BÉRLŐ,
(helye és típusa BÉRBEADÓ - i hozzájárulást igényel.
                                padlóösszefolyó nem létesíthető  G18, G19
                    

bérleményekben.

Fűtés :                    csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ


          radiátor és hőmennyiség mérése BÉRBEADÓ

Szellőzés :             Természetes szellőzés

Tűzjelző :                rögzített elhelyezése ,működtetése BÉRBEADÓ.

Klíma :                    csatlakozási pont kiépítése    BÉRBEADÓ

                               beltéri egység tartozékaival együtt  BÉRBEADÓ

                               számítógépes közelítő mérés BÉRBEADÓ



Nem klimatizálható  bérlemények:

G01, G12-től G19-ig.

Kommunikáció :   házi (belső ) telefon csatlakozási pont kiépítése    

     





BÉRBEADÓ


         készülék biztosítása   BÉRLŐ

Az épület generálkivitelezője a LAKI Épületszobrász Zrt. amely a belsőépítészeti munkák kivitelezését is vállalja.

A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok koordinálásával a kapcsolattartó személy:
TIHAMÉRI ÁGNES

építészmérnök

Tel: 06 30 502 2484

email : tihameri.agnes@lakinet.hu

