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Az Uszomedencék vizének tisztdntartdsahoz elengedhetetlen annak hatékony sztirése. El kell
tavolitani a vizben lebegd szennyezSdéseket, a ki6r Aaltal elpusziitott algdkat és mas
mikroorganizmusokat. Erre a célra a legmegmegfelelébb eszkéz egy homoksz(rd. Gyors, nagy
mennyiségii viz tisztitdsara alkalmas. Kénnyen tisztithatd, hosszt az élettartama. Olcsé a sziirbkézeg
és konnyli annak idészakos cseréje. Alkalmas a porszivé altal felszivott szennyezédések hatékony
szlirésére. A megfeleld kémiai egyensuly betartasa mellet, hossz( id6én keresztll nem kell vizet
cseréini, ezzel jelentés koltséget lehet megtakaritani.

Fontos: Ez a kézikdnyv alapveté fontossagli informacidkat tartalmaz, olvassa el figyelmesen!

A sziirtartaly bekotése:

A medencébdl kiszivott vizet a szivattydl kereszililpréseli a sziir6tartalyban lévé homokrétegen. A viz
megtisztul, a szennyezddések pedig a homoktdltetben maradnak.

csatorna

- N

befivé

, elszivas ’ elszivas csatorna s
A megfeleld gépészet kialakitasa

A szirdtartdly maximalis izemi nyomasa 2,0 bar. Tdrekedni kell a cs6vezetek kiépitésekor és a
keringeté szivattyG kivélasztasandl, hogy a sziird tiszta allapotdban mért Gzemi nyomasértéke ne
haladja meg a 1,5 bart. Az idedlis érték 1,0 bar. Ugy kell kialakitani a beflivé agat, olyan atméréjdi
csbvet, illetve olyan idomokat kell valasztani, hogy annak ellenéliasa ne okozzon tulzott nyomast a
tartalyban.

A keringetd szivatty kivélasztasanal is Ugyelni kell, hogy annak maximalis emel6 magassaga nem
haladhatja meg a 20 métert, illetve a szallitott viz mennyisége 10 méteren megfelelSen méretezve
legyen a sziirStartalyhoz.

A sziirbtartalyt &s a szivatty(t legalabb 0,5m-rel a vizszint ala kell telepiteni és szabad réafolyast kell
biztositani a keringetd szivattydnak. A tartdly bekotéséhez minden esetben a megfeleld méretli 6
allast valtészelepet kell hasznalni. A szelep és a tartaly kozotti bekotéséhez szilkséges minden
alkatrész megtaldlhatd azok csomagolasaban. A sziirési kor kialakitasanal ne hasznaljon fém
idomokat csak mianyagot! A menetes kétéseknél haszndljon teflon szalagot vagy teflon zsinort!

Kenderkéc a milanyag idomok szereléséhez nem alkalmas.
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A sziiré telepitésénél figyelembe kell venni, hogy annak tisztitasakor rendszeresen nagyobb
mennyiségli mosdviz keletkezik. Annak elvezetésérdl gondoskodni kell. Vezethet6 kdzcsatornaba,
vagy deritébe, esetleg szikkaszté akndba. A keletkezd moséviz alkalmas dntézésre, de ezzel
kapcsolatban kérje szakember segitségét!

Az elektromos rendszer kiépitésénél lehetdséget kell biztositani a szivattyl kézi inditasara és
megallitisara, ha a véltoszelep Aatdllitdsa szikséges. Ha Uzemeld szivattyd mellett allitja &t a
valtészelepet, azzal stilyosan kérosithatja a sz(rétartalyt és a szivaitydt is!

A telepités helyét tgy kell kialakitani, hogy kényelmesen hozzaférien a sz(irbtartalyhoz, annak
elhelyezése, karbantartasa, a homokidltet cseréje megoldhatd legyen.

Ha halézati vizzel tolti a medencét és a csap be van kdtve a sziirési kérbe, azt dgy kell kialakitani,
hogy a toliscsap és a medencében [évé beflvd koz6tt nem lehet elzar6 szerelvény. A haldzati viz
nyomasa, mely egyes helyeken a 10 bart is elérheti. Ez a nyomas stlyosan karositja a szlr6tartalyt.

A sziir6k mianyagbdl készilliek, s ugyan kialakitasuk szerint ellenéliéak a belsd térben kialakuld
nyomasra, de kiilsé sérlilésre nagyon érzékenyek. Ezért fontos hogy a telepités és lizemelés soran a
sz(iréket semmilyen kiilsé Uités ne érje, ami karosithatna az alapzatot, a tartalyt vagy a csatlakozokat.
Mindig megfeleld miianyag csatlakozékat hasznaljon és gy6z6dién meg réla, hogy azok megfeleléen
ki vannak tamasztva, nincsenek megfesziive.

Kiiltéri telepités esetén, dvja a szlirét a kbzvetlen napsitéstél és a fagytol!

Telepités

Szerelés elétt ellendrizze a sziirdtartaly felilletét, hogy taldlhaté-e rajta a szallitds kdzben keletkezett
sérillés, repedés. Ha igen ne épitse bel A szliré mellett kell lennie egy kis csomagnak, melyben a
nyomasmérd és néhany alkatrész talathato.

Helyezze el a sziirSt a kijellt helyre, és gy6zddjon meg réla, hogy biztos helyen &ll, illetve hogy a
padlé megfeleléen sik-e.

Szerelje le a sziir6 fedelét.

Oldalszelepes kivitel: A fedél tetején talalhato tekerdt lazitsa f61. Ezutan tekerje el a komplett fedelet
az Sramutat6 jarasaval ellentétes iranyba iitkozésig. Most mar le tudja venni a fedelet.

Feliilszelepelt kivitel: Lazitsa 16l és vegye le az anyakat és az alététeket. Vegye le a szoritogytirdt és
a valtészelepet. Ugyeljen a csavarok tisztasdgara, ha homok vagy valamilyen méds szennyez6dés
keriilt a menetre gondosan tisztitsa meg!

Ellenérizze a tartély belsé feliiletét és a kollektor karokat. Gybz6djon meg rdla, hogy minden a helyén
van, nincs semmilyen idegen targy a sziirében. Kevés viz szokott lenni a tartdlyban, ez a
nyoméaspréba miatt keriilt oda. Haszn4ljon erés fényl lampat, hogy j6l lasson a tartély belsejében.
Oldalszelepes kivitel esetén homok nélkil szerelie fel a sziirére a szelepet, (igyelien ra, hogy ne
fesziljsn. A csatlakozé csonkokndl a vizzéardsagot gumitomitések biztositjak. Ne hiizza tul az
anyakat. Ne hasznaljon teflon (PTFE) szalagot!

Szerelje fel a nyomasmérét a tartaly fedelére oldalszelepes kivitel esetén, vagy a valiészelepre
feliilszelepelt kivitel esetén.

Oldalszelepes fellilszelepes
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A homok betditése.
Ha madr a szdr8tartdly a végsé helyén van és az dsszes csévezetéket csatlakoztatta, télise fel a sz(ir6t
homokkal. A mellékelt tablazatban feltiintettiik a szilkkséges homok mennyiségét:

szlirbtartély atmérdje homok mennyiség
D350 mm 50kg
D450 mm 70kg
D500 mm 90kg
D600 mm 110kg
D650 mm 200kg
D750 mm 290kg
D900 mm 500 kg

Csak 0,4-0,8mm kozotti szemcsméretii tisztitott fertétienitett széraz homokkal szabad a tartalyt
feltdltenil (Cikkszam 00596). Ha ettél eltér6 szemcseméretii homokkal t6lti meg a tartélyt, karosodhat
a sziird és a szivatty(, vagy nem lesz megfeleld a sziirés hatékonysaga. :

A homok betdltése elétt le kell takarni a szabadon lévé fiiggéleges csBszakaszt, meg kell akadalyozni,
hogy a homok bekerilljén a csébe! Fellilszelepelt kivitel esetén a kollektor renszert a tartaly kézepére
kell igazitani és igyelni kell ra, hogy ott is maradjon. Ha a cs8 nincs kézépen és teljesen a tartaly
fenekén, nem fogja tudni a valtészelepet felszerelni a tartélyra. Ovatosan tolse a homokot a tartalyba.
Egyenletesen oszlassa el benne. Elsére Ugy tlinhet, hogy a megadott homok mennyiség tal sok, de az
a viz hataséra sokat fog tdmorsdni. Szerelje 6ssze a sz(irét, gondosan tisztitson meg minden elemet a
ratapadt homokszemcséktdl. Ahol sziikséges hasznaljon szilikonzsit a miianyag alkatrészek
kenésére. Csatlakoztassa a csévezetéket és a szivattylt.

Allitsa a valtdszelepet visszamosds BACKWASH éllasba.

Végezzen visszamosast mindaddig, amig a mos6 viz teljesen tiszta nem lesz.

Kapcsolja le a szivatty(t és éllitsa a szelepet 6blités RINSE allasba.

Végezzen Bblitést mindaddig, amig a moso viz teljesen tiszta nem lesz.

Kapcsolja le a szivattyut és allitsa szelepet szdrés allasba.

Kapcsolja be a szivattyut és ellendrizze a szird miikodését, a nyomasmerst és a csévezeteket.

A sziirtartalyban a megfelels iizemi nyomas tiszta allapotban 1,0-1,2 bar.

Ha ett8l lényegesen alacsonyabb alacsonyabb értéket mutat az 6ra, kicsit zarjon a beflivé agon lévé
csapon. A til kicsi ellenalés, tdl alacsony {izemi nyomas karosithatja a keringetd szivattyut. Ha az
idedlis nyomdastél sokkal magasabb értéket mutat az 6ra, ellenbrizze a befuvd ag csapjat. Ha zart
allapotban van, kapcsolja le a szivatty(it és nyissa ki a csapot. Ellendrizze a beflvokat is. A tul kicsi
lukmérett befvo is okozhat til nagy nyoméast. Ha minden megfeleld és mégis til nagy a nyomas,
kisebb teljesitményti szivattyit kell alkalmazni, vagy &t kell épiteni a rendszert. A til magas Ozemi
nyomas a sz(ird és a szivattyll karosodasahoz vezet.

A homoktbliet sziirétartaly miikddése

Sziirés - FILTER

A medencébé! kiszivattyzott viz a tartalyban fentrdl lefelé aramiik.
Ekdzben megtisztul, a szennyez6dés a homokban marad. A tiszta
vizet Gsszegylijik a tartdly aljdban 1év6  kollekiorkarok és
visszavezetik a valtészelepbe és onnan a medencébe.

Visszamosas - BACKWASH

Ha a nyomasmérd a tiszta dllapotban mért nyomasértékhez Képest 0,2-el nagyobb értéket mutat,
sziikséges a visszamosés elvégzése. Ha a nyomas még nem nétt meg ennyivel, akkor is hetente
vissza kell mosni a sziirdt Ez azért szikséges, hogy a homokban 1év6 szerves, bomio
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szennyezédések onnan eltdvozzanak, a kialakuli jaratokat, csatornakat megsziintessik és helyet
csindljunk a sziikséges pétviznek is.

Oblités — RINSE

A medencébdl kiszivattytizott viz a kollektorkarokon keresztiil
aramlik a sziirébe, annak armidsa alardl felfelé torténik. Az aramlo
viz fellazitja a homokot és kimossa a benne lévd szennyezbdéseket.
A koszos viz a csatorndba tavozik. A visszamosast addig kell
folytatni, amig a tavoz6 viz tiszta nem lesz. ldStartama 2-5 perc .

Minden visszamosés utan ki kell obliteni a szlirét. Ekkor a kollektorkarok kdzelében lévé maradék
szennyez6dés tavozik a sz(rébol.

Téli allas — WINTER

A medencébdl kiszivattytizott viz a tartalyban fentrdl lefelé aramlik, a
kollektorkarokon keresztill a valtdszelepbe jut, onnan a csatornaba
tavozik. Az oblitést addig végezze, amig a tavozd viz tiszta nem
lesz, de legalabb 10 mésodpercig.

A szuré minden iranyba zarva. Ebben az &llasban lehet elvégezni a
karbantartasi és szerelési munkdkat, példaul a szivattyu
eldsziirdjének tisztitasat..

A medencébdl kiszivattyazott viz szlrés nélkil aramlik vissza a
medencébe, nem kerlil be a szlirbtartalyba. Nagyon ritkan
alkalmazzuk, esetleg a medence felflitésénél, vagy a vegyszerek
kicsit gyorsabb bekeverésére. Hasznalatanal Ggyeljen, hogy késébb
allitsa vissza a szelepet szlirés allasba!

A medencébdl kiszivott viz kikerilve a sz(irt a csatorndba tavozik.
Ebben az alldsban lehet leiiriteni a medencét, illetve porszivozni, ha
nagyon koszos, algas a medence.

Két pozicié kdzdtti kdztes allas. Ebben az esetben minden iranyban nyitva van a szelep, biztositva a
tartly és a csévezeték teljes lelirlilését.

FLUIDRA MAGYARORSZAG KFT!
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Uzemeltetés
Sziirési id6
Az ajanlott sziirési id6 minimum 6 6ra, de a vizhéfok, a napos 6rak vagy a medence terhelésének
ndvekedésével igény szerint az 12-14 6ra is lehet. Erésen szennyezett viz esetén a szlird
folyamatosan is tizemeltethetd.

A viz kémiai egyenstlya

Ne feledkezzen meg a viz kémiai egyenstlyanak beallitasarol. Csak szliréssel nem lehet tisztantartani
a medence vizét. Az ajanlott értékek kldros fertétlenités esetén:

pH: 7,2-7,8, CI: 0,5ppm (szabadklér tartalom)

Egyes esetekben rdvid idére meg lehet emelni a kidrszintet (sokkold kldrozas), de tartésan ne
{izemeltesse a medencét magasabb kldrtartalommal. Az kéros az On egészségére és karositia a
sziirétartalyt és a gépészeti berendezéseket is. Tablettas kiérozéds esetén meg kell akadalyozni, hogy
a szlirétartalyon bel(l tartésan 1ppm fol5tt legyen a kiérszint. A magas klortartaiom karositja a sz(irén
beliil taldlhaté PVC kollekior karokat, azok id6 el6tt tdnkremennek, eltdrnek.

Vizkeménység

Ajaniott vizkeménység 10-20nk. A vizkeménység gyorstesztekkel mérhetd, de a vizmivekiél is
megtudhatd. Csdkkenthetd vegyi anyagokkal vagy vizlagyito berendezéssel. Tul kemény viz esetén a
sziirshomok &sszetapad, elkdvesedik. Vagy teljesen eltémé&dik a szirS, vagy jaratok-csatornak
alakulnak ki a homokban. Mindkettd karos, karosodik a sziird tartdly és a szivatty( vagy nem lesz
megfelelé a sziirés. . Az vizkdvesedés olyan mértékd is lehet, hogy visszamosasnal a megemelkedd
homok letépi a kollektor karokat. Az erésen Gsszekdvesedett szlir6homok eltavolitisa nagy gondot
okozhat. Azt csak kémiai Uton szabad fellazitani, feloldani. Ne hasznaljon erés tizikai behatast (vés6,

kalapécs) mert megsérilhet a szlré.

Vizhéfok
Maximalis {izemi vizh6fok 40°C
Minimalis vizhéfok: 5°C (fagyveszély)

Sétartalom
A sziird fizemeltethetd soésvizes rendszerek sziirésére, de a sotartalmat hozza kell adni a

vizkeménységhez. A vizkeménység alatt leirtak az irdnyadoak.

Karbantarias

Ha huzamosabb ideig nem lizemelteti a szlir6t, eressze le beldle a vizet!

Evente egy alkalommal ellendrizze a homokot a tartélyban, hogy nincs-e nagyon Osszedllva a
vizkétél, ha igen végezzen homokcserét!

Harom évenkeént cserélje ki a homokot!

Hetente végezzen visszamosast és blitést és ellendrizze a komplett gépészetet!

Ha a nyomasméré meghibasodott, haladéktalanul cserélje kil

Minden szivdrgdst azonnal szlintessen meg!

Téliesités

A sziirében télen megfagyhat a viz maradand6 karosodast okozva. Ezért minden esetben, amikor a
medencét téliesitik, le kell engedni a sziirébél a vizet. A tartaly alsé részén taldlhaté leeresztd csonk
csavarjat ki kell csavarni. A szelepet téli allasba kell allitani. A sziir6ben 1év0 viz kifolyik a csonkon
keresztill. Ez a sz(ird méretétdl fiiggben jelentés mennyiség(i lehet. Gondoskodjon a viz elvezetésérol!
Kultéri telepités esetén, lehetdség szerint vigye fagymentes helyre a tartélyt, de a szelepet
mindenképpen szerelje le és csomagolja be a tartalyt.

Hibaelharitas

Tul magas értéket mutat a nyomasméré:

Ellendrizze a csapokat és a nyomd &g minden elemét.
Végezzen visszamosast,

Ellenérizze a homokibltetet.

Cserélje ki a nyomasmérét

o & © @
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Homokot f(j a befiivé a medencébe az {izembe helyezés utan.

Nem megfelelé homokot hasznalt

Nem mosta vissza a sz(irét

Homok kerliit a csérendszerbe a betéliésnél

Nem volt megfeleléen dsszeszerelve a kollektor rendszer, vagy megsériilt a gyartas, szallitas,
vagy a telepités soran.

@ ¢ & o

Ha nem sziinik meg a homokolas 1-2 6rai (izemeltetés utdn, ki kell szedni a homokidltetet a
sziir6tartalybol és ellendrizni kell a tartaly alkatrészeit és a homok minbsségét. Ha sériilt t6rit
alkatrészt talal, cserélje kit Csak gyari csere alkatrészt hasznaljon!

Homokot fiij a beflivé a medencébe tartés lizemeltetés utan.

Szerelje szét a szlirStartalyt és ellenérizze a kollektor rendszert. Ki kell szedni a homokidltetet a
sziirétartalybSl és ellendrizni kell a tartily alkatrészeit és a homok mindsségét. Ha sérilt torott
alkatrészt talal, cserélje kil Csak gydri csere alkatrészt hasznaljon!

Ha nagyon finom ,homokot” érez a medence aljan, az lehet vizks is!

Jotallas
A jotallas idotartama 2 év.,
Jotallast vallalunk a termékre, az anyag- és kivitelezési hibakra, amennyiben a sz(irét annak kezelési
utasitasaban leirtak szerint, normal (izemi kdrGimények mellet, a leirt korlatozasok és feltételek
betartdséval lizemeltetik. A jétallds a késziilék normdlis és ésszerii hasznalata mellett érvényes. A
jotallas csak a gyartasi hibakra és az Uzemszerli hasznélat mellet, j6téllasi iddn belll bekdvetkezett
meghibdsodasokra vonatkozik.

Minden esetben ellendrizze &tvételkor a szlirb kiilsd feliiletét, mert utélagos reklamaciot nem all
médunkban elfogadni. Széllitas és szerelés esetén is konnyen sérilhet a tartdly, banjon vele
6vatosan.

A j6talias megsziinik, illetve nem terjed ki:

- Kiilsd sériilés, leejiés, Utés, tdrés

- Tilnyomas miatt bekévetkezett sériilés

- Nem megfelelé szivatty( csatlakoztatasabdl eredd kérosodasok, tiilnyomas

- Fagyaskar

- Tui magas vizkeménység, vagy til magas kl6rszint miatt bekdvetkezett karosodas

- Tul magas vizh&fok

- Nem megfelel6 Gzemeltetés

- Nem rendelteiésszerii hasznélat

- Elmulasztott karbantartas

- Nem megfelel8, szakszerdtlen beépités

- Elemi kér

- Szerelési hiba, nem megfeleld csatlakozé és 1mits anyagok hasznélata, csatlakozok
tilhizasa :

A kivitelezést végzé személy toltesse ki az alabbi adatokat és Grizze meg ezt a fiizetet és a
vasarlast igazolé szamiat. Csak ezek egylttes bemutatasa esetén lehetséges a jotallasi vagy
szavatossagi igényének érvényesitése.

A szlird cikkszama: Gyartasi széma:

Vasdérlas napja:

forgalmazo pecsétje, alairasa: belizemelb pecsétje, alairasa
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Fluidra Magyarorszag Kft.
2310 Szigetszentmikl6s, Leshegy u. 4/a.
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-52

www.astralpool.hu, tmarkus @astralpool.hu

FLUIDRA

Nyilatkozat

A FLUIDRA Magyarorszag Kift. kijelenti, hogy az 4ltala forgalmazott

ASTER laminalt iivegszalas poliészter sziirétartalyok
a4tmérs 350mm - 900mm

A szlirétartalyok Spanyolorszaghdl szarmaznak. Gyarté cég: Poltank S.A.U. A
gyarté rendelkezik EN ISO 9001 : 2000 minéségbiztositasi rendszerrel. A sz(ir6k
anyaga (ivegszél erositési telitetlen poliészter gyanta, gélcoat bevonattal.

A termékek a kdvetkezd szabvany szerinti teszten ment keresztul:

Maximalis iizemi nyomas: 2,0 kg/cm2 — Teszt nyomas: 3,0 kg/cm2 teszt ideje:
15 perc.

Szigetszentmiklds 2011. 04. 04.

Markus Tamadas
miiszald menedzser
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e FLUIDRA 5 Saes

Kezelési karbantartasi utasitas

Sena Szivattyu

Uj generaciés szivattyG csalad. EgyfazisQ valamint haromfazisi motorokkal szerelt, IP-55
motorvédelemmel és ,F” tipusi szigeteléssel. A vizzel érintkez alkatrészek ANSI-316
rozsdamentes acélbél késziilnek. Uszodatechnikai felhasznalasra készld szivattyQcsalad.

Beépités:
A nevezett szivattyl elészliré kosérral egybeépitett berendezés, ennek megfeleléen
beépitésnél ligyelni kell a vizszintes elhelyezesi pozicibra.

A szivatty( talpazatén rdgzitési pontok lettek kialakitva, melyek segitségével megfeleld
maédon lehet régziteni a szivattyu testet.

A szivatty(t tartés fizemti 35°C hémérsékletd viz tovabbitaséra tervezték.

A szivattyt motort csak valtéarammal lehet mdkddtetni.

A berendezés elektromos bekotésekor iigyelni kell a bekotd kabel kapocslécen torténd
megfelels rogzitésére, valamint az érintésvédelmi valamint a munkavédelmi eldirasok
szigor( betartdsara.

A szivattyl elektromos motorjnak bekdtésekor a helyi halézatba be kell épiteni;

levélaszt6 kapcsol6t; kismegszakitot; valamint életvedelmi relét. Természetesen a helyi
igényeknek megfeleléen tovabbi biztonsagi berendezések is kapcsolhaték a rendszerbe.

Harom fazist elektromos motor esetében a forgasirany helyességének ellenérzése
elengedhetetlen. A motor hiit6lapét burkolatan jeloit irany szerint kell a késziileket
mikddtetni.

A szivatty( dnfelszivé képességekkel rendelkezik, viszont a veszteségek csokkentése
érdekében a szivo oldali csévezeték hosszdnak minimalizalasa mellett minden esetben
térekedjiink a vizvonal alatti beépitésre.

A szivattyil elhelyezésénél (gyeini kell a szaraz izemeltetési  korGimények

biztosithatésagara. ‘
A telepitést, belizemelést csak szakképzett, kioktatott, a munkara feljogositott személy
végezheti.

2310 Szigetszentmiklds, Leshegy u. 4/a. 1

Telefon: 24/815-660, fax: 24/525-866,
www.astralpool.hu,
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Uzemeltetés:

Uzemeltetés megkezdése elstt minden esetben gydz6djlink meg arrél, hogy a szivattyd
csatlakozasi pontjai megfeleléen témitettek, az elekiromos bekotés szakszerlien
megtdrtént, a kapocsfedél valamint a berendezés megfeleléen régzitésre kerdilt.

Meg kell gy6zédni arrdl, hogy a sziirékoséar megfeleléen van elhelyezve a szlirbhazban,
a szlirbkosar nem tartalmaz idegen anyagot.

A sz(ir6haz fedele megfeleléen van rogzitve, valamint a sziir6haz fedele alatt elhelyezett
16mit6 gylirli pontosan illeszkedik a kialakitott t8mité horonyba.

Elsé inditasnal a sziirékosar hazat fel kell tlteni vizzel a szivdcsonk szintjéig, majd
pillanat inditassal a forgasirany ellendrizhetd.

A szivattyG miikdtetésekor minden esetben a szivé ill. nyomé oldali elzarb szerelvények
legyenek nyitva.

Karbantartas:
&

A berendezés kiilondsebb karbantartast nem igényel. Id8szakosan, {izemszinetek
alkalmaval minden képen a sziirékosarat ki kell tisztitani.

A szivattyG miikddtetése kozben barmilyen rendellenes vibracié vagy hanghatas
jelentkezése esetén a berendezést tovabb miikddtetni szigortian TILOS.

A szivattyi barmely természetli megbontisa el6tt meg kell gy6z6dni arrél, hogy a
berendezés szivo, ill. nyomé oldali csdvezeték elzéré szerelvényei zart allapotban
legyenek, valamint az elektromos hélézatrél torténd levalasztas minden arra alkalmas
helyen megtértént.

A szivattythaz valamint az elektromos motor megbontasa elétt a berendezés
forgalmazéjaval célszerli egyeztetni a hibajelenségrsl, valamint a hiba kijavitasanak
madijarél, lehetéségeirdl.

A sz(ir6haz fedelét, valamint az elekiromos motor kapocsfedelét miikédé szivattyu
mellett eltavolitani szigordan TILOS.

2310 Szigetszentmiklés, Leshegy u. 4/a. 2
Telefon: 24/815-660, fax: 24/525-8686,
www.astralpool.hu,
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Javaslatok és figyelmeztetések

Kérjuk, figyelmesen olvassa el e fejezetben leirt figyelmeztetéseket, mert fontos informaciékat
tartalmaznak a biztonsagos belizemelés szempontjdbdl és hasznos a tovabbi hasznalat és
karbantartas sordn is. Kérjiik tartsa meg a kézikdnyvet, mert sziiksége lehet ra a késdbbiekben is.

Fontos figyelmeztetés
A szivatiyl javitasat csakis képesitett szakember végezheti, masképp a gyéar nem vallal felelésséget a

termékért.

Jotallas:

Termékre 2 év jotallast vallal a gyart, kivétel a kopé alkatrészek: membran, visszacsapé szelepek,
tomitések, szird. Helytelen hasznalat, elazas-viz ald kerlilés, elmulasziott karbantartds, nem
megfeleld Gizemi kdrolmények vagy illetéktelen szemely altal végzett javitas-szerelés esetén a jotalias

érvényét vesztil

Szivaityu széllitasa
A szivatty(t mindig fliggSlegesen, eredeti csomagolasban kell tarolni, rakodni, és szallitani. A szallitas
kockézata a vasariét terheli.

Szivattyu helyes hasznalata

A szivattytitcsak a mellékelt tablazatban lavé anyagok adagolaséra alkalmas. A gyarté a garanciaért
nem felelés, ha a szivattyit nem a felhaszndlasi terliletének megfeleléen hasznaltak.

Kockazatok
s Kibontas utan ellenerdrize a szivattyit, nem sériilt-e meg széllitas kdzben. . Ha barmilyen
kétsége lenne a készlilék allapotardl, ne hasznalja, és lépjen kapcsolatba a kereskeddvel.
Belizemelés eldtt, mikor a halozati aramhoz csatlakoztaina, ellendrizze, hogy az aramforras
kompatibilis-e a szivattyGval. (230V-50hrz)
Tilos nedves kézzel, vagy vizben dllva a szivattyGhoz émil

Tilos mezitldb miilk3dtetni a szivattylit )
Tilos fedetien helyen, kditéren tarolni, vagy izemeltetni az adagolét. Tarolni, felszerelni és
{izemeltetni csak gyermekek és illetéktelen személyek szamara nem hozzaférhetd helyen

szabad.
« Amennyiben a szivattyt elromlott, illetve nem rendelietésszertien mikadik, kapcsolja le, és
beszéljen a forgalmazéval. A szivattyl javitisa csak eredeti alkatrész beépitésével ehetséges!

Mérgezd, vagy veszélyes folyadékok adagolasa

o Tartsa be az utasitasokat, a biztonsagi adatlap el8irasai szerint! Viselje az elirt védo-
felszereléseket. Pl. szem és arcvéds, gumikeszity(i, savallé vedéruha.

Témitetlenség esetén a kifrdcesend erds savak és ligok vaksagot okoznak!

e Ellendrizze a szivatty( tomitetiségét és csak sérilés-csépdgésmentesen haszndlja.

s A szelepek, csérendszer, és az egyéb kiegészitd berendezések, az adagolni kivant folyadék
tipusénak megfeleléek legyenek.

s Mielétt a szivattydt ramtalanitja, Gritse le az adagolt folyadékot a megfeleld helyre, és tiszta
vizzel dblitse at az egész rendszert

Osszeallitas, szétszerelés
Minden adagolészivattyGt kompletten dsszeszerelve forgalmazunk. A bekdtéséhez szilkséges leirast
és rajzot megtaldlia a kezelési utasitasban. Ha alkatrészrre lenne szilksége, a mellékletek kozott

taldlhaté rajz és cikkszamozott alkatrészlista alapjan ki tudja azt valasztani.
Javitast, karbantartast megelézGen az albbi biztonségi eléirasok szerint kell eljarni:
Figyelmesen olvassa el az adagolt vegyszer biztonsagtechnikai adatlapjat. Az abban

szerepl6 utasitasok maradéktalan betartasaval 6nmagat és kérnyezetét is megovija a
sérilésektdl!
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Miel6tt a szivattyGt karbantartand, vagy leszereiné:
1. Halehetséges tiszta vizzel mossa 4t az adagoldt.
2. Aramtalanitsa a késziléket, vagy htizza ki az elekiromos csatlakozét a hélézatbol.
3. Engedje ki a nyomaést a szivattytfejbél és az injektorbal.
4, Engedie le a folyadékot a szivattytfejbdl.

Miikodési elv

Az Exactus adagolészivattyiban a folyadék aramoltatasét egy elekiromagnes altal mozgatott teflon
membrén végzi. Az adagoléfejben 3db visszafolyast gatlo szelep talalhaté. Az adagolt mennyiséget az
adagoldsi inpulzusok szédménak véltozasaval lehet szabalyozni. Egy Gtem alatt mindig azonos
mennyiséget adagol a szivattyd. Ha az (itemek szamat ndveljlik, nd az egységnyi id6 alatt beadagolt
vegyszer mennyisége.

Tipustdl figgSen a beadagolt mennyiség maximum 5-10 I/6ra

Maximalis nyomés: 7-15 bar

Jellemzdék

A termék a CE eldirasok szerint lett gyartva.

iP 65 védelem

Savallé miianyag haz

A kezelépanel védelmét egy dntapadé poliészter filmréteg adja, mely id6jarasallé és UV
sugaraknak is ellenall

» Téapfesziitség: 230 V (AC) és 50 Hz egy fazis

Folyadékkal érintkez6 anyagok

Membran: PTFE
Adagolé fej: Polipropilén
(kdldn kérésre: PVC, 316 rozsdamentes acél, PTFE)
Témilécsattakozok: Polipropilén
Sz(ird: Polipropilén
Légtelenité cs6: PVC
Adagol6 cs6: polietilén
Szelepek: FPM (viton)
(kiilon kérésre lehet EPDM (Dutral), NBR, szilikon is).
Max. Max. Max. i.oket = Szivo . % .
tipus Aramids nyoms Implperc tejles. ioket magass. Fogyasztéas Aramfelvétel Suly
ith bar ml mm m Watt Amper Kg
2-5 2 5 120 0,28 0,80 2 37 0,16 2,7
2-10 2 10 120 0,28 1,20 2 37 0,16 27
45 4 5 120 0,56 1,00 2 37 0,16 27
5-7 5 7 120 0,70 1,40 2 37 0,16 27
5-10 5 10 120 0,70 1,80 2 58 0,25 32
10-5 10 5 120 1,40 1,10 2 58 0,25 32
10-10 10 10 120 1,40 2,20 2 82 0,36 4,1
20-5 20 5 120 2,80 2,00 2 82 0,36 4,1
tor
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A 3. abran lathaté jelleggdrgbék bemutatjék az adagolé szivattyik Ozemi nyomas szerinti teljesitmény
elosztasat, tovabba a befecskendezési szelep veszteségeket (LV.P.)

A gyértasi kévetelményeknek kdszdnhetden a miszaki jellemz6k maximalis teljesitmény mellett kb.
5%-0s eltérése lehetséges, ezt figyelembe kell venni mikor a szivattyl tipusat kivalasztjak.

Beiizemeiés

A szivattylit csak fiigg6leges helyzetben lehet felszerelni, ellenkezd esetben nem képes a
folyadék szallitasara!

A szivatty(t széraz helyre telepitse, tavol barmilyen héforrastol, valamint a kornyezeti hdmérséklet ne
haladja meg a 40°C-ot. A minimdlis izemi hémérséklet fligg az adagolandé vegyszertSl, melynek
minden kériilmények kdzott folyadék dllapotinak kell maradnia.

Figyelie a hatalyban Iévé helyi eléirasokat, mikor az elekiromos bekdtést végzi. Ha a tapkabelen nincs
csatlakoz6 dugd, akkor a készilléket egy egypélust kismegszakitoval kell bekdtni.

Fig. 4

Az 5. abran lathaté médon helyezze el a szivatty(t, szem elétt tartva, hogy akér az adagolandd szer
szintje alatt, vagyr felett helyezi el a készilléket, a szintklilonbségnek nem szabad meghaladnia a 2
métert. Ha a vegyszertartély a késziilék folé van elhelyezve, akkor az injektor rendszeres ellendrzést,
igényel.

Erésen pérolgd, korroziv vegyszerek esetén a szivatty(t ne helyezze a vegyszertartaly folé, sét
lehetdleg ne is legyen egy légtérben az adagolt vegyszerrel! Kivétel, hermetikusan zart tartaly esetén!

Ez kiildndsen fontos sésav adagolasa esetén, mett a felszallé erésen korroziv sésav g6z rovid
idS alatt is jelentSs kart okoz a késziilékben (és az egész géphazban is). Ebben az esetben a
késziilék elveszti jotallasat.

A leereszté-légtelenitd és a nyomécsonk a szivattyl tetején taldlhato, a szivé pedig a készilék alsé
részén talalhato! 7 S

Fig. § : Fig 6

Csavarja le a rogzité hollandert és tévolitsa el a zar6dugét. Hizza &t az adagolé csovet a hollanderen
és nyomja ra tomldcsatlakozé csonkra. Szoritsa meg a hollandert Gvatosan, mivel a mianyag
alkatrészek kdnnyen megsérillhetnek. Tegye el a zarédugdkat. Amennyiben szivattytrol leveszi a
tBmléket, a zarddugdkat vissza kell helyezni.

Szerelje fel a szivé, nyomé és légtelenits Wmlbket is. Vezesse vissza a légtelenits tomlét a vegyszer
tartalyba és nyissa ki a légtalenité csapot.
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Valassza ki az injektaldsi pontot és alakitson ki egy 3/8" belsdmenetes csatlakozast. Erre a
legegyszeriibb méd, az utélag felszerethetd belsémenetes, megfaréidomos kengyel haszndlata A
cséesatlakoz6 nem a szivattyl tartozéka. Kérje a kereskedd segitségét, annak kivalasztasaban.

Fig. ¥

Szerelie az 6ssze az injektort és a csdveket.

A. CsBhalézat i A

C. Injektor ¢

M. Csdcsatlakozd ¥

N. 3/8" belsémenet ;

G. Csb régzitd hollander ¢

T. Polietilén csé g b

D. Visszacsapo szelep g 5 Fig. 9
[ 7. SRR .

Kapcsolja be a készilléket és varja meg, mig a szivattytl felszivia a folyadékot és mér nem levegds a
szivocs6, ezutan zarfa el a légtelenitd csapot.

Ha a légtelelenités sikertelen és Ujra levegds lesz a rendszer:

- Ellenérizze, hogy a szivécsd vége a folyadékszint alatt helyezkedik-g el.

- Ellenérizze az adagoléfejen a szivdcs6 csatlakozasét. Gyakran bereped a cs6 és ott sziv
levegbt a szivattyd.

- Ellendrizze a folyadékot. alkalmas-e az adagolésra. Nem hajlamos-e a gazosodasra.

Karbantartas

Rendszeresen ellendrizze a vegyszerszintet a tartalyban. Ha hosszabb id6n kereszilil izemelteti a
késziléket resen, elsésorban nem a szivattyd karosodik, hanem a medende kémiai egyenstlya borul
fol.

Rendszeresen ellendrizze a szivéoldali sz(irét, (labszelep). Annak eltdmddése esetén tisztitsa, vagy

cserélie a szUir6t.
6 havonta ellendrizze a szivattyifejet, csavarokat, témiécsatlakozékat, cséveket.

Ellendrizze a visszacsapé szelepeket, szikség esetén tisztitsa vagy cserélie azokat. Ennek
gyakoriségat az adagolt vegyszer hatarozza meg. Hyp6 adagoldsa esetén gyakoribb karbantartas
sziikséges, mivel a kivalé s6 rendszeresenen kirakédik a szelepeken.

£

Fig 11



FLUIDRA MAGYARORSZAG KFT.

Javasolt kezelés natrium hipoklorit estében (a leggyakoribb eset)

hazza ki a vezetéket a halézatbdl.
“huizza ki az adagol6 t5mlét a csévezetékbdl
hiizza ki a szivétoml6t (a sziirdvel egy(itt) a tartalybdl és meritse tiszta vizbe
kapcsolja be az adagolé szivattytt és hagyja miikddni a vizzel 5-10 percig
kapcsolja ki a szivattyat, meritse a sziirét sésav oldatba és vérja meg, amig a sav megtisztitja
azt
kapcsolja be a szivattydt djra és mlkddtesse a sésavval 5 percig zart kérben, tigy hogy a
szivé és nyométdmls ugyanabba a tartalya van meritve
7. ismételje meg a miveletet vizzel
8. Ujra kdsse be a késziléket a csdvezetékbe

S ol

o

A késziilék szelepei és adagoléi tiszta vizzel is megtisztithatéak. (Ha a szennyezbdés vizoldhato).
A bizionsagi elGirdsok betarthsa mellett szerelje szét a tdmdcsatiakazokat és a visszacsapd
szelepeket. Langyos tiszia vizzel mossa meg az alkatrészeket. Szerelje 6ssze a készlléket.

Uzemelés kénsav esetében

Ebben az esetben a kdvetkezéket kell figyelembe venni:
- cserélje ki az atlatsz6 PVC tomibt egy polietilén t6mibre
- viztelenitse a szivattyGfejet mialétt kénsavat adagolna

Figyelem! Ha viz keveredik a kénsavval, nagy mennyiségi hét termel, mely kérosithatja a
szelepet és a szivattyuifejet.

Ezt a miiveletet Ugy is elvégezheti, ha a szivatty(t kihlizza a févezetekbdl, és fejjel lefelé tartva 15-30
mp-re bekapcsolja t6mi6 és hallanderek nélkill. Ha ez nem lehetséges, akkor szerelje szét és Gssze a
szivatty( fejet (11 4bra) a négy csavarral.

_ n
1.  OK/MENU
2.  Csdkkent
3.  Novel
4.  Alarm — hibajelzés
5.  Inpulzus-adagolés 8
6. Bekapcsolas — a késziilék dram alatt van
Tipikus beépitési méd
A- Injektor

B- Téapfesziliség

C - Sz(ir§, labszelep

D — Szintérzékeld (opcid)
P — Szonda+szondatarto
| — Vegyszertartaly

S — Medence

Akatrészek

-1 db. hajlékony PVC szivé t6mlb, atlatszé, 1m hosszu
-1 db. félkemény polietilén tdml6, fehér, 2 méter hosszu
-1 db. injekior szelep 3/8 BSP m

w1

-1 db. sziiré

Szintérzékels — (opcid)
Ha a megrendeld kéri az adagolé szivattyut szintérzékelb egységgel szerelik. Ha az adagolandé szer
szintje a minimum szint alé csdkken, akkor lekapcsol a szivatty és figyelmeztet6 jelzés jelenik meg.
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OVER - tiladagolés figyelmeztetd jelzés
DELAY - késleltetés

SETPOINT - kivant ériék bedllitasa
LEVEL - szinérzékeld jelzése (opcionalis)
Az adagolt szer a mért értéket emeli

Az adagolt szer a mért értéket csdkkenti (savak adagolasa esetén csokken a pH)
ALARM - figyelmezietés

MENU

. ON-OFF ki-bekapcsolasos adagolas

10. PROP - Proporciondlis adagolas

11. CALIB — kalibracio

]
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12. Inpuizus — adagolas szama

13. Mennyiség kijelzbje

14. Kalibracié 1-2

% Adagolasi mennyiség

mV Rx Klér mérés

pH pH mérés
Beallitas pH mérés esetén:
Setpoint 7.2
Adagolas v
Szabdlyzds mdédja on-off vagy prop
Hiszterézis +/-1pH
Riasztas folyamatos adagolés esetén: 2.00 h.m
Beallitas Rx (ki6r) mérés esetén:
Setpoint 650mV
Adagolas A
Szabalyzas maédja on-off vagy prop
Hiszterézis +/-100mV
Riasztas folyamatos adagolés esetén: 2.00 h.m

pH vagy Rx mérés beallitisa

A késztilék elss bekapcsolasakor egy Ures kijelzd jelenik meg, amin csak a pH felirat olvashaté. A
késziilék alap allapotban pH mérésre van éllitva. Ha at szeretné allitani Rx mérésre, nyomja meg a +
vagy — gombot egyszer. Az 4téllitasra a bekapcsolastol szamitott 15mp-ig van lehetdség. A kijelzén a

Ry felirat lesz lathaté. A készulék &t lett allitva Rx mérésre. Nyomja meg a MENU gombot.

Ha késébb szeretné atallitani a mérést, hiizza ki a haldzati csatlakozét, vagy dramtalanitson. lsmét
helyezze dram al4 a késziiléket és 15mp-en beliil nyomja le egyszerre a MENU és ESC gombokat. A
+ vagy — gombot megnyomasdval &t tudja allitani a késziiléket.
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pH beallitas

pH mérés esetén, a kijelz6n a mért pH ériéket latja B PH
10

men(pontba.

MENU
BETPOINT

A \w‘/ \ gombokkal tud lépkedni a meniipontok kézdtt.

A kivant pH érték bedllitisa — SETPOINT

A kezdé kijelzén (az akiudlis pH érték latszik). Nyomja meg a # gombot kétszer.

A kijelzén a SET POINT felirat lathaté és a bedllitott érték . .
~ 130
"

Nyomja meg a N gombot a beallitds mentésére.
A kijelz6n most az adagolas miatt bekévetkezett valtozést lehet bedllitani

di

Ha savat adagol, csGkken a pH, tehat a Vjelet kell ballitani. Ha Idgot adagol, emelkedik a pH, tehat a

Ny
Aviéltoztatasta A ”ﬁ»«-«/ S gombokkal teheti meg.

Nyomja meg a e gombot a bedllitas mentésére.

A Kijelzén a ON-OFF felirat lesz l4thaté | onv-cem
Ekkor a szabéalyzas madjét tudja beallitani:
ON-OFF — A késziilék folyamatosan adagol, amig el nem éri a bedllitott értéket és ekkor
kikapcsol.
PROP - Proporciondlis adagolas, a készllék csdkkenti az adagolt mennyiget, ahogy
kézelit a beallitott értékhez. lgy finobb a szabélyzas, elkeriilhetd a
tliladagolas.
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Nyomjamega ™

A kijelz6n az adagolas mennyisége lathaté

Az alapértelmezett bedllitas 100%. Ebben az esetben a szivatti képes a megadott maximalis
mennyiséget beadagolni. Ez tipustdl fliggden 5-10 liter/éra. Ha csokkenti a bedllitott értéket, pl 50%-
ra, akkor a szivatty( csak fele annyit tud adagolni, mint 100% esetén. Ha a medence méretéhez
képest tal magas értéket 4llit be, kdnnyen tiladagolhatja a vegyszert. Ha tiil alacsony érteket, akkor
nem fogja elémi soha a szilkséges pH értéket. Pl. egy 100m3-es medence esetén, ahol mar
beallitotték a 7,2-es pH értéket, megfelelé a 20%-os bedllitas.

KALIBRACIO

A szondat kalibralni kell a készillék lizembehelyezése esetén. A szondat Ggy kell elhelyezni a
rendszerben, hogy az egész medencére jellemzd mérést tudjon végezni. A szonda elStt a mérendd
vizet meg kell sziimi. Vagy a szirt viz 4gba kell telepiteni, vagy be kell épiteni egy sz(ir6t elé. Ne
tegye a szondat a vegyszer beadagolasa utan, mert hamis értékeket fog mutatni.

Uj szonda kalibraciéja esetén helyezze a szondét a szondatartéba és legalabb 30 percig
keringtesse a rendszert, mielStt megkezdi a kalibraciét. Ennyi idére van szilksége a szondanak,
hogy a valés ériéket tudja mutatni.

Sziikséges a pH szonda kalibracidja:
- (] szonda esetén
- ha amért érték eltér a kézi méréstdl
- havonta 1 alkalommal

A pH szonda kalibraciéja.

Nyomja meg a " gombokat
Az els6 kalibrélasi pontot tudja beallitani, ami a 7 érték.
Vegye ki a szondat a szondatartébdl.
Tardlje szarazia a szondat egy puha papirtdriével.
Tegye a szondét a 7-es oldatba.
Varjon, amig a kijelzén mutatott érték méar nem véltozik. Ez t8bb percig is eltarthat.
T RS i PH
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W ‘gombokkal dllitsa be a kijelzén a 7.00 értéket. ;

Nyomja meg az

Az masodik kalibralasi pontot tudja beéllitani, ami a 4 érték.
Vegye ki a szondét a 7-es oldatbél.

Tordlie szarazta a szondat egy puha papirtdriével.

Tegye a szondét a 4-es oldatba
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Varakozzon, amig a kijelz8n mutatott érték mar nem véltozik. Ez tébb percig is eltarthat
o w\' /ol Y

Nyomja meg az

Megtértént a szonda kalibracidja.

Riasztas beéllitisa — ALARM SETTING

Ha valimilyen okbdl az hiba Iép fél az adagolasban és nem &ll le az adagold szivattyy, lehetséges egy
id8korlat beallitasa. Be lehet allftani, hogy a késziilék mennyi ideig miikddhet megszakitas nélkdl. A
maximalis idétartam 2 éra. Az ALARM beallitasaval meg lehet elézni, hogy a késziilék, szonda hiba,
keringtetési hiba, hibas beéllitas, esetén az dsszes vegyszert beadagolja a medencébe.

A kijelzén menii ALARM mentiipontja olvashato , Ve

1 ALARGA

i
i
i
i
H

Nyomja meg gobokkal 4llitsa be a kivant idétartamot, majd

ismét nyomja meg a

Ha ki akar lépni a menlibél. nyomja meg az :

A bedllitasok toriése:

Nyomja meg egyszerre a b S/ gombokat. A késziilékbdl t6riédnek a bedllitasok.

Redoxpotencial (Rx) beallitasa, klor adagolas

Allitsa 4t a késziiléket Rx mérésre.
A kijelz6n a mért Rx érték olvashatd

BEALLITASOK 3 |

A kivant Rx érték bedllitisa — SETPOINT

A kezdd kijelzén (az aktualis Rx érték latszik). Nyomja meg a gombot kétszer.

A kijelz6n a SET POINT felirat lathaté és a bedllitott érték
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/
" gombokkal allitsa be a kivant értéket.

A mellékelt pH-Rx-szabadklér grafikon alapjan valassza ki a Rx értéket. Az ott leolvashaté érték
tajékoztato jellegi. A sziikséges Rx értéket jelentésen befolyasolja a viz dsszetétele. Ezért kézi
mérs segitségével allitsa be a kivant szabadkiér tartalmat a medence vizében és ehhez allitsa
be a késziiléket.

Nyomja meg a gombot a bedllitds mentésére.

A kijelzén most az adagolds miatt bekdvetkezett valtozast lehet beallitani

I
A Ajelet kell bedllftani. l d
PN . | ¥ &
A véltoztatdst a A =S e gombokkal teheti meg.
Nyomja meg a gombot a bedllits mentésére.
A kijelzén a ON-OFF felirat lesz lathatd, a szabalyzas médjat tudja beallitani N
ON-OFF — a késziilék folyamatosan adagol, amig el nem éri a beallitott ériéket és ekkor
kikapcsol.
PROP — proporciondlis adagolas, a készlilék csdkkenti az adagolt mennyiget, ahogy
kézelit a bedllitott értékhez. gy finobb a szabalyzas, elkerilhetd a
tGladagolés.
A véltoztatast a A gombokkal teheti meg.
Nyomjamega e gombot a bedllitds mentésére. prT T T T
A kijelzdn az adagolas mennyisége lathaté " B 8
i »%

Az alapérteimezett bedllitis 100%. Ebben az esetben a szivatti képes a megadott maximalis
mennyiséget beadagolni. Ez tipustél fiiggden 5-10 liter/6ra. Ha csokkenti a bedllitott értéket, pl 50%-
ra, akkor a szivattyli csak fele annyit tud adagolni, mint 100% esetén. Ha a medence méretéhez
képest til magas értéket allit be, kdnnyen tiladagolhatja a vegyszert. Ha tal alacsony értéket, akkor
nem fogja elémi soha a szlkséges Rx értéket. Pl. egy 100m3-es medence esetén, ahol mar
beallitottak a szabadklior értéket, megfeleld a 20%-os bedllitas.

A szonda kalibralasa

A szondat kalibralni kell a késziilék (izembehelyezése esetén. A szondat tgy kell elhelyezni a
rendszerben, hogy az egész medencére jellemz8 mérést tudjon végezni. A szonda elétt a mérendd
vizet meg kell szlirni., vagy a sz(rt viz agba kell telepiteni, vagy be kell épiteni egy szlirét elé. Ne
tegye a szondét a vegyszer beadagoléasa utan, mert hamis értékeket fog mutatni.

11.
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Uj szonda kalibraciéja esetén helyezze a szondat a szondatartéba és legalabb 30 percig
keringtesse a rendszert, miel6tt megkezdi a kalibraciét. Ennyi id6re van szilksége a szondanak,
hogy a valods értéket tudja mutatni.

Szilkséges a Rx szonda kalibracija:
- U szonda esetén
- ha amért érték eltér a kézi meréstol
- havonta 1 alkalommal

CALE,

A Rx szonda kalibracidja.

Nyomja meg a gombokat

A kijelzén a 1. pont beéllitdsa lathatd

Ez a 0 mV. Ennek a bedllitasahoz szikséges egy rovidrezért BNC csatlakoz készitése. Ezt a
legkdnnyebben egy régi szonda kabelébdl lehet késziteni. A szonda kabelét vagja le a csatlakoz6 alatt
10cm-el, csupaszitsa le a vezetéket és sodorja dssze a két szalat. Az igy rovidre zart csatlakoz6 OmV-
ot ad ki.

Nyomja meg a - gombot a bedllitds mentésére.

Vegye ki a szond4t a szondatartébdl.

Tordlje szarazta a szondat egy puha papirtdridvel.

Tegye a szondét a kalibralé oldatba. Ez lehet 475mV, 650mV, vagy ettél eltéré is.
Véarakozzon, amig a kijelzén mutatott érték mar nem véliozik. Ez t6bb percig is eltarthat

.'gom_bokkal allitsa be a kijelz6n az oldattal megegyez6 értéket.

¥

Nyomja meg az Ezzel bekalibralta a szondat.

Figyelem!
Mindkét értékre be kell kalibralni a késziiléket, ellenkezd esetben a mérés soha nem lesz

pontos!

Riasztas bedllitisa — ALARM SETTING

Ha valimilyen okbél az hiba lép fol az adagolasban és nem all le az adagol6 szivatty(, lehetséges egy
idékortat beallitasa. Be lehet allftani, hogy a készUlék mennyi ideig miikddhet megszakitas nélkil. A
maximélis idétartam 2 6ra. Az ALARM bedllitasaval meg lehet elézni, hogy a készlilék szonda hiba,
keringtetési hiba, hibas beallitisesetén, az dsszes vegyszert beadagoljia a medencébe.

A kijelz6n menii ALARM meniipontja olvashaté

van

12.
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Nyomjameg ™ : gombot, és a e’ N ¥ gobokkal dllitsa be a kivant idétartamot, majd

ismét nyomja meg a. N gombot.

Ha ki akar 1épni a men(bél. nyomja meg az
esetben kilép a bealiitasokbdl.

A beallitasok torlése:

Haa "% . gombokat egyidejlileg megnyomija, sziineteliethets az adagolds, de a késziilék
bekapcsokt allapotban marad.

Ekkor a kijelzén 5 & b H lathato

: vagy a ‘megnyomaésa utan, djraindul az adagolas.
Hibaelharitas

Ne Gzemeltesse a késziiléket, ha annak megsériilt a haza, vagy az adagold fej! Minden
tdmitetlenséget és szivargast azonnal sziintessen meg!

Ha a késziilék lizemel, miikddik az elektromagnes, de nincs folyadékaramlas:
kifogyott a vegyszer :

eltomddatt a sz(ird

hibas a szivé csé és levegét sziv az adagolé

a visszacsap6 szelepek eltdmddése, eléregedése

a membran sériilése

az O gytirii sériilése

az injektor eltémddése

& © & & © ¢ o

Elektromos hibak:
Ha egyik LED sem vilagit
Ellendrizze a késziilék dramellatasat. Ha az megfeleld, Iépjen kapcsolatba a méarkaszervizzel.

A zold LED vilagit, de a késziilék nem adagol.
Ellenérizze, hogy nem vildgit-e az ALARM séarga LED
Ellenérizze a késziilék bedllitasait, SET POINT
Ellenérizze a kalibraciét

Lépjen kapcsolatba a markaszervizzel.

13.
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Ha a késziilék nem adagol folyamatosan, de a bedllitAsok szerint kellene
Ellenérizze a halézati fesziiltséget, a medengedett eltérés +/-10%

Vegyszer ellenallas

A szivattytt a gyartd PP adagoléfejjel és viton szelepekkel szallitja. Ha a tablazat szerint ez nem
megfelels, a markaszerviztél rendelhet ettdl eltéré anyagu alkatrészeket. Ha a tablazatban nem
szerepld anyagot kivan adagolni, 1épjen kapcsolatba a mérkaszervizzel.

Adagoldfej anyaga Visszacsapbszelep

Név Koncentracié{ PP PVC PVDF Viton Dutral
sGsav 35% + + + + -
foszforsav 80% + + + + +
salétromsav 45% + + + + -
kénsav 98% - - + + -
kénsav 50% + - + + -
néatrium-hidroxid 35% + + + - +
natrium-hidroxid 70% - + + - +
kalcium-hypokliorit 15% + + + + -
kalcium-hypoklorit 25% = + + + -
natrium-hypoklorit 15% + + + + -
natrium-hypoklorit 25% - + + + -
hidrogénperoxid 25% + + + + +
polialuminium-klorid 45% + + + + +
aluminium-szulfat 45% + + + + +
+ alkalmas
- nem alkalmas
Rx-Cl fiiggvény {ppm)

0.5 & 07 0809 1.0 15 20 30
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ASTRALPOOL | KITS o 0000
Hela: 42

CODIGO : 43495 43496 43497
DESCRIPCION : BOMBA EXACTUS PHIRX

oun|  CORIGD pENCMINACION Pus,| CODIZO pENORINACION
% | <4n@0azeit | PANEL TAGTIL PHIRX 2608 T2 | 0B 2 | ARANDELA PIB Tom 43457
7| 208057008 | CIRCUITE ELEL FRONICO PHARX 2008 13 | MOBOOT 1S | MEMGRANS COMPLETA
3 | ADBIGEees | CONECIOR HEMBRA BNG 15 RATA “ORICA CABEZ AL
| Za080%230%1 | TAFA TRASERA BOMEA 2003 18 GABLE ALIMENTACIY
e | ed0nna2an? | JUNTA CAls BOMBA 2003 e CUERPO RACORD + DuUTRAL
& | ZABIBE50s | SOPORTE BUWEA 2058 16 | MoeoRs 18 | CUERPO RALOHD * YITGH
Z40B030905 | BOPORTE +~ TERMOSTATD 116° 43465 1§ | 40E050 14 | CUERPO RACDRD + SILICONA

TAGEDanGe6 | TUERCH SUJECCION TUBO
HADEADE | VALVOLARUTRAL + & ¥
BB R | VALYULA MTON = SB0PORTE

AA08032308 | TAPON PURGA CAREZAL 17

308050718 | BLECTAOIMAN 51, 7 KG, 43485 ki

EHE081114 | CLECTROIMAN & L, 1D KB, 42498 1

Y | SADG0S0617 | ELECTROIMAN 30 L, 6 K5, 43407 1 ACROYE 17| VALVULA SEICONA - SDPORYE

0 | AA0809120% | RAGOR PURGA CABEZAL 1 AORel_ | VALVLLA [NYECCION COMPLETA

$¢ | A50B031206 | CASEZAL COMPLETO 70 | 4apB0Lige | FB,TRO ABPISAGION COMPLETC
2
22

iz | A9aadt119 | ARANDELA PISTON 33485 IR0 22 | Ty ASPIRMCICMIMBULSIONT IRALLD TN
T2 | AADBUB0SIT | ARAMDELA PISTON 43426 A34TARO00T | GAJA EXACTUS 2060
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