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) Automatikus
Ontdzorendszerhez

A rendszer ilizemeltetése szempontjabol az aldbbi alapvetd feladatokkal kell részletesen
foglalkoznunk :

- A tavaszi betizemelés és §szi viztelenités
- Rendszeres ellendrzés és karbantartas
- Vezérldautomatika programozasa, atallitasa

1. TAVASZI BEUZEMELES ES O SZI VIZTELENITES

Az Ont6zési idény kezdetéRell elvégezni a rendszer elinditasat.

Ellendrizziik a magnesszelepaknakat, hogy a téli ilizemsziinet alatt lathato kdrosodds nem
kovetkezett-e be, illetve valamennyi, az lizemeléshez sziikséges egység - magnesszelepek,
csOkotések, vezérldegység, kabelek - a helyén karosodas nélkiil megtalalhato.

Zarjuk el valamennyi magnesszelep kézi elzardjat - azaz forgassuk a szelep szolenoidjat az
Oramutato jarasadval megegyezd iranyban iitkdzésig.

Ellendrizziik a vezérldegységben az 6ntozOprogram meglétét és helyességét (a vezérld a szokokut
gépészeti aknajaban talalhatd). Sziikség esetén tdltsiink be Ujra a programot, illetve ekkor

modosithatjuk is azt a mellékelt vezérld leiras szerint.

Zarjuk el a viztelenitd csapot, és nyissuk ki a féelzard csapot (a szokdkut gépészeti aknajaban van
kiépitve).

Kovetkezd 1épésként ellendrizziik valamennyi vizvételi helyen a csévezetékek, szerelvények
meglétét, allapotat és lizemképességét.

Jarjuk végig és ellendrizziik a rendszert, hogy nem taldlunk-e rendellenes vizfolyast.

Kapcsoljuk be az dntdzésvezérld automatat.



Ellendrizziik a vezérld segitségével valamennyi magnesszelep tavmuikodését, amennyiben
valamelyik magnesszelep nem valaszolna a vezérldjelre, haritsuk el a vezérlokabel-szakadasbol
vagy rossz, kilazult csatlakozasbol adodo kontakthibakat.

Futtassuk le az ontozéprogramot végig €s kozben ellendrizziik a szarnyvezeték hibajara utald

rendellenes vizfolyasokat. Hiba esetén azonnal zarjuk le a hibas kort, és haritsuk el a
tomitetlenségi hibat.

Az Ontbzési idény végékell elvégezni a vezetékek viztelenitését.

Zarjuk el a féelzard csapot, nyissuk ki a viztelenitd csapot (a szokokut gépészeti aknajaban van
kiépitve). Eldszor engedjiik ki a kifolyd vizet, zarjuk el a csapot, majd csatlakoztassuk a
viztelenitd csapra a kompresszort, és a gerincvezetéket toltsiik fel levegovel.

Az 0Osszes magnesszelepet sorban egymas utan kézzel vagy vezérlordl kinyitva és elzarva
viztelenitsiik valamennyi 6nt6z6kort.

Kapcsoljuk ki az 6ntdzésvezérlé automatat.

Az 0sszes OntdzOkor viztelenitése utdn a viztelenitd csapot hagyjuk nyitva.

2. RENDSZERES ELLENORZES ES KARBANTARTAS

Az Ontdzoérendszer fenntartasa az évenkénti tavaszi beiizemelésbol, az Oszi leallitasbol és
viztelenitésbol, valamint az ontdzési idészakban sziikséges rendszeres szemrevételezésbol, az
esetleges rongalds okozta iizemzavarok elharitasabol, illetve az automatika esetenkénti
atprogramozasabol all.

Az oOntozOrendszert alkotd anyagok a professzionalis felhaszndlok igényei szerint késziiltek,
rendszeres karbantartast nem igényelnek.

A rendszer 6szi viztelenitése az egyetlen olyan rendszeres kanpartasi feladat, amelynek
elmulasztasa a berendezés karosodasahoz vezethet.

3. VEZERL OAUTOMATIKA PROGRAMOZASA, ATALLITASA

Az ontozOrendszer automataja idorelés, emiatt nem varhatjuk el téle, hogy figyelemmel kisérje az
¢vszakok valtozasat. Mivel az 0Ontozés kezdetén, tavasszal a csapadékosabb iddjarasnak
megfelelden allitottuk be vezérlonket ezért, hogy a nyari meleg honapokban a ndvényzet a
szamara megfeleld mennyiségii vizhez jusson, a magnesszelepek nyitva tartdsi idejét meg kell
novelniink.

Ennek mdédjat a mellékelt vezérld ttmutatdjabol tudhatjuk meg részletesen.
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