UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI
UTASITAS

TORO automatikus

ontOzorendszerhez

A rendszer Uzemeltetése szempontjabol az aladblpvelta feladatokkal kell részletesen
foglalkoznunk :

- A tavaszi belizemelés é&szi viztelenités
- Rendszeres elléreés és karbantartas

- Vezérbautomatika programozasa, atéllitasa
- Meghibasodasi leh&tégek és a hibak javitasa

1. TAVASZI BEUZEMELES ES OSZI VIiZTELENITES

Az Ontbzési idény kezdeténkell elvégezni a rendszer elinditasat.

Ellenérizzik valamennyi magnesszelepaknat, hogy a téim&zinet alatt lathatd karosodas nem
kovetkezett-e be, illetve valamennyi, az UzemelEsheikséges egység - magnesszelepek,
csokotesek, vezebkegyseg, kabelek - a helyén karosodas nélkil meighada

Zarjuk el valamennyi magnesszelep kézi elzarjaizaz forgassuk a szelep szolenoidjat az
Oramutato jarasaval megegyaranyban Utkdzeésig.

Ellenérizzik a vezédegységben az oOntégrogram meglétét és helyességét. Sziikség esetén
toltsik be Ujra a programot, illetve ekkor médaogijiik is azt a mellékelt vezérleiras szerint.
Az Ontbzesvezéblautomata a székut vizgépészeti aknaban lett elhelyezve.

Zarjuk el a viztelendt csapot és nyissuk ki @dlzaré golydscsapot (mindkéta a szokkut
vizgépészeti aknaban kerilt elhelyezésre).

Kovetked léepéskeént ellefrizzik valamennyi vizvételi helyen a ée®zetékek, szerelvények
meglétét, allapotat és lizemképességeét.

Jarjuk végig és ellémizzik a rendszert, hogy nem talalunk-e rendelletgslyast.

Kapcsoljuk be a vezérlautomatikat.



Ellenérizzik a vezéfi segitségével valamennyi magnesszelep ti&daesét, amennyiben
valamelyik magnesszelep nem reagalna a vgeéd, haritsuk el a vezékabel-szakadasbol vagy
rossz, kilazult csatlakozasbol adodo kontakthibhakat

Futtassuk le az ontéprogramot végig es kozben elfgrzzik a szarnyvezeték hibgjara utald

rendellenes vizfolyasokat illetve a szorofejek@lat. Hiba esetén azonnal zarjuk le a hibas kort,
és haritsuk el a tomitetlenségi hibat.

Az Ontbzési idény végénkell elvégezni a vezetékek viztelenitését.

Zarjuk el a belzaré csapot.

Nyissuk ki a viztelenficsapot a a székut vizgépészeti aknaban és viztelenitsik a
gerincvezetékeket. B$z0r engedijik ki a kifolyd vizet, zarjuk el a csgpoajd csatlakoztassuk a
légbefuvoszelepre a kompresszort és a gerincvetdidlisik fel levegvel.

Az 6sszes magnesszelepet sorban egymas utan kémaela és elzarva viztelenitsik valamennyi
ONtozkort.

Kapcsoljuk ki az ontdzésvezérhutomatikat.

Az 6sszes Ontd@kor viztelenitése utan a vizteléndsapot hagyjuk nyitva.

2. RENDSZERES ELLENORZES ES KARBANTARTAS

Az oOntodrendszer fenntartasa az évenkénti tavaszi belzsbkléaz 6szi ledllitasbol és
viztelenitésbl, valamint az o6ntdzeési édzakban szikséges rendszeres szemrevétalezéagb
esetleges rongalds okozta Uzemzavarok elhéaritasaleélve az automatika esetenkénti
atprogramozasabaol all.

Az évente elvégzerdmiiveletek az adott szakaszon két szakember kétnapkdgat jelentik, mig
a szemrevételezést ajanlatos hetente végezni.

Az ontodrendszert alkotd anyagok a professziondlis fell@sknigényei szerint készultek,
rendszeres karbantartast nem igényelnek.

Az ontodfejek nagyszilardsagu Cycolacianyagbdl, igen robusztus kivitelben készultek, igy
hosszu élettartamuak, adjdrasi szélsségeknek és a rongalasnak jol ellenalldéak. (Teratésen

a szandekos, és nagydrdjehatasok -csakany, csavarhuzo, kutyafogak, stier sajnos nem
nyujt teljes biztonsagot.)

A rendszerészi viztelenitése az egyetlen olyan rendszeresaktaliasi feladat, amelynek
elmulasztasa a berendezés karosodasahoz vezethet.

3. VEZERL OAUTOMATIKA PROGRAMOZASA, ATALLITASA

Az Ontbdrendszer automatikajadcelés, emiatt nem varhatjuk éle, hogy figyelemmel kisérje
az évszakok valtozasat. Mivel az ontozés kezdeti@vasszal a csapadékosablbjadasnak
megfeleben Aallitottuk be vezé&fhket ezért, hogy a nyari meleg hénapokban a noetngz
szamara megfel&l mennyisé§l viz jusson, a magnesszelepek nyitva tartasi idejég kell

névelnunk.

Ennek maédjat a mellékelt vezénitmutatéjabdl tudhatjuk meg részletesen.



4. ELVI MEGHIBASODASI LEHET OSEGEK ES A HIBAK JAVITASA

4/1. Magnesszelep meghibasodasa

Eszlelése: - Egy szakaszon az ont6zés nefikidik, a szakasz teljes hosszéaban
szaraz a fold.
- Az 6ntodfejeknél allanddan viz folyik, altalaban csak a rbedn
tordiiellletének elszennyédéséédl van szo.

Elharitasa: - A magnesszelepfedelet levesszik a membranr@rangeddést
lemossuk.
- A magnesszelep szolenoidja meghibasodottecser

4/2. Szarnyvezeték sérilése, torése

Eszlelése: - Az érintett zéna vizfogyasztasa ugraséeemegs,
€s az egyebkeént a tobbi zona talajanal szarazablegy kis tertiletén a
fold teljesen el van azva, vagy tocsa is észlélhet

Elharitasa: - A hibas szakaszt fel kell tarni, a megrongalédatédarabot kivagni,
és gyorskdelemekkel Uj cddarabot beépiteni.

4/3. Szorofej, vagy fuvoka megrongalddasa, eltulagohitasa

Eszlelése: - Az érintett zéna vizfogyasztasa ugraséeemegl, és az egyébként a
tébbi zéna talajanal szarazabb sav egy kis terlletéld teljesen el van
azva, vagy tocsa is észlelbeés az ide telepitett szorofejen rongalas
nyomai latszanak.

Elharitasa: - A hibas, vagy hianyzo fejet vagy favokat ki keBerélni, vagy potolni
kell.

A felsoroltakon kivil természetesen mas elvi megbdolasi lehésegek is elképzelhik,
azonban a gyakorlati Uzemeltetési tapasztalat@ndszer alkatrészeinek nagy megbizhatésagat,
€s hosszu élettartaméat tamasztjak ala.



