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1. SZOKOKUT VIZGEPESZET MUSZAKI LEIRAS

A kialakitasra keriilé szokokat jellemzoi:

A megujuld VII. kerlleti Almassy téren kialakitandd latvanyszokdkut visszakeringetGs rendszer(
vizgépészeti berendezéssel muikodik.

A rendszer lényege az, hogy a vizkép létrehozasdhoz szikséges nyomast, és vizaramlast a
kiegyenlité tarozdéban tarolt viz zart rendszer(i, szivattyls visszaforgatasaval allitjuk eld, nem pedig
az ivovizhaldézat nyomasanak és vizhozamanak felhasznalasaval.

Belizemeléskor, és a higiéniai szempontokbdl sziikséges rendszeres vizcserék alkalmaval a
kiegyenlité tarozot és a medencéket friss vizzel fel kell ugyan tolteni, de a jol karbantartott,
megfeleld szlrd és vegyszeradagold berendezéssel ellatott modern szokdkutak akar honapokig is
m(koédhetnek egyetlen toltésnyi vizzel, Ggy, hogy a medence teljes viztartalma akar oranként
tobbszor is visszaforgatasra kertil.

A szokokut fobb részei:

- Térburkolat szintjébe stillyesztett fuvokatartd inox dobozok

- Az esztétikai szempontbol megfelel6 vizképet |étrehozd szokdkutfuvokak

- A vizképeket megvilagito vizalatti lampatestek

- A beflvok optimalis mikddéséhez sziikséges vizmennyiséget és nyomast eldallito szivattyuk.

- A visszakeringetett viz mechanikai szlirését biztositd szlir6berendezés, és vegyszeradagolo
berendezés

- A kiegyenlit6 tarozo vizszintjét érzékeldé szondaegység, és az altala vezérelt automatikus feltolto
rendszer, amely a parolgasi és egyéb veszteségek folyamatos pétlasat biztositja.

- A fenti berendezések programozhatd inditasat, ledllitdsat, védelmét és a megfelel6 elektromos
érintésvédelmet biztosité automatikus mikodésii kapcsoldszekrény.

- A medence és a kiegyenlit6 tarozoé taltoltédését (es6, lizemzavar, stb.) megakadalyozo, illetve ezek
vizének leengedését lehetdvé tevo tulfolyd és leereszté szerelvények, amelyek a felesleges vizet a
csatornahaldzatba juttatjak.

Medence, vizkép, géphazakna:

A tér Barcsay utca feldli végén, tombszerlen keril elhelyezésre a burkolat alatt elrejtett 15 db
vizjaték favdoka. A favokak ,elrejtése” a burkolat szintje ala, Oase Nozzle Chamber Vario tipusq,
kifejezetten erre a célra kifejlesztett rozsdamentes acélbdl készilt sullyesztodoboz beépitésével
lehetséges. Az Oase Nozzle Chamber Vario alkalmas a fluvoka, Vario-Switch magnesszelep
elrejtésére, valamint az Oase Profiplane LED 320 RGB LED-es lampatest rogzitésére, valamint a
lampak DMX-rendszerben valdo ,meghajtasara” kifejlesztett Oase Underwater LED driver
elhelyezésére.

A szokokutbdl egy, a burkolat aldl programszerlen ,fellévell6” vizkép betervezését hataroztuk el,
melyek - mivel frekvenciavaltoval szabalyozzuk a fOlzemi szivattyut- akar allandé dinamikus,
valtozé mozgasban is lehetnek, a betervezett Oase Vario-Switch 010a/24V gyorszarasu 3/2 utu
specialis magnesszelepek programozott ki — be kapcsolgatdsaval. A betervezett magnesszelep
nyitasi — zarasi ideje 0,1 masodperc (Mas tipus beépitése esetén a felsorolt mlszaki paramétereknek
kell megfelelnil)

A betervezett, 6sszesen 15 db (5x3-as csoportokban) Oase Comet 10-14 T telesugar fuvéokak
egyszerre maximum 2,5 m magas vizoszlopot képesek |étrehozni, de mivel a fuvokak ala beépitendd
3/2 utl gyorszarasu magnesszelepekkel egyenként szabalyozhatdak, igy csak a programban
meghatarozott idokozonként miikddnek egyszerre. A vizjaték beadllitdsat a vezérloberendezésben
Iév6 PLC programozasaval lehet valtoztatni.

A szokokut mellett 1évé villanyoszlopon kertl elhelyezésre egy Boreas analdg (0...10V) szélérzékeld
berendezés, melynek jeleire (szélerGsség valtozas) a szokokut vizoszlopmagassaga automatikusan
valtozik.

A vizképek megvilagitasara, fényjaték létrehozasa érdekében az Oase Nozzle Chamber Vario doboz
fedeléhez erGsitve keril elhelyezésre fuvdkanként egy-egy db, 6sszesen 15 db Oase Profiplane LED
320 tipusli RGB LED-es viz alatti lampatest (24V DC, 16W). A lampak m{kddtetésére minden 3-as
csoporthoz egy-egy db (6sszesen tehat 5db) Oase Underwater LED driver kerll a 3 Nozzle Chamber
egyikébe, ami biztositja az RGB LED lampak tapjat és a DMX vezérlovel torténé kommunikaciot.

A rozsdamentes dobozokbdl - harmasaval koézositve — 2 db KG D160-D200-as csatornacsévén jut
vissza a viz a kiegyenlitd tarozdba, ill a fiuvokak koril kérben elhelyezett racsos folydka is a fuvokak



altal kijuttatott vizet gydjti, igy az is a kiegyenlitd tarozdéba kerll bekotésre. A racsos folydka
tervezését, kiirasat a kozm( szakdg dokumentacidja tartalmazza. A gépészeti akna (3x2,5x2m
belméretli) és a vele statikailag egy szerkezetet alkotd kiegyenlité tarozé (1,5x2,5x2m belméret(i) -
mindkettd zarhatd buvoényildasa 0,8x0,8m - a fuvokak mellett, a burkolat alatt kerul kialakitasra. A
géphazakna szell6zését zoldfelliletbe kivezetett csOvezetékeken keresztlil, szivd és nyomod
ventillatorokkal biztositani kell!

A géphaz oldalfalan 1év6é cséattoréseknél, a haszoncs6nek megfeleld KG atvezeté idomokat kell a
vasbeton falba betonozas el6tt helyezni. A haszoncs6 és a védbcsd kozotti rést PVC szUkité idomok
beragasztasaval kell vizzaréan, gumigyl(irlikkel, vagy ragasztott idomokkal tomiteni. A medencében
lév6 inox attoréidomokat a helyszinen zsaluzandé medenceszerkezetbe kell behelyezni, betonozas
el6tt.

Foiizemi szivattyuk:

A 15 db fuvokat O6sszesen 1 db, a géphazaknaban elhelyezett nagy teljesitményld hagyomanyos
kivitel( szarazaknas monoblokk centrifugalszivattyu latja el a megfelel6 nyomasu vizmennyiséggel.

Folizemi szivattyu: 1 db Oase BT 4.0-80-4 szaraztengely(i, spiralhdzas centrifugalszivattyd, a
szivattyu haza szlrkeodntvény.
A szivattyl Uzemi paraméterei: Q= 80 m3/h, H=12 m, P=4 kW

A szOkoOkat szivattyl (Oase) fordulatszamanak valtoztatasat, igy a vizképek magassaganak
varialhatdésagat Omron vektoros frekvenciavalté berendezés beépitésével biztositjuk.

A szivattyl elé beterveztink 1 db Calpeda PF100-as inox el6sz{rét, valamint a szivattyu
nyomoagaba, parhuzamosan kotve 2 db Cintropur NW800, mianyaghazas sz(ir6t, 300 mikronos
sz(ir6betéttel mely megakadalyozza, hogy a magnesszelepek és a szokokutfuvokak eltémddjenek.
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Sziir6forgat6 berendezés, vegyszerezés

A géphazaknaban keril elhelyezésre a szlir6forgatd rendszer, melynek szivattylja a kiegyenlitd
tarozébdl vizét forgatja.

A tarozd vizének tisztédn tartdsdhoz egy teljesen kilon vizkérben m(ikédé sziiroberendezést
tervezink be. A szlir6elem az uszodatechnikabdl ismert kvarchomok sz(irékézegl nagyméretli Oase
D600 mm -es szlrétartaly, sajat egybeépitett szivattyldval, melynek teljesitménye kb. 13 m3/h.

A sz(r6 visszamosasat teszi lehetové a beépitett kézi hatutas szelep. Ez a berendezés az uszodainal
joval jobb min6ségl vizet biztosit a szokékutban, hiszen a fiird6z0k intenziv szervesanyag bevitele a
medencét nem szennyezi.

A viz teljes kémiai fertGtlenitését a sz(ir6forgaté kor nyomdagaba (homoksz{rd utan soros
elrendezésben) betervezett tablettdas vegyszeradagold és UV-csiratlanitd biztositja. A tablettas
vegyszeradagoléba Aquabrome fert6tlenité vegyszert kell adagolni!

Vizlagyité berendezés

A tarozo toltésére gyantds, automata vezérl6fejjel ellatott vizlagyitd berendezés keriilt betervezésre.
A gyantatoltet regenerdldsa soléoldattal torténik, melyet a berendezés automatikusan végez el, a
solétartalybdl torténd ,felszivassal”, és a gyantatéltet atmosatasaval. Az atmosatas utan a soléoldat
a csatornahaldzatba tavozik. A solétartaly utantoltését regenerald sé tablettaval kell elvégezni. A viz
keménységét kézi tablettds reagenses teszterrel kell hetente egyszer ellendrizni. Megfelel6 érték: 5-
8 dH. Amennyiben ettdl eltér6 érték kerlil mérésre, Ugy a berendezés beszabalyozasa szlikséges a
gyartomli gépkényv szerint.

Medenceiirités

A tarozo tultoltés elleni direkt védelmét a csatornahdldzatba kotott tulfolyd biztositja, Uritése Urit6
zsompszivattyuval lehetséges.

Vezérl6berendezés

A vezérl6 a kovetkezd feladatokat latja el:

- A villamos betapldalas fogadasa, tularam- és érintésvédelme



- A f6 Gzemi szivattylik megtaplalasa és program szerinti inditésa, leallitasa

- A f6 Uzemi szivattyuk villamos és mechanikai védelme (szarazon-futds) (tadrozoban elhelyezett
szondakkal)

- A tarozd vizmennyiségének adott szinten tartdsa = utantoltés

- A vizképek magassaganak leszabalyozasa a szélérzékel6 mértékének fliggvényében.

- A szlir6szivattyd megtaplalasa, védelme és program szerinti inditasa, leallitdsa

- Vizképek vilagitasanak megtaplalasa Oase Underwater Power Supply 250 és Oase Underwater LED
driver-eken keresztil, tularam és érintésvédelme

- A szok6kut bedllitasa, paraméterezése, funkciok kivalasztasa, szivattylk és lampak inditasa
ledllitasa kézi és automata zemben, mlikddés visszajelzése és ellendrzése érintd kijelz6n keresztul.

A PLC - Oase Wecs II, DMX vezérlési protokoll alapu specialis vezérl6berendezés a géphazaknaban kertl
elhelyezésre, zarhatd fém szekrényben. Mivel az Osszes fuvoka, szivattyu és lampatest egyenként
vezérelhetd, igy ezek Osszehangolt, programozott vezérléséhez DMX protokoll szikséges. A
magnesszelepek specialis demultiplexer kartyak segitségével vannak vezérelve, mely tulajdonképpen
egy DMX /digitalis jelforditd, mig a lampatestek DMX kabel segitségével csatlakoznak a vezérl6hoz.

Tavfelligyelet

A szokdkut felligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel ellatott szokokat tavoli elérését és lizemeltetését
biztositja mobil Internet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes
meghibasodasokrol, lizemallapotokrdl értesitse a karbantartot, regisztralja a mikédési zemallapotokat,
és lehetdséget biztositson a tavolrdl torténd beavatkozasokra, mddositédsokra.

Megjelenithet6 funkciok, képernydk:
Szokokut fokép (vizképekkel)
Hibajelzések kép

Vizjaték kép

Uzemid8k kép

Beallitasok kép
Eseménynapld kép
Tavvezérlés kép

NoUukswNE=

A kiemelten veszélyes hibajelzésekrdl a rendszer e-mailt, vagy SMS -t kiild az Gzemeltetének, amelyben
megtalalhaté a hiba tipusa és a bekdvetkezésének ideje.

A ,medence” és a géphazakna burkolati és statikai terveit, a géphazakna kézml(icsatlakozasait (5/4” viz
- automata 6ntozérendszer megtaplalasa is innen torténik, 3x40A el. aram TN-S rendszerben, D110
gravitacids csatorna) a tarstervez6k dokumentacidja tartalmazza.



2. KARBANTARTASI UTASITAS

A szokOkutak Gzemelése soran a kering6 viz szennyezOdik, hiszen a latogatok a legvaltozatosabb
anyagokat juttatjak bele (cigarettacsikk, homok, Gjsag- és csomagoldpapir, ételmaradék, stb). Ezen
kivil a vizfellletek a leveg6 portartalmabdl is nagy mennyiséget nyelnek el, és sok falevél, egyéb
szerves hulladék is juthat a medencék vizébe.

A szennyezddésnek a szokdkutak mikodése szempontjabdl két lényeges kdvetkezménye van: az
egyik a viz szerves anyagokkal valoé feldlUsulasa, ami kellemetlen szaggal, a viz fert6zévé valasaval,
és hosszabb id6 elteltével elalgasodasaval jar, illetve a mechanikai szennyezddések miatt a sz(ir6
eltémddése, a vizhozam elallitédasa.

Mindkét jelenség csokkenthetd, illetve elkerlilheté a szok6kut rendszeres tisztitasaval,
karbantartasaval, a viz lecserélésével, illetve az uszodatechnikaban haszndlatos vegyszerek
adagolasaval.

A géphazakban karbantartasi naplot kell vezetni, melynek tartalmazni kell a kévetkezbket:
a, A karbantartas kezdd idépontja
b, A karbantartast végzé személy neve
c, Elvégzendd karbantartasi feladatok
d, Felhasznalt anyagok megnevezése (tipus, darabszam szerint)
e, Az elvégzett munkahoz f(izétt észrevételek, gy mint:
- javitas, csere indoka
- szakmai javaslatok a tovabbi hasznalatra
feltjitassal kapcsolatos észrevételek
- hibabejelentések
f, A vizminGségre vonatkozd mérési eredmények, észrevételek
g, A karbantartas befejez6 idépontja
h, A karbantartast végzd alairasa

A szivattyuk milkodését szabalyzd kapcsoldok a vezérlGszekrény kezel6paneljén taldlhatok. Az
automata Gzem a kapcsolddra, ill. a PLC -ben beallitott izemidot, m(ikodési ciklust vezérli, kézi
allasban viszont a szivattyuk folyamatos (zem szerint mikddnek.

A medencék gépészetének rendszeres karbantartasa tapasztalataink szerint az alabbi tevékenységek
el6irt gyakorisagu elvégzésébdl all:

- szivattyuk szlir6kosaranak takaritasa (kéthetente vagy eltomdodéskor)

- f6lzemi szivattyd nyomodagaba épitett szlir6k szlirébetétjének heti minimum 2-szeri

takaritasa, és szakadas esetén, ill. legkés6bb 2 havonta esedékes cseréje

- homoksz(r6k visszamosatasa (hetente kétszer)

- vegyszerteszt, vegyszeradagold utantoltése (hetente)

- PLC programjanak ellen6rzése (kéthetente)

- motorvédelem, automata toltés, toltés magnesszelep ellenGrzése (hetente)

- medenceszerkezet, medencében talalhatd szerelvények ellenbrzése (hetente)

- vizleengedés takaritdshoz (harom - négyhavonta)

- szivattyuk, fuvékak karbantartasa (évente)

Szivattyuk szlir6kosaranak takaritasa:

Az el6szUrd takaritdsa a kovetkezdképpen torténik:

Kikapcsoljuk a szivattyut, zarjuk a szivo és nyomooldali golyds szelepeket, lecsavarozzuk az el6szird
fedelét. A sz(ir6 takaritasa utdn Osszeszereljuk, nyitjuk a pillangdszelepeket. Légtelenitjik az
el6sz(rot, és a szivattyut. Bekapcsoljuk a szivattyut a kivant tzembe (kézi vagy automata).

F6lizemi szivattyuk nyomdagaba épitett sz(irdk takaritasa:

A sz(irGk takaritasa a kovetkez6képpen torténik:

Kikapcsoljuk a szivattyut, a sz(ir6 alatt 1év6 34”-os golydscsap nyitadsaval a lebeg6 szennyezddéseket
kell el6szor eltavolitani a szlr6poharbdl. Ezutan zarni kell a szlr6 utan beépitett D90-es
pillangdszelepeket. A D32-es PVC hollandi lecsavarasa utan a szlir6poharat lehet lazitani, majd a
poharat leemelni, a sz(ir6haldt a hengerrel egyitt kell lefelé kihtzni. A sz(iréhalét tiszta vizzel, ill.
finomsortés kefével szabad tisztitani, elkerlilve a szlir6halé rongalodasat. Az 6sszeszerelés forditott



sorrendben torténik. Osszereszelés utdn nyithaték a pillangdszelepek és indithatd a szivattyl a
kivant Gizemben (kézi vagy automata).

Homoksz(iré visszamosatasa:

A homoksz(r6 szlrdékézege kvarchomok, a beallitott izemidd alatt folyamatosan szlri a beallitott
vizmennyiséget, természetes hat, hogy id6r6l idére megtelik a kisz(irt szennyez6désekkel, és nem
tudja tovabb ellatni feladatat. Ezt az allapotot a homoksz(iré tetején talalhatdé manométer
nyomasanak 1,5 Bar érték folé torténé novekedése jelzi. Ilyenkor a szlir6 visszamosatasaval ki
tudjuk tisztitani a szlir6k6zeg szemcséi kozil a szennyezO6dést, amivel a sz(ir6t tulajdonképpen
regeneraljuk.

Mlkodési elve: A szivattyl ledllitasa utan a hatutas szelepet visszamosatas (backwash) allasba kell
forditani, majd a szivattyut ismét elinditani kézi Gzemmodban. A szivattyld most a medence vizét a
sz(ir6k6zegen ellenirdnyban aramoltatja at, igy a szemcséket fellazitva kimosddik koézulik a
szennyezOGdés, ami a mosovizzel egyltt a csatornaba jut. 3-4 percnyi visszamosatas utan, a
szivattyu ledllitdsat kovet6en a szelepet Ujbdl a Szlirés (Filtration) helyzetbe kell forditani. A
szivattyl automata Gzemmaodban térténd ismételt inditdsaval a rendszer a normal lizemallapotaban
mUikodik tovabb.

Vegyszerteszt, vegyszeradagold utantoltése

Alkalmazni csak gyorsan olddédd 20 g -os brom tablettat lehet. Hetente haromszor egy kézi tablettas
reagenses teszterrel el kell végezni a medenceviz brdm és pH érték tesztjét, amit dokumentalni is
szlikséges. A teszteléshez sziikséges mintavételt (vizet) a medence 6sszefolydjanak kdrnyezetébdl
kell venni.

A vegyszer tesztet a kévetkez6képpen kell elvégezni:
- mindkét mlUanyag tartalyt a jel6lésig fel kell tolteni a medence vizével.

- a viz bréom szintjének teszteléshez DPD tablettat kell a DPD-felirattal ellatott tartalyba
helyezni, a Phenol RED tablettat pedig a pH-feliratl tartdlyba, majd kupakkal lezarni és
Osszerazni a folyadékot, addig amig a tablettak 100%-ban fel nem oldddnak.

- a viz elszinez6désébdl lehet kovetkeztetni a medence vizében jelenlévo brém szintjére, ill. a
viz pH-értékére, mégpedig a tartalyokon lathatd szinskalanak megfelelGen.

A viz brémtartalmanak 2,5 -3,5 mg/l —nek kell lennie, ebben az esetben biztosithatdé a medence
fertGtlenitése, algamentesitése. A viz pH értékének ideadlis értéke 7,2 - 7,4.

A vegyszeradagold tartalyt mindig teli kell toélteni. (utantoltését korlltekintéen, megfeleld
védofelszerelésekkel kell elvégezni). A tartaly oldalan talalhaté finombeallitoval, illetve a tartaly el6tt
és utan taladlhatd szakaszoldszelepekkel az adagolon torténd vizatfolyast szabalyozhatjuk, igy
novelve vagy cstkkentve a beoldott vegyszer mennyiséget. A szlir6forgatd szivattyl Gzemidejével
allithatjuk be a vegyszeradagolas idotartalmat. (t6bb vegyszer adagolasahoz hosszabb izemidd, mig
kevesebb vegyszer adagolasahoz révidebb (zemid6 sziikséges). Esetleges tuladagolas esetén a
rendszerben lév6 vizmennyiség friss vizzel térténd ,dusitdsa”, vagy részleges / teljes vizcsere valhat
szlikségesé.

Magas pH érték esetén (7,6 pH —nal magasabb érték), Dinax Minusz P pH csdkkent6 granulatum szer
kézi adagolasa szikséges, kdzvetlen a tarozoba. A kézi adagolas elvégzését kovetd 15 perc mulva,
Ujbdli vegyszertesztelés szilkséges. 1 pH érték csOkkentéséhez a rendszerben lévé ~5 m3 vizhez
adagoljuk 0,5kg Dinax Minusz P granulatumot.

Alacsony pH érték esetén (7 pH —-nal alacsonyabb érték)(amennyiben tuladagolasra kerilt a pH
minusz granulatum), Dinax Plusz P pH nével6 granulatum szer kézi adagolasa szikséges, kozvetlen
a tarozoba. A kézi adagolas elvégzését kdveté 15 perc mulva, Ujboli vegyszertesztelés szikséges. 1
pH érték noéveléséhez a rendszerben lévé ~5 m3 vizhez adagoljuk 0,5kg Dinax Plusz P granulatumot.

Meleg id6ben szlikséges lehet a slrlibb vegyszerszint ellenbrzése!

Az algasodas elkerllése érdekében, a tarozo vizéhez hetente kétszer Dinax Chloralgin
algasodasgatld folyadékot kell adagolni. Adagolasi arany: a rendszerben 1évé 5 m3 vizhez 0,1 liter
vegyszer/ alkalom. Nagy meleg esetén az adagolast hetente haromszor kell elvégezni!



A vizkdlerakodas megakaddlyozasara Calcinex Pool

szlikséges, kb. 10 ml/m3

mészlerakdédas gatld adalék adagolasa

Gyartd: Bayrol Chem Fabrik Gmbh, forgalmazza a Tempero Rt.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakonban.
Adagolasa: vizcserekor, illetve hetente

Ugyelni kell arra, hogy a vegyszeradagol6bél a vegyszer soha ne fogyjon ki.

A vegyszeradagold utantoltése:
1. Kapcsolja ki a szlirdszivattyut

. Zarja el a vegyszeradagolo szivé és nyomaoldali golydscsapjait

. Toltse fel a vegyszeradagolo tartalyt.

2
3
4. Nyissa ki a vegyszeradagolo szivd és nyomooldali golydscsapjait
5. Kapcsolja be a sz(ir6szivattyut a kivant izemmaoddba (kézi vagy automata).

A vegyszeradagolo tartalyt mindig teli kell tolteni. A tartaly oldalan taldlhaté finombeallitéval az

atfolyast szabalyozhatjuk.

FIGYELEM!: a vegyszerek kezelésére fokozottan figyeljiink!

PLC kezelofeliilet

A vezérlGszekrény el6lapjan 1év6 panel-szamitdégépen futd kezeldfelllet lehet6séget biztosit az
0sszes paraméter megvaltoztatasara, a részegységek - szivattyluk, lampak stb. - mikodési
Uzemallapotainak megvaltoztatasara. Az érintGképernyén beavatkozhatunk a sz6kokuat vizjatékaba,

illetve meghatarozhatjuk a védelmi funkciok paramétereit.

Fémenu

A vezérl6 aram ala helyezése utan az alap képernyd
jelenik meg. Itt kell megadni a felhasznadld /
karbantarté jelszavat, ami alapjan a rendszer
kilénb6zd szintl jogosultsagok szerint engedélyezi
az egyéb funkciok megtekintését / szerkesztését.

A jelsz6 megadasa utan érhetjik el a fémenlt,
ahonnan navigalhatunk a szamunkra éppen fontos
beallitasi almenikre. Valamely almenibdl a
visszalépés a fémenlibe a kijelz6 bal felsé sarkaban
lathaté ,,Fémen(” felirat érintésével lehetséges.

A képerny6 aljan lathaté az aktualis datum és id6 és
a fontosabb allapotjelzések. Rapillantva ellen6rizhet6
a helyes beallitds, amely azért fontos, mivel a
szOkdkut valamennyi Uzemideje ehhez képest
érvényeslil.

A jobb alsd sarokban talalhaté "Kilép" feliratot
érintve az alap képernyd érhet6 el, ahonnan a jelszé
Ujbdli megadasaval lehet belépni.

Az érintéképernybs megjelenité egyes mendlpontijai:

1.) Uzemmod kapcsoldk
2.) Kapcsolo 6rak
3.) Szerviz
3.11d6 beallitasa
3.2 Szélérzékelés
3.3 Urités (tarozd)
3.4Toltés (tarozo)
4.) Allapot kijelzés

Jelszo Bevitele

1 2 | 3
4 | 5| 6
71889
0 Torlés
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1. Uzemméd kapcsoldk

Itt kapcsolhatjuk a szokdkut félizemi szivatty(t, vildgitdsat, stb. KEZI vagy AUTOMATIKUS
Uzemmodba. A kivalasztott mdéd kapcsoldja mellett atvalt a felirat, és a BEKAPCSOLVA felirat jelenik
meg. Kikapcsolas a .07 felirat megnyomasaval torténik.
A ,>>" feliratot érintve lehet valtani az oldalak kozott.

Uzemméd kapcsolok | s << | Uzemméd kapcsolok 2 | s
= Vizjatek Man| o AUT = Foélizemi sziv. Man| o AUT
@ Kikapcsolva @ Kikapcsolva
:5 =5
= Szlrd szivattyu Man! o AUT =
O Kikapcsolva E
E Vilagitas Man! o AUT E
v Kikapcsolva | &
§-|‘Jendég| Mincs szél | SZINT HIBA KILEP §-|Uendég| Nincs szél | SZINT HIBA KILEP
< 7999.99.9? Vasarmap 99:99 - 7999.99.99 Vasarmap 99:99

2. Kapcsolo orak

Itt valasztjuk ki, hogy melyik kapcsold orat akarjuk médositani. Mindegyik kapcsolddra ugyanugy
modosithatd. A félzemi szivattyl idéprogramjat a ,Vizjaték” feliratot érintve lehet beallitani. A
sz(ir6szivattyl, vilagitas és szell6zés idGprogramjat értelemszer(ien a feliratok megérintésével lehet
beallitani, ill. megvaltoztatni. Heti ciklusban lehet a szok6kut mikodését beallitani.

A kapcsolédéranal megadhatjuk, hogy a hét melyik napjatél, melyik napjaig legyen mikédésben,
tovabba az adott napokon beliil a bekapcsolas, kikapcsolas idejének dra és perc értékét adhatjuk
meg.

Amennyiben szikséges, 0sszesen 4 program adhatdé meg, igy szakaszolhaté a szokdékut miikodése
egy héten, ill. egy napon belll is.

A beadllitani kivant idéprogramot a "Kivalasztva" felirat érintésével lehet aktudlissa tenni, a
programbdl kivenni pedig a "Kikapcsolva" felirat érintésével lehetséges.

Kapcsold orak Vizjaték
<< |Program: 99 | ==
£ Vizjaték =
o o
s, . . L Kivalasztva Kik I
" ‘¢ Bekapcsolas ideje Kikapcsolas ideje
0 Vilagitas a5 . o
: : (99199 -99:(99
N Szelldozés N . .
5 = Vasarnap - Vasarnap
§-|‘Jendég| Mincs szél | SZINT HIBA KILEP §-
< 7999.99.99 \fasarnap 99:99 g 79999997 Vasamap 9999




3. Szerviz

Ebben a meniben lehet a pontos idG, a szélszintek,
beéllitésénak menUpontjét kivalasztani, valamint a

.....

Az ,Urités” felirat megérintésével a kiegyenlité
taroz6 zsompszivattylja bekapcsol, mellyel az
letirithetd.

A ,Toltés” felirat megérintésével a sz6kokut medence
automata toltése kerll bekapcsoldsra, Uujbdli
megérintéssel ez a funkcio kikapcsol.

3.1. Id6 bedllitas

Ebben a mentben lehet a PLC rendszeridejét és
pontos datumat beallitani.

A datum és id6 megvaltoztatdsa a szamjegyek
érintésével lehetséges, majd a ,Beallit” feliratot
megérintve hagyhato jova.

3.2. Szélérzékels

A szokOékut koOzelében telepitésre kerilt egy
szélsebességméré mulszer, amely a mindenkori
szélerGsséggel aranyos értéket ad. A fogado egysége
harom kulénb6z6 szélerGsség-szintre bontja ezt a
jelet, amelynek értékét ezen az oldalon
valtoztathatjuk meg. A vezérlés a szélszintek
értelmében leveszi a szivattyuk fordulatszamat, igy
csOkkentve a szél altal kicsapodott vizmennyiséget.
Jobbra felll lathaté az aktualis szélerGsséggel
aranyos szamérték, amelyen ellenGrizhetjuk, hogy
éppen mely szintnek megfeleléen fuj a szél.

A feltl talalhatd gombbal kapcsolhatjuk ki/be a
szélérzékelést. Ha a kapcsolon a KIKAPCSOLVA
felirat van, a szOkokut, a szél figyelembe vétele
nélktl muikodik tovabb, amelynél a fuvokak rovid
idon belll elaztatjdk a jarofellileteket. Tehat
lehet6séglink van kikapcsolni a szélérzékelést, de
nem ajanlott.

Az  értékek megvaltoztatdsa a  szamjegyek
érintésével lehetséges.

Szerviz o

Idd bealitasa

Szélerzekelés

Urités Kikapcsolva

bzewiz Orik |U zem.

Téltés Engedélyezve

[Vendég| Nincsszél | SZINT HIBA
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Szeéléerzéekelés

Kikapcsolva | Aktualis érték: 999
Szél szintek:

Enyhe szél W
Eros szél 999
Viharos szél 999
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4. Allapot kijelzés Jﬁlllapll::mt kijelzés

Ebben a menlpontban a szokékat pillanatnyi Uzemmadak:
allapotat latjuk. [ Viziatek [ [MIA]

. ., . o E T
A feliratok értelemszerlien az adott szivattyukat, ill. 4 [ Sziird |xi [MIA]
ggyéb funkcic,Slfat jglt‘)lik. A r,negm,—:‘vezések, mellett az | [Vilagitas [%i [MIA]
eppen aktualis allapot Ilathatdé. Az allapotokon =
valtoztatni ebben a menipontban nem lehet. i s

{3 Kapcsold drak:

Az elnevezések alatt a szélérzékel¢ altal mért £| Vizjaték || Sziiri |
aktualis szélszint, valamint a tarozdéban Iévé vizszint E I '
allapota lathatd (bizonyos vizszint alatt a vezérld | @ | Vilagitas | | Szellgzés |
|et||t]a d szivattylﬁk ml’jkOdéSét, megelézve azok %W&ndém Hincs szal | SZINT HIBA

KILEP

szarazonfutasat). = 99999999 Vasamap 9999

Alul a figyelmeztetGjelek és hibajelek lathatok.

Motorvédelem, automata toltés ellenGrzése

A motorvédelem és az automata t6ltés miikodését a szintérzékeld elektronika atkapcsolasaval tudjuk
ellendrizni. Csak szakember végezheti!

A tarozoban 1év6 szintérzékel6 szondak takaritasat, ellendrzését, beallitasat évente egyszer el kell
végezni!

Medenceszerkezet, medencében |év( szerelvények ellenGrzése

A medencében ellendrizni kell a fUvokak, magnesszelepek, a lampatestek, inox siillyesztédobozok, a
racsos folydka tisztasagat, a medenceszerkezet épségét. A nagy szennyezddéseket azonnal el kell
tavolitani.

Vizleengedés takaritashoz

Szivattyukat ki kell kapcsolni, a toltést elzarni. A rendszer ledllitasa utan a favokakat ovezé
folyokabdl és az inox slllyeszt6édobozokbdl is visszafolyik a viz a tarozéba. A félzemi szivattyu
nyomocsoveinek viztelenitése a nyomoéagba épitett 2 db Cintropur szlrdé 3/4"-os UritGszelepének
nyitasaval a zsompba lehetséges - ezt azonban koriltekintéen szabad csak elvégezni, ligyelve arra,
hogy a zsomp ne csorduljon tul, a zsompszivattyd el tudja latni feladatat. A kiegyenlité tarozo
Uritését a vezérld érintékijelz6jén keresztll lehet elvégezni. Takaritds utdn zarjuk a viztelenitd
szelepeket, visszakapcsolva a vezérlGberendezést a tarozd feltdltése megkezdbdik. A szivattyukat
csak feltoltott tarozd utan kapcsoljuk be!

Szivattyuk karbantartasa

A mellékletben 1év6 gépkonyv szerint.

Tavfelligyelet

A szokokut felligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel ellatott szok6kut tavoli elérését és lizemeltetését
biztositja Internet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes meghibasodasokrdl,
Uzemallapotokrdl értesitse a karbantartot, regisztralja a miikodési lizemallapotokat, és lehet6séget
biztositson a tavolrdl torténd beavatkozasokra, modositasokra. Elérése Internet Explorer bongészén
keresztlil lehetséges a megfeleld jogosultsagokkal és weblap ismeretében.

A kiemelten veszélyes hibajelzésekr6l a rendszer e-mailt kild UGzemeltetének, amelyben
megtalalhaté a hiba tipusa és a bekOvetkezésének ideje.

Téliesités
A vizgépészetet a fagyveszély miatt vizteleniteni kell! A tarozdébdl le kell Uriteni a vizet, az Uritd

zsompszivattyut a téli Gzemid6 alatt Urités allapotban kell hagyni, igy a ciszternaba esetlegesen
befolyd téli csapadékot a csatornaba Uriti. A Vario-Switch szelepeket (mind a 15 slllyesztédobozbdl)



és az RGB LED lampak meghajtoit (Oase LED Drive - 5 slillyesztédobozban talalhatd) télre ki kell
szerelni az inox slllyesztédobozokbdl, és szaraz fagymentes helyen kell tarolni a tavaszi beinditasig.
Az Oase LED Drive tap és DMX kabele is oldhatd IP68-as kivitell csatlakozoval van ellatva, melyeket
szétszerelés utan a gyari mlanyag dugoval kell lezarni.

A toltés betapot el kell zarni, vizteleniteni. A nyomodcsdveket szintén vizteleniteni kell a 2 db
Cintropur szlrd 3/4"-os viztelenitd szelepén keresztll. Ezeket a szelepeket is nyitott allasban kell
hagyni.

A géphaz elektromos fdkapcsoldjat TILOS lekapcsolni, mivel esetleges téli vizbet6rés esetén a
zsompszivattyl nem tudna a feladatat ellatni.

A tél folyaman a karbantartd személyzet folyamatosan (legalabb hetente egyszer) ellendrizze a

medence és a géphazakna allapotat.

Javasolt a sillyesztédobozok racsait télire lefedni.

2014. aprilis



