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zoldfeliiletek fenntartasaval kapcsolatos feladatok ef yTeen | sidade:
231?6@1} \‘°db Oi’?M

amely létrejott egyrészrol Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros (")nkoi‘ményzata
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. képviseli: Vattaméany Zsolt polgarmester, torzskonyvi azonosito
szama: 735704; addszama: 15735708-2-42, statisztikai szamjele: 15735708-8411-321-01) mint
Megrendeld (a tovabbiakban Onkormanyzat),

masrészrol

az EVIKINT Intézményi Miiszaki Gondnoki és Telepiilésiizemeltetési Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., Képviseli: Nyiri Déra ligyvezeto,
adbszama: 24095275-2-42, cégjegyzék szama: 01-09-990216) mint Vallalkozo (a tovabbiakban:
EVIKINT Kft.) kozott

Budapest Févaros VI keriilet Erzsébetvaros Onkorméanyzata Képvisel§-testiiletének
389/2015.(1X.07.) szamG és 390/2015.(1X.07.) szému, illetve Budapest Fovaros VII. keriilet
Erzsébetvdros  Onkormdanyzata  Képvisel6-testilletének  Varosiizemeltetési ~ Bizottsiga
437/2015.(IX.23.) szam1 hatarozatai alapjan

a mai napon, az alabbiak szerint:
Preambulum:

Az Onkormanyzat kozvetett 100%-os tulajdonat képezé EVIKINT Kft. Budapest Févaros VII.
Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzatat megilletd tulajdonosi jogok gyakorldsa és a tulajdonaban
allé vagyonnal valo gazdalkodas szabalyairdl sz616, Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkorméanyzata Képvisel-testiiletének 11/2012. (I11.26.) szdmi Onkormanyzati rendelete
(tovabbiakban: Vagyonrendelet) 1. § (4) bekezdése és 2. szaml mellékletének 1.) pontjaban
foglaltak szerint kizarolagos joggal rendelkezik az Onkormanyzat tulajdonaban, fenntartasédban,
hasznalataban 1év6 zoldfeliiletek és zoldteriiletek (ideértve: fasitott koztér, kozkert, kozpark,
kozteriileti zoldfeliilet, utcai fasor és azt Kkisérd z6ldsdv) megdvasaval, fenntartisaval,
fejlesztésével, gondozasaval kapcsolatos szolgaltatasok elvégzését illetéen.

1.) A szerzddés targya

Az Onkorményzat megrendeli, az EVIKINT Kft. elvallalja a Budapest Févaros VII. keriilet
kozigazgatasi teriiletén taldlhaté, oOnkormanyzati tulajdonu zoldteriiletek fenntartasi
munkalatait jelen szerz6dés mellékletét képezd Miiszaki leirdsban (amely magéaban foglalja
az Eves Fenntartasi Tervet is) részletesen meghatarozott miiszaki tartalom, valamint a jelen
okiratban foglalt feltételek szerint.

Jelen szerzOdés targyat képezi a zoldteriilet-fenntartdsi munkékhoz kapcsolédd egyéb
szakipari munkak és a parkberendezések folyamatos ellendrzési és karbantartasi feladatok
ellatasa is.

1.1. Az EVIKINT Kft. kotelezettséget vallal arra, hogy a Miiszaki leirasban és az Eves
Fenntartasi Tervben foglalt munkafolyamatokat az ott irt gyakorisdggal a szerzodés
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2)

3)

4.)

1.2

idétartama alatt rendszeresen, I. osztalyd mindségben és 1. osztdlyd anyagok
felhasznalasaval végzi el.

A Felek rogzitik, hogy az Onkorményzat az Eves Fenntartisi Tervben szerepld
mennyiségektdl +30%-kal eltérhet 3.1. pontban meghatarozott keretsszeg erejéig.

A szerzodés idotartama

A felek a jelen szerzodést 2015. oktober 1. napjatél kezdédé hatarozatlan id6tartamra

kotik.

Feladat-ellatasi di

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

A jelen szerz6dés 1.) pontja szerinti zoldteriileti fenntartdsi munkak dija egy €ves
idtartamra  vonatkozéan évente mindSsszesen 68.000.000, Ft+AFA, azaz
hatvannyolemillié forint plusz altalinos forgalmi ad6 keretdsszeg, azzal, hogy a
jelen szerz6dés mellékletét képezd Miszaki leiras (benne az Eves Fenntartasi Terv)
tartalmazza az egyes munkak dijat.

A Felek rogzitik, hogy 2015. évben a felhasznalhat6 Ssszeg az éves keretsszeghez
aranyositva 17.000.000,- Ft + AFA, azaz tizenhétmillio forint plusz 4ltaldnos forgalmi
ado.

A 3.1. pontban rogzitett keretosszeg magaban foglalja az Eves Fenntartasi Tervben
meghatdrozott valamennyi munkafolyamat elvégzésének teljes korli koltségeit,
amelyek az 1.) pontban részletesen korilirt fenntartdsi munkdk szakszerii
megvaldsitaséhoz szilkségesek, tovabbd magaban foglalja az Onkormanyzat altal
rendelkezésre tartott tartalékkeret Osszegét is, amely a jelen szerzddés 1.) pontja
szerinti fenntartdsi munkdk teljesitése soran az idojarasi koriilmények miatti, a
rongalasbol eredd, vagy egyéb, el6re nem lathaté fenntartasi feladatok megval6sitasara
nyijt fedezetet. A tartalékkeret fel nem hasznalt része az Onkormanyzatot illeti.

A 3.1. pontban hivatkozott tartalékkeret tételes elszdmolasi, annak terhére kizardlag a
Viarosgazdalkodasi Iroda Irodavezetdjének, Dr. Mété Katalinnak el6zetes irasbeli
megrendelése alapjan, a melléklet szerinti Miiszaki leirdsban (Eves Fenntartasi
Tervben) meghatarozott egységarakon, illetve ennek hidnyéban az EVIKINT Kift. altal
megkiildott egyedi koltségigény felmérés alapjan torténhet munkavégzes.

Fizetési feltételek

4.1.

Az EVIKINT Kft. havonta 1.000.000.- Ft + AFA, azaz egymilli6 forint plusz
altalanos forgalmi adé dsszegli el6legre jogosult. Az el6leg 1genybevetele céljabdl az
EVIKINT Kft. koteles eldlegbekérdt benytjtani az Onkorméanyzat felé legkésdbb a
targyhonap 15. napjaig. Az Onkorményzat az elBlegbekérd beérkezését kovetd 15
napon belill stutalja az el6leg 6sszegét az EVIKINT Kft. részére. Az EVIKINT Kft. az
elbleg Osszegének beérkezését kovetden koteles eldlegszamlat kidllitani. Az eldleg
Osszege a targyhavi szamla 6sszegébodl keriil levondsra.



5)

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Az Onkormanyzat a zoldteriilet-fenntartasi munkak - eléleg dsszegével csokkentett -
ellenértékét a Miiszaki leiras alapul vételével havonta, az igazolt teljesitést kovetden
benyftjtott szdmla ellenében utalja 4t az EVIKINT Kft. Volksbank Zrt.-nél vezetett
14100000-20752949-01000007 pénzforgalmi szamu szamlajara.

Az EVIKINT Kft. kételes a targyhonapot koveté honap 8. napjaig a Miiszaki leirds
alapulvételével készitett irasbeli teljesitési Osszesitot kiildeni az Onkorményzat
részére. Az Onkormanyzat az EVIKINT Kft. altal megkiildott teljesitési dsszesitét
koteles a kézhezvételt kovetd 5 munkanapon beliil elbiralni.

Az EVIKINT Kft. kizarélag az Onkormdanyzat Aaltal alairt teljesitést igazolo
jegyzokonyv illetve teljesités-igazolas alapjan jogosult és koteles a targyhavi
szamlajat kiallitani.

Az Onkormaényzat koteles a teljesitési jegyzOkonyv vagy teljesitési igazolds alapjan
kiallitott szamlat 30 napon beliil kiegyenliteni.

Késedelmes teljesités

5.1.

5.2.

5.3.

54.

3.5,

Az EVIKINT Kft. késedelmesen teljesit, ha
a.) a jelen szerzédésben , vagy az Eves Fenntartasi Tervben megallapitott, vagy a
szolgaltatas rendeltetésébdl kétségteleniil megallapithaté teljesitési hatarido
eredményteleniil eltelt,
b.) barmely zoldteriilet-fenntartassal kapcsolatos kotelezettségét Onkormanyzat
irasbeli felszolitasara 24 6ran beliil nem kezdi meg és azt az eldirt hatarido alatt
nem teljesiti.

Az EVIKINT Kft. késedelmes teljesitése esetén az Onkorményzat valasztisa szerint
jogosult péthataridét tlizni, vagy a késedelem id6tartaméra napi 15.000 Ft késedelmi
kotbért érvényesiteni. ’ '

A késedelmi kotbér 6sszegét az Onkorményzat minden tovabbi engedély, vagy
nyilatkozat nélkiil jogosult az EVIKINT Kft. esedékes szdmlajanak terhére
érvényesiteni, abbol k6zvetleniil levonni.

Az EVIKINT Kft. 15 napot meghaladé késedelme esetén Onkormanyzat jogosult a
szerz6dést — az EVIKINT Kft. szerzodésszegése miatt — azonnali hatallyal
felmondani.

Az EVIKINT Kft. szerzbdésszegése esetén Onkorméanyzat a késedelmi kotbért
meghalad6 karat is érvényesitheti. -



6.) Hibas teljesités

6.1. Az EVIKINT Kft. az 1.) pont szerinti zdldteriilet-fenntartdsi munkékat
szerzddésszerlien, a szakmai frott és fratlan szabalyoknak megfelelden, 1. osztalyu
minGségben ¢és a Miiszaki leirasban (Eves Fenntartdsi Tervben) foglaltak
maradéktalan betartisaval folyamatosan kételes teljesiteni.

6.2. Az EVIKINT Kft. hibasan teljesit kiilonosen akkor, ha az Eves Fenntartasi Tervben
felsorolt munkafolyamatokat
a) nem, vagy csak részben,
b) nem a névénytermesztés- és apolas altal megkivant optimalis idészakban,
¢) nem az elbirt gyakorisiggal, mennyiségben és mindségben
végzi el.
d) Az adott parkban 1év6 jatszoszerek napi szemrevételezési feladatait nem teljesiti.
e) Nem biztositja napi 8 ordban a parkgondnok jelenlétét a fenntartassal érintett
helyszineken.
f) A parkgondnokok a Miiszaki lefrasban meghatarozott feladatait nem vagy csak’
részben teljesitik.

6.3. Az Onkormanyzat az EVIKINT Kft. hibas vagy hianyos teljesitése esetén a hiba
felfedezése utan a lehetd legrévidebb idén beliil, irdsban a kételes kifogasait az
EVIKINT Kft.-vel k6zdlni és egyidejlileg — megfeleld hataridd kitlizésével — irasban
felszolitani a kijavitasra, vagy a kicserélésre.

6.3.1. Az EVIKINT Kft. az irasbeli felszolitast kovetd 24 oran beliil koteles helyszini
szemlét tartani, eljardsardl feljegyzést késziteni. Az EVIKINT Kft. irasban
koteles nyilatkozni arr6l, hogy a hibas teljesités miatti feleldsségét elismeri-e
vagy sem, valamint, hogy a kit(izott hataridd alatt az Onkormanyzat éltal tett
kifogasolt hibakat, hianyossagokat milyen médon héaritja el.

6.3.2. Az Onkorméanyzat a kijavitasig, vagy kicserélésig az ellenszolgaltatds ardnyos
részét — a Miszaki leirasban szereplé egységarak alapulvételével -
visszatarthatja. Az Onkorményzat jogosult a visszatartott részt a kijavittatasra,
vagy kicserélésre forditani, amennyiben az EVIKINT Kft. a hibat
szerz6désszerli felhivas ellenére sem héritja el hataridében.

7.) Felmondas

Az Onkormanyzat az EVIKINT Kft. szerz6désszegése miatt azonnali hatalyl felmondéssal
élhet, ha

a.) az EVIKINT Kft. késedelme az irasbeli felszolitastél szamitott 15 napot
meghaladja (5.4. pont),

b.) az EVIKINT Kft. az Onkorményzat irasbeli felszolitasat kovetéen hibés
teljesitését nem javitja, vagy a szilkséges cserét nem hajtja végre a
meghatarozott hatarid6 alatt (6.3.2. pont),

c.) az EVIKINT Kft. nem biztositja napi 8 6raban a parkgondnokok jelenlétét a
Miszaki leirdsban meghatarozott helyszinek valamelyikén, és ezen



kotelezettségének az Onkormanyzat irasbeli felszolitdsat kovetéen 2 napon
beliil sem tesz eleget,

d.) barmelyik parkgondnok barmelyik helyszinen a Miiszaki leirdsban
meghatérozott feladatdnak valamelyikét negyedik alkalommal is hibéasan
teljesiti €s a negyedik alkalmat megel6z6en mar harom alkalommal az
Onkormanyzat a parkgondnokok valamelyikének hibas teljesitésével
kapcsolatban irasbeli felszdlitast tett,

e.) az EVIKINT Kft. a felel6sségbiztositisat nem tartja fenn folyamatosan, vagy
azt a biztosité — barmely okbo6l — megsziinteti,

f.) az EVIKINT Kft. ellen csdd-, felszamolasi-, vagy végelszamolasi eljaras indul.

8.) Jotallas

9.)

Az EVIKINT Kft. az altala végzett fenntartasi munkakra jotallast vallal az alabbiak szerint:

8.1. kertészeti munkak tekintetében: 12 hénap

8.2. szakipari munkak tekintetében: 18 honap

8.3. novényekre vonatkozd eredési garancia: 90%

Biztositas

9.1. Az EVIKINT Kft. kotelezi magat, hogy a szerz6dés idtartama alatt 25.000.000.-Ft/év
limithatara, és 10.000.000.-Ft/kiresemény, érvényes szakmai (szolgaltatasi, termék)
felel8sségbiztositassal rendelkezik, amelyet kotvénnyel koteles igazolni az
Onkormanyzat felé.

9.2. Az EVIKINT Kft. koteles "tevékenységével Osszefliggésben  4ltalénos
feleldsségbiztositast kotni, amely az Onkormanyzatot minden — harmadik személynek
okozott személyi, dologi, vagyoni — karral szemben biztositja. Az EVIKINT Kft.
tevékenységével Osszefliggésben a hibas teljesités miatt bekovetkezett karokért az
EVIKINT Kft. felel.

9.3. Az EVIKINT Kft. koteles a felelésségbiztositas érvényességét a jogviszony

idétartama alatt folyamatosan fenntartani és az Onkormdanyzat felszélitisara a
biztositasi kétvényét bemutatni.

10.) Egyéb rendelkezések

10.1. Az EVIKINT Kft. kiteles a munkanaplét folyamatosan vezetni az elvégzett fenntartasi

munkakrél, azt az Onkormdnyzat szdmdara hozzaférhetd helyen kell tartania. Az
Onkormanyzat a munkanapléba barmikor jogosult betekinteni, és munkavégzéssel
kapcsolatos észrevételeit, utasitasait, valamint az EVIKINT Kft. teljesitésével
kapcsolatos kifogasait és felszolitasat, valamint a kifogasban k6zolt hiba elharitasara

tlizott hataridét az EVIKINT Kift. felé irasban megkiildeni.

10.2. A zdldteriilet-fenntartasi munkék teljesitése soran az EVIKINT Kft. az Onkormanyzat

kijelolt keépviseléje utjan tett irasbeli utasitasa szerint koteles eljarni. Az
Onkorméanyzat utasitisa azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

nem teheti a teljesitést terhesebbé. Az irasbeli kommunikacio, utasitasok, felszolitasok
formdja postai kiildemény, elektronikus levél, fax vagy a munkanaploban torténd
bejegyzés. Ettd] eltérd mddon, illetve szoban kozolt utasitds nem vehetd figyelembe.

Az EVIKINT Kft. a munkavégzés soran koteles az Onkorményzatot minden olyan
koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a munkavégzés eredményességét, vagy
hataridére torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol
szarmaz6 esetleges karért az EVIKINT Kft. felel.

Ha a zoldteriilet-fenntartisi munkék végzése soran az Onkormanyzat célszeriitlen,
vagy szakszeriitlen utasitdst ad, erre az EVIKINT Kft. koteles 6t irasban
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért az EVIKINT Kft. felel.

Az EVIKINT Kft. minden hét els6 munkanapjan rovid UGton megkiildi az
Onkormanyzat részére a heti munkatervet (hely, id6, munka megjeldlésével), a heti
munkaterv esetleges valtozasait az EVIKINT Kft. és az Onkormanyzat révid Gton
koteles egyeztetni. Az Onkorményzat — kijeldlt képviselje Utjan — a zdldteriilet-
fenntartasi munkak teljesitését folyamatosan ellendrzi.

A Feleket jelen szerzodés teljesitése érdekében folyamatos egylittmiikodési
kotelezettség terheli, amelynek soran kélcsdndsen tajékoztatjak egymast minden olyan
koriilményrél, amely a tevékenység ellatasat befolyasolja, vagy akadalyozza.

Jelen szerzédés kizarGlag irasban modosithatd. Nem mindsiil a szerzddés
moédositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében,
képviseldiben, bankszdmla szdméban, addészdmaban, tovabba jelen szerz6désben
meghatarozott képviseldi személyében bekovetkez6 valtozds. Az emlitett
valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggben — vagy
eldzetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

Az EVIKINT Kft. a feladat-ellatas teljesités sordn teljesitési segéd (alvallalkozo)
igénybevételére jogosuit.

Az EVIKINT Kft. részérdl a jelen szerz6désben rogzitett feladat-ellatasi teljesitését
felelds képviselbje: Nyiri Déra iigyvezetd, elérhetdsége: tel.: 06-30-9869185, e-mail:
nyiri.evikint@gmail.com.

10.10. Az Onkorméanyzatnak a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitéséért

kijelolt helyszini felelds képviselje: Szabé Réka kornyezetvédelmi referens,
elérhetdsége: tel.: 06-1-462-3155, e-mail: szabo.reka@erzsebetvaros.hu.

10.11.Az EVIKINT Kft. az 4llamhaztartisrol sz6l6 torvény végrehajtasardl szo6lo

368/2011.(X11.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerzédés
alairasaval nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.



10.12. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi a ,Miszaki leiras”
megnevezésli dokumentum, amely magéba foglalja az Eves Fenntartasi Tervet is. A
Miiszaki leirast minden év szeptember 30. napjaig feliil kell vizsgdlni a z6ldfelilletek

aktualis allapotara valo tekintettel.

10.13. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a feladatellatas
teljesitést szabalyozo jogszabalyok vonatkozé rendelkezései iranyaddk.

10.14. A felek a jelen szerz8dést annak elolvasdsa utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyezOt irtak ala.

Budapest, 2015.

2015 Seep 30,

Megrendelo
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MUSZAKI LEIRAS

,»Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros teriiletén taldlhato
onkormdnyzati tulajdonil zoldfeliiletek fenntartdsi munkdi, valamint a
zoldfeliilet-fenntartdsi munkdkhoz kapcsolodo egyéb szakipari munkak, a
parkberendezések folyamatos ellendrzési és karbantartdsi feladatainak ellatasa™

/
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L. Altalanos szakmai elvdrdsok

A zoldfeliilet-fenntartas a zoldfeliilet természeti és épitett elemeinek szakmai szempontok
szerinti j6 karban tartasit jelenti, lehetové teszi a zoldfelilletek biztonsdgos hasznalatat,
biztositja ndvényzet és az épitmények hosszl tavu fennmaradasat.

1. A feladatellatassal kapcsolatos altalinos kévetelmények

1.1. A zoldfeliiletek éves fenntartdsinak altalanos technolégiai kovetelményeit az Eves
Fenntartisi Terv cimi tiblazat tartalmazza. Az Eves Fenntartasi Tervben szerepld
miiveleteket az eldirt idépontban és gyakorisaggal, illetve sziikség szerint kell elvégezni, a
z6ldfeliiletek, novények allapotat €s az id6jarasi koriilményeket figyelembe véve. Az alapvet6
fenntartasi munkak ellatdsat, a rendszeres takaritast, téli idoszakban a sikossig-mentesitést,
vegeticios idészakban a novények Ont6zését folyamatosan kell biztositani. Az Eves
Fenntartdsi Tervben a ,megrendelés szerint” megjeloléssel ellatott muveletek kizardlag a
Megrendeld helyszini felelds képviseldjével leegyeztetett, altala eldzetesen jovahagyott
technoldgia szerint és idépontban végezhetok.

1.2. Azonnal irasban be kell jelenteni Megrendeld helyszini felel6és képviseldje felé, ha
vandalizmus miatt, id6jaras hatdsara vagy egyéb okbol balesetveszélyes éllapot alakul ki a
zoldfelilleteken, jatszotereken. A Feladatellatast-végz6 koteles az azonnali beavatkozast
igényls, életveszély-, balesetveszély. elharitd, karelhdrité munkalatokat (a Megrendeld
helyszini feleldés képviseldjének kiilon megrendelése nélkiil) elvégezni, ¢és azt
jegyzOkonyvben rogziteni. A  Feladatellatast-végzé koteles az  életveszély-, és
balesetveszélyes teriiletet a veszély elharitasdig elkeriteni, illetve riztetni.

1.3. Folyamatosan gondoskodni kell a zoldfeliiletek és tartozékaik biztonsagos, lizemképes
miikodésérol és a zoldfeliileti elemek, tartozékok szerkezetének védelmérdl.

1.4. A vizberendezési targyak meghibasodasakor a vizveszteséget megel6zd intézkedéseket
azonnal meg kell tenni, és a hibaelharitasrol siirgsséggel gondoskodm kell. A keletkezett
karokrol jegyz6konyvet kell felvenni.

1.5. N6vényapolassal osszefliggd munkat kizarolagosan kertész szakképesitéssel rendelkezd
szakember végezhet.

1.6. Novényvédd szerek, termésndvelSk, talajjavitd anyagok, sikossig-mentesitd anyagok
felhasznaldsa csak a Megrendeld helyszini felelds képviseldjével tortént elézetes egyeztetés
alapjan lehetséges, a felhasznalandé szerek engedélyokiratat a Feladatellatast-végzd koteles
becsatolni.

1.7. A zoldfeliiletek fenntartdsaval kapcsolatos feladatok ellatasa soran maradéktalanul be kell
tartani a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi hatalyos jogszabalyi és szabvanyi el6irast. A
szolgaltatdsnak meg kell felelnie az Aaltalanos komyezetvédelmi szakmai elvirdsoknak,
Erzsébetvaros komyezetét érintd koncepcioknak és Erzsébetvaros Kormyezetvédelmi
Programjaban foglaltaknak, ezek megtekinthetdk a www.erzsebetvaros.hu weboldalon.



1.8. A zoldfelillet-fenntartds soran keletkezd hulladékok Osszegytjtésével kapcsolatos
elvarasok: a zoldhulladékot elkiilonitetten kell gyiijteni, a vegyes hulladékot fekete szinii
zsdkokban, a z6ldhulladékot pedig z6ld szinli zsadkokban kell dsszegylijteni, és a zsikokat az
onkormanyzat 4ltal biztositott hulladékgyiijt6 konténerekben kell elhelyezni. A hulladékok
szallitaisa és hulladékkezel6nek torténd 4tadasa nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe, ezen tevékenységet a Megrendeld megbizasabol az ERVA Nonprofit Zrt. latja
el. A Feladatellatast-végzd koteles az ERVA Nonprofit Zrt.-t elozetesen tdjékoztatni a
jelentdsebb  hulladékképzodéssel jaré zoldfeliilet-fenntartasi munkdk —elvégzésének
{itemezésérol.

1.9. Erzsébetvarosban minden kozteriileti zoldteriilet-fenntartasi munkénak intenzivnek kell
lennie, kivétel képez a Nagydiofa—Kazinczy—Wesselényi-Dob utcdk altal hatérolt ,,15-Os
tomb” teriilete és a Sz4zhaz—Jobbadgy—Muranyi altal hatarolt Szazhéz utca 1-27. szdm alatt
1évo zoldteriiletek, amelyek fenntartasa extenziv jellegt.

1.10. A Megrendeld a szakmai elvaras tekintetésben ,,nem megfeleld” mindsitést akkor ad, ha
az irasbeli felszolitasat kovetden a hibas teljesitést adott hataridére nem javitjak, vagy nem
cserélik ki, illetve nem a szerzddésben, megrendelésben foglaltak és a szakmai
kovetelmények szerint teljesitik. A parkgondnokok alapveté zoldfeliilet-fenntartsi
feladatainak elmaradasa, nem megfeleld teljesitése esetén a Megrendeld jogosult az adott
miivelet teljes havi atalanydijénak, illetve az atalanydij - el nem végezett munkaval aranyos
részének - levonasara, a takaritisi munkak esetében az 4talanyd{j munkanapra aranyositott
részének levonasara. Megrendeld helyszini felelds képviseldje a szakmai elvardsoknak torténd
megfelelést rendszeresen, hetente ellendrzi.

1.11. A tartalékkeret fedezetet nyujt az iddjarasi korilmények, elére nem lathatd, a
rongélasbél eredd, vagy egyéb elére nem tervezhetd fenntartasi feladatok kivitelezésére.

1.12. A Feladatellatast-végzd koteles Budapest VII. keriilet teriiletén a jogerds hatosagi
hatarozat alapjan elrendelt parlagfii elleni kozérdekli védekezésben a Megrendeld helyszini
felelds képviseldje altal megkiildstt hatosagi hatarozatban szerepeltetett teriileten €s hataridén
beliil részt venni, és a parlagfii-mentesitést a megadott technoldgia szerint elvégezni.

2. A parkgondnokok feladatelldtasa

2.1. A parkgondnokok a Feladatellatist-végzd megbizottjai. A parkgondnokok feladat-
ellatasaval kapesolatban felmeriild koltségeket - mind a személyi és mind targyi feltételek
vonatkozésaban - az 4talanydijban kell kalkulalni. A parkgondnok folyamatosan ellatjdk a
fenntartassal érintett zoldfeliiletek, zoldfelilleti elemek és tartozékaik alapvetd
zoldfeliilet-fenntartasi és ellenérzési munkait. A parkgondnok a munkaideje alatt kdoteles
folyamatosan a rabizott zoldfelilletek valamelyikén tartozkodni, és a zoldfeliiletek és
tartozékaik allapotat a munkaideje alatt rendszeresen ellendrizni. A Megrendeld helyszini
felelés képviseldje a helyszinen a parkgondnokot a zoldfeliilet-fenntartdssal kapcsolatos
feladatok ellataséra utasithatja.



2.2. Parkgondnokok feladatat képezé alapveto zoldfeliilet-fenntartasi feladatok
bemutatisa

Parkok, terek, jatszoterek esetében
naponta rendszeresen, legalabb
két alakalommal, a kora reggeli
orakban és a kora délutani
orakban. Utcai zoldsavok,
edényes ndvények esetében
naponta legalabb egy alkalommal.
Extenziv fenntartasu teriilet
esetében hetente legalabb egyszer.

Gondoskodni kell a z61dfeliiletek és
tartozékaik tisztitasarol, hulladékok
Osszegylijtésérdl, a hulladékgytijtd
edények kiiiritésérol, hulladékgytijtd
zsakok cseréjérdl. A jatszoterek
teriiletén az iitéscsillapito feliileteket
le kell seperni, a homokozdkat at kell
gereblyézni.

Sikossag-mentesités kizarolag homok,
fiirészpor, kérnyezetbarat anyagok
alkalmazésaval torténhet. A
hoserprést, holapatolast és sikossag- | Sziikség esetén folyamatosan.
mentesitést a gyalogosforgalmi
utvonalakon legalabb 1,2 m-es széles
savban kell elvégezni.

Sziikség esetén, a Megrendeld
Altalanos szakmai elvarasoknak helyszini felelds képviseldje altal
megfelelden. eldzetesen jovahagyott
helyszinen.

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfeleléen. Gondoskodni kell a
kozati tirszelvénybe belogd, KRESZ
tablak, vilagitotestek, 1égvezetékek, Sziikség esetén folyamatosan.
épiiletek felé nott 4gak, gallyak
visszavagasarol, megfeleld
koronamagassag megtartasarol.

Sziikség esetén, a Megrendeld
helyszini felelés képviseldje altal
eldzetesen jovahagyott helyszinen

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfeleléen. Gondoskodni kell a
kozati irszelvénybe belogo,
ndvénykazetta teriiletén talnétt, tal Sziikség esetén folyamatosan.
nagy magassagot elérd cserjék
visszavagasarol, illetve a sévények
geometrikus formdra nyirasarél.

Asast 30 cm mélyen, a tipanyag
utanpétlast kovetden kell elvégezni a | Evi 1 alkalommal.
cserje, rozsa és fatanyérok teriiletén.

Altalanos szakmai elvarasoknak

megfelelden. Sziikség esetén folyamatosan.




| Aséast 45 cm mélyen kell elvégezni.

Havonta 2 alkalommal.

Biztositani kell a gyongykavics,
murva, kéregzizalék feliiletek
egyenletességét. A gyommentesitést
kézi gyomlalassal kell végezni.

Sziikség esetén folyamatosan.

Gondoskodni kell a folyamatos
talajlazitasrol, gyommentesitésrol, az
| allergén gyomndvények - killonds
tekintettel a parlagfii -

| gyokértelenitéssel torténd
eltavolitasardl.

Sziikség esetén folyamatosan.

A burkolatok, szegélyek fugainak
gyommentesnek kell lennie, ennek
érdekében rendszeres gyomlalast,
illetve sziikség szerint termikus
gyommentesitést kell végezni.

Sziikség esetén folyamatosan.

Gondoskodni kell a hianyz6 tamrudak
potlasarol, a tAmrudaknak
fliggdlegesnek, stabilnak kell lennie,
potolni kell a hianyzo fakstozéseket.

Sziikség esetén folyamatosan.

Gondoskodni kell a hulladékgytijté
edények fertotlenitésérdl,
kérnyezetbarat tisztitoszerrel.

Evente harom alkalommal.

Gondoskodni kell a padok
fertStlenitésérol, kornyezetbarat
tisztitoszerrel.

Hetente 1 alkalommal.

Az edények feliiletének
szennyezddéstol mentesnek kell
lennie.

Havonta 2 alkalommal.

Burkolat, gy6ngykavics, murva
feliileteknek szennyez6déstol
mentesnek kell lennie, és gondoskodni
kell a homokozdk rendszeres
locsolasarol.

Sziikség esetén folyamatosan.

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelel6en.

Sziikség esetén folyamatosan.

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Csapadékos napok kivételével
naponta.




2.3. Rendszeres napi helyszini ellenérzések zoldfeliiletek, jatszéterek teriiletén,
balesetveszély megel6zése, elhdritasa céljabol, illetve kis értékii javitisok elvégzése

23.1. Jatszotéri  eszkozok és  ditéscsillapitd  talajok rendszeres napi ellendrzése
szemrevételezéssel

A parkgondnok feladatét képezi a jatszotéri eszkdzok és iitéscsillapito talajok rendszeres napi
ellenérzése szemrevételezéssel. Ezen ellendrzés olyan szemmel lathaté veszélyforrasok
felismerését szolgalja, amelyek a vandalizmus, a haszndlat vagy az id6jards hatdsénak
kovetkezményei. A jatékfeliileteken, iitéscsillapité és esési feliileteken, lengdelemeken,
csuszofeliileteken a szemrevételezéssel érzékelhetd hibakat kell felderiteni (pl. iitéscsillapité
burkolat hidnya, jatszoeszkozokon hidnyzo elemek, kiallo csavarok, tordtt, éles feliiletek,
stb.). Ellenérizni kell tovabba a jatszoterek, homokozok tisztasagi allapotat, fel kell deriteni a
fertzésveszélyes (pl. triilék, szor, toll, penészgomba, {iivegdarabok, stb.) illetve
balesetveszélyes (pl. livegdarabok, stb.) szennyezddéseket, hulladékokat.

Az ellenbrzések észrevételeit hetente a Jdiszotéri eszkozok napi ellendrzési adatlapjaban
dokumentélni kell, és az adatlapot minden hénap els6 munkanapjan meg kell kiildeni a
Megrendeld helyszini felelds képviseldje részére. A jatszotéri eszkozok, litéscsillapito talajok
meghibasodésat, a balesetveszélyes és fertbzésveszélyes allapotot azonnal irdsban be kell
jelenteni Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé.

A jatszétéri eszkozok hibdinak kijavitisa nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe.

A Feladatellatast-végzd hibasan teljesit, ha jatszotéri eszkozok és titéscsillapitd talajok
rendszeres napi ellendrzését, az ellen6rzési adatlap vezetését, illetve a bejelentési
kotelezettségét nem az elbirasoknak megfelelden végzi.

2.3.2. Zoldfeliileteken burkolatok, szegélyek. 1épcs6k, tdmfalak, keritések, parkberendezési
tarevak allapotanak napi ellendrzése, ellendrzési adatlap vezetése, és nettd 1.700.- Ft
értékhatdrt el nem érd javitasi munkak elvégzése

A parkgondnok feladatt képezi a fenntartassal érintett zoldfelileteken a burkolatok,
szegélyek, 1épcsdk, timfalak, keritések, planténerek, vazak, parkberendezési targyak (pl.
padok, asztalok, tablak, faveremracsok, favédoéracsok, kandelaberek, hulladékgytijtdk stb.)
allapotinak napi rendszeres ellen6rzése, a balesetveszélyes allapot felderitése, rongalasbol,
meghib4sodasbol, lopasbol eredd karok dokumentalésa, és a nettd 1.700 Ft értékhatart el nem
ér6 javitdsi munkak elvégzése (pl. kisebb alkatrészek, csavarok potldsa, javitdsa) és
dokumentalasa. Az ellendrzések észrevételeit a Zoldfeliileti mijtdrgyak napi ellendrzési,
karbantartdsi adatlapjdban dokumentdlni kell, és az adatlapot minden hénap els6
munkanapjan meg kell kiildeni a Megrendels helyszini felelés képviselGje részére,
meghibasodés esetén a Feladatellatas-végzo koteles az adatlap megkiildésével egyidejlileg a
javitasra vonatkoz6 tételes ajanlatot adni (a netté 1.700.- Ft értékhatért elérd vagy meghalad6
javitdsi munkak esetében). A balesetveszélyes 4llapotot azonnal irdsban be kell jelenteni
Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé. ’

A zoldfeliileti burkolatok, kerti 1épcsdk, tamfalak, szegélyek, utcai novénykazettak,
faveremracsok 4llapotat is folyamatosan ellendrizni kell. A parki burkolatok, lépcsok,
kozlekedésre szolgalé utak dllapota akkor megfeleld, ha egyenletes, sima felszintiek,
mélypontjain 4ll6viz nem talalhatd, és kidlloé targyaktol mentesek. A kiemelt kazettdk,
szegélyek, tamfalak, 1épcs6k allapota akkor megfeleld, ha szerkezetileg stabilak, felszinik
egyenletes és fligaik nem hidnyosak.

A parkberendezési targyaknak, tartozékaiknak és kornyezetiiknek éles, kiallo, torott,



megrepedt elemektd] mentesnek kell lenniiik. Gondoskodni kell a parkberendezési targyak
megfeleld stabilitasardl, rogzitésérdl, és a hidnyzé elemek potlasarél. A fa elemeknek
szalkamentesnek kell lenniiik. A targyak felszinét folyamatosan tisztan kell tartani. Biztositani
kell a Kkeritések, kapuk zarhatosagit. Az 4allagmegévasardl, korrézidvédelemrdl is
gondoskodni kell, annak érdekében, hogy allagleromlas ne kovetkezzen be. A feliiletkezelési
munkak megkezdését, illetve az alkalmazando feliileti szint a Megrendeld helyszini felel6s
képviseldje hagyja jova.

A Feladatellatast-végzd hibasan teljesit, ha zoldfeliileteken burkolatok, szegélyek,
1épcsdk, tamfalak, keritések, parkberendezési targyak A4llapotdnak napi ellenbrzését,
ellendrzési adatlap vezetését nem az eldirasoknak megfelelden végzi, és nem gondoskodik a
nettd 1.700.- Ft értékhatart el nem érd javitasi munkak elvégzésérol.

2.3.3. Zoldfeliileteken fas szarG novények esetében novényvédelemi, névényapolasi,
balesetveszély-elharitasi célu ellendrzés, ndvényapolasi ellenérzési adatlap vezetése

A parkgondnok feladatit képezi a fas szard novények allapotanak folyamatos ellendrzése,
balesetveszély-elharitdsi célu ellendrzése, és novényvédelmi szemle tartasa. A
Feladatellatast-végzd koteles vizsgalni a fak egészségi, statikai allapotat, ennek sorn fel kell
deriteni az esetlegesen balesetveszélyt jelentd sériilt, szraz, korhadt fa részeket. Az
ellen6rzési munkdk sordn meg kell tervezni a tirgyhénapot kovetd honapban végzendd
névényédpoldsi, ndvényvédelmi munkékat helyszinenként részletezve. Az ellendrzések
tapasztalatait, a Novénydpoldsi ellendrzési adatlapban kell dokumentélni, és azt minden
hénap elsé munkanapjan meg kell kiildeni a Megrendel6 helyszini felelds képvisel6je részére,
az adatlapban tételesen rogziteni kell a kovetkezd honapra tervezett alapveté ndvényapolasi,
névényvédelmi munkalatokat is helyszinenkénti bontisban. A balesetveszélyes allapotot
azonnal irasban be kell jelenteni Megrendel® helyszini felelds képviseldje felé.

A - Feladatellatast-végzé hibasan teljesit, ha novényvédelemi, novényépolasi,
balesetveszély-elharitasi céli ellenGrzéseket, az ellendrzési adatlap vezetését nem az
el6irasoknak megfeleléen nem végzi.

2.3.4. Vizberendezési targvak (ontézérendszerek, szordfejek, csapok, ivokutak, vizakndk
diszkutak) napi ellendrzése, iizemképes miikddés biztositasa, nettd 12.000.- Ft értékhatart
meg nem haladé javitdsi munkak elvégzése

A parkgondnok feladatat képezi a fenntartassal érintett zoldfelilleteken a vizhalézati
rendszerek, vizaknak, ontozérendszerek, szorofejek, csapok, ivokutak, diszkutak allapotanak
rendszeres ellendrzése, lizemképes miikodésének biztositdsa, balesetveszélyes, illetve
vizveszteséggel jard allapot felderitése, rongalasbol, meghibasodasbdl, lopasbol eredd karok
dokumentalasa, és netté 12.000.- Ft értékhatart el nem érd javitdsi munkak elvégzése (pl.
kisebb alkatrészek, csapok, szoréfejek, vizakna lakatok poétlasa, javitdsa), és annak
dokumentalasa. Az ellendrzések észrevételeit a Vizberendezési tdrgyak ellendrzési,
karbantartdsi adatlapjaban dokumentalni kell, havonta el kell végezni a vizfogyasztasmérok
leolvasasat, és az adatlapot minden honap els6 munkanapjan meg kell kiildeni a Megrendel6
helyszini felel8s képviselbje részére, meghibasodas esetén a Feladatellatas-végzd koteles az
adatlap megkiildésével egyidejiileg a javitasra vonatkozo tételes ajanlatot adni (a nett6 12.000
Ft értékhatart eléré vagy meghaladd javitisi munkak esetében). A balesetveszélyes allapotot
azonnal irasban be kell jelenteni Megrendeld helyszini felel6s képviselgje felé.

Folyamatosan gondoskodni kell az ivokutak, lefolydk, szikkasztok, szokOkutak
folyamatos tisztantartisarol, tovabba az Osszes vizberendezési targy tizemképes miikodésérdl
az ontozési szezonban. Minden vizaknan aknafedének, lakatnak kell lennie. A vizberendezési
targyakat minden év legkésébb november 15. napjan vizteleniteni kell, és téli takaroelemeket



ki kell helyezni. A szokékutak {izemideje 7 honap, lizemsziinet a november 1. — marcius 31.
kozotti idoszak.

A szok6kutak és 6ntdz6rendszerek lizemeletetését és karbantartasat a jelen Miiszaki leiras
mellékletét képezd gyartéi (kivitelez6i) iizemeletetési és karbantartdsi utasitdsoknak
megfeleléen kell elvégezni. A Feladatellatast-végzd koteles a szokokutak vizgépészeti
rendszerének 4llapotat és géphazakndk &llapotat rendszeresen ellendrizni. Folyamatosan
gondoskodni  kell a talcdk, lefolyok, sziirSberendezések ftisztantartasar6l. A
Feladatellatast-végzo koteles a tavfeliigyeleti rendszer mitkodését folyamatosan biztositani, és
a hibajelzéseket tajékoztatasul a Megrendel® helyszini felelds képviseldje felé is megkiildeni.
A szokoékutak géphazakndjaban végzett iizemeletetési és karbantartasi feladatokat
munkalappal és helyszini fotokkal kell dokumentalni.

A Feladatellatast-végzé hibasan teljesit, ha vizberendezési targyak ellenOrzését, az
ellen6rzési adatlap vezetését, illetve a bejelentési kotelezettségét nem az eldirasoknak
megfelel6en nem végzi.

2.4. A Miiszaki tartalom mellékletét képezb dokumentumok:

2.4.1. Uzemeltetési és karbantartasi utasitis automatikus 6ntéz6rendszerhez (Almassy tér)
2.4.2. Uzemeltetési és karbantartasi utasitis automatikus 6ntéz6rendszerhez (Madach tér)
2.4.3. Szokokt, vizes kovek vizgépészet miiszaki leiras, karbantartasi utasitas (Madach tér)
2.4.4. Szokokut vizgépészet miszaki leiras, karbantartasi utasitds (Almassy tér)

2.4.5. Szokdkut vizgépészet miiszaki leiras, karbantartsi utasités (Szenes Hanna park)



I1. Szakmai kovetelmények

1. Gyepfeliiletek éves fenntartasa

A gyepfeliiletek akkor tekintendé gondozottnak, ha a gyepfeliilet tomott, zart, egyonteti,
gyomndvényektdl mentes, szine, siirisége a fajra jellemzd. Nem talalhaté benne zuzmos- €s
gombasfertdzés, tovabba a gyepszélek apoltak. A fenntartds akkor megfeleld, ha biztositva
van szilkség szerint a kaszalas, 6nt6zés és a tapanyag-utanpotlas.

A talajszelldztetést kora tavasszal, nyirkos talajon, szelldztetdhenger segitségével kell
végezi. Az 6ntozések alkalmaval a kijuttatandé viz mennyiségét ugy kell tervezni, hogy a
gyepek gyokérmélységében, 20-25 cm mélységben legyen felvehetd viz a talajban.

A gyepet a teljes kaszalasi id6szak alatt 4-6 cm kozott kell tartani. A kaszalas magaban
foglalja a kaszalék osszegyljtését, tormelékek eltavolitasat. Damilos fiikkaszat a fak torzsének
k6rnyeztében hasznalni nem szabad.

2. Cserjék, éveldk, talajtakardk, sovények, orokzoldek éves fenntartasa

A cserje, éveld, talajtakard, sovény, orokzold feliiletek akkor tekintend6k gondozottnak, ha a
teriiletiikon nem talalhatok gyomnévények, hulladék, vagy egyéb szennyezddés, talajuk nem
tomorodott, apolt, a novények fertdzéstdl, kartevoktol, elszaradt részekt6l mentesek, tovabba
ha a metszés az adott ndvény fajtajanak, habitusdnak megfelelden, a kelld idoben elvégzésre
keriil. A sovénynyirasnal a format ugy kell kialakitani, hogy az oldalfeliilet is z6ld maradjon,
ennek érdekében a sovény keresztmetszeti képe ugy alakitandd, hogy a talaj kozelében
szélesebb legyen, mint a felsé felilleten. A sétanyok mentén és novénykazettdkban 1€vo
cserjék tulnyuld 4gait vissza kell metszeni. A kiszaradt, elhalt egyedeket potolni kell. A
névények talajat ontozés vagy es6 utdn, sekély kapalassal fel kell lazitani. A talajt minden
6sszel asassal kell lazitani. Orokzold novények esetében az agleszakadéas és eldeformalodas
megakadalyozéasa érdekében télen gondoskodni kell a ho leverésérol. A csapadékban szegény
6szi évszak esetén novemberben bdséges beontozést kell végezni. A novényvédelmi
munkékat preventiv médon, minden év elején meg kell tervezni, és éves permetezési
titemtervet kell 6sszeallitani.

Az Ujonnan iiltetett, potolt cserjék legalabb foldlabdas, 40/60-as méretl, fejlett
kozteriileti kiiiltetésre alkalmas diszeserjék legyenek. Az iiltetdgodriik mélysége legalabb 0,6
m. A névények iiltetéséhez és eltdvolitasdhoz a Megrendeld helyszini felelds képvisel6jének
irasos megrendelése sziikséges.

3. Egynyari és kétnyari feliiletek éves fenntartisa

A viragfeliiletek akkor tekintheték gondozottnak, ha nincs benniik gyom, elvirdgzott ndvényi
rész, hulladék, és fertbzéstdl mentesek. A kétnyari viragokat tavasszal, az egynyariakat a nyar
folyaméan t6bb izben kapalni kell. A virdgegyedeket egymastol megfeleld t6tavolsagra kell
iiltetni. A viragagyat minden évben asissal és gereblyézéssel elé kell késziteni, Ultetés eldtt
apromorzsas szerkezetii legyen a talaj. Az ontdzést nagyobb vizadaggal kell végezni, nyaron
~ naponta. Szerves tragyaval (komposzttal) minden kiiiltetés el6tt javitandé a talajszerkezet. El
kell végezni a bbéséges viragzas érdekében - fajtatdl fiiggben - az egynyari ndvények
visszacsipését fejlodésiik kezdeti szakaszaban, illetve az elvirdgzott részek folyamatos
lemetszését. Az egynyari viragok oOntoz6vizét sziikség szerint tapoldattal kell disitani a
gazdag viragzas érdekében. A virdgagyak tervrajzait, a novény fajtikat és darabszdmot a
Megrendeld helyszini felelos képvisel6jével kell leegyeztetni, a virdgkitiltetés az Aaltala




jovahagyott tervek szerint torténhet. A viragfeliiletek iiltetéséhez és eltavolitasihoz, a
ndvényanyag potlasdhoz a Megrendeld helyszini felelos képviseléjének irdsos megrendelése
sziikséges.

4. Rézsafeliilet éves fenntartasa

A rozsafelilletek akkor tekinthetdk gondozottnak, ha nem gyomosak, elvirigzott ndvényi rész,
hulladék, vadhajtis mentesek, és fertdzéstdl, kartevokt6l nem szenvednek. A rozsatdveket
fagyok elétt morzsas szerkezetii talajjal be kell takarni. Komposzttal évente egyszer kell a
talajszerkezetet javitani. A boséges viragzas érdekében, az elszarado virdgokat folyamatosan
el kell tavolitani a ndvényrdl. A r6zsak esetében is biztositani kell sziikség szerint a tapanyag-
utanpétlast. A rdzsdk metszését a novekedési intenzitds és a virdgzas fliggvényében
folyamatosan kell végezni.

5. Edényes novénvek fenntartisa

A planténerek, vazak akkor tekinthet6k gondozottnak, ha a konténerben egészséges
névényanyag taldlhato, gyomokt6l és hulladéktol mentesek, a termétalaj feltltésének szintje
megfeleld. A novények ne szenvedjenek korokozoktdl és kartevoktol. Az edényekben a
termé6fldet sziikség esetén fel kell lazitani. Az edények felilletkezeléséhez, beiiltetéséhez a
Megrendelé helyszini felelds képvisel6jének irasos megrendelése sziikséges. Fak telepitése
esetén gondoskodni kell a timrudazasrol és kotdzésérdl is. Az edényekben a termdfold szint
az edényperemtdl szamitott 5 cm magassigban legyen. A noévénykandelabekhez a
futécserjéket kotozéssel kell rogziteni. A virdgoszlopokat az (egynyari virdgok szezonjat
kovetden) oktober hénapban el kell bontani, és gondoskodni kell a taroldsukrdl, majus
hénapban pedig (az egynyari viragiitetés idejekor) a kihelyezésiikr6l, rogzitésiikrol €s
egynyari virag beiiltetésiikrol.

6. Diszfak fenntartasara

A faipolasi-, fakivagdsi munkak Kizardlag a Megrendelé helyszini felelds képvisel6jének
elbzetes jovahagyasaval végezhetOk el, kivéve az azonnali beavatkozast igényl6 élet-, baleset-
és vagyonveszélyes 4llapoti fak esetében sziikségessé valo balesetveszély elharito
munk4alatokat.

A fak allapotfelmérését kiilsé szemrevételezéssel folyamatosan el kell végezni a keriileti
faslloméany tekintetében, az észlelt balesetveszélyes allapot a Megrendeld helyszini felelds
képviselbje felé azonnal irdsban be kell jelenti. Ahol sziikséges a Megrendeld helyszini felelds
képviseldje kezdeményezheti a diszfa akusztikus tomograf vizsgélatit, amelyhez egy f0
kisegitd személyzet sziikséges biztositani. A diszfak fenntartasanal, a diszfaapolast kdvetben
az apolasi munkakrol az Erzsébetvarosi Kornyezetinformaciés Rendszer (AKIR) Fakataszter
modul nyilvantartdsiba be kell rogziteni. Az AKIR rendszerrel kapcsolatban bdvebb
informaci6 talalhaté a www.erszebetvaros.hu honlapon.

A fagpolasi munkdkat Ggy kell végezni, hogy a fa lombkorondja a helyigénynek
megfeleléen szimmetrikus, egészséges, apolt, fajra jellemzd koronaalaki, tovabba széraz
4gaktol mentes legyen. A metszés akkor megfeleld, ha a fa statikailag egyensulyban van, a
torzs és a vazagak korhadt részekt6l mentesek, a fa odvai, revesedései, hasadasai, sebfeliiletei
kezeltek. A fatanyérok talajat kapalassal kell lazitani, a faveremracsokat a talajjavitds
elvégzése érdekében ki kell emelni a helyérdl, és a munkavégzés utan vissza kell régziteni.

Gondoskodni kell a diszfak folyamatos névényvédelmérdl, a diszfa nem szenvedhet
karositoktol és korokozoktol. A ndvényvédelmi munkakat preventiv médon, minden év elején
meg kell tervezni, és éves permetezési iitemtervet kell 6sszeallitani.
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A sorfik és parkfik fenntartisa akkor megfeleld, ha nincsenek benyulé agak az
tirszelvénybe, a KRESZ tablak sehol nincsenek diszfadgak éltal takardsaban, a diszfakorona
nem éri el az elektromos vezetékeket, illetve a hazak homlokzatit. Az ilyen jellegii hibak
megsziintetésérdl gondoskodni kell.

A csemetediszfikat rongalds és szélnyomas elleni védelme érdekében 3-as
tamrudazassal kell védeni. A fiatal fak esetében is gondoskodni kell a timrudak folyamatos
karbantartasarol, egy fihoz legalabb 3 db tamrud biztositdsa sziikséges (a tamrud 6-8 cm
4tmér6jti, 2,5 m hosszu, tartositott faoszlop, kb. 30-35 cm mélyen rdgzitve, keresztlécekkel
megerdsitve). A diszfa nyolcas kotésben rogzitendé a tdmrudhoz. A tdmrid a telepitéstdl
szamitott 5 évig marad a diszfa mellett.

A faiiltetés a Megrendeld helyszini felelds képviseldjének megrendelése alapjan
torténhet, t6bbszor iskolazott, foldlabdas diszfakkal. Az iiltet6-godor mérete legalabb 1,5 x
1,5 x 1 m, az tiltetés soran talajjavitast kell alkalmazni. Az j tiltetésti diszfaknal (p6tlasoknal)
gondoskodni kell a gyokérszelldztetéshez és ontdzéshez sziikséges gégecso telepitésérdl.

7. Ontozéssel kapcsolatos kivetelmények

Azon zoldfeliiletek teriiletén, ahol az oOntdzés tomlbvel, illetve 0Ont6zérendszerrel
kivitelezhetd, lajtos kocsival torténd ontozés koltsége nem szamolhaté el. Ahol a
locsolétémlével, Sntdzérendszerrel torténd 6nt6zés nem megoldott, az 6nt6zést lajtos kocsival
kell biztositani. A vizhalozatok, 6ntdzérendszerek meghibasodésa esetén az ontdzést (a hiba
kijavitasaig) lajtos kocsival kell megoldani. A lajtos kocsival torténé 6nt6zéshez vizhordasi
engedély beszerzése sziikséges, a vizhordasi engedély koltségeit és a vizdij atalanyarat a
ont6zés dijaban kell kalkuldlni, erre vonatokozoan a Feladatellatast-végzo kiilon dijigénnyel
nem léphet fel. Az automata 6nt6z6halozat szorasképét a vegetacids idd alatt folyamatosan
ellendrizni kell. A szorasképben esetlegesen el6forduld atfedéseket vagy til nagy hézagokat
javitani kell. A hézagokat sziikség esetén locsolotomlo segitségével kell ontdzni. Az automata
ontdzorendszerrel el nem latott parkok teriiletén, a hatékonyabb 6nt6zés érdekében tomlbre
szerelhet6 rotoros szorofejeket kell alkalmazni.

A sziikséges mennyiségli ont6zOviz meghatirozasa érdekében figyelembe kell venni,
hogy az adott novények gyokerei altal besz6tt talajréteget teljes szélességben at kell
nedvesiteni. Az ontdzési munkak teljesitése hibas, ha a sziikségesnél kisebb vizadag keriil
kijuttatasra.

A viragfeliiletek 6nt6zésekor kis intenzitasa vizkijuttatas sziikséges. A r6zséak kihajtasakor
és viragzasakor jelentdsebb vizadaggal kell 6nt6zni. A csemetediszfak esetében a talajt 1
méter mélyen kell atnedvesiteni. A fasori fik esetében a fatdnyérozasat, talajlazitasat is el kell
végezni sziikség szerint az 6ntozések alkalmaval.

Az Gjonnan telepitett novényeket az iltetéssel kapcsolatos munkék keretében, az iiltetés
idépontjatol szamitott minimum 4 hétig folyamatosan 6ntdzni kell a megeredésiik érdekében.

Az 6nt6zést a megfeleld napszakban kell végezni, amely naplementét kovetd idoszak,
vagy kora reggeli idépont. Az 6nt6zési munkak sordn a nyari idészakban kijutando, iranyado
vizmennyiség alkalmanként: gyep esetében 20 mm/m2, virdgfeliilletek, rozsafeliiletek,
cserjefeliiletek esetében 25 mm/m?2, fiatal fak esetében 80 I/fa.

A lajtos kocsival torténd ontozéseket, az idojarasi koriilmények figyelembe vételével, a
kovetkezd iitemezés szerint kell elvégezni: mdrciusban 2x, aprilisban 5x, majusban 10x,
juniusban 10x, juliusban 12x, augusztusban 12x, szeptemberben 6x, oktoberben 4x,
novemberben 2x. A lajtos kocsival torténd ontdzések soran az adott terlileten 1évd Osszes
névényt bedntozését el kell végezni, beleértve zoldfeliileteket (ndvénykazettikat), edényes
novényeket ¢s a fiatal fakat egyarant.
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III. Fenntartissal érintett zoldfeliiletek, zoldfeliileti elemek,
tartozékok

A fenntartassal érintett teriileteket Budapest VIL. keriilet kozizgatasi teriiletén 1év6 kozteriileti,
onkorméanyzati tulajdonu zoldfelilletek alkotjak, amelyek részletes kimutatist az alabbi
tablazat tartalmazza:

1. Fenntartassal érintett zoldfeliiletek teriiletének részletes kimutatasa

0 0 0 0 {4290 |1615] O 10 0 20 0 ,
tenziv

ex-

0 0 0 0 | 4500 0 0 0 0 0 0 ,
tenziy

15591903 | 428 | 0 | 1149 | 751 | O 0 0 (392 72

320 | 0 [ 155] O 169 | 411 1201 O 6 0 0

0 73 0 0 0 329 | 0 0 0 0 0

u1

/

0 0 [ 138| 0 | 429 | 192 | 80 | O 0 0 0

A12Ua,

4

336 | 0 0 0 0 120 | 13 0 0 0 0

0 0 0 0] O 112 | 0 0 0 0 0

0 48 0 0 0 360 | 50 | O 0 0 0
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0| o | o |47 0 0| 0| 0] O 0
0 0| 0 0 701 0] 01 0] 0 0
0 0| 0 0 |200]12] 0] 0| 0 0
0 0| 0 0 [152] 0] 0] 0] 0O 0
0 0 0 0 |135] 01 0| 0] 0O 0
0| 0| o0 0 (410 0 | 0| 0| O 0
0 0| 0 0 721171 0] 01 0 0
0 |125] 0 | 554 {17220 0 | 9 | 25| O
4571 0 | 0 | 769 | 50 |14 0 | 0| O 0
0 0| 0 0 |28] 0] 0] 010 0
2077| 144 | 206 | 1568 | 863 | 118 | 0 | 264 | 160 | 70
0 0o | o | 81 ol o] o] 0| 0] 38
58 1 0 | 0 | 260 (329|8 | 0| 0| 0 0
0 0| o 0 sat 0|00 o0 0
0 o | o |18 |0 ]| 0| o0] 0] O 17
0 0| 0 o|lo]| o] o0 o] 15
0 0 | 0 0 olo | o 0] o] 20
0 0| o0 0 (310 8| 0| 0] O 0
192 0o | o | 1695 |1370| 48 |360| 0 | 0 | 21
0 0| o0 0 |134| 0| 0| 0] O 0
0 0| 0 0 |298(35] 0 0| 0 0
0 0| 0 0 3210101010 0
0
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2. A fenntartassal
58 \'&

rer

djat az alabbi tablazat tartalmazza:

. ‘3%@ . yéizié&a Py

10 planténer
14 planténer
2 planténer
19 planténer
60 planténer
3 planténer
14 planténer
35 planténer
4 planténer
26 planténer
13 planténer
5 planténer
13 planténer
9 planténer
2 planténer
15 planténer
20 planténer
2 planténer
23 planténer
15 planténer
4 planténer
7 planténer
2 planténer
1 planténer
27 planténer
44 planténer
3 planténer
10 planténer
4 planténer
12 planténer
3 planténer
2 vaza

2 vaza

2 vaza

4 vaza

2 vaza

8 vaza

3 vaza

2 vaza

3 vaza

11 vaza

7 vaza

14 vaza (kandeldberes)
9 novénykandelaber
15 névénykandelaber
17 viragoszlop
522
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3. Ivokutak elhelyezkedése: 8 db

O 0O OO0 0O

1 db Bajza utcai Reforméacié Emlékparkja
3 db Almassy tér

1 db Madach tér

1 db Lovolde tér (nem ilizemel)

1 db Klauzal tér

1 db Kazinczy —Kiraly utcai jatszotér

4, Diszkutak, székékutak elhelyezkedése: 6 db

1 db Erzsébet krt. 8. (nem {lizemel)

1 db Klauzal téren (nem iizemel)

1 db Szenes Hanna Park (vizgépészeti berendezessel miikod6 vizkeringetds
rendszerti sz6kokat, kiépités ideje 2014. év)

1 db Almaéssy tér (vizgépészeti berendezéssel miikdo vizkeringetds rendszer(i
latvany szokokut, kiépités ideje 2014. év)

2 db Madach tér (1 db vizgépészeti berendezéssel miikodd vizkeringetds
rendszer(i latvany szokokt parasitoval, 1 db vizes kovek szokokut 4 db
csobogoval, 6sszesen 2 db vizgépészeti akna, kiépités ideje 2014. év)

5. Jatszéterek elhelyezkedése:

O 0O O O 0O O

Kiraly-Kazinczy utca sarok
Bethlen Gébor tér

Bajza utcai Reforméci6 Park
Klauzal tér

Almassy tér

Garay tér

6. Faiallomany:

A Kkeriileti fadllomannyal kapcsolatos bdvebb informacié elérhetd az AKIR fakataszter
moduljan a www.erzsebetvaros.hu weboldalon keresztiil.
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IV.1. sz. tablazat
Parkgondnokok feladatellatasi
titemterve

Jatszoteri eszk6zok napi ellenérzése
szemrevételezéssel, jatszotéri eszkdzok
napi elienérzési adatlapjanak vezetése

Zoldfeliileteken burkolatok, szegélyek,
| lépcsdk, tamfalak, keritések,
parkberendezési targyak allapotdnak
napi ellen6rzése, napi ellenérzési
adatlap vezetése, és nettd 1.700 Ft
értékhatart el nem éré javitdsi munkak
| elvégzése

Zoldfellleten fas szard ndvények
esetében névényvédelemi,
ndvényapolasi, balesetveszély-

| elharitasi céll ellendrzés, havi
novényapolasi ellenérzési adatlap
vezetése

Vizberendezési targyak napi

| ellendrzése, lizemképes miikddés
biztositasa, nettd 12.000 Ft értékhatart
| el nem éré javitasi munkak elvégzése,

| karfelvételezés

Zoldfeliiletek, edényes névények

takaritdsa, hulladékok dsszegydijtése,

e

hulladékgyijték kitiritése

Sikossag-mentesités, hélapatolas

Fiatal fak apold, ritkitd metszése,
| sebkezeléssel

| Fiatal fak koronaformasa,
(irszelvénygallyazas, sebkezeléssel

Cserjék ifjitasa

| Cserjék koronaformalasa, sévénynyirds

| Oszi talajlazitas asassal, tapanyag
beforgatas

Oszi lomb gereblyézése, 6sszegylijtése

Homokozé mélydsasa

Gyongykavics, murva, kéregzuzalék
feluletek sarabolasa,
feliletegyengetése

Kapalas, gyomlalas cserje, rdzsa,
| viragfeltleteken, fatanyérokban,
edényekben

Burkolatok, szegélyek
| gyommentesitése

Tamrudak karbantartasa, fakotozés

Parkgondnokok havi 4talénydijanak terhére végzendé munkak értéke %-osan

n
isn3zsn8ne

25



Hulladékgy(ijté edények tisztitdsa, 3

fert6tlenitése

Padok tisztitasa, fert6tlenitése 3

Edényes nbvények, vazak, planténerek 1

feliiletének vizes tisztitasa

Burkolat, gyéngykavics, murva 2

felliletek vizes tisztitdsa

Rozsametszés, vadalas 3

Ontozés tomlbvel, 6ntdz8rendszerrel o 30 30 30

Osszes munka értéke havonta %-ban: 96,5 |98,5| 97 | 81 | 81 | 105 [102,5|104,5|109,5|112,5|109,5|102,5
N N N N N N N N N w N N
Ul [+3] vl [y = 0 ~ ~J (-] [=] 0 ~

o , g | d|lg|2(2|8 |8 |8 85|88

Atalanydij havonta (netto Ft): N S| 5|5 o ] w P @ 2 3
R Wk NIN o Kot o L & B »
S IR B | 5|3 | 3| 8| 8|88

Atalanydij 6sszesen (netté Ft): 32.110.699.-
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UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI
UTASITAS

TORO automatikus

ontozorendszerhez

A rendszer iizemeltetése szempontjabol az aldbbi alapveté feladatokkal kell részletesen
foglalkoznunk :

- A tavaszi belizemelés és 6szi viztelenités
- Rendszeres ellen6rzés és karbantartas

- Vezérl6automatika programozasa, tallitasa
- Meghibasodasi lehetségek és a hibak javitasa

1. TAVASZI BEUZEMELES ES 0SZ1 VIZTELENITES

Az Ontozési idény kezdetén kell elvégezni a rendszer elinditasat.

Ellenérizziik valamennyi magnesszelepaknat, hogy a téli lizemsziinet alatt 14thaté karosodas nem
kovetkezett-e be, illetve valamennyi, az lizemeléshez szilkséges egység - mdagnesszelepek,
csokotések, vezérlbegység, kabelek - a helyén kdrosodas nélkiil megtalalhato.

Zarjuk el valamennyi magnesszelep kézi elzardjat - azaz forgassuk a szelep szolenoidjat az
Oramutaté jarasaval megegyez6 irdnyban iitk6zésig.

Ellendrizziik a vezérldegységben az Ontdzéprogram meglétét és helyességét. Sziikség esetén
toltsiik be ujra a programot, illetve ekkor médosithatjuk is azt a mellékelt vezérld leirds szerint.

Az bntdzésvezérld automata a szokoékit vizgépészeti akndban lett elhelyezve.

Zarjuk el a viztelenitd csapot és nyissuk ki a f8elzaré golydscsapot (mindketté a a szokokut
vizgépészeti aknaban keriilt elhelyezésre).

Kovetkezd 1épésként ellendrizzitk valamennyi vizvételi helyen a csévezetékek, szerelvények
meglétét, dllapotat és lizemkeépességét.

Jarjuk végig és ellendrizziik a rendszert, hogy nem taldlunk-e rendellenes vizfolyast.

Kapcsoljuk be a vezérlé automatikat.



Ellendrizziik a vezérld segitségével valamennyi magnesszelep tdvmiikodését, amennyiben
valamelyik magnesszelep nem reagalna a vezérl6jelre, haritsuk el a vezérlékéabel-szakadéasbol vagy
rossz, kilazult csatlakozasbdl adodd kontakthibékat..

Futtassuk le az Ont6zOprogramot végig és kizben ellenbrizziik a szarnyvezeték hibajira utald

rendellenes vizfolyasokat illetve a szérofejek édllapotat. Hiba esetén azonnal zérjuk le a hibés kort,
és haritsuk el a tdmitetlenségi hibét. T

Az ont6zési idény végén  kell elvégezni a vezetékek viztelenitését.

Zarjuk el a féelzard csapot.

Nyissuk ki a viztelenitdcsapot a a szok6klt vizgépészeti akndban és viztelenitsik a
gerincvezetékeket. Eloszor engedjiik ki a kifolyd vizet, zarjuk el a csapot, majd csatlakoztassuk a
l1égbefuvdszelepre a kompresszort és a gerincvezetéket toltsiik fel levegovel.

Az 5sszes magnesszelepet sorban egymas utan kézzel kinyitva és elzarva viztelenitsiik valamennyi
ontdzokort.

Kapcsoljuk ki az 6ntozésvezérld automatikat.

Az Bsszes Ontozokor viztelenitése utan a viztelenitd csapot hagyjuk nyitva.

2. RENDSZERES ELLENORZES ES KARBANTARTAS

Az oOntdzodrendszer fenntartdsa az évenkénti tavaszi beiizemelésbdl, az 6szi leallitasbol €s
viztelenitésbol, valamint az ont6zési idészakban sziikséges rendszeres szemrevételezésbdl, az
esetleges rongéldas okozta iizemzavarok elharitisabdl, illetve az automatika esetenkénti
atprogramozasabol all.

Az évente elvégzendd miiveletek az adott szakaszon két szakember kétnapi munkajét jelentik, mig
a szemrevételezést ajanlatos hetente végezni.

Az Ont6zOrendszert alkoté anyagok a professziondlis felhasznalok igényei szerint késziiltek,
rendszeres karbantartast nem igényelnek.

Az ontozofejek nagyszilardsagn Cycolac miianyagbol, igen robusztus kivitelben késziiltek, igy
hosszi élettartamiiak, az id6jarasi szélséségeknek és a rongélasnak jol ellendlldak. (Természetesen
a szandékos, és nagyerejli behatdsok -csdkany, csavarhuzo, kutyafogak, stb. - ellen sajnos nem
nytjt teljes biztonsagot.)

A rendszer &szi viztelenitése az egyetlen olyan rendszeres karbantartasi feladat, amelynek
elmulasztasa a berendezés karosodasahoz vezethet.

3. VEZERLOAUTOMATIKA PROGRAMOZASA, ATALLITASA

Az Ontozérendszer automatikaja id6relés, emiatt nem varhatjuk el téle, hogy figyelemmel kisérje
az évszakok véltozasat. Mivel az ont6zés kezdetén, tavasszal a csapadékosabb idéjarasnak
megfeleléen allitottuk be vezérlénket ezért, hogy a nyéari meleg hénapokban a novényzet a
szamara megfeleld mennyiségli viz jusson, a magnesszelepek nyitva tartdsi idejét meg kell
novelniink.

Ennek modjat a mellékelt vezérld itmutatdjabdl tudhatjuk meg részletesen.



4. ELVI MEGHIBASODASI LEHETOSEGEK ES A HIBAK JAVITASA

4/1. Magnesszelep meghibasodasa

Eszlelése:

szaraz a fold.
- Az dntozbfejeknél allanddan viz folyik, altaldban csak a membran

tomitéfeliiletének elszennyezddésérdl van szo.

Elharitasa: - A magnesszelepfedelet levesszitk a membranrél a szennyezdédést

lemossuk.
- A méagnesszelep szolenoidja meghibésodott, csere.

4/2. Szarnyvezeték sériilése, torése

Eszlelése: - Az érintett zOona vizfogyasztasa ugrasszeriien megnd,
és az egyébként a tobbi zOna talajanal szarazabb sdv egy kis teriiletén a
f51d teljesen el van dzva, vagy tocsa is észlelhetd.

Elharitasa: - A hibas szakaszt fel kell tirni, a megrongalddott cséddarabot kivagni,
és gyorskotdelemekkel Gj csddarabot beépiteni.

4/3. Szorofej, vagy favoka megrongalédasa, eltulajdonitasa

Eszlelése: - Az érintett zéna vizfogyasztasa ugrasszeriien megnd, és az egyébként a
tobbi zdna talajanal szarazabb sav egy kis teriiletén a f6ld teljesen el van
4zva, vagy tdcsa is észlelhetd, és az ide telepitett szérdfejen rongalas
nyomai latszanak.

Elharitasa: - A hibas, vagy hidnyzé fejet vagy fuvokat ki kell cserélni, vagy pétolni

kell.

A felsoroltakon kiviil természetesen mas elvi meghibdsodédsi lehetéségek is elképzelhetok,
azonban a gyakorlati lizemeltetési tapasztalatok a rendszer alkatrészeinek nagy megbizhatésagit,

¢s hosszu élettartamat tdmasztjak ala.

- Egy szakaszon az 6ntdzés nem miikddik, a szakasz teljes hosszaban



UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI
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HRSZ: 34214/7

Automatikus
Ontozorendszerhez

A rendszer (izemeltetése szempontjabdl az alabbi alapvetd feladatokkal kell részletesen
foglalkoznunk :

- A tavaszi belizemelés és 6szi viztelenités
- Rendszeres ellen6rzés és karbantartas
- Vezérldautomatika programozasa, atallitisa

1. TAVASZI BEUZEMELES ES OSZI VIZTELENITES

Az ontozési idény kezdetén kell elvégezni a rendszer elinditasat.

Ellenérizzik a magnesszelepakniakat, hogy a téli lizemsziinet alatt lathaté karosodds nem
kovetkezett-e be, illetve valamennyi, az iizemeléshez sziikséges egység - magnesszelepek,
csOkotések, vezérlbegység, kabelek - a helyén karosodas nélkiil megtalalhatd.

Zarjuk el valamennyi magnesszelep kézi elzar6jat - azaz forgassuk a szelep szolenoidjit az
Sramutaté jarasaval megegyez6 iranyban titkozésig.

Ellenérizziik a vezérldegységben az dntdzéprogram meglétét és helyességét (a vezérld a szokdokuat
gépészeti akndjdban talalhatd). Sziikség esetén toltsiink be Ujra a programot, illetve ekkor

moédosithatjuk is azt a mellékelt vezérld leiras szerint.

Zarjuk el a viztelenitd csapot, és nyissuk ki a féelzard csapot (a szokokut gépészeti akndjaban van
kiépitve).

Kovetkezé 1épésként ellendrizziik valamennyi vizvételi helyen a csdvezetékek, szerelvények
meglétét, allapotat és lizemképességét.

Jarjuk végig és ellendrizzik a rendszert, hogy nem talalunk-e rendellenes vizfolyast.

Kapcsoljuk be az ontézésvezérld automatat.



Ellenérizzik a vezérld segitségével valamennyi magnesszelep tavmiikodését, amennyiben
valamelyik mégnesszelep nem valaszolna a vezérl6jelre, haritsuk el a vezérlokabel-szakadasbol
vagy rossz, kilazult csatlakozasbdl adédé kontakthibakat.

Futtassuk le az ontdzéprogramot végig és kdzben ellendrizzik a szarnyvezeték hibajara utald
rendellenes vizfolyasokat. Hiba esetén azonnal zarjuk le a hibas kort, és haritsuk el a
tomitetlenségi hibat.

Az ontozési idény végén kell elvégezni a vezetékek viztelenitését.

Zarjuk el a féelzard csapot, nyissuk ki a viztelenitd csapot (a szokSkit gépészeti akndjdban van
kiépitve). El6szor engedjilk ki a kifolyd vizet, zarjuk el a csapot, majd csatlakoztassuk a
viztelenitd csapra a kompresszort, és a gerincvezetéket toltsiik fel leveg6vel.

Az bsszes magnesszelepet sorban egymds utdn kézzel vagy vezérl6rdl kinyitva és elzarva
viztelenitsiik valamennyi 6nt6zokort.

Kapcsoljuk ki az 6nt6zésvezérlé automatat.

Az 8sszes 6ntdzokor viztelenitése utdn a viztelenitd csapot hagyjuk nyitva.

2. RENDSZERES ELLENORZES ES KARBANTARTAS

Az Ontdzbrendszer fenntartdsa az évenkénti tavaszi beilizemelésbdl, az 6szi leallitasbol és
viztelenitésb6l, valamint az 6ntozési iddszakban sziikséges rendszeres szemrevételezésbol, az
esetleges rongdlds okozta iizemzavarok elhdritasabol, illetve az automatika esetenkénti
atprogramozasabdl all.

Az ontozdrendszert alkotd anyagok a professziondlis felhaszndldk igényei szerint késziiltek,
rendszeres karbantartist nem igényelnek.

A rendszer 6szi viztelenitése az egyetlen olyan rendszeres karbantartasi feladat, amelynek
elmulasztasa a berendezés karosodasahoz vezethet. '

3. VEZERLOAUTOMATIKA PROGRAMOZASA, ATALLITASA

Az dntdz6rendszer automataja id6relés, emiatt nem varhatjuk el t6le, hogy figyelemmel kisérje az
évszakok valtozasat. Mivel az Ontozés kezdetén, tavasszal a csapadékosabb id8jarasnak
megfelel6en allitottuk be vezérlénket ezért, hogy a nyari meleg honapokban a ndvényzet a
szdmdra megfeleld mennyiségli vizhez jusson, a magnesszelepek nyitva tartasi idejét meg kell
névelniink.

Ennek mddjat a mellékelt vezérls Gtmutatdjabdl tudhatjuk meg részletesen.

Ganz Hydro Kft.

2014-06-20
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1.1. SZOKOKUT+PARASITAS VIiZGEPESZET MUSZAKI LEIRAS

A kialakitasra keriilé szokékat jellemzéi:

A megUjuld VII. kerleti Madach Imre téren kialakitandé latvanyszokékut visszakeringetés rendszer(
vizgépészeti berendezéssel miikodik.

A rendszer lényege az, hogy a vizkép létrehozdsahoz sziikséges nyomdst, és vizaramlast a
kiegyenlitd tarozéban tarolt viz zart rendszer(, szivattyls visszaforgatasaval allitjuk eld, nem pedig
az ivovizhélézat nyomasanak és vizhozamanak felhasznaldsaval.

Belizemeléskor, és a higiéniai szempontokbél sziikséges rendszeres vizcserék alkalmaval a
kiegyenlitd tarozot és a medencéket friss vizzel fel kell ugyan tolteni, de a j6l karbantartott,
megfelel6 sz(ré és vegyszeradagolé berendezéssel ellatott modern székdkutak akar hénapokig is
miikédhetnek egyetlen toltésnyi vizzel, Ugy, hogy a medence teljes viztartalma akar 6ranként
tébbszor is visszaforgatasra kerdl.

A szokokat fobb részei:

- Térburkolat szintjébe sillyesztett fuvokatartoé inox dobozok

- Az esztétikai szempontbdl megfeleld vizképet létrehozd szokdkutfuvokak

- A vizképeket megvilagité vizalatti lampatestek

- A beflvok optimalis miikédéséhez sziikséges vizmennyiséget és nyomast eléallitd szivattyuk.

- A visszakeringetett viz mechanikai sz(irését biztosité szlir6berendezés, és vegyszeradagol6
berendezés

- A kiegyenlitS tarozo vizszintjét érzékel6 szondaegység, és az altala vezérelt automatikus feltdlts
rendszer, amely a parolgdsi és egyéb veszteségek folyamatos potldsat biztositja.

- A fenti berendezések programozhatd inditdsat, ledllitdsat, védelmét és a megfeleld elektromos
érintésvédelmet biztosité automatikus miikédés(i kapcsoloszekrény.

- A medence és a kiegyenlitd tarozd taltsltédését (esd, lizemzavar, stb.) megakadalyozé, illetve ezek
vizének leengedését lehetdvé tevd tulfolyd és leereszt szerelvények, amelyek a felesleges vizet a
csatornahaldzatba juttatjak.

Medence, vizkép, géphazakna:

A tér Karoly korit feléli végén hossztengelyében keril elhelyezésre a burkolat alatt elrejtett 2x5 db
vizjaték favéka. A favokak ,elrejtése” a burkolat szintje ald, Oase Nozzle Chamber Vario tipusu,
kifejezetten erre a célra kifejlesztett rozsdamentes acélbdl késziilt sullyesztédoboz beépitésével
lehetséges. Az Oase Nozzle Chamber Vario alkalmas a flvoka, Vario-Switch magnesszelep
elrejtésére, valamint az Oase Profiplane LED 320 RGB LED-es lampatest régzitésére.

A szokdkatbdl egy, a burkolat alél programszeriien ,fellovell6” vizkép betervezését hataroztuk el,
melyek - mivel frekvenciavaltokkal szabdlyozzuk a szivattyUkat- akar allandé dinamikus, valtozé
mozgdasban is lehetnek, a betervezett Oase Vario-Switch 010a/24V gyorszarasd 3/2 utl( specialis
magnesszelepek programozott ki — be kapcsolgatdsdval. A betervezett mégnesszelep nyitasi — zarasi
ideje 0,1 masodperc (Mas tipus beépitése esetén a felsorolt miiszaki paramétereknek Kkell
megfelelni!)

A betervezett 2x5 db, azaz 6sszesen 10 db Oase Comet 10-14 T telesugar flvokak egyszerre
maximum 2,5 m magas vizoszlopot képesek létrehozni, de mivel a fivdkak ald beépitendd 3/2 utu
gyorszarasi magnesszelepekkel egyenként szabdlyozhatéak, igy csak a programban meghatarozott
id6kdzonként mikédnek egyszerre. A vizjaték beadllitasat a vezérl6berendezésben |évé PLC
programozasaval lehet valtoztatni.

A szokokat mellett 1évé villanyoszlopon keriil elhelyezésre egy Boreas anal6g (0...10V) szélérzékel6
berendezés, melynek jeleire (széler8sség valtozas) a sz6kdkut vizoszlopmagassaga automatikusan
valtozik.

A vizképek megvilagitasara, fényjaték létrehozasa érdekében az Oase Nozzle Chamber Vario doboz
fedeléhez ersitve kerlil elhelyezésre fivokanként egy-egy db, 6sszesen 10 db Oase Profiplane LED
320 tipusl RGB LED-es viz alatti lampatest (24V DC, 16W).

A rozsdamentes dobozokbdl - 5-8sével kdzdsitve — 2 db KG D160-as csatornacsévon jut vissza a viz
a kiegyenlit8 tarozéba, ill a fivékdk mellett két oldalon elhelyezett racsos folyoka is a fuvokak altal
kijuttatott vizet gy(ijti, igy az is a kiegyenlit6 tarozdba keriil bekétésre. A racsos folyoka tervezését,
kiirasat a k6zm( szakag dokumentacidja tartalmazza.

A gépészeti akna (3x2,5x2m belméret(i) és a vele statikailag egy szerkezetet alkotd kiegyenlit6
térozd (1,5x2,5x2m belméreti) - mindketté zarhatd blvonyilasa 0,8x0,8m - a fuvokak mellett, a



burkolat alatt keril kialakitasra. A géphazakna szell6zését zoldfeliiletbe kivezetett csGvezetékeken
keresztill, szivd és nyomd ventillatorokkal biztositani kell!

A gephaz oldalfaldn 1év6 csattéréseknél, a haszoncsének megfelelé KG atvezetd idomokat kell a
vasbeton falba betonozés el6tt helyezni. A haszoncsd és a véd8es kozétti rést PVC sz(ikité idomok
beragasztasaval kell vizzaréan, gumigydiriikkel, vagy ragasztott idomokkal témiteni. A medencében
1év8 inox attérdidomokat a helyszinen zsaluzandd medenceszerkezetbe kell behelyezni, betonozas

el6tt.

A nyéri napokban megfelel8 h(isitést és latvanyelemet biztosit az Oase Nozzle Chamber dobozokban,
a telesugar fivokak mellett elhelyezett 2-2 db, ésszesen 20 db 0,5 mm-es parasitd favoka., A
parasitdé favokakat megtaplalo magasnyomasu szivattyl kozvetlenll a halézati vizrél miikédik,
melyre vizldgyité berendezés, és halbzati vizsz(ir6k beépitése sziikséges. A paraSIto - k6dolo favoka
fogyasztésa igen csekély, 1db flvéka vizigénye 12,12 liter/dra, 70 bar nyomason.

Félizemi szivattyuak:

A 10 db favokat 6sszesen 2 db, a géphdzaknédban elhelyezett nagy teljesitményd hagyomanyos
kiviteli szdrazaknas monoblokk centrifugdlszivatty(k 13tjdk el a megfelel6 nyomasu
vizmennyiséggel.

Féiizemi_szivattylk: 2 db Oase BT 2.2-40-4 szédraztengely(i, spirdlhdzas centrifugélszivattyd, a
szivattyl haza szlrkeontvény.
A szivatty( (izemi paraméterei: Q= 18 m3/h, H=16 m, P=2,2 kW

A szokdkit szivattylk (Oase) fordulatszdménak valtoztatdsat, igy a vizképek magassaganak
varidlhatésagat Omron vektoros frekvenciavalté berendezés beépitésével biztositjuk.
Mindkét szivattyl elé beterveztiink 1 -1 db Calpeda PF100-as inox el8szlirdt, valamint a szivattyuk

nyomddagaba egy-egy Cintropur NW65 muanyaghazas sz(ir6t, 300 mikronos szlirGbetéttel mely
megakadalyozza, hogy a mégnesszelepek és a sz6kkatfivokak eltomodJenek

Pardsitd magasnyomadsu szivattyu: 1 db Technocooling Evolution 1.25 kW —os kompresszor,
A szivattyl névleges paraméterei: Q= 6 liter/perc, P= 70 bar, Felvett teljesitmény: 1250W, 230V

” 2y

Sziiréforgaté berendezés, vegyszerezés

A géphdazaknaban kerlll elhelyezésre a sziir6forgaté rendszer, melynek szivattylja a kiegyenlitd
tarozo vizét forgatja.

A tdrozd vizének tisztdn tartdsdhoz egy teljesen kiilén vizkérben m(ikodé sziir6berendezést
terveziink be. A sz{ir6elem az uszodatechnikébdl ismert kvarchomok sz(ir6kézegli nagyméretli Oase
D600 mm -es szlirGtartaly, sajat egybeépitett szivattytval, melynek teljesitménye kb. 13 m3/h.

A sz(ir§ visszamosasat teszi lehetvé a beépitett kézi hatutas szelep. Ez a berendezés az uszodainal
joval jobb mindségli vizet biztosit a székdkitban, hiszen a flird6zék intenziv szervesanyag bevitele a
medencét nem szennyezi.

A viz teljes kémiai fertStlenitését a sz(ir6forgaté kér nyomdagdba (homoksz(ir8 utan soros
elrendezésben) betervezett tablettds vegyszeradagolé és UV-csiratlanité biztositja. A tablettas

vegyszeradagoléba Aquabrome fertGtlenitd vegyszert kell adagolni!

Vizlagyit6 berendezés

ElsGsorban a kodrendszer megtaplaldsara, valamint a tarozd toltésére gyantds, automata
vezériGfejjel elldtott vizldgyitd berendezés keriilt betervezésre. A gyantatoltet regenerdlasa
sbléoldattal térténik, melyet a berendezés automatikusan végez el, a solétartdlybdl toérténd
Jfelszivdssal”, és a gyantatdltet atmosatdsaval. Az atmosatds utan a soleoldat a csatornahalozatba
tavozik. A sélétartdly utantdltését regenerdld sé tablettdval kell elvégezni. A viz keménysegét kézi
tablettas reagenses teszterrel kell hetente egyszer ellendrizni. Megfelel§ érték: 5-8 dH. Amennyiben

ettdl eltérd érték kerlil mérésre, (igy a berendezés beszabdlyozésa szilkséges a gyartom(i gépkonyv
szerint.

Medenceiirités

A tarozd tultsltés elleni direkt védelmét a csatornahalézatba kotott tulfolyd biztositja, Uritése aritd
zsompszivattyuval lehetséges.



Vezérloberendezés

A vezérl6 a kovetkez6 feladatokat latja el:

- A villamos betapldlas fogadasa, tuldaram- és érintésvédeime

- A f8 (izemi szivattylk megtdplaldsa és program szerinti inditésa, ledllitasa

- A f& Gzemi szivatty(k villamos és mechanikai védelme (szérazon-futds) (térozéban elhelyezett
szondakkal)

- A tarozd vizmennyiségének adott szinten tartdsa = utantéltés

- A vizképek magassaganak leszabdlyozasa a szélérzékel6 mértékének fliiggvényében.

- A sz(ir8szivatty(i megtaplalasa, védelme és program szerinti inditésa, ledllitasa

- Vizképek vilagitdsdnak megtaplaldsa, tilaram és érintésvédelme

- A szok8kat bedllitisa, paraméterezése, funkcidk kivalasztadsa, szivattyuk és lampak inditasa
ledllitdsa kézi és automata lizemben, miikddés visszajelzése és ellenbrzése érintd kijelzon keresztil.

Tavfelligyelet

A vizgépészet felligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel elldtott szok8kut tavoli elérését és lizemeltetését
biztositja mobilinternet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes
meghibasodasokrdl, izeméllapotokrdl értesitse a karbantartét, regisztralja a mlikodési tizemallapotokat,
és lehetdséget biztositson a tavolrdl térténd beavatkozdsokra, mddositasokra.

Megjelenithetd funkcidk, képernydk:
FGkép (vizképekkel)
Hibajelzések kép

Vizjaték kép

Uzemiddk kép

Beallitasok kép
Eseménynaplé kép
Tavvezérlés kep

Nouhkwhe

A kiemelten veszélyes hibajelzésekr8l a rendszer e-mailt, vagy SMS -t kild az tizemeltetének, amelyben
megtaldlhatd a hiba tipusa és a bekdvetkezésének ideje.

A ,medence” és a géphazakna burkolati és statikai terveit, a géphdzakna kézmdlcsatlakozasait (1” viz,
3x32A el. d&ram, D110 gravitédciés csatorna) a tarstervezék dokumentacidja tartalmazza.

1.2. VIZES KOVEK ViZGEPESZET MUSZAKI LEiRAS

A kialakitasra ketriild szokokat jellemzéi:

A megUjuld VII. kerileti Madach Imre téren kialakitandé vizes kévek szokékit visszakeringetSs
rendszer(i vizgépészeti berendezéssel mikodik.

A rendszer lényege az, hogy a vizkép létrehozdsdhoz sziikséges nyomast, és vizdramlast a
kiegyenlits tarozéban tarolt viz zart rendszer(i, szivattyls visszaforgatésaval allitjuk eld, nem pedig
az ivovizhalézat nyomasanak és vizhozamanak felhasznalasaval.

Belizemeléskor, és a higiéniai szempontokbdl sziikséges rendszeres vizcserék alkalmaval a
kiegyenlitd tarozét és a medencéket friss vizzel fel kell ugyan télteni, de a jol karbantartott,
megfeleld sz(iré6 és vegyszeradagold berendezéssel elldtott modern székdkutak akar hénapokig is
miikddhetnek egyetlen toltésnyi vizzel, Ggy, hogy a medence teljes viztartalma akdr oranként
t6bbszor is visszaforgatasra kerdil.



A szokokut fébb részei:

- Vasbeton szerkezet(i medencék, finombeton hasab furatokkal (4db)

- A vizfilmet megvilagito vizalatti LED szalag

- A befiivék optimalis mlikddéséhez sziikséges vizmennyiséget és nyomast el6allitd szivattyd

- A visszakeringetett viz mechanikai sz(irését biztositd szlirberendezés, és vegyszeradagolo
berendezés

- A kiegyenlitd tarozd vizszintjét érzékeld szondaegység, és az éltala vezérelt automatikus feltsltd
rendszer, amely a parolgasi és egyéb veszteségek folyamatos p6tlasat biztositja.

- A fenti berendezések programozhaté inditasét, ledllitasat, védelmét és a megfelel6 elektromos
érintésvédelmet biztositd automatikus m(ikédés(i kapcsoldszekrény.

- A kiegyenlitd tarozé tultsltddését (es8, lizemzavar, stb.) megakadalyozd, illetve ezek vizének
leengedését lehetévé tevd tualfolyd és leeresztd szerelvények, amelyek a felesleges vizet a
csatornahalézatba juttatjak.

Medence, vizkép, géphazakna:

A téren, a Karoly kérathoz kézel keriil elhelyezésre a 4 db 1,57x1,57 m-es alapteriiletd vasbeton
csobogo melyekre 1-1 db 1,07x1,07x0,56 m-es fmombetonbol készitett hasab kerll vizzardan
ragasztva. A vizképet a flnombeton hasabok kilonbdz6 méretl és kiosztas( furatain kibuggyand viz
hozza létre, amit az alatta 1év8 vasbeton térbe egy db D90-es PVC csévon keresztiil juttatunk ki.

A kdveken 7 mm-es vizfilm létrehozdsa a cél, melyhez egységenként 17, dsszesen 69 m3/h viz
forgatasara kell a szivattyut méretezni.

A kijuttatott viz a hasab oldalain lefolyva a taposéraccsal fedett vasbeton folyokaba jut, ahonnan KG
D110, majd KG D160...KG D200-asra bdvitett csatornacsdveken keresztil juttatunk vissza a
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géphédzban lévd kiegyenlitd tarozokig.

A kdvek vizének esti hangulatos megvilagitasara a kovek alatt a fliggleges vasbeton falra szerelt
RGB LED-szalagot terveztiink be.

A gépészeti akna (3x2x2m belméret(i) - zarhaté blvényildsa 1x1lm - csobogdéktdl ~7 m-re, a
burkolat alatt kertll kialakitdsra. A géphazakna szell6zését zéldfellletbe kivezetett cs6vezetékeken
~ keresztl, szivé és nyomé ventillatorokkal biztositani kell!

A géphaz oldalfalan Iévd csbattéréseknél, a haszoncs8nek megfelelé KG atvezeté idomokat kell a
vasbeton falba betonozas el6tt helyezni. A haszoncsd és a véddcsd kozétti rést PVC sziikitd idomok
beragasztasaval kell vizzaréan, gumigy(r(ikkel, vagy ragasztott idomokkal témiteni. A medencében
Iév8 inox attérGidomokat a helyszmen zsaluzandd medenceszerkezetbe kell behelyezni, betonozas

el6tt.

Féilizemi szivattyu:

A vizképet 1 db, a géphazaknaban elhelyezett nagy teljesitményl hagyomaényos kivitel(i szarazaknas
monoblokk centrifugalszivattyt 1atja el a megfelel nyomasu vizmennyiséggel.

Félizemi_szivattyd: 1 db Oase BT 4.0-80-4 szaraztengely(i, spirdlhazas centrifugalszivattyd, a
szivatty( haza szlirkedntvény.
A szivatty( (izemi paraméterei: Q= 80 m3/h H=12 m, P=4,0 kW

A szivatty( elé beterveztiink 1 db Calpeda PF125-3s inox el8sz(ir6t, mely megakadalyozza, hogy a
befavok eltémddjenek.

oy

Sziir6forgaté berendezés, vegyszerezés

A géphazaknaban kerlll elhelyezésre a szliréforgaté rendszer, melynek szivattylGja a kiegyenlitd
tarozo vizét forgatja.

A szok8kit vizének tisztédn tartdsidhoz egy teljesen kildon vizkérben miikoddé sziiréberendezést
tervezlink be. A szlirGelem az uszodatechnikdbdl ismert kvarchomok sz{ir6kézegli nagyméret(i, Oase
D600 mm -es szlirStartdly, sajat egybeépitett szivattylval, melynek teljesitménye kb. 13 m3/h.



A szlir6 visszamosasat teszi lehetdvé a beépitett kézi hatutas szelep. Ez a berendezés az uszodainal
jéval jobb minBségl vizet biztosit a székdkutban, hiszen a flird6z6k intenziv szervesanyag bevitele a
medencét nem szennyezi. :

A viz teljes kémiai fertStlenitését a szliréforgatd kér nyomodagaba (homoksz(ré utan soros
elrendezésben) betervezett tablettds vegyszeradagolé és UV sz(ir6 biztositja. A tablettas
vegyszeradagoléba Aquabrome fert6tlenitd vegyszert kell adagolni!

Vizlagyité berendezés

A finombeton kéveken megjelend vizkdlerakédasok elkeriilése érdekében a tarozd toltésére gyantas,
automata vezéri6fejjel elldtott vizldgyitd berendezés kerllt betervezésre. A gyantatéltet
regeneraldsa sdléoldattal térténik, melyet a berendezés automatikusan végez el, a sélétartalybdl
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térténd ,felszivassal”, és a gyantatdltet &tmosatdsdval. Az datmosatds utdn a sdléoldat a
csatornahdldzatba tavozik. A sdlétartdly utantdltését regenerdlé sé tablettdval kell elvégezni. A viz

keménységét kézi tablettds reagenses teszterrel kell hetente egyszer ellendrizni. Megfelel6 érték: 5-

o oy

8 dH. Amennyiben ettdl eltérd érték keriil mérésre, igy a berendezés beszabalyozésa szlikséges a
gyartomli gépkdnyv szerint.

Medencelirités

A tadrozd tUltoltés elleni direkt védelmét a csatornahaldzatba kotétt tulfolyd biztositja, Uritése uritd
golydscsappal a zsompba lehetséges.

Vezérloberendezés

A vezérld a kdvetkez§ feladatokat latja el:

- A villamos betdplalds fogadasa, tularam- és érintésvédelme

- A & (izemi szivattyl megtaplaldsa és program szerinti inditasa, leallitdsa

- A f6 Uzemi szivatty( villamos és mechanikai védelme (szdrazon-futds) (tarozéban elhelyezett
szondakkal)

- A térozé vizmennyiségének adott szinten tartasa = utantoltés

- A sz(ir8szivattyl megtdplélasa, védelme és program szerinti inditasa, ledllitasa

- Csobogok vilagitasanak megtdaplalasa, tilaram és érintésvédelme

- A szok8kut bedllitdsa, paraméterezése, funkcidk kivalasztdsa, szivattylk és lampak inditasa
ledllitdsa kézi és automata lizemben, miikddés visszajelzése.

Tavfellgyelet

A vizgépészet felligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel ellatott sz6k8kut tavoli elérését és lizemeltetését
biztositjia mobilinternet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes
meghibasodasokrél, (izemallapotokrdl értesitse a karbantartét, regisztralja a mlikodési izemallapotokat,
és lehetBséget biztositson a tavolrdl térténd beavatkozasokra, mddositdsokra.

Megjelenithet6 funkcidk, képernydk:
Fokép (vizkepekkel)
Hibajelzések kép

Vizjaték kép

Uzemiddk kép

Beallitasok kép
Eseménynaplé kép
Tavvezérlés kép

NOURWN =

A kiemelten veszélyes hibajelzésekrél a rendszer e-mailt, vagy SMS -t kild az Gizemeltetének, amelyben
megtalalhatd a hiba tipusa és a bekdvetkezésének ideje.

A csobogdk és a géphézakna burkolati és statikai terveit, a géphazakna kdzmdlcsatlakozasait (1" viz,
3x25A el. dram, D110 gravitacios csatorna) a tarstervezok dokumentdcidja tartalmazza.



2. KARBANTARTASI UTASITAS

A szdk8kutak Uzemelése soran a keringé viz szennyezddik, hiszen a latogaték a legvaltozatosabb
anyagokat juttatjak bele (cigarettacsikk, homok, tjsag- és csomagoldpapir, ételmaradék, stb). Ezen
kivil a vizfellletek a levegd portartalmébél is nagy mennyiséget nyelnek el, és sok falevél, egyéb
szerves hulladék is juthat a medencék vizébe,

A szennyez8désnek a szoékSkutak m(ikddése szempontjébdl két Iényeges kévetkezménye van: az
egyik a viz szerves anyagokkal valé feldisuldsa, ami kellemetlen szaggal, a viz fert6z6vé vélasaval,
és hosszabb id& elteltével elalgdsodasaval jar, illetve a mechanikai szennyez6dések miatt a sz(ird

eltémdbdése, a vizhozam elallitddasa.

Mindkét jelenség csokkenthetd, illetve elkerilhetd a szokdkdt rendszeres  tisztitasaval,
karbantartdsdval, a viz lecserélésével, illetve az uszodatechnikdban haszndlatos vegyszerek
adagolésaval.

A géphazakban karbantartdsi naplét kell vezetni, melynek tartalmazni kell a kévetkez8ket:
a, A karbantartas kezd6 idépontja
b, A karbantartast végzo6 személy neve
¢, Elvégzend§ karbantartasi feladatok
d, Felhaszndlt anyagok megnevezése (tipus, darabszam szerint)
e, Az elvégzett munkahoz fliz6tt észrevételek, gy mint:
- javitas, csere indoka
- szakmai javaslatok a tovabbi hasznalatra
felGjitassal kapcsolatos észrevételek
- hibabejelentések
f, A vizmin&ségre vonatkozé mérési eredmények, észrevételek
g, A karbantartas befejezé idépontja
h, A karbantartast végz6 aldirasa

A szivattyik miikodését szabalyzé kapcsoldk a vezérlészekrény kezelGpaneljén taldlhatok. Az
automata (izem a kapcsolédra, ill. a PLC -ben beallitott Uizemiddt, mUkodési ciklust vezérli, kézi
allasban viszont a szivattylk folyamatos lizem szerint mikédnek.

A medencék gépészetének rendszeres karbantartdsa tapasztalataink szerint az alédbbi tevékenységek
el8irt gyakorisagu elvégzésébdl all:

- szivatty(k sz(irSkosardnak takaritasa (kéthetente vagy eltémddéskor)

- fBlzemi szivattyG nyomoddagéba épitett sz(r6k sz(irGbetétjének heti minimum 2-szeri

takaritasa, és szakadas esetén, ill. legkésébb 2 havonta esedékes cseréje

- homoksz(ir6k visszamosatasa (hetente kétszer)

- vegyszerteszt, vegyszeradagolo utantoitése (hetente)

- PLC programjanak ellenérzéese (kéthetente)

- motorvédelem, automata téltés, téltés magnesszelep ellendrzése (hetente)

- medenceszerkezet, medencében talalhato szerelvények ellenérzése (hetente)

- vizleengedés takaritashoz (harom — négyhavonta)

- szivattydk, fivékak karbantartasa (évente)

1

Szivattyuk szlir6kosaranak takaritdsa:

Az el8sz(ird takaritasa a kovetkez6képpen torténik:

Kikapcsoljuk a szivatty(t, zarjuk a szivd és nyomdoldali golyos szelepeket, lecsavarozzuk az el6szliré
fedelét. A sz(ir§ takaritdsa utdn 6sszeszereljiik, nyitjuk a pillangdszelepeket. Légtelenitjik az
el8sz(irbt, és a szivattylt. Bekapcsoljuk a szivatty(t a kivant Gzembe (kézi vagy automata).
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Félizemi szivattyik nyomddgdba épitett szlir6k takaritésa:
A sz(ir6k takaritasa a kévetkezGképpen térténik:

s

Kikapcsoljuk a szivatty(t, a sz(irg alatt |évé 34"-os golydscsap nyitdsaval a lebeg6 szennyez8déseket
kell el6szor eltdvolitani a sz(ir6pohdrbdl. Ezutdn zarni kell a szlr6 utdn beépitett D90-es

rr

pillangbszelepeket. A D32-es PVC hollandi lecsavarasa utan a szlir6poharat lehet lazitani, majd a
poharat leemelni, a sz(ir6halét a hengerrel egyiitt kell lefelé kihlzni. A sz(ir6halot tiszta vizzel, ill.

1

finomsértés kefével szabad tisztitani, elkeriilve a sz(ir6hal6 rongalodasat. Az Gsszeszerelés forditott



sorrendben torténik. Osszereszelés utdn nyithaték a pillangdszelepek és indithaté a szivattyd a
kivant Gzemben (kézi vagy automata).

Homoksz(ir6 visszamosatdsa:

o ar 1

A homoksz(iré szlir6kdzege kvarchomok, a bedllitott lizemidd alatt folyamatosan sz(iri a beallitott
vizmennyiséget, természetes hat, hogy idérél idére megtelik a kiszlirt szennyezédésekkel, és nem
tudja tovabb ellatni feladatdt. Ezt az dllapotot a homoksz(iré tetején taldlhaté manométer
nyomasanak 1,5 Bar érték folé térténd novekedése jelzi. Ilyenkor a sz(ir6 visszamosatasaval ki
tudjuk tisztitani a sz(ir6kézeg szemcséi kézil a szennyez6dést, amivel a sz(ir6t tulajdonképpen

regeneraljuk.

Miikddési elve: A szivattyu ledllitdsa utédn a hatutas szelepet visszamosatas (backwash) allasba kell
forditani, majd a szivatty(t ismét elinditani kézi izemmoddban. A szivatty( most a medence vizét a
sz(ir6kdzegen ellenirdnyban d&ramoltatja at, igy a szemcséket fellazitva kimosédik kdézlllk a
szennyezddés, ami a mosdvizzel egyiitt a csatorndba jut. 3-4 percnyi visszamosatds utan, a
szivatty( ledllitdsat kévet8en a szelepet (jbdl a Szlirés (Filtration) helyzetbe kell forditani. A
szivatty( automata (zemmédban térténd ismételt inditdsaval a rendszer a normal (izemallapotaban
miikédik tovabb.

Vegyszerteszt, vegyszeradagol6 utantdltése

Alkalmazni csak gyorsan oldédé 20 g —os brom tablettat lehet. Hetente haromszor egy kézi tablettas
reagenses teszterrel el kell végezni a medenceviz brém és pH érték tesztjét, amit dokumentalni is
szlikséges. A teszteléshez sziikséges mintavételt (vizet) a medence Gsszefolybjanak kérnyezetébdl
kell venni.

A vegyszer tesztet a kbvetkezdképpen kell elvégezni:
- mindkét mianyag tartélyt a jelolésig fel kell télteni a medence vizével.

- a viz brém szintjének teszteléshez DPD tablettat kell a DPD-felirattal ellatott tartalyba
helyezni, a Phenol RED tablettdt pedig a pH-feliratl tartdlyba, majd kupakkal lezarni és.
dsszerdzni a folyadékot, addig amig a tablettdak 100%-ban fel nem oldédnak.

- a viz elszinez6désébdl lehet kévetkeztetni a medence vizében jelenlévé brom szintjére, ill. a
viz pH-értékére, mégpedig a tartalyokon lathaté szinskalanak megfelelSen.

A viz bromtartalmanak 2,5 -3,5 mg/l —nek kell lennie, ebben az esetben biztosithaté a medence
fert6tlenitése, algamentesitése. A viz pH értékének idealis értéke 7,2 - 7,4,

A vegyszeradagold tartdlyt mindig teli kell télteni. (uténtoltését koriitekintéen, megfelel6
védéfelszerelésekkel kell elvégezni). A tartély oldalan taldlhaté finombeallitoval, illetve a tartaly el6tt
és utdn taldlhatd szakaszolészelepekkel az adagolén torténd vizatfolydst szabalyozhatjuk, igy
névelve vagy csdkkentve a beoldott vegyszer mennyiséget. A sz(ir6forgatd szivattyl Uzemidejével
allithatjuk be a vegyszeradagolas id8tartalmat. (t6bb vegyszer adagoldsahoz hosszabb (izemid6, mig
kevesebb vegyszer adagoldsahoz révidebb (zemid6 sziikséges). Esetleges tlladagolds esetén a
rendszerben 1év8 vizmennyiség friss vizzel térténd ,dusitdsa”, vagy részleges / teljes vizcsere valhat

szlikségesé.

Magas pH érték esetén (7,6 pH -ndl magasabb érték), Dinax Minusz P pH cs6kkentd granulatum szer
kézi adagoldsa sziikséges, kdzvetlen a tdrozdba. A kézi adagolds elvégzését kovetd 15 perc mulva,
Ujbéli vegyszertesztelés sziikséges. 1 pH érték cstkkentéséhez a rendszerben |évé ~5 m3 vizhez
adagoljuk 0,5kg Dinax Minusz P granulatumot.

Alacsony pH érték esetén (7 pH -nal alacsonyabb érték)(amennyiben tuladagolasra keriilt a pH
minusz granuldtum), Dinax Plusz P pH nével6 granuldatum szer kézi adagolasa sziikséges, kdzvetlen
a tarozoba. A kézi adagolas elvégzését kdvetd 15 perc mulva, Ujboli vegyszertesztelés sziikséges. 1
pH érték néveléséhez a rendszerben 1évé ~5 m3 vizhez adagoljuk 0,5kg Dinax Plusz P granulatumot.

Meleg id6ben sziikséges lehet a slir(ibb vegyszerszint ellendrzése!

Az algédsodéds elkeriilése érdekében, a taroz6 vizéhez hetente kétszer Dinax Chloralgin
algdsodésgatlé folyadékot kell adagolni. Adagolasi arany: a rendszerben lévé 5 m3 vizhez 0,1 liter
vegyszer/ alkalom. Nagy meleg esetén az adagolast hetente haromszor kell elvégezni!



A vizk8lerakddids megakadélyozasara Calcinex Pool  mészlerakddas gétlé adalék adagolasa
szlikséges, kb. 10 ml/m3

Gyartd: Bayrol Chem Fabrik Gmbh, forgalmazza a Tempero Rt.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakonban.

Adagolasa: vizcserekor, illetve hetente

Ugyelni kell arra, hogy a vegyszeradagol6bdl a vegyszer soha ne fogyjon ki.

A vegyszeradagolé utantoltése:

1. Kapcsolja ki a szlirGszivattyat

2. Zarja el a vegyszeradagol6 szivo és nyomdoldali golydscsapjait

3. Téltse fel a vegyszeradagold tartalyt.

4, Nyissa ki a vegyszeradagold szivo és nyomaoldali goly6scsapjait

5. Kapcsolja be a sz(ir8szivattyut a kivant zemmaédba (kézi vagy automata).

A vegyszeradagol6 tartdlyt mindig teli kell télteni. A tartdly oldalan taldlhatd finombeallitoval az
atfolyast szabalyozhatjuk.
FIGYELEM!: a vegyszerek kezelésére fokozottan figyeljiink!

PLC kezelédfeliilet

A szokékit géphdzakndban 1évé vezériGszekrény el8lapjan 1év8 panel-szamitégépen futé
kezelfelilet lehetéséget biztosit az odsszes paraméter megvéltoztatdséra, a részegységek -
szivattylk, |dmpék stb. - mikodési Gzemaéllapotainak megvaltoztatasara. Az érint6képernyén
beavatkozhatunk a szokékut vizjatékaba, illetve meghatérozhatjuk a védelmi funkciok paramétereit.
A vizes kovek szivattytinak (f6lzemi és sz(ir6forgatd), valamint a szell6zés automata lizemmédban
térténé miikodtetése is ezen a vezéridszekrényen keresztiil térténik. A vizes kdvek géphdzban lévd
vezérlszekrény kapcsoldival a berendezéseket kézi (manudlis) Gzemméodban, ill. ép. felligyelet
tizemmadban tudjuk m(ikddtetni, ill. lekapcsolhatjuk (az ép. feligyelet allapot a iddprogram szerinti
miikodés).

Fémenii

| Jelsz6 Bevitele
¢ Ganz HYDROKH.

1552 Las Maltres ERuES

A vezérl6 dram ald helyezése utédn az alap képernyé
jelenik meg. Itt kell megadni a felhaszndlé /
karbantartd jelszavat, ami alapjan a rendszer
kiilénbdzé szintli jogosultsdgok szerint engedélyezi
az egyéb funkciék megtekintését / szerkesztését.

A jelsz6 megadédsa utan érhetjik el a fémendt,
ahonnan navigalhatunk a szamunkra éppen fontos
bedllitdsi almenlkre. Valamely almeniib6l a
visszalépés a fémeniibe a kijelz6 bal fels6 sarkaban
lathaté ,Fémenu” felirat érintésével lehetséges.

Tavoli bejelentkezés!

Nincsszél | SZINT HIBA
9999.99.99 Vasarnap__99:99

A képernyé aljan lathaté az aktudlis datum és id6 és
a fontosabb allapotjelzések. Rapillantva ellendrizhetd
a helyes bedllitds, amely azért fontos, mivel a
szok8kat  valamennyi  Uzemideje ehhez képest
érvényesdl,

Szokékit Vezérlé

A jobb alsé sarokban taldlhaté "Kilép" feliratot
érintve az alap képernyé érhetd el, ahonnan a jelszd
Ujbdli megadasaval lehet belépni.

Az érintéképernyds megjelenitd egyes meniipontjai:
1.) Uzemmad kapcsolok
2.) Kapcsol6 6rak
3.) Szerviz




3.11d6 beallitasa
3.2Szélérzékelés
3.3 Urités (tarozod)
3.4 T6ltés (tarozo)
4.) Allapot kijelzés

1. Uzemmdd kapcsoldk

Itt kapcsolhatjuk a szokdkut félzemi szivattyut, vilagitasat, stb. KEZI vagy AUTOMATIKUS
tizemmaddba. A kivalasztott mdd kapcsoldja mellett dtvalt a felirat, és a BEKAPCSOLVA felirat jelenik
meg. Kikapcsolas a L 07 felirat megnyomasaval térténik.
A ,>>" feliratot érintve lehet valtani az oldalak kézott.

Uzemmdd kapcsoldk
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2. Kapcsold érak

Itt valasztjuk ki, hogy melyik kapcsold 6rat akarjuk médositani. Mindegyik kapcsolédra ugyanigy
modosithatd. A fGlizemi szivattyd id8programijat a ,Vizjaték” feliratot érintve lehet bedllitani. A
sz(r8szivattyl, vildgitds és szellézés id8programjat értelemszeriien a feliratok megérintésével lehet
bedllitani, ill. megvaltoztatni. Heti cikiusban lehet a sz6k8kut miikédését bedllitani.

A kapcsoldéranal megadhatjuk, hogy a hét melyik napjatol, melyik hapjéig legyen miikédésben,
tovabba az adott napokon beliil a bekapcsolds, kikapcsolds idejének 6ra és perc értékét adhatjuk
meg.

Amennyiben sziikséges, 6sszesen 4 program adhaté meg, igy szakaszolhaté a szokdkit miikddése
egy héten, ill. egy napon belll is. ,



A beédllitani kivant idéprogramot a "Kivalasztva" felirat érintésével lehet aktudlisséd tenni, a
programbdl kivenni pedig a "Kikapcsolva" felirat érintésével lehetséges.

Vizjaték
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A parasitas m(ikddésének szakaszoldsat az izemid8 bedllitdson belll, a jobb fels6 sarokban talalhato
"Id6zités" feliratot érintve lehet bedllitani. A kivalasztott program (A vagy B) bekapcsolas értéke
gyakorlatilag a parasitds miikodését eredményezi, mig a kikapcsoldsndl szerepl6 perc érték a para

nélkdili id6t fogja eredményezni. A m(ikédés sordn a két érték valtakozik a beallitott izemidé alatt.

Kod Id6zités
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3. Szerviz

Ebben a meniiben lehet a pontos id6, a szélszintek, : i
beéllitAsdnak menlpontjat kivalasztani, valamint a @ | Szerviz
tarozé Uritéset elinditani.

Az ,Urités” felirat megérintésével a szokokut
kiegyenlitd tarozé zsompszivattylja bekapcsol,
mellyel az lelrithetd.

B gmaﬁm B Vizes Kivek

A ,Toltés” felirat megérintésével a sz6kokut medence
automata toltése kerll bekapcsolasra, Gjbdli
megérintéssel ez a funkcié kikapcsol.




3.1. Id6 bedllitas

Ebben a meniiben lehet a PLC rendszeridejét és
pontos datumat beallitani.

A datum és id6 megvaltoztatdsa a szamjegyek
érintésével lehetséges, majd a ,Bedllit” feliratot
megérintve hagyhat6 jova.

3.2. Szélérzékelé

A szBkékit kozelében telepitésre kerllt egy
szélsebességméré mliszer, amely a mindenkori
széler6sséggel aranyos értéket ad. A fogadd egysége
harom kilénbdzé széler6sség-szintre bontja ezt a
jelet, amelynek értékét ezen az oldalon
véltoztathatjuk meg. A vezérlés a szélszintek
értelmében leveszi a szivattylk fordulatszamat, igy
csokkentve a szél altal kicsapodott vizmennyiséget.
Jobbra felil lathaté az aktudlis szélerGsséggel
aranyos szamérték, amelyen ellenérizhetjik, hogy
éppen mely szintnek megfelel6en fuj a szél.

A felll taldlhaté gombbal kapcsolhatjuk ki/be a
szélérzékelést. Ha a kapcsolon a KIKAPCSOLVA
felirat van, a szokékat, a szél figyelembe vétele
nélkil m(ikédik tovdbb, amelynél a favokak révid
idén bellll elaztatjdk a jaréfelileteket. Tehat
lehet8ségiink van kikapcsolni a szélérzékelést, de
nem ajanlott.

Az értékek megvaltoztatdasa a
érintésével lehetséges.

szamjegyek

4. Allapot kijelzés

Ebben a menlipontban a
allapotat latjuk.

'sz0k6kdt pillanatnyi

A feliratok értelemszerlien az adott szivattyukat, ill.
egyéb funkcidkat jeldlik. A megnevezések mellett az
éppen aktudlis dllapot lathaté. Az allapotokon
valtoztatni ebben a menlipontban nem lehet.

Az elnevezések alatt a szélérzékel§ altal mért
aktudlis szélszint, valamint a tarozoban lévé vizszint
“allapota lathatd (bizonyos vizszint alatt a vezérlé
letiltja a szivattydk miikodését, megel6zve azok
szarazonfutasat).

Alul a figyelmeztetGjelek és hibajelek lathatok.
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Motorvédelem, automata téltés ellendrzése

A motorvédelem és az automata toltés miikodését a szintérzékel§ elektronika dtkapcsolasaval tudjuk
ellendrizni. Csak szakember végezheti!

A térozdban lév8 szintérzékeld szondak takaritdsat, ellendrzését, bedllitasat évente egyszer el kell
végeznil

Medenceszerkezet, medencében |évd szerelvények ellenbrzése

A medencében ellendrizni kell a fivékak, magnesszelepek, a lampatestek, inox slllyesztddobozok, a
rdcsos folydka tisztasdgat, a medenceszerkezet épségét. A nagy szennyez6déseket azonnal el kell
tavolitani.

Vizleengedés takaritdshoz - székokut

Szivattylkat ki kell kapcsolni, a téltést elzdrni. A rendszer ledllitdsa utédn a flvokakat 6vezd
folyokabdl és az inox siillyesztédobozokbdl is visszafolyik a viz a tdrozdéba. A félizemi szivattyu
nyomdcséveinek viztelenitése a nyomoédgba épitett 2 db Cintropur sz(ird 3/4"-os Urit0szelepének
nyitdsdval a zsompba lehetséges - ezt azonban koriltekintden szabad csak elvégezni, ligyelve arra,
hogy a zsomp ne csorduljon tll, a zsompszivattyl el tudja latni feladatdt. A kiegyenlité térozo
Uritését a vezérl§ érintbkijelz6jén keresztiil lehet elvégezni. Takaritds utédn zérjuk a viztelenité
szelepeket, visszakapcsolva a vezérl6berendezést a térozd feltéltése megkezdGdik. A szivattylkat
csak felt6lt6tt tarozd utan kapcsoljuk be!

Vizleengedés takaritdshoz ~ vizes kévek

Szivattylkat ki kell kapcsolni, a toltést elzarni. A rendszer ledllitdsa utédn a vizes kdveket dvezd
folyokdbdl visszafolyik a viz a PP tdrozokba. A f6lzemi szivattyl nyomoécséveinek viztelenitése a
visszacsapé szelep felett a nyoméagba épitett D32-es Uritészelep nyitdsdval a zsompba lehetséges —
ezt azonban koriiltekintéen szabad csak elvégezni, ligyelve arra, hogy a zsomp ne csorduljon tul, a
zsompszivatty( el tudja 1atni feladatat. A kiegyenlitd tarozdk Uritését 2 db PVC D32 Urit6szeleppel
szintén a zsompba tudjuk elvégezni. Takaritds utan zarjuk a viztelenitd szelepeket, visszakapcsolva
a vezérl6berendezést a tarozo feltdltése megkezdddik. A szivattylkat csak feltoltétt tarozé utdn
kapcsoljuk be!

Szivattyuk karbantartasa

T4

A mellékletben lév6 gépkonyv szerint.

Tavfelligyelet

A szokékut felligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel ellatott sz6k8kat tavoli elérését és lizemeltetését
biztositja Internet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes meghibdsodasokrol,
izemallapotokrél értesitse a karbantartdt, regisztralja a miikodési lizemallapotokat, és lehet6séget

T4

biztositson a tavolrdl torténé beavatkozédsokra, médositasokra. Elérése Internet Explorer béngészén
keresztiil lehetséges a megfelel6 jogosultsagokkal és weblap ismeretében.

A kiemelten veszélyes hibajelzésekrél a rendszer e-mailt - kild tzemeltetének, amelyben
megtaldlhaté a hiba tipusa és a bekdvetkezésének ideje.

Téliesités , N

A vizgépészetet a fagyveszély miatt vizteleniteni kell! A térozokbdl (szokékut és vizes kdvek
géphazban is) le kell Griteni a vizet, a sz6kdkat Uritd zsompszivattydt a téli Gzemidd alatt Grités
allapotban kell hagyni, igy a ciszterndba esetlegesen befolyd téli csapadékot a csatornaba Uriti. A
Vario-Switch szelepeket (mind a 10 siillyesztédobozbdl) és az RGB LED lampék meghajtoit (Oase
LED Drive - 3 sillyesztédobozban taldlhatd) télre ki kell szerelni az inox stllyesztédobozokbdl, és
szaraz fagymentes helyen kell térolni a tavaszi beinditasig. Az Oase LED Drive tap és DMX kabele is

oldhaté IP68-as kivitel(i csatlakozdval van elldtva, melyeket szétszerelés utan a gyari mlanyag
dugoval kell lezarni.



A toltés betdpot mindkét géphdzaknaban el kell zarni, vizteleniteni. A nyomécséveket szintén
vizteleniteni kell a 2 db Cintropur sz(ir6 3/4"-os viztelenité szelepén keresztil, ill. a vizes kévek
géphéazban a D32-es (iritGszeleppel. Ezeket a szelepeket is nyitott alldsban kell hagyni.

A géphazak elektromos f8kapcsoléit TILOS lekapcsolni, mivel esetleges téli vizbetérés esetén a
zsompszivattyd nem tudna a feladatat ellatni.

A tél folyaman a karbantarté személyzet folyamatosan (legaldbb hetente egyszer) ellentrizze a
medencék és a géphazaknak allapotat.

Javasolt a szokékat stllyesztédobozok racsait télire lefedni.

2014. junius
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1. sZOKOKUT VIiZGEPESZET MUSZAKI LEIRAS

A kialakitasra keriilé szokdékat jellemzoi:

A megUjulé VII. keriileti Alméssy téren kialakitandé latvanyszokdkat visszakeringetés rendszer(
vizgépészeti berendezéssel miikodik.

A rendszer lényege az, hogy a vizkép létrehozdsdhoz sziikséges nyomadst, és vizédramlast a
kiegyenlitd tarozéban tarolt viz zart rendszer(i, szivattyls visszaforgatasaval dllitjuk el6, nem pedig
az ivovizhaldzat nyomasanak és vizhozamanak felhasznalasaval.

Belizemeléskor, és a higiéniai szempontokbél sziikséges rendszeres vizcserék alkalmaval a
kiegyenlité tarozét és a medencéket friss vizzel fel kell ugyan tolteni, de a jol karbantartott,
megfelelé sz(ir6 és vegyszeradagol6 berendezéssel ellatott modern szokékutak akar hénapokig is
miikddhetnek egyetlen toltésnyi vizzel, Ugy, hogy a medence teljes viztartalma akdér oéranként
t6bbszor is visszaforgatasra kerdil.

A szokokat fébb részei:

- Térburkolat szintjébe siillyesztett fuvdkatarté inox dobozok

- Az esztétikai szempontbdl megfelel§ vizképet Iétrehozd szokokutfivokak

- A vizképeket megvildgitd vizalatti lampatestek

- A beftivok optimalis miikédéséhez sziikséges vizmennyiséget és nyomast el6allité szivattyak.

- A visszakeringetett viz mechanikai sz(irését biztosité szlr6berendezés, és vegyszeradagol6
berendezés

- A kiegyenlité térozé vizszintjét érzékel6 szondaegység, és az altala vezérelt automatikus feltdltd
rendszer, amely a parolgdsi és egyéb veszteségek folyamatos pétldsat biztositja.

- A fenti berendezések programozhaté inditasat, ledllitasat, védelmét és a megfeleld elektromos
érintésvédelmet biztosité automatikus miikédés(i kapcsoloszekrény.

- A medence és a kiegyenlitd tarozé tuitslt6dését (es6, lzemzavar, sth.) megakadalyozo, illetve ezek
vizének leengedését lehetdvé tevl tllfolyod és leeresztd szerelvények, amelyek a felesleges vizet a
csatornahaldzatba juttatjak.

Medence, vizkép, géphazakna:

A tér Barcsay utca fel8li végén, témbszerlien keril elhelyezésre a burkolat alatt elrejtett 15 db
vizjaték favoka. A favékak ,elrejtése” a burkolat szintje ald, Oase Nozzle Chamber Vario tipusq,
kifejezetten erre a célra kifejlesztett rozsdamentes acélbdl késziilt sillyesztédoboz beépitésével
lehetséges. Az Oase Nozzle Chamber Vario alkalmas a fuvdoka, Vario-Switch magnesszelep
elrejtésére, valamint az Oase Profiplane LED 320 RGB LED-es lémpatest rogzitésére, valamint a
ldmpak DMX-rendszerben valé ,meghajtasdra” kifejlesztett Oase Underwater LED driver
elhelyezésére.

A sz6kdkatbol egy, a burkolat aldl programszer(ien ,fellévell§” vizkép betervezését hataroztuk el,
melyek - mivel frekvenciavaltéval szabdlyozzuk a félizemi szivattyit- akér alland6é dinamikus,
valtozé mozgdasban is lehetnek, a betervezett Oase Vario-Switch 010a/24V gyorszérasu 3/2 utu
specialis magnesszelepek programozott ki - be kapcsolgatdsaval. A betervezett magnesszelep
nyitdsi - zarasi ideje 0,1 masodperc (Méas tipus beépitése esetén a felsorolt mliszaki paramétereknek
kell megfelelnil)

A betervezett, osszesen 15 db (5x3-as csoportokban) Oase Comet 10-14 T telesugar fuvékak
egyszerre maximum 2,5 m magas vizoszlopot képesek létrehozni, de mivel a fivokak ald beépitendd
3/2 uth gyorszardsi magnesszelepekkel egyenként szabalyozhatoak igy csak a programban
meghatarozott id6kézonként miikddnek egyszerre. A vizjaték bedllitasat a vezérl6berendezésben
Iévd PLC programozasdval lehet valtoztatni.

A szokdkat mellett 1évé villanyoszlopon keriil elhelyezésre egy Boreas analég (0...10V) szélérzékeld
berendezés, melynek jeleire (szélerésség valtozds) a szokokut vizoszlopmagassaga automatikusan
valtozik.

A vizképek megvildgitdsara, fényjaték létrehozasa érdekében az Oase Nozzle Chamber Vario doboz
fedeléhez erdsitve keriil elhelyezésre fuvdkanként egy-egy db, tsszesen 15 db Oase Profiplane LED
320 tipusi RGB LED-es viz alatti ldmpatest (24V DC, 16W). A ldmpdk m{ikddtetésére minden 3-as
csoporthoz egy-egy db (6sszesen tehat 5db) Oase Underwater LED driver keriil a 3 Nozzle Chamber
egyikébe, ami biztositja az RGB LED lIdmpak tapjat és a DMX vezérl§vel torténd kommunikaciot.

A rozsdamentes dobozokbél — harmasaval kozdsitve — 2 db KG D160-D200-as csatornacsévén jut
vissza a viz a kiegyenlitd tarozoéba, ill a flvokak koril kérben elhelyezett racsos folydka is a fivokak



altal kijuttatott vizet gydijti, igy az is a kiegyenlit§ tdrozéba keriil bekdtésre. A racsos folyoka
tervezését, kiirdsat a kézmli szakdg dokumentacidja tartalmazza. A gépészeti akna (3x2,5x2m
belméret(i) és a vele statikailag egy szerkezetet alkotd kiegyenlitd tarozo6 (1,5x2,5x2m belméretd) -
mindkett8 zarhaté bavényilasa 0,8x0,8m — a flvokak mellett, a burkolat alatt kerul kialakitasra. A
géphazakna szell6zését zoldfeluletbe kivezetett csoveze’cekeken keresztil, szivd és nyomod
ventillatorokkal biztositani kell!

A géphdz oldalfalan 1év8 csBattoréseknél, a haszoncsGnek megfeleld KG atvezeté idomokat kell a
vasbeton falba betonozés el6tt helyezni. A haszoncs8 és a védScss kozétti rést PVC szlikitd idomok
beragasztasaval kell vizzaréan, gumigy(iriikkel, vagy ragasztott idomokkal témiteni. A medencében
Iévd inox attéréidomokat a helyszinen zsaluzandd medenceszerkezetbe kell behelyezni, betonozas
el6tt.

Folizemi szivattyik:

A 15 db flvokat 6sszesen 1 db, a géphdzaknaban elhelyezett nagy teljesitményl hagyomanyos
kivitel(i szarazaknas monoblokk centrifugdlszivatty( latja el a megfelelé nyomdsu vizmennyiséggel.

Félzemi_szivattyu: 1 db Oase BT 4.0-80-4 szdraztengely(i, spirdlhdzas centrifugdlszivattyd, a
szivatty( haza szlirkedntvény.
A szivatty( (zemi paraméterei: Q= 80 m3/h, H=12 m, P=4 kW

A szokdkat szivattyd (Oase) fordulatszdmdnak valtoztatasét, igy a vizképek magassaganak
varidlhatdsdgat Omron vektoros frekvenciavalté berendezés beépitésével biztositjuk.

A szivattyl elé beterveztiink 1 db Calpeda PF100-as inox el6sz(r6t, valamint a szivattyu
nyomdagaba, parhuzamosan kotve 2 db Cintropur NW800, miianyaghdzas sz(ir6t, 300 mikronos
sz(ir6betéttel mely megakadalyozza, hogy a magnesszelepek és a sz6kdkutfuvokak eItc‘im(deenek.

g

Sziiréforgaté berendezés, vegyszerezés

A géphézaknaban kerll elhelyezésre a sz(ir8forgaté rendszer, melynek szivatty(ja a kiegyenlitd
tarozobdl vizét forgatja.

A tarozdé vizének tisztan tartdsahoz egy teljesen kiilén vizkérben miikédd sziiréberendezést
terveziink be. A sz(irSelem az uszodatechnikdbdl ismert kvarchomok sz(ir6kdzegli nagyméretli Oase
D600 mm -es sz(irStartély, sajat egybeépitett szivattylval, melynek teljesitménye kb. 13 m3/h.

A sz(irG visszamosasat teszi lehetévé a beépitett kézi hatutas szelep. Ez a berendezés az uszodainal
jéval jobb mindségli vizet biztosit a sz6k8katban, hiszen a flrdéz8k intenziv szervesanyag bevitele a
medencét nem szennyezi.

A viz teljes kémiai fertStlenitését a sz(iréforgaté kér nyomodagdba (homoksz(ir6 utan soros
elrendezésben) betervezett tablettds vegyszeradagolé és UV-csirdtlanité biztositja. A tablettas
vegyszeradagoldba Aquabrome fertGtlenité vegyszert kell adagolni!

Vizlagyité berendezés ‘

A tarozé toltésére gyantas, automata vezérléfejjel ellatott vizlagyitdé berendezés keriilt betervezésre.
A gyantatéltet regeneréldsa soléoldattal torténik, melyet a berendezés automatikusan végez el,
solétartalybdl torténd ,felszivassal”, és a gyantatdltet atmosatdsaval. Az dtmosatds utan a soIeoIdat
a csatornahdlézatba tavozik. A solétartaly utantdltését regenerdl6 soé tablettaval kell elvégezni. A viz
keménységét kézi tablettds reagenses teszterrel kell hetente egyszer ellendrizni. Megfelel6 érték: 5-
8 dH. Amennyiben ettdl eltérd érték keriil mérésre, Uigy a berendezés beszabalyozédsa sziikséges a
gyartomli gépkényv szerint.

Medenceiirités

A tarozd tlltsltés elleni direkt védelmét a csatornahdlézatba kétoétt tulfolyd biztositja, UGritése Uritd
zsompszivattylval lehetséges.

Vezérloberendezés

A vezérld a kévetkezd feladatokat latija el:

- A villamos betdaplélas fogadasa, tllaram- és érintésvédelme



- A f6 (izemi szivattylik megtéaplaldsa és program szerinti inditésa, leallitasa

- A 6 Uzemi szivattyGk villamos és mechanikai védelme (szarazon-futds) (tarozéban elhelyezett
szondakkal)

- A tarozd vizmennyiségének adott szinten tartdsa = utantoltés

- A vizképek magassaganak leszabdlyozasa a szélérzékel6 mértékének fliggvényében.

- A sz(ir6szivattyl megtaplalasa, védelme és program szerinti inditasa, ledllitasa

- Vizképek vilagitdsanak megta’plélésa Oase Underwater Power Supply 250 és Oase Underwater LED
driver-eken keresztll, tilaram és érintésvédelme

- A szokékut beallltasa paraméterezése, funkcidk kivélasztdsa, szivattylk és lampak inditdsa
ledllitasa kézi és automata lizemben, miikdédés visszajelzése és ellendrzése érintd kijelz6n keresztiil.

A PLC - Oase Wecs II, DMX vezérlési protokoll alapl specidlis vezérl6berendezés a géphazaknaban keriil
elhelyezésre, zérhaté fém szekrényben. Mivel az Gsszes flvoka, szivattyd és lampatest egyenként
vezérelhetd, igy ezek ©Osszehangolt, programozott vezérléséhez DMX protokoll szilkséges. A
magnesszelepek specidlis demultlplexer kartydk segitségével vannak vezérelve, mely tulajdonképpen
egy DMX /digitdlis jelfordit, mig a ldmpatestek DMX kdbel segitségével csatlakoznak a vezérl6hoz.

Tavfellgyelet

A szokdkut feliigyeleti rendszer, a PLC vezérléssel elldtott szok8kut tévoli elérését és lzemeltetését
biztositja mobil Internet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes
meghlbasodasokrol izemallapotokrdl értesitse a karbantartét, regisztralja a mukodeS| Uizemallapotokat,
és lehetBséget biztositson a tavolrdl térténd beavatkozasokra, mddositasokra.

Megjelenithet6 funkcidk, képernydk:
Szokékit fokép (vizképekkel)
Hibajelzések kép

Vizjaték kép

Uzemid6k kép

Beallitasok kép
Eseménynaplé kép
Tavvezérlés kép

NouhwNE

A kiemelten veszélyes hibajelzésekrdl a rendszer e-mailt, vagy SMS -t kild az izemeltetének, amelyben
megtalalhatd a hiba tipusa és a bekdvetkezésének ideje.

A ,medence” és a géphazakna burkolati és statikai terveit, a géphézakna kézm(icsatlakozasait (5/4" viz
- automata ontézérendszer megtdpléldsa is innen torténik, 3x40A el. aram TN S rendszerben, D110
gravitacids csatorna) a tarstervezok dokumentacidja tartalmazza.

A



2. KARBANTARTASI UTASITAS

A szdk8kutak lizemelése sordn a keringd viz szennyezédik, hiszen a latogatok a legvaltozatosabb
anyagokat juttatjdk bele (cigarettacsikk, homok, (ijsag- és csomagolopapir, ételmaradék, stb). Ezen
kivil a vizfelilletek a levegd portartalmabél is nagy mennyiséget nyelnek el, és sok falevél, egyéb
szerves hulladék is juthat a medencék vizébe.

A szennyez8désnek a szokSkutak miikédése szempontjabol két Iényeges kovetkezménye van: az
egyik a viz szerves anyagokkal valé feldisuldsa, ami kellemetlen szaggal, a viz fert6z6vé valasaval,
és hosszabb id8 elteltével elalgasodasaval jar, illetve a mechanikai szennyez6dések miatt a sziird

eltémddése, a vizhozam eldllitddasa.

Mindkét jelenség csdkkenthetS, illetve elkeriilhetd a szokdkiat rendszeres tisztitasaval,
karbantartdsaval, a viz lecserélésével, illetve az uszodatechnikdban hasznalatos vegyszerek
adagolasaval.

A géphézakban karbantartdsi napl6t kell vezetni, melynek tartalmazni kell a kévetkezdket:
a, A karbantartds kezdd id6pontja
b, A karbantartast végz4 személy neve
¢, Elvégzend6 karbantartasi feladatok
d, Felhasznalt anyagok megnevezése (tipus, darabszam szerint)
e, Az elvégzett munkahoz fliz6tt észrevételek, gy mint:
- javitas, csere indoka
- szakmai javaslatok a tovabbi hasznalatra
- felljitassal kapcsolatos észrevételek
- hibabejelentések
f, A vizmin8ségre vonatkozé mérési eredmények, észrevételek
g, A karbantartas befejezé idopontja
h, A karbantartast vegz6 aldirdsa

A szivattylk miikddését szabdlyz6 kapcsolok a vezérlGszekrény kezelGpaneljén taldlhatok. Az
automata (izem a kapcsoldéra, ill. a PLC -ben beallitott (izemid6t, miikodési ciklust vezérli, kézi
alldsban viszont a szivattylk folyamatos (izem szerint m{ikddnek.

A medencék gépészetének rendszeres karbantartdsa tapasztalataink szerint az aldbbi tevékenységek
el6irt gyakorisagl elvégzésébdl all:

- szivattylk szlir6kosardnak takaritasa (kéthetente vagy eltdmd&déskor)

- f8lzemi szivattyd nyomoddagaba épitett szlir6k szlir6betétjének heti minimum 2-szeri

takaritésa, és szakadds esetén, ill. legkésébb 2 havonta esedékes cseréje

- homokszlir6k visszamosatasa (hetente kétszer)

- vegyszerteszt, vegyszeradagolé utantéltése (hetente)

- PLC programjanak ellentrzése (kéthetente)

- motorvédelem, automata toltés, toltés magnesszelep ellenérzése (hetente)

- medenceszerkezet, medencében taldlhatd szerelvények ellenbrzése (hetente)

- vizleengedés takaritdshoz (harom - négyhavonta)

- szivattydk, fuvokak karbantartdsa (évente)

1

Szivattyuk sz(ir6kosaranak takaritasa;:

Az el8szlir§ takaritdsa a kovetkez8képpen térténik:

Kikapcsoljuk a szivatty(t, zérjuk a szivo és nyomodoldali golyos szelepeket, lecsavarozzuk az el6sziiré
fedelét. A sz(ir6 takaritdsa utdn Osszeszereljiik, nyitjuk a pillangdszelepeket. Légtelenitjiik az
el6sz(ir6t, és a szivatty(t. Bekapcsoljuk a szivattyut a kivant Gzembe (kézi vagy automata).

1y 1

Félizemi szivattyuk nyomddgaba épitett sz(ir6k takaritasa:

A sz(ir6k takaritasa a kovetkez6képpen torténik:
Kikapcsoljuk a szivattylt, a sz(ir6 alatt 1év6 34"-0s golydscsap nyitdsaval a lebegé szennyezddéseket

kell el8szér eltavolitani a sz(ir6poharbol. Ezutdn zarni kell a sz(r§ utdn beépitett D90-es
pillang6szelepeket. A D32-es PVC hollandi lecsavardsa utan a sz(ir6poharat lehet lazitani, majd a
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poharat leemelni, a sz(ir6halét a hengerrel egyitt kell lefelé kihtzni. A sz(ir6halot tiszta vizzel, ill.
finomsortés kefével szabad tisztitani, elkerlilve a sz(ir6hal6 rongalodasat. Az Gsszeszerelés forditott



sorrendben torténik. Osszereszelés utdn nyithatdk a pillangdszelepek és indithaté a szivattyd a
kivant izemben (kézi vagy automata).

Homoksz{ir6 visszamosatasa:

A homoksz(iré sz(ir8kézege kvarchomok, a bedllitott (izemid6 alatt folyamatosan sz(ri a beallitott
vizmennyiséget, természetes hat, hogy idérél id6re megtelik a kisz(rt szennyezddésekkel, és nem

o

tudja tovabb elldtni feladatat. Ezt az dllapotot a homoksz(ré tetején taldlhaté manométer
nyomésdnak 1,5 Bar érték folé torténé névekedése jelzi. Ilyenkor a szlir6 visszamosataséaval ki
tudjuk tisztitani a szurokozeg szemcséi kézll a szennyezddést, amivel a szlir6t tulajdonképpen
regeneraljuk.

MUkodési elve: A szivattyl ledllitdsa utdn a hatutas szelepet visszamosatés (backwash) éallasba kell
forditani, majd a szivatty(t ismét elinditani kézi Gzemmaodban. A szivattyl most a medence vizét a
sz(ir6kdzegen ellenirdnyban &ramoltatja at, igy a szemcséket fellazitva kimosodik kézilik a
szennyez3dés, ami a mosévizzel egyiitt a csatorndba jut. 3-4 percnyi visszamosatds utan, a
szivatty( ledllitdsat kovetben a szelepet Ujbdl a Szlirés (Filtration) helyzetbe kell forditani. A
szivatty(l automata (izemmaédban térténd ismételt inditasaval a rendszer a normal Gizemallapotaban
mUikédik tovabb,

Vegyszerteszt, vegyszeradagold utantéltése

Alkalmazni csak gyorsan oldddé 20 g —os brém tablettdt lehet. Hetente haromszor egy kézi tablettas
reagenses teszterrel el kell végezni a medenceviz brém és pH érték tesztjét, amit dokumentdlni is
sziikséges. A teszteléshez szilkséges mintavételt (vizet) a medence Gsszefolydjanak kdrnyezetébdl
kell venni.

A vegyszer tesztet a kovetkez6képpen kell elvégezni:
- mindkét mianyag tartalyt a jelolésig fel kell télteni a medence vizével.

- a viz brém szintjének teszteléshez DPD tablettat kell a DPD-felirattal elldtott tartalyba
helyezni, a Phenol RED tablettdt pedig a pH-felirat( tartdlyba, majd kupakkal lezérni és
dsszerdzni a folyadékot, addig amig a tablettdk 100%-ban fel nem oldédnak.

- a viz elszinez6désébdl lehet kévetkeztetni a medence vizében jelenlévé brom szintjére, ill. a
viz pH-értékére, mégpedig a tartalyokon lathatd szinskélanak megfelel6en.

A viz brémtartalmdnak 2,5 -3,5 mg/l -nek kell lennie, ebben az esetben biztosithaté a medence
fertStlenitése, algamentesitése. A viz pH értékének idedlis értéke 7,2 - 7,4.

A vegyszeradagolé tartalyt mindig teli kell tdlteni. (utantdltését korultekintéen, megfeleld
védébfelszerelésekkel kell elvégezni). A tartaly oldalan taldlhaté finombedllitoval, illetve a tartaly el6tt
és utdn taldlhatd szakaszoldszelepekkel az adagolon torténd vizatfolyast szabalyozhatJuk, igy
névelve vagy csdkkentve a beoldott vegyszer mennyiséget. A sz(irGforgatd szivattyl Uzemidejével
allithatjuk be a vegyszeradagolas id6tartalmat. (t6bb vegyszer adagolasahoz hosszabb lizemids, mig
kevesebb vegyszer adagoldsdhoz roévidebb lizemid6 sziikséges). Esetleges tuladagolds esetén a
rendszerben 1évd vizmennyiség friss vizzel térténd ,dusitdsa”, vagy részleges / teljes vizcsere valhat
sz(ikségesé.

Magas pH érték esetén (7,6 pH —ndl magasabb érték), Dinax Minusz P pH cstkkentd granulatum szer
kézi adagoldsa sziikséges, kdzvetlen a tédrozdba. A kézi adagolds elvégzését kdvetd 15 perc miulva,
Ujbdli vegyszertesztelés sziikséges. 1 pH érték csékkentéséhez a rendszerben lévé ~5 m3 vizhez
adagoljuk 0,5kg Dinax Minusz P granuldtumot.

Alacsony pH érték esetén (7 pH -nal alacsonyabb ertek)(amennylben tiladagolasra kertilt a pH
minusz granuldtum), Dinax Plusz P pH nével8 granuldtum szer kézi adagoldsa szlikséges, kdzvetlen
a tdrozdba. A kézi adagolads elvégzését kdvetd 15 perc milva, Ujbdli vegyszertesztelés sziikséges. 1
pH érték ndveléséhez a rendszerben 1évs ~5 m3 vizhez adagoljuk 0,5kg Dinax Plusz P granulatumot.

Meleg id8ben sziikséges lehet a slir(ibb vegyszerszint ellendrzése!

Az algasodéds elkeriilése érdekében, a tdrozé vizéhez hetente kétszer Dinax Chloralgin
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algdsodasgatlé folyadékot kell adagolni. Adagolasi ardny: a rendszerben lév6 5 m3 vizhez 0,1 liter
vegyszer/ alkalom. Nagy meleg esetén az adagolast hetente haromszor kell elvégezni!



A vizk8lerakodds megakadalyozésadra Calcinex Pool  mészlerakédas gatld adalék adagolasa
szlikséges, kb. 10 ml/m3

Gyartd: Bayrol Chem Fabrik Gmbh, forgalmazza a Tempero Rt.

Kiszerelés: 1000 ml-es flakonban.

Adagolasa: vizcserekor, illetve hetente

Ugyelni kell arra, hogy a vegyszeradagol6bdl a vegyszer soha ne fogyjon ki.

A vegyszeradagol6 utantéltése:

1. Kapcsolja ki a szlirGszivattyut

2. Zarja el a vegyszeradagol6 szivd és nyomdoldali golydscsapjait
3. Toltse fel a vegyszeradagold tartalyt.

4. Nyissa ki a vegyszeradagolé szivo és nyomooldali golydscsapjait
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5. Kapcsolja be a sz(ir6szivattyUt a kivant Gizemmodba (kézi vagy automata).

A vegyszeradagol6 tartalyt mindig teli kell télteni. A tartdly oldalan taldlhaté finombedllitéval az
atfolyast szabdlyozhatjuk.
FIGYELEM!: a vegyszerek kezelésére fokozottan figyeljink!

PLC kezeléfeliilet

A vezérlGszekrény elSlapjan |évé panel-szamitdgépen futd kezeldfeliilet lehetéséget biztosit az
osszes paraméter megvaltoztatdsara, a részegységek - szivattyuk, lampék stb. - miikédési
izeméllapotainak megvéltoztatasara. Az érintbképernydn beavatkozhatunk a sz6kékut vizjatékaba,
illetve meghatdrozhatjuk a védelmi funkcidk paramétereit.

Fémenti i B el
“ Jelszo Bevitele

_ Ganz HYDRO Kft.

S5 Loo Maltres & Eaite

A vezérld dram ald helyezése utdn az alap képerny6
jelenik meg. Itt kell megadni a felhasznalé /
karbantartdé jelszavat, ami alapjan a rendszer
kllénbdz6 szint(i jogosultsagok szerint engedélyezi
az egyéb funkcidk megtekintését / szerkesztését.

A jelsz6 megadasa utan érhetjik el a fémendt,
ahonnan navigalhatunk a szamunkra éppen fontos
bedllitdsi almenlkre. Valamely almenibdl a
visszalépés a fémeniibe a kijelz6 bal fels6 sarkaban _ 3
lathat6 ,Fé6menu” felirat érintésével lehetséges. Hincsszél | SZINT HIBA |
9999.99.99 Vasamap 99:97

Tavoli bejelentkezés!

A képernyd aljan lathaté az aktualis datum és idé és
a fontosabb allapotjelzések. Rapillantva ellenérizhet6
a helyes beadllitdas, amely azért fontos, mivel a
sz6k8kit valamennyi Uizemideje ehhez képest
érvényesiil.

zokokit Vezérld
A jobb als6 sarokban taldlhaté “Kilép" feliratot
érintve az alap képerny6 érhet6 el, ahonnan a jelsz6
ujboli megadasaval lehet belépni.

Az érintéképernyds megjelenité egyes menipontiai:

1.) Uzemméd kapcsolk
2.) Kapcsol6 orak
3.) Szerviz

3.11d6 beallitasa

3.2 Szélérzékelés

3.3 Urités (tarozd)

3.4 Toltés (tarozd) ' . 4.99
4.) Allapot Kijelzés 9999 99, 9? 'ﬂ‘asarnap 99:




1. Uzemmdd kapcsoldk

Itt kapcsolhatjuk a szdk8kat félizemi szivattydt, vildgitasat, stb. KEZI vagy AUTOMATIKUS
tizemmaédba. A kivélasztott méd kapcsoldja mellett atvalt a felirat, és a BEKAPCSOLVA felirat jelenik
meg. Kikapcsolas a 0" felirat megnyomasaval torténik.
A ,>>" feliratot érintve lehet valtani az oldalak kbzott.

Uzemméd kapcsolok 2

~ Hincsszél | SZINT HIBA
2.99 Vasamap 9%7:9%
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2. Kapcsold érék

Itt valasztjuk ki, hogy melyik kapcsold érét akarjuk médositani. Mindegyik kapcsoldéra ugyanlgy
modosithatd. A flzemi szivattyd idSprogramjat a ,Vizjaték” feliratot érintve lehet bedllitani. A
sz(irGszivattyl, vildgitas és szell6zés id8programjat értelemszer(ien a feliratok megérintésével lehet
bedllitani, ill. megvaltoztatni. Heti ciklusban lehet a szok8kut mlkodését beallitani.

A kapcsoldoranal megadhatjuk, hogy a hét melyik napjatdl, melyik napjdig legyen miikédésben,

tovabba az adott napokon belill a bekapcsolas, kikapcsolds idejének Ora és perc értékét adhatjuk

meg.

Amennyiben szilkséges, 6sszesen 4 program adhaté meg, igy szakaszolhaté a sz6k&kit miikddése

egy héten, ill. egy napon belll is.

A bedllitani kivdnt id8programot a "Kivalasztva" felirat érintésével lehet aktudlissa tenni, a
© programbdl kivenni pedig a "Kikapcsolva" felirat érintésével lehetséges.

Fw

Vizjaték
Program: 99

Kapcsolé orak

] Kivalasztva Kikapcsolva

Bekapcsolas |cleje Kikapcsolas ideje

Vasarnap - Vasarnap
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Uendeg [vendéy| Mincsszél | SZINT HIBA |
9999,99.99  Vasarnap  93:99

Mapntlsmiz[érék Uzem.

9999.99.9% Vasamap 99-99




3. Szerviz

Ebben a meniben lehet a pontos idd, a szélszintek,

bedllitdsanak menlpontjat kivalasztani, valamint a

tarozo Uritéseét elinditani.

a kiegyenlitd
meliyel az

Az ,Urités” felirat megérintésével
taroz6 zsompszivattylja bekapcsol,
letirithetd.

A ,Toltés” felirat megérintésével a szokokit medence
automata toltése kerll bekapcsolasra, Ujboli
megeérintéssel ez a funkcid kikapcsol.

3.1. Id6 beéllitas

Ebben a menliben lehet a PLC rendszeridejét és
pontos datumat beallitani.

A datum és id6 megvaltoztatdsa a szamjegyek
érintésével lehetséges, majd a ,Beallit” feliratot
megérintve hagyhato jova.

3.2. Szélérzékeld

A sz8k6kut kdzelében telepitésre kerllt egy
szélsebességméré mulszer, amely a mindenkori
széler8sséggel aranyos értéket ad. A fogadd egysége
harom killénboz6 szélerGsség-szintre bontja ezt a
jelet, amelynek értékét ezen az oldalon
véltoztathatjuk meg. A vezériés a szélszintek
értelmében leveszi a szivattylk fordulatszamat, igy
cs6kkentve a szél altal kicsapddott vizmennyiséget.
Jobbra feliil lathaté az aktudlis szélerdsséggel
aranyos szamérték, amelyen ellenérizhetjik, hogy
éppen mely szintnek megfelelden fuj a szél.

A feltl talalhaté gombbal kapcsolhatjuk ki/be a
szélérzékelést. Ha a kapcsolon a KIKAPCSOLVA
felirat van, a szokdkdat, a szél figyelembe vétele
nélkil m(ikédik tovabb, amelynél a fuvdkak rovid
idén belil elaztatjdk a jaréfellileteket. Tehat
lehet8séglink van kikapcsolni a szélérzékelést, de
nem ajénlott.

Az  értékek megvaltoztatdsa a
érintésével lehetséges.

szamjegyek

Szerviz
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4. Allapot kijelzés

Allapot Kijelzés
Uzemmddok:

'

Ebben a meniipontban a szokdkdt pillanatnyi
allapotat latjuk.

A feliratok értelemszerlien az adott szivattyukat, ill.
egyéb funkcidkat jelolik. A megnevezések mellett az
éppen aktudlis allapot lathat6. Az allapotokon
valtoztatni ebben a menltpontban nem lehet.

| Ordk |Uzem [FIEL

Az elnevezések alatt a szélérzékeld altal mért
aktudlis szélszint, valamint a tarozéban 1évé vizszint
dllapota lathaté (bizonyos vizszint alatt a vezérl6
letiltja a szivattyik miikédését, megelézve azok
szarazonfutdsat).

éa] Hincsszél | SZINT HIBA
9.99 Vasarmap 99:%99

Ni_&puti;smiz

Alul a figyelmeztetdjelek és hibajelek lathatdk.

Motorvédelem, automata téltés ellenérzése

A motorvédelem és az automata toltés miikédését a szintérzékel elektronika atkapcsolasaval tudjuk
ellendrizni. Csak szakember végezheti!

A tdrozdban lévd szintérzékel szondak takaritasat, ellenbrzését, beallitdsat évente egyszer el kell
végezni!

Medenceszerkezet, medencében [év szerelvények ellendrzése

A medencében ellendrizni kell a fivokak, méagnesszelepek, a lampatestek, inox sillyesztédobozok, a
racsos folyoka tisztaségdt, a medenceszerkezet épségét. A nagy szennyezddéseket azonnal el kell
tavolitani.

Vizleengedés takaritdshoz

SzivattyUkat ki kell kapcsolni, a tdltést elzdrni. A rendszer ledllitdsa utédn a flvokakat dvezd
folyokabdl és az inox siillyesztédobozokbdl is visszafolyik a viz a térozoba. A f6lizemi szivattyu
nyomdcséveinek viztelenitése a nyomoagba épitett 2 db Cintropur sz(ir6 3/4"-os Urit8szelepének
nyitaséval a zsompba lehetséges — ezt azonban koriiltekintéen szabad csak elvégezni, tgyelve arra,
hogy a zsomp ne csorduljon tal, a zsompszivatty( el tudja latni feladatdt. A kiegyenlité tarozé
Uritését a vezérl§ érintbkijelz6jén keresztiil lehet elvégezni. Takaritds utédn zarjuk a viztelenitd
szelepeket, visszakapcsolva a vezérlBberendezést a tarozé feltoltése megkezdddik. A szivattylkat
csak feltoltott tarozo utan kapcesoljuk be!

Szivattylik karbantartasa

7. .

A mellékletben 1év6 gépkdnyv szerint.

Tavfelligyelet

A sz6k8kut feligyeleti rendszer, a PLC vezérléssel ellatott sz6k8kut tavoli elérését és (izemeltetését
biztositja Internet kapcsolat segitségével. A rendszer célja az, hogy a veszélyes meghibasodasokrdl,
tizemallapotokrol értesitse a karbantartét, regisztralja a miikdési Uzemallapotokat, és lehet6séget
biztositson a tavolrdl térténd beavatkozdsokra, mddositasokra. Elérése Internet Explorer bongészén
keresztiil lehetséges a megfelelé jogosultsagokkal és weblap ismeretében.

A kiemelten veszélyes hibajelzésekrdl a rendszer e-mailt  kild Uzemeltetének, amelyben
megtaldlhaté a hiba tipusa és a bekévetkezésének ideje.

Téliesités
A vizgépészetet a fagyveszély miatt vizteleniteni kell! A térozébdl le kell Griteni a vizet, az rit6

zsompszivattydt a téli Gizemidd alatt Urités allapotban kell hagyni, igy a ciszternaba esetlegesen
befolyé téli csapadékot a csatorndba Uriti. A Vario-Switch szelepeket (mind a 15 sillyeszt8dobozbdl)




és az RGB LED ldmpak meghajtéit (Oase LED Drive - 5 siillyeszt6dobozban taldlhaté) télre ki kell
szerelni az inox stllyeszt6dobozokbél, és szaraz fagymentes helyen kell térolni a tavaszi beinditasig.
Az Oase LED Drive tap és DMX kabele is oldhat6 IP68-as kivitel(i csatlakozéval van elldtva, melyeket
szétszerelés utdn a gyari mlianyag dugoval kell lezarni.

A toltés betdpot el kell zarni, vizteleniteni. A nyomdcsoveket szintén vizteleniteni kell a 2 db
Cintropur sz(iré 3/4"-os viztelenitd szelepén keresztiil. Ezeket a szelepeket is nyitott allasban kell
hagyni.

A géphdaz elektromos f6kapcsol6jat TILOS lekapcsolni, mivel esetleges téli vizbetérés esetén a
zsompszivatty( nem tudna a feladatat ellatni.

A tél folyaman a karbantartd személyzet folyamatosan (legaldbb hetente egyszer) ellenérizze a
medence és a géphazakna allapotat.

Javasolt a stllyeszt6dobozok racsait télire lefedni.

2014. aprilis



Rézsa Ferenc Elmékkit
Budapest VII. ker. Szenes Hanna park
Szokdkat vizgépészet

Uzemeltetési, karbantartdsi utasitas
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Az UszOmedencék vizének tiszidntartisahoz elengedhetetlen annak hatékony sziirése. El kell
tavolitani a vizben lebegd szennyezddéseket, a kiér altal elpusziftott algdkat és mas
mikroorganizmusokat. Erre a célra a legmegmegfelelébb eszkdz egy homoksziird. Gyors, nagy
mennyiségli viz tisztitdsara alkalmas. Kénnyen tisztithat6, hosszd az élettartama. QOlesé a szlirdkdzeg
és konny(i annak idészakos cseréje. Alkalmas a porszivé alial felszivott szennyezddések hatékony
szlirésére. A megfelelé kémiai egyensdly betartisa mellet, hosszi id6n keresztlil nem kell vizet
cserélni, ezzel jelentds kaltséget lehet megtakarftani.

Fontos: Ez a kézikényv alapvetd fontossagt informécidkat tartalmaz, olvassa el figyelmesen!

A sziirStartaly bekdiése:
A medencébdl kiszivott vizet a szivaitydl keresztilpréseli a szlirStartalyban lévé homokrétegen. A viz
megtisztul, a szennyez8dések pedig a homoktdltetben maradnak.

csatorna

_ beflivé
- - S
beftivé

' elszivas

' elszivas

A megfeleld gépészet kialakitasa

csatorna

A szirStartaly maximalis Ozemi nyomésa 2,0 bar. Tdrekedni kell a csévezeték kidpitésekor és a
keringetd szivattyd kivélaszidsdndl, hogy a szlrd tiszta allapotdban mért fizemi nyoméasériéke ne
haladja meg a 1,5 bart. Az idedlis érték 1,0 bar. Ugy kell kialakftani a befvé Agat, olyan atmérdj
csbvet, illetve olyan idomokat kell valasztani, hogy annak ellendliasa ne okozzon thlzott nyomast a
tartalyban.

A keringets szivattyt kivalasztasandl is gyelni kell, hogy annak maximdlis emeld magassaga nem
haladhatja meg a 20 métert, illetve a szallitott viz mennyisége 10 méteren megfeleléen méretezve
legyen a sziirStartalyhoz.

A sziirbtartalyt és a szivatty(t legaldbb 0,5m-rel a vizszint ala kelf telepiteni és szabad rafolyast kell
biztositani a keringetd szivattytnak. A tartdly bekotéséhez minden esetben a megfelels méretll 6
allasy valtészelepet kell hasznélni. A szelep és a tartdly kbzdtti bekdtéséhez sziikséges minden
alkatrész megtaldlhaté azok csomagoldsaban. A sziirési kér kialakitasdndl ne haszndlion fém
idomokat csak miianyagotl A menetes kdiéseknél haszndljon teflon szalagot vagy teflon zsinort!
Kenderkéc a milanyag idomok szereléséhez nem alkalmas.
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A szlird telepitésénél figyelembe kell venni, hogy annak tisztitdésakor rendszeresen nagyobb
mennyiségli mosdviz keletkezik. Annak elvezetésérdl gondoskodni kell. Vezethetd kdzcsatornaba,
vagy deritébe, esetlog szikkaszté akndba. A keletkezb moséviz alkalmas 6ntdzésre, de ezzel
kapcsolatban kérje szakember segitségét!

Az elektromos rendszer Kiépitésénél lehetdséget kell biztositani a szivattyd kézi inditaséra és
megallitisara, ha a véltészelep atdllitsa sziikséges. Ha GzemelS szivattyd melleit allila 4t a
véltészelepet, azzal stilyosan kérosithatja a sziirStartalyt és a szivattyit is!

A telepités helyét Ggy kell kialakitani, hogy kényelmesen hozzaférien a szlirbtartdlyhoz, annak
elhelyezése, karbantartasa, a homokiditet cseréje megoldhatd legyen.

Ha halézati vizzel tolti a medencét és a csap be van koive a sziirési korbe, azt Ggy kell kialakitani,
hogy a toliécsap és a medencében 1&vd befavé kozott nem lehet elzard szerelvény. A halézati viz
nyomasa, mely egyes helyeken a 10 bart is elerheti. Ez a nyomas stilyosan kérositja a sziirétartalyt.

A sz(irdk mianyagb6l készilliek, és ugyan Kialakitasuk szerint ellenalléak a belsé térben kialakulo
nyomdsra, de kils6 sérlilésre nagyon érzékenyek. Ezért fontos hogy a telepités és lizemelés soran a
sz(irdket semmilyen kiilsé (ités ne érje, ami kérosithatna az alapzatot, a tartalyt vagy a csafiakozdkat.
Mindig megfeleld m(ianyag csatlakozokat hasznéljon és gy&zbdjon meg réla, hogy azok megfelelen
ki vannak tAmasziva, nincsenek megfesziive.

Kiltéri telepités esetén, 6vja a szlirbt a kdzvetlen napsiitéstél és a fagytol!

Telepités

Szerelés el6it ellendrizze a sziirdtartaly felllstét, hogy talélhaté-e rajta a szallitas koézben keletkezett
sériilés, repedés. Ha igen ne épitse bel A szlirl mellett kell lennie egy kis csomagnak, melyben a
nyomasméré és néhany alkatrész talalhato.

Helyezze el a sziirdt a kijelolt helyre, és gybz6djon meg réla, hogy biztos helyen all, illetve hogy a
padlé megfeleléen sik-e. .

Szerelje le a sz(r6 fedelét.

Oldalszelepes kivitel: A fedé! tetején talathaté teker6t lazitsa f8l. Ezutan tekerje el a komplett fedelet
az Gramutatd jarasaval ellentétes iranyba {itkdzésig. Most mér le tudja venni a fedelet.

Feliilszelepelt kivitel: Lazitsa ol és vegye le az anydkat és az aldtéteket. Vegye le a szoritégydir(t és
a valtészelepet. Ugyeljen a csavarok tisztasdgara, ha homok vagy valamilyen mds szennyezédés
ker{ilt a menetre gondosan tisztitsa megl

Ellendrizze a tartaly belsé felilletét és a kollektor karokat. Gy6z6djon meg réla, hogy minden a helyén
van, nincs semmilyen idegen targy a szirSben. Kevés viz szokott lenni a taridlyban, ez a
nyomaspréba miatt keriiit oda. Hasznéljon er6s fényli ldmpat, hogy jo! lasson a tartaly belsejében.
Oldalszelepes kivitel esetén homok nélkdl szerelje fel a sziirére a szelepet, tgyelien t4, hogy ne
feszilidn. A csatlakozé csonkokndl a vizzarGsagot gumitdmitések biztositjidk. Ne htzza til az
anyakat. Ne hasznaljon teflon (PTFE) szalagot!

Szerelje fel a nyoméasmérdt a tartaly fedelére oldalszelepes Kivitel esetén, vagy a validszelepre

felilszelepelt kivitel esstén.

i L

Oldalszelepes feldlszelepes
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A homok betoltése. -
Ha mar a szlrdtartély a végs6 helyén van és az 6sszes csbvezetéket csatlakoztatta, tolise fel a szfirét

homokkal. A mellékelt tablazatban feltiintettiik a sziikséges homok mennyiségét:

szlrStartaly 4tmérdje homok mennyiség
D350 mm 50kg
D450 mm 70kg
D500 mm 90kg
D600 mm 110kg
D650 mm 200kg
D750 mm 290kg
D900 mm 500 kg

Csak 0,4-0,8mm kozdtti szemcsméretl tisztitott fertStienitett széraz homokkal szabad a tfartalyt
feltditeni! (Cikkszam 00596). Ha ettdl eltéré szemcseméretil homokkal t3iti meg a tartélyt, karosodhat
a sz(ird és a szivattyl, vagy nem lesz megfelel8 a szirés hatékonysaga. .

A homok batdltése eldtt le kell takarni a szabadon 1évd fliggdleges cs8szakaszt, meg kell akadélyozni,
hogy a homck beker(ljon a csébe! Fellilszelepelt kivitel esetén a kollektor renszert a tartaly kbzepére
kell igazitani és Ggyelni kell ra, hogy ot is maradjon. Ha a cs8 nincs kdzépen és teljesen a tartdly
fenekén, nem fogja tudni a valtészelepet felszerelni a tartalyra. Ovatosan tdlse a homokot a tartélyba.
Egyenletesen oszlassa el benne. Elsére lgy t(inhet, hogy a megadott homok mennyiség tul sok, de az
a viz hataséra sokat fog t3mérSdni. Szerelje dssze a sziirt, gondosan tisztitson meg minden elemet a
ratapadt homokszemcséktsl. Ahol szikséges haszndljon szilikonzsit a mianyag alkatrészek
kenésére. Csatlakoztassa a cs6vezetéket és a szivattyut.

Allfisa a valiészelepet visszamosés BACKWASH éliasba.

Végezzen visszamosast mindaddig, amig a mos6 viz teljesen tiszta nem lesz.

Kapcsolja le a szivattyut és éllitsa a szelepet ablités RINSE allasba.

Végezzen Bblitést mindaddig, amig a mosd viz teljesen tiszta nem lesz.

Kapcsolja le a szivattyut és dllitsa szelepet szlrés allasba.

Kapcsolja be a szivattytt és ellendrizze a sz(rd miikodését, a nyomasmerdt és a csdvezetéket.

A sziirbiartalyban a megfeleld Gizemi nyomds tiszta Allapotban 1,0-1,2 bar.

Ha ettsl l6nyegesen alacsonyabb alacsonyabb értéket mutat az 6ra, kicsit zérjon a befiivé agon 1évé
csapon. A tul kicsi ellendlds, tdl alacsony Gzemi nyomés kérosithatja a keringet szivattyut. Ha az
idedlis nyomastél sokkal magasabb értéket mutat az dra, ellendtizze a befavd ag csapjat. Ha zart
allapotban van, kapcsolja le a szivatty(t és nyissa ki a csapot. Ellendrizze a beflivokat is. A til kicsi
{ukméret( befiivé is okozhat tlil nagy nyomést. Ha minden megfeleld és mégis 1l nagy a nyomas,
kisebb teljesitményi szivattydt kell alkalmazni, vagy at kell épiteni a rendszert. A til magas Gzemi
nyomds a sz(ir és a szivattyl karosodasahoz vezet.

A homoktéltet(i szlirStartaly mikodése

Sziirés - FILTER

A medencébd! kiszivatiytzott viz a tartalyban fentrdl lefelé aramlik.
Ekdzben megtisztul, a szennyez3dés a homokban marad. A tiszta
vizet Gsszegyljtik a tartdly aljdban 1évé koliektorkarok és
visszavezetik a valtdszelepbe és onnan a medencébe.

Visszamosas - BACKWASH

Ha a nyomasmérb a tiszta dllapotban mért nyomasértékhez Képest 0,2-el nagyobb értéket mutat,
sziikséges a visszamosés elvégzése. Ha a nyomas még nem nétt meg ennyivel, akkor is hetente
vissza kell mosni a szirdt. Ez azért szikséges, hogy a homokban lévé szerves, bomla
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szennyez6dések onnan eltdvozzanak, a kialakult jaratokat, csatorndkat megsziintessiik es helyet
csindljunk a szilkséges pétviznek is.

A medencébdl kiszivattylzott viz a kollektorkarokon keresztil
aramlik a sz(irébe, annak armlasa altrél felfelé torténik. Az dramlo
viz fellazftia a homokot és kimossa a benne lév6 szennyezbdéseket.
A koszos viz a csatorndba tavozik. A visszamosast addig kell
folytatni, amig a tAvozd viz tiszta nem lesz. ldétartama 2-5 perc .

Oblités — RINSE
Minden visszamasés utan ki kell dbliteni a sz(ir6t. Ekkor a kollektorkarok kdzelében 16vé maradék

szennyez6dés tavozik a szlr6bél.

A medencébél kiszivattyazott viz a tartalyban fentrdl lefele aramiik, a
kollektorkarokon keresziiil a valtdszelepbe jut, onnan a csatornaba
tavozik. Az Gblitést addig végezze, amig a tavozé viz tiszia nem
lesz, de legaldbb 10 mésodpercig.

A szUiré minden iranyba zéarva. Ebben az allasban lehet elvégezni a
karbantartasi és szerelési munkéakat, példaul a szivattyt
eldszliréjének tisziftdsat..

A medencébdl kiszivattyGzott viz szirés nélkil dramlik vissza a
medencébe, nem kerll be a szlirGtartalyba. Nagyon ritkdn
alkalmazzuk, esetleg a medence felf(itésénél, vagy a vegyszerek
kicsit gyorsabb bekeverésére. Haszndlatanal Ggyeljen, hogy késbbb
aliitsa vissza a szelepet sz(irés allashal )

A medencébél kiszivott viz kikeriilve a sziir6t a csatornaba tavozik.
" Ebben az &llasban lehet leliriteni a medencét, illetve porszivézni, ha
nagyon koszos, algés a medence.

Téli dllas — WINTER
Két pozicié kézdtti kdztes allds. Ebben az psetben minden irdnyban nyitva van a szelep, biztositva a

tartaly és a csbvezeték teljes ledriilését.
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Uzemeltetés
Szfirési idé
Az ajénlott sztirési id6 minimum 6 6ra, de a vizhofok, a napos 6rak vagy a medence terhelésének
ndvekedésével igény szerint az 12-14 6ra is lehet. Erésen szennyezetl viz esetén a szlird
folyamatosan is (izemeltethetd.

A viz kémiai egyenstlya :

Ne feledkezzen meg a viz kémiai egyensilyanak beallitasédrol. Csak szliréssel nem lehet tisztantartani
a medence vizét. Az ajanlott értékek kibros fert6tlenités esetén:

pH: 7,2-7,6, CI: 0,5ppm (szabadklor tartalom)

Egyes esetekben rdvid idére meg lehet emelni a ki6rszintet (sokkol6 kidrozas), de tartésan ne
{izemeltesse a medencét magasabb kidrtartalommal. Az kéros az On egészségére és kérositja a
sziirtartalyt és a gépészeti berendezéseket is. Tablettds kibrozas esetén meg kell akadalyozni, hogy
a sz(irdtartalyon beldll tartésan 1ppm f6l6tt legyen a kidrszint. A magas Kklértartalom kérositia a szlirén
bellll talalhaté PVC kollektor karokat, azok id6 elétt tdnkremennek, eltdrek.

Vizkeménység

Ajanlott vizkeménység 10-20nk. A vizkeménység gyorstesztekkel mérhets, de a vizmvektdl is
megtudhatd. Csokkenthetd vegyi anyagokkal vagy vizlagyito berendezéssel. Tal kemény viz esetén a
sziiréhomok o6sszetapad, elkdvesedik. Vagy teliesen eltémddik a szilré, vagy jaratok-csatornak
alakulnak ki a homokban. Mindkettd karos, karosodik a sziirb tartaly és a szivattyd vagy nem lesz
megfeleld a sziirés. . Az vizkbvesedés olyan mértékii is lehet, hogy visszamosésnal a megemelkedd
homok letépi a kollektor karokat. Az erésen Ssszekdvesedstt sz(irhomok eltdvolitdsa nagy gondot
okozhat. Azt csak kémiai Gton szabad fellazitani, feloldani. Ne hasznéljon er6s fizikal behatést (vés6,

kalapacs) mert megsériilhet a sz(ird.

Vizhéfok
Maximalis Gizem! vizh&fok 40°C
Minimélis vizhéfok: 5°C (fagyveszély)

Sétartalom
A sziir [zemeltethetd sosvizes rendszerek szlirésére, de a sotartalmat hozza kell adni a

vizkeménységhez. A vizkeménység alatt lefrtak az iranyadéak.

Karbantartas

Ha huzamosabb ideig nem Gzemelteti a sziirét, eressze le beléle a vizet!

Evente egy alkalommal ellendrizze a homokot a tartalyban, hogy nincs-e nagyon Osszedllva a
vizk&tdl, ha igen végezzen homokcserét!

Harom évenként cserélje ki a homokotl

Hetente végezzen visszamosast és Gblftést és ellendrizze a komplett gépészetet!

Ha a nyomasméré meghibésodott, haladékialanul cserélje kil

Minden szivargést azonnal sziintessen meg!

Téliesités

A szlirben télen megfagyhat a viz maradandé karosodast okozva. Ezért minden esetben, amikor a
medencét téliesitik, le kell engedni a szlirébél a vizet. A tartdly alsé részén talalhaté leereszi6 csonk
csavarjat ki kell csavarni. A szelepet téli dllasba kell allitani. A szlirdben 16vd viz kifolyik a csonkon
keresztill. Ez a sz(ird méretéts] figgsen jelentds mennyiségli lehet. Gondoskodjon a viz elvezetésérdil
Kiltéri telepités esetén, lehetoség szerint vigye fagymentes helyre a tartélyt, de a szelepet
mindenképpen szerelje le és csomagolja be a tartalyt. .

Hibaelharitas

Tdl magas értéket mutat a nyomasmérs:
« Ellen8rizze a csapokat és a nyomd g minden elemét.
e Végezzen visszamoséast,
¢ Ellenérizze a homoktbltetet.
s Cserélje ki a nyomésmérdt
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Homokot f(] a befiivé a medencébe az {izembe helyezés utan.

Nem megfelel® homokot hasznélt

Nem mosta vissza a szlirét

Homok keriilt a csérendszerbe a betdliésnél

Nem volt megfeleléen 8sszeszerelve a kollektor rendszer, vagy megsériit a gyartas, szdllitas,
vagy a telepités soran.

*® & b o

Ha nem szlinik meg a homokolds 1-2 6rai Gizemelietés utdn, ki kell szedni a homokidltetet a
sziirtartalybé! és ellendrizni kell a tartaly alkatrészeit és a homok mindsségét. Ha sérilt tordtt
alkatrészt taldl, cserélje kil Csak gyéri csere alkatrészt hasznaljon!

Homokot f(ij a beftivé a medencébe tartds fizemeltetés utan.

Szerelje szét a szlirStartalyt és ellenérizze a kollektor rendszert. Ki kell szedni a homoktdltetet a
sziirétartalybdl és ellendrizni kell a tartaly alkatrészeit és a homok mindsségét. Ha sérilt i6rott
alkatrészt taldl, cserélje kil Csak gyari csere alkatrészt hasznéljon!

Ha nagyon finom ,,homokot” érez a medence aljén, az lehet vizkd Is!

Jotallas
A j6tallas idStartama 2 év.,
Jétallast vallalunk a termékre, az anyag- és kivitelezési hibakra, amennyiben a sz{ir6t annak kezelési
utasftisaban lefrtak szerint, normal {zemi kdriiimények mellet, a leirt kotlatozasok és feltételek
betartdsdval (izemeltetik. A j6tillds a készillék normélis és ésszerl haszndlata mellett érvényes. A
jotéllas csak a gyartasi hibakra és az zemszerii hasznalat mellet, j6tallasi iddn belll bekdvetkezett
meghibasodasokra vonatkozik.

Minden esetben ellendrizze tvételkor a sz(ir6 kiils® feliletét, mert utélagos reklamaciot nem all
médunkban elfogadni. Szillitas és szerelés esetén is kdnnyen sérllhet a tartaly, banjon vele

Svatosan.
A jotaliés megszlinik, illetve nem terjed ki:

- Klils6 sériilés, leejtés, iités, torés

- Tilnyomés miatt bekdvetkezett sériilés

Nem megfeleld szivatty csatlakoztatéasabél eredd karosodésok, tilnyomas
Fagyaskar

Tal magas vizkeménység, vagy til magas klérszint miatt bekovetkezett kérosodas
Tul magas vizhdfok

Nem megielels (izemeltetés

Nem rendeltetésszer(i hasznélat

Elmulasztott karbantartds

Nem megteleld, szakszer(tlen beépftés

Elemi kér

Szerelési hiba, nem megfeleld csatlakoz6 és t6mitd anyagok haszndlata, csatiakozok
tathizasa )

' 1 t ] ) ) 1 1 1

A Kivitelezést végzs személy toltesse ki az alabbi adatokat és &rizze meg ezt a fiizetet és a
vasarlast igazolé szamiat. Csak ezek egyittes bemutatasa esetén lehetséges a jotallasi vagy
szavatossagl lgényének érvényesitése. .

A szlir§ cikkszama: ‘ Gyartasi szama:
Vésérlas napja:
forgalmazé pecsétje, aldirdsa: beiizemel6 pecsétje, alairasa
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Fluidra Magyarorszag Kft.
2310 Szigetszentmiklés, Leshegy u. 4/a. i
Telefon: 24/525-869, fax: 24/525-866, 20/478-52
www,astralpool.hu, tmarkus@astralpool.hu

+ FLUIDRA

Nyilatkozat

A FLUIDRA Magyarorszig Kift. kijelenti, hogy az dltala forgalmazott

ASTER laminalt iivegszalas poliészter sziirétartilyok
4tmérs 350mm - 900mm

A sziirétartalyok ‘Spanyolorszagbél szérmaznak. Gyarté cég: Poltank S.A.U. A
gyart6é rendelkezik EN I1SO 9001 : 2000 mindségbiziositasi rendszerrel. A szlirék
anyaga {ivegszdl erdsitésii telitetlen poliészter gyanta, gélcoat bevonattal.

A termékek a kdvetkez6 szabvany szerinti teszten ment keresztll:

Maximalis (izemi nyomaés: 2,0 kg/cm2 — Teszt nyomas: 3,0 kg/cm2 teszt ideje:
15 perc. »

Szigetszentmiklds 2011. 04. 04.
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Kezelési karbantartasi utasitas

Sena Szivattyu

Uj generaciés szivatty( csaléd. EgyfdzisG valamint haromtézisu motorokkal szerelt, IP-65
motorvédelemmel és ,F* tipusi szigeteléssel. A vizzel érintkez6 alkatrészek ANSI-316
rozsdamentes acélbél késziilnek. Uszodatechnikai felhasznaldsra késziild szivattyticsalad.

Beépités:
A nevezett szivattyl el8sziiré kosarral egybeépitett berendezés, ennek megfelelen
beépitésnél tigyelni kel a vizszintes ethelyezési poziciora.

A szivattyi talpazatan rogzitési pontok lettek kialakitva, melyek segitségével megfeleld
maédon lehet rdgziteni a szivatiyl testet.

A szivattyGt tartés Gizem( 35 °C hémérsékletii viz tovabbitasara tervezték.

A szivatty(l motort csak valtédrammal lehet mikddtetni.

A berendezés elektromos bekétésekor iigyelni kell a bek5td kabel kapocslécen torténé
megfelelé rbgzitésére, valamint az érintésvédelmi valamint a munkavédelmi elSirasok
szigor( betartaséra.

A szivatiyl elekiromos motorjanak bekdtésekor a helyi halézatba be kell épiteni;

levalaszté kapcsolét; kismegszakitét; valamint életvédelmi relét. Természetesen a helyi
igényeknek megfeleléen tovabbi biztonsagi berendezések is kapcsolhatdk a rendszerbe.

Harom fazisi elekiromos motor esetében a forgdsirany helyességének ellendrzése
elengedhetetien. A motor hiit8lapat burkolatan jeldlt irany szerint kell a készliléket
m(ikodtetni.

A szivattyli dnfelszivé képességekkel rendelkezik, viszont a veszteségek csdkkentése
érdekében a szfvé oldali csévezeték hosszénak minimalizalasa mellett minden esetben
tdrekedijiink a vizvonal alatti beépitésre.

A szivattyd elhelyezésénél (gyelni kel a szaraz (zemeltetési korlimények

biztosithat6sagara. ,
A telepitést, belizemelést csak szakképzett, kioktatott, a munkéra feljogositott személy
végezheti.

2310 Szigetszentmikiés, Leshegy u. 4/a. 1

Telefon: 24/815-660, fax: 24/525-866,
www.astralpool.hy,
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Uzemeltetés:

Uzemeltetés megkezdése elétt minden esetben gy8z&djlink meg arrél, hogy a szivattyd
csatlakozési pontjai megfeleléen tomitettek, az elektromos bekotés szakszeriien
megtdriént, a kapocsfedél valamint a berendezés megfelelden rogzitésre kerilt.

Meg kell gy6z8dni arrél, hogy a sz(ir6kosar megfelelden van elhelyezve a sziiréhazban,
a sziirbkoséar nem tartalmaz idegen anyagot.

A sz(ir6haz fedele megfeleléen van rdgzitve, valamint a sz(ir6haz fedele alatt elhelyezett
t6mits gydirii pontosan illeszkedik a kialakitott t3mit6 horonyba.

Elsé inditasnal a sziirdkosér hazat fel kell tdlteni vizzel a szivécsonk szintjéig, majd
pillanat inditassal a forgasirany ellenérizhetd.

A szivattyi méikbdtetésekor minden esetben a szivo ill. nyomd oldali elzéré szerelvények
legyenek nyitva.

Karbantartas:
A berendezés kiilondsebb karbantartast nem igényel. ld&szakosan, (izemszinetek
alkalmaval minden képen a szlirdkosarat ki kell tisztitani.

A szivattyd miikddtetése kdzben barmilyen rendellenes vibracié vagy hanghatas
 jelentkezése esetén a berendezést tovabb miikddtetni szigorian TILOS.

A szivattyd barmely természetli megbontdsa el6tt meg kell gybzédni arrél, hogy a
berendezés szivo, ill. nyomé oldali csévezeték elzard szerelvényei zart allapotban
legyenek, valamint az elektromos hal6zatrél torténé levalasztas minden arra alkalmas

helyen megtortént. _

A szivattyGhaz valamint az elekiromos motor megbontasa elétt a berendezes
forgalmazojéval célszerli egyeztetni a hibajelenségrél, valamint a hiba kijavitasanak
madijardl, lehetdségeirdl.

A sz(irbhaz fedelét, valamint az elektromos motor kapocsfedelét miikodé szivatty(
mellett eltavolitani szigortian TILOS.

2310 Szigetszentmiklds, Leshegy u. 4/a. 2
Telefon; 24/815-660, fax: 24/525-866,
www.astralpool.hu,
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Javaslatok és figyelmeztetések

Kérjik, figyelmesen olvassa el e fejezetben leirt figyelmeztetéseket, mert fontos informaciékat
tartalmaznak a biztonségos belizemelés szempontjabél és hasznos a tovabbi hasznalat és
karbantartas sorén is. KérjOk tartsa meg a kézikbnyvet, mert sziiksége lehet ré a késdbbiekben is.

Fontos figyelmeztetés
A szivatty( javitasat csakis képesiiett szakember végezheti, masképp a gyar nem vallal feleldsséget a

termékért.

Jotallas:

Termékre 2 év jGtallast vallal a gyartd, kivétel a kopd alkatrészek: membran, visszacsapé szelepek,
tomitések, szlir. Helytelen hasznélat, eldzds-viz ald kerliiés, elmulasztoit karbantartas, nem
megfelel8 Gzemi kdrlmények vagy illetéktelen személy dltal végzett javitas-szerelés esetén a jotallas

érvényst vesztil

Szivatlyi szdllitésa
A szivattydt mindig fliggdlegesen, eredeti csomagolasban kell tarolni, rakodni, és szallitani. A szallitas
kockazata a vasariét terheli. :

Szivattyu helyes hasznilata
A szivattytitcsak a mellékelt tablézatban lavd anyagok adagoldséra alkalmas. A gyarté a garanciaért
nem felelSs, ha a szivattydt nem a felhaszndldsi terliletének megfeleléen hasznéltak.

Kockazatok

e Kibontas utan ellenerérize a szivattylt, nem sérilt-e meg széllitas kézben. . Ha barmilyen
kétsége lenne a késziilék allapotardl, ne hasznélja, és lépjen kapcsolaiba a kereskedbvel.
Belizemelés el6tt, mikor a hilozati &ramhoz csatlakoztatn4, ellendrizze, hogy az dramforras
kompatibilis-e a szivattytval. (230V-50hrz)
Tilos nedves kézzel, vagy vizben dliva a szivattylhoz émil
Tilos mezitléb miikddtetni a szivattydt . :
Tilos fedetlen helyen, kiiltéren térolni, vagy Gizemeltetni az adagolét. Tarolni, felszerelni és
{izemeltetni csak gyermekek és illetéktelen személyek szamdra nem hozzéaférhets helyen
szabad.,

e Amennyiben a szivattyl elromiott, illetve nem rendeltetésszertien mikadik, kapcsolja le, és
beszéljen a forgalmazéval. A szivattyd javitasa csak eredeti alkatrész beépitésével ehetséges!

Mérgez6, vagy veszélyes folyadékok adagolasa

« Tarisa be az utasftasokat, a biztonségi adatlap el6irésai szerint! Viselje az elbirt védo-
felszereléseket. Pl. szem és arcvédd, gumikesztiyl, savallé védéruha.

Témitetlenség esetén a kifréccsend erds savak és lagok vaksagdot okoznak!

Ellendrizze a szivattyt tmftetiségét és csak sériilés-csdpogésmentesen haszndlja.
A szelepek, csdrendszer, és az egyéb kiegészitd berendezések, az adagolni kivant folyadék
tipusanak megfeleldek legyenek.

s Mielétt a szivatty(t Aramtalanitja, dritse le az adagolt folyadékot a megfelel helyre, és tiszta
vizzel dblitse 4t az egész rendszert

Osszedllitds, szétszerelés

Minden adagolészivattylt kompletten dsszeszerelve forgalmazunk. A bekdtéséhez szikséges leirast
és rajzot megtaldfja 2 kezelési utasftasban. Ha alkatrészrre lenne sziksége, a meliékletek kozott
talalhaté rajz és cikkszamozott alkatrészlista alapjén ki tudja azt valasztani.

Javitast, karbantartast megeléz8en az alabbi biztonsagi elSirasok szerint kell eljarni:
Figyelmesen olvassa el az adagolt vegyszer biztonsagtechnikai adatlapjit. Az abban

szerepld utasftasok maradéktalan betartasaval Snmagat és kdrnyezetét is megévja a
sériilésektdl!
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Mieléit a szivattyGt karbantartand, vagy leszerelné:
1. Ha lehetséges tiszta vizzel mossa 4t az adagol6t.
2. Aramtalanftsa a késziiléket, vagy hiizza ki az slekiromos csatlakozot a hélbzatbol.
3. Engedje ki a nyomast a szivattylfejbdl és az injektorbdl.
4. Engedje le a folyadékot a szivattydfejbdl.

Miikddeési elv

Az Exaclus adagolészivattydban a folyadék dramoltatasat egy elektromégnes éltal mozgatott teflon
membran végzi. Az adagoléfejoen 3db visszafolyast gétls szelep talalhaté. Az adagolt mennylséget az
adagolasi inpulzusok szédménak véltozasaval lehet szabalyozni. Egy Otem alatt mindig azonos
mennyiséget adagol a szivattyd. Ha az ltemek szamét noveljik, né az egységnyi idd alatt beadagolt
vegyszer mennyisége.

Tipustél figgéen a beadagolt mennyiség maximum 5-10 Iféra

Maximalis nyomés: 7-15 bar

Jellemz6k
« Atermék a CE elirasok szerint lett gyériva.
s [P 65 védelem
« Savalld milanyag haz
¢ Akezelépanel védelmét egy éntapadé poliészter filmréteg adja, mely id8jaraséli és UV
sugaraknak is ellenall
o Tapfesziitség: 230 V (AC) és 50 Hz egy fazis

Folyadékkal érintkezs anyagok

Membran: PTFE
Adagol6 fej: Polipropilén
(koldn kérésre: PVC, 316 rozsdamentes acél, PTFE)
Témidcsatlakozok: Polipropiién
Sz(ir6: Polipropiién
Légtelenitd csé: PVC
Adagolé csé: polietilén
Szelepek: FPM (viton)
(kiildn kérésre lehet EPDM (Dutral), NBR, szilikon is).
tipus ér"é;jé_s n%?n"és ,m‘gj’;;m t‘:;,‘;i‘ foket mif‘!;";’s Fogyasztés | Aramfeivétel | Sy
h bar ml mm m Watl Amper Kg
25 2 5 120 0,28 0,80 2 37 0,16 2.7
2-10 2 70 120 0,28 1,20 2 37 0,18 2,7
45 4 5 120 0,58 1,00 2 37 0,16 2,7
57 5 7 120 0,70 | 1,40 F 37 0,16 2,7
5-10 5 10 120 0,70 1,80 z 58 0,25 32
10-5 10 5 120 1,40 1,10 p 58 0.5 32
70-10 10 10 120 1,40 2,20 2 82 0,36 4,1
205 20 5 120 2,80 2,00 2 82 0,35 4,1
by
i 640 .
1
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»
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A 3. &brén l4thaté jelleggdrgbék bemutatjak az adagold szivattytk (izemi nyomés szerinti teljesitmény
elosztasat, tovabba a befecskendezési szelep veszteségeket (LV.P.)

A gyartasi kdvetelményeknek kdszénhetéen a miiszaki jellemz6k maximalis teljesitmény mellett kb.
5%-0s eltérése lehetséges, ezt figyelembe kell venni mikor a szivattyd tipusat kivalaszijak.

Beiizemelés
A szivattytt csak fiiggGleges helyzetben lehet felszereini, ellenkez6 esetben nem képes a
folyadék szallitasaral

A szivaitytit széraz helyre telepitse, tavol barmilyen h&forrastél, valamint a kdrnyezeti homérséklet ne
haladja meg a 40°C-ot. A minimalis Uzemi hémérséklet figg az adagolandé vegyszertSl, melynek
minden korilmények kdzatt folyadék allapotinak kell maradnia.

Figyelie a hatédlyban |16vé helyi el6irdsokat, mikor az elektromos bekotést végzi. Ha a tdpkébelen nincs
csattakozb dugd, akkor a késziiléket egy egypélusi kismegszakitéval kell bekotni.

g
g
N

Fig. 4

Az 5. 4bran l4thaté médon helyezze el a szivattylt, szem elétt tariva, hogy akér az adagoland6 szer
szintje alatt, vagyr felett helyezl el a készilléket, a szintkiilsnbségnek nem szabad meghaladnia a 2
métert. Ha a vegyszertartaly a készilék f5lé van elhelyezve, akkor az injektor rendszeres ellendrzést,
igényel.

Erésen parolgd, korroziv vegyszerek esetén a szivattydt ne helyezze a vegyszertartdly folé, sot
lehetsleg ne is legyen egy légtérben az adagolt vegyszerrel! Kivétel, hermetikusan zért tartaly esetén!

Ez kiildndsen fontos sésav adagoldsa esetén, mert a felszallé er8sen korroziv sésav g6z rovid
idé alatt is jelentds kart okoz a késziiiékben (és az egész géphazban is). Ebben az esetben a
késziilék elveszti jotallasat. }

A leeresztd-lgtelenitd és a nyoméesonk a szivattyl tetején talalhato, a szivé pedig a késziilék alsé
részén taldthatél . D en

Fig. 5 - Fig 6

Csavarja le a régzitd hollandert és tévolitsa el a zar6dugét. Hizza 4t az adagol6 csovet a hollanderen
és nyomja ra tomlScsallakoz6 csonkra. Szorfisa meg a hollandert Gvatosan, mivel a mlianyag
alkatrészek kdnnyen megsériilhetnek. Tegye el a zdrédugdkat. Amennyiben szivattydrél leveszi a
tbml6ket, a zarédugdkat vissza kell helyezni.

Szerelje fel a szivé, nyoms és légtelenitd Wmibket is. Vezesse vissza a légtelenits 1Omiét a vegyszer
tartalyba és nyissa ki a Iégtalenité csapot.
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2§
AL A

Valassza ki az injektdldsi pontot és alakitson ki egy 3/8° belsémenetes csatlakozast. Erre a
legegyszeriibb méd, az utélag felszerelhetd belsémenetes, megfiréidomos kengyel haszndlata A
cséesatlakoz6 nem a szivattyl tartozéka. Kérje a keresked6 segitségét, annak kivalasztasaban.

i
A. Cséhalézat g A&
C. Injektor ]
M. Csdécsatiakozd % Gruex:
N. 3/8" belsémenset
G. Cs6 régzité hollander é
T. Polietilén csd
D. Visszacsapd szelep g

: Fig. 9

g !
Kapcsolja be a késziiléket és varja meg, mig a szivattyd felszivja a folyadékot és mar nem levegfs a
szfv6es, ezutan zarja el a légtelenité csapot.

Ha a légteleleniiés sikertelen és tijra levegds lesz a rendszer:

- Ellendrizze, hogy a szivécsd vége a folyadékszint alatt helyezkedik-e el.

- Ellendrizze az adagoléfejen a szivdcsé csatlakozasat. Gyakran bereped a cs6 és ott sziv
levegét a szivattyd.

- Ellendrizze a folyadékot. alkalmas-e az adagolasra. Nem hajlamos-e a gézosodasra.

Karbantartas

Rendszeresen ellendrizze a vegyszerszintet a tartdlyban. Ha hosszabb idén kereszill Gzemelteli a
Kkésziléket tresen, elsésorban nem a szivattyd kérosodik, hanem a medende kémiai egyenstilya borul

fol.

Rendszeresen ellendrizze a szivéoldali szlirst, (labszelep). Annak sltdmbdése esetén tisziftsa, vagy
cserélje a szlirét.

6 havonta ellendrizze a szivattyGfejet, csavarokat, t6midesatiakozokat, cséveket.

Ellendrizze a visszacsapd szelepeket, sziikség esetén fisztitsa vagy cserélje azokat. Ennek
gyakorisdgat az adagolt vegyszer hatérozza meg. Hypd adagoldsa esetén gyakoribb karbantartds
szitkséges, mivel a kivalé s6 rendszeresenen kirakédik a szelepeken.

Fig 11
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Javasolt kezelés natrium hipoklorit estében (a leggyakoribb eset)

huizza ki a vezetéket a héldzatbol.
hiizza ki az adagolé tomibt a csévezetékbdl
hizza ki a szivstomiot (a sziirbvel egyiit) a taridlybdl és meritse tiszta vizbe
kapcsolja be az adagold szivattyt és hagyja miikddni a vizzel 5-10 percig
kapcsolja ki a szivattyat, merftse a sz{irét sésav oldatba és varja meg, amig a sav meglisztia
azt
kapcsolja be a szivatty(t Ujra és mikodtesse a s6savval 5 percig zért kdrben, tigy hogy a
szivé és nyomé6témis ugyanabba a tartalya van meritve
ismételje meg a miveletet vizzel
djra kasse be a késziléket a csbvezetékbe

N o poebdS

A késziilék szelepei és adagoléi tiszta vizzel is megtisztithatoak. (Ha a szennyezédés vizoldhat6).
A bizionsagi elSirasok betarthsa mellett szerelje szét a tomécsatiakazokat és a visszacsapd
szelepeket. Langyos tiszia vizzel mossa meg az alkatrészeket. Szerelje dssze a készlléket.

Uizemelés kénsav esetében

Ebben az esetben a kivetkezéket kel figyelembe venni:
- cserélje ki az atiatsz6 PVC tdmidt egy polietilén tomlére
- viztelenitse a szivattytfejet mialdit kénsavat adagolna

Figyelem! Ha viz keveredik a kénsavval, nagy mennyiségii hét termel, mely kérosithatja a
szelepet és a szivattyifejei.

Ezt a miveletet Ugy is elvégezheti, ha a szivattyqt kihtizza a févezetékbdl, és fejiel lefelé tartva 15-30
mp-re bekapcsolja tdmlb és hallanderek nélkil. Ha ez nem lehetséges, akkor szerelje szét és Gssze a
szivatiya fejet (11 &bra) a négy csavarral.

| _ z,
1, Ok/MENU
2. Csokkent
3.  Ndvel
4.  Alarm — hibajelzés
5.  Inpulzus-adagolds 8
6. Bekapcsolds — a késziilék dram alatt van
Tipikus beépitési méd
A- Injekior

B- Tapfesziiltség

C — Szlir6, labszelep

D — Szintérzékels (opcid)
P — Szonda+szondatarto
| - Vegyszertartaly

S — Medence

Akatrészek

-1 db. hajlékony PVC szivé 15mib, atlatsz6, 1m hosszi
-1 db. félkemény polietilén tdmls, fehér, 2 méter hossz
-1 db. injektor szelep 3/8 BSP m

-1 db. sziird

Szintérzékeld — (opcid)
Ha a megrendeld kéri az adagolé szivatty(t szintérzékeld egységgel szerelik. Ha az adagolandé szer
szintje a minimum szint alé csbkken, akkor lekapcsol a szivattyu és figyelmeztets jelzés jelenik meg.
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Kijelzé
PH
MLIU L:__l mV Rx
o 8 3'8.8 ; S
- » % .,
@ L OVER DELAY————— ‘—-——(ﬁ)
LEYEL PqOR. Oh’-OFF .n.{lmln
1 é (@ {J@ @ 12
1. OVER - ttiladagolés figyelmeztett jelzés
2. DELAY - késieltetés
3. SETPOINT — kivént érték bedllitasa
4, LEVEL — szinérzékeld jelzése (opciondlis)
5. Az adagolt szer a mért értéket emeli
6. Az adagolt szer a mért értéket csokkenti (savak adagoldsa esetén cstkken a pH)
7. ALARM - figyelmeztetés
8. MENU
9. ON-OFF ki-bekapcsolasos adagolés

10. PROP - Proporcionélis adagolas
11. CALIB — kalibracié

i2. Inpulzus — adagolds szama

13. Mennyiség kijeiz6je

14. Kalibraci6 1-2

%

Adagolasi mennyliség

mV Rx Klér mérés

pH pH mérés
Bedllitas pH mérés esetén:
Setpoint 7.2
Adagolas v
Szabdlyzas modja on-off vagy prop
Hiszterézis +-1pH
Riasztas folyamatos adagolds esetén: 2.00 h.m
Beallitas Rx (ki6r) mérés esetén:
Setpoint ‘ 650mV
Adagolas A
Szabalyzas modja on-off vagy prop
Hiszterézis +/-100mV
Riasztas folyamatos adagolés esetén: 2.00 h.m

pH vagy Rx mérés bedllitdsa

A késziilék elsd bekapesolasakor egy Ures kijelzd jelenik meg, amin csak a pH felirat olvashat6. A
késziilék alap allapotban pH mérésre van allitva. Ha &t szeretné allftani Rx mérésre, nyomja meg a +
vagy — gombot egyszer. Az 4téllitasra a bekapcsolastél szamitott 15mp-ig van lehetdség. A kijelzén a
Ry felirat lesz lathats. A készolék &t lett &llitva Rx mérésre. Nyomja meg a MENU gombot.

Ha késobb szerstné atallitani a mérést, hizza ki a halozati csatlakozdt, vagy &ramtalanitson. lsmét
helyezze dram al4 a kész(iléket és 15mp-en belill nyomja le egyszerre a MENU és ESC gombokat. A
+ vagy — gombot megnyomésdval &t tudja allitani a késziiiéket.
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pH beallitas

pH mérés esetén, a kijelzdn a mért pH értéket ldtja _? B E"“
w

Nyomjamega gombot. Ekkor belép a késziilék bedllitdsai mendpontba.

MENU
BETPOINT

gombokkal tud Iépkedni a mendpontok kézott.

A kivant pH érték bedllitasa — SETPOINT

A kezdé kijelzén (az akiudlis pH érték latszik). Nyomja meg a . gombot kétszer.

A kijelz6n a SET POINT felirat lathaté és a bedllitott érték . o
= 730
"

Nyomja meg a o gombot a bedllitds mentésére.
A kijelz6n most az adagolas miatt bekdvetkezett véltozést lehet bedllftani

dw

Ha savat adagol, csdkken a pH, tehat a ¥ jelet kell ballitani. Ha ltigot adagol, emelkedik a pH, tehét a
Ajelet kell beallftani.

A véltoziatast a A gombokkal teheti meg.

Nyomja meg a B gombot a bedllitas mentésére.

A kijelz6n a ON-OFF felirat lesz lathaté on-oFp
Ekkor a szabalyzas médjat tudja bedllitani:
ON-OFF — A késziilék folyamatosan adagol, amig elneméria bééllftot’t értéket és ekkor
kikapesol.
PROP - Proporciondlis adagolas, a késziiék csdkkentl az adagolt mennyiget, ahogy
kozelit a bedllitott ériékhez. Igy finobb a szabalyzas, elkerlihetd a
ftiladagolas.
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gombokkal teheii meg.

gombot a bedllitds mentésére. I : 8 8 «

Nyomja meg a

Akijelz6n az adagolés mennyisége l&thaté

Az alapértelmezett bedliitds 100%. Ebben az esetben a szivaiti képes a megadoft maximdlis
mennyiséget beadagolni. Ez tipustdl fliggden 5-10 liter/éra. Ha cstkkenti a bedliitott ériéket, pt 50%-
ra, akkor a szivatty( csak fele annyit tud adagolni, mint 100% esetén. Ha a medence méretéhez
képest til magas értéket 4liit be, kannyen tiladagolhatja a vegyszert. Ha 1l alacsony ériéket, akkor
nem fogja elémi soha a szilkséges pH értéket. Pl. egy 100m3-es medence esetén, ahol mar
bealiitottak a 7,2-es pH értéket, megfelel6 a 20%-o0s bedllitas.

KALIBRACIO

A szondat kalibraini kell a késziilék Dizembehelyezése esetén. A szondat dgy kell ethelyezni a
rendszerben, hogy az egész medencére jellemz6 mérést tudjon végezni, A szonda eldtt a mérendd
vizet meg kell szlimi. Vagy a sz(rt viz agba kell telepiteni, vagy be kell épfteni egy sziirbt elé. Ne
tegye a szondat a vegyszer beadagoldsa utan, mert hamis értékeket fog mutatni.

Uj szonda kalibraciéja esetén helyezze a szondat a szondatartéba és legaldbb 30 perciy
keringtesse a rendszert, miel6tt megkezdi a kalibraciét. Ennyi id6re van szilksége a szondanak,
hogy a valés értéket tudja mutatni.

Sziikséges a pH szonda kalibracidja:
' - (j szonda esetén
- haamért érték eltér a kézi méréstél
- havonta 1 alkalommal

A pH szonda kalibraciéja.

- 100

Nyomjamega gombokat [

Az elsb kalibraldsi pontot tudja beéllitani, ami a 7 érték.

Vegye ki a szondat a szondatart6bél.

Tordlje szdrazta a szondét egy puha papirtdridvel.

Tegye a szondét a 7-es oldatba.

1z6n mutatott érték mar nem valtozik. Ez t6bb perclg is eliarthat.

=y

'gombokkal dllitsa be a kijelzén a 7.00 értéket. %

Nyomja meg az

Az masodik kalibraldsi pontot tudja bedllitani, ami a 4 érték.
Vegye ki a szondat a 7-es oldatbél.

Tordlje szarazta a szondat egy puha papirtdridvel.

Tegye a szondét a 4-es oldatba
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Varakozzon, amig a kijelzén mutatott érték mar nem valtozik. Ez tdbb percig is eltarthat

Nyomja meg az

Megtdrtént a szonda kalibracidja.

Riasztas besllitasa — ALARM SETTING

Ha valimilyen okbdl az hiba 1ép 15l az adagolasban és nem all le az adagol6 szivatiy, lehetséges egy
idékorlat bedllitasa. Be lehet allftanl, hogy a késziilék mennyi ideig miikddhet megszakitas nélkil. A
maximélis idStartam 2 6ra. Az ALARM besliitasaval meg lehet elézni, hogy a készilek, szonda hiba,
keringtetési hiba, hibas besliitds, esetén az 5sszes vegyszert beadagolia a medencébe.

A kijelzén men ALARM menipontja olvashaté | vENU

Nyomja meg gobokkal dliitsa be a kivant idétartamot, majd

{smét nyomja meg a

Ha ki akar Iépni a mentbél. nyomja meg az @kombot.

A beallitasok toriése:

Nyomja meg egyszerre a gombokat. A készilékbdl toriédnek a bedllitasok.

Redoxpotencial (Rx) beallitasa, kiér adagolas

Allitsa &t a késziiléket Rx mérésre.
A kijelzon a mért Rx érték olvashatd i EBB""“

BEALLITASOK
A kfvant Rx érigk bedllitisa — SETPOINT

A kezdd kijelz6n (az aktuslis Rx érték latszik). Nyomja meg a gombot kétszer.

Akijelzén a SET POINT felirat lathat6 és a bedliitott érték

10.
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gombokkal 4llftsa be a kivant értéket.

A mellékelt pH-Rx-szabadkiér grafikon alapjan valassza ki a Rx értéket. Az ott leolvashaté érték
tajékoztatd jellegii. A sziikséges Rx értéket jelentésen befolyasolja a viz dsszetétele. Ezért keézi
mérs segitségével allitsa be a kivant szabadkior tartalmat a medence vizében és ehhez allitsa
be a készliléket,

Nyomja meg a \ gombot a bedllitds mentésére.

A kijelzén most az adagolds miatt beké&vetkezett valtozast lehet bedllitani

A Ajelet kell bedllftani
dir 4
Avéltoztatdsta A gombokkal teheti meg.
Nyomja meg a ' gombot a bedllitds mentésére.
A Kielz6n a ON-OFF felirat lesz Iéthats, a szabélyzas médjét tudja bealltani * B
§ oo
ON-OFF ~ a késziilék folyamatosan adagol, amig el nem éri a bedllftott ériéket és ekkor
kikapcsol.
PROP - proporcionélis adagolds, a készllek csbkkenti az adagolt mennyiget, ahogy
kézelit a bedllitott ériékhez. Igy fincbb a szabdlyzas, elkeriiheté a
taladagolas.
Avéltoztatista A X gombokkal teheti meg.
Nyomja meg a gombot a beéllitas mentésére. A
Akijelzén az adagolés mennyisége lathatd ! { 3 B
H *»

Az alapérieimezett bedllitds 100%. Ebben az esetben a szivattl képes a megadott maximalis
mennyiséget beadagolni. Ez tipustél figgéen 5-10 liter/éra. Ha csdkkenti a bedllitott értéket, pl 50%-
ra, akkor a szivattyr csak fele annyit tud adagolni, mint 100% esetén. Ha a medence méretéhez
képest fil magas értéket llit be, kdnnyen {tiladagolhatja a vegyszert. Ha Wil alacsony ériéket, akkor
nem fogja elémi soha a szikséges RX értéket. PL egy 100m3-es medence esetén, ahol mar
beallitottak a szabadkiér ériéket, megfeleld a 20%-os beéllitas.

A szonda kalibralasa

A szondt kalibraini kell a készlilék izembehelyezése eseten. A szondat Ggy kell elhelyezni a
rendszerben, hogy az egész medencére jellemz6 mérést tudjon végezni. A szonda elbtt a mérendd
vizet meg kell sz(irni., vagy a sz(rt viz agba kell telepiteni, vagy be kell épiteni egy szlirét elé. Ne
tegye a szondét a vegyszer beadagolasa utén, mert hamis értékeket fog mutatni.

1.
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Uj szonda kalibraciéja esetén helyezze a szondat a szondatartéba és legaldbb 30 percig
keringtesse a rendszert, miel6tt megkezdi a kalibraciot. Ennyi id6re van szilksége a szondéanak,
hogy a valds értéket tudja mutatni.

Sziikséges a Rx szonda kalibracidja:
- U szonda esetén
- haamért ériék eltér a kézi méréstdl
- havonta 1 alkalommal

NENY
cAs

A Rx szonda kalibracidja.

o

Nyomjameg a \ ‘ gombokat i

Akijelzén a 1. pont bedllitdsa lathaté

Ez a 0 mV. Ennek a bedllitasdhoz szilkséges egy rdvidrezart BNC csatlakoz6 készitése., Ezt a
legkdnnyebben egy régi szonda kabelébdl lehet késziteni. A szonda kabelét végja le a csatlakozé alatt
10cm-el, csupaszitsa le a vezetéket és sodorja dssze a két szalat. Az igy rovidre zart csatiakoz6 OmV-

ot ad ki,

Nyomja meg a gombot a bedliitas mentésére.

Vegye ki a szondét a szondatartébol.

Tordlje szérazta a szondat egy puha papfridridvel.

Tegye a szondét a kalibral6 oldatba. Ez lehet 475mV, 650mV, vagy ettdl eltérd is.
Varakozzon, amig a kijelzén mutatott érték méar nem véltozik. Ez tobb percig is eltarthat

ombokkal 4llftsa be a kijelzén az oldatial megegyezd értéket.

Nyomja meg az Ezzel bekalibralta a szondat.

Figyelem!
Mindkét értékre be kell kalibralni a késziiléket, ellenkezd esetben a mérés soha nem lesz

pontos!

Riasztas beallitisa — ALARM SETTING

Ha valimilyen okbél az hiba tép 16l az adagolasban és nem all le az adagol6 szivaftyu, lehetséges egy
idékorlat beallitasa. Be lehet allftani, hogy a készllék mennyi ideig miikddhet megszakitas nélkiil. A
maximalis idétartam 2 6ra. Az ALARM bedllitiséval meg lehet elézni, hogy a készlilék szonda hiba,
keringtetési hiba, hibas beallftisesetén, az Gsszes vegyszert beadagolja a medencébe.

A kijelz6n men ALARM meniipontja olvashat6 { s

12.



FLUIDRA MAGYARORSZAG KFT.

Nyomja meg # gobokkal llitsa be a kivant id6tartamot, majd

ismét nyomja meg a gombot.

;

Ha ki akar lépni a menGbdl. nyomja meg az - kombot., Az ESC gomb megnyoméséval minden

esetben kilép a beallitasokbél.

A beillitasok torlése:

Nyomja meg egyszerre a waee® ‘ gombokat. A készilékbs! tdribdnek a bedllitasok.

Az adagolas sziineteltetése

e

Haa N2 ‘ 'gombokat egyidej(ileg megnyomja, sziineteltethetd az adagolés, de a késziilék
bekapesokt dllapotban marad.

Ekkor a kijelzén 5 E b H lathatd

7 megnyomasa utan, djraindul az adagolas.

Hibaelharitas

Ne Gizemeltesse a készlléket, ha annak megsériilt a hdza, vagy az adagol6 fefl Minden
tdmitetlenséget és szivargast azonnal sziintessen meg!

Ha a késziilék iizemel, miikddik az elekiromagnes, de nincs folyadékaramlas:
kifogyott a vegyszer :

eltdmsdott a szlrd

hibds a sziv6 csb és levegdt sziv az adagolé

a visszacsap6 szelepek eltdmddése, eléregedése

a membran sériilése

az O gylirQ sérilése

az injektor eltdmddése

® & & » © & &

Elekiromos hibak:
Ha egyik LED sem vilagit
Ellendrizze a készilék aramellatasat. Ha az megfelels, Iépjen kapcsolatba a mérkaszervizzel.

A zbld LED vildght, de a késziilék nem adagol.
Ellendrizze, hogy nem vildgit-e az ALARM sarga LED
Ellenétizze a késziiiék bedliitasait, SET POINT
Ellendrizze a kalibraci6t

Lépjen kapcsolatba a markaszervizzel.

13.
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Ha a késziilék nem adagol folyamatosan, de a beéllitdsok szerint kellene
Ellenérizze a haldzati fesziiltséget, a medengedett eltérés +/-10%

Vegyszer ellendllas

A szivattyut a gyarté PP adagoléfejjel és viton szelepekkel szallitja. Ha a tablazat szerint ez nem
megfeleld, a mérkaszerviztdl rendelhet ettdl eltérd anyagt alkatrészeket. Ha a tablazatban nem
szereplé anyagot kivan adagolni, lépjen kapcsolatba a mérkaszervizzel,

Adagolofej anyaga Visszacsapészelep

Név Koncentracié | PP PVC PVDF Viton Dutral
sfsav 35% + + + + -
foszforsav 80% * + + + +
salétromsav 45% + + + + -
kénsav 98% - - + + -
kénsav 50% + - + + -
natrium-hidroxid 35% + T + - +
natrium-hidroxid 70% - + + - +
kalcium-hypoklorit 15% + + + + -
kalcium-hypoklorit 25% - + + * -
nétrium-hypoklorit 15% + + + + -
nétrium-hypoklorit 25% - + + * -
hidrogénperoxid 25% + + + + +
polialuminium-klorid 45% + + + + +
aluminium-szulfat 45% + + 4 + +
+ alkalmas
- nem alkalmas
Rx-Cl fiiggvény {ppm)

8.0 0.5 08 07 0.:3 09 1.0 15 20 30

7.9
7.8 K
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0

pH

850
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