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Nyomon kdvetés jel6ldje:

Tisztelt Szabd Rékal

Koszonettel megkaptuk Ajanlattételi felhivasukat, melyre csatolva megkdldjik valaszunkat.

Udvozlettel:

Kikindai Eva Mérai

De Bonum Kft

Email : info@urbm.hu
Telefon : +36 30 349 27 07
Web : www.urbm.hu

From: Szabd Réka [mailto:Szabo.Reka@erzsebetvaros.hu]

Sent: Friday, October 13, 2017 1:34 PM

To: info@urbm.hu

Cc: Dr. Varhelyi Zsuzsanna Gabriella; Dr. Domokos Diana; Dr. Maté Katalin
Subject: Ajanlattételi felhivas- planténer beszerzés

De Bonum Ingatlanhasznosit6 és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségtli Tarsasag részére
Tisztelt Cimzett!

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata nevében ajanlatot kériink Oncktél kézteriileti planténer
beszerzés targyaban, a mellékelt ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint.

Az ajanlattételi felhivas az Ajanlatkérd részérél barmikor indoklas nélkiil visszavonhato, a felhivas megkildése az
Ajanlatkérd oldalan ajanlati kdtdttséget nem keletkeztet. Az Ajanlatkérd az ajanlattétel eredményérdl e-mail dtjan
tajékoztatja az ajanlattevéket.

Az ajanlatot 2017. oktober 18. szerda napjan 10:00 6raig kérjiik benyujtani az alabbi e-mail cimre:
szabo.reka@erzsebetvaros.hu

Udvdzlettel:

SZABO REKA
KORNYEZETVEDELMI REFERENS

BUDAPEST FOVAROS VII. KERULET
ERZSEBETVAROSI POLGARMESTERI HIVATAL
1073 BUDAPEST, ERZSEBET KRT. 6.

TEL: +36 1 462-3155
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Varosszepito Kit adoszam: 11279983

Budapest Foviiros VIL Keriilet Targy: drajanlat
Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal

Szabo Réka részére

1073 Budapest,

Erzsébet krt. 6.

Melléklet: jotalasi feltételek. hasznalati és karbantartast utmutato

Tisztelt Holgyem!

Koszonjiik 2016, oktober 13- an érkezet érdeklidésiiket, melyre az alabbi ajanlatot adjuk:

60 db Fokert 80-as dézsa 60 x 186.000.-Ft+AFA 11.160.000.-Ft+AFA
- tiizihorganyzas utin, RAL 6009 zold szinre porfestett acel szerkezet.
- kirrnyezetbarat REMMERS Nussbaum lazirral kezelt 40 mm vastag deszkazat,
- rozsdamentes kdtoelemek.
- daruval kiemelheto tivegszalas betét
- targoncdzhatd. aluminium labak OSNEOS s nurmermnmennnsti st
Nettd: 11.160.000.-F1
AFA 27%: 3.013.200.-F1
Bruttd: 14.173.200.-Ft

8 db Konstruktiv egyvedi dézsa 8 x 297.800.-Ft+AFA 2.382.400.-Ft+AFA
- 2100 x 600 x R0C mm,
- 5-6s alulemezbol, RAL 7016 antracitsziirkére porfestve Netto: 2.382 400 .-F¢

AFA 27%: 643.248 -Ft
Brutto: 3.025.648.-Ft

8 db Konstruktiv egyedi dézsa 8 x 326.000.-Ft+AFA 2.608.000.-Ft+AFA
- 2500 x 600 x 800 mm,
- 505 alulemezbol, RAL 7016 antracitsziirkére porfestve Nettd: 2.608.000.-Ft

AFA 27%: 704.160.-Ft
Bruttd: 3.312.160.-Ft

Araink jelen ajanlatra 30 napig érvényes arak, melyek tartalmazzak a fent jelolt acél termeékek
tlizihorganyzasat, porfestését, az Ontvény részek festésct alapszinben (RAL 6009 zold, 7016
antracitsziirke. 8019 barna. 9005 fekete) és a deszkazatok harom réteg. kormyezetbarat
REMMERS lazarral 1orténd feliiletkezelését Rusztikus tdlgy vagy Nussbaum szinben, de a
kihelyezési koltségeket nem. Az AFA mértéke 27%

A termékek a Varosszépité Kit. altal gyartott és forgalmazott, uj magyar termekek. melvek a
rendeltetésszeri  hasznalatra  alkalmasak. Rendeltetésszeri  hasznalat, ¢és  karbantartasi  (tmutato
instrukcioinak betartasa mellett a fém részekre 25 hoénap, a fa részek ardnytalan repedésére,
gyantasodéasara, vetemedésére 12 hénap jotallast vallalunk. mely nem vonatkozik a fa természetes
szerkezeti valtozasaira. A csatolt jotalasi feltételek, hasznalati és karbantartasi utmutato jelen ajanlat
clvilaszthatatlan részét kepezi.

A fém részeket szikség szerinti idokozonként nedves tisztitokendovel audroljik. keriilve a
szemeses feliilet tisztitod szereket és eszkizoket.




A la reszekel — annak fathato reszeit — kihelyezestof szamitolt lei even beiul meghiszutas es o
esiszolas utan /180-as csiszolopapir’ egy reteg azonos szint vekonylazurral at kell kenni o fa
tgvneveze a‘ln anyag mivoltabol és annak természetes mozgasabol keletkezett mikro reped iések
wmitésehez. amely lényegesen megndveli a feliilet ellenalld képesscget. A késobl sieckben ajanlott
ugyanezt a muwkm Svente kétszer, a téhi és a nyari idoszakot kovetoen elvegesni.

A 24 honap garancia abban az esetben vallalhato ha a fentickben megielolt karbantartast a
Megrendeld egy éven beliil bizonyithatoan elvegzi.

Az anti-graffiti védelmet sajnos nem tudjuk vallaln, mivel az Onok altal megjelolt anvag oly
vékony zard filmréteget képez a felileten. hogy me gszunteti a deszkazat pamc’iit‘l‘uzidj;‘fzh ezaltal
elosegiti. felgyorsitja a faanvag korhadasat. rothaddsat. gvengilve az anyvag minOscget ¢s
¢lettartamat.

Vallalasi hataridé: irasos megrendeléskori leterheltség és titemezes fiiggveényceben. ( iitemenkent)
kb.: 5-6 héten belll

Fizetési mod: atutaldssal, az aruatvételt kovetd 15 naptart napon beliil

Szallitas: jelen ajanlat  esetében KEDVEZMENYKENT, téritésmentesen  (haromszori
alkalommal) a Varosszépitd Kit. alwl

A vasarolt termék a vételar teljes kiegyenlitéséig az eladd tulajdonaban marad. melynek
rendelkezést jogat is ic,nntdmui\ Késedelmes fizetés esetén az eladd a mindenkori jegybanki

alapkamat kétszeresét jogosult felszamolni késedelmi kamatkent.

Jaszberény, 2017. oktober 17. >

Udvézlettel: R R G-
‘vabc} Gabncﬂa
mmoqegug}l vezetd
1()’894 67-99




- a feldletvedeiem ellenorzése. javitasa.

- a felilet kisehh sérilése esetén tisztitsa meg a feliletet langyos szappanos vizzel. ¢s
ssirtalanitsa azt alkohollal. P120-150 szemeseméreto esiszolopapirral tavolitsa el a sériilt
réteget, ¢s esiszolja at gyengdéden a Komyezd reszt s, Javitsa a felitfetet kereskedelmi
forgalomban kaphatd un. horganyjavito festckkel, a gyarto utasitasar szennt. Szaradas
utan tavolitsa el a felesleges horganyt polir finomsagd - P280-3007 csiszoloval. mayd
portalanitas utan kezelje a fellletet - megtelelo RAL koda - higitout porfestekkel a gvarto
utasitasai szerint, A homérsékletnek tartdsan <10 és +25 fok kdzot kell Tennie. Kertilni
kell a tlizo. erds napsugarzast, a paratartalom nem haladhatja meg a 75-80%-01

Karbantartas és javitas: tmutatd rozsdamentes acel elemek tekinteteben

_ ezen elemek  korroziomentesek. de a hasznalat soran rakerilo  por. fém o egyeb
szennyezodések elszinezodeést okozhatnak a feliileten

- a karbantartas soran langyos, envhe tisztitoszeres vizzel mossuk le a feliletet, mayd
ablitsiik le tiszta vizzel. Nem hasznalhatok a tisztitas sordn szemesés suroloszerek. illetve
érdes feliiletii anvagok. mert ezek karcoljak a feltletet.

- a haszndlati szennyezddéseket. ujjnyomatokat szappanos vizzel. a zsir vagy olaj
szennyezodéseket alkohollal tavolitsa el

- a rozsdamentes elemek tisztitdsara nem alkalmas mindentéle vegyszer és eszkoz.
Fosztortartalmi anyagok haszndlata megengedett, sosavat tartalmazo szerek hasznalata
szigorian TILOS. A kereskedelmi forgalomban kaphato specialis tsztiroszert puha
ruhaval vigyiik fel a feliiletre. Hasznalat soran mindig tartsuk be a tisztitoszer gyartojanak
hasznalatra vonatkozo utasitasait.

Karbantartas és javitasi itmutaté aluminium elemek tekintetében

- a kapesolado elemek kitéseinek ellendrzése. megszoritasa
- felitlet tisztitasa langyos, enyhén szappanos vizzel
- afeliletvédelem ellendrzése. javitasa.
- a porfestett aluminium elemek javitasanal a tizihorganyzou clemeknél leirtakat kell
figyelembe venni.
Karbantartds és javitasi itmutatd fabol készilt elemek tekintetében

Cégiink az utcabltorok fa elemeit elsésorban borovi feny6 anyaghol késziti. de lehetdség van
wlgy ¢és vorssfenyd anyag valasztasira is. A fa un. .él6 anyvag” mivoltabol eredoen
sériilékenyebb. és kevésbé all ellen az idGjards viszontagsigainak. a mechanikai behatasoknak,
mint a fém elemek. Rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal azonban jelentosen ndvelhetd ezen
clemek  élettartama. A karbantartds és a javitas elvégzésekor digyelni kell az iddjarasi
viszonyokra. a hémérsékletnek tartosan +10 és 25 fok kozott kell lenni, ne legyen eros UV
sugarzas. a levegd paratartalma 75% alatt legyen ¢s a fa nedvességtartama ne haladja meg a 15%-
Ol

A fabal keésziilt elemek élettartama a rendszeres ellenorzés és karbantartds elvégzesével
lényegesen meghosszabbithatd. A kihelyezest kiveto fé] éven utan. a késGbbiekben a teh
csapadékos idoszak eldtt, valamint a nydri meleg idoszak elott kell elvégezni a karbantartast az
alabbi 1épésck szenint:

- tisztitsa meg a fa elemeket langyos, enyhén tisztitoszeres vizzel, majd hagyja megszaradni

- a makacs szennyezddések eltavolitasahoz — pl. ragogumi, matrica, reklamanyag, a fa
természeles anyag mivoltabol eredd gyantaszivargas, stb. haszndljon alkoholt vagy
benzint.

- Szaradis utan csiszolja at a lathato feliilleteket P180 szemcsenagysaga csiszolopapirral,
majd portalanitsa a feltletet.



- Keét retegben fesse at a teltletet as eredetileg hasznalt lazurral, betariva a- gvarto

utasitasait.
Javitasok kisebb rongalodas eseten:

- tisztitsa meg a seriit feliletet, tisztitdszeres, langyos vizzel vagy alkohollal. vagy
benzinnel

- szaradas utan a sérilt felidetet és annak komyekét csiszolja at PISO szemesenagysaga
csiszolopapirral majd portalanitsa

. szivacs vagy puha rongy segitségével vigyen fel az clokészitett feliletre az eredetileg
hasznalt lazarbol két rétegben, kévetve a gvarto utasitasait.

Az elhasznalodott, vagy nagyobb mértékben rongalddott elemek cseréjet javasoljuk.
Csomagolas, tarolas, szallitas

A termékeket fajtajuktol filgeden csomagoljuk, kotegeljiik. hogy a szallitas soran megveédjik a
sériilések1ol. Az altalunk javasolt csomagolasi. szallitasi modiol esak a megrendelonk kifejezett
kérése esetén tériink el, felhivva a figyelmet. hogy ebben az esetben az ebbdl adodo karokért
feleldsséget nem all modunkban vallalni,

A szallitmany atvételekor a vevd. vagy képviseloje ellendrizze, hogy a szallitmany megtelelo
mindségben érkezett meg. A kipakolds a megrendelé feladata. A termékeket kihelyezeésig az
alabbiak szerint kell tarolnt:

- fedett, szaraz. szellos helyen kell tarolni

- netegye egymasra termékeket

- a fa elemeket dllitva, felsd talalkozasi ponton légparnas foliacsikkal elvalasziva kell
tarolni, Ggy. hogy az elemek ne érjenek Gssze

- amennyiben a fa elemeket folia csomagolasban kapta, tavolitsa el azt, ¢s anelkiil tarolja

- a fém elemeket tarolhatja eredeti csomagolasban - kartondoboz, folia — amennyiben a
csomagolas scrulésmentes.

- takarja le a tarolt termékeket

A helytelen tarolasbol, csomagolasbol, a tarolasi helytol a kihelyezeés helyere torteno szallitasbhol.
a helytelen kihelyezésbdl eredd karokért felelosséget nem vallalunk.

Jaszberény, 2017, oktober 17.

Miklos Istvan
ligyvezeto

&,



Fokert dezsa

- tiizthorganyras utdn festett acel szerkeret, karnyezetbarat
lazurral kezelt 40 mm vastag deszkazat 6000

crozsdamentes kotdelemek

- daruval kiemethetd uvegszadias betét SRS
- sdly: 60, 70 iHietve 50 kg BOOREO0
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Konstruktiv dezsa

3 vagy S mm vastag aceliemez szerkezet, tinhorganyzds utan
porfestve

- 20 mm vastag vizallo hdsngeteld anvaggal és geo
rextiiaval bélelve

- suily. 55 itletve 85 kg

dibeleréssel
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