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3. SZIAKAGI KAPCSOLODASOK

I. EPITESZET

1. MEGLEV® EPITESZETI ADOTTSAGOK ELEMZESE, ERTEKELESE:
A vizsgdlt terUlet Budapest VII. kerUletében, Erzsébetvdrosban taldlhaté. A Belsd-

Erzsébetvdros (Kirdly utca - Erzsébet korut - Rdakdczi Ut - Kdroly kérot dltal hatdrolt
terUlet) egyik legforgalmasabb és legfelkapottabb szérakozd negyedében, a Gozsdu-
udvar kézelében. A Maddch tértél induld gyalogos passzdzs egyik szakasza.

A Belsé - Erzsébetvdros kiemelkedd torténeti értékekben. Historizdld és szecesszids
éplletdllomdnya nemzetkdzileg is kiemelkedd. Torténete is indokolja egyedulalléd
telepUlésszerkezetének és utcaképének kialakuldsadt. Nyomon kbvethetdk az elmult
szdzadok egymdsra rakddott értékei, mely a telepUlés folyamatos fejlédését mutatja. A
tovdbbfejl6dés Utja csakis a meglévd értékek megdbrzését tdmogatd, azokhoz illeszkedd
és Uj értékeket teremtd mindségi épitészet lehet.

A kerUletet jellemzik a tombdkoén dtvezetd gyalogos atjardk, passzdzsok.

A kbzel 80 m hosszU és 16 m széles, lakdépUletek k6zott kialakult kdzterlleten pezseg az
éjszakai élet. Az itt d4llé6 tdbbemeletes lakdéplletek foldszintjén szdmos étterem,
szérakozdhely kapott helyet. Az egyes vendégldtd egységek kdz6tt nemcsak a
kikapcsoldddsra vagydk, hanem az itt lakdk is kdzlekednek. Jelen dllapotdban a terllet
zsuUfolt, attekinthetetlen, anyaghaszndlatban és megjelenésben a kdosz és a lelakottsdg

érzékelhetd.
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Megkozelithetéség:
A ~16 m széles sétdld passzdzs a Kazinczy utcdt a Hollé utcdaval koti dssze, atjardst

biztosit a Maddch tér felé, valamint a Gozsdu udvaron keresztUl a Kirdly utca felé. Errél
nyilnak az Ujabb épitési lakdéplletek bejdratai és a foldszinti Uzlethelyiségek is. A
foldszinti szérakozod, illetve étkezéhelyek felett lakdsok és iroddk taldlhatdk. A terllet
igy vegyes haszndlatu, vegyes funkcidval. Az északi térfalat az Eszterhdz elnevezésy
fszt+4 illetve fszt+5 szintes tdrsashdz t&mbje, a délnyugati térfalat a fszt+4 illetve fszt+5
szintes Holléhdz utcai saroképllet adja. A Hollbhdz utcai épllethez falmaradvdnyok és
elkeritett, jelenleg haszndlaton kivili teraszok csatlakoznak. A Kazinczy utca feldl a volt
traféhdz, a mai BRKLYN szérakozdhely nemrég felljitott épllete tereli a jardkelbket a
Kazinczy utca, illetve a Kazinczy utca utdn is folytatddd passzdzs felé.

A csatlakozé utcdkon tomegkdzlekedés nincs, de az autds forgalom jelentds. A
passzdzs gépkocsival nem atjarhatd, behajtds csak a Hollé utca feldli burkolt -

bUfékocsik idészakos helyeként Uzemeld - terlletig lehetséges.

Atlathatésdag, atjarhatésag:

Jelenleg az épUletek féldszintjén, illetve a BRKLYN épUletében mikoédéd szérakozdhelyek
legaldbb egy terasszal rendelkeznek. A teraszok a rendelkezésre da&ll6 fellletet
maximdlisan kihaszndljdk. A teraszok egymdsra nétten helyezkednek el, van ahol az
épilettdl elszakitva, van ahol az épUlethez csatlakozva. igy a gyalogos kdzlekedés tere
szUkds, az egymds elé benyuld teraszok miatt a terUlet nem dattekinthetd. Jelentds
terUletet foglal el a haszndlaton kivUli és leromlott dllapoty romfallal hatdrolt terasz is.
Sok a kihelyezett akaddly, a gyors d&tkdzlekedés nem biztositott, mint ahogy a

lakéépUletek bejaratainak gyors elérése sem.
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Epitett kdrnyezet:
A szomszédos épuUletek mUemléki kdrnyezetben d&llé6 éplletek, a t&mb mUemléki

jelentéségl terUlet.

A kozterUletet hatdrold térfalak az északi oldalon adottak, a déli oldal keleti részén
.foghij” érzékelhetd. Itt épUletmaradvdnyok, romfalak, beton teraszok, zsalukd elemek,
igénytelen anyaghaszndlatu fedések taldlhatdk. A ndvénnyel befuttatds valamit javit a
ladtvanyon, de ez nem ad végleges megolddst az dllapotok rendezésére. Az eldugott

terUletek kedveznek a vandalizmusnak.

A néhdny éve felljitott volt traféohdz épitészeti igényessége példaértékl volt, azonban

mai allapotdban Ujra felujitdsra szorul.

Az itt 4ll6 épUletek egységes megjelenését meg kell tartani, még ha mds Gzemeltetd is
kezeli az egy épulleten bellli féldszinti Uzlethelyiségeket (eltérd szinre festett bejdrati

ajtdk és portdlok nem javasoltak egy épUleten belll).

Teraszok, téliesitett teraszok:
A teraszok tobbségének kialakitasdt, részleteit dtgondolatlan megolddsok jellemzik. Ez

igaz a szerkezeti kialakitasra, a felhaszndlt anyagokra, a bUtorozdsra egyardnt.
Kapcsolatok:

- éplletbdl kdzvetlenUl elérhetd, vagy

- épUllettdl fuggetlen, szérakozdhely bejdratdval szemben elérhetd terasz

Mindkét esetben vannak terepszinten, vagy kiemelten kialakitott teraszok. A kiemelt

teraszok valtakozd magassdguak, egy teraszon beldl is el6fordul szintvaltds.
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parkanymag.: 2,64 m, gerincma.:~4,50 m

A BRKLYN hd&tséd toldaléka fémszerkezet(, fém szendvicspanelekkel és burkolattal, egyik
oldaldn kinyithatd fém ablakokkal, mdsik oldaldn teliGvegezett bejdrati ajtdkkal. Kis

hajlasu fedéssel, kérbefutd attikdval. Rejtett vizelvezetéssel (magassdg: ~4,00 m).

Kialakitdas, szerkezet, anyaghasznalat:
Van példa az épllethez csatlakozd fedett és zArhatd teraszokra, valamint az épllettdl

fiUggetlen fix, vagy ideiglenes szerkezetU, napernybvel fedett teraszokra is.

A téliesitett teraszok kinyithatdak, félnyereg tetével fedettek, elhUzhatd ponyva

tetészerkezettel. Oldalfaluk mUanyag félia boritds, ami felhizhatd, vagy feltekerhetd.

Rendelkeznek vizelvezetéssel. Fém tartdszerkezetlek. Nyithatd fa, vagy fém ajtoéval.
A teraszok vdltozd anyaguUak. Vannak telifa szerkezetek, beton alapon greslap
burkolatUak, vagy rétegelt lemezbdl kialakitottak. Ponyva drnyékold szerkezetekkel

fedheték, amik fix, vagy mobil szerkezetek.

i —

pérkymag.: 2,74 m, gerincmag.:~4,10 parkanymag.: 2,45 m, gerincmag.:~4,10 m
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KOZTERULET ALAKITASI ARCULATI TERV (KAT)

A teraszok egymdastdél lehatdroltak, pl. korldttal, nddszovettel. A fix padokkal

kialakitottndl festett OSB lap adja a hatfalat.

Reklamfeliletek:
Tébbnyire visszafogott. J6 példa az Uvegfellletre irt, vagy a falra rogzitett egyszerd

tadbldkkal megoldott feliratozds.

Helyenként fordulnak csak elé tulzdsba vitt megolddsok: erdteljes méretd vildgitd-
villédzd felirat bejdratndl, sokszinG, vagy sokszor ismétlédéd felirat, ajtémérethez nem

illeszkedd felirat, kozlekedd sadvba kihelyezett tabla.

Atgondolatlan, ad-hoc megolddasok:
TGzvédelmi szempontbdl a jelenlegi kialakitds (sUriség és datladthatatlansdg miatt)

aggdlyos. A terUleten elhelyezett tUzcsap is teraszokkal koérGlzdart, megkdzelithetetlen,

valamint bokorral takart.
i@ ¢ ,t.-,&'i

| #4 >

A bejdratok eldirds szerint kifelé nyilnak, ezzel is csdékkentve a keskeny kbézlekedd sdv
szélességét, a biztonsdgos gyalogos kdzlekedés lehetdségét.

Az épllettél fuggetlen kialakitast teraszok vildgitdsa, hangositdsa utdlagos

megolddsokkal biztositott.
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' m , A terUletre a zdrtsory beépités jellemzd, féként kdrbeépitett udvaros éplletekkel. Az

Kéataltad mar? udvarok tébbnyire burkoltak, ritkdbban zoéldfelUletek. A terUlet értékét ndvelné a
- :é Kolbasszal nagyobb zéldfeliletek megjelenése.

| éssajttal
¢ Taltott Kirtds

A BRKLYN szomszédsdgdban meglévd terUlet rendezése, beépitése szikséges.

! T

?:«#V _ A jelenlegi szabdlyozdsi tervben szereplé elbirdsok (20/2008.(1X.19.) Budapest VII.

1

kerUlet Erzsébetvdros kerUleti vdrosrendezési és épitése szabdlyzatdrdl szbld

4/2004.(11.23.) sz&muU dnkormdnyzati rendelet):

legnagyob
b szintterile ) épitmény-
be Telek beépitetts| ti mutatd Iseegbkbl magassag
] . ég N
Epitési | P! . z6ldf
bvezet tés legkis legnag eliile
mo ebb yobb terepszi hatarérte | legkise [legnagyo
dja | terllet | terilet nt felett k* bb bb
e e
(m?) (m?) (%) (m*/m?) | (%) (m)
VK-VII/3| Z 500 - 70 4,500* 15 15 | 21
P - EL NEM HELYEZHETO
VK ELHELYEZHETO EPITMENYEK EPITMENYEK
L -
VK-VI1/3 | BYKSZ 36.§ (3), (5) és 39.§ (1-5), | pyks7 36.§ (4) szerint
(9) szerint

Vizelvezetés kérdése: nincs Osszhangban a teraszok elrendezésével. A lejtések és az .

. ] o ] ] - o o a szintteriileti mutaté tablazatban meghatarozott alapértékébél 0,5 m°/m? érték csak a
Osszefolydk rendszere nem muUkédik. Szinte a teljes terUleten eltémd&détt folydkdakkal tet6tér beépités és tet6emelet kialakitasa esetén alkalmazhato.

taldlkozhatunk.

(9)A Kiraly utca - Erzsébet koérut - Rakéczi at - Karoly kérut altal hatarolt terileten
(Bels6-Erzsébetvaros terliletén):
a) az épiulet legnagyobb megengedett magassagi méreteit az alabbi magassagi

2. JELENLEGI BEEPITESI FELTETELEK, SZABALYOZASI ELOIRASOK: értékek egylttes alkalmazasaval kell meghatarozni (lasd: 11. abra):

1. az épillet kozterllet fel6li parkanyanak szabalyozasi terven rogzitett
Beépitési paraméterek: legnagyobb magassaga (a tovabbiakban: Upm) és ]
-A passzazst hatdrold terlletek a VK-VII/3 jelG épitési dvezetbe tartoznak, vegyes 2. az épllet legmagasabb pontjanak magassaga (a tovabbiakban: Elp),

3. az érintett utcaszakasz atlagos parkany magassaga (a tovabbiakban
Uapm), valamint

terUletnek szdmitanak.
" AN : 4. az épitési 6vezetben eldirt legkisebb és legnagyobb épitménymagassag.

b) A csatlakozas szabalyai a Kiraly utca - Erzsébet korat - Rakéczi ut - Karoly

kérat altal hatarolt tertleten (Bels6-Erzsébetvaros teriletén):

1. az épillet(ek), éplletrész(ek) megengedett legnagyobb gerincmagassaga
nem lépheti tul az épiiletre meghatarozott ELP magassagot.

2. az épllet legmagasabb pontja nem nyudlhat az utcai jardaszintt6l mért
Upm +6,0 m-es értékben meghatarozott vizszintes sik (Elp) folé.

3. Sarok telek esetében a saroktol vizszintesen mért 6,0-6,0 m-es savban az
Upm és az Elp értéke 4,5 m-rel magasabb lehet.

c) Ahol a szabalyozasi tervlap nem hatarozza meg az Upm értékét, ott az utcai
beépités vonalatdél szamitott 17 m-es savban a meglévdé éplletszerkezetek
magassagi pontjai legfeljebb helyreallitasi, vagy feldjitasi célbdél, és
miszakilag indokolt esetben, illetve ahol a tlzfalak takarasa indokolja az
alabbiak szerint valtozhatnak:

1. a parkany magassaga legfeljebb 1,2 m-rel lehet magasabb a meglévdénél,

2. a gerinc magassaga legfeljebb 1,2 m-rel lehet magasabb a meglévdnél,

3. az épllet eredeti épitési terve szerinti szerkezeti magassag, vagy
hajlasszdg visszaépithetd akkor is, ha az a)-b) pontban meghatarozottnal
nagyobb.
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KOZITERULET ALAKITASI ARCULATI TERV (KAT)

d) Az épitési helyre vonatkozd rendelkezések:

1. A szabalyozasi terv a koérnyezetalakitdsa és a beépités helyes
sorrendjének meghatarozasa érdekében elkuldniti:
1.1 a be nem épitheté kdtelez6 zodldfellleteket, melynek legfeljebb 10%-
a lehet burkolt felilet,
a telek kizarolag terepszint alatt beépithet6 részét,
az els6dleges épitési helyet, illetve
a fentiekbe nem sorolt masodlagos épitési helyet, ahol éplletet csak
az udvarok létesitésére vonatkoz6 eldirasok betartasa mellett szabad
elhelyezni.

_— e
ENFANNS

2. Ott, ahol a szabalyozasi terv elklléniti az elsédleges épitési helyet, ott a
szabalyzatban megengedett 0j éplleteket elsdsorban az elsédleges
épitési hely hatarain belldl kell elhelyezni. Amennyiben az Uj beépités
mértéke nagyobb, mint az els6dleges épitési hely terlletének 80%-a,
abban az esetben az uj beépités igénybe veheti a masodlagos épitési hely
teruletét.

3. Az épitési hely teruletén belll az els6dleges és a masodlagos épitési hely
hatara elvi épitési engedélyezési tervben meghatarozott feltételekkel
megvaltoztathatok.

4, Nyitott udvar és az épllet hatraléptetése: legalabb 7,5 m-es padlészint
magassag felett alakithaté ki, de az Erzsébet kdérut, a Rakdczi ut és a
Karoly kérut mentén nem létesithetd.

e) Ha a szomszédos telken 1évd épllet homlokzata a beépitendé telek felé néz,
szabalyozasi terv rendelkezése hianyaban a szemk6zti homlokzatok kozotti
tavolsag nem lehet kisebb, éplletkéz létesitése esetén 10 méternél, melybdl
legaldbb 3 méter a csatlakozdé szomszédos épllet és a telekhatar k6zott kell,
hogy legyen.

f) Ha a csatlakoz6 szomszédos épilletek foldszintjének szintmagassaga 4,5 m-nél
kisebb, akkor a féldszint eldirt szintmagassaga a csatlakozé magasabb
foldszint szintmagassagaig csokkenthetd.

(20) A KVSZ 34.§. kiegésziil az uj (13) bekezdéssel az alabbiak szerint:
(13) A Kiraly utca - Erzsébet koérut - Rakdczi at - Karoly kdrut altal hatarolt teruleten

(Bels6-Erzsébetvaros) kozterilet folé nyuld éplletrész (erkély, zarterkély, stb.)
akkor alakithatd ki, ha

a) az utca szélessége legalabb 12,0 m és,

b) az a jardaszinttdl szamitott 7,80 m magassag felett kerul kialakitasra, és
c) tulnyulasa legfeljebb az utca szélességének 5%-a, de legfeljebb 80 cm, és
d) a homlokzat hosszanak legfeljebb 1/3-an kerul kialakitasra és,

e) a homlokzat feliletének 1/3-at nem haladja meg.

f) 10 m-nél keskenyebb utca esetében a kozterlilet félé nyuld erkély nem
alakithato ki;

g) 10 és 12 m Kkozotti szélességl utcaban legfeljebb 30 cm tdlnyulasu
franciaerkély alakithato ki.

19/A Magassagi értékek (lasd: 1. szamu melléklet 11. abra):

1.

Upm: parkany legnagyobb magassaga, mely az épilet homlokzatsikja és a rendezett
terepszint metszésvonala (jardaté-vonal) valamint az épulet homlokzatsikja és a
tetésik metszésvonala k6zd6tt figgélegesen mért tavolsag

Uhm: az épulet kdzterilet fel6li homlokzatanak legnagyobb magassaga (a hozza
tartozé F/L érték)

Elp: az éplilet legmagasabb pontjanak magassaga, melynek maximuma az Upm+6,0
m).

v

\/A’A :' S N A
e b4 : _if‘;,/:’"'“ " 3
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zati rendelet — 2. szam S

iy -~
T

g N S
4/2004.(11.23.) szamu 6nkormany

G melléklet (Szabalyozasi terv részlet)

Az érintett kozterUlet alapterllete: 1443 m2

Meglévé teraszok alapterllete:
- nydri terasz: 42+21+22+160+44+29+44+84 m?2= 446 m?
- téliesitett terasz/épuletrész: 34+32+40+133 m2= 239 m2

Tervezett teraszok alapterulete:
- nydri terasz: 25+17435 m2= 77 m?2 (maximum)
- téliesitett terasz:  144,5+40+45+135+75 m2=439,5 m2 (maximum)
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3. FEJLESZTESI JAVASLATOK:

Erzsébetvaros Telepilésképi Arculati Kézikdnyvével (TAK) 6sszhangban.

- Falmaradvdnyok bontdsa, térfalak rendezése
A BRKLYN épUlete melletti kerékpdrtdarold és ,sikator” zegzugos kialakitdsa nem
kedvezd. Javasolt a terUlet rendezése a tédmbre jellemzdé zdrtsord beépitési
vonallal.

- ZoldfelUletek ndvelése
A terUleten taldlhatd fdadk mellett kisebb-nagyobb zdéldfelUletek elhelyezése
egyrészt segit a teraszok tagoldsdban, mdasrészt kellemesebb kdrnyezetet biztosit.

Atjarhatésag biztositdsa

A passzdzs ateresztd képességének ndvelése érdekében a terlleten elhelyezett
térelemek és teraszok kiosztdsdndl az d&tldthatdésdg és a koncentrdlisdg s

szempont.

Akaddlymentesség
A teraszok esetleges szintbeli kiemelése mellett is, a kdzterUleten dathaladdk
szdmdra az akaddlymentes kdzlekedést lehetbvé kell tenni.
- Rendezett, szerkezetben és anyaghaszndlatban egymdshoz illeszkedd téliesitett és
nydri teraszok kialakitdsa
A  terlleten egységes megjelenés Dbiztositandd: antracit szinG fém
tartdszerkezetek, azonos fémszerkezet( drnyékold ponyva szerkezetek, wpc/telifa
teraszburkolat (kiemelés esetén).
A téliesitett kialakitdsUu teraszokndl eltérhet az épllethez csatlakozd és a
szabadon 4lld helyzet( teraszok témege (lapostetds vagy kishajldsu, egyirdnyba
lejtd tetd).
A nydri teraszok a térburkolatra kihelyezett bUtorzattal alakithatdk ki, a kijeldlt
helyeken. Ndadszdvet alkalmazdsa, korldt épitése nem ajdnlott. Arnyékoldsra
egységes tipusu és szinU, fémszerkezetl ponyvaszerkezet alkalmazhato.
- TUzcsap és tUzcsap szekrény elérhetéségének biztositdsa
A tUzcsap elrejtése és kOrbeépitése tilos!
- Gépészeti és elektromos vezetékezések rejtett megolddsa
A tervezéskor kell megoldani a teraszokhoz szUkséges elekiromos és gépészeti
vezetékek csatlakozdsdt (pl. térburkolat alatt vezetve). Utdlagos, igénytelen,
latszd megolddsok nem készUlhetnek. Klimaegységek kUltéri egységei nem
jelenhetnek meg Iathatdan.
- Egységes rekldmfellletek
Az épllethez tartozdé elemek, pl. bejdrati ajtdék és kirakatok szerkezetei az épulet
egységes megjelenése érdekében azonos anyaguUak és szinlek legyenek. A

rekldmfellletek visszafogott, igényes elhelyezése és kialakitdsa tdmogathatd

csak. Sok tdabla, villédzdé rekldmfelUletek nem helyezhetdk ki. (Iadsd még: TAK 103-
106.0)
- Folyamatos Uzemeltetdi feladat a karbantartds.
A jelentdés koltséggel és odafigyeléssel megvaldsitott rendezés utdn az egyes
szérakozdhelyekhez tartozd egységek karbantartdsa, az esetleges hibdk idében
térténd helyredllitdsa  Uzemeltetdi  feladat. Ez a  konstruktiv  hozzddllds
elengedhetetlen egy igényes és hosszU tdvon sok vendéget vard szérakozdhely

mUkddtetéséhez.

Teraszok kialakitdsdanak szempontjai:

Nydri teraszok:

- EpUlethez csatlakozd vagy szabadon Uszd kialakitdsuak.
- FelhUzhatd fémszerkezetl ponyvdaval fedett (fémszerkezet szine antracit)

- Kiemelt padléval (telifa, wpc), vagy térburkolaton

Téliesitett teraszok:

- Szabadon 4ll6, vagy épllethez csatlakozd kialakitds

- Fix fémszerkezet( tartdk és elbonthatd oldalfal elemek

- Padozatra (telifa, wpc), vagy terepre Ultetett. (Ha készUl kiemelés, akkor az egy
lépcséfoknyi magassdgu legyen, ha anndl kisebb lenne, inkdbb kerUlendd.)

- Akaddlymentes megkdzelités biztositdsa

- Lapostetds vagy kis hajldsu félnyereg tetds kialakitds. Az egyes egységek
oszthatdk is lehetnek, tobb bejarattal.

- Nyithatésdg javasolt (kinyithatd tetd, leemelhetd, vagy kinyithatd oldalfalak)
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- Fedés anyaga textil, vagy mUanyag ponyva, vagy nyithaté-zdrhatd aluminium Epitészeti tervfejezetet készitette:

lamellasor. Szinében visszafogott, nem rekldmfeliratokkal teleirt.

Erdélyi Erika Stagel Soma
E 07-0354 E 01-6023

- felnuzhatod ponyva, fém

tartdszerkezettel

- eltolhaté Uvegfal lehatdrolds

- az UVGgfeHﬂeTen finom Cégje|ZéS SZABADON ALLO TELESITETT TERASZ JELLEGRALIA

- térburkolaton kialakitva

- elhiUzhatd ponyva, fém
tartdszerkezettel . T
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] .
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- hdrom részre osztott, eltolhatd
plex/UOvegfal lehatdrolds

- bejdrat nyilé ajtészdrnnyal

-  padozaton, sajat folydkdval
kialakitva

- fém tartdszerkezet

- kinyithaté tetd

- plex/Uvegfal lehatdarolds, mely &\\\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\ Y\
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TERVEZETT LATVANY SZABADONALLO 75M2-ES TELIESITETT TERASZRA
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TERVEZETT LATVANY SZABADONALLO 75M2-ES TELIESITETT TERASZRA ELOLNEZET
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TERVEZETT LATVANY EPULETHEZ CSATLAKOZO 40M2-ES TELIESITETT TERASZRA
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TERVEZETT LATVANY EPULETHEZ CSATLAKOZO 40M2-ES TELIESITETT TERASZRA_ OLDALNEZET (KIEMELT NOVENYSZIGET NELKUL)
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Il. KOZMUVEK

1. A MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési terUletet Budapest VII. kerUlet Holl6 utca és Kazinczy utca kdzdtti
kozterUlet alkotja. A tervezési terUleten, illetve annak kérnyezetében az aldbbi

kdzmdUvek Uzemelnek.

Hollé vtca
Megnevezés Hely Atmérd, anyag
(pdros szdmozdsu telekhatdrtdl mérve)
Vizvezeték mintegy 4,9 m-re
Kisnyomdsu gdzvezeték mintegy 2.6 m-re
Egyesitett rendszer( csatorna mintegy 3,5 m-re
KisfeszUltségU elektromos hdalézatmindkét oldali jdrddban foldkdbel

KozépfeszUltséglU elektromos haldzatpdros szdmozdasu oldali jarddbanféldkdabel
Kozviladgitdasi haldzat pdros szadmozdsu oldali jadrddban foldkdabel
Magyar Telekom Nyrt. tadvkdzlés mindkét oldali jdrddban foldkdabel

Kazinczy utca

Megnevezés Hely Atmérd, anyag
(paros szamozasu telekhatartol mérve)

Vizvezeték mintegy 6,3 m-re
Kisnyomdsu gdzvezeték mintegy 1,9 m-re
Egyesitett rendszer(y csatorna mintegy 4,2 m-re
KisfeszUltségU elektromos hdldézatmindkét oldali jadrddban foldkdbel

KbézépfesziltségU elektromos hdldzatpdros sz&mozdsu oldali jdrddbanfdldkdbel
Kézvildgitdsi haldzat pdros szdmozAasu oldali jarddban foldkdbel
Magyar Telekom Nyrt. tavkdzlés mindkét oldali jdrddban foldkdabel

Holldé vutca - Kazinczy uvtca kozotti kozterilet

Vizelldtas ismertetése

A szakdgi nyilvdntartds szerint a Holldé utcai meglévd vizvezetékrdl ledgazd @100
mm-es vizbeko6td vezeték épUlt ki a tervezési terUlethez. A bekdtd vezetékhez

vizéraakna is kiépUlt. A geodéziai felmérés alapjdn a vizéraakndtdél mintegy 31,5

m-re tlzcsap épUlt ki. A rendelkezésre dllé adatok alapjdan feltételezziUk, hogy a
vizéraakna és a tUzcsap kdzo6tt DN100 mm-es vizvezeték nyomvonala taldlhaté.
megjegyezzUk, hogy ezen vizvezetéket a F&vdrosi VizmlOvek ZIrt. szakdgi
nyilvantartdsa nem tartalmazza, a vezeték feltételezett nyomvonaldt bizonytalan
nyomvonalt vezetékként d&brdzoltuk. Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a fterv
készitésének idépontjdban nem d&llt rendelkezésinkre olyan adat, melynek alapjdn
megdllapithatd lenne, hogy a fentiekben emlitett vizvezetékrdl lecsatlakozd viz

bekdtd vezetékek kiépUltek-e.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan feltételezzUk, hogy a tervezési terlleten belUl
lévé ingatlanok vizelldtdsa a Hollé utcai, illetve a Kazinczy utcai vizvezetékrdl

megoldott.

Gdzelldtds ismertetése

Az NKM Féldgdzhdlézati Kft. szakdgi nyilvdntartdsa szerint ezen ko6zterUleti
szakaszon gdzvezeték nem Uzemel.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjdn feltételezzUk, hogy a tervezési terUleten belUl
lévé ingatlanok gdzelldtdsa a Holld utcai, illetve a Kazinczy utcai gdzvezetékrdl

megoldoftt.

Csatorndzds ismertetése

A F&vdrosi Csatorndzdsi MUvek Zrt. szakdgi nyilvdntartdsa szerint a tervezési
terUleten belUl kézcsatorna nem Uzemel. A szakdgi nyilvdntartdsban a koézterUlet
északi oldaldn egy-egy szennyviz bekotédcsatorna Uzemel. A szennyviz bekdtd
csatorndk a Holl6 utcai, illetve a Kazinczy utcai egyesitett rendszer(
kdzcsatorndkba csatlakoznak. A fentieken kivil a szakdgi nyilvdntartds szerint a
tervezési terUlethez mind a Hollé utcai, mind a Kazinczy utcai kdzcsatorndba

csatlakozd egyéb hdazi bekdtd csatorndk is kiépUltek.

A szakdgi nyilvantartds szerint a tervezési terlleten k&zmUves vizelvezetési rendszer

nem épdlt ki.

Elekiromos hdldézat ismertetése

Az ELMU Hd&lozati Kft. szakagi nyilvdntartdsa szerint a tervezési terileten belll a
Kazinczy utca 49.sz. épUllettel szemben egy 9011.sz&mU transzformdtor dllomds

taldlhatd. A transzformdtor dllomdshoz csatlakozd  kis-és  kdzépfeszUltségU
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elektromos foldkdbelek a Kazinczy utcdban épUltek ki. 2. KOIZIMUBEAVATKOZASOK ISMERTETESE

o o i ) o . . ] A fejlesztési elképzelések alapjan a tervezési terUleten belll a meglévd burkolat
A szakdgi nyilvantartds szerint a tervezési terUleten belGl egyéb elektromos
i ’ ; ’ feltjitasra, atépitésre keril. A burkolat felljitadsdval egyUtt a térszinen megjelend
féldkdbel nem taldlhatd.
kézmU aknafedlapokat, csapszekrényeket az Uj burkolati szintnek megfeleléen

, _ ., , . , . . . szintbe kell helyezni.
A rendelkezésre dlld adatok alapjdan feltételezzik, hogy a tervezési terlleten belUl

lévé ingatlanok villamos energia elldtdsa a Hollé utcai, illetve a Kazinczy utcai

Jelen dokumentdcié készitése sordn a tervezési terlleten belll a térszinen
elektromos hdaldézatrél megoldott.

megjelend aknafedlapok, csapszekrények muUszaki dllapotdt nem ismerjik, ezért

Tavkozlési halézat ismertetése ezen térszinen megjelend fedlapok, csapszekrények szintbehelyezése mellett azok

esetleges cseréjével is szdmolunk.

A Magyar Telekom Nyrt. szakdgi nyilvadntartdsa szerint a tervezési terUleten belUl

tavkodzlési hdldézat nem Gzemel. Fentiek alapjadn a tervezési terlleten belll az aldbbi kézmU beavatkozdsokat
irdnyozzuk elé:

MegjegyezzUik, hogy jelen dokumentdcid készitése sordn az Invitech Zrt., DIGI Kft.,

MVM Net Zrt., NISZ 1Zrt., Antenna Hungdria Kft., Novotron Kft. tavkozlési . Vizvezeték csapszekrény szintbehelyezése esetleges cseréjel db
Uzemeltetdket is megkerestUk adatszolgdltatdsi igénylnkkel. A kézmU Uzemeltetdi . Vizéraakna fedlap szintbehelyezése, esetleges cseréje 1 db
visszajelzések alapjdn a tervezési terlleten belUl nem épUlt ki egyéb tavkozlési . Csatorna aknafedlap szintbehelyezése, esetleges cseréje 6 db
haldzat.

A javasolt kézmUbeavatkozdsokat a mellékelt KO-1 M=1:200 méretardnyU rajz
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjdan feltételezzUk, hogy a tervezési terlleten belll mutatia.
lévé ingatlanok tdvkozlési igényének elldtdsa a Hollé utcai, illetve a Kazinczy utcai Vizelvezetés ismertetése

tavkozlési hdldzatrdl megoldott.
Jelen dokumentdcid készitése sordn 2018.10.24-én elbzetes egyeztetést folytattunk

L x . - X L G e iy s . F&vdrosi csatorndzdsi MUvek Zrt.-vel.
A meglévd dllapotot a kézmU Uzemeltetdk szakdgi nyilvantartdsabdl szereztUk be.

A meglévd dllapotot a KO-1 M=1:200 méretardnyU rajz mutatja.
Az el6zetes tervegyeztetés szerint a meglévd kdzcsatorndk (Holld és Kazinczy utcai

egyesitett rendszer( kdzcsatorndk) a tervezési terUletrél érkezd csapadékvizet
fogadni tudjdk. A kdzcsatorndba vald bevezetés elbtt az esetleges hordalékok

(falevél, cigaretta csikk, papir, stb.) dsszegyUjtésérédl gondoskodni kell.

Fentiek alapjdn a javasolt mUszaki megolddst az aldbbiakban ismertetjik.

A kapcsolddd Kornyezetrendezési terv szerint a tervezési terlUleten belUl 2 db

racsos folydka épUl (1. és 2.s5z. folydka).

Az 1.sz. rdcsos folydka végén uUn. folydka bekdtdakna épUll, mely hordalékfogdval
rendelkezik. A folydka bekdtbakndbdl kilépd D200 PVC-U SN8 bekdtdcsatorna egy
tisztitbakndba csatlakozik. A tisztitdakndbdl kilépd D200 PVC-U DN8 bekotd
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csatorna a meglévd hdazi csatorna tisztitébakndjdba csatlakozik. A meglévd hdzi
csatorna a vizet a Hollé6 utcai meglévéd @60 PVC egyesitett rendszer(

kdzcsatorndba vezeti el.

A 2.sz. racsos folydka végén Un. folydka bekdtdbakna épll, mely hordalékfogdval
rendelkezik. A folydka bekdtSakndbdl kilépd D200 PVC-U SN8 bekotédcsatorna egy
tisztitbakndba csatlakozik. A tisztitdbakndbdl kilépd D200 PVC-U DN8 bekdtd
csatorna a Kazinczy utcai meglévd 40/60 T/b egyesitett rendszer( kdzcsatorndba

vezeti el.

A tervezett muUszaki megolddst a mellékelt KO-1. M=1:200 méretardnyl rajz

mutatja.

KézmU tervezé:

Leither Gabor
vezetd tervezd
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
kamarai szdm: 01-9117
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Il. KOZVILAGITAS, ELEKTROMOS HALOZATOK

1. MEGLEVO ALLAPOT

A tervezési terUleten jelenleg nem Uzemel kdzvilagitds. A Hollé és Kazinczy utcdkban
taldlhatd kozvilagitdsi hdldézat, mely vegyes kiépitési (kandeldberek, fUggesztett

ldmpatestek és falra szerelt Idmpakaros berendezések), Uzemeltetdje a BDK Kft.

A tervezési terlleten tébb vendégladtdhely taldlhatd, mely kiUlsé teraszt Uzemeltet. Ezek
kUldbnb6z6 mUszaki megolddsu és szinhémérsékletl egyedi vildgitdsokat mikodtetnek,
melyek jellemz&en a sajdt teraszukat vildgitjdk meg. ElImondhatd, hogy jelenleg ezek a
vildgitdsok biztositjdk a tervezési terlleten a sétdny éjszakai vildgitdsat is, erdsen
vdltozd mindségben.

A terUleten egyéb, dekordcids célokat szolgdld vildgitds nem Uzemel.

A Kazinczy utca fel8li végen egy ELMU-s transzformdtor leeresztd akna taldlhatd. Az
akna kb. 10cm-re kiemelkedik a felUletbdél, de az akna fédém sUllyeszthetd ha erre

igény van, azonban ezt egyeztetni kell az ELMU-vel.

2. TERVEZETT ALLAPOT

Kozvilagitas:

A beruhdzé elképzelése szerint a tervezési terUleten az U] kébrnyezethez illeszkedd,
egységes és szabvdnyos kozvildgitds kiépitésére van szUkség, figyelembe véve az MSIZ
EN 13201 szabvdany és a Budapesti Vildgitdsi Mesterterv elbirdsait. Ez a tervezési
terUleten U] kdzvildgitds kiépitését jelenti. A vildgitds kiépitésére két mddszaki
alternativat vizsgdltunk meg:

a. A tervezési terlleten a tervezett vdpa mentén Uj kandeldbersor kerll telepitésre 5m magas
HOFEKA SQUARE tipusUu berendezésekkel 70W-os fémhalogén fényforrdssal. A kandeldberek
egymdstdl vald tdvolsaga mintegy 20m lehet. Ez a kiépités biztositia a tervezési terllet szabvdnyos
megvilagitdsat és a tervezett berendezések is illeszkednek az elképzelt Uj arculatba.

A SQUARE berendezések foldkdbelen keresztUl kapjdk a vilamos energigt. A hdldzat

b. Mdsik megoldds lehet a tervezési terUlet folé beflUggesztett IGmpatestek felszerelése. Ez esetben
tébb féle, akdr dekordcids jellegl vildgitdtest elhelyezése is széba johet. Ajdnlott szerelési
magassdg ém. Amennyiben ezt a vildgitdsi megolddst kozvildgitdsként a BDK Kft. fogja
Uzemeltetni, akkor csak az dltaluk elfogadott berendezések épithetdk be a hdldzatba.

A szabvdnyos vildgitds ezzel a megolddssal is kialakithatd, de mdszakilag kevésbé tdmogathatd,

mivel érinti az épUletek homlokzatait.

A ldmpatestek roégzitését szolgdld huzalokat a sétdny két oldaldn dllé éplletek falain lehet
rogziteni. Az energiaellatdst is az éplletek feldl kell megoldani a kdbeleknek a homlokzatokon
torténd felvezetésével. Mindkét épitési munka érinti az épuleteket mind mudszaki, mind tulajdonjogi
szempontbdl, ezért a munkdkhoz elézetesen be kell szerezni a tulajdonosok hozzdjaruldsait, ami
megneherziti, akdr el is lehetetleniti a kiépitést. Tovdbb bonyolitja ezt a megolddst, hogy a két

oldalt dli6 épuletek kildNb6z6 magassdguak, és a tervezési terllet szélessége sem dallando.

Dekorativ (disz) vilagitds:

Az arculat terv néhdny belUlrdl vildgitott, kifelé kUlonbdzé formdkat, feliratokat sugdrzd
installdcié elhelyezésének lehetdségét tartalmazza. Ezek, nem tUl nagy méretben és
teljesitménnyel elhelyezheték a tervezési terlleten. A szUkséges fényforrdsokat a
konkrét installdciés terv alapjdn lehet kivdalasztani és méretezni. Javasolt korszer( meleg

vagy
programozhatd és igy vdaltozd képU, szinG fényjadtékok is kialakithatdk az installdcid

fehér, szines LED fényforrdsok alkalmazdsa, mivel ezek vezérlése ol

kdrnyezetében.
foldkdbeles

kialakitani. E célra kapcsolé berendezés elhelyezése is szUkséges a terlleten. Ez a

A tervezett vildgitétestek energiaelldtdasat megolddssal optimalis
kapcsold biztosithat villamos energidt egyéb elektromos UzemU berendezések szdmdara
is a terGleten.

A fentiek megvaldsitdsdhoz engedély- és kiviteli terv elkészitése szUkséges, melyet jovd
kell hagyatni a hdldzatok jévenddbeli Gzemeltetdjével és a Beruhdzéval. A villamos

hdldzatok kiépitése, mivel mért hdldzatok, nem épitési engedély ill. vezetékjog kdteles.

Elektromos tervezd:

Molndr Attila
Mknytsz: 01-6341

43



BUDAPEST, VII KERULET. KAZINCZY-HOLLO UTCA KOZOTTI TERULET .,
hrsz:34178, hrsz:34174/3, hrsz:34166, hrsz:34167 KOZTERULET ALAKITASI ARCULATI TERV (KAT)

IV. KOZLEKEDES

A tervezési terUlet kdzutakkal hatdrolt (Holld utca és Kazinczy utca). A tervezési terllet az utakat és
hatdrold utcdkat nem tartalmazza. Az Utszegélyeket és jardafellleteket nem érinti a tervezés, a terGlet
Utcsatlakozdsai nem vdltoznak, Ut/parkold felUlet/kerékpdrit nem kerGlt sem kialakitdsra, sem elbontdsra,
a terUleten ilyen kdzlekedési felUletek nincsenek, igy Uttervezés nem vdalt szUkségessé. A terGlet gyalogos

forgalomra dtadott kdzterllet, tehdat gépkocsi behajtds, athajtds nem lehetséges.

A tervezett burkolati kialakitdskor figyeltink arra, hogy a kdzterlletre mentéautd illetve tizoltd autd be
tudjon dlini esetenként, ezért a hatdrold utcai csomdpontokndl nem helyeztink el behajtdst lehetetlenné
tevd berendezési targyakat, kiemelt névényszigeteket, épitményeket, teraszokat. Ugyanakkor az utcdk
parkold felfestései nem vdaltoznak, ezért csak a Hollé utca feldli meglévé Utkiemelésnél nincsen lehetdség
parkoldsra, igy mentd, tizoltdéautd behajtdsa folyamatosan csak itt biztositott tovdbbra is.

Yyl

A meglévé Utcsatlakozdsokat a K-00 Geodéziai felmérés és K-01 Meglévé dllapot helyszinrajza dbrdzolja.

EgyirdnyU Hollé utca keresztmetszeti kialakitdsa: kétoldali jarda, aszfalt Utfelllet, kockakd parkoldsdv, grdnit kiemelt
Utszegély, feldliast gatld pollersor

Kazinczy utcai csomopont

Hollé utcai csomdpont, szintkiemelés az Utfellleten. Csatlakozd bazalt kockakd burkolaty jarddk mindkét oldalon.
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BUDAPEST, VII KERULET. KAZINCZY-HOLLO UTCA KOZOTTI TERULET
hrsz:34178, hrsz:34174/3, hrsz:34166, hrsz:34167

KOZTERULET ALAKITASI ARCULATI TERV (KAT)

8

el b
Hollé utcaval ellentétesen egyirdnyy Kazinczy utca keresztmetszeti kialakitdsa: kétoldali aszfalt jarda, aszfalt Utfelllet,
szakaszosan biztositott pdrhuzamos parkolds a szegély mentén az Utfellleten, grdnit kiemelt Utszegély

Egyirdnyu Kazinczy utca keresztmetszeti kialakitésa: kétoldali aszfalt jarda, aszfalt dtfeldlet, szakaszosan biztositott
pdrhuzamos parkolds a szegély mentén az Utfellleten, granit kiemelt Utszegély

Belsé-Erzsébetvdros témbszerkezetének egyik kUlénlegessége a Maddch sétdny, mely a témbdket kereszt irdnyban
feltdria a gyalogos forgalom szadmdra. Ennek végsé szakasza jelenleg a tervezési terllet (kérrel)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOCZ SZABOLCS MIHALY ugyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.11.12. 17.13.49

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: bocz@homerton.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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