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1. El6zmények és megbizas

A megbizas az aldbbiakra vonatkozik:
e helyszini felmérés a tervezési helyszinen taldlhaté vendéglatdipari egység
éplletrészére vonatkozdan

2. A tervezési program ismertetése

e helyszini felmérés a tervezési helyszinen taldlhatd vendéglatdipari egység
épuletrészére vonatkozdan — téli (fedett) terasz kialakitasa

3. Azépllet ismertetése

Az épllet a XIX. szdzad masodik felében épiilt, a kor épitészeti irdnyzatanak megfelelSen.
Az éplletben kiulénboz6 funkcidk taldlhatdak: lakd  funkcid, kereskedelmi és
vendéglatoipari funkcid. A tervezési helyszinnel érintett terllet egy meglévd, megmarado
vendéglatdipari egység.

A tervezési helyszin az épulet foldszintjén talalhatd, mely utcai bejaratu.

A tervezési helyszin kozmUvesitett.

Szilard burkolat veszi az éplletet kordl.

Gyalogosan kozelitheté meg, mert egy sétaloutcaban helyezkedik el.

3.1. Meglévé allapot

Jelenleg nem taldlhato terasz a vendéglatéiprai egységhez kapcsoldddan. A kozterilet
szélessége ezt lehetvé teszi. Az utcdban tobb vendéglatdiprai egységekhez is tartozik
mar nyitott vagy fedett terasz.

3.2. Tervezett allapot

Pozicid, geometria: 3,00m x 4,75m befoglalé méretd. Magassaga: 3,30 m maximum.

A befoglald geometridba koztéri akadaly talalhato. A terlleten belll elhelyezkedik egy
fa, illetve két egymas melletti tavkozlési csatorna. A tavkozlési csatornakat nagyon
ritkdn haszndljak. A fat és az egyik tavkozlési csatornat kikerlli a terasz. A masik
tavkozlési csatorna felett revizids nyilas biztositandd. Az OSB lapok és a padldszényeg
visszaszedhet@ek legyenek, vagy egy felhajthatd aljto legyen biztositva.

Tartévaz: 40x80x3mme-es rozsdamentes acél zartszelvény. (Tartdszerkezeti méretezés
javasolt, Tartdszerkezeti mérnok altal).

Jarofelilet: Allithaté magassagu, kultéri, fagyalld, nagy teherbirdst (min. 800 kg / m?)
lab. 40x80x3mm-es rozsdamentes acél zartszelvény. 25 mm-es OSB-lap. Magas
kopasalldsagu, csuszasmentes padldszényeg, (szine a Megbizdval egyeztetendd).

Kulsé burkolat: mellvéd magassagig, 5mme-es viztiszta a fényreklamok felett és mellett
opalos plexilap. Mellvédmagassag felett feltekerhetd viztiszta ipari ponyva, mely
vastagsaga 0,8-1mm. A plexi és az ipari ponyva anyagvastagsagat a funkcionak




megfeleléen a Forgalmazéval célszerl egyeztetni. Rekldmhordozdk kertlnek
elhelyezésre, és szerelés utdn visszaszerelésre (fényrekldm, cégér, cégtabla,
felirétabla.)

Tetd: 59 (fok)-os tet6. Anyaga polikarbonat, mely vagy viztiszta vagy opalos attetszé. A
tetd tartdszerkezete: Z120 — 2,5mm-es anyagvastagsagu rozsdamentes acél szelvény.
(Tartdszerkezeti méretezés javasolt, Tartdszerkezeti mérnok altal).

Zoldfelllet: a téli terasz alapterllete: 13,65 m2 A terasz alaptertletének 10%-at
zoldfelllet kell, hogy boritsa, ez 1,365 m2. 60 cm x 30 cm-es viragladakat tervezzik
elhelyezni, ebbdl 8 db-ra van sziikség, hogy a sziikséges zoldfelllet meglegyen.

Novény fajtdja: Chamaecyparis Pisifera Filifera Nana / Fonalas szavara torpe
hamisciprus

Viraglada elhelyezése: talajon, a terasz el6tt és oldalanal (Kozlekedési zoldfelilet nem
kerdl kialakitasra.)

Tervezett viraglada megjelenése:

Akaddlymentesités: Ideiglenes, szegélyezett rampat kell biztositani, hogy a
mozgdsukban korlatozottak is meg tudjak kozeliteni a teraszt. A rdmpa maximalis
hajlasszoge: 8%. Athidalandd magassag 15 cm. A bejarat mellé cseng6t kell elhelyezni
és felirattal ellatni, hogy a Dolgozdknak tudjanak jelezni azok, akik hasznalni szeretnék
a rampat.

Rampa geometridja: 130 cm széles, 187,5 cm hosszu (vetlleti hosszusag).

Tervezett csengd:

EMOS PS5705S vezeték nélkiili
csengo

Vezeték nélkiili csengd

(Ertékeld Te isl)

* jelatviteli modszer: vezeték nélkili csengd

= afoegység tapellatasa: 230 V AC

* hatotavolsag: 60 m

* masik gomb hozzdadasdanak opcidja: igen, max. 8
* a nyomogembok szama a csomagelasban: 1 db

* optikai jelzés az csengon: igen

Koruljdrhatdsag: A terasz sétaloutcaban keril kialakitasra. Az utca tobb, mint 14 méter
széles, a terasz 3 méter. Marad a terasz mellett tobb, mint 11 méter. A
villanyoszlopok, fak egyik irdnybdl megfelel§ szélességgel rendelkezik (tébb, mint 11




4.

méter). A terasz felél a villanyoszlop jelenleg sem koruljarhatd egy masik, megléva,
szomszédos vendéglatdipari egységhez tartozd terasz miatt. A tervezett terasz és a
villanyoszlop, illetve a fa kozott nincs szildard burkolatu atjarasra lehet6ség. A fa
Ultet6kozegére nem helyeztink teraszt. MUszaki okok miatt kdzelebb nem célszer(
(Ultet6kozeg, lombkorona, a villanyoszlop Gzemben tartasa stb) elhelyezni a teraszt.
Geodéziai felmérés nem késziilt.

Rekldamhordozdk: Pontos leirast, részletrajzot a konszignacio tartalmazza.

Homlokzati racs: Pontos leirast, részletrajzot a konszignacio tartalmazza.

Kivitelezés: az alkalmazastechnikai utasitasok alapjan!

Egyéb el6irdsok
A 4/2002. (ll. 20.) SZCSM-EUM egylttes rendelet Az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szem el6tt tartasaval célszerl az épités alabbiakban ismertetett
modjat, sorrendjét.
A kivitelez6nek helyszini szemle keretében szikséges megismerni a feladatot,
megfogalmazni az organizaciés elképzeléseket, megtervezni, illetve elkésziteni az
esetleg szlikséges allvanyzatot.
Az alkalmazott anyagok és szerkezetek gyartdinak alkalmazastechnikai elGirasai
minden esetben betartandok.
A tervezd altal kiirt anyagoktdl és szerkezetektdl vald eltérés csak a tervezd és/vagy a
mdszaki ellenér engedélyével szabad.
A megjelolt anyagoktdl csak azzal egyenérték tulajdonsagokkal és min&séggel bird
anyagra lehet eltérni az el6bbi kikotéssel érvényben.
A kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a feltételekhez kétdtt szakmunkakat
csak a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé személyek végezhessék. Biztositani kell
az épitési terllet idegenek el8li elzarasat.
Ha az épitkezés soran a tervben nem jelzett, el6re nem latott Iényeges, szerkezetet
befolyasold tényezd merline fel a kivitelez6 koteles, az adott terlleten a munkat
megszakitani és a problémardl a Megbizot és a Tervezét értesiteni.
A csatlakozd, meglévé vagy mar elkészilt szerkezetek védelmérdl az épités soran
folyamatosan gondoskodni kell.
A munkat csak megfelel6 id6jarasi koridlmények, hémérséklet és légallapot esetén
szabad végezni.
Az egyes mUveletek kozott a kiszaraddshoz sziikséges id6t be kell tartani.
Csak |. osztdlyd anyagok épithet6k be, |. osztalyd minéségben, a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigorl betartdsaval. Sérilt vagy formdjaban
torzult anyagokat beépiteni nem szabad.
A méretek a kivitelezés soran ellenérizendék. Konszignalt termékek megrendelése,
ill. gyartasa el6tt helyszini ellen6rz6 méréseket kell végeznil
A tervezést megfelel§ szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezé személyek végzik.
Az épitmény megvaldsitdsa sordn biztositott a kell§ mUszaki felligyelet és a mindség
ellenérzése.



Az épit6anyagok és termékek ugy kerllnek felhasznaldsra, hogy azok a tervezés
soran meghatarozott és szamitasba veheté hatasoknak megfeleld, a jogszabalyokban
megadott mdédon igazolt mUszaki specifikacidkkal rendelkeznek.

Az épitményt a tervezési feltételezésekkel 6sszhangban hasznaljak.

Bontas

A bontds a helyszin berendezését kdvet6en csak akkor indulhat meg, ha a kdzmUvek
szolgaltatoi-lekotése megtortént és a gerinchalézat elemei a bontds szempontjabal
semleges helyzetben vannak, vagy keriltek.

A szerelési munkak megkezdése el6tt a kivitelez6nek meg kell teremteni a
biztonsagos munkavégzés feltételeit. A kivitelez6 munkavallaldinak rendelkeznitk
kell érvényes munkavédelmi oktatdssal, orvosi alkalmassagi vizsgalattal, hibatlan
egyéni védbeszkozokkel, kéziszerszamokkal.

A villamos készilékeket csak fesziltségmentes dllapotban szabad szerelni. A
feszlltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvany elbirdsai szerint kell elvégezni, a
feszlltségmentesités tényérél meg kell gy6zddni.

Az elkészilt villamoshalézaton el kell végezni a szigetelési ellendlldas mérést,
érintésvédelmi vizsgalatot, valamint a villamoshaldzat Gzemprobajat. Hibas villamos
berendezést, készliléket, haldzatot tilos fesziltség ala helyeznil

A munkdk iranyitasaval tehat felel6s mdszaki vezetSt kell megbizni, azaz a
munkaterilet atvételétdl dtaddsaig minden bontdsi miveletnél jelen kell lennie egy
megfelel6 képzettségli és jogosultsagu vezetének. Ez a személy felel a
tevékenységek helyszini organizalasaért! A bontds soran a munkavédelmi el6irdsokat
és szabalyokat szigoruan be kell tartani és tartatni: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl

A bontasok megkezdése el6tt meg kell gy6z8dni a terllet adottsagairdl.

A bontasi korzetben, a bontas ideje alatt a munkasokon kivil idegen nem
tartdzkodhat. A bontasi terlletet jol lathatéan le kell hatdrolni, s ki kell helyezni
figyelmeztetd tablakat.

A kibontott anyagok folyamatos elszallitasarol gondoskodni kell, hogy a bontasi
tevékenységet ne zavarja.

A bontasi munkalatok csak megfelel6 jogosultsaggal (felel6s mdszaki vezetsi
névjegyzékben nyilvantartott) rendelkezd személy vezetésével végezhet§.

A kibontott anyagokat a bontasi terileten kivil, dsszerakva kell tarolni, a bontasi
tormeléket kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell szallitani!

Bontas soran fokozott figyelmet kell forditani a megmaradd szerkezetek mdszaki
allapotanak megGrzésére.

A fedélszéken és magastetén csak biztonsagi karabiner haszndlataval, gumitalpu
cip6ben lehet dolgozni.



- A Kkivitelezés teriletén dolgozni, tartdzkodni csak arra alkalmas balesetvédelmi
felszerelésben lehet.

Aramutés elleni védelem

Az aramités elleni védelem moddja altaldban nulldzdas (TN-C-S rendszer) illetve
bizonyos, mdlanyag hdzas IP54 védettségl lampatesteknél a villamos szerkezet
elszigetelése (kettds szigetelés).

A villamos szerelési munkak befejezése utan el kell végezni a villamos berendezések
Uzembe helyezés el6tti elsd felllvizsgalatdt az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany
el6irdsainak megfeleléen.

Ha a kibontott anyag veszélyes hulladék a bontédst 12/2006. (lll. 23.) EGM rendelet az
azbeszttel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkavallalok védelmérél megfelel6en
kell

végezni!

A badogfedés anyaga egyrészt horgany, ez az anyag Ujbdli felhaszndlasra legtobbszor
nem alkalmas, de a horgany értékes szinesfém. A bddogozas bontdsat ennek
megfelel6en kell végezni, olyan méretre kell darabolni, hogy az le — és elszéllithatd
legyen. A horganybdl készitett fedéseket szakemberrel érdemes bontatni. Badogfedést
és kifedéseket az allékorcnal tében éles bontd kalapaccsal, fekvékorcnal kdzvetlendl a
korc mellett badogvagd olldval kell elvagni.

Ha szikséges a fligg6eresz-csatornat a csatornahorganyokbol ki kell emelni és badogos
olloval — kozvetlenil a toldasoknal — legfeljebb 3-4 m hosszura kell feldarabolni.
Bontott anyaggal a fédémet nem szabad tulterhelni. A bedzdsok miatt el6fordul, hogy
a faszerkezet korhadt, vagy gombas. A fert6zo6tt faanyagot az egészségestdl elkulonitve
kell leereszteni és tarolni.

A bontdsbdl kikertlé faanyagot kdzvetlenlil bontas utdn, a kibontas szinhelyén
szegteleniteni kell, és csak azutan szabad a terepszintre lehordani, vagy leengedni,
tarolni és elszallitani.

Munkavédelem, biztonsagtechnika

A bontds igényli a munka, megtervezését, megszervezése és végzése idején be kell
tartani a biztonsagtechnikai irdnyelveket, 4/2002. (11.20.) SZCsM -EUM egylittes
rendeletet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl, valamint a mar nem hatdlyos —de nagyon
célszer(- EBKSz két teljesen idevagd fejezetét, el6irdsait a bontdsi munkakra és a
minimalis egészségligyi kovetelményekre vonatkozdkat, amely fejezetek megkdnnyitik
a kivitelez munkajat. Ide idézzik: a 11.,18.

,11.1. Ott, ahol az épllet vagy szerkezet bontdsa veszélyt jelenthet:

a) megfelel dvintézkedésekrdl, mddszerekrdl és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy felligyelete alatt szabad megtervezni és
elvégezni.

11.2. A bontdsi munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas
sorrendjét, technoldgidjat, a szlkséges eszkdzoket és az alkalmazando
segédszerkezetet.



11.3. A bontdsi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel,
tapasztalattal és megfelel6 gyakorlattal rendelkezd személy iranyitdsaval szabad
végezni.

11.4. A bontdst végzé munkavallalokkal az alkalmazott technolégiat, miveletet meg
kell ismertetni.

m.18.4. Azbeszt tartalmu anyag taldlhaté az épuletben. Ez esetben a 19. fejezetben
foglaltak szerint kell eljarni.

18.5. (...) Meg kell allapitani a becsatlakozd vezetékek allapotat, fajtdjat és helyzetét,
majd meg kell gy6z8&dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak és lelritették.

18.6. Munkamegszakitas esetén a bontas kozbeni, valamint a megmaradd
éplletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

18.7. A bontasi munkaterUletet keritéssel kell koérll venni, és idegen, illetéktelen
személyek
bejutasat meg kell akadalyozni.

18.12. Amennyiben nem megakaddlyozhatd, hogy személyek a bontas korzetében
tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell feldllitani, akinek feladata
a személyek megkdzelitésének megakadalyozasa
Az elkilonitetten gydjtott hulladékot — amennyiben az mUszakilag lehetséges — az
épittetd az
épités soran felhaszndlja, illetdleg a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeir6l sz6ld kilon jogszabdly elSirdsainak  megfeleléen a
hulladékkezel6nek atadja.”

A épitési és bontasi tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladék kezelésére a
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl, és egyéb jogszabdlyokban foglaltak a mérvadok.

Ha a bontds sordn veszélyesnek min@silé épitési tormelék és egyéb szervetlen
hulladék képz&dik, akkor azokat az erre a célra szolgdld tehergépjarmdvekbe, illetve 4
m3-es konténerekbe kell helyezni és elszallittatni.

A vilagitas korszer(sités soran bontott linearis és kompakt fénycsovek veszélyes
hulladéknak mindsitlnek (EWC 200121*), ezért azt megfelel6 korlltekintéssel kell
leszerelni, tarolni, szallitani és atadni a kijeldlt veszélyes hulladék atvételi ponton ,SZ”
kisér6jegy kidllitasaval. A bontott lampatestek elektronikai hulladéknak mindsulnek,
azokat nem szabad kommunalis hulladékgy(jté konténerben elhelyezni, hanem
hulladék atvételi ponton le kell

A keletkez6 nem veszélyes inert hulladék, épitési tdérmelék hulladéklerakon
elhelyezheté.

Természetesen meg kell kotni a lerakasra, hasznositdsra vonatkozé szerz6déseket.

TOzvédelmi eldirdsok

A munkaterUleten végzett tlzveszélyes tevékenységek soran szigorian be kell tartani
az aldbbiakat: Alkalomszer( tlizvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, zsugorcsdves
kabeltoldas stb.) csak elézetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. Allandé jelleg(
tlizveszélyes tevékenységet csak a tlzvédelmi kdvetelményeknek megfeleld, erre a
célra kijelolt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utdn a munkat végzé
személy a helyszint koteles tlzvédelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyan
kordlményt megsziintetni, ami tlizet okozhat.



9. Koérnyezetvédelmi elSirdsok

Kornyezetvédelmi  szempontbdl  elsédleges a  foldvédelem,  tajvédelem,
természetvédelem, vizvédelem és zajvédelem, amelyre a tervezett |étesitmény épitési,
szerelési és bontasi munkalatai soran kulonds figyelemmel kell lenni. A féld
védelmének altaldanos szabalya, hogy azt hulladékkal, egyéb vegyianyagokkal
szennyezni tilos. A foldvédelmi jogszabalyok szerint az igénybe vett foldterlleteket az
eredeti dllapotuknak megfelel6 modon kell helyredllitani.

A taj védelme azokra a természeti tdjakra, terlletekre és tdrgyakra terjed ki,
amelyeknek megébrzése és fenntartdsa tudomanyos, kulturalis vagy mas kozérdekbdl
szikséges. A tajvédelem altaldnos szabdlya, hogy a védelemben részesil tdjat,
terlletet és az ahhoz tartozd targyat ovni kell minden hatdstdl, mely annak
fennmaradasat veszélyezteti vagy sérti.

A villamos haldézatok épitési, bontasi munkai soran igen fontos a teleptlési kornyezet
védelme. A kornyezet védelme kiterjed a lako-, Gdul6-, intézményi, valamint az emberi
tartézkodasra szolgald egyéb terlletekre. A kozterilet épitési, szerelési anyagok
taroldsara torténd igénybevétele engedélyhez kotott.

A vizvédelem szempontjabdl a viztisztasdg megbrzésén tulmenden Ugyelni kell a
csatornak, arkok kornyezetének, valamint vizmedrének allapotmegdvasara.
Amennyiben a targyi munka kivitelezése soran koérnyezetvédelemmel kapcsolatos
problémak, rendellenességek merllnek fel, akkor azokat a terlletileg illetékes
onkormanyzatnak jelenteni kell.

10. Fénykép

10.1 Meglévé dllapot — (letakarva a tervezési helyszin kérnyezete lathatd)

Budapest, 2019.12.10.

Kertész Karoly E301-2939
Epitészmérnok



