STATIKAI SZAKERTOI VELEMENY
a Koleves vendéglé és kert épiilet bovitési, butikhotel épitési tervéhez

Egités helye: KOLEVES vendéglo, 1075. Budapest, Kazinczy u. 37-41. szam, 34151 hrsz.
Epitész tervezd: Sporaarchitects kft. 1114 Budapest, Bartok Béla 1t 37. II. em. 9.

Dékény Tibor, Hatvani Adam
Statikus szakért6: Csutoras Jozsef okl. mérndk 1221. Budapest, Ady Endre 1t 159.
Megrendeld: Cox-Invest Vagyongazd. kft. 1144 Budapest, Fiiredi Gt 64-66. V1/74.

Elozmények, a feladat meghatirozasa:

Megrendeld megbizasa alapjan elkésziilt a meglévd Kéleves vendéglé és kert bévitési és
0ij butikhotel épitési terve a meglévé épiiletek kozotti teriileten. A tervezett épiiletbSvités
miatt az orszagos és a helyi épitési kdvetelmények szerint 20 db parkoléhely és tovabbi
1 db felszini (az 4ruszallitdst kiszolgalo) parkoldhely biztositdsa sziikséges, melynek

megrendeld a Nyilatkozatban tett médon kivan eleget tenni.

Feladatom annak vizsgalata, hogy tObbszintes mélygardzs-épitéssel novelhetd-e¢ a

helyszini parkolohelyek szdma.

Statikai vizsgdlatok eredménye:

A meglévé kornyezet, az épiiletek szemrevételezése, az épiiletek elééletérdl kapott
tajékoztatasok, a helyszini bejardsok-, vizsgilatok tapasztalatai a rendelkezésre
allo tervek és hasznalati tapasztalatok alapjan vizsgaltam a helyszini
lehetdségeket.

A meglévé épiiletek kozel szaz éve épiiltek az akkor szokasos épiilet
szerkezetekkel (tégla-és mészk8 falazattal, alapozassal, tégla betétes —
acélgerendas, illetve faszerkezetli fodémekkel), tobb helyen kisméretli pincét is
épitettek.

Az épiiletek talajviz elleni szigetelése tonkrement, vagy nem is késziilt.

Az épiiletek jelenlegi allapotukat tobbszori bévitési, feldjitas, atalakitds utan
nyerték el.

A teherhordé falak vizszintes irdanyu biztonsigos sszekdtése is hidnyzik (esetleg
falk6td vasakat beépitettek, de a nagy épiilethossz miatt az nem elég hatékony).

A meglévl épiiletszerkezetek teherviseld képessége jelent6sen csokkent,
els6sorban a bedzasok- és az épitGanyagok kora miatt csokkend szilardsagn
habarcsok, kévek, valamint az acélszerkezetek rozsddsoddsa miatti keresztmetszet
csokkenéssel.

A fentieket figyelembe véve a meglévd épiiletszerkezetek erdjatékanak
valtoztatdsa nem tanacsos.

A talajmechanikai vizsgalatok szerint a talaj 2,00-2,50 m mélységig laza kavicsos-
iszapos homokfeltoltés (alapozasra nem alkalimas), ez alatt 5,00-5,50 m vastag



kozepesen tomor (kdzepesen Osszenyomhatd) iszapos finom homok van;
alapozasra alkalmas.

A talajviz max. szintje az udvar szint alatt kb. 4,0 m mélyen van. (Tehat a 2.
pinceszint talajvizszint ala keriilne).

A pinceszintek és azon beliil a parkolohelyek biztonsdgos megkozelitési
lehetdsége aranytalanul sok helyet igényelne véleményem szerint.

Osszefoglalés, javaslat

A helyszin koriilmények figyelembevételével és az elvégzett vizsgalatok alapjan nem
javasolom mélygarazs (2. pinceszint) épitését, mivel a talajvizben allo,
mélyalapozassal épithetd ¢épiilet nagyobb, varhatéoan valtozdé mértéki siillyedése
veszélyeztetheti a csatlakozd meglévd épiiletek biztonsagos szilardsagi és tartdssagi
allapotat, tovabba ezaltal az élet-, az egészség-, a kdz- és vagyonbiztonsagot.

Az 1j tervek szerint a foldszinten az 1 db aruszallitasra kijeldlt parkolohely kialakithato,
a tovabbi 20 db parkolohely kialakitasa a -1. pince alatti szinten nem javasolt!

Az FEpittetd Nyilatkozataban foglaltakkal egyetéitek, igy biztosithaté a beruhazas
teljeskorti, biztonsdgos megvaldsitasa.

A szakvélemény 3 példanyban késziilt, 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2020. januar 22.
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