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1. EPITESZET

1.1 ALTALANOS ELOZMENYEK

A tervezés terilete VII. ker. Kazinczy u. 37-41. sz&mu telek hrsz.:34151

1.1.1 Jelenlegi allapot

A korabban @sszevont Kazinczy u. 37-39. szamu telken allt, 30-as évek végén épilt 5 emeletes modernista
épilet, érvényes bontasi engedély alapjan bontasra kerilt 2009 februarjaban. A telek jelenleg tres, melyen évek
Ota a ,Koleves kert” kerthelyiség mikodik .

A Kazinczy u. 41. szamu telken jelenleg egy historizalé stilusjegyeket mutato, egykori ortodox kolbasz- és
szalami Gzem mihelyépiilettel egybeéplilt egyemeletes lakohaz felujitasaval kialakitott Kéleves vendéglé all. Mai
alakjat 1881-ben nyerte, helyén mar korabban, 1850-t6l fldszintes klasszicista lakdépiilet allt.

Téglalap alaprajzu telken emelt, zart soru beépitésben allo, ,U” alaprajzi éplilet, udvarral. Homlokzata 5+1
tengelyes, a foldszint felett markans dvparkany-sav vonul végig.

A telek jobb oldalan 13,5m parkanymagassagu P+Fsz+2 szintes (Kazinczy 35.), bal oldalan jelenleg két Ures,
parkolénak hasznalt (Kazinczy 43-45.) telek helyezkedik el.

1.1.2 Tervezési terilet, hatarok, tulajdonviszonyok:

Cim: Kazinczy u. 37-41.
Helyrajzi szam: 34151
Alapteriilete: 1177 m2

A telek a megrendel6 tulajdonaban van.

A tervezési terilet hatara a telekhatar.



1.2 TERVEZESI PROGRAM

A telken Iévé mikodd Koleves vendégld épiiletének és jelenlegi funkciojanak megtartdsa mellett a beépitetlen
telekrészen egy 24 szobas butik hotel és a Kéleves kerthelyiség funkciéjat magaba foglalé vendéglatohely
kialakitésa.

1.3 EPITESZETI KONCEPCIO

1.3.1 A tervezett beépités

A tervezett beépités helyszine a vilagorokségi pufferzénaba esik, besorolasa szerint miemlékileg jelentés
terlileten, a Kazinczy utcanak a Kiraly utca és Dob utca k6zé esé szakaszan.

A 19. szazad elején foly¢ lakdhaz épitkezésekkor, az éplletek zome siir(i beépitésben, a lehetd legnagyobb
telekkihasznélassal épiilt. Rendszerint egy, az utcaval parhuzamos gerincl utcai szarnyhoz 'L’ vagy ‘U’ alakban
udvari szarnykialakitasok csatlakoznak.

A Kazinczy utca pératlan oldalan, a Dob utca sarkén elhelyezkedd, Kazinczy u.35. sz. klasszicista lakéhaztol
kezdédben, egészen a miiemléki védettséget élvezd Kazinczy u. 49-ig telies egészében ma (res, beépitésre
varo telkek allnak. Kivételt képez ez aldl a tervezési terlileten elhelyezkedd Kazinczy u. 41. sz. egykori lakdhaz
rendkivil romos épllete.

A Kazinczy utca paros oldalan, ezzel a jelenlegi ‘foghijjal’ szemben helyezkedik el a 70-es években, ideiglenes
épliletnek készilt Tancmlivészeti Féiskola aluminium burkolaty, jellegzetes tdmbje. Ez a terilet fejlesztés alatt
all. A Tancmiivészeti Féiskola Uj épliletet kap a Dob utca sarkan allé lakoéplilethez igazodd beépitéssel, valamint
az egykori éplilet bontasaval felszabadulé telkek dsszevonasa utan, az utcakép egészen a Madach sétanyig futd
nagyméretii beépitéssel, vélhetden lakas ill. iroda funkcidkkal egésziil ki.

A tervezett épiletegylittes a meglévé vendéglé és annak bévitése 24 szobas (21 6nallé szoba+1 dupla szoba)
lakbegységes butikhotellel. Az épiilet bovitése alapveten a meglévd és a szomszédos épllet (Kaziczy 35.)
tlizfalai kdzé feszil a foldszinten a leheté legnagyobb atlatassal a megtartand6 kertrészre. Az 0j szamy fsz+4
emeletes lakdszarny egy szint pincével. A meglévé épllet nagyrészt megmarad, annak utcafronti tetétere beépdil
gy, hogy utcafronton az eredeti tetésik a gerincmagassag és fedés megmarad, az udvar felé a gerinc mogétt
lapostetds beépités késziil. A meglévd épllet utcara merdleges udvari szérnyarol a félnyeregtetét elbontjuk és
egy tetbkertet alakitunk ki. A meglévd épilet hatso, udvari keresztszarnyat a helyi szabalyozas értelmében el kell
bontanunk. Terveink szerint ennek az épiiletszarnynak torténetileg jelentés pincéjét megtartanank, felette zéld
kertrész kialakitasaval.

Az Uj éplletszarny homlokzati megjelenése latszolag elkilonil a szomszédos historizalé homlokzatoktdl de
valojaban azokkal kapcsolatot tart. A kazinczy 35. tet6sikja folytatodik az 0j szarny tetéjével. A szomszédos
homlokzati parkanyokhoz hasonldan a tervezett szintek kdzott kortars mdodon tagozatokat hozunk létre, koztik a
telken all6 éplilet tetbsikja felé tekeredik és az Uj szarny tetején kialakitott tetékert arnyékoldjaként végzddik. Ez a
lamella feliilet kdszOn vissza a régi szamy filiggéfolyoséja mentén. A homlokzati lamellak mogott
novénykazettakat helyeziink el lehetéséget teremtve egy vertikalis kert kialakulasahoz.

Az (j szamy pinceszitje a szomszédos pincékhez igazodva nem hasznalja ki a teljes fold alatti beépithet6séget .



A régi épliletrészhez tartozo telekrészen az adottsagokbdl adédoan nem terveziink a terep alatt Uj beépitést. A
rendelkezésre all6 terep alatti terlilet a nagyfok miiszaki kockazat miatt redlis épitéstechnika és ésszerl kéltség
mellett gépkocsi tarolasra nem alkalmas. (Rampa elhelyezése nem megoldhatd. Autélift és gépi parkolas a
beépithetd terilet szlikossége miatt még tdbb szinten sem realis.) A pinceszinten kertil elhelyezésre a hotel és a
meglévl vendéglatohely kiegészitd helyiségei. Az Uj épiletszarny foldszintjén keril kialakitasra a hotel recepcidja
és lobby. A kapubealldn keresztiil torténik a kiilonbdzd funkcidkhoz tartozo aruszallitas és feltdltés kialkitasra
keril egy parkolohely és a teherlift el6tt biztositunk rakodohelyet. Az (j szarny emeletein kizarélag vendégszobak
talalhatok. A negyedik emeleten egy nagyobb kétszobas apartmannal, melyhez tetéterasz és tetdkert
kapcsolodik. A meglévd éplletrész foldszintién megmarad a mikddd vendéglé. A meglévd épilet tetbterébe a
butikhotel reggeliz6je kerll a hozza kapcsolodo tetbkerttel. Az udvari szaryban a meglévé emeleti konyha
kibdvl és itt kerlil kialakitasra az Uzemeltetési iroda.

Az éplilet feltarasa az 6nallé rendeltetési egységek szerint részben kiildnvalik, részben kapcsolodik egymassal. A
meglévd vendéglé eredeti bejarata megmarad. A régi szarnyban |évé lépcséhaz egy szinttel kibovul. Ezen a
lépcséhazon keresztil lehet megkozeliteni a tetdtérben 1évd szallodai éttermet. Az Uj szérnyban kialakitott
kéleves kert kdzvetlenil az utcafrontrdl kdzelithetd meg, a butikhotel recepciéja az utcafrontrél és a kapualjbél
nyilik. A kert a kapuatjarén, valamint a lobbyn keresztll érheté el. A két épliletrész kozétt egy Uj ajtét nyitunk. Az
Uj szarnyban két fevonot terveziink. A személyfelvond a hotelt szolgélja ki és végig halad az éplilet teljes
magassagaban. A teherfelvon6 a féldszintr6l megy a pincébe, kiszolgalva az épiilet lizemeltetését. A legfelsé
szint padlévonala +14,0 m magassagban van ezért az épulet tlizvédelmi szempontbdl alacsony kockazati
besorolasba esik. A menekulélépcsd fustmentesitését szintenkénti vezérlésii mindsitett ablakok biztositjak.
Fustmentes el6tér nem készul.

1.3.2 A BEEPITESI PARAMETEREK VIZSGALATA

ElGirt beépitési paraméterek

Ovezet: Vt-V/3
Legnagyobb beépitettség: K(60)
Telek legkisebb terilete: 750m?2
Legkisebb zoldfelllet: 10%
Legnagyobb szintszam: K(5)
Legnagyobb épiiletmagassag 22,5m
Epiilet legmagasabb pontja K(30)




Tervezett beépitési paraméterek

A telek terilete:

1177 m?2

Helyrajzi szam

34151

Tervezett szintszam:

pince, fsz+4 emelet

Legnagyobb beépitettség:

60% 1177*0,6= 706,2m?2

Beépités tervezett mértéke:

695,2m2 59% < 60% 706,2m?2
megfelel

Legkisebb zoéldfelllet:

10% 1177*0,1= 117,7m?

Tervezett zoldfelilet:

252m2 219% > 10% megfelel

Tervezett bruttd szinttertlet:

p.508,9+fsz.686,4+1em.689,4+2em.48
6,7+3em.290,5+4em.225,8= 2887,7
mZ

Tervezett épilletmagassag

12,47m < 22,5m megfelel

Eplilet legmagasabb pontja

20,83m < 30m megfelel




1.4 TERVLAPJEGYZEK

Tervlap szam
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Tervtanacs Tervlap jegyzék

Tervlap neve
BORITO
HELYSZINRAJZ ES TETOFELULNEZET
MEGLEVO PICESZINTI ALAPRAJZ
MEGLEVO FOLDSZINTI ALAPRAJZ
MEGLEVO EMELETI ALAPRAJZ ES METSZET
TERVEZETT PINCESZINTI ALAPRAJZ
TERVEZETT FOLDSZINTI ALAPRAJZ
TERVEZETT 1. EMELETI ALAPRJAZ
TERVEZETT 2. EMELETI ALAPRJAZ
TERVEZETT 3-4. EMELETI ALAPRJAZ
A-AMETSZET
B-B METSZET ES UDVARI HOMLOKZAT
C-C METSZET ES UDVARI HOMLOKZAT
UTCAI HOMLOKZAT
IDOMTERV
PARKOLOMERLEG
UTCAKEP ES LATVANYTERVEK
LATVANYTERVEK



1.5 BEEPITETT EPITESI TERMEKEK TELJESITMENY JELLEMZOI

1.5.1 Teljesitménykiiras

1.5.2 Talajjal érintkez6 szerkezetek

1.5.2.1 Vizzaré vasbeton szerkezetek (rampa, pincefal, gerenda, alaplemez, aknafej)
Anyag: Vizzar6 monolit vasbeton

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, el6iras
Vastagsag: statikai tervek szerint
Nyomdszildrdsag: statikai tervek szerint
Kitéti osztaly: statikai tervek szerint
Vizzardsagi osztaly: statikai tervek szerint
Maximalis szemnagysag: statikai tervek szerint
Konzisztencia: statikai tervek szerint

1.5.2.2 Hideg bitumenmaz kellésités
Anyag: a bitumenes lemezhez rendszerben illeszkedd hideg bitumenmaz, altalanos fellleten 0,3-
0,5 kg/m2 anyagmennyiséggel felhordva

A fenti miszaki paramétereknek megfelelé pl.: rendszersajat termék (pl.: Icopal Primer vagy Bauder
Burkolit V)

1.5.2.3 Csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege
Anyag: A talajviznyomas elleni szigetelés als6 rétege legaldbb 4 mm vastagsagu poliészterfatyol betétes
SBS modifikalt bitumenes vastaglemez

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Vastagsag: legalabb 4 mm

Szakitoszilardsag maximalis H/K >/=600 N/50mm

huzoerd: MSZ EN 13969

Szakadasi nyulas: H/K >/=30% MSZ EN 13707

Hoallosag: legalabb 90 °C

Hajlithatosag: min. -12 °C

Tilizvédelmi osztaly: E MSZ EN 13501-5

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Villas, Icopal

1.5.2.4 Csapadékviz elleni szigetelés fels6 rétege forditott rétegrendii zéldtetéknél, FLL
eljarassal minésitett gyokérzet szemben ellenallo6 termék
Anyag: Poliészterfatyol hordozorétegii, modifikalt bitumenes lemez (SBS) integralt gyokérallo
funkcioval, langolvasztassal ragasztva, FLL eljaras alapjan gyokérallénak mindsitve

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Vastagsag: legalabb 4 mm

Szakitoszilardsag maximalis H/K >/=850/800 N/50mm

huzoerd: MSZ EN 13969

Szakadasi nyulas: H/K >/=40+-10% MSZ EN 13707

Hoallosag: legalabb 100 °C

Hajlithatosag: min. -15 °C

Gyokérzet behatolasaval szembeni FLL eljaras EN 13948

ellendllas

Thzvédelmi osztaly: E MSZ EN 13501-5

A fenti mliszaki paramétereknek megfelel pl.:
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- Bauder SMARAGD vagy Bauder PLANT-E
- lcopal Villaverde WS-I FLL vagy 5S FLL

1.5.2.5 Ontapadé bitumenes vastaglemez
Anyag: 6ntapado, livegszovet erésitésli EPDM-Polimerbitumen kompozit vizszigetel6 lemez

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Eghet6ségi besorolas: E EN ISO 11925-2, 2002, 13501-1
Vizzarosag: megfelel EN 1928-B

Szakitoszilardsag: >250/200 N/50 mm EN 12311-2

Nyulas: I/t: 2300/300 % EN 12311-2

Gyokérallosag: megfelel EN 13948 /FLL

Ellenallosag statikus terhelésre: megfelel EN 12730

Nyirasi ellenallas: >200 N/50 mm EN 12317-2

Mesterséges Oregbités: megfelel EN 1297

A fenti mlszaki paramétereknek megfelel6 pl.: RW BAUTECH — RESITRIX SK

1.5.2.6 H6szigetelés, forditott rétegrendii helyzetben, a vizszigetelés fo6l6tt,

pincefédémen

Anyag: 10 cm vastag extrudalt polisztirolhab hdszigeteld tabla (kétrétegi kialakitas esetén
kotelezOen paraatereszt0 viztereld foliaval)

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Hévezetési tényezo: 0,038 W/mK

Tlizvédelmi osztaly: E

Vastagsagtlirés: Tl

Nyomoszilardsag (10%-os CS(10/Y)300 (>=300 kPa)

Osszenyomodasnal): EN 13164

Vizfelvétel hosszu idejli teljes WL(T) 0,7 (<=0,7%)

bemeritéskor:

Alakvaltozas adott nyomason
és hdmérsékleten:

2 (5)DLT

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm XPS TOP 30

1.5.2.7 H6szigetelés, labazati zénaban
Anyag: 16 cm vastag érdesitett felliletl extrudalt polisztirolhab hészigeteld tabla

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvény, eldiras
Hovezetési tényezo: 0,038 W/mK

Thzvédelmi osztaly: E

Vastagsagtlirés: Tl

Nyomoszilardsag (10%-os CS(10/Y)300 (>=300 kPa)

0sszenyomodasnal): EN 13164

Vizfelvétel hosszu idejii teljes WL(T) 0,7 (<=0,7%)

bemeritéskor:

Alakvaltozas adott nyomason
és homérsékleten:

2(5)DLT

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm XPS TOP 30, Ravatherm XPS 300 WB

11




1.5.2.8 Nyomasallé, magas drénkapacitassal rendelkezé geotextiliaval kasirozott
dombornyomott lemez 15 cm-es atlapolasokkal, az atlapolasok 6ntapadé butil

e

szalaggal lefedve, fels6 éle mentén mechanikailag régzitve
Anyag: cca. 2 cm vig, PP geotextiliaval (136 g/m? felllettdmegl) kasirozott, nagytdmorségu,
korhadasmentes perforalt dombornyomott HDPE lemez

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Dombornyomas magassaga: 20 mm DIN EN 13252

Vizelvezetd képesség: 10 I/s*m EN ISO 12958

Vizateresztd képesség: 1,2 I/m2 *s DIN EN 13252, EN 1847
Vizmegtarto képesség: 7 1/m2 DIN EN 13252, EN 1847
Nyomoszilardsag: 200kN/m2 EN ISO 604

Geotextilia karakterisztikus szlirényilsa: Kb. 0,15 mm EN ISO 12956

Geotextilia vizatereszt6 képessége: Kb. 0,08m/s EN ISO 11058

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Dorken Delta Floraxx Top

1.5.2.9 Nyomasallé, magas drénkapacitassal rendelkezé geotextiliaval kasirozott
dombornyomott lemez 15 cm-es atlapolasokkal, az atlapolasok 6ntapadé butil

Py

szalaggal lefedve, fels6 éle mentén mechanikailag régzitve
Anyag: cca. 0,9 cm vig., PP geotextiliaval (136 g/m? fellilettdmegl) kasirozott, nagytdmaérség,
korhadasmentes perforalt dombornyomott HDPE lemez

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Dombornyomas magassaga: 9 mm DIN EN 13252
Atszakité szilardsag: 40 mm EN ISO 13433
Vizateresztd képesség: 80 mm/s EN ISO 11058

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: Dorken Delta Floraxx

1.5.2.10 Miianyag fatyol elvalaszté és védéréteg
Anyag: PP/PE filc, 15 cm-es atlapolasokkal lazan fektetve

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Vastagsag: > 0,09 mm
Feliilettomeg: =190 g/’ EN 13249 — 13257, EN 13265

A fenti mlszaki paramétereknek megfelel6 pl.: TYPAR SF 56

Egyrétegli extenziv zéldtetdk liltetokozege

Anyag: kertészeti talajkeverék

Miiszaki jellemzé

Kovetelményérték

Vizsgalati szabvany, eldiras

Szemcseeloszlas::

Leiszapolhaté frakcié < 5
tomeg%

Teststiriség maximalis

Talajkeverék 0,8-1,4 g/cm3;

vizkapacitasnal: Omlesztett szemcsés anyagok
keveréke 0,8-1,4 g/cm3
Maximalis vizkapacitds: > 20 térfogat%
Levego6tartalom VKmax-nal: > 10 térfogat% FLL-iranyelvek figyelembevételével
Vizatereszt6 képesség: > 60 mm/perc
pH-érték (kalcium-klorid): 6,5-9,5
Karbonattartalom: <25 g/dm’
Sétartalom (vizes kivonatbol): < 1,0 g/dm3
Tapanyagok adszorpcios Kertészeti tervek szerint
kapacitasa:
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Novény szamara felvehetd Kertészeti tervek szerint
tapanyagok:

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: -

1.5.3 Padlészerkezetek

1.5.3.1 Technoldgiai szigetelés a Iépéshang-szigetelés és az aljzat ko6zé
Anyag: polietilén folia

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras

Vastagsag: >0,09 mm

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm technologiai szigetelés
1.5.3.2 Csuszaskorlatozott keramia lapburkolat ragasztva

Anyag: 1,5 cm vastag csuszaskorlatozott keramia lapburkolat

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Csliszasmentesség: R10,B DIN 51130
Tilizvédelmi osztaly: A2fl sl

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: Zalakeramia ZRG

1.5.3.3 Akusztikai céllal elhelyezett Iépéshang-szigetelés (megoszlé hasznos t. < 2
kN/m2)

Anyag: 4 cm vastagsagu, szalas kézetgyapot lépéshang-szigeteld anyag, vagy polisztirolhab
szigetel6lemez

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Osszenyomhatosag: CP5 (</= 5,0 mm) EN 12431

Dinamikai merevség SD10 (</= 10 NM/m 3 EN 29053

Thzvédelmi osztaly: Efl

Hovezetési tényezo 0,044

A fenti mliszaki paramétereknek megfelel pl.:

- 25/20 Isover TDPS
- Rockwool Steprock ND, Rockwool Steprock HD

1.5.3.4 H6szigetelés, pincef6dém alsé sikjan
Anyag: 10 cm vastag migyanta kotési, telies keresztmetszetében viztaszitd, egyik oldalan fekete
uvegfatyollal kasirozott kézetgyapot lemez

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Hovezetési tényezo: Ap 0,039 W/mK EN 12667, EN12939
Thzvédelmi osztaly: Al EN 13501-1

Testslirliség: 32 kg/m? EN 1602

Vastagsagi tlirés: T4 EN 823

Paradiffizios ellenallasi tényezo: 1q EN 13162

A fenti mliszaki paramétereknek megfelel6 pl.: Rockwool Fixrock FB1

1.5.3.5 Csuszaskorlatozott keramia lapburkolat ragasztva, vizes helyiségekben
Anyag: 1,5 cm vastag csuszaskorlatozott keramia lapburkolat

| Miiszaki jellemzé | Kévetelményérték | Vizsgalati szabvany, elgiras
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| Csuiszdsmentesség:

| R10,B

| DIN 51130

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: Zalakeramia Toscana ZRG 666

Anyag: cementkotés( vizszigetel6

1.5.3.6 Flexibilis ragasztohabarcs képorcelan laphoz

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany
Kikdtés utdni kezdeti tapadoszilardsag: >/= 1,0 N/mm?2
Tapadoszilardsag vizben tarolas utan: >/=1,0 N/mm?2

. + .
Tapadoszilardsag hevitéses Oregités utan: >/=1,0 N/mm?2 12004:2007+A1:2012
ThzveszEélyességi osztaly: E

A fenti mliszaki paramétereknek megfelel pl.:

- Botament M 21 flexragasztd rendszerben alkalmaza az alébbiakkal:
- Botament MD 1 Speed flexibilis szigetel6habarcs és Botament Multifuge fugazé

1.5.3.7 Bevonatszigetelés szigetel6 burkolati rendszerben

Anyag: cementkotésii vizszigeteld anyag kerdmiaburkolat alatti felhasznélasra kiltérben és

beltérben
Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany
Vizszigeteld képesség: a viz nem hatol at
Repedésathidald képesség >0,75 mm
normal koriilmények kozott:
Tapadoszilardsag kloros vizzel >0,5 N/mm?

érintkezés utan:

Repedésathidald képesség
alacsony hémérsékleten:

>0,75 mm (-5 °C)

Repedésathidald képesség
nagyon alacsony hdmérsékleten:

>0,75 mm (-20 °C)

EN 14891:2012

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.:

MC Oxal DS Flex

Anyag: 1,5 cm vastag csuszaskorlatozott keramia lapburkolat

1.5.3.8 Csuszaskorlatozott keramia lapburkolat ragasztva, Iépcsészerkezeten

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Csliszasmentesség: R10, A DIN 51130

Kopasallosag: PEI IV ISO 10545-7

Vizfelvétel: E>10 % EN 14411

Hajlitoszilardsag: >=12 N/mm? EN 14411

Tor6terhelés: >=200 N EN 14411

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Zalakerdmia Travertin R10 A

1.5.4 Tetofeliiletek szerkezetei

1.5.4.1 H6szigetel6 anyagbdl késziilt lejtésképzés, egyenes rétegrendii
teté6szerkezetben
Anyag: 2 cm vastagsagrol induld egyenes éllel rendelkezd lejtésképzé elemek

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Hévezetési tényezo: 0,038 W/mK
Nyomoéfesz. 10 %-os 6sszenyomodasnal: | >=150 kPa MSZ EN 13163

A fenti mliszaki paramétereknek megfelel6 pl.: AUSTROTHERM AT-N150
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1.5.4.2 H6szigetelés egyenes rétegrendii tetészerkezetben, a vizszigetelés alatt
Anyag: 16 cm expandalt polisztirolhab hészigetelé tabla

Miiszaki jellemzé

Kovetelményérték

Vizsgalati szabvany, eléiras

Hovezetési tényezd:

0,038 W/mK

Nyomofesz. 10 %-os 6sszenyomodasnal: | >=150 kPa

MSZ EN 13163

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.:

1.5.4.3 Miianyag fatyol elvalaszto és védéréteg
Anyag: PP/PE filc, 15 cm-es atlapolésokkal lazén fektetve

AUSTROTHERM AT-N150

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Vastagsag: >0,09 mm B
Feliilettomeg: =190 g/’ EN 13249 — 13257, EN 13265

A fenti mlszaki paramétereknek megfeleld pl.: TYPAR SF 56

1.5.4.4 PVC csapadékviz elleni szigetelés mechanikai régzitéssel zar6f6démen
Anyag: min. 1,8 mm vastag lagyitott PVC lemez nagy szilardsagu mianyag szalszovet (PES
szovet) hordozdbetétes erfsitéssel. UV alld, mechanikailag rogzitett szigetelés, 5 cm
atlapolasokban legalabb 3 cm-es forré levegds hegesztéssel.

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték | Vizsgalati szabvany, eldiras

Hizoszildrdsdg: L= 800 EN 12311-2 (A), EN 13956, EN 13967
N/50mm

Szakadasi nyulés: L/T=>15% EN 12311-2 (A), EN 13956, EN 13967

Rugalmassag alacsony hémérsékleten: <-20°C-on nem rep. | EN 495-5, EN 13956, EN 13967

Szakitoszilardsag: L/T>=150N EN 12310-1, EN 13956, EN 13967

Lyukasztoszilardsag: >=20 kg EN 12730, EN 13956, EN 13967

A fenti mlszaki paramétereknek megfeleld pl.:

- Bauder Thermofol M18 és kiegészit6i (pl.: WB 300 elvalaszto filc + Bauder FB féliabadog)

- Rhenofol CV és kiegészitdi

1.5.4.5 PVC csapadékviz elleni szigetelés leterhelt rétegrendben
Anyag: min. 1,8 mm vastag lagyitott PVC lemez nagy szilardsagu mianyag szalszovet (PES
szovet) hordozobetétes erdsitéssel, 5 cm atlapolasokban legalabb 3 cm-es forrd levegds

hegesztéssel.
Miiszaki jellemzé Kovetelményérték | Vizsgalati szabvany, eldiras
Huzoszilardsag: L/T=> 800 EN 12311-2 (A), EN 13956, EN 13967

N/50mm

Szakadasi nyulés: L/T=>15% EN 12311-2 (A), EN 13956, EN 13967
Rugalmassag alacsony hémérsékleten: <-20°C-on nem rep. | EN 495-5, EN 13956, EN 13967
Szakitoszilardsag: L/T>=150 N EN 12310-1, EN 13956, EN 13967
Lyukasztoszilardsag: >=20 kg EN 12730, EN 13956, EN 13967

A fenti miiszaki paramétereknek megfelel pl.:

- Bauder Thermofol U18 és kiegészit6i (pl.: WB 300 elvalaszté filc + Bauder FB féliabadog)

- Rhenofol CG és kiegészitdi
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1.5.4.6 PVC féliabadog szegélyrégzités
Anyag: 0,6 mm vastag tiizihorganyzott acélbadog 0,6 mm vastag PVC kasirozassal

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Vastagsag: 0,6 mm EN 1849-2
Illesztési varrat lefejtési ellenallasa: ls(zif:g?das az illesztési varraton EN 1231622
Illesztési varrat nyirasi ellenallasa: sz’alfadas az illesztési varraton EN 12317-2
kiviil
Korrézioallosag: sz’alfadas az illesztési varraton EN 1847
kiviil
UV sugarzas (>1000 h) Megfeleld; osztaly: 0 EN 1297

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Bauder Féliabadog PVC FB 12

1.5.4.7 Nyomasallé, magas drénkapacitassal rendelkezé geotextiliaval kasirozott
dombornyomott lemez 15 cm-es atlapolasokkal, az atlapolasok 6ntapadé butil

e

szalaggal lefedve, fels6 éle mentén mechanikailag régzitve
Anyag: cca. 2 cm vig, PP geotextiliaval (136 g/m? felllettdmegl) kasirozott, nagytdmorségu,
korhadésmentes perforalt dombornyott HDPE lemez

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Dombornyomas magassaga: 20 mm DIN EN 13252

Vizelvezetd képesség: 10 I/s*m EN ISO 12958

Vizateresztd képesség: 1,2 I/m2 *s DIN EN 13252, EN 1847
Vizmegtarto képesség: 7 1/m2 DIN EN 13252, EN 1847
Nyomdszilardsag: 200kN/m2 EN ISO 604

Geotextilia karakterisztikus szlirényilésa: Kb. 0,15 mm EN ISO 12956

Geotextilia vizatereszt6 képessége: Kb. 0,08m/s EN ISO 11058

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Dorken Delta Floraxx Top

1.5.4.8 Nagy terhelésnek ellenallé PS habbol dombornyomott feliiletszivargo és
vizmegtarto réteg, geotextiliaval kasirozva zéldteténél
Anyag: 6 cm vastag expandalt polisztirolhab hdszigeteld anyagbol, PP geotextiliaval kasirozott,
ragasztdsavval ellatott felliletszivargo és vizmegtartd lemez

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Dombornyomas magassaga: 60 mm DIN EN 13252
Vizelvezetd képesség: 2,71/s*m EN ISO 12958
Vizatereszt$ képesség: 51/m2 *s DIN EN 13252, EN 1847
Vizmegtarto képesség: 9,8 1/m2 DIN EN 13252, EN 1847
Nyomofesziiltség 10 %-os >=150 kPa EN ISO 604
Osszenyomodasnal:
Geotextilia karakterisztikus szlirényilsa: Kb. 0,15 mm EN ISO 12956
Geotextilia vizatereszt képessége: Kb. 0,08m/s ENISO 11058
Hajlitoszilardsag: >=200 kPa
Alakvaltozas adott nyomason €s =<5
hémérsékleten:

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm OAZIS

16




1.5.4.9 Egyrétegii extenziv z6ldtetbk iiltetbkozege

Anyag: kertészeti talajkeverék

Miiszaki jellemz6

Kovetelményérték

Vizsgalati szabvany, eldiras

Szemcseeloszlas::

Leiszapolhaté frakcié < 5
tomeg%

Teststiriség maximalis

Talajkeverék 0,8-1,4 g/cm3;

vizkapacitasnal: Omlesztett szemcsés anyagok
keveréke 0,8-1,4 g/cm3

Maximalis vizkapacitds: > 20 térfogat%

Levegdtartalom VKmax-ndl: > 10 térfogat%

Vizatereszto képesség: > 60 mm/perc FLL-iranyelvek figyelembevételével

pH-érték (kalcium-klorid): 6,5-9,5

Karbonattartalom: <25 g/dm’

Sétartalom (vizes kivonatbol): < 1,0 g/dm3

Tapanyagok adszorpcios Kertészeti tervek szerint

kapacitasa:

Novény szamara felvehetd Kertészeti tervek szerint

tapanyagok:

A fenti mUszaki paramétereknek megfeleld pl.: -

1.5.4.10 Bevonatszigetelés szigetel6 burkolati rendszerben

Anyag: cementkotési vizszigeteld anyag keramiaburkolat alatti felnasznalasra kultérben

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany
Vizszigeteld képesség: a viz nem hatol at

Repedésathidald képesség >0,75 mm

normal koriilmények kozott:

Tapadoszil. kloros vizzel érintkezés utan: >0,5 N/mm?

EN 14891:2012

Repedésathidald képesség
alacsony hémérsékleten:

>0,75 mm (-5 °C)

Repedésathidald képesség
nagyon alacsony hdmérsékleten:

>0,75 mm (-20 °C)

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: MC Oxal DS Flex

1.5.4.11 Titancink kettbés allokorcos fémlemez fedés
Anyag: fémotvozet, 99,995%-os tisztasagu elektrolit finomeink, titannal és rézzel 6tvozve

Miiszaki jellemz6

Kovetelményérték

Vizsgalati szabvany, eldiras

Vizatereszto képesség:

nem vizatereszto

Vizgdz- és vizatereszt0 képesség:

nem ereszti at a vizgdzt

EN 14783:2013 BAnz

Tlizallosagi besorolas:

Al

Meéretvaltozas:

22107 K!

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Rheinzink

1.5.5 Homlokzati szerkezetek

1.5.5.1 EPS hészigetelés homlokzati hGszigetel6 rendszeri vakolat magjaként
Anyag: Epitészeti terveken, valamint részletterveken jelolt vastagsagu expandalt polisztirolhab,
inhomogén vakolhatd hészigetel6 lemez

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eldiras
Thzvédelmi osztaly: E

Hovezetési tényezo: 0,038 W/mK EN 13162:2012+A1:2015
Hovezetési ellenallas: 1,32 m’K/'W
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Vastagsagi tiirés: Tl
Hosszlisagi tiirés: L2
Szélességi tlirés: W2
Derékszogiliségi tiirés: S2
Siklaptisagi tiirés: P5
Hajlitoszilardsag: BS125
Nyomofesziiltség: CS(10)80

A fenti miszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm AT-H80

1.5.5.2 H6§zigetelés, labazati z6naban
Anyag: Epitészeti terveken, valamint részletterveken jel6lt vastagsagu érdesitett feliletl extrudalt

polisztirolhab hészigetel6 tabla

Alakvaltozas adott nyomason
és homérsékleten:

2 (5)DLT

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvény, eldiras
Hovezetési tényezo: 0,038 W/mK

Tlzvédelmi osztaly: E

Vastagsagtlirés: Tl

Nyomoszilardsag (10%-os CS(10/Y)300 (>=300 kPa)

0sszenyomodasnal): EN 13164

Vizfelvétel hosszu idejli teljes WL(T) 0,7 (<=0,7%)

bemeritéskor:

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.: Austrotherm XPS TOP 30, Ravatherm XPS 300 WB

r s

1.5.5.3 Vakolat feliileter6sité és fesziiltségkiegyenlité réteg

Anyag: Asvéanyi alapli ragasztohabarcsba ragasztott 6 mm racsosztast (lyukbdségi), mianyag

bevonatu, lugallo Uvegszovet feluleterdsitd és feszultségkiegyenlitd réteg

Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Feliiletstly: 155 g/m? VIAS-003

Szemnagysag: 6x6 mm VIAS-001

Szakitoszilardsag: >=850 N/50 mm DIN EN ISO 13934-1

A fenti miszaki paramétereknek megfelelé pl.. STOTHERM MINERAL rendszer részeként: Sto-

Glasfasergewebe

1.5.5.4 Rendszerragaszto és vékonyvakolat, hészigetel6 vakolatrendszer részeként
Anyag: ~5 mm vastagon felhordott cementbézisii &svényi ragasztdé homlokzati lemezek

ragasztasahoz,
tapasztasahoz

Miiszaki jellemz6

Kovetelményérték

Vizsgalati szabvény, eldiras

Tapadoszilardsag szaraz
koriilmények kozott:

=>0,08 N/mm 2 *
=>0,25 N/mm 2 **

ETAG 004

Tlizvédelmi osztaly:

A2

EN 13501-1

* az alabbi érték, vagy a szakadas helye a szigetel6anyagban legyen; ** az alabbi érték, vagy a

szakadas helye az alapfellleten legyen

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.:
- Baumit StarContact az alabbiakkal rendszerben:

- Baumit UniPrimer alapoz6, Baumit open Uvegszovet halé

- Baumit NanoporTop, SzilikonTop, SilikatTop vagy Baumit nemesvakolat rendszer,
rendszersajat homlokzatfestékkel
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1.5.5.5 Rendszerragaszté és vékonyvakolat, labazati falon

Anyag: ~5 mm vastagon felhordott cementbazisii &svényi ragasztdé homlokzati lemezek

ragasztasahoz,

tapasztasahoz, fokozottan ellenallé csapdeso ellen

Miiszaki jellemz6 Kovetelményérték Vizsgalati szabvény, eldiras
Paradiffuzio SD érték: 0,2-0,4 m DIN EN ISO 7783-2

Viz ateresztési rata: 0,05 kg/(m2Vh) DIN EN 1062-3

Hovezetd képesség: 0,7 W/mK DIN 4108

A fenti miiszaki paramétereknek megfeleld pl.:
- Baumit StarContact az alabbiakkal rendszerben:

- Baumit UniPrimer alapoz6, Baumit open Uvegszovet halé

- Baumit NanoporTop, SzilkonTop, SilikatTop vagy Baumit nemesvakolat rendszer,
rendszersajat homlokzatfestékkel
- STOTHERM MINERAL rendszer részeként: Sto-Armierungsputz QS

1.5.5.6 Kiils6 oldali viz- és légzaré membran nyilaszaré szerkezetek koriil

Anyag: EPDM
Miiszaki jellemzé Kovetelményérték Vizsgalati szabvany, eléiras
Vastagsag:
Feliilettomeg:
Paradiffuzios tényezo (p): 32000 EN 1931
Sd érték:
Huzoszilardsag: 6 MPa EN 12311-2 (B)
Tilizallosagi besorolas: E EN 13501-1

1.5.5.7 A fenti miiszaki paramétereknek megfelel6 pl.: SealEco Prelasti membran

1.6 RETEGRENDEK

1.6.1 Padlé rétegrendek
RP.1  Pince padlé rétegrendje
- 1,5¢cm greslap rendszerragasztassal
- 6cm  usztatott Onterild esztrich
- 1rg. épitSipari PE félia elvalaszt réteg
- 10 cm teherbiré expandalt hab hészigeteld lemez
- 15cm talajviz nyomésra méretezett monolit vasbeton ellenlemez
- 2rtg. 4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez talajviz elleni szigetelés
- 1rg. hideg bitumenes kellgsités 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal
- 5cm  szerelGbeton
- 1rg. épitSipari PE félia elvalaszt réteg
- 15cm témoéritett kavicsagyazat
- termett tala]
RP.2 Foldszinti fodém rétegrendije (16+23)
- 2cm  kd padléburkolat
- 1cm agyazoréteg
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1.6.2

5¢cm
1rtg.
5¢cm
3cm
23 cm

RP.3

6 cm
1rtg.
5¢cm
4 cm
23 cm

usztatott dntertld esztrich

épitdipari PE folia elvalaszto réteg
installacios réteg

lépéshang szigetel0 lemez - Usztat6 réteg
monolit vasbeton fodémszerkezet

Emeleti fodém rétegrendje (15+23)
szényegpadlo, rendszerragasztassal
usztatott dntertld esztrich

épitdipari PE folia elvalaszto réteg
installacios réteg

lépéshang szigetel6 lemez - Usztatd réteg
monolit vasbeton fodémszerkezet

Tet6 rétegrendek

RT.1 Terasztet6 WPC burkolattal
3cm  WPC teraszburkolat
4 cm  WPC teraszburkolat alatétprofil, 40 cm tengelytavval elhelyezve
4 cm  savosan, 40-60 cm tengelytavval elhelyezett eléregyartott beton lap, az alatétprofilok
régzitésére
4-cm finom szemcséjli 2-5 mm szemmegoszlasu bazaltzizalék pozicionald és agyazo réteg
1rtg 2 cm hulldmmagassagu miianyag dombornyomott feliiletszivargé és vizmegtarto réteg
geotextilidval kasirozva
20 cm  |1épésall6 extrudalt polisztirol hab hészigetelés, lépcsbsen fektetve
2rtg. 4 mm vastag gyokérallé modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés
1rtg  hideg bitumenes kellésités 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal
4-cm konny(beton lejtésképzés
23 cm  monolit vasbeton fodémszerkezet
- belso fellletképzés
RT.2 Zoldtetd zaréfodémen
vegetacio
1rtg 2 cm hullammagassagu mianyag dombornyomott felliletszivargd és vizmegtartd réteg
geotextilidval kasirozva
20 cm  |1épésallo extrudalt polisztirol hab hészigetelés, [épcsdsen fektetve
2rtg 4 mm vastag gyokérallé modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni
szigetelés
1rtg  hideg bitumenes kellésités 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal
4-cm  konny(beton lejtésképzés
23 cm  monolit vasbeton fodémszerkezet
felUletképzés épitész tervek szerint
RT.3 Ferde koporsofodém
fémlemezfedés
1rg. alatéthéjazat
3cm  szOros deszkazat
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- 5cm  ellenléc pontonként megfogva

- 1rg. paraatereszt0 alatéthéjazat

- 20 cm asvanyi szélas hészigetelés, kozte lécvaz tart6
- 20cm monolit ferde lemez

- belsd felliletképzés

1.6.3 Fal rétegrendek

RF.1  Pince hatarol6 vasbeton fal
- 0,8 cm gyarilag kasirozott mianyag dombornyomott szivargblemez
- 16 cm extrudalt polisztirol hab hészigetelés
- 2rtg 4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés
- 1rtg hideg bitumenes kellgsités 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznalassal
- 30 cm monolit vasbeton fal
- belsd fellletképzés

- RF.2 Lépcséhazi vasbeton fal (15+23)
- fehér kultéri vakolatrendszer

- 20 cm tablas kdzetgyapot hészigetelés

- 25cm monolit vasbeton fal

- belso fellletképzés

- RF.3 Utcai homlokzati fal (15+23)

- fehér kiltéri vakolatrendszer

- 20 cm tablas kdzetgyapot hészigetelés
- 30 cm véazkeramia falszerkezet

- belso fellletképzés

- RF.4 Udvari homlokzati fal (15+23)
- fehér kultéri vakolatrendszer

- 15cm tablas kdzetgyapot hészigetelés
- 30 cm véazkeramia falszerkezet

- belso fellletképzés
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1.7 HELYISEGJEGYZEK

Helyiség szam
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P51
P52
P53

N WN -

150
151
152
153
154

Helyiség neve

sz. lift
t. felv.
lépcsdhaz
kozl.
kozl.
kozl.
kozl.
noi mosdo
ffi. mosdo
noi oltozo
ffi. oltozo
akm. WC
gépészet
atemeld
takszer
moslék tarold
kukatarold
raktar
raktar
raktar
raktar
raktar
pince
pince
pince

kapubealld
lépcsohaz
recepcio
lobby
kozleked®
meglévd étterem
kiszolgalo pult
kozleked®
konyha
ffi. mosdok
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Teriilet
3,8
2,0

13,87
6,6
15,6
8,05
6,13
18,3
16,2
9
9
4,87
26,97
3,9
2,54
5,1
7,46
20,3
24,27
24,01
16,2
14,7
14 6L
35,4
84,07
393,23 m?
49, 4L
16,92
40,77
124,17
14 3L
65,73
29,27
51,2
75,74
16,41



155
156

101
102
103
104
105
106
107
108
109
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

201
202
203
204
205
206
207
208
209
249
250
251
252
253

noi mosdok
mosdok

lépcsohaz
kozleked®
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
lépcsohaz
meglévo éfterem
mosdo
kozl.
kozl.
kiszolgald
emelefi konyha
sz.a.rakt
foldes a.rakt.
his a.rakt.
cukrasz muhely
iroda
szerver

lépcsdhaz
kozleked®
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
szoba
lépcsohaz
hotel reggelizo
kiszolgald
raktar
kozleked®
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22,92
3,07
597,33 m?
13,99
26,85
24 1L
30,43
23,95
23,95
24,32
29,59
29,08
15,57
92,23
6,33
29,55
5,29
19,86
51,85
2,8
6,56
12,63
33,43
30,55
3,81
536,76 m>
13,99
24,1
2414
30,43
23,95
23,95
24,32
29,59
29,08
14,54
90,06
15,41
9,98
16,28



254 ffi. mosdo 8,1

255 noi mosdo 1,52
410,18 m?
301 lépcsohaz 13,99
302 kozleked® 241
303 szoba 24 14
304 szoba 30,43
305 szoba 23,95
306 szoba 23,95
307 szoba 24,32
308 szoba 29,59
309 szoba 29,08
223,55 m?
401 lépcsdhaz 13,99
402 kozlekedd 11,26
403 szoba 24 15
LO4 apartman 124 55
173,95 m?
2 225,84 m?

1.8 EPITMENYERTEK SZAMITAS
Epitmény nettd teriilete: 2225 m2

245/2006 (XII. 5.) Kormanyrendelet 1. szamu melléklete szerint,
Terepszint alatti épuletrész értéke 10.000 Ft/m2

Kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, koz0sségi szorakoztatd, sport, szallas, iroda, ipari rendeltetésre
szolgald, és egyéb kozhasznalatu épiilet, épiletrész 190.000 Ft/m2

245/2006 (XII. 5.) Korményrendelet 1. szamu melléklete szerint a tervezett épitmény értéke:

10.000 Ft x 395 m2 +190.000 Ft x 1830 m2= 351.650.000 Ft
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1.9 PARKOLOMERLEG SZAMITAS

El6irasok:

25/2018. (XI1.21.) szamu rendelete Erzsébetvaros Epitési Szabalyzat

4. szamu mellékle, 3, pont:

,,3 szallas jellegli (beleértve kollégium, diakotthon, diakszallo, idések otthona, hajléktalanszallo) onallé
rendeltetési egység dsszes alapterletének minden megkezdett nettd 50 m2-e utén;”

SZAMITAS:

Létesitendd butik hotel parkolohely igénye:

Butikhotel 6nallo rendeltetési egység 6sszes alapteriilete: 1029,8 m?
1029,8/50 = 20,59 > 21 db parkold

A telken kialakitott parkoldhelyek szama: 1 db.

A szlkséges megvaltandd parkolohelyek szama 21-1=20 db

2. STATIKA

2.1 ELOZMENYEK

A sporaarchitects kft. Epitész Iroda megbizasabol Tarsasagunk késziti a Budapest VII. kerillet, Kazinczy u. 37-
39-41 alatt tervezett Szélloda tervzsiri tervének statikai munkarészét.

A mUszaki leiras elkészitéséhez rendelkezésre alltak az alabbi dokumentumok:

- A sporaarchitects kft. Epitész Iroda (felelds tervezék Hatvani Adam E 01-0452 és Dékany Tibor E 01-
4183) épitészeti tervei (kelt 2018.08.07-én).

- Talajmechanikai szakvéleményt T.A.U.P.E. Kft (1105 Budapest, Kapolna kéz 1/b) Kelemen-Valdczi
Zsuzsa készitett.

2.2 ALTALANOS TARTOSZERKEZETI LEIRAS

Jelen tervezés keretében egy meglevé kétszintes épilet atépitésére és egy Uj négyszintes megépitésére kerl
sor.
Az érintett terUlet jelenleg részben beépitett.
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2.3 ALAPOZAS

Az éplilet foldszinti padlévonala £0,00=104,5mBf.

Az engedélyezési tervhez talajmechanikai szakvéleményt T.A.U.P.E. Kft (1105 Budapest, Kapolna kéz 1/b)
Kelemen-Valoczi Zsuzsa készitett.

A tervezett épitmény alapozasa vasalt beton savalap, C25/30-32-XC3-F2 minségii betonbol.
A savalapok szélessége altalaban 60 cm, a kdzépféfal alatt 75 cm.

A telken a mértékado talajvizszint 101,3 mBf-on lett meghatarozva.

Az alaptestek minimalis takarasa 1,0 m!

Az alapozasi sik csak feltdltés mentes, haboritatlan, teherhordd termett talajon veheté fel, a fagyhatér alatt
(végleges terepszint alatt min. 1,0 m-rel). Az alapgddrok kiemelésekor az utolsd 20 cm-es réteget kdzvetlendl
betonozas elétt szabad csak kiemelni. Az alapozasi sik a teherbir talajpban min. 20 cm mélyen van.

Az épllet padozata alatt 15 cm vasalt aljzat és alatta 15 cm tomaritett kavicsagy készll. Ennek tomdrsége
Trg=95%, alatta a tlikrot eld kell tdmariteni!

A felszini vizek elvezetésérdl az épités teljes ideje alatt és utan gondoskodni kell!

2.4 FODEMEK

Az éplilet mindkét fodéme monolit vasbeton siklemez, vastagsaguk 23 cm. A fédémek betonminésége C25/30-
16-XC1-F2.

2.5 FUGGOLEGES TARTOSZERKEZETEK

Az épitmény monolit vasbeton pillérvéazas. Az épllet vizszintes merevségét a liftakna és monolit vasbeton
merevit6falak biztositjak.

2.6 TETO
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Az épiilet zarofodéme lapostetds kialakitasu, a homlokzaton ferde koporsétetd éplil.

2.7 TUZVEDELEM, KORROZIOVEDELEM

A vasbeton szerkezetek tlizvédelmét az acélbetétek min. 25 mm-es betonfedése latja el. A betonszerkezetek és
alapozas korréziovédelmét a korrézios hatasoknak megfeleléen megvalasztott betonfedés és betonmindség
biztositja.

2.8 ANYAGMINOSEGEK

Az épllethez csak magyarorszagi épitdipari alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé anyagokat és
szerkezeteket terveztlink.

Beton: C12/15-X0-32-F1 - sovanybeton, szerelébeton
(C25/30-32-XC3-F2 - alapozas, pincefalak

C25/30-16-XC1-F2 - pillérek, vasbeton falak és fodémek

Betonacél: B500B (B60.50)
Szerkezeti acél: S 235JR
Szerkezeti fa: min. C20

2.9 MEGLEVO EPULET

Az épitményben jelenleg a Kéleves vendéglé uzemel. Szerkezete hagyomanyos habarcsba falazott tomor
blokktégla falazat. A meglevd magasteté elbontasra kerll. Az emelet feletti csapos fagerenda fodém
meghagyasaval és a folotte készitendd acél kivaltofodémmel még egy szint kerll kialakitdsra. A raépités
szerkezete merevitett acél keretallasok, hogy a teherndvekedést minimalizalni tudjuk.

27



Budapest, 2018. augusztus 9.

(e

Balazs Szabolcs
statikus tervez6

T-01-13040
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3. EPULETGEPESZET

A 1075 Budapest, Kazinczy u. 37-41. (HRSZ: 34151) ingatlanon a Megrendelé a meglévé étterem-
konyha épliletet kivanja béviteni a foghijtelek beépitésével, a féldszinten vendégtérrel, az emeleteken
szall6funkcidval. Jelenengedélyezési tervdokumentacio targya az uj éplilet teljes épliletgépészete. Az
épulet dsszesen 6 szintes, részletes leirasat lasd az épitészeti dokumentacidban.

3.1 VIZELLATAS

A vizmennyiség mérésére szolgal6 vizmérd és a féelzaro a pincében kerlilnek elhelyezésre. Az oltdviz
és az ivoviz-haldzat szétvalasztott, az oltdviz kiildn mérével rendelkezik.

A telepitendd vizes berendezési targyak hagyomanyos kialakitasiak. A csaptelepek jo mindségi
egykaros berendezések. A WC berendezések flggesztett kivitelliek, falba sillyesztett tartallyal,
kétmennyiségli oblitd szeleppel. A berendezési targyak tartalékelzardn keresztil csatlakoznak, a
tartalékelzarok almennyezet felett helyezkednek el.

A vezeték anyaga éplleten belll tébbrétegli miianyag cs6vezeték melyek padiéban, szerel6falban,
alarendeltebb helyiségekben szabadon vezetve haladnak. A vizhalozat az el8irt 2%. lejtéssel az uritési
lehet6ségek iranyaba szerelendd. A vizvezetékekre zart cellas struktdraju, paradiffuzié ellen védett
hészigetelés kerill, régzitése horganyzott gumialatétes bilincsekkel lesz megoldva.

3.2 HASZNALATI MELEGVIiZ TERMELES

Az éplilet hasznalati melegviz el6allitasahoz szlikséges h6mennyiséget, ami a viz 10°C-rél 60°C-ra
val6 felmelegitéséhez szlikséges egy kondenzacios fali gazkazan biztositja. Az Uj kémény a meglévd
mellett kerUl kialakitasra, a meglévé kémény is atépitendd. A berendezés és a HMV-tartély a pincében
helyezkedik el. A forrazas elkerilése érdekében a rendszerbe segédenergia nélkiili termosztatikus
keverGszelepet tervezink. Annak érdekében, hogy a meleg viz a legtavolabbi csapolonal is kis
varakozasi idével rendelkezésre alljon cirkulaciés haldzatot terveztlink. A cirkulacids szivattyu
idékapcsoldrdl mikddtetett.

3.3 SZENNYVIZELVEZETES

Az ingatlanon &nallé csatornahaldzat éplil, amely kapcsolédik a meglévé varosi szennyvizhal6zatra.
Az éplleten bellili halézat gravitaciés, szétvalasztott. A csatornarendszer anyaga PE, PVC, KG-PVC.

A berendezési targyak fayance-bdl késziilnek. Valamennyi berendezési targy sajat blizelzaroval
rendelkezik. A csatornavezeték visszaszivas elleni védelmét csatorna légbeszivo szeleppel, illetve tetd
folé vezetett kiszellézé vezetékkel biztositjuk. A csévezeték mechanikai sérllésnek kitett helyein
védelem beépitését tervezziik.
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3.4 CSAPADEKVIZ ELVEZETES

Az éplilet lapostetés kialakitasu kilonbézd felliletekkel. A tetérdl az épitész altal meghatarozott
pontokon a csapadékvizet belsd levezetéseken levezetjik, ahonnét kiilsé kézmihalézatba két. A belsd
terlileteken vezetett eséviz csévezeték anyaga Geberit PE.

3.5 FUTESTECHNIKA, HUTESTECHNIKA

A létesitmény hiitési és fitési igényét Daikin direkt elparologtatast VRV rendszer fogja biztositani. A
berendezésben gaz kérfolyamat miikddik. A kiiltéri egységek a tetén lesznek elhelyezve.

A rendszer R410a kornyezetbarat hiitdkdzeggel mikodik. Mivel a rendszerben R410A hiitékdzeg
kering, nem viz, igy a fagyveszéllyel és a lejtéssel nem kell szamolni. A VRF rendszernek nincsenek
segédberendezései, onnan csak a hiitdgaz csépar indul. Minden szerelvény vagy a beltéri, vagy a
kiltéri egységben talalhatd. A rendszer komplett automatikaval rendelkezik. A kiltéri és a beltéri
egységeket 0sszekdtd csévezeték anyaga réz, aknaban, szabadon, vagy almennyezetben halad. A
hitési csévezetékeket hdszigeteléssel kell ellatni.

A beltéri egységek a vendégtérben almennyezeti kazettas, a szobakban oldalfali késziilékek. A
szobakba ablaknyitas-érzékeld is keril, ami ablaknyitas esetén a beltéri egységet lekapcsolja.

3.6 SZELLOZES

Az épliletben a kovetkezd teriileteknek késziil légtechnikai rendszer: foldszinti vendégtér, emeleti
szobak, és a pincei vizesblokk.

A vendégtér légkezeldje egy kimondottan konyhai célokra szant gép, belseje kdnnyen tisztithaté. A
berendezés nagy hatasfoki hoévisszanyerdvel, kétfokozatl sziiréssel, keresztarami lemezes
hévisszanyerdvel, a VRV rendszerrdl ellatott DX-f(ité/hiitékaloriferrel szerelt. A légkezeld komplett
automatikaval és frekvenciavaltdval ellatott. Igény esetén (ha a grill elszivéernyé nem miikodik)
lehet6ség van csokkentett Gzemre. A frisslevegé-vétel az udvarrdl, a kidobas a tetd folé torténik. A
helyiségben a levegd befuvasa almennyezeti anemosztatokkal, az elszivas a grill elszivéernydvel
torténik.

A szobak részére korszer(l, paraszabalyozasu rendszer keril kiépitésre. A lakasokban ezzel a
megoldassal paraterheléstdl vagy hasznalattdl fliggé, folyamatos atszelléztetés valdsul meg a
szobaktdl a vizes helyiségek iranyaba. Minden szobai ablakba dnszabalyoz6 automata higroérzékelés
akusztikus légbevezetd elem keriil. Az elszivd tet6ventilator folyamatos lzemd, és a flird6kben
elhelyezett gépi légelvezetdkrdl fordulatszam-vezérelt, amik paraterhelés esetén vagy
mozgasvezérlésre nyitnak, ezzel magasabb fokozatra kapcsoljak az allandd nyomas-tartasra beallitott
ventiltort. igy a ventilator folyamatosan, de energiatakarékosan lizemel, mindig csak annyi levegét
szallit amennyi szilkséges. A ventilatorok ald gyari akusztikus fliggéleges labazat keril. A szobak és
furdék kozott a levegbaramlas a kiszob nélkili ajtokkal, vagy az ajtokba szerelt levegbateresztd
racsokkal biztositott.

A pincei zart ter(i szocialis blokk mesterséges elszivasos szellézést kap. A levegét a tetd folott kell
kidobni. Az elszivas légszelepekkel torténik, a rendszerben egy kézponti elszivo ventilator miikadik.

A légtechnikai rendszerbe hangcsillapitokat terveziink az ellatott terlilet és a kuiltér felé is a karos zajok
terjedésének megakadalyozasara. A légcsatorndk strangjai  aknakban, az agvezetékek
almennyezetben kozlekednek. A légcsatorna halézat anyaga horganyzott acéllemez. A légtechnikai
rendszerek beszabalyozésara szabalyoz6 szerkezeteket terveziink be. A nem bonthaté &lmennyezeti
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részeknél a szabalyozdk hozzaféréséhez kezelényilasokat kell kialakitani. A vezetékeket az
energiatakarékossag érdekében hészigetelni kell.

Budapest, 2018. auguszus 9.

Fejes Tamas
okl. gépészmérnok
vezet6 tervez0
G-01-11252
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4. EPULETVILLAMOSSAG

4.1 ALTALANOS ADATOK:

Epiilet rendeltetése: szallas épiilet
Aram- és fesziiltségnem: 400/230 VV 3F+N 50 Hz
Az érintésvédelem modja: NULLAZAS (TN-C-S rendszer)

Kockazati osztalyba sorolas: Tlizvédelmi dokumentaci6 szerint

4.2 VILLAMOS ENERGIA ELLATAS:

A létesitmény villamos energiaellatasa a kozcéli haldzatarol lesz tervezve. A vételezés 0,4kV-on lesz kialakitva. A
fogyasztasmérd hely szabvanyos és aramszolgaltaté altal mindsitett mianyag szekrényekbél keriil 6sszeallitasra. A
féelosztdo berendezésbdl sugaras rendszerli févezetéki kabelezést fogunk tervezni az épiilet aleloszto

berendezéseihez az Uzembiztonsag novelése érdekében.

4.3 EPULET VILAGITASA

A tervezési terlileten tobb kilonbdzé funkcidju helyiség lesz kialakitva, jellemz8en természetes és mesterséges

megvilagitassal. Korszer( fényforrasokkal energiatakarékos fényforrassal ellatott lampatesteket terveziink.

Az épliletben mennyezeti, dimennyezetbe slillyesztett, padiora allitott alld és fali lampahelyeket alakitunk ki. A
lampatestek a helység jellegének megfeleld védettségiiek lesznek. A lampatestek a belséépitész és Epittetd altal

lesznek kivalasztva, a méretezések ellendrzése utan lesz meghatarozva a pontos kiosztas és mennyiség.

Lampatestek IP védettsége:
Konyha, szoba, nappali, kamra, wc, elétér IP20-as védettséggel kell rendelkezzen.
Furdd, zuhanyozo, tarold IP44-es védettséggel kell rendelkezzen.

Terasz, kiiltéri lampatestek min IP54-es védettséggel kell, rendelkezzenek.
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4.4 EROSARAMU RENDSZEREK

4.4.1 Eloszté berendezések, energia eloszté halézat
A 0,4 kV-os elosztd berendezések maszkos kivitelli mlianyag szekrény, fiistszin( ajtoval, oldalfara szerelhet falon

kivuli kivitelben. Védettség min. IP30. A készUlékek érintés elleni védelmét maszkos rendszeri kialakités biztositja.

4.4.2 Erdatvitel:
Az egyes helyiségekben a villamos fogyasztok részére kellé szdml dugaszoldaljzatot terveziink. A TV-csatlakozék

mellett a 3db, az egyéb szobakban 2-3db dugaszolé aljzat ker(il elhelyezésre.

Minden vilagitasi kapcsold ala altalanos céli dugaszolé aljzatokat tervezink. A konyhai pult felett harmasaval
kerlilnek elhelyezésre dugaszoloaljzatok. A konyhdban villanytlizhely, vagy elektromos f6z6lap, mosogatogép,
mikrohullamu sit6 részére kilon aramkorokrdl inditott csatlakozdk kerillnek beépitésre. A hiitd szintén &nallé
ledgazast kap. A csatlakozdk pontos helyének meghatarozédsa a tervezett bltorozas fiiggvénye, illetve

bels6épitészeti megoldasoknak megfelelé lesz kialakitva.

A gépészeti berendezések 6nallé ledgazasokat fognak kapni.

4.5 SZERELESI MODOK

Az épllet alapozasa monolit vasbeton lemezalap lesz. A szerelés siillyesztetten térténik. A f6 nyomvonalak
oldalfalban haladnak. A szerelvényekhez torténé csatlakozasok a vasbeton falba elére bekészitett véddcsdveken

keresztlil lesz megoldhato. A védécsbveket minden esetben behizé szallal kell elhelyezni.

Mindenhol a helyiség jellegének megfelelé védettségli szerelést kell végezni. A szerelvények védettsége IP20,

kiiltérben minimum IP54. Kiltérben csak védett, vizmentes szerelés alkalmazhato.
Csak minésitett, engedéllyel rendelkezd 1. osztalyu anyagok épitheték be.

Alkalmazott szerelvények sullyesztett tipustak. Az egymas mellett és alatt 1évd szerelvények sorolo kerettel

szerelendok.

A szerelvényezés az épittet6 altal meghatarozott szerelvénycsalad hasznalataval torténik.

Az eloszto berendezések: falon kiviili, oldalfalra szerelt, miianyag, maszkos, ajtés kivitelliek.

Az aramkori kiépitésnél, ill. a haz felszereltségénél maradéktalanul be kell tartani az épittet6i igényeket.

A kivitelezést kovetben elsd zembe helyezés el6tti tlizvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalat szikséges mindsitd

irattal. A jegyz6konyvet az atadasi dokumentaciohoz mellékelni kell.

A szerelési modrol az alabbi tablazat ad tajékoztatast:
szerkezet: szerelési maod:
szerelt fal fed6lapos (zart) vezetékcsatornaban
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kiskabellel M-Il véddcsében

bator kiskabellel butor vez. csatornaban
Aljzat, feltoltés kiskabellel Ma-II1 védbcsében
Vasbeton szerkezet kiskabellel SYMALEN véddécs6ben

Az egyes szerelvények szerelési magassaga az alabbiak szerint:

szerelvény: szerelési magassag (pv. felett):
kapcsolé oldalfalon 1,1m
dug. alj. altaldban 0,3m
Mosogatdgép dug. alj. 0,4m
Hajszarité dug. alj. 1,8m

4.6 EPULET VILLAMVEDELEM

A szlikséges villamvédelmet az MSZ EN 62305-2:2006 altal meghatarozott kockazatelemzés alapjan kell

meghatarozni. Az éplletre norma szerinti villamvédelem kész(il, melyet a kiviteli terv tartalmazni fog.

4.7 HIBA (ERINTES)-, TULFESZULTSEGVEDELEM

4.7.1 Hiba (Erintés)védelem
0,4 kV-on: TN-C-S rendszer (nullazas).

Az eloszto-berendezésekben az izemszerlien aramot vezetd nullavezet6t (N ill. PEN) és a véddvezet6t (PE)
csak egy helyen, a kiilbnvalasztas helyén szabad egymassal 6sszekotni.

Az érintésvédelmi (nullazé) vezetét (PE), tovabba az EPH rendeltetésli vezetéket az elosztdkban a védésinre
(PE sin) kell csatlakoztatni.

4.7.1.1 Tulfesziiltség-védelem

Az eléfordulo, tulfesziiltségre érzékeny elektronikus berendezések tulfesziiltségvédelmének elsé Iépcsbjeként
villamaram és tllfeszliltség levezetd keriil beépitésre a féelosztd berendezésbe (1-es és 2-es fokozat). A teljes
védelmet a fogyasztd (értékes szerverek, szamitogép, stb.) csatlakoztatasara szolgald dugaszold aljzatban
elhelyezend tulfesziiltség elleni védelmi készllék jelenti.

4.8 ALTALANOS ELOIRASOK

A tervezés soran betartiuk az 6sszes vonatkoz6 szabvanyt és eldirast. Ezek kozil felhiviuk a figyelmet a
fontosabbakra:
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Tervezésre vonatkozo EU direktivak:

MSZ EN 60617 sorozat

Villamos rajzjelek

Vonatkozé harmonizalt szabvanyok:

MSZ EN 50110-1:2005

MSZ 2364/MSZ HD 60364
sorozat szabvanyai

MSZ HD 60364-1:2009
MSZ 2364-200: 2002
MSZ HD 60364-4-41:2007
MSZ HD 60364-4-43:2010
MSZ 2364-442:1998

MSZ 2364-460: 2002

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ EN 61439-1:2012-
2014

MSZ 2364-523: 2002
MSZ 2364-537:2002

MSZ HD 60364-5-54:2007
MSZ EN 60529 : 2001
MSZ EN 12464-1:2012
MSZ EN 12464-2:2007

MSZ EN 1838:2013

Villamos berendezések (izemeltetése
Epijletek villamos berendezéseinek |étesitése, kiemelve:

Alkalmazasi tertilet, targy, és alapelvek
Nemzetkozi elektrotechnika szétar.
Aramiités elleni védelem
Tularamvédelem

Tulfesziiltség védelem.

Levalasztas és lekapcsolas

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

Kisfeszlltségl kapcsolo-és vezérlGberendezések

A kabel- és vezetékrendszerek megengedett aramai

Kapcsold és vezérlokészilékek

Foldel6 berendezések és védbvezetdk

Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IP kod)
Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

Fény és vilagitas. Szabadtéri munkahelyek

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

Vonatkozé érvényes nemzeti szabvanyok:

MSZ 1585:2012

MSZ 13207:2000

Er6saramu tzemi szabalyzat

0,6/1 ... 20,8/36 kV névleges feszliltségli erésaramu kabelek és jelzékabelek

kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége
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MSZ 7487 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozterlileten

Vonatkozé munkavédelmi kévetelmények:
1993 évi XClIII térvény Munkavédelemrél
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM  Egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelmények minimalis szintjérél

4/2002. (Il. 20.) SzCsM- Egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

EGM megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl
45/2004. (VII. 26.) BM- Egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
KvwWM

Vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok:

az egyes villamossagi termékek biztonsagi kvetelményeirdl és az azoknak val6

7OM997. (XI1.31.) IKIM megfeleldsség értékelésérdl

a Villamosm( Mszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalyba léptetésérdl

8/2001. (111.30.) GM (MBKSz, modositva)

a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol (FAM

72/2003. (X.29.) GKM szabalyzat)

ETV: 1997. évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

OTSZ: 54/2014. (XII. 5.) Rendelettel kiadott, Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
BM

266/2013. (VII. 11.) Korm. Az épitésligyi és az épitésiiggyel dsszefiiggbé szakmagyakorlasi tevékenységekrol
rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
rendelet

A fent nevezett jogszabalyoknak és szabvanyoknak valé megfelelés deklaralasa:

Alulirott felelés tervezd a jelen nyilatkozatban foglalt adatok alapjan kijelentem, hogy a munkavédelemrél sz616
1993. évi XCIII. Torvény 18. § (1) bekezdésében és a fent nevezett jogszabalyokban, szabvanyokban eléirtakat a
szerzGdés szerinti tervezési, kivitelezési feladat soran megtartottam. A teljesitésként atadott tervdokumentacio -
létesitmény teljes mértékben megfelel a hatalyos munkavédelmi eléirasoknak.

Kijelentem tovabbé, hogy a dokumentacié a vonatkozo jogszabaly altal elirt biztonsagi és munkavédelmi
koordinator kdzremUikodésével készilt.
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Tovabbé:
MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos feszliltségek
MSZ 146-6:1998 2. 0,6/1kV névleges feszliltségl elosztéhalozati kabelek
/1M:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)
MSZ |IEC 304:1995 A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének szabvanyos szinei
MSZ IEC 1000-1-1:1995 Elektromagneses 0sszeférhetéség (EMC) 1. rész

MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fiirdékaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek villamos berendezései

MSZ 447:1998 Kisfesziltségu, kdzcélu elosztohalozatra csatlakoztatas
11M:2002

MSZ HD 60364 Kisfeszliltségli villamos berendezések

MSZ HD 60364-7-715:2006 Torpefesziiltségl vilagitasi berendezések

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasdnak mérése

MSZ 14550-2:1980 Er@saramu vezetékek megengedett terhelése
14550-3:1980 -4:1979 -5:1984

MSZ 17066:1985 Biztonsagi szin és alakjelek

1993. évi XC111. 1993 t6érvény a munkavédelemrél

1997:C11 1997. torvény (A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. tv, mddositasa)

A kivitelezés soran a vonatkoz6 szabvanyokat és biztonsagi eléirasokat maradéktalanul be kell tartani!

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az épitésszerelés idejére a kivitelezd cégnek kell elirnia,
és betartasukrol gondoskodnia az érvényben lévd Epitdipari TermelSfolyamatok technologiai Eldirasai szakmai

fejezeteiben talalhaté munkavédelmi eléirasok alapjan.

4.9 MUNKAVEDELEM

Epités kozbeni el8irasok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszdmok, szerelvények és berendezések

szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzeés el6tt meg kell gy6zédni. Munkat csak a
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felelés vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos energia ellatast biztositd rendszer

aramvédo6 kapcsolasanak miikodéskepességeérdl a munkaidd elején meg kell gyézddni.

A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgald mliszaki megoldasok: A berendezés atadasa el6tt a
szigetelési ellendllasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyosséagi feliilvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie,
az ezekkel kapcsolatos jegyz6kdnyveket az Uzemeltetdnek at kell adnia, és azokat az el6irt id6kdzonként az
uzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A felllvizsgélatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az

uzemeltetés és az lzembe helyezés az izemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.
Azok az altalanos elirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbdl egyetemlegesen vonatkoznak:

Az 1000V-nal nem nagyobb fesziiltségii villamos berendezéseket csak az MSZ 2364 ES MSZ HD 60364, MSZ HD
60364 és az MSZ 1600/1...16 érvényben levd elbirasainak maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések
biztonsagat szabalyozé egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad létesiteni. A létesités soran a
berendezést el kell latni megfelelé érintésvédelemmel is. Az elkésziilt villamos berendezést lizembe helyezés elétt
fellil kell vizsgalni, de a mar Gizembe helyezett és folyamatosan miikdé berendezéseket is idészakosan ellendrizni

kell. A vizsgélatok terjedjenek ki arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:

az MSZ 2364 ES MSZ HD 60364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 eldirasainak az alkalmazott anyagok és

alkatrészek eleget tesznek-e a varhato igénybevétel és a helyiség jellege altal megszabott kovetelményeknek;

Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések létesitésekor, bévités,

atalakitas és javitas utan, valamint id6szakosan rendszeresen:

- a hordozhatd térpefesziiltségl, vagy levalasztd transzforméatorok, rendeltetésszer(i hasznélat soran kézben tartott

gépek és késztilékek fellilvizsgalatat félévenként;
- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének fellilvizsgélatat haromévenként.

A felllvizsgéalat soran meg kell vizsgélni az érintésvédelmi mddok megfelelnek-e az elbirasoknak.
Szemrevételezéssel ellendrizni kell a védévezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez a mérési pontokon

bontasi munkakat jelent.

4. 10KORNYEZETVEDELEM

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a megujuld
eréforrasok hasznositasa, a kdrnyezetkarositd hatdsok minimalizalasa, a hulladékképzddés megelézésével, valamint
a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészséglgyi veszély megel6zése érdekében. Az épiiletben
javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és védbcsovek alkalmazasat. Tiiz esetén csekély mértéki

toxikus anyag keletkezik, mar6 gazok egyaltalan, korrodalé és maré anyagok nem szabadulnak fel. A flstképz6dés
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ezen anyagok alkalmazéasaval csokken. Az anyagok tobbszorésen felhasznélhatok (recycling), a keletkezett

hulladékok veszély nélkil megsemmisithetdk, szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés és bontas sorén keletkezé hulladékok besorolasa:

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok ( kabel erek, védécs6é végek, ,blankolas™nal keletkezd

vezetékvégek) szelektiven gylijtendék és szallitanddk el Ujra felnasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverendék 6ssze az épitési hulladékkal!

A létesitmény kivitelezése soran az alabbi fébb kdrnyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell figyelembe venni:
- 3/2002. (1. 8.) SzCsM-E(iM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél;
- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol;

- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodasrol;

- 22/2001. (X. 10.) K6M rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és utdgondozasanak

szabalyairdl és egyes feltételeirdl;

- 33/2000. (Ill. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek mingségét érinté tevékenységekkel dsszefliggd egyes

feladatokrol;
-1995. évi LIl tdrvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl.

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak, ill. megsemmisitésének eljarasarol a kivitelez altal készitendd

organizacios tervnek kell intézkednie.

Kelt:  Budapest, 2018. augusztus 9.

Piatkd Tamas Bartha Richard
Villamosmérnok tervez6 Villamosmérnok tervez6
V-01-15194 V-01-12213
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