e

Ve

Lépcséhaz
2072m?
Es6védo fix zsalu ~
rovarvhaléval N
Lindab YGC 160
l.em/2. l.em/1.
| | |
B | 1
Hy ]
M Tarolé I
1.39m? |
- |
| o
L |
Furd5-we ﬁ%@{;‘? Mennyezet g ""l"l L
J82m ' | alatt vezetve o Kony;mg;lf;l:ezo
| Kozlekeds """"" Kozlekeds ’
| 6,64 m> 6,68 > =
@100
o II PVC
ﬁ E
|
|
|
| —
|
|
Szoba . ‘
2 }— .
1278m o Zuhanyz6 %J
Elszivé ventilator Fiird6-WC 1.04m? T
Vents 100 LDTHKL 277m? » Kozlekeds
Villanykapcsolorol vezérelve, el E;gterz 262m*
utanfutassal, paraérzékeldvel, - a9 /M
visszacsap szeleppel. g | T s
—
o
Szoballl. Szoba Szoball. Szoba ll.
2469m* 2491 m? 2497 m? 1221 m?

Jelmagyarazat:

Elszivé vezeték

Elszivé ventilator -

Tipusjegyzék szerint = Kiiszob nélkili ajto

A Visszacsap6 szelep

Csovek szintlépéseinek jelolése
/ Medium flow direction:

Felette 1évd szintrél érkezik - >
From upper level - >

< - Felette 1év6 szintre megy
<-To upper level

< - Alatta lévé szintrdl érkezik
< - From lower level

Alatta lév0 szintre megy - >
To lower level - >

Spiko Spiralkorcolt horganyzott acélcsé
PVvC Muanyag légcsatorna

A csovek pozicija minden esetben a végleges padlévonaltdl, eldjel nélkil felette, "-"
eldjellel lefelé mérve vannak megadva.
A poziciok, és magassagok a helyszinen pontositandok.

Kapcsolddo tervek:
G-K-L-01...04

Megjegyzés:

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Elézetes irasbeli engedély nélkil tilos
masolni, illetve harmadik személy részére tovabbadnil

- Méretek a helyszinen ellen6rizenddk! Kivitelezni csak Beruhazo, Mliszaki ellendr és a
Tervellendr altal elfogadott és jovahagyott tervekbdl szabad.

- A terv egyiitt kezelendd az épitész és egyéb szakagi tervekkel.

- Tlszakasz atlépésekor az attorés helyreallitasat Iégmentesen zar tlizgatlo témitéssel
kell megoldani, valamint a légcsatornaba tlitcsappantylt kell beépiteni.

- Alégcsatornat 1,5 méterenként rezgésmentes bilincesel kell megfogni. Kilengés ellen
szilkség szerint rogziteni kell a légcsatornat.

- A tervektdl vald eltérés csak a Tervezd és a Beruhazd jovahagyasaval torténhet.

- A gépészeti attorések kialakitasat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a
statikus tervezd jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.

- Minden olyan berendezés kialakitasat, szinét, megjelenését egyeztetni sziikséges a
Beruhazoval, mely a belsd designe szerves részévé kell, hogy valjon.

- A légcsatornahalézatnak minimum B légtomorségi osztalylnak kell lennie.

- Spiko légcsatorna kapesold idomait témitd szalaggal kell ellatni.

- Kizarélag szénsz(irés konyhai elszivé épithetd be.
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