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Jelmagyarázat:

Elszívó vezeték

Kapcsolódó tervek:
G-K-L-01...04

Megjegyzés:
- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos
másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a
Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekből szabad.
- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
- Tűszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel
kell megoldani, valamint a légcsatornába tűtcsappantyút kell beépíteni.
- A légcsatornát 1,5 méterenként rezgésmentes bilinccsel kell megfogni. Kilengés ellen
szükség szerint rögzíteni kell a légcsatornát.
- A tervektől való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
- A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a
statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
- Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a
Beruházóval, mely a belső designe szerves részévé kell, hogy váljon.
- A légcsatornahálózatnak minimum B légtömörségi osztályúnak kell lennie.
- Spiko légcsatorna kapcsoló idomait tömítő szalaggal kell ellátni.
- Kizárólag szénszűrős konyhai elszívó építhető be.

Visszacsapó szelep

Elszívó ventilátor
Típusjegyzék szerint Küszöb nélküli ajtó

Spiko Spirálkorcolt horganyzott acélcső

PVC Műanyag légcsatorna

Csövek szintlépéseinek jelölése
/ Medium flow direction:

< - Felette lévő szintre megy
< - To upper level

Felette lévő szintről érkezik - >
From upper level - >

< - Alatta lévő szintről érkezik
< - From lower level

Alatta lévő szintre megy - >
To lower level - >

A csövek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonaltól, előjel nélkül felette, "-"
előjellel lefelé mérve vannak megadva.
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

G-K-LA2

Szellőzés
Pincei alaprajz
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