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A magaspontokra
légtelenitd, a mély
pontokra Uritd szerelvény

beépitése szikséges!
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Megjegyzés:

Csatlakozas a
HHV halozatra

Csatlakozas a
HMV halézatra

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Elézetes irasbeli engedély nélkiil tilos masolni, illetve harmadik személy részére

tovabbadni!

- Méretek a helyszinen ellen6rizend6k! Kivitelezni csak Beruhazo, Miiszaki ellendr és a Tervellendr altal elfogadott és

jovahagyott tervekbdl szabad.

- A terv egyiitt kezelend® a miszaki leirassal, kdltségvetés kiirassal, valamint az épitész és egyéb szakagi tervekkel.

- Tlzszakasz atlépésekor az attorés helyredllitasat légmentesen zar6 tlizgatléd tomitéssel kell megoldani.
- A tervektdl vald eltérés csak a Tervezd és a Beruhazd jovahagyasaval torténhet.
- A gépészeti attdrések kialakitasat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervezd jovahagyasa utén lehet

megvalositani.

- Minden olyan berendezés kialakitasat, szinét, megjelenését egyeztetni sziikséges a Beruhazoval, mely a belsd design

szerves részévé kell, hogy valjon.
- A kivitelezést a gyartoi eléirasok figyelembevételével kell elvégeznil
- Pontos mérettel nem jeldlt szerelvények mérete csémérettel azonosak.

Fités:

- A magaspontokra légtelenitd, mélypontokra irité szerelvényt kell elhelyezni elzaréval szerelve.
- Beszabalyoz6 szelep el6tt 5d - utan 2d, szivattyu és szabalyozé szelep el6tt 10d - utan 5d tavisagot szlikséges biztositani.

- Szerkezetben vezetett csévezetékeket sikeres nyomasproba utan szabad eltakarni.
- A rendszer telepitésénél a tervezdi és a gyartdi utasitdsokat szigoriian be kell tartani!

- A falban és a falhoronyban torténd vezetékszerelés megkezdése el6tt ki kell kérni a statikus tervezd és az épitész felel6s
miiszaki vezet6 véleményét - falattorést, fodémattorést és falhorony vésést csak statikus tervezéi engedéllyel szabad!

- A rendszert min. kétszeri atmosatas utan lehet feltélteni véglegesen!

- A rendszert a kazan gyarto alltal megkévetelt minéségi vizzel kell feltéltenil
- A csovek szerelésénél a gyartoi eléirdsokat szigoriian be kell tartani!

- Radiator szerelvényezése:

Eléremend: termosztatikus szeleptest, termosztatikus szelep

Visszatérd: visszatérd csavarzat.

-A radiator bekdtés minden flitbtest esetében 5"

-A padiéban elhelyezkedd kétési pontokat a Kivitelezé minden esetben kételes a megvaldsulasi terveken pontosan

beméretezni.
— F(’tés-Ht’Ités-Csc’li:téltf)lézat T . -
B o évleges ) elfliggesztés tavolsag [m Gszigetelés
Csanyag Jeloles | < o Méret Vizszintes | Fuggdleges | Futeflen ter | FUTORt ter
12" DN15 21,3x2,6 18 24
3/4" DN20 26,9x2,6 24 3,0 Zartcellas | Zartcellas
Varratnélkili acélcsé 1" DN25 33,7x3,2 24 3,0 13 mm 9mm
MSZ-120/2 5/4" DN32 424x3,2 24 3,0
6/4" DN40 48,3x3,2 24 3,7 Zartcellas | Zaricellas
2' DN50 60,3x3,6 24 3,7 20 mm 13 mm
Cso6vezeték lakason belil | 2"-ig | DN50-ig | 60,3x3,6 -

FliggesziGszar mérete

Cséméret Fliggeszt@szar dtmérdje

NA/DN [mm]

15-25

32-80 10
100 - 150 2
200 - 250 16

300 20

Il.em. /3. lakas I.em. /3. lakas FSZ./2. lakas Il.em. /1. lakas l.em./ 1. lakas II. em. /2. lakas |.em. /2. lakas FSZ./1. lakas Kozos
80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C
6,17 kW 5,50 kW 2,74 kW 6,41 kKW 5,97 kW 3,09 kW 2,57 kW 3,15 kW 14,32 kW

C%D <J!DI/Z é C%)WZ C%D <1%1/2 C%D <1%1/2 é C%)WZ é <1%1/2 C%D <%DI/Z é (%31/2
o d fout tm.f ta,d To,d (m, b 1o, 0n

DN20
0,63 m3/h

[ Foe
)

:0

Berendezéslista
. . Mértékado Elektromos .
Nr. Megenvezés Tipus paraméter igény Egyéb
C e . . Q(80/60) = 33 kW | 1~230V/50Hz m =52 kg
1. | Kondenzécits gazkazan | Bosch GC7000W 35| o(soya0)= 35 kw | P =0,12 kW IP X4D
. B m =679 kg
2. HMV tartaly Bosch W 500-5 C V=5001 - D = 780 mm
3. Hidraulikus valté - DN50 - -
4. | Kazanhazi oszté-gy(ijt6 - DN50 - -
i Flexcon M 200 3.0 V=200 D=484 mm; H=1500 mm
5. Tégulasi tartaly bar p(el) = 2.4 bar - m=30 kg
’ e ) V=25] D=290 mm; H=479 mm

6. | Vizoldali tagulasi tartaly Flofix 25 p(el6) = 4 bar - m=5,8 kg

« ... | Sontex Supercal 739 | V(n)=0,6 m3/h .
7. Hémennyiség mérd DN15 q=0,6 V(max)=1,2 m3h - Csatlakozas: DN20
8 Vizméré Bmeters GSD-8 V(n)=4 m3/h Csatlakozas: DN25

: lzmero DN20 V(max)=5 m3/h ) Hidegvizes kivitel

« ... | Sontex Supercal 739 | V(n)=2,5m3/h .
9. Hémennyiség mérd DN20 g=25 V(max)=5 m3/h - Csatlakozas: DN25

« ... | Sontex Supercal 739 | V(n)=2,5m3/h .
10. Hémennyiség mér6 DN20 ¢=25 V(max)=5 m3/h - Csatlakozas: DN25
1. Iszaplevalasztd Flameo 1C1"7a,f‘ Smart - - Csatlakozas: DN32
12. | Mikrobuborék levalasztd F'amc‘;"f/’r,,sma“ - - Csatlakozas: DN32

Szivattyulista Szelepjegyzék

N Feladat Tipus Munkapont | Hélépcs6 |  Elektromos adatok Szelep| Tipus | Méret | Térfogataram Beallitsi Nyomasesés
py | Flésikeringet6 | WiloYonos | V=027m3h | . 1~230V/50Hz érték

SZiVattyU PlCO10 15/1_4 H = 2’5 m P = 0’02 kW, | = 0,26 A F'01 TA STAD DN15 270 Vh 3,07 3,00 kPa
oy | Fitésikeringetd [ Wio Yonos | V=024mah | 1~230V/50Hz F-02 | TASTAD | DN15 | 2401 292 | 300kPa

szivattyd Pico1.015/1-4 | H=23m P=0,02kW, 1=026 A F-03 | TASTAD | DN15 |  1201h 2,12 3,00 kPa
py | Filtési keringeté | Wilo Yonos | V=012m3h | oo 1~230V/50Hz F-04 | TASTAD | DN15 | 2801/ 312 | 300kPa

szivatty( Pico1.0 15/1-4 H=15m P=0,02kW, 1=0,26 A F-05 | TASTAD | DN15 260 I/h 3,02 3,00 kPa
py | Ftesi keringet6 | Wilo Yonos | V=028ma3h | o 1~230V/50Hz F-06 | TASTAD | DN15 | 1351/ 221 | 3,00kPa

szivattyu Pico1.0 15/1-4 H=28m P=0,02kW, 1=0,26 A F-07 | TASTAD | DN15 1151/h 2,07 3,00 kPa
P5 Ftési keringetd Wilo Yonos V =0,26 m3/h 80/60 1~230V/50Hz F-08 | TASTAD | DN15 140 I/h 2,32 3,00 kPa

szivattyu Pico1.0 15/1-4 H=25m P=0,02kW, 1=0,26 A F-09 | TASTAD | DN20 630 I/Ih 2,94 3,00 kPa
P6 Flitési keringetd | Wilo Yonos | V=0,14 m3/h 80/60 1~230V/50Hz F-10 | TASTAD | DN32 2900 I/h 4,00 4,07 kPa

szivatty( Pico1.0 15/1-4 H=18m P=0,02kW, 1=0,26 A
p7 Ftési keringetd Wilo Yonos V=0,11m3/h 80/60 1~230V/50Hz

szivatty( Pico1.0 15/1-4 H=17m P=0,02kW, 1=0,26 A
P8 Ftési keringetd Wilo Yonos V=0,14 m3/h 80/60 1~230V/50Hz

szivatty( Pico1.0 15/1-4 H=17m P=0,02kW, 1=0,26 A
Py Fitési keringetd Wilo Yonos V=0,63m3/h 80/60 1~230V/50Hz

szivatty( Pico1.015/0,5-8| H=40m P=0,08kwW, 1=07A

‘ I T

Jelmagyarazat:
Flitési eléremend vezeték
-_— Fitési vissztérd vezeték
Elektromos vezeték
bodl bod  Golydscsap Szobatermosztat
Golyocsap - avatatlan : < e .
XX Jaras ollen vadett P P Keringtetd szivattyd
. ) Statikus beszabalyozé
PR PR Pillangbszelep M Pél szelep, mérdcsonkkal
. ) Segédenergia nélkili
>4 >« Visszacsapé szelep || term. keverdszelep
= = Szennyfogd szlirg Q) ‘Q Vizmérd
T%I Hémennyiségmérd Dog— ToIt6 - Uritd golyoscsap
ﬁ Légtelenitd szelep, g: Nyoméasmérd feszmérd
elzaroval csappal
g7 Nyomasmérd m Hémérs

Csovek szintlépéseinek jelolése
| Medium flow direction:

Felette lévé szintrdl érkezik - >
From upper level - >

< - Felette 1év6 szintre megy
<-To upper level

< - Alatta lévé szintrél érkezik
< - From lower level

Alatta lév0 szintre megy - >
To lower level - >

Oxygeéndiffuziomentes tobbrétegi miianyag cs6vezeték, press
kotésekkel.
a Acél csbvezeték, hegesztett kotésekkel .

MLCP

A csovek pozicioja minden esetben a végleges padlévonaltdl, eldjel nélkil felette, "-"
eldjellel lefelé mérve vannak megadva.
A poziciok, és magassagok a helyszinen pontositandék.
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