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Jelmagyarazat:

Hasznélati hidegviz vezeték
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Csovek szintlépéseinek jelolése
/ Medium flow direction:

Felette lévé szintrdl érkezik - >
From upper level - >

< - Felette 1év6 szintre megy
<-To upper level

< - Alatta lévé szintrél érkezik
< - From lower level

Alatta lév0 szintre megy - >
To lower level - >

Oxygéndiffuzidmentes tobbrétegli mlianyag cs6vezeték, press

MLCP i
kotésekkel.

KPE Kemény poli-etilén csévezeték tompa hegesztéssel, vagy
elektrofittinges kotésekkel.

PP-R PoliPropilén miianyag cs6vezeték, hegesztett kétésekkel .

A csovek pozicioja minden esetben a végleges padlévonaltdl, eldjel nélkil felette,
eldjellel lefelé mérve vannak megadva.
A poziciok, és magassagok a helyszinen pontositandok.

Kapcsolddo tervek:
G-K-V-01...04

Megjegyzés:

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Elézetes irasbeli engedély nélkil tilos
masolni, illetve harmadik személy részére tovabbadnil

- Méretek a helyszinen ellen6rizenddk! Kivitelezni csak Beruhazo, Mliszaki ellendr és a
Tervellendr altal elfogadott és jévahagyott tervekbdl szabad.

- A terv egyiitt kezelendd a miiszaki leirassal, koltségvetés kiirassal, valamint az épitész
és egyéb szakagi tervekkel.

- Tlzszakasz atlépésekor az attorés helyredllitasat légmentesen zaro tiizgatlo tdmitéssel
kell megoldani.

- A tervektdl val eltérés csak a Tervezd és a Beruhazd jovahagyasaval torténhet.

- A gépészeti attorések kialakitasat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a
statikus tervezd jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.

- Minden olyan berendezés kialakitasat, szinét, megjelenését egyeztetni sziikséges a
Beruhazoval, mely a belsd design szerves részévé kell, hogy valjon.

- A kivitelezést a gyartoi eléirasok figyelembevételével kell elvégeznil

- Pontos mérettel nem jeldlt szerelvények mérete csémérettel azonosak.

Vizellatas:

- A hidegviz vezeték magaspontjaira légbeszivé szerelvényt kell elhelyezni.

- A vizvezeték halozatba épitett biztonsagi szerelvények leflvatasi nyoméasa 6 bar.

- Takart vezetékeket csak nyomasbpréba utan szabad befedni.

- A padléban elhelyezkedd kétési pontokat a Kivitelez6 minden esetben kételes a
megval6sulasi terveken pontosan beméretezni.

- A firdékad és zuhanytalca szifonok elé EPH-ba kotott érintésvédelmi kdzdarapot kell
helyezni.

- A fali korongokat minden esetben be kell kétni az EPH-ba.
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