
pm: 80

2
2
0

1
2
0

1 120 1

122

2
2
2

1
2
2
0

1

22
8

20

2
2

8
2
0

8
0

6
1
3
0

4
7
4

6

8
0

2
2
0

8
0

6
8

1
1
4

8
4

8
5
8

8
6

8
0

8
1
2
6

8
7
0

8

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK

KONSZIGNÁCIÓS JEL

AB-01

1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.

(helyrajzi szám: 33434)

társasház felújításához
szükséges nyílászárók

konszignációja

K-01
A nyílászáró konszignációban szereplő méretek cm-ben értendőek.

Gyártás előtt a kivitelezőnek fel kell mérni a megvalósult nyílásokat! A pontos típus kiválasztása előtt a megrendelővel egyeztetni szükséges!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

megnevezés

névleges/tokkülső méret

darabszám

működési mód

falazat anyaga, vtg.

tok profil

tok felületképzése

üvegezés

szárny szerkezet

pánt

zárszerkezet

kilincs

párkányok

egyedi gyártású, fa szerkezetű, egyszárnyú bukó-nyíló ablak egyszárnyú bukó felülvilágítóval

120/220     /     122/22

14 db balos

alsó szárny: bukó-nyíló, felülvilágító: bukó

50 cm vastag nagyméretű tömör tégla falazat vakolva

80 mm vastag, toldás-, illetve csomómentes fenyőből készült tokszerkezet

3 rétegű hőszigetelt üveg

háromszori festés-csiszolás, vizes bázisú lazúr

80 mm vastag, toldás-, illetve csomómentes fenyőből készült szárnyszerkezet

Maco Multimatic, vagy azzal egyenértékű vasalat hibás működtetés gátlóval, résszellőzővel, kiemelés gátlóval,

huzatzárral, több ponton állítható vasalattal
vasalat:

ablakszerkezettel azonos anyagú, 20 mm vastagságú könyöklő és 20 mm vastagságú párkány

alaprajz, metszet, nézet

M=1:50

AB-01


