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FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

T .

a Budapest, VIL Nefelejcs utca 63. sz Epiilet
tetdszerkezetérol

Az EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. (1071 Budapest,
Damjanich utca 12.) megbizasabdl faanyagvédelmi vizsgalatot tartottam 2022. aprilis
19.-én a cim szerinti épiilet padlasterében.

A vizsgalatra az épiilet tervezett felujitasa kapcsan kertilt sor.

A helyszinen tapasztaltak alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom ossze.

FAANYAGVIZSGALATOK

A faanyagvidelmi vizsgélatokat a vonatkozd &s ¢rvényben 16v6 9001/1982. (MEM. L.
23) MEM. szamu Kozlemény 27/1981. (XII. 29.)) MEM. szamG rendelet
FAANYAGVEDELMI SZABALYZATA és az érvényben 1év6 szabvanysorozat
értelmében végeztem el.

ALTALANOS LEIRAS

A vizsgalt épiilet az utca vonalan allé, zartsorosan beépitett, belsé udvaros téglalap
alaprajzi, alapincézett, kétemeletes, egyszarnyu, jelenleg tiresen allo lakohaz. Az
eépiiletszarny kéttraktusos, kézénféfalas rendszerti.

A tetbszék a zaro6fodémtdl fiiggetlen, térdfalon fekvd, harom alloszékes, kotd- és
fiokgerendas, kozép,- és taréjszelemenes, mellszoritos, térd fogofas, hagyomanyos
acskotésekkel 6sszeépitett szerkezet.

A tetésik formaja az nyeregteteto.

A héjazatot lécekre rakott hodfarka és hornyolt cserepfedés képezi.

A tetdszéket alkoto fobb szerkezeti elemek keresztmetszeti mérete cm-ben.

kotdgerenda 20x 23
székoszlop 16x 16
karpant 10x 16
ferdetamasz 13x 16
térd fogofa 15x17
mellszorito 14x 16

szarufa 12x 14




fiokgerenda 17x 19
fiok kivalté gerenda 14x 17

ket szarufa atlagos tengelytavolsaga 90 cm

A méretek meghatarozasa egy-egy, szroproba szeriien kivalasztott elem esetében
tortént, ezért az azonos elemeknél ezek az értékek a fentiekben megadottol eltérhetnek.

A tetoszerkezethez telhasznalt fatajtak
a  lucfeny6 (Picea excelsa) és

az erdei fenyd (Pinus silvestris)

A TETOSZERKEZET ALLAPOTANAK ISMERTETESE

A tetdszék vizsgalatat szamozott foszaru allasonként (1.-5) az elemek egyenkénti
szemrevételezésével és véséssel torténd mintavétellel végeztem el

A mellékelt felmérési rajzon rogzitettem a beszamozott fdszaru allasokat, valamint a
karosodott tetdszéki elemek helyét. Az alkalmazott szimbolikus jelek utalnak a
karosodas mechanikai vagy biologiai eredetére és ez utobbi esetben annak mértékére
is.

Vizsgalatom eredményeit a kovetkezd tablazatban fogiaiom ossze, ahol a faronto
biologiai szervezetek megjeloléseire latin elnevezésiik kezdébettiit hasznaltam.

Teljes neviiket a . KAROSITOK MEGHATAROZASA” cimi fejezetben adom meg.

A tablazatban még eléforduld jelslések:

b - bardolhato tetdszéki elem

cs - cserélendo tet6szerkezeti elem

res —részlegesen cserélendd tetészerkezeti elem

m — bardolas utan megerdsitendo tetdszerkezeti elem

st - repedt. sérult. megerGsitett szerkezeti elem, megtarthatosagarol statikai vizsgalattal
célszerl donteni.

O - aszerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedt kdrosodas

jav. — elmozdult elem, illetve szerkezeti kotés, javitasa szukséges




TETOSZERKEZET KAROSODOTT ELEMEI

Foszaru- Kirosodott elemek Kérosodas | Karosito | Java- | Meg-
allas mélysége solt be- | jegyzés
(cm) avat-
kozas
1. Utcai oldal
kotdgerenda féfalon fekvo
vége ) Cc, Dp rcs
fészarufa kéregmaradvanyokat
tartalmaz 1-2 Hb b
1.-2. | Utcai oldal
kozott | 1. fiokgerenda keresztbe
repedt st
3. szarufa 2-3 La b+m
Udvari oldal
1. fiokgerenda 0 Ts cs Aktiv
1. szarufa %] Ts cs gomba
sargerenda %) Ts rcs | fertézés
2 Utcai oldal
ferdetamasz repedt st
ereszdeszkazat hianyos,
elkorhadt cs
Udvari oldal
sze€koszlop bal oldali karpantja
keresztbe repedt st
2.-3. | Utcai oldal
kozott | 3. fiokgerenda repedt st
taréjszelemen 0 Cc, La Ics
Udvari oldal
3. fiokgerenda %) Ts cs Aktiv
ereszdeszkazat teljesen tertozes
elkorhadt cs
X Udyvari oldal
a kotdgerenda vége nem
csatlakozik a hajlat alatti
kotogerendaba jav.




3.-4. Udvari oldal
kozott | 2. szarufa felsd szakasza 5-6 Ts Ics Aktiv

fert6zés

4. Utcai oldal
kotégerenda 1-2 La b

5. Udvari oldal
az oldalfalnal huzédé rovid
taréjszelemen 1-2 La b

A KAROSITOK MEGHATAROZASA

A faronto biologiai szervezeteket a morfoldgiai jegyek (bontaskép, ragaskép, furatliszt,
stb.) alapjan hataroztam meg, igy a tetészerkezeten

pincegomba (Coniophora cerebella) Cc
feny0 lemezestaplo (Lenzites abietina) La
szalagtapl6 (Trametes serialis) Ts
hazicincér (Hylotrupes bajulus) Hb
dacos kopogobogar (Dendrobium pertinax) Dp

kartételét azonositottam.

OSSZEFOGLALAS

Vizsgalatom alapjan az acsszerkezet allapotat az alabbiak szerint értékelem.

A tetdszékbe beépitett szerkezeti elemek kozott a bioldgiailag karosodottak sziama
mindossze 11 db. A fertdzés mértékétsl figgéen 7 db elem teljes, vagy részleges
cser¢jét javasoltam, 4 db kisebb mértékben fertézott elem a karosodott réteg
lebardolasaval és sziikség szerinti megerositéssel helyreallithato.

A fentiecken kivial 5 db repedt szerkezeti elem megtarthatésagarol vagy
megerositésének sziikségességérdi és modjarol statikai feiulvizsgalattal keil donteni,
valamint egy helyen a szerkezeti kotések Javitdsa sziikséges.

A héjazat teljes feltjitast igényel, sok a folytonossagi hiany, ami a cserepek
elcstiszasabol, torésébsl keletkeztek. a lécek tobbsége eloregedett, a salétromos
kicsapddas miatt szilardsagat vesztette, helyenként torottek. Az ereszdeszkazat ugy az
utcai, mint az udvari oldalon tonkrement, teljes cseréje szukséges.
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Az dcsszerkezet j6 allapotanak hosszd tavi megovasa érdekében indokolt a héjazat
cseréje, illetve a meglévé folytonossagi hianyok javitisa a felujitas megkezdéséig is,
ezzel megakadalyozva, a szerkezet tovabbi azasat

A felujitas soran a héjazat elbontasat kovetéen felal kell vizsgalni a szarufak héjazattal
erintkezd részeit, mivel az esetleges beazasok ezeken a felileteken karosodasokat
okozhattak, igy a bioldgiailag karosodott elemek szama megnovekedhet. Az igy talalt
fertézott elemekrdl a karosodott réteget el kell tavolitani, illetve, ha a kéarosodas
nagyobb mértékii tovabbi cseréket kell végezni.

Megjegyezni kivanom, hogy a padlastérben rendkiviil sok epitési tormelék és egyéb
lom kertilt felhalmozasra, ami a fodémszerkezetet feleslegesen terheli, balesetveszélyes,
ezért ezek eltavolitasa javasolt.

HELYREALLITASRA VONATKOZO FAANYAGVEDELMI JAVASLATOK

A tetbszerkezet feltjitasa soran faanyagvédelmi szempontbol az alabbi pontokba
foglaltak szerint kell eljarni:

1./° A cserélend§ tetészerkezeti elemeket ki kell bontani a padlastérbél el kell tavolitani
¢s elégetve meg kell semmisiteni.

2./ A lebardolasra keriil§ tetészerkezeti elemekrél a gomba vagy rovarfertézott
(elszinez6dott, csokkent szilardsagi értékd, gombabontott, rovarjaratokat tartalmazo)
részeket teljes egészében el kell tavolitani, majd az ép, egészséges faanyagot a
késébbiekben ismertetett vegyszerek valamelyikével véd6kezelésben kell részesiteni
es sziikség szerint megerdsiteni.

3./ A karosodott részek kornyezetében a fentiek soran keletkezs fertézott hulladékot
szOrddas mentesen ossze kell gylijteni és el kell égetni.

4./ A helyredllitas soran gondosan meg kell vizsgalni a fertézott elemekhez
csatlakozo, illetve azokkal szomszédos szerkezeti elemeket is, és atfertézés esetén
az eléirt miiveleteket értelemszertiem tovabb kel] folytatni.

5./ A beépitésre keruild 1 faanyagot méretre szabés utan 24 6ran at tarto aztatassal kell
vedetté tenni. A léc- és deszkaanyagot 2 orai fiirosztéssel kell tartositani.
Az ily médon véddkezelt elemek utdlagos megmunkélasa soran keletkez6 friss
vagasfeliileteken az j, védett réteget kétszeri mazolassal kell kialakitani.

6./ Utdkezelni javasolom az 6sszes egeszséges tetGszéki elemet is, megakadalyozva
ezzel egy esetleges Ujabb fertézés kialakuldsat A beépitve hagyott elemek
véddkezelése el6tt azokat a portol és egyeb szennyezédésektdl gondosan meg kell
tisztitani, hogy az impregnalé oldat felszivodjon.
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7./ A beépitendd, illetve bennhagyhat¢ faanyagot a kovetkezs készitmények, illetve
veédOszerek valamelyikével Javasolom a gomba-, vagy rovarfertézéssel szemben
ellenallova tenni a gyartmanyismertetdk szerint:

TETOL FB 30 %-os vizes oldata
ANTI-FUNGI PLUS
forgalmazé: PANNON-PROTECT Kift.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)
DIFFUSIT S
(forgalmazé: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5. tel: (26) 325 554)
A TETOL FB égéskéslelteté hatassal is rendelkezik, és permetezéssel is
felhordhato.
8./ A kétszeri mazolassal, vagy permetezéssel torténéd véddszer felvitelnél az egyes
rétegek felhordasa kozott a faanyag megszikkadasat ki kell varni.
9./ Beépiteni csak légszaraz, egeszséges faanyagot szabad.
10/ A védészerek alkalmazasakor a vonatkozo balesetvédelmi elbirasokat a szakagi

BEO és az érvényben 1év6 szabvanyok szerint be kell tartani.

Megjegyzés: Jelen szakvélemény csak a targy szerinti épiilet teljesen vizsgalhatd
szerkezeteire vonatkozik, mas épiiletkarhoz nem adaptalhato.

Ervényes: 1 évig.

Budapest, 2022. majus 6.

Készitette:% C/(UU(W( ........ u’\tQ@Q—l\ @ % W

Reichenbergerné Golenar Agnes
faanyagvédelmi szakért




JELMAGYARAZAT

Tetoszerkezet

%@QDDD

bardolhato tetdszerkezeti elem
cserelendd tetdszerkezeti elem
repedt tetOszerkezeti elem

csomopontban szerkezeti hiba
hejazaton folytonossagi hiany

sulyosan karosodott ereszdeszkazat

kotdgerenda
ferdetiamasz
karpant

foszarufa
hajlatszarufa
fiokgerenda

fiok kivalto gerenda
tar¢jszelemen
szarufa

sargerenda
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