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Jelmagyarazat:
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Elszivé vezeték

Elszivé ventilator -

Tipusjegyzék szerint = Kiiszob nélkili ajto

Visszacsap6 szelep

Csovek szintlépéseinek jelolése

/ Medium flow direction:

Felette 1évd szintrél érkezik - >
From upper level - >

Alatta

To lower level - >

Spiko

PVC

< - Felette 1év6 szintre megy
<-To upper level

< - Alatta lévé szintrdl érkezik
< - From lower level

|év szintre megy - >

Spiralkorcolt horganyzott acélcsé

Muanyag légcsatorna

A csovek pozicija minden esetben a végleges padlévonaltdl, eldjel nélkil felette, "-"
eldjellel lefelé mérve vannak megadva.
A poziciok, és magassagok a helyszinen pontositandok.

Kapcsolddo tervek:

G-K-L-01...04

Megjegyzés:

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Elézetes irasbeli engedély nélkil tilos
masolni, illetve harmadik személy részére tovabbadnil

- Méretek a helyszinen ellen6rizenddk! Kivitelezni csak Beruhazo, Mliszaki ellendr és a
Tervellendr altal elfogadott és jovahagyott tervekbdl szabad.

- A terv egyiitt kezelendd az épitész és egyéb szakagi tervekkel.

- Tlszakasz atlépésekor az attorés helyreallitasat Iégmentesen zar tlizgatlo témitéssel
kell megoldani, valamint a légcsatornaba tlitcsappantylt kell beépiteni.

- Alégcsatornat 1,5 méterenként rezgésmentes bilincesel kell megfogni. Kilengés ellen
szilkség szerint rogziteni kell a légcsatornat.

- A tervektdl vald eltérés csak a Tervezd és a Beruhazd jovahagyasaval torténhet.

- A gépészeti attorések kialakitasat és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a
statikus tervezd jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.

- Minden olyan berendezés kialakitasat, szinét, megjelenését egyeztetni sziikséges a

Beruhazdval,

mely a belsé designe szerves részévé kell, hogy valjon.

- A légcsatornahalézatnak minimum B légtomorségi osztalylnak kell lennie.
- Spiko légcsatorna kapesold idomait témitd szalaggal kell ellatni.
- Kizarélag szénsz(irés konyhai elszivé épithetd be.

01 Elso kiadas / First issue 2022.08.22.
Rev. Kiadés / Issue Ditum / Date.
Mw«@ / MIRAL Mérnoki Es Szolgaltato Kift.
© Cim: 2600, Véc Fekete ut 16.
Tel: (06)-30-554-91-16
K F T E-mail: miralkft@digitalvac.hu
Megbiz Clen ERVA Erzsébetvérosi Onkorméanyzati Vagyonkezel Zrt.
- 1074 Budapest, Damjanich utca 12.
Ter\!ez()'k Viry Otto é Projekt azonositd/ Project denomination:
Designer: I . ,
= Tarsashaz
1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.
— Megnevezés/ Denomination:
& Szellozés
Felelds tervezo/ , g 2 emeleti alaprajz
Responsible Pauman Mirk S
desicner GT-13-13798 \i’,
° § Terv tip. / Plan typ. Lépték / Scale Détuny/ Date Méret / size Projekt szdm /Project number Mr/Wp: Tervszam/Plannumber:
R .

N Kivitelterv 1:50 20220822 A2 2022-T50-Nefelejes | G-K-L 04



AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.

AutoCAD SHX Text
1074 Budapest, Damjanich utca 12.


	Sheets and Views
	Tervek-G-K-L-04


