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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 54/2014 (X11.5.) BM rendeletben (OTSZ) megjeldlt 1étesitési, a biztonsagi és érintésvédelmi szabvanyok
vonatkozé el6irasai, valamint az MSZ szabvanyok alapjan kijelentem, hogy a tervezett létesitmény tervdo-

munkavédelmi és tlizvédelmi kdvetelményeket megallapitd szabalyzatok, (OTSZ, évérendszabalyok, orsza-
gos MSZ-, agazati-, szakmai szabvanyok szerint, készitettem el, azoktdl valé eltérés nem valt szikségessé.

A tervezés soran figyelembevett eléirasok és szabvanyok:

1993 évi XCllI sz. térvény

40/2017. (xii. 4.) NGM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ 447: 2019

MSZ 1585:2016

MSZ 13207:2020

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2018

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-443:2016

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-53:2018

MSZ HD 60364-5-534:2016

MSZ HD 60364-5-54:2012

Szigetszentmiklés, 2022-07-01

a munkavédelemrsl, egységes szerkezetben a végrehajtasrol szol6 5/1993.(XI1.26.) MUM rende-
lettel.

40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet az 6sszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a poten-
cialisan robbanasveszélyes kdzegben mikddé villamos berendezésekrél és védelmi rendszerek-
rél

az Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzatrdl

Csatlakozas kisfeszlltségi, kdzcélu elosztéhalozatra
Villamos berendezések lUizemeltetése

Erésaramu kabelek kivalasztasa, fektetése, terhelhetésége

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemz&k elemzése, meg-
hatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)

Kisfeszultsegl villamos berendezések. 4-41. rész:
Aramutés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

Biztonsag.

Kisfesziltségl villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem (IEC 60364-4-
43:2008, médositva + 2008. oktdberi helyesbités)

Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy kap-
csolasi tranziens tulfesziltségek elleni védelem

Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
lése. Altalanos el6irasok (IEC 60364-5-51:2005, médositva)

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
|ése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, mddositva + 2011. februari helyesbités)

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszkdzok kivalasztasa és szerelése.
Kapcsolé- és vezérlbberendezések

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelé-
se. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet: Tulfeszlltség-védelmi eszkdzok (IEC 60364-
5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), moédositva)

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
|ése. Foldel6-berendezések és védbvezetdk (IEC 60364-5-54:2011)

saba
OKI. villamosmérnok
V 11-01049
Tel.: +36 30 546 1881
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MUSZAKI LEIRAS
VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

TARTALOMJEGYZEK

TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezés soran figyelembevett eldirasok és szabvanyok:
MUSZAKI LEIRAS

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

1 El6zmények:

2 Tervezési feladat:

3. Kiindul6é adatok:

4 Miszaki jellemzék:

5. Részletes leiras:

5.1. A meglévd halézat leirasa:

5.2. A tervezett villamos halozat leirasa:

5.2.1. Méretlen csatlakozas, elszamolasi mérés
5.2.2. Mért halézat kialakitasa

5.3. A kadbelek méretezése

5.3.1. Méretlen févezeték

5.3.2. Mért fogyasztoi fovezeték

6. Foldel6 halozat kialakitasa:

7. Erintésvédelem:

8. Munkavédelmi fejezet:

9. Tizvédelmi fejezet:

10. Kornyezetvédelmi tervfejezet (Hulladékgazdalkodas):
11. Organizacios tervfejezet

12. Tervezdi megjegyzések:

13. Arazatlan koltségvetés:
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1078 Budapest, Nefelejcs utca 63. alatti ingatlan
villamos energia bdvités kiviteli terve

El6zmények:
Az ingatlan villamos-energia ellatasa 3x63A betaplalasroél lehetséges.

A tervkészités idopontjaban nem all a szolgaltato altal kibocsajtott Mliszaki Gazda-
sagqgi tajékoztato rendelkezésre!

. Tervezési feladat:

Jelen dokumentum targya a fenti ingatlan villamos energia ellatas kiviteli tervének elkészi-
tése. A tervezési hatar az elosztd halézatra térténd csatlakozasi pont kialakitasatol a fel-
hasznaloi féeloszto szekrényekig tart.

Kiindulé adatok:

» Megrendel6 altal szolgaltatott adatok,
» E-koézmd térkép és adatok

» Helyszini felmérés és egyeztetés,

>

Valamint felsorolasban szerepl6 torvényi, rendeleti és szabvanyi eléirasok

Miszaki jellemzdk:

» Névleges feszlltség: 3x400/230V 50Hz

> Erintésvédelem: TN-C-S rendszer, aramvédé kapcsold
» Névleges teljesitmény: 43,47 kKVA

» Névleges aram: 3x63A

» Elszamolasi mod: fémérés

2
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5. Részletes leiras:

5.1. A meglévé halozat leirasa:

Targyi ingatlan a felfiz6s rendszeri kézcélu elosztéhalézatra csatlakozik A bejarat melletti
koézcélu elosztohalézati szekrénybdl (kdzcélu foldkabeles elosztéhaldzati kabelfej szek-
rény) biztosithaté.

5.2. A tervezett villamos halézat leirasa:

5.2.1. Meéretlen csatlakozas, elszamolasi mérés

A halézat csatlakozasi pontja a kdzcélu elosztéhalozati szekrény biztositécsoport-
janak felhasznalo feléli végpontja. Innen indithaté Mi | 36 véd6csében vezetve a ter-
vezett méretlen févezeték, HO7V-K 4x16mm? keresztmetszet(i réz erii vezetd. A fogyasz-
tasméré szekrényt lehetéség szerint a csatlakozasi ponthoz lehetd legkbzelebb sziikséges
elhelyezni, a 22038-VK-02 tervlapon megjelélt helyen kerilhet kialakitasra szabvanyos,
rendszerengedéllyel rendelkezd oldalfalra szerelhet6 kivitell fogyasztasmérd szekrény ki-
alakitasaval. A fogyasztasmerd és tartozékai leolvasast vagy kezelést igényl6 részeinek
also széle legalabb 0,6 m-re, fels6 széle legfeljebb 1,8 m-re van a padlészinttél. A méret-
len févezeték tularamvédelmét a fogyasztasmérd szekrényben elhelyezett kismegszakitok
latjak el.

A tervezett fogyasztasméré szekrény HEN21.E001(HB3000-U)-Sz-M63A.
A fogyasztasmérd belsé vezetékezésére a kiilon rendelhetd gyari vezeték egyséq-
csomag, HO7V-k 16mm? keresztmetszetii vezeté alkalmazandé!

5.2.2. Mért halozat kialakitasa

A fogyasztoi f6elosztdo a mérdhely mellett kerul elhelyezésre. A fogyasztéi féelosztot a ter-
vezett HO7V-k 5x16mm? vezetével kell 6sszekdtni a mérdhellyel A fogyasztéi elosztoba
30mA érzékenységii aramvédo-kapcsolé épitendé be! Az aramvédé-kapcsolo lehet an.
RCBO tipusu, kombinalt hibaaram és tularamvédd-kapcsolé is. Amennyiben az OTSZ-ben
foglaltak szerint nem kell villamvédelmet |étesiteni, akkor az MSZ HD 60364-4-443:2016
szabvany szerint az épitménybe, éplletbe belépb vezetékekre tulfesziiltség-védelmi ké-
szllék beépitése a szabvanynak megfeleléen ajaniott. A mért halézatba a févezeték
épuletbe torténd belépési pontjanal az MSZ HD 60364-4-443:2016, valamint az MSZ
HD 60364-5-534 szabvanyok alapjan beépitendé tulfesziiltség-védelem T1+T2 tipusu
3 fazisi mérdhely esetén OBO 5093526
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5.3. A kdbelek méretezése

53.1.

Méretlen fovezeték

Kiindulé adatok

P= 44 kw

U= 400

I= 63 A

1= 1
cos p= 1

&= 1 % Mértékado fesziultségesés meghatarozasa

Q *mm? e U, 400
= 1/56 ——— e =075x——xx—== 075 = 1,73V

P / m 100 /3 V3

Asziukséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
n 1
Asz=§* Ij x cosp*l; = * 63 A * = 065 mm?
= 56 ——— * 1,73V
Q *mm?
Aszamitas alapjan sziikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
{App= 075 mm? A= 16 mm®
Ellen6rzés fesziiltségesésre
1
66=A£*Ij*cosq,*l= * 63 A * = 007 V
n
m
56 * 16 2
Q *mm? mm

Afeszlltségesés szazalékosan meghatarozva

*
o 100 0,07V 100
T Ty %
V3 3 100V
4 V3
e Védelem Al VE: | o
vezetd kereszt- | grigpe retbkerestt | ygpe
metszete metszete
(mm?) " (mm?) @
15 10
25 20 25 16
1 25 4 20
3 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 a1s 185 250
240 355 240 280
200 400 200 315

A tervzett méretlen févezeték megfeleld az igények kielégitésére, tipusa és keresztmet-

szete —

HO7V-k 4x16 mm?
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5.3.2. Mért fogyasztoi fovezeték

Kiindulé adatok

P= 44 kw
U= 400
I= 63 A
I= 2
cos p= 1
&= 1 % Mértékado fesziultségesés meghatarozasa
Q *mm? e U, 400
= 1/56 ——— e =075x——x—== 075 — = 1,73V
P /! 100 “V3 V3
Aszukséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
n 1
P
ASZ=?* lj x cosyp*lj = * 63 * = 1,30 mm?
=1 m
/ 56 ——— * 1,73V
Q *mm?
Aszamitds alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 1,5 mm? A= 16 mm'
EllenGrzés feszultségesésre
1
A AR x| = * * . 14
ey = a,h cosp*xl = 63 - v
m
56 * 16 mm?
Q *mm?
Afeszlltségesés szazalékosan meghatarozva
0,14V * 100
_eg*100
- 3. Uy T 0,08 %
= %
400
4'yvz 3, 400V
4 V3
Ré .
“ Védelem Alminiumve: | g yelom
verets kereszt- | giane zetd kereszt- értéke
metszete metszete
(A (A
(mm?) ® (mm?) @
1,5 10
2.5 20 2,5 16
4 25 4 20
b 32 b 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 ES] 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A véalasztott vezet6 tipusa és keresztmetszete — HO7V-k 5x16 mm?.
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6. Foldeld halézat kialakitasa:

A felhasznal6i halézat TN-rendszeri( védévezetoként létesitett izemi PEN-vezetdjének po-
tencialjara vonatkozoan biztositani kell, hogy azonos legyen a kdrnyez6 talaj potencialjaval.
Ennek érdekében az lGizemi PEN-védévezetd potencialjat 6nalléan szamottevd foldeléshez
kell régziteni. Az épllet rendelkezik meglévd foldeléssel, mely dsszekdtésre kertlilt a fo-
gyasztéi féelosztéval. A meglévd foldelbhaldzat allapota nem ismert. A tervezett méréhely-
nél a pinceszinten 2db I=3m hosszusagu foldelészonda telepitése sziikséges, egymastol
min.3 m tavolsagban, melyeket RD10 th. kdracél alkalmazasaval dssze kell kotni. A terve-
zett foldelés és a fogyasztasmeérd szekrény mért oldali elmend ,PEN” kapcsa 6sszekotésre
keriil HO7V-k 16mm? véddvezetdvel! A foldelés méréssel végzett ellendrzését az elosztoi
zarépecset bontasa nélkil lehet elvégezni. A tervezett halézat TN-C-S rendszer(.

7. Erintésvédelem:

Az érintésvédelem médja — TN-C-S (nullazas), kiegészité védelem, 30mA —es aramvédd
kapcsolé az AC elosztdé szekrényekben elhelyezve, az MSZ HD 60364-4-41: 2018 sz.
szabvany el6irasainak megfeleléen kialakitva. Az MSZ 447:2019 szabvany 4.4.2. pontja
alapjan TN-rendszer esetén a szikséges PE-N szétvalasztas a csatlakozé féelosztoban
leévé csatlakozasi pontnal, vagy — ha ez miiszakilag nem lehetséges — a csatlakozasi pont
utani valamely eloszté villamos kétéspontjanal (pl. a méretlen féelosztoban, a betaplald
févezeték végpontjanal) legyen. A véddvezetbt a fazisvezetbkkel egyitt (pl. kozds veds-
csbében, kdzos tobberl vezetékben) kell vezetni. Tobb arszabas esetén, illetve tobb fug-
getlen betaplalas esetén a PE-N szétvalasztast kdzvetlenul a csatlakozasi pont/pontok
utan, még a méretlen vezetékszakaszon célszer( kialakitani. A mért oldali elmend kap-
csokndl a mérdéhelynél torténik a nullazas, vagyis az ,N” és ,PE” vezet6k szétvalaszta-
sa. A ,,PE” és a ,,N” vezetOk tovabbi 0sszekodtése - TILOS! A fogyasztoi féelosztdkba
30mA —es aramvédd kapcsold beépitése szilkséges! A mért féelosztd esetén az épliletbe
vald becsatlakozasnal szintén ki kell alakitani a véddvezetd-potencial rogzitéséhez sza-
mottevd foldelést. Ez lehet olyan természetes foldelés, amely 6nalléan is szamottevének
min&sul (pl. épitmény betonalap-féldeléje), vagy rudféldeld.

Uzembe helyezés elétt az érintésvédelmi-szabvanyosséagi vizsgalatot az MSZ HD 60364-
6:2017 sz. szabvany szerint el kell végezni, a vizsgalat eredményei alapjan mindsit iratot
kell késziteni.

8. Munkavédelmi fejezet:

Jelen villamos kiviteli tervdokumentaciénak NEM része a biztonsagi és egés-
zségvédelmi terv (BET) készitése (4/2002. (Il. 20.) rendelet 3. § (1) szerint). A
BET-et munkabiztonsagi jogosultsaggal rendelkez6 személynek kell elkészi-
tenie. Villamos tervezod javaslatai a munkavédelmi részre, csak adatszolgalta-
tas a szakagi tervezének.

Altalanos el6irasok

A kivitelezés soran a munkakat végz6 vallalkozé Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani. A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetonek és az ott
dolgozoénak a technologiai és miveleti utasitasokban szerepl6 elbirasok elsajatitasaval és
megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniik a biztonsagos munkavégzéshez. A mun-
ka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatarozott szerszamoknak és egyéni
védBeszkdzoknek rendelkezésre kell allniuk. A halézaton munkat végzé dolgozénak a val-
lalkoz6 érvényben lévé Munkavédelmi szabalyzataban meghatarozott szerszamokkal, esz-
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ko6zokkel, munkaruhaval valamint egyéni és csoportos védéfelszereléssel kell rendelkezni-
uk. A védbeszkdzokkel a munkavallalokat el kell latni, és hasznalatukat meg kell kdvetelni.
A munkat csak ép, biztonsagos, az elbirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel,
illetve véd6eszkozokkel szabad végezni.

A munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett,
szakképzett dolgoz6 végezhet. Ha valamely munkét egyidejlleg két vagy tdbb munkavalla-
|6 végez, a biztonsagos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg kell bizni a
munka iranyitasaval, és ezt a tébbiek tudomasara kell hozni.

A munkavezetd koteles az épités megkezdése elbtt a helyszinnel kapcsolatos veszélyfor-
rasokrol tajekozodni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A haldzat szerelés so-
ran a szukséges munkavédelem a kivitelezés technoldgigjatol is figg. Ezzel kapcsolatban
a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges. Anyagot, terme-
ket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas eszkozzel,
a kijelolt helyen és médon, a suly- és mérethatarok megtartasaval szabad. A munkavég-
zéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldgiabdl adoédé munkama-
veletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek. Minden egyes technoldgiai és miveleti uta-
sitas részletesen kitér a betartandé munkavédelmi el6irasokra és szikséges véddeszko-
z0kre.

A kabelfektetés el6készitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozdan a jegyzdkonyv,
miszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé lizemelé k6zmii vezetékek kozelében a
munkavégzés.
Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kéz és egyéb teriiletek feleljenek

meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének. A felvonulasi lako- és 61t6z6 ko-
csikban a tlizrendészeti utasitast ki kell figgeszteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.
Villamos fiités esetén foldelé szonda telepitésével el kell késziteni a lakékocsi védéfoldelé-
sét. A kabelarok betakarasa elétt a geodéziai felmérést el kell végeztetni. Kilénds gondot
kell forditani a meglévé kabelek beazonositasara, a feszlltség-mentesitések szabalyos
megkerésére és végrehajtasara.

Az Uzembe helyezés soran ellendérizni kell a helyes fazissorrendet, a foldel&-rovidrezardk
es egyeb eszkdzok eltavolitasanak tényét.

Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell:

foldel6-révidrezardk és egyéb eszkdzok eltavolitasanak tényét
a helyes fazissorrendet
nulla bekdétések helyességét

rendszer azonossagot

YV V V V V

védelmi berendezések szlikség szerinti modositasat, kiegészitését terv és Uzemeltetdi

el6irasok szerint

A\

az érintésvedelmi el6irasok érvényre jutasat

A\

a kérnyezeti munkabiztonsagi feltételek teljesulését

2
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9. Tizvédelmi fejezet:

A tervezett rendszer becsiilt tlizveszélyességi besorolasa: "NAK"

Jelen villamos kiviteli tervdokumentacionak NEM része a tiizvédelmi terv készitése
(1996. évi XXXI. Torvény 21. § (2). A tiizvédelmi tervet tiizvédelmi szakértd, vagy tiiz-
védelmi tervezoi jogosultsaggal rendelkez6é személynek kell elkészitenie.

Villamos tervezo javaslatai a tiizvédelmi részre, adatszolgaltatas a szakagi tervezoé-
nek.

A munkakat végz6 vallalkozénak a munkavégzés teruletén a cég tiz elleni védekezés fela-
datait a régzitd szabalyzataban, illetve a munkak megkezdése elbtti oktatasai anyagban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartania.

Ha a villamos halbzatszerelési tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
végzésére kerll sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani. A tlzveszélyes
tevékenység engedélyezésének rendjét az alvallalkozé Tlzvédelmi Szabalyzata tartalmaz-
za.

A kivitelezést kdvetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlzvédelmi elbirasok, szabvanyok betartasarol

Kabelhaldzat létesitése, kabelszerelvények készitése,

A munkavégzés soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok elGirasait, és
az érvényben lévd technoldgiai utasitasok elbirasait. A hegesztés helyét, a kabelszerelve-
nyek kérnyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kabelhulladéktél és éghetd anyagoktél meg
kell tisztitani.

A targyi munka soran felmerulé tlizveszélyes tevékenységek:

» melegzsugor kabelszerelvények hevitése

A melegitési hely kornyékérdl az égheté anyagokat el kell tavolitani, és a munkateriletet el
kell keriteni. Gondoskodni kell a munkagodorben a tébbi kabel letakarasardl és a lehullé
anyagok eloltasarél. Az esetleges tlizoltashoz sziikséges oltdeszkdzt a helyszinen biztosi-
tani kell.

A targyi munkaval érintett tlizveszélyes helyek, kozmivek és Uzemeltetdjik:
Nincs

10. Kérnyezetvédelmi tervfejezet (Hulladékgazdalkodas):

Jelen villamos kiviteli tervdokumentacionak NEM része a kérnyezetvédelmi terv ké-
szitése (1995. évi LIIl. torvény 92. § (2)). A kornyezetvédelmi tervet kornyezetvédel-
mi szakértdi jogosultsaggal rendelkezé személynek kell elkészitenie. Villamos terve-
z6 javaslatai a kérnyezetvédelmi részre, adatszolgaltatas a szakagi tervezének.

A jelen terv targyat képezd elektromos rendszer installalasanak kivitelezése soran az alab-
bi hulladékok keletkeznek:

» 150101 Papir és karton, csomagolasi hulladékok: az elektromos szerelvények
csomagoldéanyaga. Keletkezik kb. 0,01m3, melyet a kivitelezd cég 6ssze-
gyujt, majd elszallit.

» 150102 Mdidanyag csomagolasi hulladék: a kabelcsatlakozok, valamint egyes
szamitastechnikai alkatrészek csomagoldéanyaga. Keletkezik kb. 0,01m3,

melyet a kivitelez6 cég 0sszegydijt, majd elszallit.
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1501 03 Fa, csomagolasi hulladék: kabeldob keletkezik 1db, mely a cég telephe-
lyére visszaszallitédik, majd innen a kabelt gyarté céghez kertl, ahol Uj-
rahasznositjak.

17 02 03 Mdianyag épitési és bontasi hulladék: az esetlegesen keletkezd hulladé-
kot a miianyag csomagolasi hulladékhoz hasonléan a kivitelezd dssze-
gyuijti.

1704 11 Kabelek: altalaban nem keletkezik hulladék a kabelekbél, mert az egy
dobrdl van lehizva a megfelelé hosszban.

Az épitési hulladékok egyik esetben sem Iépik tul a mennyiségi kiiszobot.

A kivitelez6 cégnek az 6sszegydjtott hulladékot el kell szallittatni, olyan céggel, aki megfe-
lel az MSZ EN 1SO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabvanyokban foglalt minéségugyi és
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer kovetelményeinek.

11.0rganizacios tervfejezet

A munka el6készitésére, az engedeélyek beszerzésére, a kozmilvek egyeztetésére vonatko-

z6an a miszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat:

Altalanos iranyelvek:

1.

10.

11.

A kivitelezés és az lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat
€s a vonatkozo6 szabvanyok elbirasait.

Kulénds gondot kell forditani a feszultségmentesitések, és fesziltség ala helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikséges feszlltségmentesitések idejét a halézat tulajdonosaval egyeztetni kell, és
azt ott kell megkérni.

A kivitelezés megkezdésérél és a feszlltségmentesitések varhato idejérdl az érintette-
ket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradasa minimalis
idétartamu legyen.

A kivitelezési munkakat a terilet tulajdonosaval egyeztetni kell, és szakfelligyelet biz-
tositasat kell megkérni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito értékeket.
Az elkésziilt 1étesitmény nyilvantartasba vételérdl gondoskodni kell.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munka-
védelmi elbirasok, tovabba a tipustervek, technolégiai eldirasok figyelembe vételével
készllt, amelyeket a kivitelezés soran be kell tartani.

Az épités soran, a munkaterllet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejezésével az
igénybe vett terlleteket az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a kelet-
kezett hulladék anyagokat el kell szallitani

A Kivitelezés soran a munkateruletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfele-

N
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12.Tervez6i megjegyzések:
A megadott méretek és mennyiségek a helyszinen a kivitelezés megkezdése elé6tt el-
lendérizenddek! Kivanatos, hogy a Kivitelezé a sziikséges fesziltség-mentesitéseket, illet-
ve a be és kikapcsolasokat kellé idében jelentse be az Uzemeltetdnek, ill. az érintetteknek.
Falon kivll, szabadtéren, mechanikai behatasoknak kitett helyeken a villamos berendezé-
seket megfeleld szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.
Valamennyi felhasznalt anyag elsérend( kell, hogy legyen, és mindenben feleljen meg a
vonatkoz6 szabvanyoknak, jogszabalyoknak.
Kivitelezés soran elére nem lathaté okok miatt, ha a kivitelezd eltér a kiviteli tervtél megfe-
lel6 id6ben egyeztetnie, kell a tervezdvel, ellenkezb esetben a tervezd sem erkdlcsileg,
sem anyagilag nem felelés az esetlegesen okozott karokeért!
A kiviteli munkak megkezdése elétt a helyszinen a tulajdonossal, ill. a miszaki vezetével
egyeztetni kell a végzend6 munkdakkal kapcsolatban.
A szlikséges informaciok és engedélyek hianyaban elkezdett munkalatok soran okozott ka-
rért a kivitelezd, helyszini munkavezet6 az egyetemleges erkdlcsi és anyagi felelés!
Az Uj mérdszekrény gyartdjanak mellékelni kell a Megfelel6ségi Nyilatkozatot, ami az at-

adasi dokumentacio részét képezi!

2
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13.Arazatlan koltségvetés:

Méretlen halézat

Megnevezés Me. | M.e.
HEN21.E001(HB3000-U)- | 3F mérdhely létesitése, kompletten, készre szerelve 1 ktg
Sz-M63A
HO7V-k 16mm° Méretlen févezeték 4 m
(3m fekete, 1m kék)
MU | 36 Védbesd 2 m
- Igénybejelentés lgyintézése 3x63A-re 1 ktg
- Kiviteli terv benyujtasa szolgaltatoi engedélyeztetésre 1 ktg
- Meglévé méréhelyek megsziintetése, bontasa 1 ktg
- Aramszolgaltatéi ligyintézés 1 ktg
- Meglévdé méretlen halézat bontasa 1 ktg
- Rezsianyagok 1 Klt.
Mért halézat
Megnevezés Me. | M.e.

Mil336-CS Fogyasztoi féelosztd 2 db
HO7V-k 16mm” Mért févezeték 10 m

(6m fekete, 2m kék, 2m z/s)
D20 3m Rudféldeld D20 3m horganyzott+horganyzott RD10 kor- 2 db

acel
RD10 Horganyzott RD10 kéracél 6 m
HO7V-k 16mm° z/s Foéldelészonda bekétése a PE halézatba 2 m
OBO 5093526 T1+4T2 tulfesziltség levezetd 1 db
R9R01425 RESI9 aram-véd&kapcsold, A osztaly, 4P, 25A, 30 mA 6 db
R9F04163 RESI9 kismegszakito, 1P, B, 63A 3 db
R9F04120 RESI9 kismegszakito, 1P, B, 20A 18 db
- 3P soroldsin 63A 3 db
- HLAK 25 1/4 ,N” kapocs, kék 1 db
- HLAK 25 1/4 ,PE” kapocs, z/s 1 db
- HLAK 25 1/4 ,L” kapocs, szlrke 3 db
- Bontasi, vésési munkak, helyreallitassal 1 ktg

falattorés 16db

fodémattorés 6db

horonyvésés 120 fm

vakolatok pétlasa 120 fm

vezetékek, kabelek, szerelvények bontdsa csatornabdl,

200fm
MG | 36 Védbeso 122 m
NYY-J 5x10mm2 Foldkabel elhelyezése védbcsébe 120 m
- VBF szabvanyossagi felulvizsgalat 1 ktg
- Rezsianyagok 1 klt.

14/14
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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)

Meért oldali szekrények modularis késziilékek szdmdra, 36 modul hellyel, csoportos

4. | Termék megnevezés s s
fogyasztdsmérés kialakitdsara

5. | Tipus (-csalad) Mi 1336-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

s HEN20.f049(Mi1336-CS)-K-F
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. )
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HENZO'fO49(MII?36_CS)_K-F
MEE VET szamu

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; S
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01 Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
14. Arszabas 1 és max. aramerdssége i
(Mindennapszaki)
15, Arsza'ba's 2 és max. aramerdssége )
(Vezérelt)
16. Arszabas 3 é% max. dramerGssége (H |
vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramergssége )
(Autotolto)
18. Arszabas 5 és max. aramerdssége i
(Inverter)
19. | Felhasznalasi helyek szama: -
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | Véddvezet6 rendszere méretlen, mért | TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
25, Fogadott méretlen vezeték i
keresztmetszete
26. Elmend mért vezeték i
keresztmetszete
27. Olpciona’\Iis elemek a méretlen Nincs
részben
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 450 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 170 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R?Ilatll’v Rératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett
36. | UV allosag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08
, Tokozat: Uvegszal6rlemény er@sitési polikarbonat (PC-GF
39. | Szekrény anyaga Takarélemez:gPVC MZ, GRFY P ( )
40. Korrozidallésag (fém szekrények i
esetén)
Megjegyzések:
Kiegészitések:

A modul 6ndlléan nem alkalmazhatoé

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.f049(Mi1336-CS)-K-F

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01 Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4
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Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizardlag j6 mindség(i):

KORVONALRAIJZ (méretezett):

300 ﬁ

450

J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):

Plombalasi helyek szama [db] | 0

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhalézati Kft.

HEN20.f049(Mi1336-CS)-K-F
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01

Melléklet: 2 db Oldalszdam:3 /4
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Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés

300 x 450 mme-es szekrény, modularis késziilékek
szamara

A kiegészit6 szekrény modul-elemek
1 | Mil1336-CS felszereltsége és f6 jellemz6i megegyeznek
az Mi71336 kialakitasaval

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Modularis készilékek - Felhaszndlasnak megfelel6en kell kivalasztani
Osszeszereld készlet HBWD2, MiwD2
Tomszelence AKMXX Felhaszndlasnak megfelel6en kell kivalasztani
CsGadapter A50; A51
Megjegyzések:

A fogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplékkel egészithetSk ki.

Tovabbi informacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatdak.

A mérGhely funkcionalis egységeit a telepités soran az elGirt tajékoztato feliratokkal el kell Iatni.

Mért oldali fogyasztoi-, és kdozosségi féelosztd funkcié megvaldsitasa csoportos fogyasztasmérd berendezésben.
A modul-elemhez kapcsolddo vezetékezésrdl a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz
informacidkat.

Alkalmazasuk opcionalis.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

HEN20.f049(Mi1336-CS)-K-F
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01 Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4
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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS1 (1T mérés)
4. | Termék megnevezés Egy felhasznalasi helyes M63A mérés szabadvezetékes, felliletre szerelt kivitelben
5. | Tipus (-csalad) HB3000-U

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képezé, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacio: Hensel Miiszaki dokumentacié V04 (Kiadva: 2021.03.27.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitas a fogyasztasmérShelyek kialakitasahoz alkalmazott Hensel Mi és HB
tipusu szekrényekhez és tokozatokhoz V04 (kiadva 2021.03.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhaszndldsra mdszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

ey HEN21.E001(HB3000-U)-Sz-M63A
azonosito

MS-09-12-v08 FogyasztasmérShely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . .. P ey e
Pl csatlakozasu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.04.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Halézati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.;
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON

10. | Teruleti érvényessé e (g s
y J Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

A termék miszaki tartalmat érint6 barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé kételes tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miiszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizdrdlagos Grizet biztositdsa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A m(iszaki felel6sség a gyartdé.

Simon Krisztian

ELMU Hal6zati Kft. Méréstechnikai és mér&ellenbrzési osztalyvezets
EMASZ Héldzati Kft. Kéczidn Istvan

Méréstechnikai csoportvezetd

Décseiné Giczi Katalin

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt. Aramhalézati vezetd

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

Kovacs Attila Zoltan
Meéréstechnoldgiai szakreferens

Kovacs Laszlo

MEE VET ..

MEE VET elndk
ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. HEN21.E001(HB3000-U)-SZ-M63A
E.ON Dél-dunéntuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON MEE VET szamu
Tiszantali Aramhalézati Zrt.; RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS1 (1T mérés)
12. | Tipus Egyedi
13. | Modularitas Rendszerengedélyes kész elrendezés opcid nélkiil

Arszabas 1 és max. aramerdssége

14. M63A (Mind ki 3 x 63A-i
(Mindennapszaki) (Mindennapszaki 3 x ig)
Arszabas 2 és max. dramergssége

15. p -

(Vezérelt)
Arszabas 3 és max. dramerdssége (H

16. . -
vagy Geo tarifa)

Arszabas 4 és max. dramergssége . . )

17. (Autotsits) M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)

18, | Arszabés 5 és max. dramerdssége M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
(Inverter)

19. | Felhasznalasi helyek szama: 1

20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)

21. | Csatlakozas médja Szabadvezeték (Sz)

22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)

23. | Védébvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S

24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés

27. ir;z:)en:lls elemek a méretlen Nincs

28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs

29. | Méret Magassag 600 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 230 mm

30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V

31. | Névleges frekvencia 50 Hz

32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)

33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV

34. | Kornyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlaghémérséklet 35 C°

Relativ paratartalom dtmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb

35. | Légnedvességi feltételek hémerséklet mellett

36. | UV allésag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08

Tokozat: Uvegszal6rlemény erésités(i polikarbonat (PC-GF)

39. | Szekrény anyaga Szerel8- és takardlemez: PVC MZ, GRP

Korrozidallosag (fém szekrények

40. esetén) i
Megjegyzések:

- Akialakitds mind PVC, mind GRP takardélemezzel, fém és mlianyag emel6labbal kereskedelmi forgalomba kerilhet.

- Kizardlagos &rizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvdany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abran jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazasaval kivitelezhetd. A zarépecsétekhez vald roncsoldasmentes hozzaférés csak a felhasznald tevékeny
kdzrem(ikodése altal biztosithaté. A lakat nem tartozék.

- Alapkiépitésben a vezeték keresztmetszet 3x32A-ig hasznalhaté. Ett6l nagyobb teljesitmény igény esetén a
teljesitményhez illesztett vezeték szett haszndlata sziikséges.

Kiegészitések:
ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. HEN21.E001(HB3000-U)-SZ-M63A
E.ON Dél-dunéntuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON MEE VET szamu
Tiszantuli Aramhalézati Zrt.; RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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Rajzok, fényképek:
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J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
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Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. HEN21.E001(HB3000-U)-SZ-M63A
E.ON Dél-dunéntuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON MEE VET szamu
Tiszantali Aramhalézati Zrt.; RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
?,’O(,) X 6,00 mm-fes szekre,ny, 1 Mi 70410 Kizardlagos Grizetbevondsra el6készitve
atlatszé magasitott fedéllel
Ablak 1 Mi SF Kizardlagos Grizetbevonasra elGkészitve
Csapofedél 1 Mi KL 6 Kizardlagos Grizetbevonasra elGkészitve

Szerel6lemez 1 mér6 részére
HB3000-U szekrényhez

1 HB MP 4M-U

Kikénnyitésekkel

Takardélemez csatlakozd
térrészre

1 HB EP 4K-U

Kikénnyitésekkel

Kiemel6 fogantyu 1 BSA GRIFF
Kalapsin, rogzité csavarokkal 1 TS 35x7,5x286
Kapocs 3 HLAKx 35 1/2 Funkciénak megfelel§ szinben
Kapocs 1 HLAKx 35 2/6 Funkcidnak megfelel§ szinben
Kabelrogzitd sin 1 Mi TS 300-CS
Emel6lab, rogzit6 csavarokkal 8 Mi DS 50, Mi DSM 50
FogyasztasmérG rogzit6 csavar 1 ST3,9x16 Készletben, egy készlet 3 db
Plombalhaté csavar 4 HB PK Max12
ellendarabbal
Szerel6lemez rogzit6 csavar 4 CsavarPZDM4x8 M4x8
Kapocsjelolések X Szlikség szerint
Vezeték egységcsomag 1 VECSxxx-U HO7V-K, 10 mm?
Adattabla 1 Tipus szerint
OPCIONALIS ELEMEK:
Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Cs6adapter A51, A50 VédGbesh csatlakoztatasara

Nyomaskiegyenlitd elem

BM 20 G, BM 40 G

Kondenzviz képz&dés csokkentésére

Osszeszereld készlet

HB WD 2, Mi WD 2

Szekrények 0sszeépitéséhez

Foldelés csatlakozo doboz DP 9026-U

Felirat egységcsomag FECS-U

Szerel6lemez tarto készlet HBMPT Karbantartasi munkakhoz
Metz tartdszerkezet Doboztartéx

Tartészerkezet

Mi MS 2, Mi AL 40

Megjegyzések:

- Afogyasztasmérd szekrény kizarélag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listdban szerepl&kkel egészithetSk ki.

- A VECSxxx-U vezeték egységcsomagban szerepld vezetékek 10 mm, ill. 18 mm hosszu, szabalyos négyszog, vagy
hatszog alakura préselt szigetelGgalléros érvéghiivelyekkel szereltek.

- Tovabbiinformacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatéak.

- A mérébhely funkcionalis egységeit a telepités sordn az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

HEN21.E001(HB3000-U)-SZ-M63A

E.ON Dél-dunéntuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON MEE VET szamu
Tiszantuli Aramhalézati Zrt.; RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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Megléve kozoélt foldkabeles
eloszto halozat h

33427/1

33428/1

33425

33444/2

EVIN ZRT.
1071 Budapest, Damjanich utca 12.

o 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63
hrsz. 33434A

Hely?(n)' tekinté rajza
|

ervtipus:
Kiviteli terv

Ruff Engelbert Csab, o M1:500

V 11-01049

Détul

2022-07-01

22038-VK-01/V1




Tervezett fogyasztasmeérd

szekrény elhelyezése
Tervezett méretlen HO/V—k

4x1x16mm’ fovezeték

Tervezett mért HO/V—k

5x1x16mm’ fovezeték

Megléve kozcéld
elosztonhdlozati szekrény

Meglévd kozcéld
foldkabel

- Tervezett fogyasztoi

Tervezett 1=3m
foldel¢dszonda, véddcsdben
elhelyezett HO7V—k 16mm?

vezetdvel osszekotve a
foldeldhdlozattal és a PE
rendszerrel

foelosztd szekrény

Megrendels:

V 11-01049

EVIN ZRT. 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63
1071 Budapest, Damjanich utca 12. hrsz. 33434A
Tervtfpus:
N)pﬁ]r\onal rajz Kiviteli terv
Tervezd: Lépték: Ddtum: Tervszém:
Ruff Engelbert Csab M1:50 2022-07-01 22038-VK-02/ V1




TERVEZETT FOGYASZTASMER(

SZEKRENY MINDENNAPSZAKI
FOGYASZTASMEROVEL
kWh

FM 3
16 mm® 43 3
F1-F3.& |
63A
16 mm?

16 mm?* /—@r,-\—/'\

PEN Y
i !
Tervezett fogyasztoi Cu 16 mm® j%’
tulajdonu betaplald i
févezeték “g!
4x1x16mm? 1=1m ol

u 1

..||7>C

F1-NH2

Névleges feszlltség:

Névleges aram:

Teljesitmeny:

A mérészekréeny
bels6 vezetékezése:

=

Erintésvédelem: TN-C-S
FOGYASZTOI
FOELOSZTOSZEKRENY
~400/230 50Hz I(n)=63A 1(z)=6kA
Fo1-03 Lo F.01-1.03 F2.01-2.03 F3.01-3.03 F4.01-4.03 F5.01-5.03 76.01-6.03
B63A | | B20A B20A B20A B20A B20A B20A
Wy LR
T Fe
| |
. m\ m\ m\ m\ m\ m\
) X f £ n2 X 3 X fa4 X fs X ns
| %] 25A X‘] 25A X‘] 25A %] 25A %] 25A X‘] 25A
i 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
[
i | \» l» l» | \»
i
i
I
"o
I
N |
_.?_.E._.j._o_._aj _______ ;} ..... _7 ..... _7 ..... _j_ ..... _;_ ..... __;_
i
16 mm?!
EPH
g 96z futés
: 1 / 1. 2. 3. 4. 5. 6.
— fogyasztasi fogyasztasi fogyasztasi fogyasztasi fogyasztasi fogyasztasi
- hely hely hely hely hely hely
NYY=J NYY-J NYY-J NYY=J NYY=J NYY=J
5x10mm’ 5x10mm’ 5x10mm’ 5x10mm” 5x10mm’ 5x10mm’
Tervezett mért févezeték
HO7V-k 5x16mm? |=2m
s EVIN ZRT. 078 Budapest, Nefelgjcs utca 63
1071 Budapest, Damjanich utca 12. hrsz. 33434A
Tervtfpus:
En i?ﬁllétés elvi rajza Kiviteli terv
Tervezt: Lépték: Datum: Tervszom:
Ruff En?ﬁ'ﬁfg C ; 2022-07-01 22038-VK-03 / V1

3x400/230VAC 50Hz

3x63A

43.47 kVA

HO7V-k 16mm?




BFEM

000

Névleges feszlltség:

> Mi1336—CSale

3x400/230VAC 50Hz

S S

. A

Névleges aram: 3x63A
N Teljesitmeny: 43.47 kKVA
N
A mérészekrény
belsd vezetékezése: HO7V-k 16mm?
Erintésvédelem: TN-C-S
-
-
o0
—
s EVIN ZRT. 4078 Budapest, Nefelejcs utca 63
1071 Budapest, Damjanich utca 12. hrsz. 33434A
Szekré ?{ elrendezési rajza Kiviteli terv
M, g) . | |
Ruff Engelbert C M1:8 2022-07-01 22038-VK-04 / V1
V 11-01049
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