Adatlap

HP LaserJet Pro MFP M428 sorozat

Kénnyitse meg a munkajat, koncentraljon az tizletre

Ha sikeressé szeretné tenni vallalkozasat, okosabb megoldasokra kell tamaszkodnia. A HP LaserJet Pro MFP
M428 keészilékkel a lehetd leghatékonyabban hasznalhatja ki az idejét, ami segit az Uzlet felvirdgoztatasaban
és abban, hogy meggérizze helyét az élmezdényben.

HP LaserJet Pro MFP késziilék M428fdn HP LaserJet Pro MFP késziilék M428fdw

Eza nyomtaté kiza’rélag Uj, illetve Arra telrveztékZ hogy lgndﬂlgtben tartsa Ont és véllalkozé;ét ' o
.. , . P o Afdjlokat kdzvetlendl a Microsoft® SharePoint szolgaltatasba, e-mailbe, USB-eszkdzokre
Ujl’ahaSZHOSItOtt HP ChIDDEl rendelkezd és haldzati mappakba is beolvashatja.!
patronokkal haszna’lhaté, es dinamikus  Takaritson meg id6t a bonyolult munkafolyamatok lépéseinek automatizalasaval,
biztonségi intézkedéseket alkalmaz a nem HP amelyeket aztan egyetlen gombnyomassal elindithat.2

. P [z o \ezeték nélkil, akar haldzatra csatlakozas nélkil is nyomtathat, a kétsavos Wi-Fi és a
ChIDDel renqelkezo pa’Frop(l)k blokkolasa'r’a. Az Wi-Fi Direct pedig mindig gondoskodik az internetkapcsolatrol.>*>
idészakos firmware-frissitések fenntartjak « Gyakorlatilag barhonnan eréfeszités nélkill, biztonsagosan nyomtathat a felhdn
ezen intézkedések hatékonysa’gét és keresztiil barmilyen eszkozrél és barmely HP nyomtatoval.b
blokkoljak a korabban még mikadd AHP altal a k?tegériéban kinalt legjobb biztonsagi rendszer — észleli és megallitia a
patronokat. Az Ujrahasznositott HP chip tamadasokat’ A ‘
lehetBye . Jirah , felui , * A beépitett biztonsagi szolgaltatascsomag gondoskodik réla, hogy az MFP ne
enetove tesziaz ujra aszn05|tott, e UjltOtt es szolgalhasson a tAmadasok belépési pontjaként.”
Ujratoltott patronok hasznalatat. Tovabbi * Ha az opcionalis PIN-kados/varolistas nyomtatassal kéri le a nyomtatasi feladatokat,
informacidk: Tovabbi téjékOZtatéS" gondoskodhat a bizalmas adatok védelmérgl.8

www.hp.com/learn/ds ¢ Az opcionalis HP JetAdvantage Security Managerrel beallithatja a konfiguraciot.

¢ Abiztonsagi eseményekre figyelmeztetd azonnali riasztasokkal megakadalyozhatok és
deb jellemzc”)k késedelem nélkil kezelhetSk a potencialis tamadasok.?

« Kétoldalas nyomtatas Ugy lett kialakitva, hogy megkdnnyitse a mindennapos munkavégzést
. Kétsavos Wi-Fi és vezeték nélkilli kapcsolat ¢ Gyorsan bedllithatja az MFP készUléket és egyszer(ien kezelheti az eszkdz beallitasait,

ami tovabb ndveli a hatékonysagot.
» Bedgyazott biztonsagi funkcidk

e * A 6,8 cm képatlojd, kdnnyen hasznalhato szines érintéképernyével egyszer(ien és
» HP Roam-kompatibilis

gyorsan végezheti el a feladatait.

*  Akar 24%-os energiamegtakaritas « Egyenesen az USB-meghaijtrol nyomtathat Microsoft Office- és PDF-fajlokat.'®
+ Nagy kapacitasu tonerkazetta A maximalis termelékenységre optimalizalt HP LaserJet MFP készulékekkel elkerilheti a
ledllasokat.
Eﬂ 09 Z{; D A fenntarthatdsag okos Uzleti stratégia
&) : e Az eredeti HP tonerkazettak hasznalataval megel§zheti az Ujranyomtatassal jaro
— bosszUsagot és a kellékek pazarlasat, és a szervizt is ritkabban kell majd hivnia.
Low energy UsBdrive « Mar gyarilag gy van bedllitva, hogy minél kevesebb papirt hasznaljon, mivel a kétoldalas
. N nyomtatas az alapértelmezetten beallitott nyomtatasi mod."”
/
(I‘\ * ) ) @E o A korabbi termékekhez képest akar 22%-kal kevesebb energiafelhasznalas jellemzi.?
=  AHP automatikus be- és kikapcsolasi technologigjaval energiat takarithat meg. '3

Wireless Mobile printing
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Adatlap | HP LaserJet Pro MFP M428 sorozat

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Pro M428fdw lathatd

1. Kétsavos Wi-Fi Bluetooth® Low Energyvel az egyszer(i vezeték nélkili nyomtatashoz
és beallitashoz

2. A 6,9 cm képatloju, testreszabhato, szines érintéképernyds vezérlépult felfelé
donthetd a konnyebb hasznalat érdekében

3. Kénnyen hozzaférheté USB-port
4.100 lapos tobbfunkcios 1. télca, tdmogatas 216 x 356 mm méretig
5. Hatso ajtd (hozzaférés a nyomtatasi uthoz)

6. Nagy sebesség(i USB 2.0-port, USB-port a feladattarolashoz és a PIN-koddal torténd
nyomtatashoz, Gigabit Ethernet helyi haldzati (LAN-) port, faxport

7. 50 lapos automatikus lapadagold (ADF) egy miveletben végzett, kétoldalas

lapolvasassal

8. Sikagyas lapolvaso, amely akar 216 x 356 cm méret(i nyomathordozd kezelésére is 5

képes
9. 150 lapos kimeneti gyijté
10. Eltls6 ajté nyitdbgombja

11. Elulsé ajton (hozzaférés a HP EcoSmart fekete tonerkazettakhoz)

12. Automatikus kétoldalas nyomtatas

13. 250 lapos 2. bemeneti télca, tdmogatas 216 x 356 mm méretig

A sorozat gyors attekintése

=g
|, ee———— 1 IR

Tipus HP LaserJet Pro MFP készilék M428fdn HP LaserJet Pro MFP készilék M428fdw
Termékszam W1A29A W1A30A
Funkcidk Nyomtatas, masolas, szkennelés, faxolas

Nyomtatasi sebesség

Akar 38 oldal/perc (alapértelmezett); Akar 40 oldal/perc (HP High Speed);

Beolvasasi sebesség

Egyoldalas: Akdr 29 fekete-fehér és 20 szines oldal percenként; Kétoldalas: Akar 46 fekete-fehér vagy 34 szines kép
percenként

Lapolvasas

50 lapos automatikus lapadagold (ADF) egy mUveletben végzett, kétoldalas lapolvasassal

Automatikus kétoldalas nyomtatas

Van

Kezel6panel kijelzbje

6,9 cm-es szines érintéképerny6

100 lapos tobbfunkciés 1. talca, 250 lapos 2. talca Van
Opcionalis 550 lapos 3. talca Egy adhato hozza
Bemeneti kapacitas (normal/maximatlis) Akar 350/900 lap
Ajanlott havi nyomtatasi mennyiség Akar 4000 oldal

Kazettakapacitasok (A/X)

Fekete: ~3000/10 000 oldal

Kétsavos Wi-Fi Bluetooth Low Energyvel

Nem all rendelkezésre Van
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Kiegészitok, kellékek és tamogatas

Kellékek CF259XC HP 59X fekete LaserJet tonerkazetta szerzédéses tigyfelek részére (10 000 oldal)
Tartozékok D9P29A HP LaserJet Pro 550 lapos adagolotélca
Témogatas és szerviz | UBSR7E HP 3 éves, kévetkezé munkanapi szolgaltatas a LaserJet Pro M428 MFP késziilékhez
UB9S2PE HP 1 éves, a jotallasi idotartam utan érvényes, kdvetkezé munkanapi szolgaltatas a LaserJet Pro M428 MFP késziilékhez
M(iszaki adatok
Tipus HP LaserJet Pro MFP készUilék M428fdn HP LaserJet Pro MFP készUlék M428fdw
Termékszam W1A29A W1A30A
Szolgéltatasok Nyomtatas, masolas, beolvasas, fax, e-mail
VezérlGpult 6,86 cm-es (2,7 hivelyk) képatloju szines érintéképernyd
Nyomtatds

Nyomtatasi technologia

Lézer

Nyomtatasi sebesség’

Fekete (Ad-es méret, normal tizemmad) Akar 38 oldal/perc (alapértelmezett); Akér 40 oldal/perc (HP High Speed);;

Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akar 31 kép/perc;

Els6 nyomat elkészitése?

Fekete (Ad-es méret, készenlétb6l): Akar 6,3 masodperc alatt;
Fekete (Ad-es méret, alvd allapotbol): Akér 8,8 mp alatt;

Nyomtatasi felbontas

Fekete (legjobb tizemmad): Vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi);
Muiszaki jellemz8k: HP FastRes1200, HP ProRes1200, gazdasagos mod;

Havi terhelhetéség?

Akdr 80 000 oldal A4; Ajanlott havi nyomtatési mennyiség”: 750-4000

Nyomtat¢ intelligens szoftverfunkcioi

Apple AirPrint™, Mopria-tanusitvany, Google Cloud Print 2.0, egyszer(i nyomtatas
a barangolasi funkcio révén, HP ePrint, HP automatikus be- és kikapcsolasi
technolagia, intuitiv 6,86 cm-es (2,7 hivelykes) érintGképernyds kezelépanel,
lapolvasas/nyomtatas a felhébél alkalmazasok hasznalataval a kezel6panelen,
feladattarolas PIN-kddos nyomtatassal, nyomtatas USB-rél, N oldal/lap,
levalogatads

Apple AirPrint™, Mopria-tanusitvany, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Wi-Fi
Direct nyomtatas, egyszer(i nyomtatas a barangolasi funkcio révén, HP
automatikus be- és kikapcsolasi technoldgia, intuitiv 6,86 cm-es (2,7 hiivelykes)
erintéképernyds kezel6panel, lapolvasas/nyomtatas a felhébél alkalmazasok
hasznalataval a kezeldpanelen, feladattarolas PIN-kodos nyomtatéssal,
nyomtatas USB-rél, N oldal/lap, levalogatas

Szabvdnyos nyomtatasi nyelvek

HP PCL 6, HP postscript 3-as szint(i emulacio, PDF, URF, nativ Office, PWG-raszter

Bet(itipusok és bettitipuskészletek

84 méretezhetd TrueType bet(ikészlet

Nyomtatasi tertlet

Nyomtatasi margok Felsé: 5 mm, Alsé: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm; Maximalis nyomtatasi terlet: 207,4 x 347,17 mm

Kétoldalas nyomtatas

Automatikus (alapértelmezett)

Mésolas

Masolasi sebesség®

Fekete (A4): Akar 38 masolat/perc

A masold mUiszaki adatai

Igazolvanymasolas; Példanyszam; Atméretezés (2 oldal/lap lehet6séggel); Vilagositas/sététités; Minségjavitas; Eredeti méret; Lef(izési margd; Levalogatas;
Talcavalasztas; Ketoldalas; Minéség (vazlat/normal/legjobb); Aktualis beallitasok mentése; Gyari alapértékek visszaallitasa; Maximalis példanyszam: Max. 999

példany; Kicsinyités/nagyitas: 25-400%;

Beolvasas

Beolvasasi sebesseg®

Normal méd (A4-es méret): Percenként akar 29 oldal/46 kép; Kétoldalas (A4-es méret): Akar 46 kép/perc

Beolvasas fajlformatuma

PDF, JPG, TIFF
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Tipus

HP LaserJet Pro MFP készUilék M428fdn HP LaserJet Pro MFP készUlék M428fdw

Termékszam

W1A29A W1A30A

A lapolvasé mUszaki adatai

Lapolvasé tipusa: Sikagyas, automatikus lapadagolo (ADF); Beolvasasi technoldgia: Contact Image Sensor (CIS) technoldgia; Beolvasas bemeneti médjai: El6lapi
beolvasas, masolas, e-mail vagy fajl gombok; HP Scan szoftver és felhasznaloi alkalmazas TWAIN vagy WIA hasznalataval; Twain verziészama: 2.3-as verzio;
Kétoldalas beolvasas (automatikus lapadagol6): Igen; Maximalis beolvasasi méret (sikagy): 216 x 297 mm:; Optikai beolvasasi felbontés: Max. 1200 x 1200 dpi

A lapolvasd specialis funkcidi

Kétoldalas beolvasas egyetlen mlveletben az automatikus lapadagoloval (ADF); | Kétoldalas beolvasas egyetlen mveletben az automatikus lapadagoloval (ADF),
Beolvasas felhibe (Google Drive és DropBox); Beolvasas e-mailbe LDAP e-mail- beolvasas felhébe (Google Drive és DropBox), beolvasas e-mailbe LDAP e-mail
cim-kereséssel; Beolvasas haldzati mappaba; Beolvasas USB-eszkdzre; Beolvasas| cim kereséssel, beolvasas halozati mappaba, beolvasas USB-eszkozre, beolvasas
a Microsoft SharePoint® szolgaltatasba; Beolvasas szamitogépre szoftverrel; Fax | a Microsoft SharePoint® szolgaltatasba, beolvasas szamitdgépre szoftverrel, fax

archivalasa haldzati mappaba; Fax archivalasa e-mail Gzenetben; Faxkildés archivaldsa haldzati mappaba, fax archivalasa e-mail-Gzenetben, faxkiildés
szamitdgeépre; Fax engedélyezése/letiltasa; Gyorsbeallitasok szamitdgeépre, fax engedélyezése/letiltasa, gyorsbeallitasok
Ajanlott havi beolvasasi mennyiség 750-4000

Olvashato tertilet

Maximalis adathordozd-méret (sikagyas): 216 x 297 mm; Legkisebb hordozéméret (automatikus lapadagol6): 102 x 152 mm Legnagyobb hordozéméret
(automatikus lapadagold): 216 x 356 mm

Bitmélység/ Szlrkearnyalatszintek

24 bites / 256

Digitalis kildés

Alapkiépités: Beolvasas e-mailbe LDAP e-mail cim kereséssel; Beolvasas haldzati mappaba; Beolvasas USB-eszkdzre; Beolvasas a Microsoft SharePoint®
szolgaltatasba; Beolvasas szamitogépre szoftverrel; Fax archivaldsa halozati mappaba; Fax archivalasa e-mail Gzenetben; Faxkildés szamitogépre; Fax
engedélyezése/letiltasa; Gyorsbeallitasok

Fax

Fax’

Igen, 33,6 kbit/s

A fax mUszaki adatai

Faxmeméria: Akar 400 oldal; Faxfelbontds: Alapkiépités: 203 x 98 dpi; Finom: Akar 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Akar 300 x 300 dpi (féltonus nélkil); Gyorstarcsazas:
Akar 120 szam

Fax szoftvertulajdonsagai

Allando faxmemoria biztonsagi mentése; Fax automatikus kicsinyitése; Automatikus Ujratarcsazas; Késleltetett kiildés; Faxatiranyitas; TAM-csatold; Kéretlen faxok
elleni védelem; Megkilonboztetd csengetés felismerése; Fedélap; Fax blokkoldsa; Szamlazasi kddok; Mentés és betdltés; Faxtevékenység-jelentések; Tarcsazasi
elétag beallitdsa; Faxnaplo nyomtatasa; HP Digital FAX

Processzorsebesség 1200 MHz
Csatlakoztathat6sag

L - . s ~ . - ~ P 1 nagy sebességli USB 2.0; 1 hatsé USB-gazdaport; 1 ellilsé USB-port; Gigabit
Alapkiépités 1 nagy sebesseq(i USB 2.0; 1 hatsd USB-gazdaport; 1 eldls6 USB-port; Gigabit | Eyarnet 10/100/1000 BASE-T halbzati csatlakozo; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n,

Ethernet 10/100/1000 BASE-T halozati csatlakozo; 802.3az (EEE) 2.4/5 GHz-es Wi-Fi-radio

Vezeték nelkuli

Igen, beépitett kétsavos Wi-Fi; Hitelesités WEP, WPA/WPA2 vagy WPA Enterprise
hasznalataval; Titkositas AES vagy TKIP hasznalataval; WPS; Wi-Fi Direct;
Bluetooth Low Energy

Mobil nyomtatasi képesség®

HP Smart alkalmazas; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart alkalmazas;
Mobilalkalmazasok; Mopria™-tanusitvany; Egyszer( nyomtatas a barangolasi Mobilalkalmazasok; Mopria™-tanusitvany; Egyszer(i nyomtatas a barangolasi
funkcio révén funkcio révén; Wi-Fi® Direct nyomtatas

Tamogatott haldzati protokollok

TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatas: 9100-as TCP-IP port, kdzvetlen mod, LPD (csak nyers nyomtatasi sor tamogatasa), nyomtatasi webszolgaltatasok, HP ePrint, Apple
AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP-nyomtatas; Eszlelés: SLP, Bonjour, webszolgaltatasok észlelése; IP-konfiguracio: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, manualis),
IPv6 (allapot nélkili csatlakozas helyben és Gtvalaszton keresztil, allapot-nyilvantartd DHCP6 protokollon keresztiil), SSL-biztonsag és tanusitvanykezelés;
Feltigyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letoltés

Haldzati csatlakoztathatosag

Igen, beépitett 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet; Automatikus keresztiranyt Ethernet; Hitelesités 802.1X hasznalataval

Merevlemez Nem
Memoéria Alapkiépités: 512 MB; Maximum: 512 MB
Médiakezelés

Papirtalcak szama

Alapkiépités: 2 ; Maximum: 3

Hordozotipusok

Papir (normal, EcoEFFICIENT, kénnyd, nehéz, bankpostapapir, szines, elényomott, el6lyukasztott, Ujrahasznositott, durva); Boritékok; Cimkek

Hordoz6 mérete

Egyedi (metrikus): 1. talca: 76,2 x 127 —215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. talca: 104,9 x 148,59 mm-t6l 215,9 x 355,6 mm-ig ; Tamogatott (metrikus): 1. talca: Ad; AS; A6;
B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); 10-es boriték; Monarch boriték; B5-0s boriték; C5-0s boriték; DL
boriték; Egyéni méret; Statement; 2. és 3. talca: A4; A5; A6; BS (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egyéni
méret; A5-R; B6 (JIS) ; Automatikus lapadagolé: A4; Egyéni méretek: 102 x 152 mm—216 x 356 mm
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Tipus

HP LaserJet Pro MFP készUilék M428fdn

HP LaserJet Pro MFP készulék M428fdw

Termékszam

W1A29A

W1A30A

Médiakezelés

Normal bemenet: 100 lapos 1. talca, 250 lapos 2. adagolotalca, 50 lapos automatikus lapadagold (ADF)

Normal kimenet: 150 lapos kimeneti gy(ijt6
Opcionalis bemenet: Opcionalis 550 lapos 3. talca
Automatikus lapadagold: Alapfelszereltség, 50 lap

Hordozoanyagok sulya

1. talca: 60-200 g/m?; 2. talca: Opcionalis, 550 lapos; 3. talca: 60-120 g/m2; Automatikus lapadagolé: 60-120 g/m?

Bemeneti kapacitas

1. télca: Lap: 100; Boriték: 10

2. télca: Ivek: 250

3. tlca: Lap: 550 (opcionalis)

Maximum: Legfeljebb 900 lap (opcionalis 550 lapos talcaval)
Automatikus lapadagold: Alapfelszereltség, 50 lap

Kimeneti kapacitas

Alapkiépités: Akar 150 lap
Boriték: Akar 10 boriték
Maximum: Akar 150 lap

Kompatibilis operaciés rendszerek

Windows tigyfél operacios rendszer (32/64 bites), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N,
Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobil operacios rendszerek, i0S, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra
v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, 6nalld PCL6 nyomtaté-illesztéprogram, a tdmogatott operacios rendszerekkel kapcsolatos tovabbi informacioért latogasson el
a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Hasznalati Utmutatok lehetéségre, adja meg a termék nevét,
keressen felhasznaldi Utmutatot, keresse meg a (termék neve) felhasznaloi Utmutatéjat, keresse meg a tamogatott operacios rendszerekkel kapcsolatos részt,
valamint az UPD PCL6/PS nyomtato-illesztéprogramokat és a tamogatott operacios rendszereket — a tamogatott operacios rendszerekkel kapcsolatos tovabbi

informacioért lasd: http://www.hp.com/go/upd

Kompatibilis halézati operaciés rendszerek

Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016
64 bites, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 Rz, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop
7.6, Novell iPrint kiszolgalo, Citrix Ready készlettanusitvany — a Citrix Server 7.18-as verziojaig, tovabbi informacidért lasd: http://www.citrixready.citrix.com, Linux —
tovabbi informacioért lasd: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix — tovabbi informacioért lasd:
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6/PS nyomtatd-illesztéprogramok, a kompatibilis haldzati operacids rendszerek listajat lasd:

http://www.hp.com/go/upd

Minimalis rendszerkovetelmények

Windows: 2 GB szabad merevlemez-teriilet, internetkapcsolat, USB-port, internetb6ngész6; az operacios rendszer tovabbi hardverkévetelményeit lasd a

http://www.microsoft.com webhelyen;

Mac: 2 GB szabad merevlemez-terulet, internetkapcsolat vagy USB-port; az operacios rendszer tovabbi hardverkvetelmeényeit lsd a http://www.apple.com

webhelyen

Mellékelt szoftverek

A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldasokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com/laserjet webhelyen érheték el

Biztonsdgi feltigyelet

Biztonsagos rendszerinditas, biztonsagos firmware-frissitések, futasido alatti
kadintegritas, jelszéval védett EWS, biztonsagos bongészés SSL/TLS 1.0, TLS 1.1
és TLS 1.2 réveén, IPP over TLS; Halozat: haldzati portok és szolgaltatasok
engedélyezése és letiltasa, hasznalaton kivili protokollok és szolgaltatasok
letiltasa, SNMPvT, SNMPv2 és SNMPv3, kézossédi jelszomaddositas; HP ePrint:
HTTPS tanusitvanyérvényesitéssel, HTTP alapvetd elérési hitelesités, SASL-
hitelesités, LDAP-hitelesités és -engedélyezés, tlizfal és ACL, kezel6panelzar,
tanusitvanyok konfiguracioja, UPD PIN-kddos nyomtatas, rendszernapld, alairt
firmware, rendszergazdai beallitasok, hozzaférés-vezérlés, 802.1x hitelesités
(EAP-TLS és PEAP), titkositott adattarolas, biztonsagos adattorlés, automatikus
firmware-frissitések, biztonsagos titkositott nyomtatas opcionalis
feladattaroldssal, kompatibilitas az opcionalis HP JetAdvantage Security
Managerrel

Biztonsagos rendszerinditas, biztonsagos firmware-frissitések, futasido alatti
kadintegritas, jelszoval védett EWS, biztonsagos bongészés SSL/TLS 1.0, TLS 1.1
és TLS 1.2 révén; IPP over TLS; Halozat: haldzati portok és szolgaltatasok
engedélyezése és letiltasa, hasznalaton kivili protokollok és szolgaltatasok
letiltasa, SNMPv1 és SNMPv2, kdzossédi jelszomaodositas; HP ePrint: HTTPS
tanusitvanyérvényesitéssel, HTTP alapvet6 elérési hitelesités, SASL-hitelesités,
LDAP-hitelesités és -engedélyezés, tlizfal és ACL, kezel6panelzar, tanusitvanyok
konfiguracioja, UPD PIN-kddos nyomtatds, rendszernapld, alairt firmware,
rendszergazdai beallitdsok, SNMPv3 hozzaférés-vezérlés, 802.1x vezeték nélkali
hitelesités (EAP-TLS, LEAP és PEAP), hitelesités WEP, WPA/WPA2 Personal
hasznalataval, vezetékes WPA2-Enterprise, titkositas AES vagy TKIP
hasznalataval, titkositott adattarolds, biztonsagos adattorlés, automatikus
firmware-frissitések, biztonsagos titkositott nyomtatas opcionalis
feladattaroldssal, kompatibilitds az opcionalis HP JetAdvantage Security
Managerrel, IPPS

Nyomtato kezelése

HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy
Agent, nyomtatéadminisztratori eréforraskészlet HP Universal Print Driver illesztéprogramhoz (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed

Printing Administrator)

Méret és suly

Nyomtaté méretei (Szé x Mé x Ma)?

Legalabb 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 430 x 634 x 325 mm;

Csomag mérete (sz x h x m)

497 x 398 x 450 mm

Nyomtato tomege

12,6 kg

Csomag sulya

15,5kg

Mkddési kdrnyezet

Hémérséklet: 10-32,5 °C; Paratartalom: 30-70% relativ paratartalom

Tarolasi kortlmények

Hbémérséklet: -20-40 °C;

Hang'® Zajkibocsatas: 6,7 Bel(A) (38 oldal/perces nyomtatas); Hangnyomés-kibocsatas: 53 dB(A)
Kovetelmények: 110 voltos bemeneti fesziltség: 110-127 V, valtoaram (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 voltos bemeneti fesziiltség: 220-240 V, valtéaram| Kovetelmények: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Nem kettds fesziiltség, a termék alkatrészszam | 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not
szerint valtozik az opcio szamozott kodazonositéjaval). Nem kettds fesziltség, a | dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier);
tapellatas alkatrészszam szerint valtozik az opcid szamozott kodazonositojaval,; | Fogyasztas: 510 watt (aktiv allapot, nyomtatas), 7,5 watt (készenlét), 0,9 watt
Tapellatas'! Fogyasztds: 510 watt (aktiv allapot, nyomtatas), 7,5 watt (készenlét), 0,9 watt (alvo allapot), 0,9 watt (automatikus kikapcsolas/ébresztés LAN-kapcsolattal,

(alvo allapot), 0,9 watt (automatikus kikapcsolas/ébresztés LAN-kapcsolattal,
szallitaskor engedeélyezve), 0,06 watt (automatikus kikapcsolas/kézi bekapcsolas),
0,06 watt (kézi kikapcsolas);

Jellemz6 energiafogyasztas'?: Blue Angel: 1,144 kWh/hét; Energy Star 3.0:
0,4125 kWh/hét;

Tdapegység tipusa: Belso (beépitett) tapegység;

szallitaskor engedeélyezve), 0,06 watt (automatikus kikapcsolas/kézi bekapcsolas),
0,06 watt (kézi kikapcsolas);

Jellemz6 energiafogyasztas'%: Blue Angel: 1,144 kWh/hét; Energy Star 3.0:
0,4125 kWh/hét;

Tapegység tipusa: Belsé (beépitett) tapegység;

Energiatakarékos technolégia

HP automatikus be- és kikapcsolasi technoldgia; Azonnali aktivalas technoldgia

TanGsitvanyok'3

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — B osztaly, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - B
osztaly, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
CECP; ENERGY STAR®-mindsités; EPEAT® Silver

Kompatibilitds tavkozlési szabvanyokkal: Fax tavkozlés: ETSI ES 203 021; Egyéb
tavkozlési jovahagyasok az egyes orszagok eldirdsai szerint.

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — B osztaly, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - B
osztaly, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
CECP; ENERGY STAR®-mingsités; EPEAT® Silver

Kompatibilitas tavkozlési szabvanyokkal: Vezeték nélkili kapcsolat:
Radioberendezésekre vonatkozd EU-s 2014/53/EU iranyelv; EN301 489-1V2.1.1;
EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; N62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4
GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax tavkozlés: ETSIES 203 021; Egyéb tavkozlési
jovahagyasok az egyes orszagok eldirasai szerint.

Blue Angel megfeleléség

Igen, Blue Angel DE-UZ 205 — a kompatibilitas csak az eredeti HP kellékanyagok haszndlata esetén biztositott

Szarmazasi orszag

Keész(lt Kinaban

Gyartasi hely: Kina

A doboz tartalma'#

HP LaserJet Pro M428fdn; Elére telepitett HP 59A fekete LaserJet tonerkazetta
(kapacitas: 3000 oldal); Els6 lépések utmutatd; Tamogatasi szorolap; Jotallasi
utmutato; Megfelel6ségi szorolap; Tapkabel; Telefonkabel; A HP
nyomtatoszoftverek a kdvetkez6 webhelyen érhetok el:
http://www.hp.hu/support

HP LaserJet Pro M428fdw; Elére telepitett HP 59A fekete LaserJet tonerkazetta
(kapacitas: 3000 oldal); Els6 lépések utmutatd; Tamogatasi szorolap; Jotallasi
utmutato; Megfeleléségi szordlap; Tapkabel; Telefonkabel; USB-kabel; A HP
nyomtatoszoftverek a kévetkez6 webhelyen érhetdk el:
http://www.hp.hu/support

Jotallas

Egy éves javitasi jotallas a vasarlas helyszinén/raktarba vald visszaszallitassal. A jotallasi és tamogatasi lehetéségek termekenként, orszagonként és a helyi
jogszabalyoknak megfelel6en valtoznak. Forduljon szerz6dott kereskeddjehez, vagy latogasson el a http://www.hp.com/support cimre, hogy megismerje a HP

dijnyertes szervizszolgaltatasi és tamogatasi lehetéségeit az On régiojaban. (jotallasi kod: 4E; jotallasi azonositd: A033)
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Labjegyzetek

1 Egyes beolvasasi alkalmazasok nyomtatéhoz létesitett internetkapcsolatot igényelhetnek. Eléfordulhat, hogy a szolgaltatasokat csak regisztracié utan lehet igénybe venni. Az alkalmazasok elérhetésége orszagonkent,
nyelvenkeént és szerzdésenként eltérd. Tovabbi részletek: http://www.hpconnected.com

2 (satlakoztassa a nyomtatot/MFP-t a halozathoz, és a bedgyazott webkiszolgalon keresztl végezze el a testreszabast.

3 A vezeték nélkiili miikodes csak a 2,4 és az 5 GHz-es frekvencian érhetd el. Tovabbi alkalmazasra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiok regisztralasara lehet sziikség. Egyes szolgaltatasokhoz opcionalis kiegészité megvasarlasa
sziikséges. Tovabbi informaciok: http://hp.com/go/mobileprinting.

4 A funkciot csak a HP LaserJet Pro MFP M428fdw és M428dw tamogatja. A vezeték nélkili teljesitmeény a fizikai kornyezettdl és a hozzaférési ponttol mért tavolsagtol fiigg, és aktiv virtualis maganhaldzati kapcsolatokon
korlatozott lehet.

5 A funkciot csak a HP LaserJet Pro MFP M428dw és M428fdw tamogatja. Nyomtatas elétt a mobileszkézt kozvetlentil a vezeték nélkiili kozvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készilék vagy nyomtatd Wi-Fi-halozatahoz kell
csatlakoztatni. A mobileszkdztél fliggéen sziikség lehet tovabbi alkalmazas vagy illesztéprogram beszerzésére. Tovabbiinformaciok: http://hp.com/go/businessmobileprinting.

6 A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszk6zokhoz firmware-frissités és opcionalis kiegészitd lehet sziikséges a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelz6képessegek mukadtetésehez. Eléfordulhat, hogy tovabbi eléfizetésre vagy
kiegészitére is szilkség van. Tovabbi informacio: http://hp.com/go/roam.

7 AHP altal a kategoriaba tartozo HP nyomtatok hivatalos biztonsagi szolgaltatasaira vonatkozoan elvégzett 2019-es vizsgalat alapjan. A HP a biztonsagi funkciok olyan egyiittesét kinalja, amelyek figyelik, észlelik és
automatikusan megallitjiak a tamadasokat, majd 6nalloan ellenérizni tudjak a szoftver sértetlenségét az Ujrainditas soran. A nyomtatok listdja a http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect webhelyen tekintheté meg.

8 A PIN-kodos nyomtatashoz a késziilék hatuljan talalhaté USB-csatlakozot kell hasznalni.

9 A fenyegetésekre figyelmeztetd azonnali értesités akkor jelenik meg a késziilék vezérlGpultjan, ha a rendszer rosszindulattinak vélt potencialis fenyegetést észlel, vagy ha hiba vagy biztonsagi rés talalhato a késziilék firmware-
kodjaban. Ha a hiba aggodalomra ad okot, [épjen kapcsolatba vallalatanak informatikai szakemberével vagy a HP (igyfélszolgalataval, ha a szakérté nem érhet6 el. A tamogatasi munkatarsak kielemzik a készilék
rendszernaplojanak adatait a McAfee, a Splunk, az Arcsight vagy a SIEMonster szabvanyos SIEM-eszkézeivel, hogy kimutathassak a hiba okat. A vezérlépulton jelzett hibatizenet kék képernyén megjelenitett hibakod is lehet a
kodalairas ellenérzésénél vagy a memoriairast érintd illetéktelen beavatkozasoknal.

10 A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védiegye az Egyesilt Allamnokban. A szolgaltatas a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as és Ujabb verziival mikodik. Csak a latin betiitipusok tamogatottak.
112019 6szét6l minden tjonnan bevezetett terméken nemzetkozileg egységes, alapértelmezett kétoldalas beallitasok lesznek érvényben (ez minden csomagra/illesztéprogramra igaz); 2019 tavaszatol a legtobb tjonnan
bevezetett terméken a legnépszer(ibb illesztéprogramokra vonatkozd, nemzetkozileg egységes, alapértelmezett kétoldalas beallitasok lesznek érvényben.

12 A HP jellemz6 TEC-értéket hasznald 2019-es belso tesztjei alapjan.

37 HP automatikus be- és kikapcsolasi technologiajanak lehetéségei a nyomtatotol és a beallitasoktol figgden érhetdk el; bizonyos esetekben szikség lehet a belsd vezérlGprogram frissitésére.

M(iszaki adatok Jogi nyilatkozat

T Amérés az ISO/IEC 24734 hasznalata alapjan, a tesztdokumentumok elsé sorozatanak kihagyasaval tortént. Tovabbi informacio: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfiguraciojatol, a
szoftvertél, a meghaijtotél és a dokumentum bonyolultsagatol fiigg.

2A mérés az ISO/IEC 17629 szabvany alapjan tortént. Tovabbi informacio: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfiguracijatol, a szoftveralkalmazastol, az illesztéprogramtol és a dokumentum
Osszetettségetdl figgden valtozhat.

3p terhelhetéseég az egy honapban kinyomtathato oldalak maximalis szama. Ezen érték segitségével Gsszehasonlithato a termék teljesitménye mas HP LaserJet és HP Color LaserJet eszkozokkel, és lehetévé teszi nyomtatok és
tobbfunkcios nyomtatok megfelel aranyd Gizembe helyezését az 6sszekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasznalok igényeinek kielégitése érdekében.

4A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok szama ne haladja meg a készilékre vonatkozo —a kellékanyagok cseréjének idokézen, az eszkoz kibévitett jotallasi idén tuli élettartaman és egyéb tényezék
alapjan megadott — optimalis teljesitménytartomanyt.

5A készenléti allapot utani elsé példany elkészitésiideje és az egyoldalas masolasi sebesség mérése az ISO/IEC 29183 hasznalata alapjan, a kétoldalas masolasi sebesség mérése az ISO/IEC 24735 hasznalata alapjan, a
tesztdokumentumok elsé sorozatanak kihagyasaval tortént. Tovabbi informacio: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfiguracidjatol, a szoftveralkalmazastol és a dokumentum dsszetettségetsl
fliggéen valtozhat.

6 A beolvasasi sebességek az automatikus lapadagolobol (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozasi sebesség a beolvasasi felbontastol, a halozati korilmeényektél, a szamitogep teljesitmenyétol és a szoftveralkalmazastol
flggGen valtozhat.

7 Gyors (V.34) beallitassal, alapértelmezett felbontassal és egyszer(i képekkel elért eredmény.

8 Helyi nyomtatas esetén a mobileszkéznek és a nyomtatanak ugyanazon a haldzaton kell lennie (a vezetékes és vezetek nélkiili kapcsolatokat altalaban Wi-Fi hozzaférési pontok kapcsoljak Gssze), vagy kozvetlen vezetek nélkali
kapcsolatra van szikség. A vezeték nélkili kapcsolatot befolyasolja a fizikai kdrnyezet és a hozzaférési ponttdl mért tavolsag. A tavoli nyomtatashoz internetkapcsolatra van szikség az internethez csatlakozé HP nyomtatéval. A
vezeték nélkili szélessavu szolgaltatas hasznalata mobileszkdzokon kulon megvasarolhatd szolgaltatasi szerzédést igényel. A lefedettséggel és az elérhetdséggel kapcsolatban érdeklddjon a helyi szolgéltatoknal. Tovabbi
informacio: http://www.hp.com/go/mobileprinting. A HP Roam aktivalasahoz néhany eszkdz esetén a firmware frissitésére van sziikség, valamint egy olyan opcionalis tartozékra, amellyel Bluetooth® Low Energy (BLE)
adatgyjtési funkciok adhatok hozza. Eldfizetésre is sziikség lehet. Tovabbi informacidért lasd: http://www.hp.com/go/roam.

9 Behuzott talcaval és fedelekkel.

10 A zajszintértékek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok: http://www.hp.com/support. Tesztelt konfiguracio: alaptipus, egyoldalas nyomtatas A4 meéretii papirra, percenként 38 oldalas atlagos sebességgel.

1 A tapellatasi igény a nyomtato értékesitési orszagatol és térségétél fliggden valtozhat. Az tizemi feszuiltségek atalakitasa tilos. Ez karositja a nyomtatot, és érvényteleniti a termék jotallasat. Az energiafogyasztasi értékek
altalaban 115 V teljesitmeény(i készilék alapjan lettek szamolva.

12 A TEC egyenértékii a Best TEC-vel. A tapellatasi igény a nyomtato értékesitési orszagatol/térsegetél fiigg. Az tizemi fesziiltségek atalakitasa tilos. Ez karositja a nyomtatot, és érvényteleniti a termék jotallasat. Az Energy Star-
érték ltaldban 115 V teljesitményi készilék alapjan lett szamolva.

13 EPEAT®-minGsités, ha elérhetd. Az EPEAT-mindsités orszagonkent eltér. A mindsités orszagonkenti allapota a http://www.epeat.net webhelyen tekinthet meg.

14 Mellékelt kazetta kapacitasa: 3000 fekete-fehér oldalas kapacitas az ISO/IWC 19752 szabvany szerint és folyamatos nyomtatas esetén. A tényleges kapacitas a kinyomtatott képektdl és mas tényezéktol fiiggéen
szamottevden valtozhat. Tovabbi részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Az oldalak szama a fogyasztéi kérilményektdl és hasznalattol fliggéen valtozhat.

[ www.blauer-engel.de/uz205 ]
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Aképen lathato termék csak illusztracio. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szerepld informaciok elézetes értesités nélkil megvaltozhatnak. A HP termékeire és
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