The essentials of imaging

KONICA MINOLTA

bizhub PRO 950
The durable performer

Konica Minolta presents an affordable but powerful production
system for central in-house printing facilities and external
print-for-pay services: In the bizhub PRO 950, a sturdy and
reliable construction, high performance and numerous inline
finishing possibilities team up with advanced technologies for
enhanced black and white print quality. With this powerful
combination, the bizhub PRO 950 has all the answers for the
varied requirements of its targeted user group.
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Technical specifications, bizhub PRO 950

, Copier specifications
1 Copy speed A4

! Up to 95 cpm

v Up to 5,700 cph

L}

! Copy speed A3
1 Up to 55 cpm

+ Up to 3,300 cph

] Copy resolution
: Max.: 600 x 600 dpi

1 1st copy
! Less than 3.1 sec. (A4 crosswise)

1 Gradations

! 256 gradations

1 Magnification

: 25-400% in 0.1 % steps
+ Multiple copies

! 1-9,999

1 Memory
12GB

! Gopier hard disc

1+ 160 GB

Printer specifications
Print speed A4
Up to 95 ppm

Up to 5,700 pph
Print speed A3
Up to 55 ppm

Up to 3,300 pph

Print resolution
Max.: 2,400 x 600 dpi

Page description language
PCL Se/XL (PCL 6), Adobe PS 3
(optional), TIFF, PDF

Interface

Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
IFv6

USB 2.0

Print memory
2GB

Printer hard disc
160 GB

Printer drivers

Windows Vista (32/64), 2000/xP/
Server 2003

Mac 0S 10.2,10.4,10.5

Scanner specificalions

Scan speed
Up to 95 opm

Scan resolution
Max.: 600 x 60C dpi

Scan modes
TWAIN scan
Scan-to-HDD
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-E-mail
LDAP support

System specifications
Automatic document feeder
Max.: 100 sheets

Paper sizes
AB—A3+ (max. 314 x 460 mm)

Paper weight
40-300 gsm with LCT

Paper input capacity
Standard: 2,150 sheets
Max.: 6,650 sheets with LCT

Paper output capacity
Max.: 3,200 sheets

Finishing modes (optional}

Stapling

Auto-shift sorting and grouping

Punching {2 and 4 holes}

Folding (z-fold, letter fold in,
letter fold out)

Post insertion

Booklet making

Trimming

Warm-up time

Less than 330 sec.

Main unit dimensions

(W x D x Hmm)

980 x 860 x 1,420

(incl. aperation panel)

Main unit weight

Approx. 285 kg

* All specifications relating to paper capacity refer to A4-size paper of 80 gsm quality.

= All specifications relating to scanning, copying or printing speeds refer to Ad-size paper that is scanned, copied of printed crosswise in multipage, simplex mode.

= The support and ity of the listed specifications and ies varies depending on operating systems, applications, network protocols as well as network and system configurations.
= Some of the product lllustrations contain optional accessarles.

= Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subjgct to change without notice.

= Kenica Minolta does not warrant that all ifi i will be i

= Microsoft, Windows and the Windows logo are or registered of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

= All other brand and product names may be registered trademarks or frademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 » 30855 Langenhagen » Germany e Tel.: +49 (0) 511 74 04-0 » Fax: +49 (0) 511 74 10 50 ¢ www.konicaminolta.eu




Fekete—fehér multifunkcios berendezések

bizhub 601
KKONICA MINOLTA bizhub 751

OFFERING
THE SKILLS =
TOWIN /A8

bizhub 601 és bizhub 751 4
Fekete—feher termelok

bIZh U b y 4 The essentials of imaging



Ahol a mennyiség és a
terhelhetoség szamit

A gyors nyomtatasi sebességnek kdszonhetden a bizhub 601 és a bizhub 751 eszkdzok nemcsak termelékenyek, hanem teljes
mértékben kielégitik a terjedelmes és szélsdséges nyomtatasi és masolasi igényeket. A kivalé papirkezelési tulajdonsagaik és a
sokoldalti befejezési miiveleteik biséges valasztéka révén valnak ezen multifunkcios eszkdzok a nagy mennyiségi dokumentumo—
kat el6allitd irodak idealis berendezéseivé.

A bizhub 601/751 a Simitri® toner hasznalataval garantalja a kitiiné nyomtatasi mindséget, gazdasagos energiafelhasznalds
mellett. A Konica Minolta altal kifejlesztett Simitri ® polimerizalt tonernek készonhetéen a fixalas alacsony hémérsékleten zajlik,
amelynek az eredménye az alacsony energia fogyasztas, valamint a kornyezettudatos miikddtetés.

A bizhub 601/751 multifunkcids eszkozokkel kényelmesen és egyszer(ien masolhat, nyomtathat, szkennelhet és akar faxolhat is. Az
opcids Emperon ™ nyomtatasvezérlGvel biztositott a berendezések halézati kompatibilitasa valamint a gépek egyszer(i integralasa
barmilyen IT kdrnyezetbe.

Kdzponti eszkozkezelés és feliigyelet

PS Data Adminisirator — Ezt az ingyenes szoftvert azért tervezték, hogy megkénnyitsék a Konica Minolta berendezéseivel végzett ligyviteli
folyamatokat. Attelepités soran gyorsabb lesz az MFP Ujraregisziralésa, tovabba a felhasznald importélhatja a kordbbi Konica Minolta modellek
meglévd beallitasait. A felnasznald beéliithat egyéb korlatokat, felhasznalokra nézve, mint példaul ki mennyit nyomtathat és miben. A szoftver
hasznalataval egyszerre tibb késziilék beallitasain is valtoztathat.

PS Net Care Device Manger —Az ingyenes szoftver a Konica Minolta multifunkcios eszkdzoket és a tébbi MFP—t egyetlen pontbdl irdnyithato
halozatta fogja Ossze. A felhasznal6 az eszkizoket, valamint azok aktudlis allapotat gyorsan elindrizheti, egyszeriien és gyorsan megvaltoz—

Biztonsag és hozzaférés szabalyozas — A felhasznalo azonositasa tobbféle eljardssal is torténhet, kiemelve az IC kartya és biometrikus
azonositast. A berendezések teljes mértékben megfelenek az 150 15408 EAL3 eldirasoknak.

Proaktiv Tavfeliigyeleti rendszer (CSRC) — Az automatikus tavfeliigyelettel csikkennek az {izemeltetési koltségek és a ledllasok szama,
mig a produktivitds és a berendezés élettartama novekszik, ezaltal biztositjuk a nyomtatas folyamatossagét. Az automatikus kellékanyag
megrendelésnek kiszonhetden nem fordul eld, hogy a berendezés iires tonerrel alljon, ugyanis elére értesiliink a gép allapotardl, és idoben
kiszallitjuk a kellékanyagot. Tovabba sziikség esetén a berendezés sajat maganak megrendeli a karbantartast/javitast. Szakképzett techni—
kusaink pedig mar a késziilék javitasara mennek ki Onhéz, nem pedig a probléma felderitésére.

integraldsa a berendezésekhez.

p Konfi_gurécié

bizhub 601
bizhub 751




Sokoldalu kiegészitok,
testreszabott megoldasok

Kiegészitﬁk
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KONICA MINOLTA

Masolasi tulajdonsagok
Masolasi eljaras:
Elektrosztatikus lézer

Festékezd rendszer:
Simitri® polimerizalt gdmbszemcseés, viasz—

Simitri

tartalmi festék
Masolasi, nyomtatasi sebesség Ad:
601= max. 60 lap/perc
' = l 751= max. 75 lap/perc
h g A3:

& Masolasi, nyomtatasi
.:,’z,z‘,’/" 601= max. 35 lap/perc

751= max. 43 lap/perc

Elsd mésolat A4:
601= 3,3 mp
751=2,9mp
Felmelegedési idd:
601= kb. 270 mp
751= kb. 300 mp

Masolasi felbontés:
1200 x 600 dpi

vhorks valli
.... indows

» Vistam

Féltonus:
256 sziirkearnyalat

Masolatszam:
1-9 999, megszakithatésaggal

Eredeti formatum:

A5-A3

Kicsinyitési-nagyitasi arany:

25-400%, (akar 0,1 %—os lépésekben)
Autozoom

Méasolasi funkeiok:

Fejezet, fedlap és lapbeszliras, kényvmasolas,
képismétlés, proba masolat, munkavissza—
hivas, dsszemasolds, bélyegzés

CITRIX

ol

Nyomtatasi tulajdonsagok (opci6)

wow, Nyomtatasi felbontas:

NP N 2 400 x 600 dpi
OS "= z
g V="_“_= = Processzor:

3 Celeron-M @ 1 GHz
< © 32BIT
Nyomtatasi nyelv:
QUAUE &, PCL 5e/6
& % PostScript 3

Tamegatott operdcids rendszerek:
Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA
32/64, Windows VISTA DPWS support,
Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/
2003 x64, Unix/Linux/Citrix

Nyomtatasi funkciok:

Direkt nyomtatas TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *
PDF és kddolt PDF (opcio) file—ok
Nyomtatas USB memériabol*, Mixmedia és
Mixplex, Munka program “Easy Set”
Osszemasolas, vizjel

% &
o, @
7ty 110

Az optimalis tel] és ter ység elérése érdekét ljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket,
alkatrészeket és papirt hasznaljon. A Konica Minolta a jelen tajékoztatoban szerepld informéciokat elGzetes értesftés
nélkiil megvaltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibakért nem felel.

Minden markanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

A kiadvany a Konica Minolta tulajdonat képezi. Barminemii valtoztatasahoz a Konica Minolta engedétye szilkséges.

Konica Minolta Magyarorszag Uzleti Megolaésok Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4. Tel: 06—40-200423 Fax:464—9069
E-mail: info@konicaminolta.hu

Miiszaki tulajdonsagok

Szkennelési tulajdonsagok

Szkennelési sebesség:
Max. 75 szkennelés/perc (300 dpi)
Max. 75 szkennelés/perc (600 dpi)

Szkennelési felbontas:
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési modok:

Halozati TWAIN szkennelés*, e~Mail cimre
szkennelés, FTP—re szkennelés, SMB-re
szkennelés, Boxba szkennelés*, DPWS szken—
nelés, USB pendrive~ra szkennelés, WebDAV
szkennelés

Fajl formatumok:
PDF, TIFF, XPS *, kédolt PDF

Szkennelési cimjegyzék:
1000 (2 000, opciés HDD-vel),
LDAP tdmogatas

Fax tulajdonsagok (Opcio)
Fax standard:

Super G3

Fax atviteli mod:

Analég, i—Fax *, IP-Fax *, SIP-Fax *
Fax felbontas:

Max. 600 x 600 dpi (ultra—finom)
Kaodolas:

MH, MR, MMR, JBIG

Modem sebesség:

Max. 33.6 Kbps

Fax cimjegyzék:
1000 {2 000 opcids HDD—vel)

Fax funkeiok:

Polling, Time shift, PC—Fax
Bizalmas boxba vétel *
eMail-be vétel, FTP, SMB

Rendszer adatok

Rendszer meméria:
1GB

Merevlemez (opcic):
80 GB

Interfész:
10—Base—T/100—Base—T/
1000-Base-T Ethernet

USB 2.0 (opcid)

Automatikus eredeti lapadagolé:
Max. 100 lap, A5—A3+, 50-200 g/m?
Papir kapacitas:

Standard: 3 600 lap

Max.: 7 600 lap

Talca 1:

500 lap, AS5—A3, 60-200 g/m?

Talca 2:
500 lap, A5-A3, 60-200 ¢/m?

Talca 3:

1500 lap, A4, 60-200 g/m?
Talca 4:

1000 lap, Ad, 60200 g/m?
Kézi adagolé:

100 lap, A6,~A3+, 50-200 g/m?
Nagykazetta (Opcio):

4000 lap, Ad, 60-200 g/m?
Nagykazetta (opcic):

4 000 lap, A4—A3+, 60200 g/m?
Papir kimeneti kapacitas:
Max.: 3 200 lap

Automatikus duplex:
A5—A3+
60-200 g/m?

Befejezési miiveletek (opcid):
Eltolasos rendezés, csoportositas, szortirozas,
tlizés, lyukasztas, hajtogatds, kisfiizet készités

Havi terhelhetdség:
601= Max. 300 000
751= Max. 300 000

Teljesitményigény:
220-240V / 50/60Hz
Kevesebb, mint 2,0 KW

Méretek (szél.x mély. x mag. mm):
886 x 859 x 1140

Témeg:
Kb. 224 kg

Rendszer jellemzok

Biztonség:
15015408 EAL3

Kaltségfigyelés:

Max. 1000 kéltséghely (Compact flash card
altal)

Active Directory tdmogatds

(felhasznald név + jelszo)

Felhasznal6i hozzaférés meghatarozas
Biometrikus azonositas (ujj érhalézat) (opcio)
IC—kartya olvaso {opcio)

Szoftverek:

PageScope NetCare

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Workware (Trial)

Direct Print Utility

Print Status Notifier

Log Management Utility

Driver Packaging Utility

* merevlemez sziikséges (HD-510)

Az On Konica Minolta Uzleti Megoldasok partnere

—

L



- www.konicaminolta.hu

Szines multifunkcios berendezeés
bizhub C554

IKONICA MINOLTA

bizhub G554

P A3-as multifunkcios berendezes
¢ b5 lap/perc szines

¢ Funkcionalitas

f —Szines -UsB —Elosztas — Box-bdl-USB-re : —Szines
A - Fekete-fehér . - Megosztds — Fekete-fehér
—-PCL/PS — Box-bdl-Box-ba
1 - Helyi/haldzat — Ujra nyomtatas .

Nyomtatas Masaolas

J ! — Héldzati Twain —FTP szkennelés —Scan-to-me . ~IP-Fax
| || —SMB szkennelés — WebDAV szkennelés -i-Fax

—Box-ba szkennelés - USB szkennelés l % ~PC-Fax
—Email szkennelés - Scan-to-Home — Super G3 Fax

Szkennelés Fax

Giving Shape to ldeas



bizhub G554 DATASHEET

¢ Technoldgia

EMPERON SIMITRI®HD TONER

OPEN AP IOPTION

v v

v v v

¢ Kiegészitbk
GERINCT(ZO,

HAJTOGATO
EGYSEG

Munkaszeparator
JS-602

Lapbesziiré egyséy
PI-505

Tiizos finisher
FS-535

Z-hajtogatd
egység
ZU-606

KIMENET
TALCA
0T-506

MUNKASZEPARATOR
JS-506

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-519

Tiizds finisher
FS-534

¢ Finishelési opcidk

OUHHDEE00

Sarok 2-pontos

2 pontos
tiizés tiizés

lyukasztas

4 pontos
lyukasztas

MEMORIA
UK-204

OpR BETURESZLET
{108

WEBBONGESZ0
LK-101V3

B]LLENTY(ZEYTARTA

K102

GEPASZTAL
DK-510

1x Papirkazetta
+tarlold
PC-110

2x Papirkazetta
PC-210

Nagykapacitasi
kazetta
PC-410

Duplex Mixplex/

mixmedia

MUNKA ASZTAL
WT-506

INTERFESZ EGYSEG
16-414
VI-506

FIERY :
NYOMTATASVEZERLG
10-414

BANNER TALCA
BI-Cle

Nagykapacitasu
talca
LU-301

Levél hajtas

VAGY

;.3-|l |

Nagykapacitasi
télca
LU-204

Offszett
szortirozds

Kisfiizet
készités

e AZONOSITAS

FAX EGYSEG
FK-511

BIZTONSAGIEGYSE
SC-508

WIRELESS LAN
SX-600

BIOMETRIKUS
AU-102

KARTYAQLVASO
KULOMBOZOIKAR-
TYATIPUSOKHOZ

BEEPITO EGYSEG
MK-735

V4

Banner
nyomtatas




bizhub C554 DATASHEET

¢ Leiras
bizhub C554 55 lapos fekete-fehér és szines masoldsi nyomtatési sebesség. A 2
Standard Emperon™ nyomtatés vezérlé PCL 6¢, PostScript 3, ST 1 x Papirkazetia AS-A3, 500 lap, 52-256 g/m
Il’DF 1.7 és XPS ‘ta_mogatassal: P’ap[r kapac;ltas 500 + 500 lap PC-210 2 x Papirkazetta AB-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/
és 150 slpa a kézi lapadagolébdl. Papfrméret A6 - SRA3, 1.2
m banner és 52 - 300 g/m? stilyd papir. 2 GB memoria, 250 GB PC-410 Nagykapacitasu talca A4, 2 500 lap, 52-256 g/m?
merevlemez és standard Gigabit Ethernet
DK-510 Gépasztal Papfrtarolashoz
KH-102 Billentyiizettart6 Billenty(izettarté i
OT-506 Kimeneti talca Papirkimenethez finisher nélkal
EK-602 USB interész egység USB csatlakozashoz — "
ZU-606 Z-hajtogaté egység Z hajtas, 2/4 pontos lyukasztas
EK-607 USB interész egység USB és Bluetooth csatlakozéshoz B - K -
FS-535 Tiiz8s finisher 100 lap tlizése, max. kimeneti kapacitds
WT-506 Munka asztal Azonositd egység elhelyezéséhez 3200 lap
BT-C1 Banner talca Tobboldalas banner nyomtatédsahoz 8D-512 Gerinctiiz, hajtogatd egység  Kisflizet készitéshez, félbe hajtas, levél hajtés
FK-511 Fax egység Super G3 fax PK-521 Lyukaszit egység 2/4 pontos lyukasztds
SC-508 Biztonsagi egység Mésolat és jelszavas védelem PI-505 Lapbeszuré egység Fedlap beszurasa
SX-600 Wireless LAN Halézati csatlakozéshoz JS-602 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, masolatok szétvalogatasa
AU-102 Biometrikus azonositas Ujiérhaldzat azonositd rendszer FS-534 Tiiz&s finisher 500 lap tlzése, max. kimeneti kapacitas
3 200 lap
MK-735 Beépfitd egység Beépits egység kartyaolvasékhoz
, - . N SD-511 Gerinct(izd, hajtogaté egység  Kisflzet készftéshez, félbe hajtés, levél hajtas
Kartyaolvaso Kiilonbozé kartya technoldgiakhoz
B i X o PK-520 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztds
VI-506 Interfész egység IC-414-hez Fiery nyomtatasvezérld interfész kartya
) - R R B M UK-204 Meméria -Option memériabdvités
iC-414 Fiery nyomtatasvezérld Professzionalis szines nyomtatas vezérlé
A . i LK-101v3 Web bongészé Web bongészé
JS§-506 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, masolatok szétvalogatasa
R A LK-102v3 PDF titkositdshoz PDF/A, PDF titkositds, digitalis aldirds
PK-519 Lyukasztd egység 2/4 pontos lyukasztéds
PR - ) - - LK-105v3 OCR motor Kereshetd PDF és PPTx
FS-533 Beépithetd finisher 50 lap tlzése, max. kimeneti kapacitas 300 lap
LK-106 Vonalkéd Vonalkod nyomtatdshoz
LU-204 Nagykapacitasu talca A4-SRA3, 2 500 lap, 52-256 g/m?
LK-107 Unicode Unicode nyomtatéshoz
LU-301 Nagykapacitasu talca A4, 3 000 lap, 52-256 g/m?
LK-108 OCR betlikészlet OCR A és B betikészlet

¢ Ml(iszaki tulajdonsagok
MASOLASI TULAJDONSAGOK

Masolasi eljaras:

Elektrosztatikus Iézer masold, indirekt
keépatird szalagos tandem technolégia

Festékezd:

Simitri HD ® polimerizatt festék

Masolasi sebesség Ad:

{fekete-fehér/szines)

max. 55 lap/perc
max. 55 lap/perc

Masolasi sebesség A3:

(fekete-fehér/szines)

max. 27 lap/perc
max. 27 lap/perc

Automatikus duplex A4:

{fekete-fehér/szines)

max. 55 lap/perc
max. 55 lap/perc

Els6 masolat:

4,1/4,6 mp

{fekete-fehér/szines)

OPCIOS NYOMTATAS! TULAJDONSAGOK

Nyomtatds vezérl6:

Beépitett fiery nyomtatdsvezérld 1C-414

Processzor:

Inte! Pentium @ 2,6 GHz

Memdria/mereviemez:

2GB /160 GB

Emulacio:

Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
PCL 6/5¢

Meghajtok:

Windows 2000/XP/XP64

Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELESI TULAJDONSAGOK

Felf(itési id6:

kevesebb, mint 22 mp

Masoléasi felbontas:

600 x 600 dpi

Félténus:

256 arnyalat

Masolatszam:

1-9 999 megszakitasi lehetGseggel

Eredeti formatum:

AB-A3

Kicsinyitési-nagyitasi arany:

25-400% (akar 0,1%-0s lépesekben is),
Autozoom

Masolasi funkciok:

kisfuzet, fedlap és lapbeszuras,

proba masolat, nyomtatasi teszt bedllitas,

digital art, munka memoria, poszter maéd,
képismétiés, Gsszemdsolas, bélyegzés, masolatvé-
delem

Szkennelési sebesség:

(fekete-fehér/szines)

Szines/Egyszinl: max. 160 lap/perc

Szkennelési felbontds:

Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési modok:

Halozati TWAIN szkennelés,

e-mail cimre szkennelgs, (Scan to Me),
FTP szkennelés,

SMB szkennelés, (Scan to Home)
Box-ba szkennelés,

WebDAV szkennelés,

DPWS szkennelés,

USB szkennelés

Fajl formatumok:

JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF,

titkositott PDF, kereshetd PDF {opcid), XPS, kompakt
XPS, PPTX és keresheté PPTX (opcid)

NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatasi felbontas:

1 800 x 600 dpi
1200 x 1 200 dpi

Processzor: PowerPC MP8536 @ 1,2 GHz

Emulacio: PCL. 6 (PCL 5 + XLS 3.0)
PostScript 3 (CSPI 3016),
XPS

Meghaijtok: Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

Unix, Linux, Citrix

Nyomtatasi funkciok:

direkt PCL nyomtatds, PS, TIFF, XPS, PDF és titkositott
PDF fajlokbal, OOXML (docx, Xlsx, pptx)

Mixmedia és Mixplex

Munkaprogram ,Easy Set”,

Osszemasolas, vizjel, masolatvédelem

Szkennelési cimjegyzék:

2100 (egyedUli + csoportos),

LDAP szervertamogatas

Szkennelési funkciok:

Jegyzet {szbveg/idé/datum) PDF-ben

max. 400 munkaprogram

bizhub cs554 #



bizhub C554 DATASHEET

FAX TULAJDONSAGOK (OPCIO)

Fax standard:

Super G3

Fax atviteli mod:

Analog, IP-fax, i-Fax, Szines i-Fax (RFC3949-C),
iP fax

Fax felbontas:

Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)

Kimeneti kapacitas:

max. 3 200 lap (finisherrel)
max. 250 lap (finisher nélkul)

Havi terhelhetéség:

Ajanlott: 65 000 Max.: 150 000

Teljesitményigény:

220-240 V /50/60Hz
Max.: 2,0kW
TEC: 3,17

Tomdrités:

MH, MR, MMR, JBIG

Modem sebesség:

Max. 33,6 kbps

Fax cimek:

2 100 (egyeduli + csoportos)

Fax funkciok:

Polling

|d&zitett

PC-Fax

Bizalmas box-ba vétel,
vétel e-mail-be, FTP, SMB,
max. 400 munkaprogram

FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK

Felhasznalé fickok szama:

max. 1 000

Max. raktarozhaté dokumentumok
szama:

max. 3 000 dokumentum
vagy 10 000 oldal

Fiokok tipusa:

Nyitott, személyes (jelszoval,
azonositassal),
Csoportos (azonositassal)

Rendszer fidkok tipusa:

Biztonsagi nyomtatas, titkositott PDF, Fax tovéb-
bitas, Fax polling

Felhasznalé fiok funkciok:

Ismétlés, kombindlas, letdltés, kiildés (email/FTP/
SMB/Fax), fiokbdl-fickba

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Rendszermemdria: 2048 MB

Merevlemez: 250 GB

Interfész: 10/100/1000 Base-T Ethernet
UsB 2.0

Hélozati protokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)
SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatikus eredeti lapadagolé:

max. 100 lap, AB-A3, 35-163 g/m2R-ADF,
Dualszkenner ADF

Papirméret: AB-SRA3, egyedi papirméretek,
banner papir max. 1 200x297 mm
Papirstily: 52 - 300 g/m?

Papirkapacitas:

Standard: 1 150 lap
Max.: 3 650 lap

Papirkazettak:

Talcal: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Talca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Talca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m?
Talcad: 3 000 lap, A4, 52-256 g/m?
Talcab: 2 500 lap, A4-SRA3, 52-256 g/m?

Automatikus duplex:

85-SRA3, 52-256 g/m?

Finshelési opcidk:

Ofszett, csoporiositas, tlzés, lyukasztas, félbe
hajtas, levél hajtas, kiskonyv

Simitri HD

High Definition Polymensed Toner

Compatible vath

¥ §x

Emperon
Driven!

W|ndows 7

Méretek:
(szél. x mély. x mag. )

615 x 685 x 921mm

Témeg:

kb. 101 kg

RENDSZERBIZTONSAGI TULAJDONSAGOK

Biztonsag:

ISO 15408 EAL3

IP sz(irés és port blokkolds

SSL2, SSL3 és TSL 1.0 haldzati kommunikacié
IPsec tamogatés

IEEE 802.1 x témogatas

Felhasznald azonositas

Azonositasi log,

Biztonsagi nyomtatas

Mereviemez felllliras (8 standard tipus)
Mereviemez adat titkositas (AES 128)
Memdria adatok automatikus torlése
Bizalmas fax tovabbitas

Felhasznald nyomtatasi adat titkositas
Masolatvédelem (jelszd)

Koltségfigyelés:

1.000 felhasznaloi koltséghely

Active Directory tamogatas

(felhasznalo név + jelszo + email + smb mappa)
Felhasznaloi hozzaférés meghatarozds
Biometrikus hitelesités

(ujj érhéldzat) (opcios)

IC kértyaolvaso {opcios)

Szoftvercsomag:

PageScope NetCare Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Log Management Utility

Driver Packaging Utility

Windows"2000

s SIMITE g €‘ CORTADO
SAP Soluticn ,4,,» P oommdn Cloud Printing (G0
Az On Konica Minolta Uzleti Megoldasok partnere
Az optimalis teljesitmény és termeiékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta
kellékeket, alkatrészeket és papirt hasznéljion. A Konica Minoita a jelen téjékoztatéban szerepld informé-

cidkat eldzetes értesftés nélkil megvéltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hib&kért
nem felel.
Minden markanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

A Kiadvany a Konica Minolta tulajdonét képezi. Barminem véltoztatdsahoz a Konica Minolta engedélye
szlikséges.

Konica Minolta Magyarorszag Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423 | |
E-mail: info@konicaminolta.hu
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Szines multifunkcios berendezés
bizhub C454

IKONICA MINOLTA

bizhub C454

7 A3-as multifunkcios berendezes
7 45 lap/perc szines

# Funkcionalitas

" —Szines -UsB — Elosztas — Box-bol-USB-re i —Szines
| | — Fekete-fehér | —Megoszias — Fekete-fehér
—PCL/PS | | —Box-bdl-Box-ba .
- - Helyi/haldzat L ¥ — Ujra nyomtatas

Nyomtalas Masolas

— Hélozati Twain —FTP szkennelés - Scan-to-me m X —IP-Fax

b _il- | -SMBszkennelés - WebDAV szkennelés N e
. j=—— | -Box-baszkennelés —USB szkennelés —PC-Fax

— Email szkennelés - Scan-to-Home —Super G3 Fax

Szkenneles

Giving Shape to Ideas




bizhub C454 ADATLAP

¢ Technoldgia

EMPERON SIMITRI®HD TONER ws OPEN AP 10PTION

L 6 v v v v

¢ Kiegészitbk

3?-“1 ggTUKESZLET IELL‘;%’;" BzETTARIS

WEBBONGESZ( L L gL USBIJF USBI/F
LK-101V3 TITKOSITAS s EGYSEG EGYSEG

LK-102v3 LK-105V3 EK-606 EK-607 |

MUNKASZEPARATOR
J5-506

MUNKA ASZTAL
WI-506

OUTPUT
TRAY
0T-506

BIZTONSAGI EGYSEG
S6-508

i

INTERFESZ EGYSEG

VAGY £ 10-414
= d VI-506
P WIRELESS LAN
‘ SX-600
®

FIERY 3
NYOMTATASVEZERLG
1G-414

A

GEPASZTAL

DK-510
BANNER TALCA
BT-Cile

1x Papirkazetta

+tarlols m_,
PC-110

BEERITO EQYSER
2x Papirkazetta MK=735
PC-210 ¥
o I
Nagykapgcizésﬂ
N papiradagol
Nagykapacitast -
kazetta L
PC-410

Tiizés 4finisher

BIDMETRIKUS
AZONOSITAS
Al=102

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-519

KARTYAOLVASO
KULOMBOZO KAR-
TYATIPUSOKHOZ

¢ Finishelési opciok

OOHHDOAOE

Sarok 2-pontos 2 pontos 4 pontos Duplex Mixpiex/ Lapbesziirds  Levél hajtas Kisfiizet Offszett Banner
tiizés tiizés lyukasztas lyukasztas mixmedia készités szortirozas nyomtatas




 bizhub C454 ADATLAP

¢ Leiras
bizhub C454 45 lapos fekete-fehér és szines mésolasi, nyomtatasi sebesség. Standard LU-204 Nagy kapacitasii adagolo A4-SRA3, 2,500 lap, 52-256 g/m?
Emperon™ nyomtatas vezérd PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS tamoga-
téslsal. Pa;jlr kapacitds 500 + 509 lap e’_s 150 Iapza klezx !apa’dazg?ilgbrtri]::%?il;- LU-301 Nagy kapacitasu adagolé A4, 3,000 lap, 52-256 g/m?
;15859(29 ?nersem%;férsns't):r:]g:rrdeéi:gbit:éft?e%?t s ' _PG110 1 x Papirkazetta A-A3, 500 lap, 52-256 g/m?
PC-210 2 x Papirkazetta A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m?
KH-102  Billentylizettarto Billentyizettarts PC-410 Nagykapacitast talca Ad, 2 500 lap, 52-256 g/m?
EK-602  USB interész egység USB csatlakozéshoz DK-510 Gépasztal Papirtérolashoz
EK-807  USB interész egység USB és Bluetooth csatlakozashoz OT-506 Kimeneti talca Kimeneti talca a finisher helyett
M TS0c I unkalasztal Azonositd egység elhelyezéséhez FS-534 Tiizés finisher 50 lap tzése, max. kimeneti kapacitas 3 200
BT-C1 Banner talca Tobboldalas banner nyomtatdsahoz lap
FK-511 Fax egység Super G3 fax SD-511 Gerinct(izd, hajtogaté egység  Kisfiizet készitéshez, félbe hajtas, levél hajtds
SC-508  Biztonsagi egység Masolat és jelszavas védelem PK-520 Lyukaszt6 egység 2/4 pontos lyukasztés
S$X-600 Wireless LAN Hélézati csatlakozéshoz UK-204 Meméria I-Option memériabsvités
AU-102 Biometrikus azonositas Ujjérhaloézat azonosité rendszer LK-101v3 Web bdngészé Wehb bongészé
MK-735 Beépits egység Beépits egység kartyaolvasdkhoz LK-102v3 PDF titkosftashoz PDF/A, PDF titkositas, digitalis alafras
Kértyaolvasé Kiilsnboz6 kartya technolégidkhoz LK-105v3  OCR motor Keresheté PDF és PPTx
VI-506 Interfész egység 1C-414-hez  Fiery nyomtatasvez&rls interfész kartya LK-108 Vonalkéd Vonalkéd nyomtatashoz
IC-414 Fiery nyomtatasvezérlé Professzionalis szines nyomtatas vezérlé Al mnicode Ul e D I E ST
J8-506 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, masolatok szétvalogatdsa LS OB CERAS DM
PK-519 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztas
F8-533 Beépithet6 finisher 50 lap tlizése, max. kimeneti kapacitds 300 lap

¢ Miszaki tulajdonsagok
MASOLASI TULAJDONSAGOK

Masolési eljdras:

Elektrosztatikus 1ézer masold, indirekt
kepétird szalagos tandem technoldgia

Festékez§:

Simitri HD@poIimerizélt festék

Masoldsi sebesség A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 45 lap/perc
max. 45 lap/perc

Masolasi sebesség A3:

{fekete-fehér/szines)

max. 22 lap/perc
max. 22 lap/perc

Automatikus duplex A4:

{fekete-fehér/szines)

max. 45 lap/perc
max. 45 lap/perc

Elsd masolat:

(fekete-fehér/szines)

4,6/5,5 mp

OPCIOS NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatas vezérls:

Beépitett Fiery nyomtatasvezérls 1C-414

Processzor: Intel Pentium @ 2,6 GHz

Meméria/mereviemez: 2GB/ 160 GB

Emulacié: Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
PCL 6/5¢

Tamogatott operacios rend- Windows 2000/XP/XP64

szerek: Windows Vista x 32/64
Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELES! TULAJDONSAGOK

Felf(itési idd:

Korillbelil 25 mp’

Masolasi felbontas:

600 x 600 dpi

Szkennelési sebesség:

Szines/Egyszinl: max. 160 lap/perc

Szkennelési felbontas:

Max. 600 x 600 dpi

Féltonus:

256 amyalat

Masolatszam:

1-9 999 megszakitasi lehetdséggel

Eredeti formatum: AB-A3
Kicsinyitési-nagyitasi arany: 25-400% (akar 0,1%-0s lépésekben is),
Autozoom

Masolasi funkciok:

kisflizet, fedlap és lapbesziras,

proba masolat, nyomtatési teszt bedllitas,

digital art, munka meméria, poszter mad,
képismétiés, tsszemasolas, bélyegzés, masolatve-
delem

NYOMTATAS! TULAJDONSAGOK

Szkennelési modok:

Halozati TWAIN szkennelés,

e-mail cimre szkennelés, (Scan to Me),
FTP szkennelés,

SMB szkenneles, {Scan to Home)
Box-ba szkennelés,

WebDAV szkennelés,

DPWS szkennelgs,

USB szkennelés

Fajl formatumok:

JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF,
titkositott PDF, keresheté PDF {opcid), XPS, kompakt
XPS, PPTX és kereshetd PPTX {opcid)

Szkennelési cimjegyzék:

2 100 (egyedlli + csoportos),
LDAP szervertdmogatas

Nyomtatasi felbontas:

1 800 x 600 dpi
1200 x 1 200 dpi

Szkennelési funkciok:

Jegyzet {szdveg/idé/datum) PDF-ben
max. 400 munkaprogram; Valds idejlt elénézet

Processzor: PowerPC MP8536 @ 1.2 GHz

Emulacio: PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0)
PostScript 3 (CSPI 3016),
XPS

Tamogatott operacios rend- Windows 2000/XP/XP64

szerek: Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Machintosh 9.x/10.x,

Unix, Linux, Gitrix

Nyomtatasi funkcidk:

direkt PCL nyomtatas, PS, TIFF, XPS, PDF és titkositott
PDF fajlokbdl, OOXML (docx, xIsx, pptx)

Mixmedia és Mixplex

Munkaprogram ,Easy Set”,

Osszemasolas, vizel, masolatvédelem, indigémasolds

bizhub cas4 #



FAX TULAJDONSAGOK

Kimeneti kapacitas:

max. 250 lap (finisher nélkdl)

Fax standard:

Super G3 (opcionalis)

Tlizési teljesitmény:

max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borito (209 g/m?-ig)

Fax atviteli mod:

Analdg, IP-fax, i-Fax, Szines i-Fax (RFC3949-C),
iP fax

Fax felbontas:

Max, 600 x 600 dp! (ultra finom)

Tizési kapacitas: max.: 1 000 lap
Levélhajtasi teljesitmény: 3 lapig

Tomorités:

MH, MR, MMR, JBIG

Levélhajtasi kapacités:

max.: 30 lap (talcardl); végtelen

Modem sebesség:

Max. 33,6 kbps

Flzet készitési teljesitmény:

max.: 20 lap vagy 19 lap + 1 boritd (209 g/m?-ig)

Fax cimek:

2 100 {egyeduli + csoportos)

Fuzet készitési kapacitas:

ax.: 100 lap

Fax funkciok:

Polling

|dézitett

PC-Fax

Bizalmas box-ba vétel,
vétel e-mail-be, FTP, SMB,
max. 400 munkaprogram

Toner élettartam

Fekete: 27 500; CMY: 26 000

Képalkoté egység élettartam:

Fekete: 130 000/600 000; CMY 95 000/600 000

Havi terhelhetdség:

Ajanlott: 65 000 Max.: 150 000

FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK

Teljesitményigény:

220-240V /50/60Hz
Kevesebb, mint 2,0 kW
TEC: 3,17

Felhasznalo fickok szama:

max. 1 000

Méretek:
(sz€l. x mély. x mag. )

615 x 685 x 921 mm (az alsé papiradagold
nélkdl)

Max. raktarozhaté dokumentumok
szama:

max. 3 000 dokumentum
vagy 10 000 oldal

Tomeg:

kb. 101kg

RENDSZERBIZTONSAGI TULAJDONSAGOK

Fiokok tipusa: Nyitott, szemeélyes (jelszdval, azonositassal),
Csoportos (azonositassal)

Rendszer fiékok tipusa: Biztonsdgi nyomtatas, titkositott PDF, Fax foga-
das, Fax polling

Felhasznalé fiok funkcidk: Ismétlés, kombinalas, letdltés, kuldés (email/FTP/

SMB/Fax), fickbol-fickba masclas

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Rendszermemdria:

2048 MB

Merevlemez:

250 GB

Interfész:

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet;
USB 2.0

Biztonsag:

1SO 15408 EAL3

IP sz(rés és port blokkolas

SSL2, S8L.3 és TSL 1.0 halézati kommunikacié
IPsec tamogatas

IEEE 802.1 x tamogatas

Felhasznald azonositas

Azonositasi log,

Biztonsagi nyomtatas

Mereviemez felllliras (8 standard tipus)
Merevlemez adat titkositas (AES 128)
Memodria adatok automatikus torlése
Bizalmas fax tovabbitas

Felhasznald nyomtatasi adat titkositas
Masolatvédelem (jelszd)

Halozati protokoll:

TCP/IP (IPv4/IPv6)

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)

SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatikus eredeti lapadagolé:

max. 100 lap, A6-A3, 35-163 g/m?, Dualszkenner
ADF

Koltségfigyelés:

1.000 felhasznaldi koltséghely

Active Directory tamogatas

{felhasznalod név + jelszd + email + smb mappa)
Felhasznaldi hozzaférés meghatarozas
Biometrikus hitelesités

(ujj érhaldzat) (opcids)

IC kértyaolvaso (opcios)

Papirméret: AB-SRA3, egyedi papirméretek,
banner papir max. 1 200x297 mm
Papirsuly: 52 - 300 g/m?

Papirkapacitas (standard):

Standard: 1 150 lap
Max.: 6 650 lap

Szoftvercsomag:

PageScope NetCare Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Log Management Utility
llesztéprogramok

Papirkazettak (opcionalis):

Talca (1): 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca (2): 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Talca (3): 2 500 lap, Ad, 52-256 g/m?
Papiradagold {4): 3 000 lap, A4, 52-256 g/m?

Papiradagold (5): 2 500 lap, A4-SRA3,52-256g/m?

Automatikus duplex:

A5-8RA3, 52-256 g/m?

Finshelési opciok:

Offszet, csoportosttas, tdzes, lyukasztas, félbe
hajtas, levél hajtas, kiskényv

1 A felmelegedési id6 az Uzemelietési kornyezet és a hasznalat

flggvényében véltozhat

Conpabible vathy
Simitri HD B 'y
mperon . '
High Definition Polymerised Toner Driven! pelans s
b vone OUMIEIL g ' CORTADO
SA Sohuition w ,,/. Bromnass Cloud Printing GEELNG

Az On Konica Minolta Uzleti Megoldasok partnere
Az optimélis teljesltmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta |
kellékeket, alkatrészeket és papirt hasznélion. A Konica Minolta a jelen tdjékoztatéban szerepld informa-
cibkat elézetes értesités nélkil megvdltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibakért
nem felel.
Minden méarkanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

A kiadvény a Konica Minolta tulajdondt képezi. Barminem( véltoztatdsahoz a Konica Minolta engedélye
szlkséges.

Konica Minolta Magyarorszag Kit.
1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: konicaminolta@konicaminolta.hu

L
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Szines multifunkcios berendezés
bizhub C364

IKONICA MINOLTA

bizhub C364

¢ A3-as multifunkcios berendezés
¢ 36 lap/perc szines

# Funkcionalitas

-1 — Szines - UsB [ ] — Elosztds ~ Box-bdl-USB-re - Szines
i - Fekete-fehér [ | —Megosztis - Fekete-fehér
- PCLPS | . || - Box-bdl-Box-ba
i — Helyi/hdlozat ! — Ujra nyomtatas ¥

Nyomtalas Masalas

— Hélbzati Twain —FTP szkennelés - Scan-to-me
—SMB szkennelés —WebDAV szkennelés

—Box-ba szkennelés  — USB szkennelés

—Email szkennelés - Scan-to-Home

Szkennelés

STETLTRSA

Giving Shape to ldeas




bizhub C364 DATASHEET

¢ Technoldgia

EMPERON SIMITRI®HD TONER OPEN API 10PTION

v v v v v

? Kiegészitbk

VONALKOD

WEBBONGESZO |
J LK-106

LK-101V3

Eredeti teté

Automatikus eredeti

Lapadagold
1

ocR ‘
OCR BETUKESZLET
L LK-108

LK-105V3

MEMORIA

UK-204

MUNKASZEPARATOR
JS-506

Tiizds finisher
F3-534

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-519

l 0C-511 lapadagolé
DF-624 J
i

BILLENTYZETTART(.
Keri02

12 oo [
EGYSEG

EK-607

MUNKAASZTAL
WT-506

INTERFESZ EGYSEG

FIERY 3
NYOMTATASVEZERLO
16-414

BANNER TALCA
BT-Cle

GERINCTIZS,
HAJTOGATO
EGYSEG
SD-511

GEPASZTAL
DK=510

1x Papirkazetta
+tariolo
PC-110

¢ Finishelési opciok

HOOB 0O

Laphesziirs

Mixplex/
mixmedia

Sarok 2-pontos Duplex

tiizés tizés

2 pontos
lyukasztas

4 pontos
lyukasztas

2x Papirkazetta
PC-210

Levél hajtas

Nagykapacitasu
kazetta
PC-410

Kisfiizet
készités

BIZTONSAGIEGYSEG
SC:508

WIRELESS LAN
SX-600

BIDMETRIKUS
AZONDSITAS
AU-102

KARTYAOLVASO
KULQMBDZO KAR-
IYATIPUSOKHBZ

BEEPIT0 EGYSER
MK<7315

Banner
nyomtatas

Oftszett
szortirozas




bizhub C364 DATASHEET

¢ Leiras
bizhub C364 36 lapos fekete-fehér és szines mésoldsi, nyomtatasi sebesség.
Standard Emperon™ nyomtatés vezérlé PCL 6c, PostScript 3, o 110 1 x Papirkazetta A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m*
Il’DF 1.7 és XPS .tamogatass’al.’Papfr kapaacﬁas 500 + 500 lap  pc.oqp 2 x Papirkazetta A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m?
és 150 lap a kézi lapadagoldbdl. Paplrméret A6 - SRA3, 1,2 m
banner és 52 - 300 g/m? sily( paplr. 2 GB memdria, 250 GB  PC-410 Nagykapacitasu talca A4, 2 500 lap, 52-256 g/m?
merevlemez és standard Gigabit Ethernet i —
DK-510 Gépasztal Papirtarolashoz
KH-102 Bil (i i lize . .
s EHEI AT FS-534 Tiiz8s finisher 50 lap tizése, max. kimeneti kapacitas 3 200
EK-602 USB interész egység USB csatlakozashoz lap
EK-607 USB interész egység USB és Bluetooth csatlakozéshoz Sb-511 Gerinctlizd, hajtogatd egység  Kisfiizet készitéshez, félbe hajtas, levél hajtas
WT-506  Munka asztal Azonosité egység elhelyezéséhez PK-520 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztas
BT-C1 Banner talca Tobboldalas banner nyomtatasahoz UK-204 Meméria 1-Option memdriabSvités
FK-511 Fax egység Super G3 fax LK-101v3 Web béngészé Web bongész6
SC-508 Biztonsagi egység Measolat és jelszavas védelem LK-102v3 PDF titkositashoz PDF/A, PDF titkositas, digitalis alairas
SX-600  Wireless LAN Halézati csatlakozéshoz LK-105v3  OCR motor Kereshet6 PDF és PPTx
AU-102  Biometrikus azonosftas Ujjérhalézat azonosité rendszer LK-106 Vonalkéd Vonalkéd nyomtatashoz
MK-735  Beépit6 egység Beépitd egyséqg kartyaolvasokhoz LK-107 Unicode Unicode nyomtatashoz
Kartyaolvasé Kiilénb6z4 kértya technolégidkhoz LK-108 OCR betiikészlet OCR A és B bet(ikészlet
VI-506 Interfész egység 1C-414-hez Fiery nyomtatésvezérld interfész kértya 0C-511 EREDETI TETO Tet5 az automatikus eredeti lapadagol6 helyett
1C-414 Fiery nyomtatasvezérld Professzionalis szines nyomtatas vezérlé DF-624 AUTOMATIKUS EREDETI Automatikus lapadagolés 100 lapig
ADAGOLO
JS-506 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, masolatok szétvalogatasa
DF-701 AUTOMATIKUS EREDET] Dualszkenner automatikus lapadagolds max.
PK-519 Lyukaszt6 egység 2/4 pontos lyukasztas ADAGOLO 100 lapig
FS-533 Beépithetd finisher 50 lap tlizése, max. kimeneti kapacitds 300 lap

¢ M(szaki tulajdonsagok
MASOLASI TULAJDONSAGOK

Mdsolasi eljaras:

Elektrosztatikus lézer mésold, indirekt
képatird szalagos tandem technoldgia

Festékezd:

Simitri HD@poIimerizéIt festék

Masolasi sebesség A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 36 lap/perc
max. 36 lap/perc

Masolasi sebesség A3:

(fekete-tehér/szines)

max. 18 lap/perc
max. 18 lap/perc

Automatikus duplex A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 36 lap/perc
max. 36 lap/perc

Elsé masolat:

(fekete-fehér/szines)

5,3/6,9 mp

OPCIOS NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatés vezérl6:

Begépitett fiery nyomtatasvezérl IC-414

Processzor: Intel Pentium @ 2,6 GHz

Meméria/merevlemez: 2GB/ 160 GB

Emulacio: Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
PCL 6/56¢

Meghajtok: Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 8.x/10.x,

SZKENNELESI| TULAJDONSAGOK

Felf(itési idG:

kevesebb, mint 20 mp

Masoldsi felbontas:

600 x 600 dpi

Szkennelési sebesség:

Szines/Egyszini: max. 160 fap/perc

Szkennelési felbontas:

Max. 600 x 600 dpi

Félténus:

256 arnyalat

Masolatszam:

1-9 999 megszakitési lehetéseggel

Eredeti formatum:

A5-A3

Kicsinyitési-nagyitasi arany:

25-400% (akar 0,1%-o0s lépésekben is),
Autozoom

Masolasi funkciok:

kisflizet, fedlap és lapbeszuras,

proba masolat, nyomtatasi teszt beallitas,

digital art, munka memaria, poszter mod,
képismétlés, Osszemasolds, bélyegzés, masolatvé-
delem

NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Szkennelési médok:

Halézati TWAIN szkennelés,

e-mail cimre szkennelgs, (Scan to Me),
FTP szkennelés,

SMB szkennelés, (Scan to Home)
Box-ba szkennelés,

WebDAV szkennelés,

DPWS szkennelés,

USB szkennelés

Fajl formatumok:

JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF,
titkosftott PDF, keresheté PDF (opcid), XPS, kompakt
XPS, PPTX és kereshet§ PPTX (opcid)

Szkennelési cimjegyzék:

2 100 (egyeduli + csoportos),
LDAP szervertamogatas

Nyomtatasi felbontas:

1 800 x 600 dpi
1200 x 1 200 dpi

Szkennelési funkcidk:

Jegyzet {széveg/idé/datum) PDF-ben
max. 400 munkaprogram

Processzor:

PowerPC MP8536 @ 1GHz

Emulacié:

PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0)
PostScript 3 (CSPI 3016),
XPS

Meghajtok:

Windows 2000/XP/XP64

Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

Unix, Linux, Citrix

Nyomtatasi funkciok:

direkt PCL nyomtatas, PS, TIFF, XPS, PDF és titkositott
PDF fajlokbdl, OOXML (docx, xIsx, pptx)

Mixmedia és Mixplex

Munkaprogram ,Easy Set”,

Osszemasolas, vizjel, masolatvédelem

bizhub c364 #



bizhub C364 DATASHEET

FAX TULAJDONSAGOK (OPCIO)

Kimeneti kapacitas: max. 250 lap {finisher nélkal

Fax standard:

Super G3

Havi terhelhetdség: Ajanlott: 40 000 Max.: 125 000

Fax atviteli mod:

Analdg, IP-fax, i-Fax, Szines i-Fax (RFC3949-C),
iP fax

220-240 V /50/60Hz
Max.: 1,68 kW

Teljesitményigény:

Fax felbontas:

Max. 600 x 600 dpi {ultra finom)

TEC: 2,50

Tomdorités:

MH, MR, MMR, JBIG

Meéretek:
(sz&l. x mély. x mag. )

615 x 685 x 779 mm

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps Témeg: kb. 85kg
Fax cimek: 2 100 (egyeduli + csoportos) RENDSZERBIZTONSAGI TULAJDONSAGOK
Fax funkcidk: Poliing Biztonség: ISO 15408 EAL3
ldGzitett IP sz(irés és port blokkolas
PC-Fax S8L2, SSL3 és TSL 1.0 haldzati kommunikacio
Bizalmas box-ba vétel, IPsec tamogatas
vétel e-mail-be, FTP, SMB, IEEE 802.1 x tamogatés
max. 400 munkaprogram Felhasznald azonositas
R0 2 2 R Azonositasi log,
FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK Biztonedigl nyemtatés
AT A Merevlemez felllliras (8 standard tipus)
F : : s
SIS e mex. 1000 Merevlemez adat titkosités (AES 128)
Max. raktdrozhaté dokumentumok max. 3 000 dokumentum Memoria adatok automalikus 1oriése
szama: vagy 10 000 oldal Bizalmas fax tovéabbitas
Felhasznald nyomtatasi adat titkositas
Fiokok tipusa: Nyitott, személyes (jelszéval, azonositassal), Mésolatvédelem (jelszd)
Csoportos (azonositassal)
Kéltségfigyelés: 1.000 felhasznaldi kéltséghely
Rendszer fiokok tipusa: Biztonsagi nyomtatas, titkositott PDF, Fax tovab- Active Direclory tdamogatas
bitas, Fax polling (felhasznalo név + jelszé + email + smb mappa)
Felhasznalé fik funkcibk: Ismétles, kombinlds, letéltés, kildés (emall/FTP/ E‘?’hastz’.f"" szlzaf,f,' ESleohialaiozss
SMB/Fax), fickbdl-fickba ometitus nielesies
(ujj erhalozat) (opcids)
RENDSZER TULAJDONSAGOK IC kértyaolvaso (opcios)
Rendszermemoria: 2 048 MB Szoftvercsomag: PageScope NetCare Device Manager
PageScope Data Administrator
Mereviemez: 250 GB PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Interfész: 10/100/1000 Base-T Ethernet Print Status Notifier
UsB 2.0 Log Management Utility
Hélézati protokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6) Driver Packaging Utility
PX/SPX
NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)
SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatikus eredeti lapadagold:

max. 100 lap, A6-A3, 35-135 g/m?R-ADF,
Dualszkenner ADF

Papirméret: AB-SRA3, egyedi papirméretek,
banner papir max. 1 200x297 mm
Papirsuly: 52 - 300 g/m?

Papirkapacitas:

Standard: 1 150 lap
Max.: 3 650 lap

Papirkazettak:

Télcal: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m?

Automatikus duplex:

55-8RA3, 52-256 g/m?

Finshelési opciodk:

Ofszett, csoportositas, tizés, lyukaszias, félbe
hajtés, levél hajtés, kiskonyv

Kimeneti kapacitas:

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner

SAP

max. 3 200 lap
Compotibl: v.ith
Emperan - & .. V\/lndows
Driven’ Windows-7
b vons OUMILLL g
Solution a .-/ Bromnass

CORTADO

Cloud Printng {510

Az On Konica Minolta Uzleti Megoldasok partnere

Az optimalis teliesitmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta
kellekeket, alkatrészeket és papirt haszndljon. A Konica Minolta a jelen t&jékoztatdban szerepld informa-
ciékat elézetes értesités nélkll megvéltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibékért
nem felel.

Minden markangév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

[ 1

A kiadvdny a Konica Minolta tulajdonat képezi. Barminemi véltoztatéséhoz a Konica Minolta engadélye
szilkséges.

Konica Minolta Magyarorszag Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu

L
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¢ A3-as multifunkcios berendezés
¢ 30 lap/perc fekete-fehér

¢ Funkcionalitas

- Fekete-fehér |
-PCLPS
[ —Helyi/hlozati
-UsB
; | —SMB-re

Masolas

— Super G3 Fax
—PC-Fax

N R
BES

Faxolas

Giving Shape to ldeas

— Fekete-fehér - Szines
- Fekete-fehér
—E-mail cimre
— Sajat cimre

Nyomtatlas

~ Ujranyomtatss
- —Elosztas
B

Szkennelés

— Figkbél figkba
~ Fidkbdl USB-re

Fellias2nalol
fiok

—Home-ba
—FTP-re

— Felh. fickba
- USB-re

— WebDAV-ra

KONICA MINOLTA

—DPWS-re
~TWAIN haldzati




¢ Technologia

“Emperon™ .« nyomtatasvezerly

1-0ption ~specialis funkeiok

CSRC=tavieliigyeleti szolgaltatas
= testreszabhiato kezelofelilet

¢ Kiegészitok

UNIGODE
LK-107

LK-102v3

FORMATUM
ATALAKITO
LK-110

OCR KARAKTER- |
FELISMERES
LK-10503

VONALKOD
RETUKESZLET!
LK-106

THINPRINT
KLIENS
LK-111

BETUKESZLET

OCRAES
B BETOKESZLET
LK-108

ADATLAP bizhub 364e

1 Waltozatos felhasznaloi ienyeknek megfelelo nyomtatasvezérla, egyssges Konica Minolta technologia
Simitti®HD = polimerizalttoner
DpenAPl —fejlesztoi platform

Alacsony uzemeltetesikoltsenek es csokkentett Kornyezeti hatas, mintdez Kiemelkedo minoseg mellett
Hatékonv munkafolvamatok, eayedi funkciok a sokretit alkalmazas-platform segitsegevel

Egeszitse ki a berendezés alapfunkeioit az aktualis munkajahoz szikkseges igenyeinek meafeleloen

A berendezes Karbantartasi, kezelesi s iizemeltetesi koltsegeinek minimalizalasaifolyamatos monitorozas altal

| Hatekony s stilusoskezalhetosed az enyedilen testreszabhato kezelofelileten

_

Eredeti tetd Automatikus eredeti Automatikus eredeti
0C-511 lapadagold lapadagolé

DF-624 l DF-701 J

MUNKAASZTAL
WI-506

FAX KARTYA
o | sk

BIZTONSAGIKIT
5C-508

{2 szilkseges

ha DE-701'is

i-0PTION .
MEMORIABOVITES
UIK-204

IMUNKA-
ﬁéemaﬁmn

telepitve van)

Numerikus
billentyiizet
KP-101

VEZETEKNELKULY
HALOZAT
506 SX-BR-4600

<

VEZETEKNELKULL |
HALOZAT

Tiizds/hooklet
finiser
FS-534SD

LYUKASZTO

Tiizos finiser
FS-534

Gépasztal
DK-510

¢ Finiseld opciok

OO

Sarok 2-pontos 2 pontos
tizés tizés lyukasztas

Beépitett finiser
F§-533

LYUKASZTO
I

ANDROID
PANELHEZ
UK-208

BANNER TALCA
BT-Cie

DS KARTYA
ANDROID
PANELHEZ
UK-209

(nem szilkseges
ha DF-701is
telepitve van)

BIOMETRIKUS
AZONOSITAS
AU-102

KARTYAOLVAS(
SZAMOS KARTYA-
TIPUS TAMOGATASA

BEEPITO EGYSEG
MK-735

1 x Papirkazetta,
+ tarolo
PC-110

2 x Papirkazetta
PC-210

Nagykapacitdsi
kazetta
PC-410

I

L]

Kisfiizet
készités

afef»

4 pontos Duplex Mixplex/
lyukasztas mixmedia

Ofszet
szortirozds

Banner

Laphesziirds
nyomtatis

Levél hajtas




Jellemzok (alapgép és opcionalis kiegészitdk)

hizhub 364e

Fekete-fehér multifunkcios berendezés 36 lap/perc
sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatasvezérls
PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS és 00XML
tdmogatassal. 500+-500 lapos papirkapacits és 150
lapos kézitalca. Papirtdmogatas A6-SRA3

méret, 52-300 g/m? lapsdly kozott, valamint

1,2m banner papir. 2GB memdria, 250GB mereviemez
és Gigabit haldzati vezérls.

DF-624 Automatikus ered,

eti Automatikus eredeti [apadagold, max.

lapadagold 100 ergdeti
DF-701 Automatikus eredeti Dudlszken automatikus eredeti lapadagold, max.
lapadagold 100 eredeti

0C-511 Eredeti tetd

Lapadagold helyett

PC-110 1 x Papirkazetta

A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m?

PG-210 2 x Papirkazetta

A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m?

PC-410 Nagykapacitasi talca A4, 2 500 lap, 52-256 g/m?

DK-510 Gépasztal

Optimalis magassdgot biztosit, valamint taroloként
szolgal nyomathordozok és egyéb anyagok szdméra

FS-533 Beeépitett finiser

50 lapos tlizés, 500 lapos kimeneti kapacitas

PK-519 Lyukaszto kit
F$-533-hoz

2/4 pontos lyukasztas, automatikus véltas

F5-534 Tiizds finiser

50 lapos tiizés, 3 300 lap max. kimeneti kapacitas

FS-534SD Kisfiizet finiser

50 lapos tiizds finiser, 20 lapos Kisfiizet finiser,
2 300 lap max. kimeneti kapacitas

PK-520 Lyukaszto kit
FS-534/SD-hez

2/4 pontos lyukasztas, automatikus valtas

JS-506 Munkaszeparator

Fax és egyéb kimeneti anyagok szétvdlogatasa

KP-101 Numerikus bill.

Az érintdkijelzé hasznalata helyett

ADATLAP bizhub 364e

WT-506 Munkaasztal Azonositd eszkoz ethelyezésére

FK-511 Fax kartya Super G3 fax, digitalis fax funkcionalitas
KH-102 Billentyiizettarto USB billenty(izet elhelyezésére

EK-606 USB I/F kit USB hillentyiizet csatlakoztatéséra

EK-607 USB I/F kit USB billentylizet csatlakoztatéséra, Bluetooth
ID kartyaolvasd Szamos kartyatipus timogatasa

MK-735 Beépité egység Beépitd egyséqg az ID kartyaolvasd szaméra
AU-102 Biometrikus Ujj-érhalézat alapu azonositas

azonositas

SC-508 Biztonsagi kit Mésoldsvédelem funkcié

BT-C1e Kézitalca Tobboldalas banner papirokhoz, specidlis papirokhoz
LK-101 Web browser Web bbngészd és képi panel

LK~102 PDF enhancements  PDF/A, PDF titkositas, digitalis aldiras
LK-105 OCR text recognition Kereshetd PDF és PPTX

LK-106 Vonalkdd betiikészlet Nativ vonalkéd betiikészletek nyomtatasa
LK-107 Unicode betiikészlet Nativ unicode betiikészletek nyomtatasa

LK-108 OCRA és B Nativ OCR A €s B betiikészletek nyomtatasa
betiikészlet
LK-110 Dokumentum Szamos fajl formatum tamogatdsa, pl. DOCX, XLSX és

formatum konvertald csomag PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens Adattdmdrités a haldzati terheltség cstkkentése

érdekében
UK-204 i-Option Memodriabévités az i-Option kiegészitbk szamara
memériabivités
UK-208 WLAN Android Alternativ panelhez Android platformon
panelhez
UK-209 DS kartya Android Alternativ panelhez Android platformon
panelhez

SX-BR-4600 Vezetéknélkilli  Vezetéknélkiili haldzati adapter
haldzati adapter

¢ Miiszaki tulajdonsagok

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Rendszer memdria 2 048 MB (standard)

Rendszer mereviemez 250 GB (standard)

Interfész 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Halézat

TCP/IP (IPv4 / 1PV6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk);
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Halézati keret

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet Il; Ethernet SNAP

Automatikus eredeti
lapadagolo

Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m?
RADF vagy dualszken lapadagolé elérhetd

Nyomtathatd papirméret

AB-SRA3, egyedi papirméretek;
banner papir max. 1.200 x 297 mm

Nyomtathatd papirsuly 52-300 g/m?
Bemeneti papirkapacitas Standard: 1150 lap

Max. 3650 lap
Télca 1 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca 2 500 lap, A5—SRA3, 52-256 g/m?
Télca 3 (opciondlis) 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca 4 (opcionilis) 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Nagykapacitasi 2 500 lap, A4, 52-256 g/m?
papirtalca (opciondlis)
Kézitdlca 150 lap, A6—SRA3, egyedi méretek, banner, 60~-300 g/m?
Automatikus duplexeld A5-SRA3; 52-256 g/m?

Finiselési modok
(opciondis)

Ofszet; csoportositas; rendezés; tlizés; lyukasztas; uto-
beillesziés; félbehajtas; levélhajtds; kisfiizet

Kimeneti kapacitas Max. 3 300 lap

(finisherrel)

Kimeneti kapacitds Max. 250 lap

(finisher nélkiil)

Tiizés Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 borité {max. 209 g/m?)
Kimeneti tiizési kapacitdsMax. 1 000 lap

Levélhajtas Max. 3 lap

Levélhajtasi kapacitas

Max. 30 lap (taica); végtelen

Kisfiizet

Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 boritd (max. 209 g/m?)

Kisfiizet kimeneti

Max. 100 lap (talca); végtelen

kapacitds

Masoldsi/nyomtatdsi  Max.": 48 000 oldal

volumen (havi)

Toner élettartam 28 800 oldal

Képalkotd egység 120 000 oldal/600 000 cldal {Dob/Developer)

élettartam

Energiafogyasztas 220-240V / 50/60 Hz; Kevesehb, mint 1,58 kW (rendszer)
Rendszer méretek 615 x 685 x 779 mm (kivéve az ADF-et és alsd papirtalcat)
(Szé. x Mé. x Ma.)

Rendszer stly Kb. 76,5 kg

MASOLO TULAJDONSAGOK
Masolasi eljaras Elekrosztatikus lézer masold, indirekt képatird
tandem technoldgia
Toner rendszer Simitri® HD polimerizalt toner
Maésolasi/nyomtatdsi  Max. 36 lap/perc
sebesség A4
Méasolasi/nyomtatasi ~ Max. 18 lap/perc
sebesség A3
Autoduplex sebesség A4 Max. 36 lap/perc
Flsd mésolat 5,3 masodperc
Felfiitési idd Kb. 20 masodperc?
Masolasi felbontas 600 x 600 dpi
Félténus 256 arnyalat
Misolatok szama 1-9999
Eredeti mérete A5-A3
Nagyitas 25-400% akar 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyitas
Masolasi funkcidk Fejezet; fediap és lapbesz(ras, prdba masolat, nyomtatasi

teszt bedllitas, digital art, munka memédria, poszter méd,
képismétiés, atfedés (opciondlis), bélyegzés, masolas
védelem

TA dott maximalis ymtatasi vol egy éven keresztill torténd rendszeres
atlépése esetén karbantartas végrehajtasa sziikséges
2 Afelfiitési id6 figg a miikddési kimyezettd! és a haszndlattol

bizhub 364e



NYOMTATO TULAJDONSAGOK
Nyomtatasi felbontds 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1,200 dpi
Lapleiré nyelvek PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operacios rendszerek  Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh 0S X 10.x
Unix, Linux, Citrix
Nyomtatasi 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
hetiikészletek
Nyomtatasi funkcidk Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatas, direkt nyomtatas
PDF és titkositott PDF fajlokbdl, direkt nyomtatas OOXML
(docx, xIsx, pptx) kevert média és dsszemasolas funkciok,
+Easy Set”, viziel, mésolatvédelem

SZKENNELESI TULAJDONSAGOK

Szkennelési sebesség  Max. 160 kép/perc
(opcionalis
lapadagoldval)
(fekete-fehér/szines)
Szkennelési felbontds  Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési modok Szkennelés e-mail cimre (Scan-to-Me)
Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home)
Szkennelés FTP-re
Szkennelés felhasznaldi fiokba
Szkennelés USB-re
Szkennelés WebDAV-ra
Szkennelés DPWS-re
Halozati TWAIN szkennelés
Fajl formatumok JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opciondlis); kompakt PDF;
titkositott PDF; kereshetd PDF (opciondlis); XPS; kompakt
XPS; PPTX; kereshet PPTX {opcionalis); kereshetd DOCX/
XLSX (opcionalis)
Szkennelési célhelyek 2 100 (egyediili + csoportos); LDAP tdmogatas
Szkennelési funkcidk  Jegyzet (szdveg/idd/datum) PDF-ben max. 400
munkaprogram, valds idejii elénézet

FAX TULAJDONSAGOK
Fax standard Super G3 (opcionalis)
Fax atvitel Analég
i-Fax
Szines i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax
Fax felbontds Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tomijrités MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek 2 100 (egyediili + csoportos)
Fax funkeitok Polling, iddzitett, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel

e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

Simitri HD  Simitrig

High Definition Polymerised Tonct with Hramare

SAP i WY,

ADATLAP bizhub 364e

FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK

Max. eltarothatd

Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal

dokumentumok
Felhasznal6i fiok Publikus
tipusok Személyes (jelszavas azonosftas)
Csoportos (azenositdssal)
Rendszer fiok tipusok  Biztonsagos nyomtatéds
Titkositott PDF nyomtatas
Fax fogadas
Fax polling
Felhasznaléi fiok Ismétiés; kombindlas
funkcionalitas Letbltés

Killdés (e-mail/FTP/SMB és fax)
Mésolds fiokbél fiokba

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Biztonsay

1SO 15408 EALS3, IP cim sziirés és port blokkolas, SSL2; SSL.3
s TSL1.0 haldzati kommunikacio, IPsec tAmogatas, IEEE
802.1x tAmogatas, Felhasznalé azonositas, Azonositott
bejelentkezés, Biztonsagi nyomtatds, Mereviemez feliliras

(8 standard tipus), Merevlemez adattitkositas (AES 128),
Meméria adatok automatikus toriése,Bizalmas fax tovabbitas,
Felhasznaldi nyomtatasi adattitkositas, Masolatvédelem
(jelszd)

Koltségfigyelés

1000 felhaszndléi kéliséghely

Active Directory tdmogatas (felnasznalo név + jelszd +
e-mail + SMB mappa)

Felhasznal6i hozzaférés meghatarozas

Biometrikus hitelesités (ufj érhdldzat) (opcids)

ID kartyaolvast {opcios)

Szoftver

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator

PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility

— Afeltiintetett adatok A4 papirméretre és 80g/m? papirstilyra vonatkoznak

- Az optimélis teljesitmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti
Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papirt hasznéljon.

- AKonica Minolta a jelen tajékoztatiban szerepld informécickat el6zetes értesités nélkiil

megvéltoztathatja.

— AKonica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibakért nem felel.
— Minden markanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.
— Akiadvany a Konica Minolta tulajdonat képezi. Barminemii valtoztatasdhoz a Konica Minolta

engedélye sziikséges.

Windows 8

Compatible

t CORTADO
' Cloug Printing ({EEL]Y




www.konicaminolta.hu

Szines multifunkcios berendezés
bizhub C284

IKONICA MINOLTA

bizhub G284

¢ AB-as multifunkcios berendezes
¢ 28 lap/perc szines

4 F_unkcionalités

[ || = - Szines -USB 0 - Szines
| | —Fekete-fehér | — Fekete-fehér
—PCL/PS
| - - Helyi/halozat :
fyomtatas Masalas

Szkennelgs Fax

—Flosztas — Box-bdl-USB-re
| —Megosztas

— Box-bdl-Box-ba

- Ujra nyomtatés

- FTP szkennelés

i — Hélozati Twain —Scan-to-me
|| —SMB szkennelés ~ — WebDAV szkennelés

— IP-Fax
—i-Fax
—PC-Fax
—Super G3 Fax

| —Box-baszkennelés - USB szkennelés
—Emafl szkennelés - Scan-to-Home

Giving Shape to ldeas




bizhub C284 DATASHEET

¢ Technoldgia

SIMITRI®HD TONER

| 4

EMPERON

v

OPEN API

i0PTION

v v v

¢ Kiegészit6k

WEBBONGESZ0
LK-101v3

PDF
TITKOSITAS
LK-102V3

MUNKASZEPARATOR

)

Eredeti teté Automatikus eredeti Lapadagold

0C-511 lapadagolé DF-701
DF-624 J

OCR BETUKESZLET |
LK-108

Tiizds finisher
FS-6534

LYUKASZTO
EGYSEG

GERINCTUZOG,

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-519

VAGY

BILLENTYOZETTARTO
KHA02 '

USBI/F - USBI/E
EGYSEG EGYSEG

EK-607

EK-606

MUNKA'ASZTAL
WT-506

INTERFESZ EGYSEG
1C-414
Vj-506

BANNER TALGA
Bi-Cle

GEPASZTAL ,
DK-510
1x Papirkazetta
+tarlolé
PC-110

¢ Finishelési opciok

Sarok
tiizés

2-pontos
tiizés

2 pontos

Iyukasztas

=

Duplex Mixplex/

4 pontos
mixmedia

lyukasztas

2x Papirkazetta Nagykapagitasa
PC-210 kazetta
PC-410
b
Laphesziirds Levél hajtas Kisfiizet

készités

BIOMETRIKUS
AZONDSITAS
AU-102

KARTYAQLVASO
KULOMBOZ0 KAR=
TYATIRUSOKHOZ

BEERITO EGYSEG
MK=735

Offszett
szortirozas

Banner
nyomtatas




bizhub C284 DATASHEET

bizhub C284 28 lapos fekete-fehér és szines masoldsi nyomtatasi sebesség. : : A

Standard Emperon™ nyomtatds vezérié PCL 6c, PostScript 3, PC-110 1 x Papirkazetta A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m

PDF 1.7 és XPS tamogatdssal. Papir kapacitis 500 + 500 lap  pg.2qg 2 x Papirkazetta A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m?

és 150 slpa a kézi lapadagolébdl. Papirméret A6 - SRA3, 1.2

m banner és 52 - 300 g/m? suiyd papir. 2 GB memoéria, 250 GB PC-410 Nagykapacitdsu talca A4, 2 500 lap, 52-256 g/m?

merevlemez és standard Gigabit Ethernet K .

DK-510 Gépasztal Papirtarolashoz
LG pllentylizetiand S IEES) FS-534 Tiiz6s finisher 50 lap tizése, max. kimeneti kapacitas 3 200
EK-602 USB interész egység USB csatlakozashoz lap
EK-607 USB interész egység USB és Bluetooth csatlakozashoz SD-511 Gerinctiizé, hajtogaté egység  Kisflzet készitéshez, félbe hajtés, levél hajtas
WT-506  Munka asztal Azonositd egység elhelyezéséhez PK-520 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztas
BT-C1 Banner télca Tébboldalas banner nyomtatasahoz UK-204 Memoria I-Option memoriabévités
FK-511 Fax egység Super G3 fax LK-101v3 Web bongészd Web bongészé
5C-508 Biztonsagi egység Maésolat és jelszavas védelem LK-102v3 PDF titkositashoz PDF/A, PDF titkositas, digitlis alalras
SX-600  Wireless LAN Halézati csatlakozashoz LK-105v3  OCR motor Kereshetd PDF és PPTx
AU-102  Biometrikus azonositas Ujjérhalézat azonosfté rendszer LK-106 Vonalkéd Vonalkéd nyomtatashoz
MK-735  Beépitd egység Beépitd egység kdrtyaclvasékhoz LK-107 Unicode Unicode nyomtatdshoz
Kartyaolvasé Kilonbézé kartya technolégidkhoz LK-108 OCR betiikészlet OCR A és B betlikészlet
VI-506 Interfész egység |1C-414-hez Fiery nyomtatasvezérlé interfész kértya oc-511 EREDETI TETO Tetd az automatikus eredeti lapadagol6 helyett
IC-414 Fiery nyomtatasvezérld Professziondlis szines nyomtatas vezérlé DF-624 AUTOMATIKUS EREDET!( Automatikus lapadagolés 100 lapig
ADAGOLO
JS-506 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, mésolatok szétvalogatasa -
DF-701 AUTOMATIKUS EREDETI Dualszkenner automatikus lapadagolés max.

PK-519 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztas ADAGOLO 100 lapig
FS-533 Beépithetd finisher 50 lap tlzése, max. kimeneti kapacitas 300 lap

¢ Mliszaki tulajdonsagok
MASOLASI TULAJDONSAGOK

Masolasi eljaras:

Elektrosztatikus lézer masold, indirekt
képatird szalagos tandem technolégia

Festékez:

Simitri HD@poIimerizélt festék

Masolasi sebesség A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 28 lap/perc
max. 28 lap/perc

Masolasi sebesség A3:

(fekete-fehér/szines)

max. 14 lap/perc
max. 14 lap/perc

Automatikus duplex Ad:

(fekete-fehér/szines)

max. 28 lap/perc
max. 28 lap/perc

Elsd masolat:

(fekete-fehér/szines)

5,9/7,7 mp

OPCIOS NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatas vezéri6:

Beépitett fiery nyomtatasvezérls 1C-414

Processzor: Intel Pentium @ 2,6 GHz

Meméria/mereviemez: 2GB/ 160 GB

Emulécio: Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
PCL 6/5¢

Meghajtok: Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELESI TULAJDONSAGOK

Felfiitési idd:

kevesebb, mint 20 mp

Masolasi felbontas: 600 x 600 dpi
Féltonus: 256 arnyalat
Masolatszam: 1-9 999 megszakitasi lehetdséggel

Eredeti formatum:

A5-A3

Kicsinyitési-nagyitasi arany:

25-400% (akér 0,1%-os lépesekben is),
Autozoom

Masolasi funkcick:

kisfluzet, fedlap és lapbesziras,

proba masolat, nyomtatasi teszt beallitas,

digital art, munka memoria, poszter méd,
képismeétlés, dsszemasolds, bélyegzés, masolatve-
delem

Szkennelési sebesség:
{fekete-fehér/szines)

Szines/Egyszin(: max. 160 lap/perc

Szkennelési felbontas:

Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési médok:

Halézati TWAIN szkennelés,

e-mail cimre szkennelés, (Scan to Me),
FTP szkennelés,

SMB szkennelés, (Scan to Home)
Box-ba szkennelés,

WebDAV szkennelés,

DPWS szkennelés,

USB szkennelés

Fajl formatumok:

JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF,
titkositott PDF, keresheté PDF {opcid), XPS, kompakt
XPS, PPTX és keresheté PPTX (opcio)

NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatasi felbontas:

1 800 x 600 dpi
1200 x 1 200 dpi

Processzor: PowerPC MP8536 @ 1GHz

Emulacio: PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0)
PostScript 3 (CSPI 3016),
XPS

Meghajiok: Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

Unix, Linux, Citrix

Nyomtatasi funkciok:

direkt PCL nyomtatas, PS, TIFF, XPS, PDF és titkositott
PDF fajlokbdl, OOXML (docx, Xlsx, pptx)

Mixmedia és Mixplex

Munkaprogram ,Easy Set",

Osszemasolas, viziel, masolatvédelem

Szkennelési cimjegyzek:

2 100 (egyedlli + csoportos),
LDAP szervertamogatas

Szkennelési funkciok:

Jegyzet (széveg/idé/datum) PDF-ben
max. 400 munkaprogram

bizhub c284 #



blzhub 3284 DATASHEET

FAX TULAJDONSAGOK (OPCIO) Kimeneti kapacitas: max. 250 lap (finisher nélkiil)
Fax standard: Super G3 Havi terhelhetéség: Ajanlott: 30 000 Max.: 100 000
Fax atviteli mod: Analdg, IP-fax, i-Fax, Szines i-Fax (RFC3949-C), Teljesitmenyigény: 220-240 V /50/60Hz

iP fax Max.: 1,58 kW

TEC: 2,04
Fax felbontas: Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Méretek: 615 x 685 x 779 mm

Témorités: MH, MR, MMR, JBIG (szél. x mély. x mag. )
Modem sebesség: Max. 33,6 kbps Tomeg: kb. 85kg
Fax cimek: 2100 (egyedUli + csoportos) RENDSZERBIZTONSAGI TULAJDONSAGOK
Fax funkcick: Polling Biztonsag: ISO 15408 EAL3

|dézitett IP sz(irés és port blokkolas

PC-Fax SSL2, SSL3 és TSL 1.0 haldzati kommunikacio

Bizalmas box-ba vétel, IPsec tamogatas

vetel e-mail-be, FTR, SMB, IEEE 802.1 x tAmogatds

max. 400 munkaprogram Felhaszndld azonositas

P - itasi |

FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK e e

Biztonsagi nyomtatas
Mereviemez felliliras (8 standard tipus})

Felhasznald fiskok szama: W% i O Merevlemez adat titkosftas (AES 128)
Max. raktarozhato dokumentumok max. 3 000 dokumentum Mem¢ria adatok 'autgrlnatikus torlese
szama: vagy 10 000 oldal Bizalmas fax tovabbitas
Felhasznald nyomtatasi adat titkositas
Fiokok tipusa: Nyitott, személyes (jelszoval, Masolatvédelem (jelszd)
azonositassal), e L
Csoportos (azonositassal) Kéltségfigyelés: 1.000 felhaszndldi koltséghely
Active Directory tamogatas
Rendszer fidkok tipusa: B?z}onségi nygmtata’s, titkositott PDF, Fax tovab- (felhasznald név + jelszé + email + smb mappa)
bitas, Fax polling Felhasznaloi hozzéférés meghatarozas
Felhaszndls fiok funkcick: Ismetiés, kombindlds, letdltés, kildés email/FTP/ IS R
SMB/Fax), fiokbol-fickba (uj érhaldzat) (opcios)

IC kértyaolvaso (opcids)

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Szoftvercsomag: PageScope NetCare Device Manager
Rendszermemodria: 2048 MB PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
Merevlemez: 250 GB PageScope Direct Print
- Print Status Notifier

Interfész: 10/100/1000 Base-T Ethernet Log Management Utility

UsB 2.0 Driver Packaging Utility
Halézati protokoll: TCP/P (IPv4/IPvB)

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk (EtherTalk)

SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagolo: max. 100 lap, AB-A3, 35-135 g/m?R-ADF,

Dualszkenner ADF
Papirméret: AB-SRA3, egyedi papirméretek,

banner papir max. 1 200x297 mm
Papirsuly: 52 - 300 g/m?
Papirkapacitas: Standard: 1 150 lap

Max.: 3 850 lap
Papirkazettak: Talcal: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?

Talca2: 2 x 500 lap, AS-A3, 52-256 g/m?
Talca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m?

Automatikus duplex: S$5-SRA3, 52-256 g/m?
Finshelési opciok: Ofszett, csoportosités, tlizés, lyukasztas, félbe
hajtas, levé! hajtas, kiskonyv
Kimeneti kapacitas: max. 3 200 lap
Computitle vath
g !p e | feimix %
v P . |
Simitri HD . = Eready ,
High Definition Polymerised Toner Driven!

o Slmml " CORTADO [\
SAP i e O .. 3L

Az On Konica Minolta Uzleti Megoldésok partnere

Az optimalis teljesitmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta
kellékeket, alkatrészeket és papfrt hasznélion. A Konica Minolta a jelen téjékoztatoban szerepld informé- |
cidkat elézetes értesités nélkil megvélloztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibdkért

nem felel.

Minden méarkanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

A kiadvény a Konica Minolta tulajdonat képezi. Barminem( véltoztatdsahoz a Konica Minolta engedélye
szlikséges.

Konica Minolta Magyarorszag Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423 | I
E-mail: info@konicaminotta.hu



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

¢ Szines Ad-es multifunkeios berendezes
¢ Max. 33 lap/perc

# Funkcionalitas

- Szines ~ Szines 1 — Szines ~HDD-re
— Fekete-fehér - Fekete-fehér | — Fekete-fehér - USB-re
| - PCL/PS — E-mail cimre —WebDAV-ra

— Helyi/halozati — SMB-be —TWAIN hélozatra
-UsB —FTP-re

Nyomtatas Szkennelés

- Super G3 Fax
- PC-Fax
—i-Fax

o TR
| df e

fdlinin

Giving Shape to ldeas




ADATLAP bizhub C3350
¢ Technolégiak

mperon™ = nyomtatasvezérls
SSimitri® HD — polimerizalbtoner
nenAPI =dejlesztoi platform

Ui-Dption = specialis funkoiok

¢? Kiegészitok

VONALKOD
BETUKESZLETEK MUNKAASZTAL
LK-106 ] WT:Pa2

- KULSO TUz0
EQYSEG
FS-R03

"OCRAES '
B BETUKESZLET
LK-108

BEEPITU EGYSEG
Mi-738

BEEPITO EGYSEG g‘;{,ﬁgg‘,&%",‘z\%‘? ‘
MK-P02 PUSTAMOGATASA
'ﬁ%ﬁm
500 lapos
| SX-BR&4600 papirkazetta
P13

500 lapos
papirkazetta
PF-P13

Y

Gépasztal
DK-PO3

¢ Finiselési opciok

age

Saroktiizés  Duplex
(kiilsd
egységgel)




Jellemzok (alapgép és opcionalis kiegészitok)

ADATLAP bizhub G3350

bizhub C3350 Szines A4-es multifunkcios berendezés 33 lap/ WT-P02 Munkaasztal Kiils6 t{iz6 vagy egyéb targyak elhelyezésére
perc sebességgel. Standard Emperon™ FK-512 Fax kartya Super G3 fax, digitalis fax funkcionalitis
nyomtatasvezérld PCL, PostScript és XPS témogatas MK-738 Fax beépitd egység  Telepitdkészlet a fax-kartya szdmara
sal. 550 lapos papirkapacitas és 100 lapos kézitalca. ID kértyaolvasd Szamos kartyatipus timogatdsa
Automatikus duplex lapadagoid. 1 GB memodria, 320 MXK-P02 Beépitd egység Telepitokészlet a kartyaolvasd szamara
GB merevlemez és Gigabit Ethernet. LK-106 Vonalkad betiik. Nativ vonalkéd nyomtatas tdmogatésa
PF-P13 Papirkazetta A4, 500 iap, 60-90 g/m? LK-~107 Unicode betiik. Nativ Unicode betiikészletek nyomtatasa
DK-P03 Gépasztal Tarhely a papirok és egyéb kellékek szdmdra LK-108 OCR A és B betiik. OCR A ¢s B betiikészletek nyomtatasa
FS-P03 Kiilsd tiizd egység 20 lapos sarokilizés LK-111 ThinPrint® kliens Adatfolyam témoritése a hdldzati terhelés csikkentése
KP-101 Numerikus Erintdképernyd haszndlata helyett érdekében
hillentyiizet SX-BR-4600 Vezetéknélkiili  Vezetéknélkili hdldzati adapter

halézat

Miiszaki tulajdonsagok

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Rendszer memdria 1 GB {standard)

Rendszer mereviemez 320 GB (standard)

Interfész 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Haldzati protokoll TCP/IP (IPv4/IPvG); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Halézati frame Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatikus lapadagolé Max. 50 eredeti; A5 —A4; 50—128 g/m? visszaforditd
automatikus lapadagolé (RADF)

Nyomtathaté papirméret A6—A4, egyedi lapméretek

Nyomtathatd papirsaly 60-210 g/m?

Bemeneti papirkapacitas Standard: 650 lap
Max. 1,650 lap

Talca1 550 lap, A6 —-A4, 60-210 g/m?

Talca 2 (opciondlis) 500 lap, A4, 60-90 g/m?

Talca 3 (opciondlis) 500 lap, A4, 60—90 g/m?

Kézitdlca 100 lap, A6—A4, egyedi méretek, 60-210 g/m?

Automatikus duplexeld  A4; 60—210 g/m?

Finiselési modok Tiizés (kills6 eszkdzzel)

(opcionalis)

Kimeneti kapacitds Max. 250 lap

Tiizés (opcionalis) Max. 20 lap (kiils6 t{izd egységgel)

Toner élettartam CMYK: 10,000 oldal

Képalkoté egység CMYK: 50,000 oldal

élettartam

Energiasziikséglet 220240 V/50/60 Hz, kevesebb, mint 1,7 kW

Méretek 555 x 584 x 603 mm

(Szé. x Mé. x Ma.)

Siily Kb. 47,5 kg

MASOLO TULAJDONSAGOK

Mdsolasi eljaras Elekirosztatikus lézer masold, indirekt képatird
tandem technologia

Toner tipusa Simitri® HD polimerizatt foner

Masolasi/nyomtatasi  Max. 33 lap/perc

sebesség Ad

(fekete-fehér/szines)
Autoduplex sebesség A4 Max. 33 lap/perc
(fekete-fehér/szines)

Elsd masolat 9,0 masodperc

(fekete-fehér/szines) 10,0 masodperc

Felfiitési idé Kb. 30 méasodperc’

Masolasi felbontds 600 x 600 dpi

Félténus 256 amnyalat

Masolatok szama 1-999

Eredeti mérete Max. A4

Nagyitas 25-400% akar 0.1%-0s |épésekben; automatikus nagyitas
Masolasi funkciék Elektronikus szortirozas, multi-job, képbedllitisok (kontraszt,

élesség, telitettség), biztonsagi masolat, megszakitas mod,
szines mdd, szepardlt szkennelés, szortirozas/csoportositas,
kombindlds, eredeti kivalasztasa, ID kartyamasolat, 2-az-
1-ben, 4-az-1-ben.

NYOMTATO TULAJDONSAGOK

Nyomtatasi felbontas 600 x 600 dpi
1,200 x 1,200 dpi (csbkkentett sebesség mellett)
Lapleird nyelvek PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3
Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Operacids rendszerek  Windows XP (32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2003 R2 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later
Linux
Nyomtaté betiikészletek 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomtatdsi funkciok  TIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) direkt
nyomtatdsa, biztonsagos nyomtatas, kombinalas, n-up,
poszternyomtatas, kisfiizet oldal sorrend meghatarozas, vizjel

' Afelflitési idG flgg a milkodési komyezettd) és a hasznalattdl
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SZKENNELES| TULAJDONSAGOK

Szkennelési sebesség  Max. 35 eredeti/perc
(fekete-fehér/szines)
Szkennelési felhontas  Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési modok E-mail cimre
SMB-re
FTP-re
HDD-re
USB-re
WebDAV-ra
Halgzati TWAIN szkennelés
Fajl formatumok JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompakt PDF; XPS
Szkennelési célhelyek 2 100 (egyedilli + csoportos); LDAP tdmogatds
Szkennelési funkeiok ~ Max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSAGOK
Fax standard Super G3 (optional)
Fax atvitel Analdg
i-Fax
Fax felbontas Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Fax tomdrités MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem Max. 33.6 Khps
Fax célhelyek 2 100 (egyediili + csoportos)
Fax funkciék lddzités; PC-Fax; fax tovabbités; max. 400 munkaprogram
RENDSZER JELLEMZGK
Biztonsag IS0 15408 EAL3; IP sz(irés és port blokkolds;

SSL2; SSL3 and TSL1.0 hdlozati kommunikacid; IPsec
tamogatds; IEEE 802.1x tamogatas; felh. azonositas;
biztonsagos nyomtatas; mereviemez feliilirds (8 standard
tipus); mereviemez titkositas, masoldsvédelem (nyomtatas)
Koltségfeliigyelet Max. 1000 felhasznaldi kéltséghely; Active Directory
tamogatas, kartyas azonositas {opcionalis)
Szoftverek PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
PageScope Mobile

— Afeltiintetett adatok A4 papirméretre és 80g/m? papirstlyra vonatkoznak

- Az optimalis teljesitmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta keliékeket, alkatrészeket és papirt hasznljon.
— A Konica Mingta a jelen tajé Gban szerepid informécickat eldzetes értesités nélkiil megvaltoztathatja.

— AKonica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibakért nem felel.

— Minden markanév a jogos tulajdonosdhoz tartozik.

— A kiadvany a Kenica Minolta tulajdonat képezi. Barminem( valtoztatasahoz a Konica Minolta engedélye sziikséges.

Compatible vath
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The essentials of imaging

KONICA MINOLTA

bizhub 20
The black & white A4 allrounder

Office system bizhub 20




Compact
with multiple talents

While corporate environments need productive output stations in central locations, fast and flexible allrounders
that can operate right next to where the work is done are just as important. The bizhub 20 is just right for this
purpose. It combines a compact, lightweight construction with a fast black & white output speed and full network
functionality. Print, copy, colour scan and fax capabilities make it an ideal A4 all-in-one for desktop use in corporate
offices and perfectly complement higher-volume A3 devices.

[ With 30 b/w A4 pages per minute as well as standard Automatic Document Feeder processes 50 originals
PCL and PostScript capabilities, the bizhub 20 prints from the stack. High-capacity consumables save
and copies any every-day document and com- time, as they make interruptions to exchange e.g.
munication quickly and conveniently. Its standard toner a very rare occurrence.
duplex feature makes it perfect to copy documents
like sales literature or training materials, while the I User authentication makes it easy to restrict general
fax functionality allows instant forwarding of e.g. access to certain functions, e.g. PC print, USB direct
purchase orders or price lists. Colour scanning is print, copy, fax or scan. With individual restrictions,

a real highlight on the bizhub 20, as this facilitates users can access specific features only after enter-
the input of all types of coloured communication ing their personal password.

for digital processing in the PC.
W Certified with both Energy Star and Blue Angel, the

% The bizhub 20 impresses with easy handling and bizhub 20 is obviously also an excelient choice for
flexible media processing: lts 300-sheet standard anyone with environmental concerns. The eco labels
paper capacity from one 250-sheet paper tray testify to this product’s low energy consumption,
plus 50-sheet multipurpose tray can be extended quiet operation and suitability for indoor operation

with an optional 250-sheet tray, while the standard with minimal impact on air quality.



Fast & flexible printer

The bizhub 20 brings fast and flexible printing right
to the workplace. With 1,200 x 1,200 dpi resolution
print quality is high, while the short first print time
of only 8.5 seconds reduces waiting for prints to a
minimum. Standard duplex printing is supported
just as brochure, n-up and watermark printing. This
is helpful to protect confidential information from
being copied but also to avoid distributing draft
documents where information has not yet been
finalised. Printing flexibility is further enhanced with
USB direct print and secure printing, which requires
password entry directly at the bizhub 20 before
prints are released.

Productive black & white copier

Having a fast copier available right next to one’s
place of work streamlines typical office jobs and
makes users much more productive. With a speed of
30 A4 copies per minute, the bizhub 20 is the ideal
choice to support and enhance such productivity
further. Thanks to its standard duplex Automatic
Document Feeder, copying multi-page documents

is fully automatic and takes even less time.

Y Gonfigurations

bizhub 20

Efficient colour scanner

Although a black & white multifunctional, the bizhub
20 offers colour scanning. Colour originals such

as photos, graphics or illustrations can easily be
scanned, edited in the PC and distributed by email
or printed in colour on the central departmental sys-
tem. Via the Automatic Document Feeder scanning is
fast and efficient; multi-page as well as double-sided
documents are scanned in an instant. Scan-to-Email,
-FTR -SMB and -USB make operation user-friendly
and convenient, improve workflows and enhance the
overall productivity of employees that can now scan
without any loss of time right at their place of work.

Convenient fax

The fax functionality is also standard on bizhub 20
and for example allows transmitting a document
created on the PC as a fax without printing it first.
Fax communication is completely reliable; at times
where the PC is turned off, such as at night or
during the weekend, faxes are received nevertheless
and are stored in the bizhub 20.

Key features Key benefits

Multifunctional
allrounder: print,
copy, scan and fax
in a single device

Virtually any office job can be
processed right at the work-
place, enhancing workflow
efficiency

Small, compact
and light-weight

Easy integration anywhere;
ideal for use next to the indi-
vidual workplace

Enhanced scanning
with Scan-to-Email,
-FTP, -SMB & -USB

Ensures user-friendly and con-
venient operation, streamlines
workflows and improves over-
all productivity
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Technical specifications

Gopier specifications
Copying process
Electrophotographic laser
Copy speed Ad

Up to 30 cpm

1st copy time
10.5 seconds

Warm-up time
Approx. 18 seconds

Copy resolution
Max.: 1,200 x 600 dpi

Gradation
256 gradations

Multi-copy
1-99

Original format
Max. A4

Magnification
25-400% in 1% steps

Copy functions
Duplex copy; 2int; 4in1

Printer specifications

Print speed A4
Up to 30 ppm

Print resolution
Max.: 1,200 x 1,200 dpi

1st print time
8.5 seconds or less

Controller GPU
300 MHz

Page description languages
PostScript 3
PCLE

Operating systems

Windows 2000

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Macintosh 0SX 10.3.9/10.4/10.5/10.6

Printer fonts
66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts;
66 PostScript compatible fonts

Print functions
Watermark; N-up; poster; booklet page
order

Scanner specifications
Scan speed

Manochrome: Up to 20 opm
Colour: Up to 8 gpm

Scan resolution
Max.: 2,400 x 600 dpi

Scan modes
Network TWAIN scan
WIA scan
Scan-to-Email
Scan-to-USB
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB

USB direct interface
USB direct print; Scan-to-USB
File formats: PDF (vs 1.7); XPS; JPEG; TIFF

Fax specifications

Fax standard
Super G3

Fax transmission
Analogue; PC-Fax

Fax compression
MH; MR; MMR; JBIG

Fax modem
Up to 33.6 Kbps

Speed dial
Up to 300 speed locaticns

Group dial
Up fo 40 groups

System specifications
System memory

Standard: 64 MB

Max.: 576 MB

Interface
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0;
parallel IEEE1284

Network protocols
TCP/IP (1Pv4 / 1Pv6); LPD; IPP; SNMP;
HTTP/HTTPS

Automatic document feeder
Up to 50 originals; 64~90 gsm

= Afl specifications relating to paper capacity refer to Ad-size paper of 80 gsm quality.
= All specifications relating to scanning, copying or printing speeds refer to A4-size paper that is scanned, copied or printed crosswise in multipage, simplex mode.
» The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications, network protocols as well as network

and system configurations.

Printable paper size
A6 —Ad; custornised paper sizes

Printable paper weight
60—-163 gsm

Paper input capacity
Standard: 300 sheets
Max.: 550 sheets

Tray 1

250 sheets; AG—A4; 60—-105 gsm
Tray 2 (optional)

250 sheet; A5—A4; 60105 gsm

Manual bypass
50 sheets; A6—A4; 60163 gsm;
custom (69.8—216 x 116—406.4 mm)

Automatic duplexing
A4;60-105 gsm
Output capacity

150 sheets (face down)
1 sheet (face up)

Copy/print volume (monthly)
Average 1,200 pages

Toner lifetime
Yield up to 8,000 pages (IS019752
compliant)

Drum lifetime
Yield up to 25,000 pages

Power consumption
Max. 930 W

Printing 675 W
Stand-by 85 W

Sleep mode 18 W

System dimensions (W x D x H}
531 x 451 x 475 mm
System weight

17.3 kg (without consumables)
18.6 kg (with consumables)

System features

Security

Secure function lock (copy; print; scan; fax
and/or USB direct print restriction); secure
print; IP filtering (IPv4); NTLMv3 authentication
{MD5) for MIB; SSL protocol; SNMPv3

Software
PageScope NetCare

= The stated life expectancy of each consumable is based on specific operating conditions such as page coverage for a particular page size. The actual consumables
life will vary depending on the use and other printing variables including page coverage, page size, media type, continuous ar intermitient printing, ambient temperature

and humidity.

= Some of the product illustrations contain optional accessaries.
= Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing, and are subject to change without natice.
= Konica Minolta does not warrant that any prices or specifications mentioned will be error-free.

= Microsoft, Windows and the Windows logo are tr

= For extra information, go to www.kanicaminolta.eu

or registered of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
= SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several ather countries.
= All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
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