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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 54/2014 (X11.5.) BM rendeletben (OTSZ) megjeldlt létesitési, a biztonsagi és érintésvédelmi szabvanyok
vonatkozo el6irasai, valamint az MSZ szabvanyok alapjan kijelentem, hogy a tervezett létesitmény tervdo-

munkavédelmi és tlizvédelmi kdvetelményeket megallapitd szabalyzatok, (OTSZ, évérendszabalyok, orsza-
gos MSZ-, agazati-, szakmai szabvanyok szerint, készitettem el, azoktdl valé eltérés nem valt szikségessé.

A tervezés soran figyelembevett eléirasok és szabvanyok:

1993 évi XCllI sz. térvény

40/2017. (xii. 4.) NGM rendelet

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ 447: 2019

MSZ 1585:2016

MSZ 13207:2020

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2018

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-443:2016

MSZ HD 60364-4-46:2017
MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-53:2018

MSZ HD 60364-5-534:2016

MSZ HD 60364-5-54:2012

Szigetszentmiklés, 2022-06-17

a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasrol sz6l6 5/1993.(XI1.26.) MUM rende-
lettel.

40/2017. (XII. 4.) NGM-rendelet az 6sszekotd és felhasznaldi berendezésekrél, valamint a poten-
cialisan robbanasveszélyes kdzegben mikddé villamos berendezésekrél és védelmi rendszerek-
rél

az Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzatrdl

Csatlakozas kisfeszlltségi, kdzcélu elosztéhalozatra
Villamos berendezések lUizemeltetése

Erésaramu kabelek kivalasztasa, fektetése, terhelhetésége

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzék elemzése, meg-
hatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)

Kisfeszultsegl villamos berendezések. 4-41. rész:
Aramutés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

Biztonsag.

Kisfesziltségl villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem (IEC 60364-4-
43:2008, médositva + 2008. oktdberi helyesbités)

Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkodri vagy kap-
csolasi tranziens tulfesziltségek elleni védelem

Biztonsag. Levalasztas és kapcsolas

Kisfesztltsegl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
|ése. Altalanos el6irasok (IEC 60364-5-51:2005, médositva)

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
lése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, médositva + 2011. februari helyesbités)

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszkdzok kivalasztasa és szerelése.
Kapcsolé- és vezérlbberendezések

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelé-
se. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziltség-védelmi eszkdzok (IEC 60364-
5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), modositva)

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szere-
|ése. Foldel6-berendezések és vedbvezeték (IEC 60364-5-54:2011)

saba
OKI. villamosmérnok
V 11-01049
Tel.: +36 30 546 1881
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MUSZAKI LEIRAS
TARTALOMJEGYZEK

TERVEZOI NYILATKOZAT
A tervezés soran figyelembevett eldirasok és szabvanyok:
MUSZAKI LEIRAS

1
2
3.
4

El6zmények:

Tervezési feladat:

Kiindul6 adatok:

Miiszaki jellemzodk:

Részletes leiras:

A meglévd halézat leirasa:

A tervezett villamos halézat leirasa:

Halézati leagazasi pont, csatlakozasi pont
Csatlakoz6 féeloszté

Méretlen felszall6 és leagazoé fovezetékek
Fogyasztasméré helyek kiépitése

Mért halozat

A vezet6k méretezése

Méretlen betaplalo fovezeték

Méretlen leagazo6 fovezeték — kozosségi

OTP leagazo fovezetéke

Uzlet leagazé fovezetéke

Méretlen felszall6 féovezeték 1 — bal oldal

FM20. leagazé févezetéke

FM21. leagazé févezetéke (1F legtavolabbi fogyasztd)
FM21. vez. ledgazo févezetéke

Méretlen felszallé févezeték 2

FM20. leagazé fovezetéke

FM18. leagaz6 fovezetéke

FM19. leagazé fovezetéke (1F legtavolabbi fogyasztd)
FM19. vez. ledgazo févezetéke

1F mért févezetékek a legtavolabbi szakasz esetében
3F mért févezetékek a legtavolabbi szakasz esetében
3F mért févezetékek 63A mérbhely esetében
K6z6sségi mérd 1F mért févezetékei

Foldel6 halozat kialakitasa:

Erintésvédelem:

Munkavédelmi fejezet:

Tizvédelmi fejezet:
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El6zmények:
Targyi (1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101 alatt 1év6) 29 albetétes, 24 mér6-
hellyel rendelkezd tarsashaz méretlen csatlakozé berendezésének felljitasat szeretné.

Targyi munkahoz szikséges kiviteli terv elkészitésével, valamint a Hal6zati Engedélyes
hozzajarulasanak (tervidvahagyas) beszerzésével biztak meg.

. Tervezési feladat:

Jelen dokumentum targya a fenti ingatlan csatlakozé berendezéseinek (csatlakozé féel-
osztd, méretlen felszallo és leagazo févezetékek) felujitdsahoz szukséges kiviteli terv el-
készitése. A tervezési hatar az elosztd haldzatra torténd csatlakozasi pont kialakitasatol a
felhasznaloi féelosztd szekrényekig tart.

Kiindul6 adatok:
» Megrendel6 altal szolgaltatott adatok,
E-k6zm( térkép és adatok

Helyszini felmérés és egyeztetés,

YV V V

Valamint felsorolasban szereplé torvényi, rendeleti és szabvanyi el6irasok

. Miszaki jellemzdk:

» Névleges fesziltség: 3x400/230V 50Hz

> Erintésvédelem: TN-C-S rendszer, aramvédd kapcsolé

» Névleges energiaigény: 278,08 kVA

» Meéretezési teljesitmény: 3x220,51A-> 152,15 kVA

» Névleges aram: (14x1x32A+1x3x25A+6x3x20A)x0,38{ex}+
3x20A+3x63A Uzletek+1x10A kdz +
2x16A+10A+25A vez.

» Els6 tuldaramvédelem értéke: 3 x 250A
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5. Részletes leiras:

5.1. A meglévé halozat leirasa:

Az épulet meglévd, 3 fazisu foldkabeles csatlakozassal rendelkezik. A szolgaltatoi tulajdo-
nu csatlakozé (BFEM) az épllet bejaratanak kdzelében kapott helyet. A csatlakozd szek-
rényben kerlltek elhelyezésre a Halézati Engedélyes tulajdonaban 1évé halézati elemek
(kabelfej), ezek atalakitasa, athelyezése csak a Halézati Engedélyes engedélyével és fe-
ligyeletével lehetséges! A féeloszté tartalmazza a fogyasztd tulajdonaban lévé
tularamvédelmeket és tlzeseti lekapcsolasokat, valamint a felszall6 agak leagazasait. Az
épulet méretlen févezetéke (6sszekotd berendezés kezdbpontja) az Engedélyes tulajdo-
naban 1év6 szekrény elmend kapcsai.

A felujitas soran teljesitménybdvités nem torténik, a fogyaszték az eredeti aramkor-
latozé értékekkel lizemelnek tovabb!

5.2. A tervezett villamos haldzat leirasa:

5.2.1. Halozati ledgazasi pont, csatlakozasi pont

A tervezett halézat leagazasi és csatlakozasi pontja nem valtozik. Az aramszolgaltatoi
kabel végpontjai és eloszté szekrénye valtozatlanul megmarad.
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5.2.2. Csatlakozo foeloszto

A tarsashaz méretezési teljesitménye:

(14x1x32A+1x3x25A+6Xx3x20A)X0,38{e,1}+ 1x3x20A+1x3x63A Uzletek +1x10A koz
+2x16+1x10+1x25A vez. - 3x220,51A > 152,15 kVA

Uj csatlakozo és méretlen féelosztd létesitése sziikséges. A meglévé fogyasztoéi tulajdont
csatlakozo6 és méretlen féelosztd bontasa szikséges. A csatlakozé féelosztoba a mérete-
zés alapjan 3x250A értékli, NH2 biztosité betétek helyezendbek el. A tlizeseti lekapcsolas
a csatlakozo féelosztéban kerul kialakitasra.

A tervezett felszallo févezetékek a csatlakozé féelosztd mellett elhelyezett késes biztosito

aljzatokat tartalmazo szekrénybdl indulnak.

A csatlakozo féeloszté nem rendszerengedélyes szerkényeinek kizarélagos drizetbe vo-

nasa az alabbi kiegészité készletekkel lehetséges:

- Mi4452 > MiEZ 41

- Mi 7455 > Mi EZ 40
Kapcsolo tengely kivezetés furatat a felszereléskor kell elkésziteni! A kapcsolo tengelyt
ki kell cserélni hosszabbra!

- Mi 0100 > MiEZ 10

- Mi0101 > MiEZ 10

- Mi7103 > MiEZ 10
Kapcsolo tengely kivezetés furatat a felszereléskor kell elkésziteni! A kapcsolo tengelyt
ki kell cserélni hosszabbra!

- Mi4250 > MIiEZ 20

- Mi4205 > MiEZ 20

- Mi7256 > Mi EZ 20
Kapcsol6 tengely kivezetés furatat a felszereléskor kell elkésziteni! A kapcsold tengelyt
ki kell cserélni hosszabbra!

- Mi6455 > MiEZ 41

Az elsd felszallo févezeték latja el a 1épcsbhaz bal oldalan 1évé mérbhelyeket, a masodik
felszalld ag latja el a Iépcsdhaz jobb oldalan 1évé méréhelyeket. A Hensel elemekbdl 6sz-
szedllitott eloszté kombinacidt a 22025-VK-06 tervlap elvi és a 22025-VK-07 tervlap elren-
dezési rajza alapjan szikséges kialakitani. A csatlakoz6 féelosztoban elhelyezendd elsé
tuldaramvédelem értékét, a tlizvédelmi fékapcsolod, valamint a felszallé és leagazo féveze-
tékek méretezését az MSZ 447:2019 szabvany eldirasai alapjan végzem el. A féeloszto
tartalmazza az épulet {6 EPH csomopontjait, amihez csatlakoztatni kell az éplletbe belépd
fém cs6halézatokat. A féelosztotol kezdve TN-S rendszert kell kiépiteni a fogyasztokig. A
féelosztd belsd vezetékezésére HO7V-k tipusu, min. 12 mm? keresztmetszet(i vezetéket
kell hasznalni. Az MSZ HD 60364-4-443:2016, valamint az MSZ HD 60364-5-534 szab-
vanyok alapjan tulfesziiltség-védelem beépitése ajanlott! A beépitendd tulfesziltség-
védelem T1+T2 tipusu OBO MCF 75-3+NPE-280
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5.2.3. Méretlen felszall6 és leagazé fovezetékek

A méretlen felszallé févezetékek a méretlen féelosztéban elhelyezett késes biztositokrol
indulnak. A k6zésségi méréhely a féelosztoé részeként kerdl kialakitasra. A felszallé féve-
zetékeket az elsé felszalld ag esetén MU-I 36-0s, vagy 50-es véddcsdben, vagy Kopos
09050 BA duplafalu sima belsd falu gégecsében, a masodik felszallé agat MU-I 50-es,
vagy 63-as védécsdben vezetve kell kialakitani. A véddcsovek csak statikus allasfog-
lalasa alapjan véshetéek be az oldalfalba! A méretlen felszallo févezetékeket a meglévé
nyomvonalon lehet elvezetni a tervliapokon jelolt leagazé szekrényekig. A foéldszinten a fel-
szall6 méretlen févezeték nyomvonalaban el kell helyezni egy-egy Hensel Mi 0201-CS
szekrényt, melybe a vezetékek keresztmetszetének megfeleléen Hlak 35 sorkapcsok
helyezendéek el. A masodik felszallé agba a 70mm? vezetd keresztmetszet miatt, illetve a
leagazasok szama miatt Mi 6455 sinszekrényt + Mi EZ 41 kiegészitd keretet javasolt el-
helyezni, melyb&l megfelel6 méreti KS sinsorkapcsokbdl indulhatnak a leagazé févezeté-
kek. A méretlen leagazo févezetékek Mii | 36 véddcsbében, vagy Kopos 09040 BA védé-
cs6ben vezethetbek a mérdhelyekig. A méretlen févezeték a mért felhasznaldi vezetékek-
tél parhuzamos vezetés esetén legalabb 10 cm tavolsagra legyen. A két vezeték keresz-
tezési helyein mindkét vezetéket mindkét iranyban, a keresztezés helyétél szamitott lega-
labb 10-10 cm-rel tulnyuléan véddcsében kell elhelyezni. E tavolsagon belll a védbécsdvek
sem toldast, sem dobozt nem tartalmazhatnak. Méretlen févezeték doboza és barmely
mért felhasznaldi vezeték doboza kozott legalabb 20 cm tavolsag legyen. A leagazo féve-
zetéket csak ezekrdl a sorkapcsokroél lehet inditani, és kotést, toldast csak ezekben a do-
bozokban szabad létesiteni. Az 1. felszallé févezeték tipusa HO7V-k 5x1x35mm? a 2. fel-
szall6 févezeték tipusa HO7V-k 5x1x70mm?. A felszallé févezeték és a parhuzamosan ve-
zetett eltéré frekvencigju rendszerek kozott 20cm védétavolsagot kell tartani. A szerelés
befejeztével a szintek kozotti atvezetést, a fédém szerkezetével megegyezé tlizallésagu
téomité anyaggal kell helyredllitani. A ledgazé févezetékek 1 F méréhelyek esetében
HO7V-k 3x1x10mm? , vezérelt mérdhelyek esetén 32A-ig 3x1x6mm? a 3 F mérdhelyek
esetében 32A-ig HO7V-k 5x1x10mm?, azt meghaladéan 63A-ig 5x1x16mm?

5.2.4. Fogyasztasméro helyek kiépitése

A tarsashazban uj fogyasztasmeérd helyeket kell kialakitani a mellékelt rajzok szerint. A fo-
gyasztasmérd helyek tipusa Hensel HB 3000-CS tipusu 1/3F mérészekrény, a vezérelt
méréseket is tartalmazd méréhelyek esetében HB33K0-CS. A mérészekrények a meglé-
v6 helyiikon, a lakasok bejaratanak kézelében keriilnek szabvanyositasra, tipizalt, IP
44 fogyasztasmérd szekrények alkalmazasaval. A fogyasztasmérd helynél vezetékko-
tést csak ugyanazon fogyasztasi helyhez tartozé villamos berendezések fogyasztasmeéré-
jének és idéprogram-kapcsoldjanak részére szabad létesiteni. A leagazé févezetéknek a
fogyasztasméré helyen 1évé vége legalabb 0,5m hosszu legyen a fogyasztasméré6
bekotése céljabol. Ugyelni kell a felszallo févezeték szimmetrikus terhelésére. A fo-
gyasztasméronek és tartozékainak (leolvasast illetve kezelést igényl6) alsé széle al-
talanos esetben 0,6 m-re, fels6 széle 1,8 m-re lehet a padlészinttdl.
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5.2.5. Mért halézat

Mérési helyenként 1 fazis esetén HO7V-k 3x10mm? vezetdt, 1F vezérelt mérés esetén
HO7V-k 3x6mm?, 3 fazis esetén HO7V-k 5x10mm? vezetét, 32A-t meghaladd mérés esetén
HO7V-k 5x16mm? vezetét kell kiépiteni a méréhely részeként elhelyezett féeloszté tabla-
hoz. A mért févezeték keresztmetszete ne legyen kisebb, mint az adott méréhéz csatlako-
z6 méretlen févezeték keresztmetszete. A mért févezeték végein szerelés céljara legalabb
0,5 m szabad hosszt kell hagyni. Hajlékony (t6bb elemi szalbdl alld) vezeték hasznalata
esetén a fogyasztasmérdbe kétendd végeket tomoriteni kell (pl. rasajtolt érvéghuvellyel).
A fogyasztéi elosztékba 30mA érzékenységii aramvédé-kapcsolok épitenddek be!
Az aramvédé-kapcsold lehet un. RCBO tipusu, kombinalt hibaaram és tularamvédé-
kapcsolo is.
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5.3. A vezetok méretezése
5.3.1.

Kiindulé adatok

Méretlen betaplalé fovezeték

P= 153 kw
U= 400
I= 220,51 A
1= 1 m
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 e U, 400
p= 1/56 @+ mm e =075 % — x = = 0,75 = 1,73V
m 100 3 100 V3
A szikséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
1
Ay =24 [ xcos, + 1, = * 221 A * * = 227 2
sz = gl J] 7 B 2 mm
= m
i=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan sziikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Amin= 2,5 mm? Ap= 120 mm
Ellen&rzés fesziltségesésre
1
e{,=A£*1j*cos(p*l= * 221 A * * = 0,03 174
n m
56 ———— * 120 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
, 003V * 100
eq * 100
E=—0—F—= = 9
3 U, = 0,02 %
S.n
)3 3, 400V
4 V3
Ré .
“ Védelem Alurrfmlum YE: Védelem
vezetd kereszt- | sryake zetd kereszt- értéke
metszete metszete
o) ) mm?) @
15 10
25 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-

pusa és keresztmetszete — HO7V-K 4x1x120 mm?
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.2. Méretlen leagazoé févezeték — kozosségi

Kiindul6 adatok

P= 2,3 kw
U= 230
I= 10
I= 2 m
cos ¢= 1
&= 1 % Mértékado fesziltségesés meghatdrozésa
2 e U 1 230
p= 1/56m o = sl = * = 115V
m 100 2 100 2
Asziukséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
n 1
Asz=§*zlj*cos¢*lj: 10 A * 1 *2 m = 031 mm?
= 56 — 1 * 1,15V
Q *mm?2
Aszamitas alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
FAwn= 05 mm? A= 10 mm’
Ellen6rzés fesziiltségesésre
1
e(,=A£*1j*cos¢*l= * 10 A * 1 * 2 m = 004 V
n
m
—_— % 1 2
56Q>s<mm2 0 mm

Afeszlltségesés szazalékosan meghatarozva

004V * 100

o= 20 *100 = 003 %
Uy, 230V
2 —_—
2

Xe=0,02%+0,03%= 0,05%

Réz Védelem Alurr!inium e | \adelem
vezets kereszt- | qyare zetd kereszt- érteke
metszete metszete
(mm?) ) {mm?) 4
15 10
2,5 20 25 16
4 25 4 20
6 32 ] 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett fesziltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-

pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x10 mm?
A méréhoz mikodtetd nullat szikséges vezetni.

2
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.3. OTP leagazo6 févezetéke

Kiindulé adatok

P= 44 kW
U= 400
I= 63
1= 16
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p=  1/56 rmm’ e =075+ ——x = 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
ASZ=£,*ZIj*cos¢*lj= * 63 A * 1 * 16 m = 1039 mm?
€ £ m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitds alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 16 mm?® An= 16 mm?’
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e{,=A£*lj*cosq,*l= * 63 A * 1 * 16 m = 1,13 v
n m
56 ———— * 16 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
1,13V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,65 %
2.9
2* 3 3, 400V
* V3
Ré inii .
* Védelem Alurr!mmm e | vedelem
vezetd kereszt- | gryake zetd kereszt- ertéke
metszete metszete
(mm?) ® (mm?) )
15 10
2.5 20 2,5 16
a 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

2e=0,02%+0,65%= 0,67%

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x16 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 16 mm? keresztmetszetii vezetével torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.4. Uzlet leagazé févezetéke

Kiindulé adatok

P= 14 kw
U= 400
I= 20
I= 20
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 e U 400
p=  1/56 rmm’ e =075+ ——x = 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
ASZ=£,*ZIj*COS¢*lj= * 20 A ¢ 1 * 20 m = 412 mm?®
€ £ m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Apin= 6 mm? An= 10 mm’
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e[;:Aﬂ*lj*cosq,*l: 20 A ¢ 1 * 20 m = 0,71 v
n m
56 ———— * 10 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
071V * 100
ey * 100
&= = — ")
3 U, = 041 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré inii .
“ Védelem Alurrfmlum ¥E Védelem
vezetd kereszt- | gryake zetd kereszt- ertéke
metszete metszete
(mm?) ) (mm?) &)
15 10
25 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

2e=0,02%+0,41%= 0,43%

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetével torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.5. Méretlen felszallé fovezeték 1 — bal oldal

Kiindulé adatok

P= 34 kW
U= 400
I= 48,56 A
1= 32
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 e U 400
p=  1/56 rmm’ e =075+ ——x = 075 * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
ASZ=£,*ZIj*cos(p*lj= * 486 A * * 32 = 16,02 mm?
€ £ m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitds alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 25 mm?® An= 35 mm?’
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e{,=A£*lj*cosq,*l= * 486 A * * 32 = 0,79 v
n m
56 —— * 35 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
079V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 046 %
z* ﬁ 3 400V
* V3
Ré inii .
“ Védelem Aluminiumye: | yooem
vezetd kereszt- | sryake zetd kereszt- értéke
metszete metszete
{mm?) & (mm?) w
15 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A felszallé ag méretezési teljesitménye:

(3x1x32A+2x3x20A)x0,56{es} + 25A vez. --> 3x48,65A - 33,57 kVA. > NHO0O0 3x63A olva-

dobiztositd helyezendé el a felszallé ag védelmére.

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-

pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x35 mm?
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.6. FM20. leagazé févezetéke

Kiindulé adatok

P= 14 kW
U= 400
I= 20
1= 8
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p= 156 Lrmm e =075%—x-L= 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
P
ASZ=?*le*Cos(p*lj= * 20 A ¢ 1 * 8 m = 165 mm?’
= m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 2,5 mm® Ap= 10 mm?
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e[',=A£*lj*Cosq,*l= * 20 A % 1 * 8 m = 0,29 14
n m
56 ———— * 10 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
029V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,16 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré inii .
“ Védelem Alurrfmlum ¥E Védelem
vezetd kereszt- | gryake zetd kereszt- ertéke
metszete metszete
(mm?) ® (mm?) )
15 10
2.5 20 2,5 16
a 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

2e=0,02%+0,46%0+0,16%= 0,64%

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszet(i vezetével torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.7. FM21. leagazé févezetéke (1F legtavolabbi fogyaszto)

Kiindulé adatok

P= 7,4 kw

U= 230

I= 32

I= 7 m

cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékadd fesziiltségesés meghatarozasa
2 e U 1 230
p=  1/56 Lrmm” P = 115V
m 100 2 100 2
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
Asz=§*zlj*cos¢*l,-: * 32 A % 1 * = 348 mm’
J=1 56 — " * 115V
Q * mm?
A szamitas alapjan sziikséges minimalis és a vélasztott keresztmetszet
‘ Apin= 4 mm? A= 10 mm?
Ellendrzés fesziiltségesésre
1
e6=AL;*Ij*cos¢*l= * 32 A F 1 * = 0,40 %
m
* 2
56 —Q ppeemen 10 mm

A fesziiltségesés szazalékosan meghatdrozva

= 035

040V * 100
eq * 100
=1, T 230V
2 2

%

Xe=0,02%0+0,46%0+0,35%= 0,83%

Réz

vezetd kereszt-
metszete

(mm?)

Védelem
értéke

Aluminium ve-
zetd kereszt-
metszete

(mm?)

Védelem
értéke

(A)

15

2.5

4

6

10

150

300

400

300

315

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetdvel torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.8. FM21. vez. ledgazo6 fovezetéke

Kiindulé adatok

P= 58 kW
U= 230
I= 25
I= 7 m
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékadd fesziiltségesés meghatarozasa
p= 1756 Lrmm’ oot oL 20y
m 100 2 100 2
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
A =54 rcos, v = *25 04 ¢ 1 * 7 m o= 272 mm?
J=1 56 — " 1,15V
Q * mm?
A szamitas alapjan sziikséges minimalis és a vélasztott keresztmetszet
‘ Anin= 4 mm* A= 6 mm?
Ellendrzés fesziiltségesésre
1
e6=AL;*Ij*cos¢*l= — * 25 A % 1 * 7 m = 0,52 |4
56 g 6 mm*
A fesziiltségesés szazalékosan meghatdrozva
052v  * 100
e= Zioo = 230V = 0 %
2 2

Xe=0,02%0+0,46%0+0,45%= 0,93%

Réz Védelem Alurr!inium e | vedelem
vezetd kereszt- | qyae zetd kereszt- értéke
metszete metszete
mm?) @ {mm?) &
1,5 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 ] 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x6 mm®. A fogyasztasmérdk belsd vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetdvel torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan

méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.9. Méretlen felszallé fovezeték 2

Kiindulé adatok

P= 71 kW
U= 400
I= 102,93 A
1= 32
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 e U 400
p= 156 Lrmm e =075%—x-L= 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
ASZ=£,*ZIj*cosw*lj= * 103 A * 1 * 32 m = 3396 mm?
€ £ m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?2
A szamitds alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 35 mm?® An= 70 mm?’
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e{,=A£*lj*cosq,*l= * 103 A * 1 ¥ 32 m = 0,84 v
n m
56 ———— * 70  mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
084V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,49 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré .
“ Védelem Aluminiumye: | yooem
vezetd kereszt- | sryake zetd kereszt- értéke
metszete metszete
{mm?) ® (mm?) o
15 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A felszallé ag méretezési teljesitménye:

(6x1x32A+3x32A)X0,50{e;} --> 3x48,0A > 33,12 kVA. > NHO00 3x63A olvadobiztositd helye-

zendo el a felszallé ag védelmére.

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-

pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x70 mm?
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.10.FM20. leagazé févezetéke

Kiindulé adatok

P= 17 kW
U= 400
I= 25
1= 4
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p= 156 Lrmm e =075%—x-L= 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
P
ASZ=?*le*Cos(p*lj= * 25 A ¢ 1 * 4 m = 103 mm?’
= m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 1,5 mm® Ap= 10 mm?
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e[',=A£*lj*Cosq,*l= * 25 A % 1 * 4 m = 018 vV
n m
56 ———— * 10 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
018Vv * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,10 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré inii .
“ Védelem Alurrfmlum ¥E Védelem
vezetd kereszt- | gryake zetd kereszt- ertéke
metszete metszete
(mm?) ® (mm?) )
15 10
2.5 20 2,5 16
a 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

2e=0,02%+0,49%+0,10%= 0,61%

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszet(i vezetével torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.11.FM18. leagazé févezetéke

Kiindulé adatok

P= 14 kW
U= 400
I= 20
1= 7
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p= 156 Lrmm e =075%—x-L= 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
P
ASZ=?*le*Cos(p*lj= * 20 A ¢ 1 * 7 m = 144  mm?
= m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 1,5 mm® Ap= 10 mm?
Ellendrzés fesziltségesésre
1
eé:Aﬂ*lj * oSy * 1 = * 20 A % 1 * 7 m = 025 vV
n m
56 ———— * 10 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
025v * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,14 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré inii .
“ Védelem Alurrfmlum ¥E Védelem
vezetd kereszt- | gryake zetd kereszt- ertéke
metszete metszete
(mm?) ® (mm?) )
15 10
2.5 20 2,5 16
a 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

2e=0,02%+0,49%+0,14%= 0,65%

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetdvel torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.12.FM19. leagazé févezetéke (1F legtavolabbi fogyaszto)

Kiindulé adatok

P= 7,4 kw

U= 230

I= 32

I= 7 m

cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékadd fesziiltségesés meghatarozasa
2 e U 1 230
p=  1/56 Lrmm” P = 115V
m 100 2 100 2
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
Asz=§*zlj*cos¢*l,-: * 32 A % 1 * = 348 mm’
J=1 56 — " * 115V
Q * mm?
A szamitas alapjan sziikséges minimalis és a vélasztott keresztmetszet
‘ Apin= 4 mm? A= 10 mm?
Ellendrzés fesziiltségesésre
1
e6=AL;*Ij*cos¢*l= * 32 A F 1 * = 0,40 %
m
* 2
56 —Q ppeemen 10 mm

A fesziiltségesés szazalékosan meghatdrozva

= 035

040V * 100
eq * 100
=1, T 230V
2 2

%

Xe=0,02%0+0,49%+0,38%= 0,89%

Réz

vezetd kereszt-
metszete

(mm?)

Védelem
értéke

Aluminium ve-
zetd kereszt-
metszete

(mm?)

Védelem
értéke

(A)

15

2.5

4

6

10

150

300

400

300

315

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x10 mm?®. A fogyasztasmérék belsé vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetével torténhet.
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1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101. alatti ingatlan
méretlen csatlakoz6 berendezés felujitas kiviteli terve

5.3.13.FM19. vez. ledgazo6 fovezetéke

Kiindulé adatok

P= 37 kW
U= 230
I= 16
I= 7 m
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékadd fesziiltségesés meghatarozasa
p= 1756 Lrmm’ oot oL 20y
m 100 2 100 2
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
A =54 rcos, v = 16 4 * 1 * 7 m = 174 mm?
J=1 56 — " 1,15V
Q * mm?
A szamitas alapjan sziikséges minimalis és a vélasztott keresztmetszet
‘ Anin= 25 mm* A= 6 mm?
Ellendrzés fesziiltségesésre
1
e6=AL;*Ij*cos¢*l= — * 16 A % 1 * 7 m = 033 |4
56 g 6 mm*
A fesziiltségesés szazalékosan meghatdrozva
033V * 100
e= Zioo = 230V = 0B
2 2

Xe=0,02%0+0,46%0+0,29%= 0,77%

Réz Védelem Alurr!inium e | vedelem
vezetd kereszt- | qyae zetd kereszt- értéke
metszete metszete
mm?) @ {mm?) &
1,5 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 ] 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett feszlltségesés és terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x6 mm®. A fogyasztasmérdk belsd vezetékezése
HO7V-K 10 mm? keresztmetszetii vezetdvel torténhet.

2
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5.3.14.1F mért févezetékek a legtavolabbi szakasz esetében

Kiindul6 adatok

P= 7,4 kw
U= 230
I= 32
I= 2 m
cos ¢= 1
&= 1 % Mértékado fesziltségesés meghatdrozésa
O x mm2 , & &1 _ 230
p= 1/56 ¢ =700 > = 115V
Asziukséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
n 1
Aszzg*ZIj*cosq,*lj: * 32 A * 1 = 099 mm?
= 56 ——— * 115V
Q *mm?2
Aszamitas alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 1 mm? Ay= 10 mm’
Ellen6rzés fesziiltségesésre
1
, _P
e0=A—*1j*cos¢*l= * 32 A * 1 = 011 V
n
m
56 ——— * 10 2
Q *mm? mm
Afeszlltségesés szazalékosan meghatarozva
011V * 100
U
o= 20 *100 = 010 %
Un 230V
2 —_—
2
ez Védelem Almipium ve- Védelem

vezetd kereszt-
metszete

(mm?)

értéke

zetd kereszt-
metszete

(mm?)

értéke

(A

15

2,5

a
6

10

A megengedett feszlltségesés , terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x10 mm?® Megjegyzés: A fogyasztasmérékhoz

csatlakozo6 vezetékezéssel azonos tipusu és keresztmetszetl vezet6.

A fogyasztoi féelosztokba AVK épitends be!

24/34
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5.3.15.3F mért févezetékek a legtavolabbi szakasz esetében

Kiindulé adatok

P= 17 kW
U= 400
I= 25
1= 2
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p= 156 Lrmm e =075%—x-L= 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
ASZ=£,*ZIj*COS(p*lj= * 25 A 1 * 2 m = 052 mm?’
€ £ m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 0,75 mm® Ap= 10 mm?
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e[',=A£*lj*Cosq,*l= * 25 A % 1 * 2 m = 0,09 4
n m
56 ———— * 10 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
0,09V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,05 %
z* ﬁ i 400V
4 V3
Ré .
“ Védelem Alurr!mmm e Védelem
vezetd kereszt- | sryake zetd kereszt- értéke
metszete metszete
{mm?) & (mm?) w
15 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett feszlltségesés , terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x10 mm?® Megjegyzés: A fogyasztasmérékhoz
csatlakozo6 vezetékezéssel azonos tipusu és keresztmetszetl vezet6.

A fogyasztéi féelosztokba AVK épitendé be!

2
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5.3.16.3F mért févezetékek 63A méréhely esetében

Kiindulé adatok

P= 44 kW
U= 400
I= 63
1= 2
cos ¢p= 1
&= 1 % Mértékado feszultségesés meghatdrozasa
2 s U 1 400
p=  1/56 rmm’ e =075+ ——x = 075 * * = 173V
m 100 3 100 V3
A sziikséges vezetékkeresztmetszet meghatdrozasa
n 1
P
ASZ=?*le*Cos(p*l]’= * 63 A ¥ 1 * 2 m = 130 mm?’
= m
J=1 56— * 1,73V
Q * mm?
A szamitas alapjan szukséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
Anin= 1,5 mm® Ap= 16 mm?
Ellendrzés fesziltségesésre
1
e[',=A£*lj*Cosq,*l= * 63 A * 1 * 2 m = 0,14 4
n m
56 ———— * 16 mm?
Q * mm?
A fesziltségesés szazalékosan meghatarozva
014V * 100
ey * 100
&= = - ")
3 U, = 0,08 %
z* ﬁ 3 400V
4 V3
Ré inii .
“ Védelem Alurr!mmm e Védelem
vezetd kereszt- | sryake zetd kereszt- értéke
metszete metszete
{mm?) & (mm?) w
15 10
2,5 20 2,5 16
4 25 4 20
6 32 6 25
10 40 10 32
16 63 16 40
25 80 25 63
35 125 35 80
50 125 50 100
70 160 70 125
95 224 95 160
120 250 120 160
150 280 150 200
185 315 185 250
240 355 240 280
300 400 300 315

A megengedett feszlltségesés , terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 5x1x16 mm?® Megjegyzés: A fogyasztasmérékhoz
csatlakozo6 vezetékezéssel azonos tipusu és keresztmetszetl vezet6.

A fogyasztéi féelosztokba AVK épitendé be!
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5.3.17.K6z6sségi mérdé 1F mért févezetékei

Kiindul6 adatok

P= 2,3 kw
U= 230
I= 10
I= 2 m
cos ¢= 1
&= 1 % Mértékado fesziltségesés meghatdrozésa
Q *mm? ,_ & Uy 230
p= 1/56 ¢ =700 > = 115V
Asziukséges vezetékkeresztmetszet meghatarozasa
n 1
Aszzg*zli*cosq;*lj: * 10 A * 1 = 031 mm?
= 56 — 1 * 1,15V
Q *mm?2
Aszamitas alapjan szikséges minimalis és a valasztott keresztmetszet
FAwn= 05 mm? A= 10 mm’
Ellen6rzés fesziiltségesésre
1
, _P
e0=A—*1j*cos¢*l= * 10 A * 1 = 004 V
n
m
—_— % 1 2
56Q>s<mm2 0 mm
Afeszlltségesés szazalékosan meghatarozva
004V * 100
U
o= 20 *100 = 003 %
Un 230V
2 —_—
2

Réz
vezetd kereszt-

metszete

(mm?)

Aluminium ve-
zetd kereszt-
metszete

(mm?)

Védelem
értéke

(A

15

2,5

a
6

10

A megengedett feszlltségesés , terhelhetéség figyelembe vételével a tervezett vezeték ti-
pusa és keresztmetszete — HO7V-K 3x1x10 mm?® Megjegyzés: A fogyasztasmérékhoz

csatlakozo6 vezetékezéssel azonos tipusu és keresztmetszetl vezet6.

A fogyasztoi féelosztokba AVK épitendd be!
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6. Foldeld halézat kialakitasa:

A felhasznal6i halézat TN-rendszeri( védévezetoként létesitett izemi PEN-vezetdjének po-
tencialjara vonatkozoan biztositani kell, hogy azonos legyen a kdrnyezd talaj potencialjaval.
Ennek érdekében a csatlakozé féelosztoban az tzemi PEN-védévezetd potencialjat 6nal-
l6an szamottevd foldeléshez kell rogziteni. A lakéépilet rendelkezik meglévé foldel6 ha-
I6zattal, melynek allapota nem ismert. A rendszer foldelési ellenalasa mérendé!
Amennyiben értéke nem o6nalléan szamottevd, tovabbi foldelészondak elhelyezése
sziikséges. Az igy kialakitott foldelé halozat szétterjedési ellenallasa méréssel ellendri-
zendd! Annak érdekében, hogy a foldel6 méréssel vegzett ellenérzését az elosztoi
zarépecsét bontasa nélkill lehessen elvégezni, a csatlakozo féeloszté tartalmaz egy nem
pecsétzarolt f6 foldel6 sint a vizsgaldo 0sszekdtd letesitésére. A foldeld haldzat és a f6
foldeldsin 6sszekdtendd HO7V-k 25mm? véddvezetdvel! A tervezett halézat TN-C-S rend-
szer(

7. Erintésvédelem:

Az érintésvédelem maddja — TN-C-S (nullazas), kiegészité védelem, 30mA —es aramvédo
kapcsolé az AC eloszté szekrényekben elhelyezve, az MSZ HD 60364-4-41: 2018 sz.
szabvany el6irdsainak megfeleléen kialakitva. Az MSZ 447:2019 szabvany 4.4.2. pontja
alapjan TN-rendszer esetén a szikséges PE-N szétvalasztas a csatlakozé féelosztéban
lévé csatlakozasi pontnal, vagy — ha ez miszakilag nem lehetséges — a csatlakozasi pont
utani valamely eloszté villamos koétéspontjanal (pl. a méretlen féelosztéban, a betaplald
févezeték végpontjanal) legyen. A véddvezetbt a fazisvezetbkkel egyutt (pl. k6zos védos-
csb6ben, kdzos tobberl vezetékben) kell vezetni. TObb arszabas esetén, illetve tobb flg-
getlen betaplalas esetén a PE-N szétvalasztast kdzvetlenll a csatlakozasi pont/pontok
utan, még a méretlen vezetékszakaszon célszerl kialakitani. A_méretlen féelosztéban
torténik a nullazas, vagyis az ,N” és ,PE” vezetOk szétvalasztasa. A ,,PE” és a ,,N” ve-
zetdk tovabbi osszekotése - TILOS! A fogyasztoi féelosztokba 30mA —es aramvédd
kapcsold beépitése szilkséges! A féelosztd esetén az épiiletbe valdé becsatlakozasnal
ki_kell alakitani a véddvezetd-potencial rogzitéséhez szamottevd foldelést. Ez lehet
olyan természetes foldelés, amely 6nalléan is szamottevének mindsul (pl. épitmény be-
tonalap-féldeléje), vagy rudféldeld.

Uzembe helyezés elétt az érintésvédelmi-szabvanyossagi vizsgalatot az MSZ HD 60364-
6:2017 sz. szabvany szerint el kell végezni, a vizsgalat eredményei alapjan mindsité iratot
kell késziteni.

8. Munkavédelmi fejezet:

Jelen villamos kiviteli tervdokumentacionak NEM része a biztonsagi és egés-
zségvédelmi terv (BET) készitése (4/2002. (Il. 20.) rendelet 3. § (1) szerint). A
BET-et munkabiztonsagi jogosultsaggal rendelkez6 személynek kell elkészi-
tenie. Villamos tervezoé javaslatai a munkavédelmi részre, csak adatszolgalta-
tas a szakagi tervezének.

Altalanos el6irasok

A Kkivitelezés soran a munkakat végz6 vallalkozé a Munkavédelmi Szabalyzataban foglalta-
kat maradéktalanul be kell tartani. A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az
ott dolgozénak megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkeznilik a biztonsagos munka-
végzéshez. A munka elvégzéséhez szikséges szerszamoknak és egyéni védbéeszkdzok-
nek rendelkezésre kell allniuk. A halézaton munkat végz6 dolgozénak a vallalkozo érvény-
ben lévé Munkavédelmi szabalyzataban meghatarozott szerszamokkal, eszk6zokkel, muw
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karuhaval valamint egyéni és csoportos véddéfelszereléssel kell rendelkeznilk. A véddesz-
kozokkel a munkavallalokat el kell latni, és hasznalatukat meg kell kévetelni. A munkat
csak ép, biztonsagos, az eléirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve vé-
dbeszk6zokkel szabad végezni.

A munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi oktatasban
részesult, szakképzett dolgozé veégezhet. Ha valamely munkat egyidejlileg két vagy tébb
munkavallalé végez, a biztonsagos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg
kell bizni a munka iranyitasaval, és ezt a tébbiek tudomasara kell hozni.

A munkavezetd koteles az épités megkezdése elbtt a helyszinnel kapcsolatos veszélyfor-
rasokrol tajekozodni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A haldzat szerelés so-
ran a szukséges munkavédelem a kivitelezés technoldgigjatol is figg. Ezzel kapcsolatban
a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartdsa sziikséges. Anyagot, terme-
ket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas eszkozzel,
a kijelolt helyen és médon, a suly- és mérethatarok megtartasaval szabad. A munkavég-
zéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédé munkami-
veletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé lizemelé ko6zmii vezetékek kozelében a
munkavégzés.
Az el nem keritett munkahelyek és munka fellleteknél a kéz és egyéb terlletek feleljenek

meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének. A kabelarok betakarasa elétt a ge-
odéziai felmérést el kell végeztetni. Kiléndés gondot kell forditani a meglévé kabelek be-
azonositasara, a fesziltség-mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

Az Uzembe helyezés soran ellenérizni kell a helyes fazissorrendet, a foldel&-rovidrezardk
€s egyeb eszkdzok eltavolitasanak tényét.

Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell:

foldel6-révidrezarok és egyéb eszkdzok eltavolitdsanak tényét
a helyes fazissorrendet
nulla bekoétések helyességét

rendszer azonossagot

YV V. VYV V V

védelmi berendezések szikség szerinti modositasat, kiegészitését terv és lzemeltetdi
eléirasok szerint
» az érintésvédelmi el6irasok érvényre jutasat

» a koérnyezeti munkabiztonsagi feltételek teljesilését

. Tlhzvédelmi fejezet:

A tervezett rendszer becsult tizveszélyesseégi besorolasa: "NAK"

Jelen villamos kiviteli tervdokumentacionak NEM része a tiizvédelmi terv készitése
(1996. évi XXXI. Torvény 21. § (2). A tlizvédelmi tervet tliizvédelmi szakértd, vagy tiiz-
védelmi tervezéi jogosultsaggal rendelkezé személynek kell elkészitenie.

Villamos tervez6 javaslatai a tlizvédelmi részre, adatszolgaltatas a szakagi tervezé6-
nek. A munkakat végz6 vallalkozonak a munkavégzés terlletén a cég tliz elleni védekezés
feladatait a rogzité szabalyzataban, illetve a munkak megkezdése elétti oktatasai anyag-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartania.
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Ha a villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység
végzésére kerll sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani. A tlizveszélyes
tevékenység engedélyezésének rendjét az alvallalkozé Tizvédelmi Szabalyzata tartalmaz-
za.

A kivitelezést kovetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlizvédelmi elSirdsok, szabvanyok betartasarol

Kabelhaldzat létesitése, kabelszerelvények készitése,

A munkavégzés soran be kell tartani a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok elGirasait, és
az érvényben lév technoldgiai utasitasok elbirasait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvé-
nyek kérnyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kabelhulladéktél és éghetd anyagoktdl meg
kell tisztitani.

A targyi munka soran felmeriild tiizveszélyes tevékenységek:

» melegzsugor kabelszerelvények hevitése

A melegitési hely kornyékérdl az éghet6é anyagokat el kell tavolitani, és a munkateruiletet el
kell keriteni. Gondoskodni kell a munkagddoérben a tébbi kabel letakarasardl és a lehulld
anyagok eloltasarol. Az esetleges tlizoltashoz szikséges oltdeszkozt a helyszinen biztosi-
tani kell.

A targyi munkaval érintett tlizveszélyes helyek, kozmivek és Uzemeltetdjuk:
Nincs

10. Kérnyezetvédelmi tervfejezet (Hulladékgazdalkodas):

Jelen villamos Kkiviteli tervdokumentacionak NEM része a kdrnyezetvédelmi terv ké-
szitése (1995. évi LIIl. torvény 92. § (2)). A kornyezetvédelmi tervet kornyezetvédel-
mi szakértbi jogosultsaggal rendelkezé személynek kell elkészitenie. Villamos terve-
z0 javaslatai a kornyezetvédelmi részre, adatszolgaltatas a szakagi tervezének. A je-
len terv targyat képez6 elektromos rendszer installalasanak kivitelezése soran az alabbi
hulladékok keletkeznek:

» 150101 Papirés karton, csomagolasi hulladékok: az elektromos szerelvények
csomagoldéanyaga. Keletkezik kb. 0,01m3, melyet a kivitelezd cég 6ssze-
gy(ijt, majd elszallit.

» 150102 Mdidanyag csomagolasi hulladék: a kabelcsatlakozdk, valamint egyes
szamitastechnikai alkatrészek csomagoldéanyaga. Keletkezik kb. 0,01m3,
melyet a kivitelez6 cég 0sszegydijt, majd elszallit.

» 150103 Fa, csomagolasi hulladék: kabeldob keletkezik 1db, mely a cég telephe-
lyére visszaszallitodik, majd innen a kabelt gyarté céghez kerul, ahol uj-
rahasznositjak.

» 170203 Muianyag épitési és bontasi hulladék: az esetlegesen keletkez6 hulladé-
kot a mGanyag csomagolasi hulladékhoz hasonldan a kivitelez6 0ssze-
gydijti.

» 170411 Kabelek: altalaban nem keletkezik hulladék a kabelekbél, mert az egy
dobrdl van lehtuzva a megfeleld hosszban.

Az épitési hulladékok egyik esetben sem Iépik tul a mennyiségi kiisz6bot.

2
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A kivitelez6 cégnek az dsszegyjtott hulladékot el kell szallittatni, olyan céggel, aki megfe-
lel az MSZ EN 1SO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabvanyokban foglalt minéséguigyi és
koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer kdvetelményeinek.

11.0rganizacios tervfejezet

A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdzmivek egyeztetésére vonatko-

zban a mlszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat:

Altalanos iranyelvek:

1.

A Kivitelezés és az lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat
€s a vonatkozé szabvanyok elirasait.

Amennyiben féldkabel létesitése sziikséges, a kivitelezés megkezdése el6tt egyezte-
tés szlkséges az érintett kozmilvek Uzemeltetdivel, és szikség esetén meg kell ren-
delni a szakfeligyeletet a kivitelezés idejére.

Kilénos gondot kell forditani a feszlltségmentesitések, és feszliltség ala helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikséges feszlltségmentesitések idejét a halozat tulajdonosaval egyeztetni kell, és
azt ott kell megkérni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziltségmentesitések varhato idejérdl az érintette-
ket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradasa minimalis
id6étartamu legyen.

A Kkivitelezési munkakat a terilet tulajdonosaval egyeztetni kell, és szakfeltigyelet biz-
tositasat kell megkérni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztositd értékeket.
Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munka-
védelmi elGirasok, tovabba a tipustervek, technolégiai el6irasok figyelembe vételével

készllt, amelyeket a kivitelezés soran be kell tartani.

10. Az épités soran, a munkaterlilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejezésével az

igénybe vett terlleteket az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a kelet-

kezett hulladék anyagokat el kell szallitani

11. A kivitelezés soran a munkateriletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfele-

I6 anyagot kell kiszallitani, hogy fellgyelet nélkil anyag a terlileten ne maradjon.
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12.Tervez6i megjegyzések:
A megadott méretek és mennyiségek a helyszinen a kivitelezés megkezdése elé6tt el-
lendrizenddek! Kivanatos, hogy a Kivitelez6 a sziikséges feszultség-mentesitéseket, illet-
ve a be és kikapcsolasokat kellé idében jelentse be az Uzemeltetdnek, ill. az érintetteknek.
Falon kivll, szabadtéren, mechanikai behatasoknak kitett helyeken a villamos berendezé-
seket megfeleld szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.
Valamennyi felhasznalt anyag elsérend( kell, hogy legyen, és mindenben felelien meg a
vonatkoz6 szabvanyoknak, jogszabalyoknak.
Kivitelezés soran elére nem lathaté okok miatt, ha a kivitelezd eltér a kiviteli tervtél megfe-
lel6 idében egyeztetnie kell a tervezbvel, ellenkezé esetben a tervezd sem erkdlcsileg, sem
anyagilag nem felelés az esetlegesen okozott karokért!
A kiviteli munkak megkezdése elétt a helyszinen a tulajdonossal, ill. a miszaki vezetével
egyeztetni kell a végzend6é munkakkal kapcsolatban.
A szikséges informaciok és engedélyek hianyaban elkezdett munkalatok soran okozott ka-
rért a kivitelezd, helyszini munkavezet6 az egyetemleges erkdlcsi és anyagi felelés!
Az Uj mérbszekrény gyartdjanak mellékelni kell a Megfelel6ségi Nyilatkozatot, ami az at-

adasi dokumentacio részét képezi!
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13.Arazatlan koltségvetés:

Méretlen halézat

Megnevezés

Me. M.e.

Bontasi, vésési munkak, helyreallitassal
- falattorés 28db
- fodémattorés 24db
- horonyvésés 80 fm
- vakolatok potlasa 80 fm

- vezetékek, kabelek, szerelvények bontasa 800fm

- Mérbhely megsziintetés 24 db

1 ktg

HO7V-k 120mm?

Méretlen betaplal6 févezeték
(3x2m fekete; 2m kék,

HO7V-k 120mm?

Méretlen féeloszto
(3x1m fekete; 1m kék, 1m z/s

Hensel elemekbdl allé6 méretlen féeloszto:
- Mid452 + MiEZ 41
- 2x Mi 7455+ Mi EZ 40
- +Kapcsolé tengely
- Mi0100 + MiEZ 10
- 2x Mi0101+MiEZ 10
- 2x Mi7103 + Mi EZ 10
- +2x Kapcsolo tengely
- 2x Mi4250 + MiEZ 20
- Mi4205+ Mi EZ 20
- Mi7256 + Mi EZ 20
- +Kapcsold tengely
- Mi6455 + MiEZ 41
- 3x NH2 gG 250A késes biztositd betét
- 3x NHOO0 gG 125A késes biztositd betét
- 3x NHO0O0 gG 100A késes biztositd betét
- 3x NHOO gG 63A késes biztosito betét
- 4x NHO0O gG 35A késes biztositd betét
- sinsorkapcsok KS120F
- sinsorkapcsok KS70F
- sinsorkapcsok KS35F
- HB3000-CS
- Mill1i12-Cs

1 kit

OBO MCF75-3+NPE-280

Tulfeszlltség levezetd

HO7V-k 25mm? z/s

EPH vezetékezés és foldel6halézat 0sszekotés

I
3

D20 3m

Rudféldelé

D10

Th. koracél

18

Ma | 63

Védbeso

45

Ma | 50

Védocso

HO7V-k 70mm?

Méretlen felszall févezeték
(3x50m fekete; 50m kék, 50m z/s

m

m
45 m
250 m

HO7V-k 35mm?

Méretlen felszall6 févezeték
(3x50m fekete; 50m kék, 50m z/s

250 m

Mi 0201-CS

Behuzaskonnyité huzédoboz

Szinti leagazé szekrény:
- Mi0201-CS
- MiTS 30
- 3x Pollmann HLAK 35-1/6M sziirke
- 1x Pollmann HLAK 35-1/6M kék
- 1x Pollmann HLAK 35-1/6M z/s

2 kit

Szinti ledgazo szekrény:

- Mi6455

5 kit

33/34
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- MiEZ41
- 10x sinsorkapcsok KS120F
- 20x sinsorkapcsok KS16F
Kopos 09040BA Védbeso 180 m
HO7V-k 16mm* Leagazo fovezeték 150 m
(90m fekete; 30m kék; 30m z/s)
HO7V-k 10mm? Leagazo févezeték 700 m
(300m fekete; 200m kék; 200m z/s)
HO7V-k 6mm? Leagazé févezeték 120 m
(40m fekete; 40m kék; 40m z/s)
HB3000-CS Hensel fogyasztdsmérShely, készre szerelve 20 kit
HB33K0-CS Hensel fogyasztdsmérdhely, készre szerelve 4 kit
HB33KO0-CS vez Hensel fogyasztasmérbhely vezeték egységcsomag 4 kit
- HLAK 25 1/2 N kapocs 4 db
- Aramszolgaltatoi Gigyintézés 1 ktg
- Rezsianyagok 1 klt.
Mért hal6ézat
Megnevezés Me. | M.e.
- Bontasi, vésési munkak, helyreallitassal 1 ktg
Mi 1112-CS Mért f6elosztd 24 db
HO7V-k 16mm?® Mért févezeték 15 m
(9m fekete; 3m kék; 3m z/s)
HO7V-k 10mm?® Mért févezeték 110 m
(46m fekete; 32m kék; 32m z/s)
HO7V-k 6mm? Mért févezeték 36 m
(12m fekete; 12m kék; 12m z/s)
R9R01240 RESI9 aram-védbkapcsold, A osztaly, 2P, 40A, 30 mA 20 db
R9R01440 RESI9 aram-véddkapcsolo, A osztaly, 4P, 40A, 30 mA 3 db
R9R01463 RESI9 aram-véddkapcsolo, A osztaly, 4P, 63A, 30 mA 1 db
- Fogyasztéi elosztd szekrények atalakitasa 24 ktg
- Szabvanyossagi fellilvizsgalat 1 ktg
- Rezsianyagok 1 kit.
Gyengearamu halézat
Megnevezés Me. | M.e.
- Bontasi, vésési munkak, helyreallitassal 1 ktg
- falattorés 28db
- foédémattorés 24db
- horonyvésés 630 fm
- vakolatok pétlasa 630 fm
- vezetékek, kabelek, szerelvények bontasa csator-
nabol, 800fm
M 111 29 Védéeso 630 m
- Gyengearamu vezetékek védbcsébe helyezése 1 ktg
- Rezsianyagok 1 klt.

34/34
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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)

Ures szekrények (300x300 mm) méretlen kabelek, vezetékek atvezetésére, csoportos

4. | Termék megnevezés R s
fogyasztdsmérés kialakitdsara

5. | Tipus (-csalad) Mi 0201-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

s HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. )
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HENZO'aO44“,V|IO,ZOl_CS)_K_F
MEE VET szamu

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; S
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
Arszabas 1 és max. aramerdssége
14. . . -
(Mindennapszaki)
15, Arszabas 2 és max. dramergssége )
(Vezérelt)
16. Arszabas 3 és max. dramerdssége (H )
vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramergssége )
(Autotolto)
18. Arszabas 5 és max. aramerdssége i
(Inverter)
19. | Felhasznalasi helyek szama: -
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)

21. | Csatlakozas madja -

22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)

23. | Véddvezetd rendszere méretlen, mért | -

24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
25, Fogadott méretlen vezeték i
keresztmetszete
26. Elmend mért vezeték i
keresztmetszete
27. :)ér;zi;enjlis elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 300 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 170 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°

Relativ paratartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb

35. | Légnedvességi feltételek
& & hémérséklet mellett

36. | UV allosag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08

Tokozat: UvegszalSrlemény erésités(i polikarbonat (PC-GF)

39. | Szekrény anyaga Szerel6- és takarélemez: PVC MZ, GRP

40 Korrozidallésag (fém szekrények
" | esetén)

Megjegyzések:

- Akialakitas mind PVC, mind GRP takardlemezzel, fém és m(ianyag emelGlabbal kereskedelmi forgalomba kerilhet.

- Kizardlagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvdany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abran jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez valé roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
koézrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:
- Modul elem, 6nalléan nem alkalmazhato.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4
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ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

Kiadas: 2021.02.01.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

MEE VET

Melléklet: 2 db

HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F

RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

szamu
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ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
300 x 300 mm-es szekrény, sima fedéllel 1 | Mi70201 K|iar,olalgos Grizetbevondsra
el6készitve
Takardélemez 1 |HBEP 2K-U
Kiemel6 fogantyu 1 |BSA GRIFF
Emel6lab, rogzit6 csavarokkal 4 | Mi DS 90, Mi DSM 90
Plombdlhaté csavar ellendarabbal 2 | HBPK M4x12
Szerel6lemez rogzit6 csavar 2 | CsavarPZDM4x8 M4x8
OPCIONALIS ELEMEK:
Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Kabelrogzitd sin Mi TS 300-CS
Kapocs HLAK xx x/x Funkciénak megfelel§ szinben és méretben
Kalapsin, rogzité csavarokkal Mi TS 30

Osszeszereld készlet

HBWD2, MiWwD2

Megjegyzések:

A fogyasztasmérd szekrény kizarélag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplékkel egészithetSk ki.

- Tovdbbiinformaciék a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban taldlhatdak.

- A méréhely funkciondlis egységeit a telepités soran az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.
- Az ires szekrény-modul a méretlen kdbelek, vezetékek atvezetésére szolgal a csoportos fogyasztasmérd

berendezésben.

- Készilék, kapcsokat nem tartalmaz.

- Alkalmazasa opcionalis.

- A modul-elemhez kapcsolédo vezetékezésrél a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz

informaciokat.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.2044(Mi0201-CS)-K-F

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4




i "1-AME aléza e . .
@-0M |Hsiszat  emi-émasz . MVM Ho= TJet ALKALMAZAS| RENDSZERENGEDELY

Part of innogy

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)

Meért oldali szekrények modularis késziilékek szdmadra, N és PE kapoccsal, 12 modul hellyel,

4. | Termék megnevezés s s
csoportos fogyasztasmérés kialakitasara

5. | Tipus (-csalad) Mi 1112-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipust
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

s HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé kételes tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miiszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. )
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HENZO'fOM(MIl,llz_CS)_K-F
MEE VET szamu

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; S
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
14. Arszabas 1 és max. aramerdssége i
(Mindennapszaki)
15, Arsza'ba's 2 és max. aramerdssége )
(Vezérelt)
16. Arszabas 3 é% max. dramerGssége (H |
vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramerdssége )
(Autotolto)
18. Arszabas 5 és max. aramerdssége i
(Inverter)
19. | Felhasznalasi helyek szama: -
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | Véddvezet6 rendszere méretlen, mért | TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
25, Fogadott méretlen vezeték i
keresztmetszete
26. Elmend mért vezeték i
keresztmetszete
27. Olpciona’\Iis elemek a méretlen Nincs
részben
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 150 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 170 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R?Ilatll’v Rératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett
36. | UV allosag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08
39. | Szekrény anyaga Tokozat: Uvegszal6rlemény erésités(i polikarbonat (PC-GF)
10. Korro6zidallosag (fém szekrények i
esetén)
Megjegyzések:
Kiegészitések:

A modul 6nalléan nem alkalmazhato

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4

ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY
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ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizarélag j6 min&ségi):

KORVONALRAIJZ (méretezett):

300

il L
o
[p]
—
. e '
J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):

Plombalasi helyek szama [db] | 0

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON

HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; MEE VET szdmdi
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadds: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszdam:3 /4
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés

300 x 150 mm-es szekrény, modularis késziilékek
szamara

A kiegészit6 szekrény modul-elemek
1 | Mi1112-CS |felszereltsége és f6 jellemzGi megegyeznek az
Mi71112-0 kialakitasaval

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Modularis késziilékek - Felhasznalasnak megfeleléen kell kivalasztani
Osszeszereld készlet HBWD2, MiwD2
Tomszelence AKMXX Felhasznalasnak megfeleléen kell kivalasztani
Cs6adapter A 50; A51
Megjegyzések:

A fogyasztasmérd szekrény kizarélag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplékkel egészithetSk ki.

Tovabbi informacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentaciéban taldlhatdak.

A mérdhely funkcionalis egységeit a telepités sordn az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.

Mért oldali fogyasztoi-, és kdozosségi féelosztd funkcié megvaldsitasa csoportos fogyasztasmérd berendezésben.
A modul minden indirekt mérésben alkalmazhaté.

A modul-elemhez kapcsolddo vezetékezésrSl a MUszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz
informacidkat.

Alkalmazasa opciondlis.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4
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ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
4. | Termék megnevezés Egy felhasznalasi helyes M63A csoportos mérés modul, feliiletre szerelt kivitelben
5. | Tipus (-csalad) HB3000-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra mdszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

. HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-FM63A
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
10, | frsabis 1 s max. ramer6istge | g (vingennapszali 3x 6341)
1s. Arsza'ba's 2 és max. aramerGssége i

(Vezérelt)
16. Arszabas 3 é% max. dramerGssége (H |

vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramergssége )

(Autotolto)
18. :::’z:z::)s €S max. aramerassege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 1
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | Védébvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
27. ir;z:)en:lls elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 450 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 230 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R?Ilatll’v Rératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb

hémérséklet mellett
36. | UV allésag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08
, Tokozat: Uvegszal6rlemény er@sitési polikarbonat (PC-GF

39. | Szekrény anyaga Szerel§- és tagka rélemez: PX/C MZ, GRPp ( )
40. Korrazidallosag (fém szekrények i

esetén)

Megjegyzések:

A kialakitdas mind PVC, mind GRP takardlemezzel, fém és mlanyag emel6labbal kereskedelmi forgalomba kertlhet.

- Kizardlagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abrdn jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez valé roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
kozrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:
- Modul elem, 6nalléan nem alkalmazhato.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HEN20.t036(HB3000-C5)-K1-ME3A

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4




e'on ‘ Halézat elmui-émdasz MV M Helezat mee

ver
Part of innogy
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Rajzok, fényképek:
FENYKEP (kizardlag j6 mindség(i):

KORVONALRAIJZ (méretezett):

4

. 300

450

O Kizarolagos Srizetbevonas
lehetéségének biztositasa

J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd,

ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):

Plombalas— ]
ig i "~ Plombalas
e . ‘/
‘ e Z
| ;.I .-: rd
} e bo - “
. M el S & o
B S i S S 77
2 e I Eé 4
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O\ 0

Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A

MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadds: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszdam:3 /4
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
. 1t s , . . Kizarol Grizet ala 3
300 x 600 mme-es szekrény, atlatsz6, magasitott fedéllel | 1 | Mi 70310 |Ear,o a,gos orizet ala vonasra
el6készitve
Ablak 1 | mise Kliarlolalgos Grizet ald vonasra
el6készitve
P - Kikonnyitésekkel, ki kit
Szerel6lemez 1 mérs részére, csoportos mérésre 1 |HB MP 3-CS I orlnyl ,ese_ € . !smegsza o
hozzaférés biztositassal
Tékérolgrrjez kismegszakitokhoz, 1 db 3x19mm-es 1 |HB EP 31-CS Kiilon plombalhato
kikdnnyitéssel
Kalapsin, rogzit6 csavarokkal 1 |MiTS 460
Emel6lab, régzit6 csavarral 6 | Mi DS 50, Mi DSM 50
Fogyasztasmérd rogzité csavar 1 |ST3,9x16 Készletben, egy készlet 3 db
Plombalhaté csavar ellendarabbal 4 |HBPK M4x12
Szerel6lemez rogzit6 csavar 2 M4x8
Adattabla 1 Tipus szerint

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés

Mért oldali szekrények

g ets , . Mil1112-CS; Mil1224-CS; Mil1336-CS | Felhasznalasnak megfeleléen kell kivalasztani
modularis készllékek szamara

Osszeszereld készlet HBWD2
Tomszelence AKMXX Felhasznalasnak megfelel&en kell kivalasztani
CsGadapter A51

Megjegyzések:
- Afogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listdban szerepl&kkel egészithetSk ki.
- Tovdbbiinformaciék a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban taldlhatdak.
- A mérébhely funkcionalis egységeit a telepités sordn az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.
- A modul-elemhez kapcsolddd vezetékezésrél a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz
informacidkat.
- Egy mérGhelyes fogyasztasmérs szekrény csoportos fogyasztasméré berendezés kialakitasara.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4
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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
4. | Termék megnevezés Egy felhasznalasi helyes M63A és V32A csoportos mérés modul, fellletre szerelt kivitelben
5. | Tipus (-csalad) HB33K0-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra mdszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

. HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-FM63A-V32A
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4

HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-M63A-V32A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

11. | Termékcsoport TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
10, | frsabis 1 s max. ramer6istge | g (vingennapszali 3x 6341)
15. x:;:'::lst )2 ©S Max. aramerossese | v32a (Vezérelt 3 x 32A-ig)
16. Car:,ag:i iae:f:;ax' aramerdssége (H | 1,324 (vezérelt H tarifa 3 x 32A-ig)
17. Arszabas 4 és max. dramerdssége )
(Autotolto)
18. :::’z:z::)s €S max. aramerassege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 1
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | Védébvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
27. :)ér;zl:en:lls elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 450 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 270 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R?Ilatll’v Rératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett

36. | UV allésag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08

, Tokozat: Uvegszal6rlemény er@sitési polikarbonat (PC-GF
39. | Szekrény anyaga Szerel§- és tagka rélemez: PX/C MZ, GRPp ( )
40. Korrazidallosag (fém szekrények i

esetén)
Megjegyzések:

- FogyasztasmérG szekrény mind PVC, mind GRP szereld és takarélemezzel, fém és mlianyag emel6labbal kereskedelmi
forgalomba kerilhet.

- Kizardlagos &rizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvdany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abran jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez valé roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
koézrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:

Onalléan nem alkalmazhaté.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-M63A-V32A

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4
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@-0m | Halozt B MVM vet ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY
Rajzok, fényképek:
FENYKEP (kizardlag j6 mindség(i): KORVONALRAJZ (méretezett):
600 Q
O " ]
© ] —
o
9
<
S @ & & = S @ & 2
(1D ]
° —
- o - sz
O Kizardlagos 6rizetbevonas lehetéségének biztositasa
J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):
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OJ E—3 S E—3
7
L] - — |
Plombalds . Plombalas
Y & N Ps //
S ./
I — /
’ /3
8 ® ‘0 ©
Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhalézati Kft.

HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-M63A-V32A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadds: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszdam:3 /4
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ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés

600 x 450 mm-es szekrény, atlétszo fedéllel 1 | Mi 70600 Kizarlagos Grizet ald vonasra
el6készitve

Ablak 5> | MmisE Kliar’ola,gos Grizet ald vonasra
el6készitve

Csapofede 1 | MikLs Kiiér’éla,gos Grizetbevonasra
el6készitve

Emel6keret 600 x 450 mm-es szekrényhez Mi ZR 61

Szerelolemezl 21mero és vezérl6készilék részére, 1 | HB MP 6-CS Klkonlnyltlesekkel, kismegszakité

csoportos mérésre hozzaféréssel

Tfallf'a\rolt?rrjez kismegszakitokhoz, 2db 3x19mm-es 1 | 4B EP 61-CS Kiilon plombalhato

kikdnnyitéssel

Kiemel6 fogantyu 2 | BSA GRIFF

Kalapsin, rogzit6 csavarokkal 1 [MiTS121

Kalapsin vezérl6késziilék rogzitésére, rogzit6é 1 | MiTS VK Mellékelve, kiilon csomagolva

csavarokkal

Emel6lab, régzit6 csavarral 2 | MiDS25

Emel6lab, régzit6 csavarral 6 | Mi DS 90, Mi DSM 90

Fogyasztasmérd rogzit6 csavar 2 |ST3,9x16 Készletben, egy készlet 3 db

Plombdlhatd csavar ellendarabbal 4 |HBPK M4x12

Szerel6lemez rogzit6 csavar 3 M4x8

Adattabla 1 Tipus szerint

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés

Meért oldali szekrények
modularis készilékek szdmara

Mi1112-CS; Mi1224-CS; Mi1336-CS

Felhasznalasnak megfelel&en kell kivalasztani

Osszeszereld készlet

HBWD2, MiWD2

Tomszelence AKMXX Felhaszndlasnak megfelel6en kell kivalasztani
CsGadapter A50; A51
Megjegyzések:

- Afogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szerepl&kkel egészithetSk ki.

- Tovabbiinformacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatéak.

- A méréhely funkciondlis egységeit a telepités soran az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.
- Két méréhelyes fogyasztasméré szekrény csoportos fogyasztasméré berendezés kialakitasahoz.
- A modul-elemhez kapcsolédo vezetékezésrél a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz

informaciokat.

- Mi8263-U szekrénnyel kiegészitve a vezérelt mérés 63A-ig alkalmazhaté.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.t037(HB33K0-CS)-K1-M63A-V32A

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4




Meglévd csatlakozb
foldkabel

34105

Megrendeld: EV|N ZRT
1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Cim:

1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101

Helyszj ?ﬁtekint(j rajza Kiviteliterv
Ruff Engelbert Csab M1:500 2022-06-17 |  22025:VK-01/ V1




Megleve, megmarado felflzott

rendszerl elosztohalozati szekrény

Tervezett csatlakozo és meéretlen

foelosztd a kozosségi fogyasztasméréssel

Tervezett HO/V—k
5x1x10mm’ ledqazd

fovezeték MUl 36
véddcsdben

T

(——

Tervezett HO7V—k 5x1x70mm® 2. sz. felszdllo
fovezetek MU | 50 védodcsdben vezetve. A

~ falon kivul vezetett véddcsovek a told@soknadl

osszeragasztandoak!

Tervezett HO7V—k 5x1x35mm? 1. sz.
felszallo fovezeték MU | 36 védocsoben
vezetve. A falon kivll vezetett véddcsovek
a toldasoknal osszeragasztandoak!

OTP

Tervezett HO/V—k

5x1x16mm’ ledqazo
fovezeték MUl 36
védodcsdben

o

Tervezett fovezetéki ledgazd dobozok a
felszallo nyomvonalban. A ledgazd

fovezetékek MUl 36 véddcsdben
vezetett HO7V—k 3(5)x1x10mm?*

Megrendels:

EVIN ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12.

F('jld?'.\ns {\csatlakozés

Tervtfpus:

Tervezt:

Ruff Engelbert Csab

V 11-01049

Lépték: Datum: Tervszém:

1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101

Kiviteli terv

M1:50 2022-06-17 22025-VK-02 / V1




Tervezett HO7V—k 5x1x35mm’ 1. sz. -
felszallo fovezeték MU | 36 véddacsoben
vezetve. A falon kivil vezetett véddcsovek ‘
a toldasoknal osszeragasztandoak!

Tervezett fovezetéki ledgazd dobozok a |
felszallo nyomvonalban. A ledgazod ‘
fovezetekek MUl 36 vedbcsdben

vezetett HO7V—k 3(5)x1x10mm?®

Tervezett HO7V—k 5x1x70mm?® 2. sz. felszallo \
fovezeték MU | 50 véddécsoben vezetve. A

/" falon kivil vezetett védocsovek a tolddsokndl |
osszeragasztandoak!

Megrendels:

EVIN ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Cim:

1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101

Felszéllé/égﬁ{{szt. nyomvonalai

Tervtfpus:

Kiviteli terv

Tervezt:

Ruff Engelbert Csab

V 11-01049

Lépték:

Datum:

M1:50

2022-06-17

Tervszém:

22025-VK-03 / V1




Meglévo fogyasztoi
foeloszto
14 /
Szabvanyositando /
fogyasztasmeérd helyek
e ™
///

Tervezett ledgazd fOvezetékek

felszallo nyomvonalai

Tervezett leagazo fovezetékek

nyomvonalai

a
L

12/A

\\ - / .
\ — ~
| Lt — ]
| | —_——
|
\ m \
| | |
| s
{\\ |
| 12
| % n B
J [ ]
/
//

Megrendels: Cim:
EVIN ZRT. -
1077 Budapest, Kirdly utca 49. HRSZ.: 34101
1071 Budapest, Damjanich utca 12. 077 Budapest, Kiraly uica 49. HRSZ.: 3410
Tervtipus:
l. emele/,_—)rNomvonal rajz Kiviteli terv
Tervezd: Lépték: Ddtum: Tervszém:
Ruff Envgﬂtjl(t;&rgt Csab M1:75 2022-06-17 22025-VK-04 / V1




Meglévo fogyasztoi
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EVIN ZRT. » ,
1071 Budapest, Damjanich utca 12. 1077 Budapest, Kiraly utca 49. HRSZ.: 34101
Il. emelet - ryomvonal rajz Kiviteli terv
)i . |
Ruff Engelbert Csab M1:75 2022-06-17 22025-VK-05/ V/1
V 11-01049




CSATLAKOZO FOELOSZTO

3x400/230V, lcu=10kA, In=250A

Tervezett 2. felszallo

fovezeték HO7V-k 5x35mm?

F2 F3
%% NHoO %% NHOO
1x35A 3x100A

F5 F6
%% NHOO %% NHOO
3xB3A 31254

LI-L3
,j\ 0z ,}\ a3 4 ,.}\ a5
o 63A 160A %% NHOO 250A
& 31354
4
&
,j\ o & ,3\ 04
250A I B3A
E
=
2
3

% NH2
3x250A

PEN PE

4x120 mm*

Az gpillet
csatlakoztisi

Elst tilaram/

védelem

EEN

pontja

L1-L3

Y Y

MEGLEVO 4x240mm?
LANCOLT BETAP KABEL

Névleges feszlltség:
Névleges aram:

Méretezési telj.:

3x400/230VAC 50Hz

3x403A

152,15 kVA (3x220,51A)

A csatl. elosztd belsd
vezetékezése:

A meérészekreny
bels6 vezetékezése:

Erintésvédelem:

F1FM 1M 1 FM JﬂFM 1M
1 16A 168 1 17A
kWh kWh kWh kWh kWh
1 1 1 1
F1 y F1 y F1 y F1 F1 y F1-3 y
32A 32A 32A 16A 32A 20A
2 i~ P =~ I~ i~
L2 L2 LB Ay L2 L2 L1-3
10 mm’ 10 mm® 10 mm’ 6 mm* 10 mm* 10 mm’
25mm?
%FM 1FM FM [1Fm 1FM
9A 1 10A 12
kWh kWh kWh kWh kWh
1 1 1 1
F1 y F1 y F1-3 y F1 y F1 y
32A 32A 20A 32A 32A
= = = = =
L3 L3 L1-3 L3 L1
10 mm’ 10 mm® 10 mm’ 10 mm* 10 mm’
35mm* 35mm’ 35mm? 35mm? 35mm?
Tervezett 1. felszallo FM
— 2
févezeték HO7V-k 5x25mm? KWh
3
F1-3 y
20A 25A
~
Tervezett ledgazé févezetékek L1-3
HO7V-k 5x10mm? Tervezett ledgazo fovezetékek 10
HO7V-k 5x16mm?
[s ] s FM 1M pem
(izlet oTP 1 1
kWh kWh kWh kWh
3 3 3
F1-3 y F1-3 y F1 y F1-3 y
20A 63A 32A 20A
=~ 2 = =~
L1-L3 L1-L3 L3 L2
10 mm* 10 mm?
Tervezett ledgazo févezetékek 25 Zomm*
HO7V-k (3+1N)x1x10 mm?
Megrendels: Cim:
EVIN ZRT
_ 2 o 1077 Budapest, Kirdly utca 49. HRSZ.: 34101
HO7V-k 120mm 1071 Budapest, Damjanich utca 12. P y
Tervtipus:
HO7V-k 10mm? Energiag 't[ﬁ elvi kapcsolasi rajza Kiviteli terv
Tervezt: Lépték: Datum: Tervszdm:
TN-C-S Ruff E”?ﬁ'gfg ¢ - 2022-06-17 22025-VK-06 / V1
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[@Mi 0101

[@Mi_4250

®© ®

HIB3000-CS

)

M112-CS g

600

1800

Megrendelo:

EVIN ZRT.

1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Cim:

1077 Budapest, Kirély utca 49. HRSZ.: 34101

Csatlakozd fGelosztd és meéretlen féelosztd elrendezési rajza
Yl

Tervtpus:

Kiviteli terv

Ruff Engelbert C

V 11-01049

Leptak:

M1:10

Datum:

2022-06-17

Tervszom:

22025-VK-07 / V1
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