Szakvelemény

a Budapest, VII. kerulet, Kirdly utca 55 alatti Tarsashaz villamos feltjitasi munkék sorén

a teherhordo szerkezetekben vezetend6 elektromos vezetékek elhelyezésérol
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El6zmények.

Az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. megbizasdbol
készittetem a szakvéleményemet a Budapest, Kirdly utca 49 alatti Tarsashaz
villamos feldjitdsi munk&k soran a teherhordd szerkezetekben vezetendd

elektromos vezetékek elhelyezéséral.

Az éplletben a teljes villamos héal6zat feltjitasra kertl. A nagyfoku vésési
munkékat gy szeretnék elvégezni, hogy az épllet szerkezete ne gyenguiljén meg,

ne keruljon az épulet életveszélyes allapotba.

. Adatszolgaltatas

A Térsashéaz eredeti tervei nem allnak rendelkezésre. A villamos felljitas terveit a
rendelkezésemre bocsajtottdk. A tartdszerkezeti megallapitasaimat a helyszini
szemle alapjan teszem.

Helyszini szemle

A helyszini szemlét 2022. 07. 11.-én tartottam. A szemlén Karacs Gergely az EVIN
részérdl jelen volt. A tervek alapjan beazonositottuk a villamos févezetékek,
ledgazasok nyomvonalait.

. Az épulet tartoszerkezete

Az épulet hagyomanyos téglaépulet. A pincébdl 92 cm vastag falak indulnak,
melyek vastagsaga a magassaggal csokken. A pincében, foldszinten és az elsé
emeleten a fodémek tégla boltozatbdl késziltek. A zaréfédém csapos
gerendafodém és boritott gerendafédém.

Az épllet jellegzetessége a belsé udvari korfolyosd, mely Suttéi vorosmészks

konzolokra helyezett egy darabbdl kifaragott jaréfeltletbdl all.

. Villamos vezetékek elhelyezhetésége

Az épulet fuggdleges tartoszerkezete massziv téglafal, melyben a vezetékek
elhelyezésének nincs akadalya. A boltozatok és a kékonzolokon nyugvé kélap
fugg6folyosé miatt viszont nagyon érzékeny. A falak meggyengitésével mindezek
a szerkezetek kdnnyen instabilla valhatnak. A boltozatok vizszintes eréigényét a
vondvasak biztositjak.



A fentiek figyelembevételével a kovetkezbk szerint kell eljarni:

A féelosztobol a kabeleket a kapualjban a foldben, az udvaron a pincei boltozat
boltvallaban kell vezetni. A feltaraskor a feltoltést kell kilapatolni a sziikséges
mélységig. Semmilyen szerkezetet, acél vondvasat atvagni, eltavolitani nem
szabad. ldegennek tiing targy talalasakor értesiteni kell a statikus tervezét!
Akébelek fektetése utan a fedésnél a foldkabelekre vonatkoz6 el6irasok szerint
kell eljarni jelz6tégla, majd jelz6szalag megfelel6 elhelyezése.

A felszallo agak helyét ugy kell kijeldlni, hogy az ablakok kozott kozépen
menjenek. A kékonzolokat is itt helyezték el. Ezeket ki kell kertlni. Az elhizés
az ablak folotti boltozat folott és a k6konzol alatt legaldbb 50 cm-re legyen. Az
50 cm-es védatavolsagot tartani kell és az ablak fél6tti boltozatokat sem szabad
megvesni. A kijelolés utan fémkeresével ellenérizni kell, hogy a nyomvonalba
nem esik vonovas! A felszall6 &gakat a vedécsdoveknek megfelelé méreti
hornyokban kell vezetni. A hornyok szélessége 2cm + védocsé + 2cm + védocséd
+2cm ... legyen, mélysége védoceso + 2 cm + vakolatvastagsag.

Aveéddcsoveket HILTI szalaggal elmozdulés ellen régziteni kell. A téglafal kilsé
sikjaig cementhabarccsal kell kitdlteni a hornyokat, majd hagyomanyos
vakolattal fedjuk.

A hornyokat horonymaroval kell kivagni, utana vésével ki lehet vésni a

téglakat. A mélységet a horonymardval kell beallitani.



6. Osszefoglalas

Az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. megbizasabdl
készittetem a szakvéleményemet a Budapest, Kiraly utca 49 alatti Tarsashaz
villamos felUjitdsi munk&k soran a teherhordd szerkezetekben vezetend6
elektromos vezetékek elhelyezéséral.

A helyszini szemlén megéllapitottam az épullettartdészerkezetét. Ennek
megfeleléen hatdroztam meg a vezetékek helyét, vésési modszerét és helyreallitas
mikeéntjét.

Nagyon fontos, hogy a Kkivitelezés soradn barmilyen rendellenességet
tapasztalnak azonnal értesiteni kell a statikus tervezét. Onalléan donteni

tilos! A statikus tervezé dontéséig a munkalatokat fel kell fliggeszteni.
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