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El6zmény

VII. keriilet Onkormanyzata felkérte Palfy Maté e.v. épitész tervezét, hogy készitse el a targyi, Kis
Didfa Kozosségi kertben torténd kisebb atalakitdsokhoz sziikséges telepuilésképi bejelentési
tervdokumentdaciot majd a kiviteli tervdokumentaciét.

Az atalakitasi munkdlatok harom feladatbdl tevédnek 6ssze. Egyrészt a meglévd utca fronti ké-tégla
kerités cseréjébdl, masrészt a Kis Didfa utca 6 szam alatt talalhaté ingatlan tlizfalanak javitasabdl,
annak zo6ldfalla alakitasabdl, illetve a teriileten |év6 melléképllet tet6fedésének cseréjébdl.

A telepiilésképi dokumentacié 2021. november 18.-an elfogaddsra kerdilt.

Meglévd allapot

Kis Di6fa 4. szam alatti foghij telken k6zosségi kert Gzemel. A teriiletet megkozelitése a Kis Diofa feldl
4,5 m széles fémszerkez( kapun keresztil térténik. A kerités jelenlegi allapota statikai szempontbdl
hosszutdvon nem kielégit8, annak elbontdsa, helyettesitése javasolt.

A kertet tobb kisebb Ultetett parcella tagolja, a parcellak kozott bontott téglaburkolattal kialakitott
osvényeken lehet kozlekedni. A telek alapvetSen siknak vehet6. A kert tdjépitészeti kialakitdsat az
északi oldalon taldlhaté nagyobb, meglévd fa szervezi. A kertet E-Ny-i oldalon egy melléképiilet és a
hozzatartozé burkolt (via color) feliilet zarja. A melléképilet nyitott kialakitasu, acél tartészerkezetre
épllt épitmény. Fedése tobb helyen sérilt, javitdsra szorul. Viz elvezetése jelenleg a szomszédos
telken megoldott. Tet6fedés cseréje javasolt.

A kertet E-i oldalrél egy fsz+2 emeletes haz tlizfala hatdrolja. A tizfal feliileti vakolata rossz allapotd,
tobb helyen omladozik. Déli tajolasa jo lehetdséget nyujt egy zéldfal kialakitasara.

Telek adatok

Cim 1077 Budapest, Kis Diofa utca 4.
Helyrajziszam 34128

Ovezeti besorolas Vk-Vil/3

Telek terilete 708 nm



Tervezési feladat

- Meglévé rossz allapotu kékerités elbontdsa, Uj tablas kerités kialakitasa. Feladat a bejarat
kornyezetének kialakitasa, rendezése, illetve egy Uj, kisebb gépjarm{ beengedésére alkalmas
kapu elhelyezése.

- Meglév6-megmaradd melléképilet tet6fedésének cseréje. Vizelvezetés telken beliili
kialakitasa

- Szomszédos (Kisdidfa 6.) tlizfal vakolatanak javitasa, zoldfalla alakitdsa

- Keritéshez és tiizfalhoz futd novényzet lltet6kozegének kialakitasa

Bontdsi munkalatok

Az Uj kerités telepitéséhez sziikséges a meglévé ki-tégla kerités elbontasa. A bontasi folyamat az
épitési sorrenddel ellenkezé sorrendben fel(ilrdl lefele halad. Jelen esetben a keritésen talalhaté acél
vazra épitett dréthalo kerités bontasaval kezdddik, majd a kerités alapozdsanak elbontasaval zarul. A
bontas befejeztével az utca sikjat kell tartani ( -30 cm).

Bontasi munkalatok részét képezi a kert hatso részén allé melléképilet tet6fedésének bontdsa. A
fedés hullampala fedés, bontdsakor kiiléndsen oda kell figyelni a munkavédelmi elirdsokra. A
hulldmpala fedés az aszbeszttartalma miatt veszélyes hulladéknak mindgsil! Bontandd a meglévé
korszelvényekbdl allé szelemenezés is.

Minden bontasi munkalat a jelen hatdlyos munkavédelmi elGirasok betartasaval kell végrehajtani.



Tervezett allapot

Az Uj kerités porszort (RAL7016) acél tablas kerités rendszerbdl épiil fel. 2,5 m raszterben elhelyezett
porszort zartszelvény oszlopok kozott keriil elhelyezésre a tablas kerités elem, illetve a 30 cm magas
beton labazat. A kapuzat a rendszer sajat elemkészletébdl késziil. Minden latszd, megjelend felilet
antracit szinben, porszdrva feliiletkezelt (RAL7016). A terilet vizudlis védelmére és a baratsagosabb
megjelenés érdekében a keritésre zoldnovényzet felfuttatasat terveztiik. A sziikséges Ultets kdzeg a
kerités mentén kerul kialakitasra.
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A kert hatso részében taldlhatd melléképitmény fedése trapézlemez fedésre cserélédik. A fedés
tartdszerkezete meglévé-megmaradé racsostartd szerkezet. Ennek feliilet kezelése és allagmegdvasa
is feladat. A tartdszerkezetre merdlegesen Uj szelemenezés keril (3x5, porfestett zartszelvények),
ehhez keril rogzitésre az antracit szin( trapézlemez fedés. A trapézlemez rogzitése felsé hulldmokon,
UV allé rugalmas tomitéssel készil.




Kis Diofa utca 4. szam alatt talalhatd ingatlan tdzfala feldjitandé felilet. A rossz allapotd, bomladozé
vakolat fellilvizsgalandd, javitandd. A teljes feliiletre Uj kiils6 vakolatot kell felhordani, feliiletét
tortfehér (RAL9002) szinlire festeni. Az igy kapott Uj fellletre z6ldnovény kerl felfuttatasra, ennek
technoldgiai megoldasa a kivitelezé feladata. Két tipusi megoldas javasolt: kdzvetlen a falrafutd
O0nhordé novényzet (borostyan, vadsz6l6), vagy kiilon tartévazra futtatott névényzet. Az liltet6 kozeg
kozvetlen a tlizfal Iabdnal kerul kialakitasra, 1,5 m-es szélességben. A homlokzat kialakitasahoz
allvanyrendszer épitése szlikséges a kivitelezés idejére.

Tervezett rétegrendek

T1 - 4] tet6fedés - melléképllet

1rtg. Uj, min 35 mm profild, antracit (RAL 7016) trapézlemez fedés
3cm rozsdamentes acél zartszelvény ellenléc (50x30x2)

- meglévé - megmaradd rdcsostarto szaruzat

P1 - térké burkolat

5-8 cm fagyasallé térkd burkolat
10 cm homokagy

15cm tomoritett talaj



Kertépitészet

Tlzfal névényfelfuttatasa:

Az Ujravakolt tlzfal 1dbdnal 6sszesen 8 db tapaddkoronggal kapaszkodd vadsz6I6 keriil telepitésre. A
novényegyedek szdmdra 120 cm széles, a tlizfal mentén végigvezetett UltetGsav késziil. Az
Ultet6savot 40x20x15 cm méretrend(, a 40 cm-es oldaldval allitott granit/bazalt szegélyezés
hatdrolja, mely a |étrehozandé lltet6kozeget mintegy 20 cm-rel emeli meg a kdrnyez6 terepszinttél.
A szegélyezés a korilményekhez alkalmazkodva szérazon épitendd, a termétalajba asandé.

A tlizfal tovében elhelyezked6 fa (Morus sp. — eperfa) koriil szintén a fent emlitett szegélyezéssel
kialakitott keretezés készil. Ennek célja a meglévd fa elhataroldsa a kérnyezd veteményesektél. A fa
tovében 6sszesen 12 db kis meténg (Vinca minor) telepitése elGiranyzott. Az eperfa torzsére nétt
borostyant a fa védelme érdekében el kell tavolitani.

Mind a meténgek, mind pedig a vadsz6I6k dgyasaiba 5 cm vtg. fenybkéreg terités sziikséges, mely
segiti a term6kozeg vizmegtartdsat, valamint gatolja annak gazosodasat. A vadsz4l6 toveket
egymaéstdl kb. 200 cm, a faltdl kb. 60 cm tavolsdgban célszerd telepiteni.

Novényesités a kerités mentén:

A Kisdiofa utca mentén létesuld tablas kerités mentén a keritésre felfutd borostyan (Hedera helix /
Hedera helix 'Arborescens’) egyedek keriilnek telepitésre. Az egyedek szamara 50 cm széles (iltetGsév
kerilt kijelolésre, melyet 40x20x15 cm méretrendd, a 20 cm-es oldalaval allitottan kialakitott
granit/bazalt szegélyezés hatarol. A szegélysav miiszaki kialakitidsa megegyezik az el6z6ekben
felvazoltakkal.

A borostydnsdv agyasaba 5 cm vtg. feny6kéreg terités sziikséges, mely segiti a termékozeg
vizmegtartdsat, valamint gatolja annak gazosodasat. A novényeket egymastol kb. 100 cm-es, a
keritést6l 20-25 cm-es tavolsagban célszer( ultetni.

Fenntartasi feladatok:

A tlizfalra felfutd vadsz616 egyedek idével a teljes falazatot be fogjak teriteni, illetve a talaj mentén is
novekedni fognak. Ahhoz, hogy ne telepedjenek tulsagosan ra a veteményesekre, az azok felé kuszé
hajtasokat metszés utjan el kell tavolitani. A fenyGkérges fellletre torténd randvését viszont lehet
engedni. A meglévé eperfa megdvdasa érdekében az arra randéni probalé vadsz616 hajtasokat is el kell
tavolitani. Ezek eltavolitdsat célszer(i kora tavaszra és késé6 Gszre iddziteni.

A borostydn egyedek szintén folyamatos torédést igényelnek. A minél gyorsabb takards érdekében a
borostyan hajtasokat a keritéstablakra kell igazgatni, sziikség esetén kétozni. A borostyan esetén
szintén szamolni kell a horizontalis terjedéssel is, melyet szintén a hajtdskezdemények id6ben
torténd lemetszésével lehet megakadalyozni, kordaban tartani. A meglévé faegyedekre torténdé
ranovést szintén meg kell akadalyozni.

A ndvényagyasokban 1évé fenybkéreg potlasardl évente célszeri gondoskodni. Amennyiben a
novényzet idével befedi azt, Ugy a potlast 2-3 éves gyakorisagura lehet nydjtani.



Tervezett novényegyedek listaja:

TERVEZETT NOVENYEK

Kéd |Latin név Magyar név Faiskolai méret|Darabszam
Ptv |Parthenocissus fricuspidata 'Veitchii' tapaddkorongos vadszélé Kont. 3L 60/100 8 db
Hhe |Hedera helix / Hedera helix 'Arborescens’ borostydn / erdei borostydn Kont. 2L 20/40 13 db
Vmi [Vinca minor kis meténg Kont. 2L 20/40 12 db
Osszesen: 33 db

Tervezett novényegyedek megjelenése:

Parthenocissus tricuspidata Vinca minor
"Veitchii’

Hedera helix

(kis meténg) (borostyan)
(tapaddkorongos vadsz4l6)




Mellékletek

- teleplilésképi hatarozat
- Tervjegyzék:
épitészet:

E-01 helyszinrajz — bontandé elemek

E-02 helyszinrajz — tervezett elemek

E-03 4tnézeti — alaprajz, metszet — bontandé elemek
E-04 4tnézeti — alaprajz, metszet — tervezett llapot
E-05 kerités — tervezett allapot

E-06 melléképiilet — tetScsere — tervezett allapot
E-07 helyszinfoték

kertépitészet:
K-01 kertépitészeti helyszinrajz

K-02 mintametszetek
névénylista



Tervezdi nyilatkozat

Alulirott kijelenti, hogy a targyi létesitmény terve az ide vonatkozd torvények (1997. évi LXXVIII.
torvény), illetve rendeletek (312/2012. X1.8. Korm. rendelet, 253/1997. XI1.20. Korm. rendelet - OTEK)
betartasaval késziilt.

* Kijelentjlik, hogy a tervezési feladat elvégzéséhez megfelelS jogosultsdggal rendelkeziink.

¢ Nyilatkozunk arrél, hogy a tervezés soran a hatasok (terhek) és az ellendllasok (teherbiras)
megdllapitasat illetéen nem tértink el a vonatkozd nemzeti szabvanytdl. A tervezett épitészeti-
m{(iszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, igy
kiilonosen a kornyezetvédelmi elGirdsoknak, a statikai és az életvédelmi kévetelményeknek.

o Az épitési telket vildgorokségi védettségi besorolds nem érinti. A sziikséges kdzmd(ellatottsag az
épitési tevékenységgel érintett telken biztosithaté.

¢ A tervek készitésiik a F6épitésszel egyeztetve lettek, jévahagyasra keriiltek

* Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvény 41. § (1) elGirasait
betartottuk, azaz a betervezett épitési anyagok, szerkezetek és berendezések rendelkeznek a 3/2003.
(1.25.) BM—GKM-KvVM egyiittes rendeletben el&irt mUiszaki specifikaciéval (magyar nemzeti
szabvany, ezen beliil a honositott harmonizalt szabvany, illetve eurdpai miszaki engedély; épitSipari
mUszaki engedély).

Budapest, 2021.11.29. { /
A"
/

Palfy Maté
épitész
E 01-6826
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Altaldnos megjegyzések

Jelen mszaki leirdsoknak nem célja a minden részletre kiterjed6 szoveges m(iszaki informacié adasa,
feladata a kiviteli tervek kiegészitése, a specidlis igények ismertetése és a Vallalkozdval szemben
tdmasztott elvarasok értelmezésének segitése.

Kiindulépontként a Tervezé feltételezi, hogy a Vallalkozé ismeri és betartja az 6sszes, a tervezett
épllet épitésére vonatkozo szabvanyt, elGirast, rendeletet, illetve sziikségtelennek tartja alapvet6
miszaki - kivitelezési - alkalmazastechnikai ismeretek ismétlését.

Minden anyagnak és kivitelezési médnak 6sszhangban kell lennie a hatalyos EU Szabvanyokkal.
Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathatd EU Szabvanybeli el8irds nincs, az anyagoknak
vagy valamely elismert Nemzetkdzi Szabvanynak kell megfelelniiik, vagy kiilon Megrendel&i
jovahagyast kell szerezni. A Vallalkozé dltal megajanlott anyagokat vagy épitési rendszereket, m(iszaki
megoldasokat és gyartmdanyokat a Tervez6ével és a Mszaki ellenérrel rendelés és beépités el6tt jova
kell hagyatni. A mdszaki elSirasok, irdnyelvek és az MSZ el6irasok helyes alkalmazasa a kivitelez6
felelGssége. Abban az esetben, ha a dokumentdciéban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek
meghatdarozva, az alkalmas kialakitas megvalasztasa a kivitelezé feladata. A valasztott megoldast a
tervez6kkel minden esetben egyeztetni kell!

Minden munkat gyakorlott szallitok és szakképzett, tapasztalt munkdsok részvételével, a
megszokottndl nem nagyobb segédmunkas arany mellett kell elvégezni. A kivitelezés szinvonala a
lehetd legmagasabb kell legyen: a munkakat I. osztalyd mingsitésd anyagokbdl és |. osztalyu
mindségben kell elvégezni. A kivitelezés soran a megfelelé mszaki szinvonal, a terv szerinti
kivitelezés és a gazdasagos munkavégzés biztositasa érdekében folyamatos épitési mdszaki
ellendérzés biztositasa szlikséges.

Régi anyagok nem hasznalhatdk fel a helyszinen a MegrendelG és a Tervez6 elGzetes engedélye
nélkil.

Minden anyagot és alkotdrészt a gyartd utasitasaival és specifikacidjaval 6sszhangban, a Tervez6
rendelkezéseinek megfelel6en kell elhelyezni, tovdbba megfelel6 mddon, viztél, fagytol és karos
id6jardsi hatasoktdl védve kell tarolni. Karosodott vagy hibds anyag nem hasznalhatd fel a munkak
soran. A Villalkozét (generalkivitelez6t) ugy tekintjik, hogy az megbizonyosodott a megadott, illetve
a szerz6dési dokumentumokbdl ésszerlen kovetkezé munkdkra vonatkozé szerz6déses ar
helyességérdl és elégséges voltardl és arrdl, hogy ajanlatuk végosszege fedez minden szerz6désben
foglalt kotelezettséget és minden dolgot, ami a munkak lefolytatdsahoz és pontos teljesitéséhez
szlikséges.

A megvaldsitdssal kapcsolatos, a Vallalkozé altal, illetve az 6 nevében, az 6 megbizasabdl készitett
esetlegesen sziikséges mUszaki részlettervek, gyartmanytervek és mileirasok az 6 kizarélagos
felelGsségébe tartoznak, fliggetlenil a részletterv Megrendel§ vagy Tervez§ altali elfogaddsatél. A
Vallalkozénak sajat koltségén kell biztositania minden olyan tesztet és szamitast, ami szlikséges lehet
a teljes megvaldsitashoz. Az egyes munkak kitlizését a Vallalkozonak kell elvégeznie, kizarélagosan
felel annak pontossagaért. Az engedélyezett mérettlirések alapja az érvényben Iév6 Magyar
Szabvany.

Az aldbb felsorolt artalmas anyagok nem haszndlhatdak fel az épitkezés soran: magas
aluminiumoxidtartalmid cement, nem-természetes formaban el6forduld kalcium-kloridot tartalmazo
cement ill. beton, azbeszt vagy azbeszt-alapu anyagok, karbamid formaldehid hab, alkali reagens
adalékanyagok, kalcium klorid, vas-piritet tartalmazé adalékanyag, poritott kohé- és vulkdni salak,
kalciumszilikat tégla, cserép vagy csempe, barmely mas artalmas, illetve az EU Szabvanyok altal nem
jovahagyott anyag.

Vallalkozénak 6ssze kell vetnie a mUiszaki terveket, mileirast, valamennyi szakagi tervcsomagot,
valamint a koltségvetési kiirdst. A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a részére atadott terveket,
valamint egyéb kivitelezésre benyujtott dokumentdcidkat a kivitelezhetGség és megvaldsithatdsag
szempontjabdl a technikai szinvonal mai allasa szerint is megvizsgalja és amennyiben azokban hibat,
vagy ellentmondast taldl, ugy —
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alternativ megoldasok, javaslatok felvetése mellett — azokat az ajanlattétel id6szakaban jelenti az
Epittetének ill. KépviselSjének.

A tervdokumentdcid részét képezd koltségvetési kiirdsban feltlintetett mennyiségek a tervek alapjan
ellendrizendék. Amennyiben a tervdokumentacio, a specifikaciok vagy a koltségvetés kiirds kozott a
kivitelez6 ellentmonddst taldl, és arra az ajanlattételi szakaszban nem hivja fel a figyelmet,
automatikusan a szigorubb vagy magasabb, 6sszetettebb vagy nagyobb darabszamu mUszaki
megoldast kell a terv szerinti megoldasnak tekinteni, ill. az ellentmondast a Tervezs jogosult
feloldani. Vallalkozo feladata a kiviteli terveken bemutatott épilet mindenre kiterjedS, minden
részterlletet tekintve miikodd allapotd megvaldsitasa, fliggetlenil a dokumentacio esetleges
hidnyossdagaitdl, vagy az arazatlan koltségvetési kiirds és tervek kozotti esetleges eltérésektél.

A kiirt gyartmanynevek, tipusok a miszaki, min&ségi és esztétikai szinvonalat hivatottak régziteni,
azoktodl eltérni csak az épitész tervez6vel valé egyeztetés alapjan lehetséges, a legalabb azokkal
egyenértékd, vagy jobb m(iszaki, mindségi paraméterekkel rendelkez6 anyagok, termékek
felhaszndlasa irdnydban. A kivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkozé szakmai és agazati
elGirdsok figyelembevételével és azok betartasaval kell elvégezni. A miszaki el6irdsok, iranyelvek és
az MSZ elGirasok helyes alkalmazasa a kivitelez6 felel6ssége. Abban az esetben, ha a
dokumentdcidban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek meghatarozva, az alkalmas kialakitas
megvalasztasa a kivitelez6 feladata. A vélasztott megoldast az épitész tervezével minden esetben
egyeztetni kell.

A kivitelezés és lizemeltetés soran kulon tervezdi utasitas nélkiil is be kell tartani és tartatni a
vonatkozo kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonsagtechnikai stb.
el6irasokat.

Megjegyzések a koéltségvetés kiirashoz:

A Villalkozénak joga és kotelessége a tervezdi koltségvetés kiirast tlizetesen attanulmanyozva azt a
szlikségesnek tartott , kivitelezGi kiegészitésekkel” ellatni, az ajanlattételi id6szakban! Annak
lezarultat kovetben a tervek és a koltségvetés kozotti eltérés esetén a szigordbb muszaki paraméterd
vagy nagyobb mennyiségl értékkel koteles a Vallalkozd szamolni.

A tervezdi koltségvetés kiiras szigoruan egylitt kezelendd az épitész és szakagi tervdokumentaciok
tobbi részével (tervekkel, miszaki leirdssal, stb.)!

Bizonyos szerkezetekre gyartmdanyterv készitése sziikséges. Ennek koltségét a vallaldsi drnak
tartalmaznia kell. A kész gyartmanytervet a Tervezével jova kell hagyatni.

A megvaldsulasi tervek és az dtadasi dokumentacid elkészitése a Vallalkoz6 feladatkdrébe tartozik.

Egyéb megjegyzések:

- A rajzokrdl méréssel méretet levenni tilos!

- A méretek a helyszinen ellenérizend6k!

- Jelen tervdokumentdcidban foglalt miiszaki és egyéb megolddsok a tervezék szellemi terméke,
ideértve az dsszes szakdgi tervezé dokumentdcidit is.

- A terven mddositani, valamint harmadik személlyel dtterveztetni csak a felelGs épitész tervezék
tudtdval és irdsos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhaszndldsa csak az épitész tervezék
tudtdval és irdsos beleegyezésével lehetséges.

- Jelen tervdokumentdcio a tervliapokkal, a miszaki leirdsokkal, az 6sszes szakdgi

munkarésszel és a kéltségvetéssel egyiitt, egységben érvényes. A tervek barminem(i megbontdsa
esetén a kivitelezé févdllalkozo kételes a szakdgakat, alvdllalkozokat elldtni a teljes egészében vald
megértéshez sziikséges tervlapokkal, informdcidkkal. A fentiekbél egyértelmiien kévetkezik az is, hogy
a kivitelezés sordn a kivitelezé a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkdkat kételes
figyelembe venni, és azzal kalkuldlni akkor is, ha az esetleg mdsik munkarészben nem szerepel.

- A munkafdzisokat ugy kell megkezdeni, hogy megel6z6en a munkafdzis teljes egészére vonatkozo
dokumentdcidt dt kell nézni, a csatlakozo szakdgak kézétt az egyeztetéseket el kell végezni.

- Amennyiben a kivitelezés sordn a kiilénbz6 tervfejezetekben, tervlapokon kiilénb6z6 informdcio
vagy hiba szerepelne, azt a kivitelezé kételes tervezének jelezni, és dlldsfoglaldsdt kérni.

- A kivitelezés sordn a kivitelezé a tervi munkarészek bdrmelyikében szerepeltetett munkdt kételes
figyelembe venni!
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- Ha a terveken szereplé megolddsokkal kapcsolatban kétségek meriilnek fel, akkor azokat még az
ajdnlat benydjtdsa el6tt, alternativ javaslatok felvetése mellett k6z6Ini kell!

- A kivitelezés és lizemeltetés sordn kiilén tervezdi utasitds nélkiil is be kell tartani és tartatni a
vonatkozo kérnyezetvédelmi, tiizvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonsdgtechnikai stb.
elGirasokat. Kivitelezd feladata minden, a haszndlatbavételhez sziikséges, az érintett hatdsdgok dltal
elfogadott jegyz6kényv, ellen6rz6 mérés, stb. elkészitése. A Kivitelez6nek a kivitelezés sordn
munkabiztonsdgi koordindtort kell alkalmazni (a 4/2002. (Il. 20.) SzCsME(iM egyiittes rendelet
alapjdn). A kivitelezés sordn a kivitelezé a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkdt
kételes figyelembe venni!

13



